Przeznaczenie

Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS
1240 jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania za-
grozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspotpra-
cujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych.
Umozliwia ona wtaczanie dodatkowych urzadzen sygnaliza-
cyjnych oraz przekazywanie sygnatéw do systemu monito-
ringu pozarowego. Wykonana w technice montazu powierz-
chniowego, wyposazona w rozbudowane uktady diagnostyki
i samokontroli, gwarantuje dtugotrwata i niezawodna prace
systemu wczesnego ostrzegania o pozarze.

Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania srednich obiek-
téw np. magazynodw, sklepdw, biur itp.

Na liniach dozorowych centrali mogg pracowac:

a/ czujki pozarowe szeregu 40 (ewentualnie 30):

e optyczne dymu DUR,

® optyczne dymu DOR,

® jonizacyjne dymu DIO,

¢ nadmiarowo-rézniczkowe ciepta TUP,

e optyczno-temperaturowa DOT,

e temperaturowo-ptomieniowa TOP,

¢ ptomienia (ultrafiolet) PUO,

e iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),

e liniowe dymu DOP

b/ reczne ostrzegacze (przyciski) pozarowe:

e wnetrzowe ROP-63,

® zewnetrzne ROP-63H.

Centrala spetnia wymagania normy PN-EN 54-2.

Cechy charakterystyczne

- 16 lub 24 linii dozorowych (stref) z mozliwoscig wtgczenia
w kazdg linie do 32 czujek pozarowych lub jednej czujki linio-
wej dymu lub do 10 recznych ostrzegaczy pozarowych;

- 2 lub 3 linie do zewnetrznych sygnalizatorow;

- 2 lub 3 linie kontrolne do nadzoru dotaczonych dodatko-
wych urzgdzen zewnetrznych;

- wyjscie (wbudowany interfejs) do podtaczenia tablicy alar-
mowej TW-35, przeznaczonej do powielenia gtéwnych sygna-
téw centrali w oddalonym miejscu;

- interfejs szeregowy RS 232, umozliwiajgcy przestanie zda-
rzen pamietanych przez centrale do komputera PC;

- 1 lub 2 wyjscia przekaznikowe alarmu ogdlnego z mozliwo-
$cig ustawienia opdznienia zadziatania;
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- wyjscie przekaznikowe uszkodzenia ogdlnego;

- wyjscie przekaznikowe z kazdej linii dozorowej do sterowa-
nia urzadzen zewnetrznych, z mozliwoscia programowania
zadziatania od kryterium alarmu z jednej lub dowolnej liczby
stref;

- wyj$cie do zasilania urzadzen zewnetrznych;

- zasilacz sieciowy z automatycznym tadowaniem rezerwo-
wej baterii akumulatoréw;

- wewnetrzna bateria akumulatorow dla zasilania rezerwo-
wego przez 72 h;

- ciggta kontrola baterii z automatycznym odtgczeniem

i sygnalizacjg przy jej roztadowaniu;

- zegar czasu rzeczywistego;

- pamie¢ 512 zdarzen;

- licznik alarméw pozarowych — max 9999 alarméw;

- mozliwos¢ zaprogramowania réznych wariantéw alarmowania:
¢ jednostopniowe lub dwustopniowe zwykte,

¢ jednostopniowe lub dwustopniowe ze wstepnym kasowa-
niem,

¢ jednostopniowe lub dwustopniowe ze wspotzaleznoscig
strefowo-czasowg;

- programowanie pracy centrali w trybie: obstuga obecna/ob-
stugi brak;

- ciggta kontrola sprawnosci linii dozorowych, sygnatowe;j

i kontrolnej na przerwe, zwarcie i doziemienie;

- mozliwos¢ blokowania wyjs¢ do monitoringu i do sygnaliza-
toréw akustycznych;

- mozliwos¢ wytgczania linii dozorowych;

- mozliwos$¢ testowania elementéw sygnalizacyjnych i czujek
na liniach dozorowych;

- trzy poziomy dostepu do elementéw obstugowych centrali,
w tym jeden z uzyciem klucza;

- sygnalizacja ogélna POZAR ze wskazaniem strefy (linii),

w ktérej powstat pozar;

- sygnalizacja ogdélna USZKODZENIE ze wskazaniem uszko-
dzonej linii z czujkami oraz mozliwos¢ identyfikacji kazdego
uszkodzenia: systemowego, zasilania, sygnalizatoréw, dodat-
kowych urzadzen zewnetrznych, doziemienia;

- komunikatywne opisy i funkcjonalne elementy obstugowe;

- mate wymiary (z wewnetrzna baterig zasilania rezerwowego);

- estetyczna obudowa, w pastelowym kolorze.



Budowa

Centrala ma obudowe przystosowang do mocowania na $cia-
nie. Przdd centrali stanowiag drzwi, na ktérych znajduja sie
elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, wyswietlacz oraz
zamek z kluczykiem umozliwiajgcym wybranie drugiego po-
ziomu dostepu do funkcji centrali. Otwarcie drzwi jest mozli-
we po odkreceniu dwdch wkretéw mocujgcych. Z tytu obudo-
wy znajdujg sie przepusty kablowe do wprowadzania przewo-
déw. Na lewym boku znajduje sie gniazdo RS 232 do zewnetrz-
nego rejestratora zdarzen, zakryte zaslepka.

Uwaga

W sktad wyposazenia centrali nie wchodzg akumulatory zasi-
lania rezerwowego.

W celu rozbudowania centrali do wersji 24-liniowej nalezy za-
instalowac¢ dodatkowy modut linii dozorowych ML-3.

Doktadne informacje przeznaczone dla instalatoréw i konser-
watorow central IGNIS 1240 zawarte sg w dokumentac;ji tech-
niczno-ruchowej (DTR), a dla personelu obstugujgcego cen-
trale - w instrukcji obstugi, ktére nabywca otrzymuje razem
z urzadzeniem.

Centrala IGNIS 1240 moze zastgpi¢ wyeksploatowane cen-
trale konwencjonalne np. systemu TELSAP 3, wspotpracujace
z czujkami szeregu 30 pod warunkiem, ze oprzewodowanie in-
stalacji spetnia aktualne wymogi.

Dane techniczne

Napiecie zasilania:

- podstawowe - sie¢ 230V +10% - 15%/50 Hz
- rezerwowe - akumulatory 2 szt. 12 V 17 Ah
Pobor pradu z akumulatoréw

w stanie dozorowania 16/24 linie 170/228 mA
Liczba linii dozorowych 16 lub 24
Liczba linii do sygnalizatoréw 2 lub3
Liczba linii kontrolnych 2 lub3
Rezystancja linii dozorowej max2x120Q
Liczba wszystkich czujek

i recznych ostrzegaczy max 512
Rezystancja izolacji linii dozorowych > 100 kQ
Rezystor konncowy linii dozorowe;j 5,6 kQ+5%0,5W
Dopuszczalny prad dozorowania

czujek w linii dozorowe;j max 2 mA
Prad obcigzenia linii sygnalizatoréw 0,14 A/24V
Rezystancja obcigzenia linii

sygnalizatoréow od 200 Q do 10 kQ
Rezystor koricowy linii kontrolnej 10 kQ £ 5%
Liczba wyjs¢ przekaznikowych - zestyki przetgczne:

- alarm Il st. ogdlny 1lub2
- uszkodzenie ogdlne 1
- alarm I st. strefowy 16 lub 24
Czas zwtoki transmisji alarmu od 0do 10 min
Obcigzalno$¢ wyjs¢ przekaznikowych 1A/30V
Obcigzalnos¢ wyjscia do zasilania urzadzen

zewnetrznych 0,8A/24V
Mozliwos¢ transmisji alarmu do TW-35

Zakres temperatur pracy od -5°C do +40°C
Szczelnos$¢ obudowy IP 30
Masa (bez akumulatoréw) <11kg

Wymiary 392 x482 x 190 mm



