NEGO GASZENIA

CENTRALA ALY

Przeznaczenie

Centrala automatycznego gaszenia POLON 4500 jest prze-
znaczona do wykrywania i sygnalizowania pozaru oraz uru-
chamiania statych urzadzen gasniczych i monitorowania pro-
cesu automatycznego gaszenia w maksymalnie 4 strefach ga-
szenia.

Funkcjonalnosé

Wykrywanie pozaru

Centrala POLON 4500 jest wieloprocesorowym urzgdzeniem,
z podwdjnym uktadem sterownikéw procesorowych (z tzw.
redundancjg), gwarantujgcym niezawodng prace systemu
i dajgcym wiele udogodnien podczas programowania i poz-
niejszej obstugi systemu wykrywania pozaru.

Centrala jest wyposazona w cztery petle adresowalne z moz-
liwoscig adresowania po 127 elementéw liniowych w kazdej
petli. Centrala moze pracowaé w sieci z innymi centralami PO-
LON 4800, POLON 4900 oraz POLON 4500.

Linie dozorowe moga pracowac w uktadzie petlowym lub pro-
mieniowym. Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia
w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Do-
datkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie do-
puszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewo-
dow linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza
sie pojedyncze odgatezienia od gtéwnego ciggu linii petlowej,
co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

W centrali mozna utworzyé programowo 512 stref dozoro-
wych, ktéorym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty
uzytkownika, sktadajgce sie z dwdch 32 znakowych linii tek-
stu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wy-
Swietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyj-
na lokalizacje Zzrédta pozaru. Ponadto istnieje mozliwo$¢ pro-
gramowania witasnych komunikatéw dla tzw. alarméw tech-
nicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale
urzadzen automatyki pozarowe;j.

Duzy wyswietlacz ciektokrystaliczny pracujacy w trybie gra-
ficznym oraz przyjety sposéb prezentacji opcji programo-
wych centrali w formie rozwijanego menu okienkowego, zde-
cydowanie utatwia komunikowanie sie osoby obstugujacej
z centrala.

Wopisywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej insta-
lacji moze odbywac sie poprzez:

¢ konfiguracje automatyczng, gdy centrala samoczynnie anali-
zuje rozmieszczenie elementdéw w kazdej petli (nawet w przy-
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padku petli z pojedynczymi odgatezieniami) i na tej podstawie
wpisuje do swojej pamieci konfiguracje instalacji a do pamieci
elementéw liniowych wpisuje ich kolejny numer — adres,

» konfiguracje instalatorska - w tej opcji instalator, na pod-
stawie danych zawartych w projekcie, przygotowuje konfi-
guracje instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu
specjalnego oprogramowania komputerowego dostarczane-
go przez producenta), ktéry wprowadza do pamieci centrali.
Te czynnosci moga by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie
klawiatury komputerowej, podtgczonej bezposrednio do cen-
trali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i poréownuje je
z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych ele-
mentéw liniowych. Jezeli dane s3 zgodne, wéwczas centrala
automatycznie zanumeruje elementy liniowe,

» konfiguracje reczna, ktéra pozwala na dowolne konfiguro-
wanie elementow w linii bez koniecznosci zachowania kolej-
nosci numerowania elementéw. Metoda umozliwia wprowa-
dzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzy-
stanie czytnika kodéw paskowych, dotaczonego do centrali,
przyspiesza wykonywanie tych czynnosci.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowal-
nej petli dozorowej, centrala POLON 4500, na podstawie al-
gorytméw decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia, za-
leznie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego,
zgtaszajgcego alarm.

W centrali POLON 4500 dla kazdej strefy dozorowej mozna
zaprogramowac jeden z 17 wariantéw alarmowania. Rézne
warianty alarmowania, programowane w konkretnych stre-
fach, pozwalajg na poprawne wykorzystanie systemu wykry-
wania pozaru w okreslonych indywidualnych warunkach, pa-
nujacych w strefie, a takze pozwalajg na wprowadzenie indy-
widualnych kryteriéw dla sprawnego zorganizowania syste-
mu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej stre-
fy mozna podzieli¢ zainstalowane w niej elementy na dwie
grupy, pozwalajgce utworzy¢ koincydencje w ramach jednej
strefy.

Mozliwe sg warianty alarmowania:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60
jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480
jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowga jedno i dwustopniowe,



- alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwu-
stopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspdtzaleznoscig grupowa,
- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nie-
obecny”.

Sterowanie urzadzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpozaro-
wymi centrala POLON 4500 moze realizowa¢ poprzez wbu-
dowane dwie grupy wyjs¢ sterujgcych. Sg to:

- 8 nadzorowanych przekaznikéw z bezpotencjatowymi styka-
mi przetacznymi, oraz

- 4 nadzorowane linie sterujace.

Wyjscia te mozna programowo zwigzac z dowolng strefg lub
grupag stref w 6 kategoriach pracy oraz w duzej liczbie warian-
téw w ramach kategorii.

Nadzorowane linie kontrolne umozliwiajg nadzorowanie sta-
nu dotaczonych zewnetrznych urzadzen badz obwoddw.
Woyjscia szeregowe (RS 232 i RS 485) umozliwiajg dotgczenie
do centrali: klawiatury komputerowej, czytnika kodéw pasko-
wych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub sys-
temu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnaliza-
cji rownolegtej, a takze taczenie central w strukture sieciowa.
Centrala POLON 4500 pamieta i rejestruje 2000 ostatnich
zdarzen, ktére miaty miejsce podczas dozorowania obiektu
oraz ma licznik alarméw pozarowych — max 9999 alarmédw.
Zdarzenia te moga by¢ wydrukowane na tasmie papierowej,
w sposob uporzadkowany wedtug daty i czasu wystgpienia
zdarzenia, za pomocg wbudowanej drukarki termiczne;.

Sterowanie procesami gaszenia

Centrala POLON 4500 moze by¢ wyposazonaw 1, 2, 3 lub 4
moduty MSG-45 stuzgce do sterowania procesami automa-
tycznego gaszenia w maksymalnie 4 strefach gaszenia. Kazdy
modut wyposazony jest w 16 przekaznikdw sterujacych i 11
wejs¢ kontrolnych przeznaczonych do potfaczenia zewnetrz-
nych linii sterujacych i kontrolnych.

Zestyki linii kontrolnych stuzg do podtaczania przyciskdw
START GASZENIA, STOP GASZENIA, przetacznika BLOKADA
GASZENIA oraz do kontroli stanu instalacji automatycznego
gaszenia.

Kazda linia kontrolna moze by¢ w jednym z czterech stanéw:
- stan uszkodzenia (zwarcie linii),

- stan aktywny (alarm),

- stan czuwania (dozorowania),

- stan uszkodzenia (przerwa w linii).

Proces automatycznego gaszenia zostaje uruchomiony

w sytuacji:

- wykrycia pozaru, przez co najmniej dwie czujki pracujace
w koincydencji grupowej lub dwuostrzegaczowej zainstalo-
wane w danej strefie gaszenia (tryb automatyczny),

- uruchomienia recznego w wyniku nacisniecia przycisku
START GASZENIE (tryb reczny).

Stan uruchomienia procedury gaszenia sygnalizowany jest
optycznie i akustycznie.

Ponadto centrala ma mozliwos¢ sygnalizowania nastepuja-
cych stanéw urzadzen instalacji gaszenia:

- stan wytadowania srodka gasniczego,

- stan uszkodzenia modutu MSG-45,

- stan blokowania linii kontrolnej, przekaznika,

- stan testowania sygnalizatoréw optycznych i linii kontrol-
nych modutu MSG-45.

Budowa

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4500 wykonana jest
w postaci szafki mocowanej na scianie. Drzwi, na ktérych znaj-
dujg sie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane
sg na zamek bebenkowy. W lewej gérnej czesci drzwi znajdu-
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je sie duzy wyswietlacz tekstowy. W srodkowej czesci drzwi
znajduja sie gtdwne elementy obstugowe centrali - klawiatura
i diody swiecace, informujace o stanie centrali.

U dotu drzwi znajduje sie szczelina na wyjscie tasmy papiero-
wej od drukarki.

Gtéwne ukfady elektroniczne centrali zbudowane sg w posta-
ci modutéw mocowanych do drzwi i tylnej $ciany obudowy.
Centrala powinna by¢ zasilana z baterii akumulatoréw 2 x 12V,
o pojemnosci min 38 Ah. Do jej umieszczenia (lub wiekszej
o pojemnosci 44 Ah) stuzy podwieszany pod centralg dodat-
kowy pojemnik na akumulatory PAR-4800 lub mozna umiescic¢
je poza centralg (zasilacz centrali moze wspdtpracowad z bate-
rig akumulatoréw o max pojemnosci 180 Ah).

Informacje dla zamawiajgcego

Do centrali mozna zamoéwi¢ wyposazenie dodatkowe, rozsze-
rzajace mozliwosci funkcjonalne centrali:

1. Pakiet sieciowy MSI-48 (do pracy central w sieci),

2. Pojemnik na akumulatory PAR-4800 (na zewnetrzne aku-
mulatory 2 x 12 V, o pojemnosci do 44 Ah),

3. Czytnik kodow paskowych (wyposazenie instalatora),

4. Klawiatura komputerowa (wyposazenie instalatora).

W przypadku stosowania kabli swiattowodowych do potg-
czenia central pracujgcych w sieci nalezy zamoéwi¢ centrale
wyposazone fabrycznie w konwertery swiattowodowe.

Doktadne informacje przeznaczone dla instalatoréw i konser-
watoréw central systemu POLON 4000 zawarte sg w doku-
mentacji techniczno-ruchowej (DTR), ktéra nabywca otrzy-
muje razem z urzadzeniem.

Dane techniczne

sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz
2,8A
24V +25% -15%

Napiecie zasilania

Max pobér pradu z sieci
Wewnetrzne napiecie robocze
Zrédto zasilania rezerwowego:
- bateria akumulatoréw 38 + 180 Ah
Max pobdr pradu z akumulatora podczas dozorowania:

- z 2 pakietami MSG (bez pradu urz. zew) 0,55 A
- 2 4 pakietami MSG (bez pradu urz. zew) 0,65 A
Max pobér pradu dysponowany

dla urzadzen zewnetrznych 3A
Max taczny pobdr pradu dysponowany

dla urzadzen zewnetrznych w stanie alarmu 8A

Liczba adresowalnych linii dozorowych 4

Max dopuszczalna rezystancja przewodow linii dozorowej:

- adresowalnej (w zaleznosci od konfiguracji)
2x100Q,2x750Q,2x45Q,

- bocznej ADC-4001M 2x25Q
Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢

linii przewoddw linii dozorowej 300 nF
Liczba adresow na linii dozorowej 127

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:
- wielostanowe czujki szeregu 4046 i 6046

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M(H),

- liniowa adresowalna czujka DOP-6001

- adapter ADC-4001(M),

- adaptery czujek radiowych ACR-4001,

- sygnalizatory akustyczne SAL-4001,

- elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001,

- wielowyjsciowe elementy sterujgce EWS-4001,
- wielowejsciowe elementy kontrolne EWK-4001
- uniwersalna centrala sterujgca UCS 4000

- uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000



Dopuszczalny pobdr pradu z linii dozorowej
przez elementy liniowe:

- przy rezystancji 2 x 100 Q, 20 mA
- przy rezystancji 2 x 75 Q, 22 mA
- przy rezystancji 2 x 45 Q, 50 mA

Pobdr pradu z linii dozorowej przez elementy:

- czujka DIO-4046 150 pA
- czujka DOR-4046 150 pA
- czujka DOT-4046 150 pA
- czujka TUN-4046 150 pA
- czujka DPR-4046 170 pA
- czujka DUR-4046 150 pA
- czujka DUT-6046 150 pA
- czujka DOP-6001 300 pA
- reczne ostrzegacze ROP-4001M(H) 135 pA
- sygnalizator SAL-4001 (max 250 szt.) 150 pA
- element EKS-4001 (max 250 szt.) 165 pA
- element EWS-4001 (max 80 szt. w linii 20) 150 pA
- element EWK-4001 (max 80 szt. w linii 20) 150 pA

- adapter ADC-4001M (w zaleznosci od trybu pracy):
0,5mAlub 1,33 mAlub 2,2 mAlub 2,5 mAlub 6,8 mAlub 16 mA

- adapter ACR-4001 max 6 mA
- centrala UCS 4000 (max 80 szt.) 0,6 mA
- centrala UCS 6000 0,6 mA
Pamiec zdarzen 2000
Pamiec¢ alarméw 9999

Uktad pracy linii dozorowe;j:
- petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
- promieniowy

Max liczba stref dozorowych 512
Liczba wariantéw alarmowania 17
Liczba wariantéw alarmowania w strefach gaszenia 4
Zakresy programowania czasow:

- oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. 0+ 10 min
- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0+ 10 min
- opdznienia wysterowania wyjsé alarm. 0+ 10 min

Programowane wyjscia:

- 8 przekaznikéw o stykach bezpotencjatowych przetgcznych
1A/30V

- 1 linie sygnatowe o obcigzalnosci 1 A/24 V

- 3 linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5 A/24 V

Programowane wejscia:
- 4 linie kontrolne

llos¢ stref gaszenia 1,2,3lub4
- ilo$¢ wyjs¢ przekaznikowych potencjatowych
potencjatowych jednym MSG-45 7
- ilo$¢ wyjs¢ przekaznikowych bezpotencjatowych

w jednym MSG-45 9
- ilo$¢ wejs¢ kontrolnych w jednym MSG-45 11

Wspétpraca z urzadzeniami:

- czytnik kodow paskowych (PORT 3, RS 232)

- klawiatura komputerowa (PS/2)

- komputer (PORT 1, RS 232)

- system monitoringu cyfrowego (PORT 2, RS 232)
- terminal sygnalizacji rGwnolegtej (RS 485)

Zakres temperatur pracy od +5°C do +40°C
Szczelno$é obudowy IP 30
Wymiary 536 x492 x 218 mm
Masa (bez akumulatordéw) ok. 11 kg
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