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Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030 bedgca przedmiotem niniejszej DTR, spetnia zasadnicze
wymagania nastepujgcych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii
Europejskiej:

CPR  CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

LVD  Dyrektywa 2006/95/WE dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do
stosowania w pewnych granicach napiecia;

EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Na centrale sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030 zostata wydana Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
N 1/E341/2013/PL.

Na centrale sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030 wydany zostat przez CNBOP-PIB w Jozefowie,
jednostke notyfikowang nr 1438 w UE, Certyfikat Zgodnosci EC Nr 1438/CPD/0153, potwierdzajacy
zgodnos¢ centrali z wymaganiami normy PN-EN 54-2:2002/A1:2007

Na centrale sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030 zostato wydane przez CNBOP-PIB swiadectwo
dopuszczenia Nr 0496,/2009.

Certyfikat, Swiadectwo dopuszczenia oraz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie
internetowej www.polon-alfa.pl.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukgcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne lub spowodowaé
naruszenie obowigzujgcych przepiséw.

Producent Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania, nalezy
przekazac do jednego z punktéw, zajmujgcych sie zbidrka zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian


http://www.polon-alfa.pl/
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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 1/E341/2013/PL

Wtasciwosci

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Zasadnicze charakterystyki wyrobu uzytkowe EN 54-2:1997
A1:2006
rozdziat
Skutecznos$¢ w warunkach pozarowych
Wymagania ogdlne Spetnia 4
Wymagania ogdlne dotyczgce sygnalizacji Spetnia 5
Stan alarmowania pozarowego Spetnia 7
Opodzinienie reakcji (czas reakcji na pozar)

Odbidr i przetwarzanie sygnatow alarmowych Spetnia 7.1
Wyjécie zwigzane ze stanem alarmowania Spetnia 7.7
Opodinienie dla wyjs¢ Spetnia 7.11
Zaleznosci od wiecej niz jednego sygnatu

Spetnia 7.12
alarmowego

Niezawodnos¢ eksploatacji

Wymagania ogdlne Spetnia 4
Wymagania ogdlne dotyczgce sygnalizacji Spetnia 5
Stan dozorowania Spetnia 6
Stan alarmowania pozarowego Spetnia 7
Stan uszkodzenia Spetnia 8
Stan blokowania Spetnia 9
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Wtasciwosci

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Zasadnicze charakterystyki wyrobu uiytkowe EN 54-2:1997
A1:2006
rozdziat
Niezawodnos$¢ eksploatacji
Stan testowania Spetnia 10
Standardowy interfejs wejscie - wyjscie NPD 11
Wymagania dotyczgce konstrukcji Spetnia 12
Dodatkowe wymagania konstrukcyjne
Spetnia 13
dotyczgce central sterowanych programowo
Znakowanie Spetnia 14

Trwatos$¢ niezawodnosSci dziatania; odpornos¢ na dziatanie ciepta

Odpornos¢ na zimno Spetnia 15.4
Trwatos$¢ niezawodnosSci dziatania: odpornos¢ na wibracje
Odpornos¢ na udary Spetnia 15.6
Odpornos¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia 15.7
Wytrzymatos$¢ na wibracje sinusoidalne Spetnia 15.15
Trwatos$¢ niezawodnodci dziatania: stabilnos¢ elektryczna
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) Spetnia 15.8
Odpornos¢ na zmiany napiecia zasilania Spetnia 15.13
Trwatos$¢ niezawodnosdci dziatania: odpornos$¢ na wilgo¢
Odpornos¢ na wilgotne goraco state Spetnia 5.5
Wytrzymatos$é na wilgotne goraco state Spetnia 5.14

Zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizowanie o pozarze

wykrytym przez wspdtpracujgce czujki i reczne ostrzegacze pozarowe.

Dane techniczne - patrz instrukcja: ID-E341-001
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1 WPROWADZENIE

1.1 Zawartos$¢ dokumentacji

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) pozwala zapoznaé sie z przeznaczeniem, budowa
i dziataniem centrali sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030, bedacej zasadniczg czescig systemu
wykrywania pozaru i alarmowania. DTR zawiera niezbedne informacje dla projektantéw, instalatoréw
i konserwatoréw central IGNIS 1030. tacznie z Instrukcjg Obstugi 10-E341-001, przeznaczong dla oséb
dyzurujgcych bezposrednio przy centrali, stanowi kompletng dokumentacje eksploatacyjng,
dostarczang odbiorcy wraz z centrala.

1.2 Przeznaczenie centrali

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030 jest przeznaczona do:
- sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspétpracujace czujki i reczne ostrzegacze
pozarowe,
- wskazania miejsca powstania pozaru poprzez identyfikacje linii z alarmujaca czujka,
- wysterowania przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajacych,
- przekazania informacji o pozarze do systemdw monitoringu.

Centrala wspodtpracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) szeregu 30 i 40.

Dedykowana jest do instalowania w matych obiektach, np. biurowych, handlowych,
telekomunikacyjnych, sakralnych, itp. a takze jako centrala satelitarna w wiekszych instalacjach
hierarchicznych. Zostata przystosowana do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu,
w zakresie temperatur od -5°C do +40°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy
+40 °C.

1.3 Warunki bezpieczenstwa
1.3.1 Ochrona przeciwpozarowa

Centrale sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030 zaliczane sg do urzadzen | klasy ochronnosci i mogg by¢
uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci
zerowania lub uziemienia ochronnego.

Izolacja obwoddw doprowadzajgcych sie¢ elektroenergetyczng 230 V / 50 Hz jest wzmocniona
i wytrzymuje napiecie proby 2800 V, a izolacja obwodow niskonapieciowych (ponizej 42 V)
wytrzymuje napiecie préby 700V pradu przemiennego. Po dofaczeniu przewoddéw sieci
elektroenergetycznej, przytacze sieciowe nalezy zabezpieczy¢ fabryczng ostona.

1.3.2 Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref
pozarowych. Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskoprgdowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.

Centrala powinna by¢ podfaczona do sieci z przewodem ochronnym PE. Z punktu widzenia
odpornosci systemu na zaktécenia elektromagnetyczne, zaleca sie stosowac uziemienie ochronne.
Akumulatory baterii rezerwowej umieszcza¢ w centrali w koncowym etapie montazu.

Elementy niniejszego urzadzenia sg wrazliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie
powinna przekracza¢ 40°C. Przestrzen pozostawiona wokét niego powinna byé wystarczajgco duza,
aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé. Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktérych
pracuje urzadzenie nie powinna przekraczac 95 %.

1.3.3 Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

W wypadku wspodtpracy centrali z czujkami jonizacyjnymi (izotopowymi), ich instalowanie, demontaz
i magazynowanie moze wykonywac wytgcznie ,,uprawniony instalator”, tzn. jednostka organizacyjna,
ktéra zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo atomowe, posiada zezwolenie Prezesa Pariistwowej Agencji
Atomistyki na taka dziatalnos¢.
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1.3.4 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez Polon-Alfa. Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane
przez producenta.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzagdzen konserwowanych naprawianych przez
nieuprawniony personel.

1.3.5 Wymiana bezpiecznikéw

Przy wymianie bezpiecznikdw nalezy stosowa¢ zamienniki o prawidlowym typie i wartosci
nominalnej. Wtasciwe typy i wartosci nominalne zostaty zawarte w p. 13.3.

2 OKRESLENIA

Ostrzegacz pozarowy - czujka pozarowa lub reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) .

Linia dozorowa - dwuzytowa linia z dofgczonymi do niej ostrzegaczami, zakofczona rezystorem
koAcowym.

Punkt detekcji - ostrzegacz pozarowy, zainstalowany w obiekcie, dotagczony do linii dozorowe;.

Strefa dozorowa - obszar nadzorowany przez ostrzegacze pozarowe, wtgczone w jedng linie
dozorowa.

Linia kontrolna - dwuzytowa linia, nadzorujgca zestyki kontrolne zewnetrznych urzadzen
przeciwpozarowych.

Linia alarmowa - dwuzytowa linia, z uktadem nadzorujgcym jej sprawnos¢, uruchamiajaca
zewnetrzne sygnalizatory lub urzadzenia przeciwpozarowe.

Wyjscie do monitoringu - wyjscie przekaznikowe z centrali, umozliwiajgce przekazanie sygnatéw
pozarowych i uszkodzeniowych do centrum monitorowania lub do strazy pozarne;.

3 KOMPLETNOSC DOSTAWY

W tablicy 1 podano wyposazenie, dostarczane w komplecie z centrala.

Tablica 1
Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ szt.
1 Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1030 1
2 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) ID-E341-001 1
3 Instrukcja Obstugi |0-E341-001 1
4 Ksigzka gwarancyjna 1
5 Opakowanie jednostkowe centrali 1

W tablicy 2 podane jest wyposazenie dla typowych pozarowych instalacji alarmowych,
wspotpracujagce z centralg w systemie IGNIS 1000, oddzielnie zamawiane w niezbednych ilosciach.

Tablica 2
Lp. Wyszczegdlnienie Uwagi
1 Akumulator 12 V / 5Ah dla centrali wymagane 2 szt.
2 Czujki pozarowe wg zatgcznika A
3 Gniazda czujek wg instrukcji poszczegdlnych czujek
4 Reczne ostrzegacze pozarowe wg zafacznika A
5 Wskaznik zadziatania WZ-31
6 Sygnalizatory wg oferty - cennika
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4 DANE TECHNICZNE

Wymiary gabarytowe Lx Hx G

Masa (bez akumulatoréw)

Szczelnosé obudowy

Zakres temperatur pracy

Dopuszczalna wilgotno$é wzgledna pracy
Zakres temperatur transportu

Napiecie zasilania (podstawowe):

- sie¢ 50 Hz

Zasilanie rezerwowe:

- 2 akumulatory wym. 90/70/102 (dt/szer/wys)
(np.CT5-12 prod.CTM)

- czas pracy zasilania rezerwowego

Prad tadowania akumulatoréw

Pobér pradu z sieci, max

Pobor pradu z akumulatoréw:

- w stanie dozorowania, max

- w stanie alarmowania, max(bez urzadzen zewn.)
Napiecie zasilania urzadzen zewnetrznych
Dopuszczalny pobér pradu z wyjscia zasilania
urzadzen zewnetrznych

Czas pracy zasilania awaryjnego

Liczba linii dozorowych

Rezystancja linii dozorowej, max

Liczba czujek w linii dozorowej, max

Liczba recznych ostrzegaczy w linii, max
Liczba czujek liniowych (DOP) w linii

Rezystor koricowy w linii dozorowej

Prad dozorowania linii dozorowej, max
Dopuszczalny prad dozorowania czujek w linii dozorowej
Liczba linii kontrolnych

Dopuszczalna rezystancja linii kontrolnej, max
Rezystor koricowy linii kontrolnej

Liczba linii zewnetrznych sygnalizatoréw
Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatoréw

Napiecie robocze linii sygnalizatoréw
Dopuszczalny prad sygnalizatorow, max
Rezystancja obcigzenia linii sygnalizatorow
Rezystancja izolacji linii dozorowych,
kontrolnych, linii sygnalizatoréw, min.

Czas zwtoki transmisji alarmu na zewnatrz
Wyjscia przekaznikowe:

- alarm ogdlny

- uszkodzenie ogdlne

- alarm strefowy

Obcigzalnosc wyjs¢ przekaznikowych

Pamiec zdarzen:

- pojemnos¢ licznika zdarzen, podczas ktérych
centrala wchodzi w stan alarmowania

- dokfadnos¢ rejestracji czasu zdarzenia

- pojemnos¢ pamieci zdarzen nie zwigzanych
ze stanem alarmowania

270 x335x102 mm
<5kg

IP 30
-5°C++40°C
95 % przy + 40 °C
-25°C++55°C

220V Iub230V+10%-15%
2x12V/5Ah

72 h
>0,5A
0,7 A

55 mA
200 mA
24V DC+20%-15%

<400 mA

72 h

3

2x1200Q

32

10

1 (bez rezystora koricowego)
56kQ,+5%

7 mA

2 mA

2

2x120Q

10kQ, +5%

1

10 % rezystancji sygn., ale nie wiecej
niz50 Q
24VDC+25%-15%

140 mA

200 Q+10kQ

100 kQ
programowany od 0 do 10 min,co 1s

2 przekazniki
1 przekaznik
3 przekazniki
8A/30V

9999
1s

512
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5 OGOLNA ZASADA DZIALANIA

IGNIS 1030 jest centralg konwencjonalng (nieadresowalng), w ktérej ostrzegacze pozarowe s3
umieszczone na liniach dozorowych, zakonczonych rezystorami koncowymi. Centrala sygnalizuje
alarm pozarowy i uszkodzenie z doktadnoscig do catej linii (nie poszczegdlnych punktéw detekcji).
Uktad mikroprocesorowy dokonuje ciggtego odczytu wszystkich niezbednych informacji z linii
wejsciowych centrali, prowadzi kontrole stanu elementéw manipulacyjnych, steruje sygnalizacjg
swietlng i akustyczng oraz przekaznikami obwodéw wyjsciowych. Uktad zawiera rowniez rejestrator
zdarzen, wspotpracujacy z zegarem czasu rzeczywistego i gniazdem wyjsciowym RS 232.

6 BUDOWA CENTRALI

6.1 Konstrukcja mechaniczna

Centrala ma obudowe przystosowang do zawieszenia na $cianie. Przéd centrali stanowig drzwi, na
ktérych znajdujg sie elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, wyswietlacz zegara rejestratora
zdarzen oraz zamek do wiaczania 2 stopnia dostepu do elementdw manipulacyjnych. Otwarcie drzwi
mozliwe jest po odkreceniu dwdéch mocujgcych wkretéw, zamek z kluczem jest wytacznie
przetacznikiem elektrycznym. Z tytu obudowy znajdujg sie przepusty do wprowadzenia przewoddéw
instalacji alarmowej i przewoddéw zasilania sieciowego. Na lewym boku, znajduje sie gniazdo RS

rejestratora zdarzen, przykryte zaslepka. Widok centrali z wymiarami podano na rys 1.
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Rys. 1 Widok i podstawowe wymiary centrali IGNIS 1030.
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6.2 Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne na ptycie czotowej

Na ptycie czotowej centrali kazdy element sygnalizacyjny i przycisk ma wtasny opis stowny. W dalszej
czesci rozdziatu, dla utatwienia identyfikacji, przed opisem konkretnego elementu w nawiasie podano
kolejny numer elementu zgodnie z rys. 2.

(1) STREFA 1...3 - strefowe lampki koloru czerwonego, przyporzadkowane odpowiednio liniom
dozorowym 1...3. Lampka swieci Swiattem ciggtym lub przerywanym, jezeli na odpowiedniej linii
dozorowej, ktdrykolwiek z ostrzegaczy jest w stanie alarmowania. Pierwsza strefa, w ktérej wystgpit
stan alarmowania sygnalizuje swiattem przerywanym, nastepne swiattem ciggtym. Kasowanie stanu
alarmowania — za pomoca przycisku KASOWANIE;

(2) STREFA 1...3 - strefowe lampki koloru zéttego, przyporzadkowane odpowiednio liniom
dozorowym 1...3. Lampka swieci swiattem ciggtym, jezeli odpowiednia linia dozorowa jest w stanie
blokowania (wyfaczenia). Lampka $wieci Swiattem przerywanym, jezeli odpowiednia linia dozorowa
jest w stanie uszkodzenia lub w stanie testowania. W stanie testowania miganie lampki ma wyzsza
czestotliwosé niz w stanie uszkodzenia;

(3) TRANSMISJA - lampka koloru czerwonego, sygnalizujgca Swieceniem ciggtym transmisje sygnatu
do centrum monitorowania;

(4) POZAR - wyswietlacz koloru czerwonego, sygnalizujgcy ogdlny alarm pozarowy: $wiattem
pulsujgcym (czestotliwosé 1 Hz) do czasu zgtoszenia sie dyzurnego personelu, $wiattem ciggtym - po
nacisnieciu przycisku POTWIERDZENIE;

(5) wyswietlacz (nie oznaczony) - wyswietlacz ciektokrystaliczny (LCD), wyswietlajacy podczas
dozorowania aktualng date i czas, podczas alarmowania wskazujgcy nr strefy, w ktérej wystgpit
pierwszy alarm oraz ubywajacy czas na zgtoszenie sie dyzurnego personelu i na rozpoznanie
zagrozenia, a podczas programowania centrali, wyswietlajacy aktualnie ustawiang funkcje centrali.
Doktadny opis wskazan podano w punkcie 7.3;

(6) ZASILANIE - zielona lampka, ciaglym swieceniem sygnalizujaca prace centrali, zasilanej z sieci 50
Hz lub z rezerwowej baterii;

(7) BLOKOWANIE - z6tta lampka, sygnalizujgca zablokowanie, co najmniej jednej strefy,
sygnalizatorow lub transmisji alarmu ;

(8) TESTOWANIE - z6tta lampka, sygnalizujgca stan testowania co najmniej jedne;j linii dozorowej;
(9) USZKODZENIE - z6tfta lampka, sygnalizujgca stan uszkodzenia ktéregokolwiek z kontrolowanych
obwoddw; obwdd lub rodzaj uszkodzenia wskazuje pieé¢ lampek szczegétowych (10 do 14) oraz 3

lampki strefowe (2);

(10) ZASILANIA - lampka sygnalizujgca: Swiattem ciggtym - uszkodzenie baterii, a Swiattem
przerywanym — uszkodzenie sieci;

(11) SYSTEMU - z6tta lampka, sygnalizujgca defekt w realizacji programu przez ukfad
mikroprocesorowy lub zafatszowanie danych obiektowych;

(12) URZADZEN ZEWN. - i6fta lampka, sygnalizujgca przerwany lub uszkodzony obwdd linii
kontrolnej, przy pomocy ktérej centrala kontroluje urzagdzenia zewnetrzne;

(13) SYGNALIZATOROW - z6tta lampka, sygnalizujaca przerwany lub zwarty obwdéd sygnalizatoréw
zewnetrznych;
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(14) DOZIEMIENIA - z6tta lampka, sygnalizujgca doziemienie dowolnego obwodu centrali.

(15) TRANSMISJIA; WYL/Wt — przycisk blokowania (i odblokowywania) transmisji sygnatow
pozarowych do centrum monitorowania; z6tta lampka sygnalizuje zablokowanie transmisji sygnatu
alarmu pozarowego do centrum monitorowania. Kolejne naciskanie przycisku zapala i gasi lampke.

(16) SYGNALIZATORY; WYL/Wt — przycisk blokowania/wyciszania (i odblokowywania) zewnetrznych
sygnalizatorow akustycznych. Kolejne naciskanie przycisku wtacza i wyfacza sygnalizatory; zétta
lampka sygnalizuje blokowanie sygnalizatorow. Warunkiem dziatania sygnalizatorow jest
wystepowanie stanu alarmowania centrali.
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Rys. 2 Widok ptyty czotowej

(17) OBSLUGA; WYL/WHt - przycisk przetaczania trybu pracy centrali:
,obstuga obecna”/, obstuga nieobecna” i odwrotnie; $wiecenie z6ttej lampki sygnalizuje tryb pracy
bez obstugi (czyli w trybie alarmowania jednostopniowego bez opdznienia na weryfikacje alarmu).

(18) POTWIERDZENIE — przycisk potwierdzania przyjecia alarmu pozarowego przez obstuge
i wyciszania sygnalizatoréw akustycznych;

(19) KASOWANIE — przycisk kasowania stanu alarmowania centrali i czujek na liniach dozorowych;

(20) DOSTEP OBStUGI - przetacznik (stacyjka z kluczykiem) pierwszego poziomu dostepu na drugi
poziom — uaktywnia elementy manipulacyjne przeznaczone do uzycia na drugim poziomie dostepu
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(wszystkie przyciski na ptycie czotowej). Pierwszy poziom dostepu umozliwia dziatanie tylko przycisku
(18) POTWIERDZENIE.

(21) FUNKCIA, (22) WYBOR, (23) USTAW - przyciski dziatajgce na drugim poziomie dostepu
umozliwiajace korzystanie z kilku funkcji. Przycisk WYBOR, we wszystkich funkcjach, umozliwia
przesuwanie kursora tylko w prawg strone. Przycisk USTAW stuzy do zmiany parametru funkgcji.
Migajagca cyfra, pojawiajgca sie na wyswietlaczu na przemian z kursorem, oznacza mozliwos¢
dokonania zmiany ustawienia.

6.3 Elementy manipulacyjne wewnatrz centrali
Wewnatrz centrali, na gtdwnej ptycie drukowanej, znajduja sie nastepujgce elementy manipulacyjne,

dostepne przy otwartych drzwiach:

FUNKCJA, WYBOR, USTAW - trzy przyciski wewnatrz centrali -, umozliwiajgce wykorzystanie kilku
funkcji dostepnych na 3 poziomie dostepu . Dziatanie przyciskéw i ich obstuga jest analogiczna jak dla
funkcji 2 poziomu dostepu;

RESET - przycisk powodujacy restart sterownika centrali;

ZW10 - zwarcie dwodch stykdw nr 2-3 (przy krawedzi ptytki) powoduje wytaczenie filtru, ktéry
wprowadza opdznienia sygnalizacji zmiany stanu linii - wéwczas centrala reaguje bezzwtocznie na
zmiany stanu linii dozorowych;

Uwaga:

Stan pracy centrali z wytgczonym filtrem nie zapewnia wtasciwej odpornosci na

zaktdcenia. Jest to stan przewidziany dla potrzeb obstugi serwisowe;.

ZW9 - niewykorzystana

ZWS8 - zwarcie dwoch stykdw nr 2 - 3 (przy krawedzi ptytki) blokuje programowo sygnalizacje
doziemienia;

ZW3...ZW7 — niewykorzystane.

Ponadto, wewnatrz centrali, na ptycie zasilacza, znajduja sie:

PRZYCISK Wt. AKU - stuzy do zataczenia centrali po podtgczeniu baterii akumulatoréw przy braku
napiecia sieciowego;

ZW1 - zwarcie stykdw nr 2 - 3 powoduje dotgczenie uktadu detekcji doziemienia do obudowy
centrali;

MOSTEK ZW2 - do odtaczania uktadéw przeciwzaktéceniowych i obwodu kontroli doziemienia, w celu
pomiaru wytrzymatosci izolacji; znajduje sie w poblizu listwy zaciskowej;

BZ1- bezpiecznik topikowy 1 A - zabezpieczenie obwodu tadowania akumulatorow;
BZ2- bezpiecznik topikowy 0,5 A — zabezpieczenie wyjscia zasilania urzgdzen zewnetrznych;

WYLACZNIK SIECIOWY = dwubiegunowy wytgcznik zasilania sieciowego, montowany
nad zasilaczem.

7 FUNKCJONALNOSC CENTRALI

7.1 Stan dozorowania

W stanie dozorowania, czyli podczas oczekiwania centrali na sygnat z ostrzegacza pozarowego, na
ptycie czotowej centrali swieci tylko zielona lampka ZASILANIE (6) informujaca, ze centrala znajduje
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sie pod napieciem. Ponadto, na wyswietlaczu ciektokrystalicznym (5) jest wyswietlany czas biezgcy
oraz data.

Przekazniki ogdélnego alarmu pozarowego i przekazniki strefowe pozostajg nieaktywne, a przekaznik
uszkodzenia ogdlnego - w stanie zadziatania.

7.2 Dostep do elementéw manipulacyjnych

W centrali przewidziane sg cztery poziomy dostepu do elementéw manipulacyjnych:

Poziom dostepu 1 przewidziany jest dla oséb podejmujgcych pierwsze kroki po zasygnalizowaniu
alarmu pozarowego lub uszkodzenia . Na poziomie dostepu 1, aktywny jest tylko przycisk
POTWIERDZENIE (18) oraz funkcja testowania elementéw sygnalizacyjnych centrali uruchamiana
przyciskiem OBSLUGA (17).

Poziom dostepu 2 przeznaczony jest dla oséb szczegdlnie odpowiedzialnych za stan bezpieczenstwa
oraz przeszkolonych i upowaznionych do obstugi centrali w ograniczonym zakresie. Wejscie na
poziom dostepu 2 nastepuje po przetgczeniu kluczyka. Powoduje to udostepnienie wszystkich
przyciskow znajdujgcych sie na ptycie czotowej centrali.

Poziom dostepu 3 przewidziany dla oséb przeszkolonych i upowaznionych do zmiany danych
konfiguracyjnych i konserwacji. Elementy manipulacyjne 3 poziomu dostepu znajdujg sie wewnatrz
centrali.

Poziom dostepu 4 przewidziany dla oséb przeszkolonych i upowaznionych przez producenta do
zmiany oprogramowania fabrycznego i dla serwisu producenta.

7.3 Wskazania wyswietlacza LCD

Centrala IGNIS 1030 wyposazona jest w alfanumeryczny 16 znakowy wyswietlacz LCD. Gtéwnym jego
zadaniem jest umozliwienie ustawiania i odczytu doktadnego czasu, daty oraz parametrow
konfiguracji centrali. Aktualny czas i data wykorzystywane sg w systemie automatycznego
rejestrowania zdarzen. Wyswietlacz, dodatkowo wspomaga obstuge centrali, wyswietlajgc informacje
o jej stanie lub funkcji wtgczonych przyciskéw.

Podczas normalnej pracy centrali, w stanie dozorowania, wyswietlacz LCD pokazuje date i czas.
Wszystkie pozostate informacje, za wyjgtkiem stanu alarmowania, wyswietlane sg chwilowo. Po kilku
lub kilkunastu sekundach centrala automatycznie przechodzi do wyswietlania daty i czasu.

Na wyswietlaczu LCD pojawiaja sie nastepujace informacje:

a) aktualna data i czas biezgcy
- przyktadowe wyswietlenie: ,99 - 12 - 31 23:59”

b) stan alarmowania centrali (wskazanie trwa do momentu skasowania alarmu)
-s. 3 ALARM ! 0’00 gdzie:
- s. 3 - nr strefy, w ktérej wystgpit pierwszy alarm (zakres —s .1...3)
- 0’00 - aktualny czas opdznienia transmisji alarmu pozarowego, (zakres — 0 ‘00...9’59).

c) wigczenie, badz wytgczenie sygnalizatoréw zewnetrznych
- SYGNALIZATORY Wt.
- SYGNALIZATORY WYt.

d) informacja o trybie pracy centrali: z obstugg lub bez obstugi
- PERSONEL OBECNY
- PERSONEL NIEOB.

e) kasowanie alarmu pozarowego
- KASOWANIE
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f) informacja BRAK DOSTEPU
- pojawia sie na wyswietlaczu podczas proby wigczenia ktéregokolwiek przycisku dziatajgcego
na drugim lub trzecim poziomie dostepu przy nie przekreconym kluczyku (20) .

g) informacje wyswietlane przy uzyciu funkcji dostepnych na drugim poziomie_(za pomoca
przyciskow znajdujacych sie na ptycie czotowej)

1. Ustawianie aktualnej daty i czasu
- przyktadowe wyswietlenie: ,99 - 12 - 31 23:59”

2. Wigczenie i wytgczenie stanu testowania stref (linii dozorowych)
-WL. TESTs.3-0 3 - nr strefy (0..3)
0 - oznacza wytaczenie stanu testowania (0 lub 1)

3. Wigczenie i wytgczenie wybranych stref,
- WL.STREFYs.3-0  3- nrstrefy (0..3)
1- oznacza wtaczenie strefy (1 lub 0)

4. Odczyt uszkodzen
- ODCZYT USZKODZEN umozliwia szczegétowy odczyt uszkodzer na wyswietlaczu LCD.
Po wybraniu powyzszej funkcji i nacisnieciu przycisku ,USTAW” mogg pojawié sie, w zaleznosci od
stanu centrali, nastepujgce komunikaty:
USZKODZENIE — LK1 - uszkodzenie linii kontrolnej 1
USZKODZENIE — LK2 - uszkodzenie linii kontrolnej 2
USZKODZENIE — LSA - uszkodzenie linii alarmowej LA lub dotgczonych do niej sygnalizatoréow
USZK . ZASIL . SIEC - uszkodzenie zasilania sieciowego
USZK.AKUMULATOR - uszkodzenie rezerwowego zrodta zasilania
DOZIEMIENIE - uszkodzenie izolacji miedzy obwodami centrali a obudowa lub innymi
obwodami
potgczonymi z obudowa np.: uziemieniem
BRAK tADOWANIA - uszkodzenie urzadzenia tadujgcego baterie akumulatoréw lub przerwa
w ichobwodzie np. spowodowana uszkodzeniem bezpiecznika BZ1
PRZERWALINII1 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 1
PRZERWALINII 2 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 2
PRZERWA LINII3 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 3
ZWARCIE LINII 1 - zwarcie linii dozorowej 1
ZWARCIE LINII 2 - zwarcie linii dozorowe;j 2
ZWARCIE LINII 3 - zwarcie linii dozorowe;j 3
USZK . BEZP.BZ2 - przepalenie wktadki topikowej bezpiecznika BZ2 lub przerwa w obwodzie
zasilania
urzadzen zewnetrznych +24V
OBNIZ .NAP . AKU . - obnizenie napiecia rezerwowego zrédta zasilania
BRAK USZKODZ. - brak uszkodzen

5. Odczyt licznika alarmoéw
Odczyt licznika alarméw wymaga wybrania nizej przedstawionego wskazania na wyswietlaczu LCD
za pomocg przycisku FUNKCJA .(llustracje przedstawiajg przyktadowy stan licznika alarmow)

0001 s207-09-31

(nr alarmu nr strefy rok-miesigc-dzien )

Nr strefy informuje o zrédle alarmu i jest zgodny z numerem linii dozorowej (1...3).
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Wyswietlacz pokazuje nr ostatniego alarmu i nr strefy, w ktérej wystapit alarm wraz z daty. Odczyt
czasu dla danego alarmu z doktadnoscig do 1s. umozliwia naciéniecie przycisku WYBOR, wéwczas
w miejsce daty wprowadzany jest czas jak pokazano nizej:

0001 s217:15: 48

(nralarmu nr linii godz. min. sekundy )

Naciskanie przycisku WYBOR powoduje pojawienie sie czasu zegara zamiennie z data.

Odczyt poprzednich alarméw umozliwia ,przewijanie” licznika za pomocg przycisku USTAW.
Powrdét do ostatniego alarmu nastepuje po wyjsciu z funkcji przez nacisniecie przycisku FUNKCJA i
ponownym wybraniu funkcji odczytu licznika alarméw.

h) informacje wyswietlane przy uzyciu funkcji dostepnych na 3 poziomie (za
pomocg przyciskdw wewnatrz centrali)

Zamieszczone ponizej wskazania wyswietlacza sg przyktadowe.
1. Ustawienie opcji dziatania zewnetrznej linii alarmowej (akustycznej)
OPCIA.AL.ZEWN. -0 gdzie: 0-nropcji (0lub 1)

2. Programowanie opdznienia zadziatania przekaznikéw alarmu ogélnego
OPOZNIENIE 1’ 30”  gdzie: 1’ —minuty (0...9),
30” —sekundy (0...59)
3. Kasowanie pamieci zdarzen.
KASOWANIE PAM. — 0 gdzie: 0 — oznacza wytaczenie funkcji kasujacej (0 lub 1)
4. Wtaczenie opdznienia zadziatania przekaznikéw alarmu w zaleznosci od numeru strefy
Wt. OPOZN.s.1-0 gdzie: 0-—oznacza wytaczenie opdznienia (0 lub 1),
s. 1 —nr strefy (1...3)
5. Wczytanie , konfiguracji standardowej”
KONFIG. STANDAR - 0 gdzie: 0 — oznacza wytgczenie funkcji wczytania ,konfiguracji standardowej”
(0 lub 1),

6. Programowanie wariantéw alarmowania.

WARIANTs. 1-1 gdzie: 1 - oznacza nr wariantu alarmowania (0...2)
s. 1 —nr strefy (1...3)

7. Programowanie przekaznikéw strefowych

s.1-Pk1-3 gdzie: s.1—nrstrefy (1...3)
1 - 3 — numery przyporzagdkowanych przekaznikéw dla ustawionej
strefy (od ---do 12 3);

s.4-Pk-*3 gdzie: ,* ” oznacza, ie przekaznik 2 bedzie przetgczat styki w czasie
kasowania strefy 2 i bedzie niedostepny dla zadnej innej strefy.

8. Programowanie linii kontrolnych
OPCIALk1-0 gdzie: Lk1 oznacza nr linii,
0 — nr opcji dziatania linii kontrolnej (0 lub 1)
Wiecej informacji na temat powyzszych funkcji zawiera rozdziat ,,Programowanie i uruchomienie”

7.4 Stan alarmowania
7.4.1 Sygnalizowanie alarmu pozarowego

Podczas alarmu pozarowego na ptycie czotowej centrali widoczne s3 nastepujgce wskazania:
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- natychmiast zapala sie jedna z lampek sygnalizacji strefowej STREFA 1...3, przy czym pierwsza
strefa, w ktdrej pojawit sie alarm, wyrdzniona jest przerywanym Swieceniem, nastepne
Swiecg Swiattem ciggtym,

- miga wyswietlacz alarmu ogdlnego z napisem POZAR,

- na wyswietlaczu LCD pojawia sie komunikat o alarmie z numerem strefy, w ktérej wystgpit
pierwszy alarm i wartoscig czasu pozostatego do zatgczenia przekaznikéw alarmu ogdlnego,
wtgcza sie wewnetrzny sygnalizator akustyczny z sygnatem przerywanym w takcie 0,5 s/0,5 s

Sygna’f akustyczny moze by¢ wyciszony, na 1 poziomie dostepu, przyciskiem POTWIERDZENIE.

7.4.2 Weryfikacja alarmu przez dyzurujacy personel

Centrala umozliwia weryfikacje zdarzenia przez dyzurujgcy personel w razie pojawienia sie alarmu
pozarowego. Wymaga to, aby dyzurny zgtosit sie w czasie 30 s i potwierdzit przyjecie alarmu przez
wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE. W przypadku, gdy dyzurny nie potwierdzi w tym czasie
przyjecia alarmu, centrala bez opdznienia uruchomi transmisje alarmu na zewnatrz, tzn. do centrum
monitorowania lub strazy pozarnej lub automatycznie uruchomi urzadzenia zabezpieczajgce
przeciwpozarowe (zaleznie od tego, co jest przewidziane). Po potwierdzeniu przyjecia alarmu,
dyzurnemu zostaje wyznaczony dodatkowy czas, ktdrego wielkos¢ jest programowana, na
rozpoznanie rzeczywistego zagrozenia w obiekcie.

Zmniejszajacy sie czas, pozostajacy na zgtoszenie sie dyzurnego oraz na rozpoznanie zagrozenia jest
wskazywany na wyswietlaczu ciektokrystalicznym (5).

Gdy zagrozenia nie ma, dyzurny powinien skasowac sygnalizacje swietlng przyciskiem KASOWANIE.
Warunkiem skasowania jest brak czynnika pozarowego w obrebie ostrzegacza, ktory alarm wywotat
i uzyskanie 2 poziomu dostepu przez przekrecenie klucza DOSTEP OBStUGI (20) w pozycje pozioma.

7.4.3 Automatyczna weryfikacja sygnatu alarmowego

Centrala posiada duze mozliwosci weryfikacji sygnatu alarmu odbieranego z ostrzegaczy. Klasyfikacja
odebranego sygnatu jako alarm pozarowy poprzedzona jest wielokrotnym sprawdzajgcym odczytem
stanu linii. Ponadto, istnieje mozliwos$¢ zaprogramowania dla kazdej z linii dozorowych nastepujacych
wariantéw alarmowania:

— alarmowanie jednostopniowe zwykte,

- alarmowanie dwustopniowe zwykte,

- alarmowanie jednostopniowe ze wstepnym kasowaniem,

- alarmowanie dwustopniowe ze wstepnym kasowaniem,

- alarmowanie jednostopniowe ze wspdtfzaleznoscia liniowga,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspédtzaleznoscig liniowa.

Opis dziatania powyzszych wariantdw alarmowania oraz sposéb ich zaprogramowania podano
w p.9.1, Programowanie wariantéw alarmowania”

7.5 Stan uszkodzenia

Stan uszkodzenia centrali jest sygnalizowany podczas:

— przerwy lub zwarcia ktérejkolwiek linii dozorowej;

— przerwy lub zwarcia ktorejkolwiek linii kontrolnej;

— przerwy lub zwarcia linii zewnetrznych sygnalizatorow akustycznych;

— uszkodzenia zasilania sieciowego;

— uszkodzenia baterii akumulatorow przez wzrost jej rezystancji wewnetrznej powyzej 2 Q lub ich
brak,

— uszkodzenia urzadzenia tadujgcego baterie akumulatorow,

— przerwy w obwodzie tadowania,

— przepalenie wktadki topikowej bezpiecznika BZ2,

— uszkodzenia systemu mikroprocesorowego;

- doziemienia, to jest potgczenia dowolnego obwodu centrali lub dotgczonej do niej linii z metalowg
obudowa centrali lub uziemieniem.

Stan uszkodzenia centrala sygnalizuje ogdlnie z6ttg lampka USZKODZENIE (9), z6ttg lampka (10 do

14), wskazujgcg rodzaj uszkodzenia oraz wigczeniem sygnatu akustycznego uszkodzenia.
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Szczegdtowa informacja o rodzaju uszkodzenia dostepna jest na wyswietlaczu LCD po wybraniu
funkcji ODCZYT USZKODZEN za pomocg przycisku FUNKCJA (21) i USTAW (23).

Woyciszenie sygnatu akustycznego uszkodzenia mozliwe jest na 1 poziomie dostepu przez nacisniecie
przycisku POTWIERDZENIE, a kasowanie sygnalizacji $wietlnej nastepuje samoczynnie, po usunieciu
uszkodzenia. Wyjatkiem jest pewien rodzaj uszkodzenia systemowego, z przyczyny powaznego
uszkodzenia sterownika mikroprocesorowego, ktérego ze wzgledu na swojg range nie da sie wyciszyé
przyciskiem POTWIERDZENIE. Uszkodzenie systemowe wynikajace z zafatszowania danych
konfiguracyjnych mozna wyciszy¢ przyciskiem POTWIERDZENIE, ale w takim przypadku nalezy
sprawdzi¢ ustawienia konfiguracyjne centrali i ewentualnie je skorygowac. Brak usuniecia sygnalizacji
uszkodzenia systemowego centrali, po dokonaniu powyzszej czynnosci, Swiadczy o uszkodzeniu.
Nalezy wéwczas wytgczyé centrale spod napiecia i zawiadomic serwis.

7.6 Stan blokowania

W centrali istnieje mozliwos¢ zablokowania:

— kazdej z linii dozorowych 1...3 odpowiednio ze strefy 1...3;

— transmisji sygnatéw do centrum monitorowania lub do urzadzen zewnetrznych;

— linii do sygnalizatora zewnetrznego.

Blokowanie i kasowanie blokady jest mozliwe na 2 poziomie dostepu. Po zablokowaniu zapala sie
lampka ogdlna BLOKOWANIE (7) oraz odpowiednia lampka zablokowanego obwodu: STREFA 1...3 (2)
lub TRANSMISJA (15) lub SYGNALIZATORY (16). Blokowanie linii dozorowej jest rownowazine
wytaczeniu napiecia liniowego.

7.7 Stan testowania

Centrala zapewnia mozliwos¢ sprawdzenia ostrzegaczy na liniach dozorowych przez pobudzanie ich
np. imitatorami. Przetgczenie strefy w stan testowania umozliwia funkcja Wt. TEST na 2 poziomie
dostepu. Uaktywnienie powyzszej funkcji odbywa sie za pomocg przycisku FUNKCIA (21). W stanie
testowania Swieci sie lampka TESTOWANIE (8) oraz miga zétta lampka (2) testowanej linii (strefy).
Testowana czujka, po zadziataniu, sygnalizuje alarm w ciggu okoto 8 s, po czym linia dozorowa jest
samoczynnie kasowana, po przytrzymaniu naci$nietego przycisku OBStUGA - WYt/Wt powyzej 3 s na
1 poziomie dostepu, nastepuje testowanie wszystkich lampek i wewnetrznego sygnalizatora
akustycznego.

7.8 Transmisja sygnatéw / sterowanie urzadzeniami dodatkowymi

Wykorzystujgc wyjscia przekaznikowe, uruchamiane podczas alarmu pozarowego, centrala moze
sterowac urzadzeniami zabezpieczajgcymi lub przekazywac sygnaty alarmu pozarowego do stacji
monitorowania. Dziatanie przekaznikéw alarmu ogdlnego moze by¢ blokowane przyciskiem
TRANSMISJA (15). Przekazniki strefowe sg programowane, dziatajg natychmiast po zgtoszeniu
alarmu, natomiast przekazniki alarmu ogdlnego mogg dziata¢ réwniez natychmiast lub mieé
zaprogramowane (na 3 poziomie dostepu) opdznienie zadziatania od 0 do 9 min 59 s w sekwencji co
1 s. Zaprogramowane opdznienie mozna wtaczyé lub wytgczy¢ osobno dla kazdej strefy. Opdznienie
w zadziataniu tych przekaznikdw, a tym samym w uruchomieniu urzadzen przeciwpozarowych lub w
transmisji alarmu, jest uzaleznione od tego, czy obstuga jest obecna przy centrali i ile potrzebuje
czasu na POTWIERDZENIE.

Jezeli centrala pracuje w trybie OBStUGI BRAK, wdwczas czas opdznienia bedzie skrécony do zera.
Jezeli centrala pracuje w trybie OBStUGA OBECNA, a przycisk POTWIERDZENIE nie zostanie nacisniety
w czasie 30 s, to centrala mimo ustawienia czasu opdznienia wiekszego niz 30 s uruchomi przekazniki
alarmu ogdlnego.

7.9 Sygnalizatory akustyczne

Oprdécz wewnetrznego sygnalizatora akustycznego, uruchamianego przy alarmie lub uszkodzeniu, do
centrali mozna dotaczyé, poprzez kontrolowang linie LA, zewnetrzne sygnalizatory akustyczne.
Sygnalizatory te mozna wytgczaé i witgczaé przyciskiem SYGNALIZATORY - WYL/Wt (16), ale
szczegdtowe dziatanie tego przycisku jest uzaleznione od zaprogramowanej opcji ,,0” lub ,,1” dla



20 ID-E341-001

danej linii. Jesli zaprogramowana jest opcja (mozliwos$¢) ,,0”, to w stanie alarmowania, przyciskiem
POTWIERDZENIE  wycisza  sie  sygnalizacje = akustyczng  zardwno  wewnetrzng, jak
i zewnetrzng, natomiast przyciskiem SYGNALIZATORY (16) mozna ponownie witgczy¢, badz wytgczyc
sygnalizatory zewnetrzne (bez koniecznosci uzycia klucza).

W przypadku przyjecia przez centrale sygnatu alarmu z innej strefy, sygnalizacja akustyczna
wewnetrzna i zewnetrzna bedzie ponowiona.

Jesli zaprogramowana jest opcja (mozliwos¢) ,1”, to linia sygnalizatorow zewnetrznych moze by¢
wykorzystana jako linia sterujgca urzadzen przeciwpozarowych. Woéweczas przycisk SYGNALIZATORY
(16), pozwalajacy blokowac (wytaczad) te linie, dziata tylko na 2 poziomie dostepu. Uzycie przycisku
POTWIERDZENIE nie ma wptywu na tak wykorzystang linie sterujgca, takze nastepny alarm, nie
odblokowuje tego wyjscia.

Swiecenie lampki SYGNALIZATORY (16) sygnalizuje wyciszenie sygnalizatoréw zewnetrznych
(mozliwosc¢ ,,0”) lub zablokowanie linii sterujacej (mozliwos¢ ,,1”).

7.10 Kontrola sprawnosci urzadzen zewnetrznych

Centrala wyposazona jest w 2 linie kontrolne przeznaczone do nadzorowania sprawnosci

dotgczonych urzadzen zewnetrznych. W linie kontrolng mozna wtaczy¢ szeregowo zestyki (w stanie

poprawnej pracy - zwarte) przekaznikow lub przetgcznikéw kontrolowanych urzadzen. Niesprawnosé

urzadzenia powodujgca rozwarcie jego zestyku kontrolnego lub uszkodzenie samej linii kontrolnej

(przerwa, zwarcie) wywota sygnalizacje stanu uszkodzenia w centrali. Kazda linia kontrolna musi by¢

zakonczona rezystorem 10 kQ .

Dla nadzorowanych urzadzen zewnetrznych, ktére w czasie alarmu przetaczajg styk kontrolny (np.

automatycznie otwierane klapy dymowe) przewidziano mozliwos¢ zaprogramowania sposobu

dziatania linii kontrolnych wg opcji ,1”.

Programowanie linii kontrolnych opisano w p.9.8.

Dostepne sg dwie opcje dziatania linii kontrolnych:

,0” — przerwa lub zwarcie linii kontrolnej powoduje sygnalizacje uszkodzenia urzadzen zewnetrznych,
bez wzgledu na stan pracy;

»1” — w stanie dozorowania dziatanie jak w opcji ,,0”; w stanie alarmowania dziatanie odwrotne tzn.
brak przerwy (lub zwarcia) powoduje sygnalizacje niemaskowalnego uszkodzenia urzadzen
zewnetrznych z opdznieniem 60 s liczonym od zadziatania przekaznikéw alarmu ogdlnego.

7.11 Zasilanie

Zasilanie zasadnicze. Zasilaniem zasadniczym centrali jest sie¢ elektroenergetyczna 220 V/50 Hz lub
230 V/50 Hz. Zmiana napiecia o + 10 % i - 15 % nie ma wptywu na poprawng prace centrali. Zasilacz
wewnetrzny centrali 24 V posiada ogélng wydajnos¢ pragdowa 1,1 A, z czego 0,5 A wykorzystuje ukfad
tadowania akumulatoréw, 0,2 A przeznaczone jest na potrzeby zasilania samej centrali, a pozostate
0,4 A zarezerwowane jest dla dodatkowych urzagdzen zewnetrznych.

Zasilanie rezerwowe. Na wypadek zaniku napiecia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria
akumulatorow o napieciu znamionowym 24 V i pojemnosci 5 Ah. Przetgczenie z zasilania
zasadniczego na rezerwowe nastepuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas
pracy centrali zasilanej tylko z akumulatoréw, przy braku poboru pradu przez urzgdzenia dodatkowe,
ale z petnym obcigzeniem 3 linii dozorowych wynosi 72 h w stanie dozorowania i 0,5 h w stanie
alarmowania. W konfiguracji centrali z poborem pradu przez dodatkowe urzadzenia zewnetrzne,
zwtaszcza w czasie dozorowania nalezy wzig¢ pod uwage, ze czas pracy centrali zasilanej z baterii
rezerwowe] bedzie odpowiednio krétszy. Bateria akumulatoréw jest fadowana samoczynnie przez
zasilacz centrali. Sprawnos¢ baterii jak i urzadzenia tadujgcego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia
sg sygnalizowane. Bateria jest uznawana za niesprawng, gdy jej rezystancja wewnetrzna (razem
z rezystancjg potaczen) wzrosnie i przekroczy 2 Q.

Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatorow nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcja
producenta akumulatoréw. Zuzyte akumulatory nalezy obowigzkowo przekaza¢ do recyklingu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Pobér pradu z baterii. Podczas dozorowania, bez zasilania zasadniczego, z kompletem ostrzegaczy na
3 liniach dozorowych, lecz bez zasilania dodatkowych urzgdzen zewnetrznych, prad pobierany przez
centrale nie przekracza 55 mA.

Samoczynne wyltaczenie zasilania. Podczas pracy centrali zasilanej tylko z baterii akumulatoréw
nastepuje stopniowe, naturalne obnizanie napiecia zasilania. Obnizenie napiecia rezerwowego
zasilania do poziomu ok. 22 V jest sygnalizowane akustycznie. Dalszy spadek napiecia baterii
akumulatordw i osiggniecie koficowego napiecia roztadowania ok. 21 V spowoduje automatyczne
wytgczenie centrali. W stanie alarmowania centrali funkcja ta jest blokowana. Ponowne wtgczenie
zasilania po podtgczeniu sprawnej baterii akumulatordw moze wymagaé nacisniecia przycisku
Wt. AKU dostepnego po otwarciu centrali, na ptycie zasilacza w poblizu zaciskéw +AKU-. Powrdt
zasilania zasadniczego powoduje samoczynne zatgczenie centrali.

8 INSTALOWANIE

8.1 Mocowanie centrali

Centrale nalezy mocowacé na scianie przy uzyciu trzech kotkdw rozporowych o $rednicy co najmniej
8 mm. Rozmieszczenie otworéw mocujgcych centrale pokazano na rys.1. Mocowanie jest mozliwe
tylko przy wyjetych akumulatorach.

8.2 Instalacja przewodowa

Linie dozorowe, kontrolne i sterujgca powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi
w telekomunikacji. Linie muszg by¢ ciggte, zakoriczone rezystorami koricowymi. Linie nie mogg by¢
instalowane wzdtuz kabli energetycznych duzej mocy.

Do centrali przewody instalacyjne mogg wchodzi¢ z instalacji wtynkowej lub natynkowe]. Wprowadza
sie je wgoérnej czesci centrali, poprzez okragte przepusty, oddzielnie sie¢, oddzielnie przewody
niskonapieciowe. Rozmieszczenie i opis zaciskéw przytagczeniowych w centrali przedstawiono na
rys. 5. Przewody sieci energetycznej 230V/50Hz nalezy podtgczy¢ (po odkreceniu ptytki ostaniajgcej)
do odpowiednio oznakowanych zaciskow zasilania sieciowego — rys. 4. Centralka moze by¢
uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci
zerowania lub uziemienia ochronnego. Badania laboratoryjne sprawdzajgce wymagang przez
obowigzujgce normy odpornos¢ na zaktdcenia zostaty wykonane z zastosowaniem uziemienia.

9 PROGRAMOWANIE | URUCHAMIANIE

9.1 Programowanie wariantéw alarmowania

W centrali IGNIS1030 istnieje mozliwos¢ zaprogramowania niezaleznie dla kazdej strefy, jednego
z opisanych ponizej wariantow alarmowania.

Alarmowanie jednostopniowe zwykte

Zadziatanie elementu liniowego wywotuje od razu alarm pozarowy gtéwny (Il stopnia) — wtgczenie
przekaznikdw transmisji alarmu ogdélnego. Wariant ten stosuje sie szczegdlnie w przypadku, gdy
sygnat pochodzi z recznych ostrzegaczy pozarowych, uwazanych za pewne zrddto informacji.

Programowanie:
- za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
WARIANTs. 1-0
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawi¢ wiasciwy nr strefy i numer wariantu - ,,0”,
— za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
Wt. OPOZN.s.1-0
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawié¢ wiasciwy nr strefy i ,0” (na ostatniej pozycji
wyswietlacza) powodujgce wytgczenie opdznienia dla ustawionej strefy.
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Alarmowanie dwustopniowe zwykte

Alarm gtéwny (Il stopnia) — wigczenie przekaznikdw transmisji alarmu, nastepuje po
zaprogramowanym czasie opdznienia 0...10 min. Zadziatanie elementu liniowego sygnalizowane jest
optycznie i akustycznie do czasu zgtoszenia sie personelu obstugujgcego i potwierdzenia alarmu
| stopnia (przyciskiem POTWIERDZENIE). Nie zgtoszenie sie obstugi i brak potwierdzenia alarmu
w ciggu 30 s powoduje wywotanie alarmu gtdwnego — wtaczenie przekaznikéw transmisji alarmu.
Zgtoszenie sie obstugi i potwierdzenie alarmu przed uptywem 30 s opdznia alarm gtéwny zgodnie
z nastawionym czasem opédznienia (0...10 min), dajgc mozliwos¢ dokonania rozpoznania zaistniatego
zagrozenia pozarowego.

Programowanie:

— za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
WARIANTs. 1-0

za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawi¢ wiasciwy nr strefy i numer wariantu réwny ,,0”.

za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
OPOZNIENIE X’ XX”

za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawi¢ wtaéciwe opdznienie w minutach (0..9) — pozycja X

na wyswietlaczu i w sekundach (00..59) — dwie nastepne pozycje XX.

Uwaga: Nastawiona wartos¢ opdznienia jest wspdlna dla wszystkich stref.

za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
Wt. OPOZN.s. 1-1

— za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawié¢ witasciwy nr strefy i ,1” (na ostatniej pozycji
wyswietlacza) powodujgcg wtgczenie opdznienia dla ustawionej strefy.

Alarmowanie jednostopniowe ze wstepnym kasowaniem

Sposdb ten polega na tym, ze po zadziataniu ostrzegacza i wykryciu alarmu przez centralke nastepuje
natychmiastowe automatyczne kasowanie stanu alarmu linii dozorowej bez przekazywania o tym
informacji do ukfadéw sygnalizacji. Ponownie zadziatanie ktéregokolwiek z ostrzegaczy
zainstalowanych w tej samej strefie (linii) w ciggu 60s , przyjete zostanie jako alarm pozarowy gtowny
(I stopnia). Brak ponownego zadziatania tego samego lub innego elementu
w tej samej strefie przed uptywem 60 s od chwili wstepnego kasowania powoduje, ze centralka uzna
poprzednie zadziatanie za fatszywe i powrdéci do stanu dozorowania.

Programowanie:
— za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
WARIANTs.1-1
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawi¢ wiasciwy nr strefy (s.1) i numer wariantu - ,1”,
— za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
Wt. OPOZN.s.1-0
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawié¢ wiasciwy nr strefy i ,0” (na ostatniej pozycji
wyswietlacza) powodujgce wytaczenie opdznienia dla ustawionej strefy

Alarmowanie dwustopniowe ze wstepnym kasowaniem

Wariant ten rézni sie od poprzedniego tylko tym, Zze po powtdrnym zadziataniu ostrzegacza
wywotywany jest alarm | stopnia a dopiero po uptywie nastawionego czasu opdznienia nastepuje
wiaczenie przekaznikdw transmisji alarmu ogdlnego.

Programowanie:
- za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
WARIANTs. 1-1
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawi¢ wiasciwy nr strefy i numer wariantu réwny ,,1”,
- za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
OPOZNIENIE X’ XX”
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- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawié¢ wtaéciwe opdznienie w minutach (0..9) — pozycja X
na wyswietlaczu i w sekundach (00..59) — dwie nastepne pozycje XX,
Uwaga: Nastawiona wartos¢ opdznienia jest wspdlna dla wszystkich stref.
- za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
Wt. OPOZN.s. 1-1
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawié¢ wiasciwy nr strefy i ,1” (na ostatniej pozycji
wyswietlacza) powodujgcg wtgczenie opdznienia dla ustawionej strefy.

Alarmowanie dwustopniowe ze wspoétzaleznoscia strefowa

Po zadziataniu elementu liniowego nalezgcego do jednej z dwdch wspédtzaleznych linii centralka
oczekuje na dalsze sygnaty, nie wywotujac alarmu. Jezeli w ciggu 60 s nastgpi zadziatanie elementu w
drugiej linii nalezgcej do wspodtzaleznej pary, centralka wywotuje alarm | stopnia a po uptywie czasu
opdznienia alarm Il stopnia. Brak zadziatania elementu w drugiej linii w czasie 60 s powoduje, ze
centralka uzna poprzednie zadziatanie za fatszywe, automatycznie skasuje alarmujgcy ostrzegacz
i powréci do stanu dozorowania.

W tym wariancie alarmowania dwie wspodtzalezne linie stanowig 1 strefe pozarowg, w sktad ktdrej
wchodzg dwie ,podstrefy”, co wymaga wykonania stosownego opisu pdl strefowych na drzwiach
centrali.

Programowanie:
- za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
WARIANTs. 1-2
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawi¢ nr jednej z linii (strefy) wspotzaleinej, nastepnie
numer wariantu réwny ,,2”.
— za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
OPOZNIENIE X’ XX”
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawié wtasciwe opdznienie w minutach (0..9) — pozycja X
na wyswietlaczu i w sekundach (00..59) — dwie nastepne pozycje XX.
Uwaga: Nastawiona wartos¢ opdznienia jest wspdlna dla wszystkich linii (stref).
- za pomocg przycisku FUNKCJA wybraé funkcje
Wt. OPOZN.s. 1-1
- za pomoca przycisku WYBOR i USTAW ustawié nr pierwszej z pary wspoétzaleznych linii (stref),
nastepnie wpisac ,1” (na ostatniej pozycji wyswietlacza ) powodujgcg witgczenie opdznienia dla
ustawionej linii (strefy),
—  powtdrzy¢ powyzszg czynnos$é dla drugiej strefy(linii) z pary wspdtzaleznych linii tak, aby kazda
linia (strefa) nalezgca do pary miata wtgczone opdznienie.

Uwaga:

W centrali 3 liniowej mozliwe jest utworzenie jednej pary linii wspétzaleznych z 1 i 2 linii. Wpisanie
wariantu 2 dla 1 linii (strefy) powoduje automatyczne utworzenie pary zaleznych linii i samoczynne
przyporzagdkowanie wariantu 2 dla drugiej linii (strefy) nalezacej do pary. Podobnie, rezygnacja
z 2 wariantu przez wpisanie wariantu 0 lub 1 dla linii (strefy) nalezacej do pary spowoduje
samoczynne ustawienie wariantu O dla drugiej linii (strefy) z pary. (W opisie pojecie ,strefa” ujeto
W nawias, poniewaz w poprzednich wariantach linia odpowiadata strefie, a w tym wariancie
docelowa strefa bedzie sktadata sie z dwdch linii).

W razie potrzeby utworzenia innej pary linii wspoéfzaleznych nalezy odpowiednio zamienié miejscami
przytaczenie linii dozorowych na listwie zaciskowej.

Alarmowanie jednostopniowe ze wspodtzaleznoscig strefowo — czasowa
Dziatanie centrali jest analogiczne jak w poprzednim wariancie alarmowania. Réznica polega na tym,
ze pominiety zostaje alarm | stopnia i wywotany od razu alarm Il stopnia.
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W programowaniu wytgczy¢ opdznienie przynajmniej jednej strefy z pary wspotzaleznych stref (tzn.
w funkcji Wt. OPOZN. s. 1 — 1 ustawi¢ wtaéciwy nr strefy i ,0” (na ostatniej pozycji wyswietlacza )
powodujgce wytgczenie opdznienia dla ustawionej strefy ).

9.2 Ustawianie aktualnej daty i czasu biezgcego

Do ustawienia aktualnej daty i czasu biezgcego stuzg przyciski WYBOR, USTAW oraz FUNKCIA,
umiejscowione na ptycie czotowe] centrali. Ustawienie daty i czasu biezgcego nalezy rozpoczgé od
wtgczenia funkcji ,ustawianie daty i czasu”, za pomocg przycisku FUNKCJA. Na wyswietlaczu LCD (5)
powinna by¢ widoczna data z migajgcyg pierwszg cyfrg (dziesigtki lat). Miganie cyfry informuje
o mozliwoéci jej zmiany za pomocg przycisku USTAWIANIE. Przycisk WYBOR przesuwa funkcje
ustawiania na nastepng cyfre. W ten sposéb mozna ustawié kolejno cyfry wyswietlajgce date i czas
biezacy np. 99-12-31 23:59.

Przycisk WYBOR pozwala na przesuwanie kursora tylko w prawg strone. Ponowny powrdt na
poczagtek wyswietlacza jest mozliwy po przejsciu przez wszystkie pozycje ustawianych cyfr.

Centrala posiada baterie podtrzymujacg prace zegara przy braku napiecia sieci i baterii
akumulatorow.

9.3 Programowanie opdznienia transmisji alarmu ogdélnego

Programowanie opdznienia transmisji alarmu jest mozliwe przy otwartych drzwiach centrali. Stuzg do
tego dwie funkcje:
- funkcja programowania opdznienia zadziatania przekaznikdw alarmu ogdlnego
OPOZNIENIE X’ XX” gdzie: X’ —minuty:0...9,
XX"” —sekundy : 0...59
- funkcja wtgczenia opdznienia zadziatania przekaznikdw alarmu w zaleznosci od numeru strefy
Wt. OPOZN.s.1-0 gdzie: 0-—oznacza wylgczenie opdinienia,
1 — oznacza witgczenie opdznienia
s.1—nrstrefy:1..3

Funkcja ,Wt. OPOZN” wymaga, oprécz ustawienia numeru strefy (1...3) , wpisania ,1” — jesli
opdznienie ma byé wigczone lub wpisania, 0”- jesli opdznienie ma by¢ wytgczone. Daje to mozliwosé
wyfaczenia opdznienia dla wybranych linii dozorowych, dla ktérych przekazniki alarmu ogdlnego maja
dziata¢ bezzwtocznie (np.: dla linii z przyciskami ROP). Potwierdzony alarm dowolnej linii dozorowej
z wigczonym opdznieniem o wartosci nastawionej w funkcji OPOZNIENIE spowoduje odpowiednio
opdznione zadziatanie przekaznikdw alarmu ogdlnego. Brak potwierdzenia alarmu skraca czas
opdznienia do 30 s. Praca centralki w trybie , bez obstugi” skraca czas opdznienia do zera. OpdzZnienie
dotyczy tylko dwéch przekaznikéw alarmu ogdlnego, przekazniki strefowe dziatajg zawsze
bezzwtocznie.

Programowanie opodznienia transmisji dziatania przekazinikdw pozaru ogdlnego zwigzane jest
z programowaniem wariantéw alarmowania p. 9.1.

9.4 Programowanie przekaznikéw

Centrala IGNIS 1030 posiada 2 przekazniki alarmu ogdlnego oraz 3 przekazniki strefowe.

Kryterium zadziatania przekaznikow alarmu ogdlnego stanowi alarm Il stopnia centrali i nie podlega
programowaniu (nie wliczajgc programowania czasu opdznienia alarmu Il stopnia opisane
w podpunkcie 9.3).

Przekazniki strefowe posiadajg funkcje programowania umozliwiajgcg przyporzadkowanie kazdej
strefie dowolny numer przekaznika oraz dowolng ilos¢ przekaznikéw z zakresu 1...3.
Zdarzenie-kryterium wyzwolenia przekaznika strefowego jest stan alarmowania albo stan kasowania
linii (strefy), do ktorej zostat przyporzadkowany .

Programowanie:

— otworzyé centrale,

— wybraé¢ za pomocg wewnetrznego przycisku FUNKCJA (przez jego kilkakrotne wcisniecie)
wskazania na wyswietlaczu: s. 1 =Pk: 1 - -
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— za pomoca przyciskéw WYBOR i USTAW wpisa¢ numery przekaznikéw dla wybranej strefy

Dla zwiekszenia przejrzystosci na wyswietlaczu, kazdy nr przekaznika posiada oddzielng pozycje,
ktdrg mozna witgczy¢ (wpisanie numeru przekaznika) lub wytaczyé (wpisanie ,—"), np.s.3-=Pk: 12 -
oznacza, ze alarm strefy 3 spowoduje wtgczenie przekaznikdw: P1 i P2. Ten sam przekaznik moze by¢
przyporzadkowany do jednej lub kilku stref.

Przekazniki strefowe dziatajg bez opdznienia. W razie potrzeby dziatania przekaznika strefowego
z opdznieniem, istnieje mozliwos¢ szeregowego potgczenia jego stykdw ze stykami jednego z dwdch
przekaznikéw alarmu ogdlnego.

Oprécz programowania dziatania przekaznikdow w zaleznosci od alarmu strefowego istnieje
mozliwo$é zaprogramowania dowolnego przekaznika o numerze zgodnym z numerem strefy w taki
sposéb, aby przetgczat styki w czasie kasowania strefy — ustawienie symbolu ,* ”. Tak
zaprogramowany przekaznik nie bedzie mégt byé przyporzadkowany do zadnej innej strefy
(0o numerze niezgodnym z numerem przekaznika), gdzie automatycznie pojawi sie symbol ,x”
blokujacy programowanie, np. ustawienie

s.2—Pk:-*3

oznacza, ze przekaznik 2 bedzie przetaczat styki w czasie kasowania strefy 2 i bedzie niedostepny dla
zadnej innej strefy (ozn.x), natomiast przekaznik 3 bedzie wyzwolony w czasie alarmowania strefy
2i 3, jezeli dla strefy 3 pozostawimy ustawienie domysine:

s.3-Pk:-x3

Przetgczanie numeru strefy od 1...3 dla powyzszego przyktadu uwidoczni wskazania wyswietlacza jak
nizej:

s.1-Pk:1x-
s.2—-Pk:-*3
s.3—-Pk:—x3

9.5 Programowanie wyjscia zewnetrznych sygnalizatoréw akustycznych

Centrala IGNIS 1030 posiada kontrolowane wyjscie do podfaczenia zewnetrznych urzadzen
alarmowych . Sposéb obstugi tego wyjscia jest uzalezniony od zaprogramowanej opcji — opisany
w punkcie 7.9.

Programowanie:

— otworzy¢ centrale

— za pomocg wewnetrznego przycisku FUNKCJA (przez jego kilkakrotne wcisniecie) uzyskac
wskazanie na wyswietlaczu: OPCJA. AL. ZEWN. -0

— uzywajac przyciskéw WYBOR i USTAW wybra¢ jedna z dwéch mozliwosci ,,0” lub ,,1” .

9.6 Odczyt i kasowanie pamieci zdarzen

Centrala IGNIS 1030 jest wyposazona w pamiec zdarzen, jakie miaty miejsce podczas nadzorowania
obiektu. Za zdarzenia uznaje sie:

— alarmy pozarowe,

— wszystkie wykrywane przez centrale uszkodzenia oraz ich usuniecia,

— potwierdzenie odebrania informacji o alarmie lub uszkodzeniu,

— zmiana ustawien konfiguracyjnych

— kasowanie alarméw,

— przetaczanie stref na testowanie,

— uruchomienie transmisji alarmu (przekaznika pozaru ogdlnego),

— blokowanie i odblokowanie transmisji alarmu / przekaznika pozaru ogélnego.

Komunikaty o zdarzeniu s3 rejestrowane facznie z datg i czasem jego wystgpienia z doktadnoscia
do 1s. Z ogdlnej pamieci zdarzen zostata wydzielona czes¢ przeznaczona tylko do rejestracji alarmow
pozarowych, ktore sg zliczane w liczniku o pojemnosci 9999. Odczyt licznika alarméw mozliwy jest na
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wyswietlaczu LCD po przetaczeniu centrali na 2 poziom dostepu (wg opisu p. 7.3 g ). Wydruk historii
zdarzen zapewnia specjalne oprogramowanie przy uzyciu komputera PC.

Osobno zapisywane s3 zdarzenia nie zwigzane ze stanem alarmowania takie jak: uszkodzenia,
blokowania, zmiany konfiguracyjne itp. Po przekroczeniu pojemnosci pamieci 512 zdarzen, nastepne
zdarzenia sg zapisywane na poczatek pamieci w miejsce najstarszych. Odczyt oraz wydruk catej
zawartosci pamieci mozliwy jest po przestaniu danych z centrali do komputera PC poprzez tacze
szeregowe RS 232C, w ktdére wyposazona jest centrala. Przesytanie danych do komputera nastepuje
po uruchomieniu programu do odczytu pamieci zdarzen.

Istnieje mozliwos¢ skasowania zawartosci pamieci zdarzenn za pomocga funkcji opisanej w p.7.3 h)
na 3 poziomie dostepu. Skasowanie licznika alarméw wymaga uzycia specjalnego wtyku ,klucza” - 4
poziom dostepu.

9.7 Wczytanie ,,standardowej konfiguracji”

Centrala IGNIS 1030, dostarczana odbiorcy, posiada wstepnie zaprogramowane przez producenta

warunki pracy, okreslane jako standardowa konfiguracja. Programowanie centrali przez uzytkownika

zmienia ustawienia fabryczne, dostosowujac jej parametry optymalnie do potrzeb instalacji i cech

chronionego obiektu. Centrala posiada funkcje umozliwiajgcg automatyczne skasowanie ustawien

uzytkownika i powrét do standardowej konfiguracji.

Wczytanie standardowej konfiguracji wymaga:

— otworzenia centrali,

— wybrania za pomocg wewnetrznego przycisku FUNKCJA (przez jego kilkakrotne nacisniecie)
wskazania na wyswietlaczu KONFIG. STANDAR -0,

— wiaczenia funkcji przez wpisanie ,1” za pomocg przycisku USTAW,

— wykonania restartu centrali za pomocg przycisku RESET.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci centrala posiada zaprogramowane parametry jak nizej:

— wszystkie strefy sg wtgczone,

— wszystkie strefy majg wtaczone opdinienie,

— czas opdznienia ustawiony jest na warto$¢ 1min 30 s,

— wszystkim strefom przydzielony jest wariant alarmowania o numerze réwnym O,

— opcja alarmu zewnetrznego -0,

— opcja dziatania linii kontrolnych — 0,

— strefy (linie) posiadajg przyporzadkowane przekazniki strefowe o numerze zgodnym z numerem
strefy,

— przyciski TRANSMISJA, SYGNALIZATORY, OBStUGA sg w pozycji Wt. (brak blokowania).

9.8 Programowanie linii kontrolnych

Centrala wyposazona jest w dwie linie kontrolne, ktdorych dziatanie mozna niezaleznie
zaprogramowac wg opcji ,,0” lub ,1” (patrz p.7.10)

Programowanie:

— otworzy¢ centrale,

— za pomocg wewnetrznego przycisku FUNKCJA uzyskac (przez kilkakrotne nacisniecie) wskazanie
na wyswietlaczu: OPCJA Lk1 -0,

— uzywajac przyciskéw WYBOR i USTAW wybra¢ jedna z dwéch mozliwosci ,,0” lub ,,1”.

10 OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU ZAWARTOSCI PAMIECI ZDARZEN

10.1 Wymagania sprzetowe

a) Komputer klasy PC wyposazony w:
- wolny port szeregowy RS 232 (COM1+ COM4);
- dysk staty z ok. 0,5 MB wolnej pamieci;
- zainstalowany system operacyjny Windows 98/ME/2000/XP;
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b) Kabel do potgczenia centrali z komputerem;

W przypadku komputera nie wyposazonego w port RS 232, mozliwe jest rdwniez wykorzystanie portu
USB. Wymaga to zakupienia konwertera (zintegrowanego kabla dostepnego w sklepach z akcesoriami
komputerowymi), ktéry po zainstalowaniu odpowiedniego sterownika dla Windows XP/Vista/7
realizuje port szeregowy RS232 na magistrali USB.

10.2 Potaczenie komputera z centralg

Przed uruchomieniem programu nalezy potaczy¢ komputer z centralg. Czynnos$¢ ta powinna by¢
wykonana przy wytaczonym komputerze. Kabel potaczeniowy powinien mie¢ od strony centrali
gniazdo szufladowe 9 stykowe, a z drugiej strony, w zaleznosci od typu ztgcza w komputerze, gniazdo
szufladowe 9 lub 25 stykowe.

W wypadku posiadania kabla z gniazdami 9 stykowymi oraz wyjscia w komputerze 25 stykowego,
mozna wykonaé pofgczenie przy pomocy adaptera dostepnego w sklepach z akcesoriami
komputerowymi. Ponizej pokazano sposoby pofaczenia centrali z komputerem za pomoca kabla
przystosowanego do ztgcza w komputerze 9 i 25 stykowego.
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10.3 Uruchomienie programu i odczyt pamieci zdarzen

Program do odczytu pamieci zdarzen oraz materiaty informacyjne sg dostepne w Internecie pod
adresem www.polon-alfa.pl. po uzyskaniu kodu dostepu.

Po wykonaniu potaczenia komputera z centralg nalezy:

- wiaczyé komputer;

- przekopiowa¢ plik igniswin na dysk twardy;

— uruchomi¢ program igniswin;

- po pojawieniu sie na ekranie mozliwos$ci wyboru typu centrali i numeru portu szeregowego,
wybrac typ IGNIS 1030 oraz odpowiedni nr portu COM, w zaleznosci od tego, do ktdrego
portu komputera zostata podtgczona centrala;

- przetaczy¢ centrale na 2 poziom dostepu (przez przekrecenie klucza w pozycje poziomg);
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— uruchomi¢ transmisje zawartosci pamieci zdarzed przez naci$niecie przycisku
POTWIERDZENIE w centrali i przytrzymanie go przez okoto 5 s az do chwili, gdy wskaznik
przesytania danych na ekranie komputera zasygnalizuje przesytanie;

Zdarzenia pojawig sie w ,,oknie” programu gotowe do odczytu.
W celu wydrukowania zdarzen nalezy wybraé z menu ,,plik” opcje ,, druku;j”.

Uwaga:

- podtaczenie komputera (zasilanego z sieci) do pracujgcej centrali spowoduje wykrycie przez centrale
doziemienia i zasygnalizowanie uszkodzenia. Mozna na czas wydruku zablokowa¢ kontrole
doziemienia za pomoca zwory ZW8.

- w przypadku pojawienia sie widocznych btedéw (np. przesuniecia tekstu, pojawienie sie
nieczytelnych znakéw) lub komunikatu o wystgpieniu btedu transmisji, nalezy powtoérzy¢
czynno$¢ przestania danych z centrali do komputera.

11 SPECJALNE ZASTOSOWANIA CENTRALI

11.1 Ochrona pomieszczen zagrozonych wybuchem

Instalowanie czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy w strefach, gdzie wystepuja wybuchowe
mieszaniny gazow i par cieczy, mozliwe jest na iskrobezpiecznych obwodach dozorowych. Obwody te
zapewniajg kategorie [Ex i, IIC].
Linie dozorowe iskrobezpieczne w systemie IGNIS 1000 mozna realizowa¢ na liniach
konwencjonalnych, przy zastosowaniu separatoréw firmy STAHL:

- jednokanatowego typu 9167/13-11-00s;

- dwukanatowego typu 9167/23-11-00s.
Zastosowanie separatorow wprowadza ograniczenia w parametrach linii dozorowej, ktérej taczna
rezystancja nie powinna przekraczaé 2 x 30 Q, a catkowity prad dozorowania czujek nie powinien by¢
wiekszy niz 0,5 mA.
Linia powinna by¢ zakonczona rezystorem koricowym 5,6 kQ /0,5 W.
Z obecnie dostepnych czujek Ex za separatorem moze pracowaé¢ maksymalnie:

- 8szt. czujek iskrobezpiecznych jonizacyjnych dymu DIO-37Ex, lub

- 8szt. czujek iskrobezpiecznych optycznych dymu DUR-40Ex, lub

- 4 szt. czujek iskrobezpiecznych ciepta TUN —38Ex (ograniczenie certyfikatu KDB), lub

- 1 szt. czujki iskrobezpiecznej ptomienia PUO-35Ex (ograniczenie certyfikatu KDB), lub

- 10 szt. recznych ostrzegaczy iskrobezpiecznych ROP, ( z rezystorem alarmowym

1kQ/0,5W), lub
- 10 zestykow innych czujek (np. Det Tronics) wtracajgcych réwnolegle do rezystora
korcowego rezystor alarmowy 1 kQ /0,5 W.

Uwaga:

Zwarcie linii dozorowej za separatorem bedzie sygnalizowane jako alarm pozarowy. Zwarcie linii
pomiedzy separatorem a centralg sygnalizowane bedzie zawsze jako uszkodzenie. Separator
powinien by¢ instalowany w strefie bezpiecznej, bezposrednio przed strefg zagrozong. Linia
iskrobezpieczna za separatorem powinna by¢ prowadzona kablem dla stref zagrozonych wybuchem
bez ekranu.

12 ZACISKI DOtACZENIOWE OBWODOW WEJSCIOWYCH | WYJSCIOWYCH

Centrala ma zesp6t zaciskow dotgczeniowych, przeznaczonych do podtgczenia przewoddéw instalacji
alarmowej, urzadzen zewnetrznych i zasilania sieciowego. Zaciski te umozliwiajg dotgczanie
przewoddéw o maksymalnej érednicy 1,2 mm i przekroju 1,5 mm?*z ekranem. Nalezy stosowa¢ kable
posiadajgce certyfikat CNBOP. Rozmieszczenie zaciskdw z oznaczeniami przedstawiono na rys. 3.
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Zasilanie sieciowe. Do dotgczenia sieci 230 V/ 50 Hz i przewodu ochronnego w centrali znajdujg sie
zaciski kablowe, zabezpieczone ptytkg ostaniajgcg przed przypadkowym dotknieciem. Przewdéd
ochronny nalezy podtaczy¢ do sruby znajdujgcej sie na tylnej sciance wewnatrz obudowy centrali,
widocznej po odkreceniu ptytki ostaniajgcej zaciski przewoddw sieciowych.

Linie dozorowe. Do dotaczenia linii dozorowych stuzg trzy pary zaciskdw o oznaczonej polaryzacji.
Linie dozorowe powinny by¢ prowadzone kablem ekranowanym, majacym certyfikat CNBOP, np.
YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8. Powyzej zaciskdw linii dozorowych (ozn. LD1..3) znajdujg sie zaciski do
potgczenia ekrandw przewoddéw z metalowg obudowg centrali — rys. 5. Linie dozorowe powinny by¢
zakonczone rezystorem koricowym 5,6 kQ. W przypadku linii niewykorzystanych rezystor korcowy
montuje sie na zaciskach wyjsciowych centrali.

Linie kontrolne. Linie kontrolne LK1, LK2, przeznaczone do kontroli standw urzadzen zewnetrznych,
majg réwniez zaciski o oznaczonej polaryzacji. Linie kontrolne powinny by¢ zakonczone rezystorem
korncowym 10 kQ.

Linia sterujaca (linia alarmowa - LA). Linia jest kontrolowana i przeznaczona gtéwnie do dotaczenia
zewnetrznych sygnalizatoréw akustycznych (mozliwosé ,,0”). Wykorzystana moze by¢ réowniez do
sterowania urzadzen przeciwpozarowych (mozliwo$¢ ,1”). Aby zapewnié¢ poprawne sterowanie
i kontrole dotaczonych sygnalizatorow lub urzadzen, sumaryczna rezystancja linii powinna by¢
zawarta w granicach od 200 Q do 10 kQ. Dla linii niewykorzystanej lub w przypadku sterowania
urzadzen o wiekszej rezystancji nalezy dotgczy¢ réwnolegle rezystor koricowy 10 kQ.

Wyijscia przekaznikowe alarmu pozarowego. Wyjscia przekaznikowe, uruchamiane podczas alarmu
pozarowego, przewidziane sg do sterowania dodatkowymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi lub do
przekazywania informacji o stanie centrali do centrum monitorowania. Centrala zostata wyposazona

w przekazniki zwigzane ze stanem alarmowania oznaczone jako P1, P2, P3, PA1, PA2, ktérych styki

przetaczne zostaty podtgczone do listwy zaciskowej.

P1, P2,P3 przekazniki alarmu strefowego, programowane, domyslnie przyporzadkowane
kolejnym liniom dozorowym tak, ze stan alarmowania linii LD1, LD2, LD3 powoduje
wtaczenie przekaznikéw odpowiednio P1, P2, P3. Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania
kazdego z przekaznikéw P1, P2, P3 od stanu alarmowania ktérejkolwiek linii dozorowe;j
(strefy). Dla czujek wymagajacych przerywania obwodu zasilania podczas kasowania
stanu alarmowania przewidziano mozliwos¢ zaprogramowania dowolnego przekaznika
P1, P2, P3 tak, aby styki byty przetgczane na czas kasowania stanu alarmowania centrali
(patrz pkt 9.4 Programowanie przekaznikéw).

PA1, PA2 przekazniki alarmu ogdlnego, przetaczajg styki w momencie wystgpienia alarmu
Il stopnia bezzwtocznie lub z opdZznieniem programowanym 0..10 min. W trybie pracy
centrali ,bez obstugi” opdzinienie jest zerowane. Istnieje mozliwo$¢ blokowania
dziatania PA1, PA2 za pomocg przycisku TRANSMISJA WYL/Wt (15).

Wyijscie przekaznikowe sygnatu uszkodzeniowego. Styki przekaznika uszkodzenia ogdlnego - PUO, s3
pokazane na rys. 3 w stanie, gdy centrala jest wyfgczona spod napiecia. W czasie normalnej pracy
centrali, przekaznik jest wtgczony. Zwalnia w momencie pojawienia sie jakiegokolwiek uszkodzenia
lub przy zaniku napiecia. Typowym przeznaczeniem tego przekaznika jest transmisja sygnatu
uszkodzenia do centrum monitorowania.

Wyjscie do zasilania urzadzen zewnetrznych. Na listwie zaciskowej znajdujg sie dwie pary zaciskéw
ze statym napieciem 24 V przeznaczone sg do zasilania urzadzen zewnetrznych, uruchamianych np.
z wyjs¢ przekaznikowych. Zacisk dodatni jest zabezpieczony nadzorowanym bezpiecznikiem
topikowym 500 mA.

Uwaga:
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1. W przypadku, gdy urzadzenia zewnetrzne pobierajg prad takze podczas dozorowania, czas pracy
centrali zasilanej z akumulatoréw wewnetrznych, podczas braku napiecia sieci (zasilania
zasadniczego) ulegnie skréceniu proporcjonalnie do pobieranego pradu z centrali i bedzie krétszy niz
72 godziny.

2. Podtaczenie urzadzen o duzej indukcyjnosci takich jak cewki przekaznikéw, elektromagneséw
itp. powinno by¢ dokonane z zabezpieczajacy diodg potprzewodnikowa (np. 1N4007) dotaczonag
rownolegle do zaciskéw urzadzenia.

13 KONSERWACIA

13.1 Ogdlne zasady

Instalacje sygnalizacji pozarowej, jako instalacje bezpieczenstwa, powinny by¢ stale utrzymywane
W sprawnosci, wymagaja wiec konserwacji. Uzytkownik obiektu zobowigzany jest zapewnic
konserwacje instalacji, najlepiej podpisujac z konserwatorem stosowng umowe.

Konserwacja polega na wykonywaniu badan okresowych i usunieciu ewentualnych usterek.
Konserwator powinien doktadnie zapozna¢ sie z trescig niniejszej instrukcji. Powinien znaé zasade
dziatania centrali, recznych i automatycznych ostrzegaczy pozarowych oraz innych wspdtpracujgcych
z centralg urzadzen. Zalecane jest przeszkolenie u producenta w zakresie dziatania, instalowania
i eksploatacji systemow sygnalizacji pozarowej. Konserwator powinien znac tez teren obiektu,
w ktédrym znajduje sie instalacja, przebieg linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy oraz warunki Srodowiskowe pracy tych urzadzen. Jezeli w instalacjach sg stosowane
jonizacyjne czujki dymu, to konserwator musi mie¢ zezwolenie na instalowanie i konserwacje
jonizacyjnych czujek dymu, wydane przez Panstwowg Agencje Atomistyki - Departament Nadzoru
Zastosowan Promieniowania Jonizujgcego w Warszawie.

13.2 Badania okresowe

Polegajg na sprawdzeniu sprawnosci dziatania wszystkich czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
centrali i obwoddw wyjsciowych z centrali: linii sterujgcej sygnalizatoréw akustycznych lub urzadzen
przeciwpozarowych oraz linii kontrolnej z urzgdzeniami zabezpieczajagcymi a takze obwoddéw do
systemu monitorowania. Badania okresowe nalezy przeprowadzi¢ wg PKN-CEN/TS 54-14: 2006 p.11

Czestos¢ badan okresowych. Zgodnie z przepisami badania okresowe nalezy przeprowadzac raz na
rok. Jednak wtasciciel instalacji, w uzgodnieniu z projektantem i konserwatorem, powinien zwiekszy¢
czestotliwos¢ w przypadku, jezeli warunki pracy instalacji sg trudne (wysoka wilgotnosé, srodowisko
korozyjne, zapylenie itp.).

Zakres badan okresowych obejmuje:

- odczytanie zawarto$¢ pamieci zdarzen (przy uzyciu komputera), w celu zorientowania sie
0 poprawnosci dziatania centrali i postepowania obstugi;

- wykonanie testu wszystkich lampek sygnalizacyjnych i sygnalizatora akustycznego centrali;

- sprawdzenie kolejno wszystkich czujek (np. przy uzyciu imitatoréw) i recznych ostrzegaczy na
liniach dozorowych, wykorzystujgc mozliwos¢ kolejnego przetgczania tych linii na testowanie;

- ocene wizualng stanu technicznego czujek (stopien zabrudzenia, skorodowania, trwatego
zanieczyszczenia) i recznych ostrzegaczy, zwtaszcza przy dtuzszej eksploatacji, przeprowadzang
przy okazji ich testowania;

- W miare potrzeby oczyszczenie lub skierowanie ostrzegaczy do regeneracji albo wymiany;

- sprawdzenie dziatania zewnetrznej sygnalizacji oraz dofgczonych urzadzen zabezpieczajgcych
i przeciwpozarowych, pod warunkiem uprzedzenia uzytkownika obiektu i przedsiewziecia
srodkédw, w celu niedopuszczenia, aby proby te wyrzadzity panike lub szkody w obiekcie.
Odbiorcédw zewnetrznej sygnalizacji i centrum monitorowania nalezy uprzedzi¢ o zamiarze
przeprowadzania préb;

- sprawdzenie wartosci napiecia wystepujgcego na zaciskach akumulatoréw — prawidtowa wartosc¢
wynosi 27,1..27,6 V

- sprawdzenie stanu akumulatoréw - zgodnie z zaleceniami producenta akumulatorow.
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13.3 Wymiana bezpiecznikéw

W centrali zastosowano dwa bezpieczniki topikowe w obwodach:

- tadowania akumulatoréw (BZ1) — 1 A typu F1L250V,

- zasilania urzadzen zewnetrznych (BZ2) — 500 mA typu F500L250 V.
Bezpieczniki dostepne sg po otwarciu centrali na ptycie zasilacza.

14 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Opakowanie

Centrala jest umieszczona w opakowaniu indywidualnym, ograniczajgcym mozliwo$é swobodnych
ruchdéw i wykluczajacym uszkodzenie w czasie przetadunku i transportu.

Na opakowaniu sg umieszczone nastepujace dane:

- nazwa lub znak wytwércy,

- nazwa i typ centrali,

Ponadto na opakowaniu znajdujg sie nastepujace napisy:

,OSTROZNIE KRUCHE”, ,GORA, NIE PRZEWRACAC”, ,CHRONIC PRZED WILGOCIA” lub odpowiadajace
im znaki wg PN-85/0-79252.

Przechowywanie

Centrala powinna by¢ przechowywana w zamknietych pomieszczeniach o temperaturze 5+ 40 °C
i wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80 %, wolnych od opardw i gazéw zracych. W przypadku
dtuzszego przechowywania, centrale co 6 miesiecy nalezy podfaczyé do zasilania przynajmniej na
1 godzine i sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania.

W czasie magazynowania centrala nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne: stoneczne
i urzadzen grzewczych.

Transport

Centrale w opakowaniu nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wskazan
transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed gwattownymi wstrzgsami
i temperaturami otoczenia wykraczajgcymi poza przedziat od - 25 °C do + 55 °C.

1/12(3|/4(5|6(7[8|9|10/11|12
+ | = |+ | = |+ | = |+ |=|+|=|+]| -
LD1 | LD2 | LD3 | LK1 | LK2| LA
13[14]/15(16[17]/18[19]/20[21|22|23 |24

NN NI LN
P1 P2 P3 PA1
25[26[27(28(29]30[31]32[33]34]35[36

NN

PA2 PUO

LD1, LD2, LD3 - linie dozorowe. LK1, LK2 - linie kontrolne.
LA - linia alarmowa.

P1, P2, P3 - przekazniki strefowe ( programowane )

PUO - przekaznik uszkodzenia ogdlnego.

PA1, PA2 - przekazniki alarmu ogdlnego.

Rys. 3. Rozmieszczenie zaciskow wyjsciowych
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Rys.4. Sposdb podtaczenia zaciskdw sieciowych
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Rys. 5 Widok zaciskéw przytgczeniowych

Sruba do podtaczenia przewodu ochronnego.

Otwoér do wprowadzenia przewodu sieciowego.

Zespot zaciskdw do przytaczenia ,ekrandw” linii wprowadzonych otworem 4.
Otwoér do wprowadzenia przewodéw przytgczanych do zespotu zaciskow 5.
Zespot zaciskdw wyjsciowych.
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Ostatnie gniazdo

Rezystor koncowy
Rk = 5,6 kQ + 5%

Zewnetrzny
wskaznik zadziatania
Wz -31

Pierwsze gniazdo

O- CENTRALA +O

Rys. 6 Sposéb wtgczenia gniazd G-35 w linie dozorowa

Ztacze gtoéwne

Ztacze dodatkowe

Do centrali systemu
IGNIS 1000

Rys. 7 Sposéb wtgczenia gniazd G-40 w linie dozorowa
Uwaga: Szczegdétowe informacje dot. gniazd G40 zawiera instrukcja IK-E287-001.
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Zakres rezystanciji
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Rys. 8 Konfiguracja systemu z centralg IGNIS 1030
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ZALACZNIK A

ELEMENTY LINIOWE SYSTEMU IGNIS 1000

Nazwa elementu

Prad dozorowania

)

Czujki konwencjonalne szeregu 40

DIO-40 jonizacyjna czujka dymu 60 pA
DOR-40 optyczna czujka dymu 60 pA
DUR-40 uniwersalna optyczna czujka dymu 60 pA
TUP-40 czujka ciepta 40 pA
DOT-40 wielodetektorowa czujka dymu i ciepta 150 pA
DOP-40 optyczna liniowa czujka dymu 50mA?
TOP-40 wielodetektorowa czujka ciepta i ptomienia 90 pA
Czujki konwencjonalne szeregu 30
DIO-37% jonizacyjna czujka dymu 60 pA
DOR-35% optyczna czujka dymu 100 pA
TUP-37¥ czujka ciepta 95 pA
TNP-37¥ czujka ciepta 95 pA
PUO-35 czujka ptomienia 100 pA
Czujki iskrobezpieczne
DUR-40Ex uniwersalna optyczna czujka dymu 60 pA
DIO-37Ex jonizacyjna czujka dymu 60 pA
PUO-35Ex czujka ptomienia 100 pA
TUN-38Ex uniwersalna czujka ciepta 100 pA
Reczne ostrzegacze pozarowe
ROP-30” reczny ostrzegacz pozarowy (z sygnalizacja zwrotng) 18 YA
ROP-33? reczny ostrzegacz pozarowy 0 pA
ROP-40H® reczny ostrzegacz pozarowy (z sygnalizacjg zwrotng) 18 YA
ROP-63 reczny ostrzegacz pozarowy 0 pA
ROP-63H reczne ostrzegacze pozarowe 0 pA
Elementy wielosystemowe
DOP-6001 optyczna liniowa czujka dymu 50mA?

' Maksymalny prad pobierany przez element z linii dozorowej;

2 Przy ustawieniu zworek w czujce zgodnie z instrukcja DOP-40, DOP-6001. Na linii tylko 1 czujka bez

rezystora koncowego.
3 . . . , .
' Nie zalecane w nowych instalacjach, dane dla celéw serwisowych.

ID-E341-001 1C/07.2013
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|E POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH —
Nr 1/E341/2013/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: IGNIS 1030

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
KOD 341 XY 2777277 (rok, kwartat, numer kolejny)
3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizowanie o pozarze wykrytym przez
wspélpracujace czujki i reczne ostrzegacze pozarowe.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cig Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

6. CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat zgodnos$ci EC nr 1438/CPD/0153.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
g . Wiasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu NEFEROWS EN 54-2:1997
A1:2006
rozdzial
1 Skuteczno$¢ w warunkach pozarowych
Wymagania ogélne Spelnia 4
Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji Speinia 5
Stan alarmowania pozarowego Spelnia 74
2 Opoéznienie reakcji (czas reakeji na pozar)
Odbiér i przetwarzanie sygnaléw alarmowych Spelnia 7.1
Wyijscie zwigzane ze stanem alarmowania Spelnia 7.7
Opéznienie dla wyjs¢ Spelnia 7.11
ZaleznoS$ci od wigcej niz jednego sygnatlu Spetiila 7.12
alarmowego
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[€l POLON-ALFA
Zharmonizowana
WtlasciwoS$ci sreeccg:::::ia
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu S— EN54-2:1997
A1:2006
rozdzial
3 Niezawodnos$¢ eksploatacji
Wymagania ogélne Spelnia 4
Wymagania ogélne dotyczgce sygnalizacji Spelnia 5
Stan dozorowania Spelnia 6
Stan alarmowania pozarowego Spetlnia 7
Stan uszkodzenia Spetnia 8
Stan blokowania Spelnia 9
Stan testowania Spelnia 10
Standardowy interfejs wejScie - wyjScie NPD 11
Wymagania dotyczace konstrukeji Spelnia 12
Dodatkowe wymagania konstrukeyjne Satits 13
dotyczace central sterowanych programowo
Znakowanie Spelnia 14
4 l Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania; odporno$¢ na dzialanie ciepla
Odporno$¢ na zimno Spelnia 15.4
5 [ Trwalo$¢é niezawodnoS$ci dzialania: odporno§é¢ na wibracje
Odporno$¢ na udary Spelnia 15.6
Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 15:7
Wytrzymato$§é na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.15
6 l Trwalo$¢é niezawodno$ci dziatlania: stabilno§¢ elektryczna
Kompatybilnos$é¢ elektromagnetyczna (EMC) Spelnia 15.8
Odporno$¢ na zmiany napigcia zasilania Spelnia 15.13
7 ] Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania: odpornos$é na wilgoé
Odporno$¢ na wilgotne goraco stale Spelnia 5.5
Wytrzymalo§é na wilgotne gorgco stale Spelnia 5.14

8. Wiasciwoscei uzytkowe wyrobu okre§lonego w pkt. 1 i 2 sa zgodne z

wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.
Niniejsza deklaracja wydana zostata na wylaczna odpowiedzialnos¢

producenta okre§lonego w pkt. 4.

Bydgoszcz 01.07.2013r.

Prezes Zarzad

Komplementariusza

J erZY“ czewski
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