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Optyczna liniowa czujka dymu DOP-40R bedaca przedmiotem niniejszej IK, spetnia zasadnicze
wymagania nastepujgcych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii
Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Na optyczng liniowg czujke dymu DOP-40R zostata wydana Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Nr 1/E272-2/2013/PL.

Na optyczng liniowg czujke dymu DOP-40R wydany zostat przez CNBOP-PIB w Jézefowie, jednostke
notyfikowang nr 1438 w UE, Certyfikat Zgodnosci EC nr 1438/CPD/0002 potwierdzajgcy zgodnosé
czujki z wymaganiami normy PN-EN 54-12:2004(U).

Certyfikat oraz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie internetowej
www.polon-alfa.pl

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazad sie niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowigzujgcych przepiséw.

Producent Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktédw, zajmujacych sie zbidrka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian


http://www.polon-alfa.pl/
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Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
1438
1438/CPD/0002

Optyczna liniowa czujka dymu
DOP-40R
EN 54-12
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr 1/E272-2/2013/PL

Zharmonizowana

Wiadciwosci specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki wyrobu asciwosct techniczna

uzytkowe
EN 54-12:2002

rozdziat

Nominalne warunki uruchomienia/czutos$é

Regulacja czutosci w miejscu zainstalowania Spetnia 4.5
Granica kompensacji Spetnia 4.8
Sygnalizowanie uszkodzen Spetnia 4.10
Odtwarzalnos¢ Spetnia 5.2
Zaleino$¢ kierunkowa Spetnia 5.4
Powolne zmiany ttumienia swiatta Spetnia 5.7
Zaleino$¢ od dtugosci drogi optycznej Spetnia 5.8
Czutos¢ pozarowa Spetnia 5.9
Zaktécenia Swietlne Spetnia 5.10

Opdinienie reakcji (czas zadziatania)

Powtarzalnos¢ Spetnia 5.3

Gwattowne zmiany ttumienia sSwiatta Spetnia 5.6

Niezawodno$¢ eksploatacji

Podtaczenie urzgdzen pomocniczych Spetnia 4.3
Nastawy fabryczne Spetnia 4.4
Ochrona przed wnikaniem ciat obcych Spetnia 4.6
Monitorowanie czujek odtgczalnych i .
. Spetnia 4.7
okablowania
Wymagania dodatkowe dotyczace czujek .
Spetnia 4.9

regulowanych programowo
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Wtasciwosci

Zharmonizowana
specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki wyrobu techniczna
uzytkowe
EN 54-12:2002
rozdziat
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna Spetnia 5.16
Odpornos¢ na uderzenie Spetnia 5.18
Tolerancja napiecia zasilania
Odpornos¢ na zmiany parametréw zasilania Spetnia 5.5
Wydajnos¢ (skutecznos$é¢) w warunkach pozarowych
Spetnia 4.2

Wskaznik zadziatania

Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania i opdznienie reakcji

, odpornos¢ na

dziatanie ciepta

Odpornos¢ na suche gorgco Spetnia 5.11

Odpornos¢ na zimno Spetnia 5.12
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na wibracje

Wytrzymatos$é na wibracje sinusoidalne Spetnia 5.15
Trwatos$¢ niezawodnosci dziatania: odpornos¢ na wilgo¢

Odpornos¢ na wilgotne gorgco state Spetnia 5.13

Wytrzymatos¢ na wilgotne gorgco state Spetnia 5.14
Trwatos$¢ niezawodnosSci dziatania: odpornos¢ na korozje

Wytrzymatos¢ na korozje spowodowang dziataniem Spetnia 5 17

dwutlenku siarki (SO,)

Zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe - czujka liniowa dymu dziatajgca z
wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzgcego do systemow sygnalizacji pozarowej

stosowanych w budynkach.

Dane techniczne - patrz instrukcja: IK-E272-002
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1 PRZEZNACZENIE

Czujka liniowa DOP-40R jest przeznaczona do wykrywania dymu powstajagcego we wczesnym
stadium rozwoju pozaru. Nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie ze wzgledu na ich duzg
powierzchnie nalezatoby dla ochrony, zastosowa¢ duzg liczbe punktowych czujek dymu lub
instalowanie czujek punktowych bytoby utrudnione. Liniowe czujki dymu s3g czute na srednig wartosc
gestosci dymu, na dtugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego a zatem sg szczegdlnie
przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami lub tam, gdzie dym moze ulec przed detekcjg
rozproszeniu na duzym obszarze. Przyktadowe obiekty, ktore sg predysponowane do zainstalowania
tego typu czujek to: koscioty, obiekty zabytkowe ze stropami/sufitami o duzej wartosci historyczne;j,
teatry, hale widowiskowe, hale produkcyjne, pomieszczenia bardzo wysokie, w ktérych czujki
punktowe bytyby nieskuteczne, pomieszczenia o zrdinicowanej budowie stropu itp. Cechg
charakterystyczng czujki DOP-40R jest umieszczenie nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz
wspotpraca z reflektorem lub zespotem reflektoréw umieszczonym naprzeciwko. W obudowie czujki
znajduje sie celownik laserowy, ktéry utatwia wyosiowanie drogi optycznej pomiedzy czujka
a reflektorem/zespotem reflektorow. Czujka moze pracowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych,
w zakresie temperatur od - 25 °C do + 55 °C przy wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C. Czujka
DOP-40R moze wspodtpracowaé z rdéznymi systemami sygnalizacji pozarowej, gdyz jej sygnatem
alarmowym jest przetaczenie stykow bezpotencjatowych przekaznika.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 9,6 V+28V

Pobdr pradu w stanie dozorowania (9,5 V + 28 V) 8 +30mA

Pobdr pradu w stanie alarmowania (9,5 V + 28 V) 20+ 100 mA

Pobodr pradu przy przerwie strumienia Swietlnego <1mA

Pobdr pradu przy zgtaszaniu - zabrudzenia optyki <1mA
Obcigzalnos¢ stykow przekaznikdw PU i PA max 1A/30V

Progi czutosci (do wyboru) 18 %; 30 %; 50%
Zasieg pracy czujki z reflektorem pryzmowym

E39 - R8 (Rys. 7) od 5mdo50m
Zasieg pracy czujki z zespotem reflektorow

E272-05.00.00 (Rys. 8) od 50 m do 100 m
Tolerancja katowa czujki +05°

Tolerancja katowa lustra +5°

Zasilanie celownika laserowego (tylko podczas zestrajania) bateria 6F22 (9 V)
Zakres temperatur pracy -25°C++55°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna otoczenia do 95 % przy + 40 °C
Wymiary 128 x 79 x 84 mm
Masa (z podstawg regulacyjng) 0,35 kg

Kolor obudowy biaty (inne na zyczenie)

Przydatnos$¢ czujki w warunkach pozaréw testowych wg PN-92/M-51004/09 (przy zatozonej skali
ocen: A - czujka bardzo przydatna, B - czujka przydatna, C- czujka jeszcze przydatna, N - czujka
nieprzydatna):

- ptomieniowe spalanie celulozy (test TF1) - przydatnos¢ B
- rozktad termiczny drewna (test TF2) - przydatnos¢ A
- tlenie bawetny (test TF3) - przydatnos¢ A
- ptomieniowe spalanie tworzywa sztucznego (test TF4) - przydatnos¢ A

- spalanie cieczy z wydzielaniem dymu (test TF5) - przydatnosc¢ A
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3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez Polon-Alfa. Wszystkie naprawy muszg by¢é dokonywane
przez producenta.

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i naprawianych przez
nieuprawniony personel.

Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwaé sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy podanej
w stosownych instrukcjach producenta.

Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwitaszcza wiercenia otworéw
w sufitach / scianach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywac okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

Nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych przy pracy z urzagdzeniami laserowymi.

Przy zestrajaniu drogi optycznej czujki z reflektorem/zespotem reflektoréw za pomoca celownika
laserowego, chronic oczy przed bezposrednim promieniowaniem, urzadzenie laserowe klasy 3R.
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Rys. 1 Czujka DOP-40R z reflektorem pryzmowym

4 ZASADA DZIALANIA

Czujka DOP-40R sktada sie z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, umieszczonych
w jednej obudowie, oraz wspotpracujgcego, oddzielnego reflektora pryzmowego lub zespotu
reflektoréw.

Zasada dziatania czujki polega na ciggtej analizie przezroczystosci optycznej powietrza w przestrzeni
pomiedzy czujka a reflektorem/zespotem reflektoréw. Czujka moze znajdowaé sie w jednym
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z czterech standw pracy: dozorowania, alarmowania, uszkodzenia - przerwania strumienia $wiatta,
uszkodzenia - wynikajgcego z zabrudzenia. Jezeli w powietrzu znajdzie sie pewna, okreslona
zawartos¢ aerozoli (dymu), zmniejszajgca przezroczysto$é, ponizej ustawionego progu czutosci, to
czujka wejdzie w stan alarmowania. Catkowite przerwanie strumienia promieniowania (lub jego
odbicie w wyniku pojawienia sie obcego przedmiotu na jego drodze) jest sygnalizowane jako stan
uszkodzenia, poniewaz nawet najwieksze stezenie dymu w powietrzu nigdy nie spowoduje
catkowitego przerwania toru optycznego czujki. Jezeli powietrze jest czyste, czujka znajduje sie
w stanie dozorowania.

Dtugotrwata eksploatacja czujki, zwfaszcza w pomieszczeniach o duzym zapyleniu, moze
spowodowaé zabrudzenie (osadzenie sie kurzu) uktadu optycznego czujki i reflektora/zespotu
reflektoréw, stad czujka w celu zachowania statej czutosci i zdolnosci do wykrywania zagrozenia
pozarowego w dtugim okresie czasu, ma rozbudowane uktady automatycznego kompensowania
wptywu zabrudzenia i warunkéw otoczenia. Uktady te zapewniajg, iz prég czutosci czujki pozostaje
taki sam, w catym zakresie kompensacji. Przy pewnym poziomie zabrudzenia, czujka zgtasza stan
uszkodzenia, oznaczajgcy koniecznos¢ podjecia czynnosci serwisowych w celu oczyszczenia. W tym
stanie czujka jednak w dalszym ciggu jest zdolna normalnie wykrywaé¢ dym i wejs¢ w stan
alarmowania. Zgtoszenie uszkodzenia, w wyniku zabrudzenia, wymaga oczyszczenia
reflektora/zespotu reflektoréw i czota czujki. Po oczyszczeniu czujka dostraja sie do nowych
warunkéw zewnetrznych i automatycznie zmienia swdj stan z uszkodzenia na dozorowanie.
Elementem analizujgcym w czujce DOP-40R jest mikroprocesor. Po zestrojeniu toru optycznego czujki
i recznym zainicjowaniu (wcisnieciem przycisku START) procesu analizy warunkdw otoczenia uktad
procesorowy sprawdza prawidtowos¢ zakresu napiecia zasilania czujki, temperature otoczenia oraz
ustawiony prog czutosci. Po zapisaniu tych parametrow w swojej pamieci, wigcza program
samoregulacji czujki. W momencie startu programu, moc promieniowania nadajnika jest ustawiona
na 50% swojej maksymalnej wartosci. Po analizie jest ona korygowana w goére lub w doét w zaleznosci
od odlegtosci pomiedzy czujkg a reflektorem/zespotem reflektorow oraz panujgcych warunkéw
pracy. Proces samoregulacji kofAczy sie po osiggnieciu wartosci odniesienia z tolerancjg + 5 %.
W dalszym etapie wypracowywane sg kryteria decyzyjne dla réznych przebiegdw zjawisk pozarowych
np. dla szybko rozwijajgcego sie pozaru lub wolno rozwijajagcego sie pozaru. Dane te s3
przechowywane w nieulotnej pomieci czujki i cyklicznie sprawdzane. Spowodowane przez dym
zmiany warto$ci mierzonej, wzgledem tak wypracowanych progéw decyzyjnych, po trzykrotnej
weryfikacji, przyjmowane sg przez procesor jako pozar.

5 BUDOWA

Budowe czujki DOP-40R pokazano na rys. 1 i rys. 3. Obudowa czujki, wykonana z tworzywa
sztucznego, zawiera wewnatrz ukfady elektroniczne i optyczne nadajnika oraz odbiornika a takze
diode laserowg, utatwiajacg wyznaczenie toru optycznego czujki. Soczewki dla koncentracji wigzki
podczerwieni ostoniete sg zdejmowalnym filtrem. Z tytu czujki umieszczona jest tgczowka do
podtgczenia przewodow zasilajgcych oraz cztery tgczéwki wyjsé stykow przekaznikdéw PU i PA. Czujka
jest mocowana do $ciany przy uzyciu metalowej podstawy regulacyjnej. Z przodu czujki znajdujg sie
trzy diody Swiecgce oraz przycisk START, uruchamiajgcy proces dostrajania sie czujki.

Diody swiecace sygnalizujg odpowiednio:

- zielona - stan dostrajania sie czujki do odlegtosci pomiedzy czujkg a reflektorem/ zespotem
reflektoréw przy zbyt duzym poziomie sygnatu;

- 26tta - stan dostrajania sie czujki do odlegtosci pomiedzy czujkg a reflektorem/ zespotem
reflektoréw przy zbyt matym poziomie sygnatu;

- czerwona - stan alarmowania;

- brak swiecenia - stan dozorowania po prawidtowym zestrojeniu czujki z reflektorem/zespotem
reflektoréw.

Przycisk START umozliwia zainicjowanie procesu dostrajania sie czujki (samoregulacji), oraz ponowne
ustawienie parametréow czujki, po oczyszczeniu uktadu optycznego w czasie eksploatacji.
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6 INSTALOWANIE

Czujka DOP-40R moze pracowac z zespotem reflektorow i wéwczas jej zasieg wynosi od 50 m do
100 m lub z reflektorem pryzmowym E39-R8 przy zasiegu od 5 m do 50 m.

Uwaga:

Czujki DOP-40R zakupione w 2003 r. od nr 101 sg przystosowane do wspdtpracy z zespotem
reflektoréw. Czujki wczeéniej wyprodukowane, do wspdtpracy z zespotem reflektoréw nalezy
przystosowaé u producenta.

Reflektor lub zespdt reflektoréw i zestaw serwisowy M42-00 00 00 zawierajgcy folie do testowania
i lustro do regulacji nie stanowig wyposazenia czujki i powinny by¢ zamawiane oddzielnie.

Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej
dotaczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania WZ-31, instalowany w dostepnym i widocznym
miejscu.

Przed zainstalowaniem czujki konieczne jest zadeklarowanie progu czutosci. Czynnosci te wykonuje
sie przy pomocy odpowiednich zworek, umieszczonych z tytu obudowy czujki, zgodnie z rys. 5.
Jednym z kryteriéw doboru czutosci moze by¢ odlegto$¢ pomiedzy czujka a reflektorem/ zespotem
reflektorow, i tak:

- przy odlegtosci od 5 do 20 m zalecana jest czutosc 18 %;

- przy odlegtosci od 20 do 50 m zalecana jest czutos$é 30 %;

- przy odlegtosci od 50 do 100 m zalecana jest czutos¢ 50 %.

W przypadku trudnych warunkdw pracy czujki, jest mozliwe doswiadczalne dobranie czutosci,
wtasciwej dla danego sSrodowiska.

Czujke DOP-40R i reflektor/zespét reflektoréw mocuje sie na przeciwlegtych scianach, stupach lub
innych elementach konstrukcyjnych pomieszczenia. Sciany powinny byé stabilne, nie podlegaé
wibracjom. Do S$ciany nalezy umocowac¢ podstawe regulacyjng czujki a naprzeciwko czujki
reflektor/zespot reflektorow. Na podstawie regulacyjnej (rys. 3) nalezy umiesci¢ czujke, po uprzednim
potaczeniu przewoddw zgodnie z opisem ztgcza jak na rys. 6. Trzema wkretami dostepnymi od przodu
czujki (po zdjeciu ostony), przykreci¢ czujke do podstawy. Nastepnie podtgczyé zewnetrzng baterie
6F22 do stykéw zasilajgcych celownik laserowy. Przed regulacjg nalezy na zespét reflektoréw natozy¢
z zestawu serwisowego lustro dociskajac je do ptaszczyzny zespotu reflektorédw rys. 10. Za pomoca
trzech wkretéw regulujgcych potozenie czujki, nalezy skierowaé wigzke swiatta laserowego na srodek
reflektora lub lustra z zestawu serwisowego. Regulujgc wkretami regulacyjnymi zespotu reflektoréw
nalezy doprowadzi¢ do powrotu wigzki $wiatta laserowego z lustra zestawu serwisowego na czoto
czujki. Po wykonaniu prawidtowe] regulacji drogi optycznej pomiedzy czujka a zespotem reflektoréw,
nalezy zdjac¢ lustro. Reflektor pryzmowy nie ma mozliwosci regulacji swojego potozenia - nalezy go
przykrecic lub przyklei¢ do ptaskiego podtoza.

Optymalne ustawienie czujki z reflektorem/zespotem reflektorow jest wowczas, gdy powrotne
Swiatto laserowe oswietli czujke. Po odfgczeniu zewnetrznej baterii i zatozeniu ostony czujki, wcisngc
przycisk START w czujce, w wyniku czego impulsowo bedzie sie zapala¢ jedna z diod: zétta lub zielona.
Po okoto 40 s powinno nastgpi¢ wytgczenie sie diod, co oznacza prawidtowe doregulowanie wigzki
promieniowania do odlegtosci pomiedzy czujkg a reflektorem/zespotem reflektoréw.

Podtagczona do centrali czujka, w czasie dostrajania, bedzie zgtaszaé stan uszkodzenia.
Po przyci$nieciu przycisku START i dostrojeniu sie do odlegtosci pomiedzy czujka
a reflektorem/zespotem reflektoréw, czujka zmieni swdj stan na dozorowanie.

Uwaga:
Zestrajanie czujki z reflektorem/zespotem reflektorow za pomocy s$wiatta laserowego nalezy
wykonywac w przyciemnionym pomieszczeniu.
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Rys. 2 Czujka DOP-40R podczas zestrajania toru optycznego

7 WARUNKI EKSPLOATACII | OBStUGA

Dtugotrwata eksploatacja czujki dymu DOP-40R zwfaszcza w pomieszczeniach o duzym zapyleniu,
moze spowodowalé zabrudzenie (osadzenie sie brudu, kurzu) uktadu optycznego czujki
i reflektora/zespotu reflektoréw. Po przekroczeniu okreslonego programowo zakresu kompensacji
zabrudzenia, czujka przekazuje do centrali sygnat uszkodzenia w celu wezwania konserwatora. Czujka
w dalszym ciggu jest zdolna do wykrywania zagrozenia pozarowego i moze wejs¢ w stan
alarmowania. Zgtoszenie uszkodzenia w wyniku zabrudzenia wymaga oczyszczenia reflektora/zespotu
reflektoréw i czota czujki. Po oczyszczeniu w/w elementdéw, nalezy przycisngé przycisk START,
znajdujacy sie w czujce, w celu dostrojenia sie czujki do nowych warunkéw zewnetrznych. Po
dostrojeniu sie czujka automatycznie zmieni swdj stan z uszkodzenia na dozorowanie. Podczas
przeglagdéw konserwacyjnych instalacji, w ktérych pracujg czujki DOP-40R, mozna sprawdzi¢
prawidtowos¢ dziatania czujek poprzez czesciowe przestoniecie ich toru optycznego. Mozna to
wykona¢ za pomoca specjalnej folii ttumigcej z nadrukami, réznymi dla trzech pozioméw czutosci
czujki — 18 %, 30 %, 50 % (Rys. 9). Folie z nadrukiem, zgodnym z ustawiong czutoscig czujki, nalezy
przytozy¢ do czofa czujki, co spowoduje jej wejscie w stan alarmowania. Folie do testowania czujek
DOP-40R sg w zestawie serwisowym.

8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Czujki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od
0 °C do + 40 °C i wilgotnosci wzglednej do 80 % przy temperaturze + 35 °C, wolnym od lotnych
zwigzkéw siarki oraz par kwasow i zasad. Czujki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie sfonca; urzadzenia grzejne nie powinny oddziatywaé bezposrednio na czujki lub
opakowanie. Transport czujek, w opakowaniu transportowym, powinien odbywac sie dowolnym
srodkiem transportu, przy uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz
zabezpieczeniu przed mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia i oddziatywaniem temperatur
nizszych niz - 40 °C i wyzszych niz + 70 °C oraz wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 95 %.
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9 ZALECENIA PROJEKTOWE

Czujka liniowa dymu DOP-40 pracuje optymalnie, tak jak wszystkie czujki dymu, przy instalowaniu jej
na wysokosci do 12 m. Przy montazu na duzych wysokosciach (do 20 m), nalezy przewidzie¢

umieszczenie drugiego

rozmieszczonych.

Maksymalna szerokos¢ 2D obszaru chronionego przez

rzedu czujek na posredniej wysokosci

pomieszczenia zgodnie z ponizsza tabela.

stropu,

odpowiednio gesciej

czujke jest zalezna od wysokosci

Wysokos¢ Promien dziatania Odlegtos¢ od stropu
H D Przy nachyleniu do 20° Przy nachyleniu
powyzej 20°
Do6m 6m 0,2mdo0,5m 0,3mdo0,5m
Ponad6mdo 12 m 6,5m 0,3mdo0,7m 0,4mdo1,0m
Ponad 12 m 7m 0,6 mdo0,9m 0,8mdo1,2m

Maksymalna powierzchnia chroniona przez pojedynczg czujke liniowg, przy odlegtosci pomiedzy
czujka a zespotem reflektoréw 100 m, dla wysokosci stropu np. 10 m wynosi (2D x 100 m) okoto 1300
m” a wiec moze ona zastgpi¢ kilkanascie punktowych czujek dymu.

Odlegtos¢ promienia podczerwieni czujki od $ciany bocznej pomieszczenia nie powinna przekracza¢ D
a do promienia czujki sgsiedniej - 2D. Odlegtos¢ promienia od przeszkody (np. wystajgcej Scianki
prostopadtej do sciany bocznej) nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m.

Czujka powinna caty czas "widzie¢" wspodtpracujacy reflektor/zespdt reflektorow; powinna by¢
usytuowana w obiekcie tak, aby jej tor optyczny nie byt nawet czasowo przestaniany przez ruchome
przedmioty czy urzadzenia, np. podnosniki, dZwigi itp. W pomieszczeniach, gdzie przebywajg ludzie,
minimalna wysokos$¢ instalowania powinna wynosi¢ 2,7 m (tak, aby wyciggniete rece cztowieka nie
zaktdcaty toru optycznego). Nie ma takiego ograniczenia w przypadku niskich, dtugich czy waskich
przestrzeni, gdzie nie przebywajg ludzie, np. kanatéw kablowych, przestrzeni nad podwieszanymi
sufitami itp.

UWAGA: Dane przytoczone w tabeli, zwtaszcza wielko$¢ promienia dziatania D w zaleznosci od
wysokosci stropu, wynikajg z przeliczen stosunku potozenia czujki liniowej wzgledem czujek
punktowych w komorze pozaréow testowych i pokrywaja sie z danymi wg VdS 2095:2005.

Odbiega to od danych wg specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14, w ktorej przyjeto dla wszystkich wysokosci
D rowne 7,5 m.
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Rys. 4 Schemat wewnetrznych potaczen i wyprowadzen czujki DOP-40R
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- zwora w pozycji W2 brak podtrzymania stanu alarmowania
- zwora w pozycji W1 podtrzymanie stanu alarmowania

- zwora w pozycji 50 % czutos$¢ niska

- zwora w pozycji 30 % czutos$¢ srednia

- zwora w pozycji 18 % czutos¢ wysoka

Rys. 5 Deklaracja stanu alarmu i progu czutosci
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|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH — ]
Nr 1/E272-2/2013/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny: DOP-40R

AOPTYCZNA LINIOWA CZUJKA DYMU

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
KOD 272-2 XY 7277777 (rok, kwartat, numer kolejny)

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:
Bezpieczenstwo pozarowe — czujka liniowa dymu dzialajaca z
wykorzystaniem wigzki §wiatla przechodzacego do systemow
sygnalizacji pozarowej stosowanych w budynkach.

4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Polon-Alfa Spéolka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

6. CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu w systemie oceny 1 i wydato
Certyfikat zgodno$ci EC nr 1438/CPD/0002.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Gt . specyfikacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wl?s“w““ :)eﬂf’"icm;Il
uzytkowe EN 54-12:2002
rozdziatl
1 Nominalne warunki uruchomienia/czulo$é¢
Regulacja czulo$ci w miejscu zainstalowania Spelnia 4.5
Granica kompensacji Spelnia 4.8
Sygnalizowanie uszkodzen Spelnia 4.10
Odtwarzalnos$é¢ Spelnia 5.2
Zalezno$¢ kierunkowa Spelnia 5.4
Powolne zmiany tlumienia §wiatla Spelnia 5.7
Zaleino$¢ od dlugos$ci drogi optycznej Spelnia 5.8
Czulo$¢ pozarowa Spetinia 5.9
Zaklocenia Swietlne Spelnia 5.10
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[ POLON-ALFA
Zharmonizowana
2 3 z specyfikacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wl?sclwoéu :JeChyniCZn:l
uzytkowe EN 54-12:2002
rozdzial
2 Opoznienie reakcji (czas zadzialania)
Powtarzalnos¢ Spelnia 5.3
Gwaltowne zmiany tlumienia §wiatla Spelnia 5.6
3 Niezawodno$¢ eksploatacji
Podigczenie urzgdzen pomocniczych Spelnia 4.3
Nastawy fabryczne Spelnia 4.4
Ochrona przed wnikaniem cial obcych Spelnia 4.6
Monitorow.ame czujek odlgczalnych i Spelnia 4.7
okablowania
Wymagania dodatkowe dotyczgce czujek Skl 4.9
regulowanych programowo
Kompatybilno$é elektromagnetyczna Spelnia 5.16
Odporno$¢ na uderzenie Spelnia 5.18
4 | Tolerancja napiecia zasilania
Odpornos$é¢ na zmiany parametrow zasilania I Spelnia | 55
5 I Wydajno$é¢ (skutecznosé) w warunkach pozarowych
Wskaznik zadzialania | Spelnia | 4.2
6 Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania i opézZnienie reakeji,
odporno$¢ na dzialanie ciepla
Odporno$¢ na suche goraco Spelnia 5.11
Odporno$¢ na zimno Spelnia 5.12
7 I Trwalo$¢é niezawodnos$ci dziatania: odporno$é na wibracje
Wytrzymato$§é na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.15
8 I Trwalo$é niezawodnoS$ci dzialania: odpornos$é na wilgoé
Odporno$¢ na wilgotne gorgco state Spelnia 5.13
Wytrzymalo$é na wilgotne goraco stale Spelnia 5.14
9 | Trwalo§é niezawodno$ci dziatania: odporno$¢ na korozje
W).'trzy.maloéé na koroz;lg sp.owodowanq Speinia 5.17
dzialaniem dwutlenku siarki (SO;)

8. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt. 11 2 sg zgodne z
wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.

Niniejsza deklaracja wydana zostala na wytaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego w pkt. 4.

Prezes Zarzqd\ubK}énplementariusza
( /

J efz ’ cz@ski
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Bydgoszcz 01.07.2013r.




