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Czujka ciepta i ptomienia TOP-40 bedaca przedmiotem niniejszej IK, spetnia zasadnicze wymagania
nastepujacych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii
Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG;

EMC Dyrektywa 2014/30/UE dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Na czujke ciepta i ptomienia TOP-40 zostata wydana Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Na czujke ciepta i pfomienia TOP-40 wydane zostaty przez CNBOP-PIB w Jozefowie, jednostke
notyfikowang nr 1438 w UE: Aprobata Techniczna oraz Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych.

Deklaracje oraz Certyfikat mozna pobrac ze strony internetowej www.polon-alfa.pl

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazac sie niebezpieczne lub
spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego
uzytkowania, nalezy przekaza¢ do jednego z punktow,
zajmujgcych sie zbidrka zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian


http://www.polon-alfa.pl/
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Wielosensorowa czujka ciepta i ptomienia TOP-40

Zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe — czujka ciepta i ptomienia do
systemow sygnalizacji pozarowej stosowanych
w budynkach.

Nr jednostki notyfikowane;j:

1438 -CNBOP-PIB

Nr Deklaracji wtasciwosci uzytkowych:

2/E319/2017/PL

Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych:

Nr 063-UWB-002

Wtasciwosci uzytkowe oraz i warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego

Lp. Wtasciwosci uzytkowe AT-0109- W'?écmogd
0074/2011/2016 uzytkowe

1 Konstrukcja — wykonanie 3.1 Spetnia

2 Wtasciwosci — wykonanie 3.2.1 Spetnia

3 Sprawdzenie wymagan ogdlnych Tablica 1, Ip.1 Spetnia

4 Odtwarzalnos¢ Tablica 1, Ip.2 Spetnia

5 Powtarzalnos$¢ Tablica 1, Ip.3 Spetnia

6 Zaleinos$¢ kierunkowa Tablica 1, Ip.4 Spetnia

7 Statyczna temperatura zadziatania Tablica 1, Ip.5 Spetnia
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Wtasciwosci uzytkowe oraz i warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego

P, AT-0109- Witasciwosci
Lp. Wtasciwosci uzytkowe .
0074/2011/2016 uzytkowe
Czasy zadziatania w poczatkowej typowej
8 v K P q Jtyp J Tablica 1, Ip.6 Spetnia
temperaturze uzytkowania
Czasy zadziatania w poczatkowej wysokiej
9 v P . 3 b wy J Tablica 1, Ip.7 Spetnia
temperaturze otoczenia
10 | Czutos¢ na poiar Tablica 1, 1p.8 Spetnia
11 Ols$nienie Tablica 1, Ip.9 Spetnia
12 | Odpornos$¢ na suche goraco Tablica 1, Ip.10 Spetnia
13 Odpornos¢ na zimno Tablica 1, Ip.11 Spetnia
14 | Odpornosc¢ na wilgotne gorgco cykliczne Tablica 1, Ip.12 Spetnia
15 | Odpornos$¢ na wilgotne gorgco state Tablica 1, Ip.13 Spetnia
16 | Wytrzymatos¢ na korozje SO: Tablica 1, Ip.14 Spetnia
17 | Odpornos$¢ na udary pojedyncze Tablica 1, Ip.15 Spetnia
18 | Odpornos$¢ na uderzenie Tablica 1, Ip.16 Spetnia
19 | Odpornosc¢ na wibracje sinusoidalne Tablica 1, Ip.17 Spetnia
20 | Wytrzymatos$é na wibracje sinusoidalne Tablica 1, Ip.18 Spetnia
21 | Odpornos¢ na zmiany parametrow zasilania Tablica 1, Ip.19 Spetnia
22 Odpornos¢ na wytadowania elektrostatyczne Tablica 1, Ip.20 Spetnia
23 Odpornosc¢ na pole elektromagnetyczne Tablica 1, Ip.21 Spetnia
Badanie odpornosci na serie szybkich .
26 i . Tablica 1, Ip.22 Spetnia
elektrycznych standéw przejsciowych
25 | Odpornosc¢ na zaktécenia impulsowe duzej energii Tablica 1, Ip.23 Spetnia
Odpornos¢ na zaktécenia sinusoidalne .
26 Tablica 1, Ip.24 Spetnia
przewodzone
27 Badanie czujek oznaczonych dodatkowo literg R Tablica 1, Ip.25 Spetnia
28 Zmiana parametrow zasilania Tablica 1, Ip.26 Spetnia
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1 PRZEZNACZENIE

Wielosensorowa czujka ciepta i ptomienia TOP-40 przeznaczona jest do wykrywania i sygnalizowania zrodta
pozaru charakteryzujgcego sie ptomieniem i/lub wzrostem temperatury.

Zastosowanie dwdch sensoréw temperatury i promieniowania podczerwonego zdecydowanie zwiekszyto
odpornos¢ czujki na zaktdcenia i zminimalizowato mozliwos¢ wystgpienia fatszywych alarméw. W stosunku
do czujki ciepta, czujki dymowej wzrosta czutosé wykrywania odpowiednich pozaréw testowych.

Czujka przewidziana jest do wspétpracy z centralami konwencjonalnymi lub w liniach bocznych central
adresowalnych produkowanych przez POLON-ALFA. Czujka jest przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od — 20 °C do + 50 °C (maksymalna temperatura w stanie dozorowania).

Czujka spetnia wymagania PN-EN 54-5:2003 dla klasy A1R oraz PN-EN 54-10:2005 dla klasy 2.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie dozorowania

Prad dozorowania

Prad alarmowania

Dolna graniczna temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotno$é wzgledna
Klasa czujki (wg PN-EN 54-5:2003)
Klasa czujki (wg PN-EN 54-10:2005)
Kat widzenia sensora ptomienia
Pasmo sensora ptomienia

Statyczna temperatura zadziatania
Typowa temperatura uzytkowania
Masa (bez gniazda)

Wymiary bez gniazda

Wymiary z gniazdem G-40
Maksymalna wysokos¢ instalowania *
Maksymalna powierzchnia dozorowania *

Stopien ochrony
Kolor czujki

* Patrz zalecenia projektowe PKN-CEN/TS 54-14:2006

3  WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Naprawy i konserwacje

9V +28V

<110 pA

20 mA

-20°C

<95% przy 40 °C

Al1R

Klasa 2 (17 m)

60°

podczerwien 4,35 um prazek CO;
od 54 °Cdo 65 °C

25°C

0,2 kg

@115 mm x 60 mm

2115 mmx71 mm

7,5m

30 m? dla sensora ciepta

60 m? dla sensora ptomienia
IP 44

biaty

Prace konserwacyjne i przeglagdy okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez POLON-ALFA. Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez

producenta.

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i naprawianych przez

nieuprawniony personel.
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Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadzaé z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkow ich bezpiecznej pracy podanej

w stosownych instrukcjach producenta.

Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworow
w sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywaé okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

4  OPIS KONSTRUKCII

Uktad detekcyjny czujki zawiera dwa sensory: ciepta i pfomienia. Sensory te umieszczone sg centrycznie
jeden nad drugim. Okno, koszyk i korpus zabezpieczajg sensory przed mechanicznym uszkodzeniem. Ksztatt
zewnetrzny i konstrukcja czujki utatwia czynnikom pozarowym oddziatywanie na uktad detekcyjny. Catos¢
umieszczona jest w obudowie wykonanej z biatego tworzywa. Czujka TOP-40 wspédtpracuje z gniazdem G-
40, do ktdrego podtacza sie przewody linii dozorowe;j.

Konstrukcje przedstawiono na rysunku 1.

5 OPIS DZIALANIA

Sensor ciepfa to termistor, ktdry reaguje na wzrost temperatury wystepujgcy w poczatkowej fazie pozaru.
Sensor ptomienia to piroelement, ktdry jest szczegdlnie czuty na dtugosc¢ fali 4,35 um

(tzw. prazek CO3).

Wykrycie wzrostu czynnika pozarowego przez sensor ptomienia powoduje wzrost czutosci toru
temperaturowego. Sensor ciepta i sensor ptomienia stanowig uktad detekcyjny, z ktérego informacje o
czynnikach pozarowych poddawane sg zaawansowanej analizie sygnatowej wykonywanej przez
mikrokontroler nadzorujgcy prace czujki i oceniajgcy zagrozenie pozarowe. W przypadku przekroczenia
ustalonej wartosci wzrostu lub progu czynnika pozarowego, uktad elektroniczny czujki przekazuje sygnat
pradowy do centrali sygnalizacji pozarowej. Sygnat alarmu moze réwniez zosta¢ wywotany na skutek
uszkodzenia uktadu detekcji. Czujka ma wskaznik optyczny, ktdry Swieci w stanie alarmowania. Wskaznik
umozliwia szybka lokalizacje sygnalizujgcej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania
czujek. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna dotgczy¢
dodatkowy wskaznik optyczny, np. WZ-31, zainstalowany w dostepnym i widocznym miejscu.

6 INSTALOWANIE

Gniazda czujek nalezy tgczy¢ zgodnie ze schematem, podanym w instrukcji gniazda G-40 lub w DTR centrali.
Po podtaczeniu wszystkich czujek, nalezy wtgczy¢ centrale lub urzadzenie zasilajgce i sprawdzi¢

prawidtowos¢ dziatania. Kazdg czujke nalezy sprawdzi¢ indywidualnie.

Po wyzwoleniu alarmu pozarowego w centrali lub w urzadzeniu zasilajgco-alarmujgcym, nalezy zaprzestaé
podgrzewania czujki i nastepnie skasowac alarm za pomocg odpowiedniego przycisku w centrali, lub
krétkotrwatej przerwy obwodu zasilania czujki.

Wywotanie stanu alarmowania w jedne;j linii wiecej niz w trzech czujkach réwnoczesnie moze dodatkowo
wyzwoli¢ sygnalizacje uszkodzenia (zwarcia linii).
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Rys. 1 Konstrukcja czujki TOP-40
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7 OBStUGA | KONSERWACIA

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na powierzchni czujki oraz
chroni¢ przed nadmiernym zabrudzenie pytami.

Przy wszelkich pracach remontowych nalezy czujke wyja¢ lub zabezpieczy¢ j3 przewidziang do tego
ostong. Ostony mozna otrzymac od instalatora lub naby¢ u producenta. W przypadku wyjecia czujki
gniazdo nalezy zabezpieczy¢ przed pomalowaniem tasma malarska. Czujki uszkodzone podczas prac
malarskich i remontowych z winy oséb prowadzacych te prace (np. pomalowana obudowa czujki) nie
podlegaja naprawom gwarancyjnym.

Czujka TOP-40 wymaga podczas eksploatacji okresowych kontroli, ktére przeprowadza sie przynajmniej, raz
w roku w celu stwierdzenia poprawnego dziatania czujki i jej wspotpracy z centralg sygnalizacji pozarowe;j.
Jezeli czujka jest eksploatowana w miejscu o bardzo duzym zapyleniu, okresowe kontrole nalezy
przeprowadzac czesciej.
Podczas okresowych kontroli czujek nalezy usung¢ ewentualng warstwe kurzu, pajeczyny oraz inne
zabrudzenia uktadu detekcyjnego.
Aby stwierdzi¢ poprawnos¢ dziatania czujki nalezy:
1. Sprawdzic¢ tor pomiarowy z sensorem ciepta. Sprawdzenie to mozna wykonac za pomocg przyrzadu
serwisowego (imitatora temperatury).
2. Sprawdzic¢ tor pomiarowy z sensorem ptomienia. Sprawdzenie to mozna wykonaé za pomoca
przyrzgdu serwisowego (imitatora ptomienia).
Przy sprawdzaniu sensora ptomienia nalezy wyjag¢ czujke z gniazda, przetozy¢ zworke serwisowg pokazang
na Rys. 2 (z miejsca oznaczonego linig ciggta w miejsce oznaczone linig przerywang) umieszczong pod
nalepkg ochronng i ponownie umiesci¢ czujke w gniezdzie. Czujka pracuje teraz w trybie niezaleznego
dziatania dwdch sensoréw, ptomienia i ciepfa i jest gotowa do sprawdzenia.
Po sprawdzeniu, zworke serwisowa nalezy ponownie umiesci¢ w miejscu oznaczonym linig ciggta.

Uwaga:

Jezeli czujka jest zainstalowana w trudno dostepnym miejscu i wyjecie jej z gniazda jest bardzo trudne to
sprawdzenie sensora ptomienia mozna przeprowadzi¢ w inny sposéb. W tym celu nalezy wytgczy¢ zasilanie
linii dozorowej do ktérej podtaczone sg czujki TOP-40, odczekaé 1 minute i ponownie podtgczy¢ zasilanie tej
linii. Przez pierwsze 2 minuty od podania zasilania czujki sg

w trybie niezaleznego dziatania dwdch sensoréw i istnieje mozliwos¢ sprawdzenia sensora ptomienia
indywidualnie.

Uszkodzong czujke nalezy przekaza¢ do naprawy do producenta.

W czasie prac remontowych i malarskich, zainstalowane czujki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem.
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Wspotdziatanie
sensorow

Niezalezne
dziatanie sensorow

Rys. 2 Zworka serwisowa czujki TOP-40

8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Przechowywanie

Czujki TOP-40 w opakowaniu indywidualnym, powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach

o temperaturze od + 5 °C do + 35 °C, przy wilgotnosci wzglednej do 80 %. Otoczenie powinno by¢ wolne od
lotnych zwigzkdw siarki oraz wyziewéw kwaséw i zasad.

Czujki powinny by¢ sktadowane w odlegtosci, co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych.

Transport

Czujki TOP-40 mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, jednak przy uwzglednieniu wskazan
transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia. Niedozwolone jest przewozenie przy temperaturach nizszych niz - 40 °Ci wyzszych niz + 70 °C
(przy wilgotnosci do 80 %) oraz przy wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 95% przy + 40 °C.
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