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Liniowa czujka dymu DOP-6001 bedaca przedmiotem niniejszej IK, spetnia zasadnicze wymagania
nastepujacych rozporzadzen Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii Europejskiej:

CPR CPR/305/2011 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

EMC Dyrektywa 2014/30/UE dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

LVD Dyrektywa 2014/35/UE dotyczgaca sprzetu elektrycznego zasilanego niskim napieciem.

Na wyrdb wydany zostat przez CNBOP-PIB, jednostke notyfikowang nr 1438, certyfikat statosci
wtasciwosci uzytkowych potwierdzajacy posiadanie cech/parametréw technicznych wymaganych
normg EN 54-12:2015.

Posiadane cechy/parametry techniczne przewyzszajgce wymagania wymienionych norm oraz inne
podane w niniejszej instrukcji cechy/parametry wyrobu nie okre$lone wymienionymi normami
potwierdza Producent.

Na liniowg czujke dymu DOP-6001 zostata wydana Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.

Certyfikat oraz Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych dostepne sg na stronie internetowej
www.polon-alfa.pl

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okazaé sie niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania,
nalezy przekaza¢ do jednego z punktédw, zajmujacych sie zbidérka
zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga - Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian


http://www.polon-alfa.pl/
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POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155

Liniowa czujka dymu

DOP-6001

Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe - liniowa czujka dymu dziatajgca z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego do systemodw sygnalizacji
pozarowej stosowanych w budynkach.

Nr jednostki notyfikowane;j:

1438 -CNBOP-PIB

Nr Deklaracji wtasciwosci uzytkowych:

1/E343-1/2017/PL

Normy zharmonizowane:

EN 54-12
Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wiasciwosci Stpeecchy:illc(:rfjaa
uzytkowe EN 54-12:2015
rozdziat
Nominalne warunki uruchomienia/czuto$¢
Indywidualny wskaZnik zadziatania Spetnia 4.2.1
Podtaczenie urzagdzen pomocniczych Spetnia 4.2.2
Nastawy fabryczne Spetnia 4.2.3
Regulacja czutosci w miejscu zainstalowania Spetnia 4.2.4
Ochrona przed wnikaniem ciat obcych Spetnia 4.2.5
Monitorowanie czujek odtgczalnych i okablowania Spetnia 4.2.6
Wymagania dotyczgce czujek sterowanych Spetnia 4.7
programowo
Nominalne warunki uruchomienia/Czutos¢
Odtwarzalnos¢ Spetnia 4.3.1
Powtarzalnos¢ Spetnia 4.3.2
Tolerancja na odchylenia wigzki Spetnia 4.4.3
Szybkie zmiany ttumienia Spetnia 4.3.4
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wtasciwosci

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

uzytkowe EN 54-12:2015
rozdziat
Nominalne warunki uruchomienia/Czutos$é
Reakcja na wolno rozwijajgcy sie pozar Spetnia 4.3.5
Zaleznos$¢ od dtugosci drogi optycznej Spetnia 4.3.6
Swiatto rozproszone Spetnia 4.3.7
Tolerancja napiecia zasilania
Zmiany parametréw zasilania Spetnia 4.4
Dziatanie w warunkach pozaru
Czutos¢ na pozar Spetnia 4.5
Tolerancja napiecia zasilania
Odpornos¢ na zmiany parametréw zasilania Spetnia 5.5
Trwatos¢ nominalnych warunkéw uruchomienia
Suche gorgco (odpornos¢) Spetnia 46.1.1
Zimno (odpornos¢) Spetnia 4.6.1.2
Wilgotne gorgco state (odpornos¢) Spetnia 4.6.2.1
Wilgotne gorgco state (wytrzymatosc) Spetnia 4.6.2.2
Wibracje (wytrzymatos¢) Spetnia 4.6.3.1
Uderzenie (odpornosc) Spetnia 4.6.3.2
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) (odpornos¢) Spetnia 4.6.4
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki Spetnia oy

(wytrzymatosc)

Dane techniczne - patrz instrukcja: IK-E343-001
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1 PRZEZNACZENIE

Liniowa czujka dymu DOP-6001 jest przeznaczona do wykrywania dymu powstajagcego we wczesnym
stadium rozwoju pozaru. Nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w pierwszej fazie
pozaru spodziewane jest pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie
pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowac duzg liczbe punktowych czujek dymu.
Liniowe czujki dymu sg przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dymu) czute na sSrednig
wartos¢ gestosci dymu, na dtugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a zatem sg
szczegdlnie przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym moze ulec
przed detekcjg rozproszeniu na duzym obszarze.

Przyktadowe obiekty, ktore sg predysponowane do zainstalowania tego typu czujek to: koscioty,
katedry, obiekty zabytkowe z sufitami/stropami o duzej wartosci historycznej, teatry, opery, hale
widowiskowe, hale produkcyjne, pomieszczenia bardzo wysokie, w ktérych czujki punktowe bytyby
nieskuteczne, pomieszczenia o zréznicowanej budowie sufitu lub stropu itp.

Cecha charakterystyczng czujki DOP-6001 jest umieszczenie nadajnika i odbiornika w jednej
obudowie oraz wspdtpraca z reflektorem lub zespotem reflektoréw umieszczonym naprzeciwko. W
obudowie czujki znajduje sie celownik laserowy, ktéry utatwia wyosiowanie drogi optycznej
pomiedzy czujka a reflektorem/zespotem reflektoréw.

Liniowe czujki dymu DOP-6001 przewidziane sg do pracy w adresowalnych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 lub POLON 6000. Czujki mogg takze
wspotpracowac z nastepujgcymi centralami sygnalizacji pozarowej systemu konwencjonalnego
CSP-35, CSP-36, IGNIS 1000, IGNIS 2000, systemoéw adresowalnych TELSAP-2100 ( za posrednictwem
adaptera ADC-1), CSP-38 (za posrednictwem adaptera ADC-38). Czujka moze pracowaé w
pomieszczeniach zamknietych, w zakresie temperatur od -25 °C do +55 °C i wilgotnosci wzglednej do
95% przy 40 °C.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy czujki w linii od 16,5V do 24,6 V

Maksymalny pobdr pradu czujki w linii adresowalnej <300 pA

Kodowanie adresu i progéw czutosci programowane z centrali

Napiecie pracy czujki w linii konwencjonalnej 0d 10,5V do 24V

Prad dozorowania w linii konwencjonalnej 5 mA lub 2,2 mA zaleznie od systemu
Prad alarmowania, przy 20V 20 mA

Prad przy przerwie strumienia Swietlnego <0,3mA

Prad sygnatu serwisowego - zabrudzenie optyki <0,3mA

Progi czutosci (do wyboru) 18%; 30%; 50%

Zasieg pracy czujki z reflektorem pryzmowym (Rys. 6) od 5 m do 50 m
Zasieg pracy czujki z zespotem reflektoréow (Rys. 7) od 50 m do 100 m

Tolerancja katowa czujki +0,5°

Tolerancja katowa lustra +5°

Liczba czujek w linii adresowalnej POLON 4000/6000 64

Liczba czujek na jednej linii konwencjonalnej 1

Liczba czujek za adapterem ADC-1 1

Liczba czujek za adapterem ADC-38 1

Zasilanie celownika laserowego (podczas zestrajania) bateria 6F22 (9 V)
Zakres temperatur pracy od -25°Cdo +55 °C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna otoczenia do 95% przy +40 °C
Stopien ochrony IP40

Wymiary 129 mm x 80 mm x 84 mm
Masa (z podstawa regulacyjna) 0,35 kg

Kolor obudowy biaty

Przydatnosé do wykrywania pozaréw testowych TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF7, TF8
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Rys 1. Czujka DOP-6001 z reflektorem pryzmowym

3 ZASADA DZIALANIA

Czujka DOP-6001 sktada sie z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, umieszczonych
w jednej obudowie, oraz wspotpracujgcego, oddzielnego reflektora pryzmowego lub zespotu
reflektoréw. Zasada dziatania czujki polega na ciggtej analizie przezroczystosci optycznej powietrza w
przestrzeni pomiedzy czujkg a reflektorem/zespotem reflektoréow.

Czujka moze znajdowac sie w jednym z pieciu standw pracy: dozorowania, alarmowania, uszkodzenia
- przerwania strumienia Swiatta, uszkodzenia - wynikajacego z zabrudzenia. Jezeli w powietrzu
znajdzie sie pewna, okreslona koncentracja aerozoli (dymu), zmniejszajgca przezroczystosé, to czujka,
zgodnie z ustawionym progiem czutosci, wejdzie w stan alarmowania. Catkowite przerwanie
strumienia promieniowania (lub jego odbicie w wyniku pojawienia sie obcego przedmiotu na jego
drodze) jest sygnalizowane jako stan uszkodzenia, poniewaz nawet najwieksze stezenie dymu w
powietrzu nigdy nie spowoduje catkowitego przerwania toru optycznego czujki. Jezeli powietrze jest
czyste, czujka znajduje sie w stanie dozorowania.

Dfugotrwata eksploatacja czujki, zwtfaszcza w pomieszczeniach o duzym zapyleniu, moze
spowodowaé zabrudzenie (osadzenie sie kurzu) uktadu optycznego czujki i reflektora/zespotu
reflektoréw, stad czujka w celu zachowania statej czutosci i zdolnosci do wykrywania zagrozenia
pozarowego w dtugim okresie czasu, ma rozbudowane uktady automatycznego kompensowania
wptywu zabrudzenia i warunkéw otoczenia. Uktady te zapewniajg, iz prég czutosci czujki pozostaje
taki sam, w catym zakresie kompensacji. Przy pewnym poziomie zabrudzenia, czujka zgtasza stan
uszkodzenia, oznaczajacy koniecznos¢ podjecia prac serwisowych i jej oczyszczenia. Czujka jednak w
dalszym ciggu moze normalnie wykrywac dym i wejs¢ w stan alarmowania. Zgtoszenie uszkodzenia, w
wyniku zabrudzenia, wymaga oczyszczenia reflektora/zespotu reflektorow i czota czujki. Po
oczyszczeniu czujka dostraja sie do nowych warunkéw zewnetrznych i automatycznie zmienia swoj
stan z uszkodzenia na dozorowanie.

Komunikacja miedzy centralg systemu POLON 4000 lub POLON 6000, a czujkami DOP-6001 odbywa
sie za posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy
protokodt komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i z czujki
do centrali np.: ocene stanu otoczenia (zadymienia, temperatury), tendencje jego zmiany oraz
aktualng wartos¢ analogowg temperatury i gesto$¢ zadymienia.

Czujka adresowalna DOP - 6001 wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktory odcina sprawng
linie dozorowg od sgsiadujgcej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktdcong prace czujki.
Elementem analizujgcym w czujce DOP-6001 jest mikroprocesor. Po zestrojeniu toru optycznego
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czujki i zainicjowaniu procesu analizy z poziomu centrali (czujki w linii adresowalnej), lub wcisnieciu
przycisku START (czujki w linii konwencjonalnej ) nastepuje zestrojeniu toru optycznego czujki oraz
uktad procesorowy analizuje temperature otoczenia oraz ustawiony prég czutosci. Po zapisaniu tych
parametréw w swojej pamieci, wtgcza program samoregulacji czujki. Proces samoregulacji konczy sie
po osiggnieciu wartosci odniesienia z tolerancjg £ 5 %. W dalszym etapie wypracowywane sg kryteria
decyzyjne dla réznych przebiegdw zjawisk pozarowych np. dla szybko rozwijajgcego sie pozaru lub
wolno rozwijajacego sie pozaru. Dane te sg przechowywane w nieulotnej pomieci czujki i cyklicznie
sprawdzane. Spowodowane przez dym zmiany wartosci mierzonej, wzgledem tak wypracowanych
progéw decyzyjnych, po trzykrotnej weryfikacji, przyjmowane sg przez procesor jako pozar.

4 BUDOWA

Budowe czujki DOP-6001 pokazano na Rys. 1 i Rys. 3. Obudowa czujki, wykonana z tworzywa
sztucznego, zawiera wewnatrz ukfady elektroniczne i optyczne nadajnika oraz odbiornika, a takze
diode laserowg, ufatwiajacg zestrojenie toru optycznego czujki. Soczewki dla koncentracji wigzki
podczerwieni ostoniete sg zdejmowalnym filtrem. Z tytu czujki umieszczona jest faczéwka do
podtgczenia przewoddéw zasilajgcych. Czujka jest mocowana do $ciany przy uzyciu metalowej
podstawy regulacyjnej. Z przodu czujki znajduje sie Swiattowdd dla diod Swiecgcych oraz przycisk
START, uruchamiajacy proces dostrajania sie czujki.

Kolor diody swiecacej sygnalizuje odpowiednio:

- zielony - stan dostrajania sie czujki do odlegtosci pomiedzy czujkg a reflektorem/zespotem
reflektoréw przy zbyt duzym poziomie sygnatu;

- 20tty - stan dostrajania sie czujki do odlegtosci pomiedzy czujkg a reflektorem/ zespotem
reflektoréw przy zbyt matym poziomie sygnatu;

- czerwony - stan alarmowania;

- brak $wiecenia - stan dozorowania po prawidtowym zestrojeniu czujki z reflektorem/zespotem
reflektoréw.

Przycisk START umozliwia zainicjowanie procesu dostrajania sie czujki (samoregulacji), oraz ponowne
ustawienie parametrow czujki, po oczyszczeniu uktadu optycznego w czasie eksploatacji.

5 INSTALOWANIE

Czujka DOP-6001 moze pracowac z zespotem reflektoréw i wéweczas jej zasieg wynosi od 50 m do
100 m lub z reflektorem pryzmowym E39-R8 przy zasiegu od 5 m do 50 m.

Na jednej linii adresowalnej systemu POLON 4000 lub POLON 6000 mogga pracowac 64 czujki
DOP-6001. Na jednej linii dozorowej konwencjonalnej lub na liniach bocznych (za adapterami ADC-1,
ADC-38) moze pracowac tylko jedna czujka DOP-6001 bez rezystoréw korcowych.

Reflektor lub zespdt reflektoréw i zestaw serwisowy M42-00 00 00 zawierajacy folie do testowania i
lustro do regulacji nie stanowig wyposazenia czujki i powinny by¢ zamawiane oddzielnie.

Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna do niej
dotaczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania, instalowany w dostepnym i widocznym miejscu.
Przed zainstalowaniem czujki konieczne jest zadeklarowanie systemu, w ktdrym czujka ma pracowac
(adresowalny, konwencjonalny, ALFA 3800, TELSAP 2100, POLON 4000, POLON 6000) oraz progu
czutosci. Czynnosci te wykonuje sie przy pomocy centrali lub odpowiednich zworek , umieszczonych z
tytu obudowy czujki, zgodnie z Rys. 6. Jednym z kryteriow doboru czutosci moze by¢ odlegtosc
pomiedzy czujka a reflektorem/zespotem reflektorow i tak:

- przy odlegtosci od 5 do 20 m zalecana jest czutos¢ 18%;
- przy odlegtosci od 20 do 50 m zalecana jest czuto$¢ 30%;
- przy odlegtosci od 50 do 100 m zalecana jest czutos¢ 50%.

W przypadku trudnych warunkéw pracy czujki, jest mozliwe doswiadczalne ustawienie czutosci,
wtasciwej dla danego srodowiska. Czujke DOP-6001 i reflektor/zespot reflektoréw mocuje sie na
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przeciwleglych $cianach, stupach lub innych elementach konstrukcyjnych pomieszczenia. Sciany
powinny by¢ stabilne, nie podlegaé¢ wibracjom. Do $ciany nalezy umocowaé podstawe regulacyjna
czujki a naprzeciwko czujki reflektor/zespot reflektoréow. Na podstawie regulacyjnej (rys. 3) nalezy
umiescic¢ czujke, po uprzednim potaczeniu przewoddw zgodnie z opisem ztgcza jak na rys. 4. Trzema
wkretami dostepnymi od przodu czujki (po zdjeciu ostony), przykreci¢ czujke do podstawy. Nastepnie
podtaczy¢ zewnetrzng baterie 6F22 do stykdw zasilajgcych celownik laserowy.

Przed regulacjg nalezy na zespoét reflektoréw natozy¢ z zestawu serwisowego lustro dociskajac je do
ptaszczyzny zespotu reflektordw rys. 9. Za pomoca trzech wkretéw regulujgcych potozenie czujki,
nalezy skierowa¢ wigzke Swiatfa laserowego na srodek reflektora lub lustra z zestawu serwisowego.
Regulujgc wkretami regulacyjnymi zespotu reflektoréw nalezy doprowadzi¢ do powrotu wigzki
Swiatfa laserowego z lustra zestawu serwisowego na czoto czujki. Po wykonaniu prawidiowej
regulacji drogi optycznej pomiedzy czujkg a zespotem reflektoréw, nalezy zdjgé lustro.

Reflektor pryzmowy nie ma mozliwosci regulacji swojego potozenia - nalezy go przykrecié¢ lub
przyklei¢ do ptaskiego podtoza. Optymalne ustawienie czujki z reflektorem/zespotem reflektoréw jest
woéwczas, gdy powrotne Swiatto laserowe oswietli czujke. Po odfgczeniu zewnetrznej baterii i
zatozeniu ostony czujki, wcisngé przycisk START w czujce, w wyniku czego impulsowo bedzie sie
zapala¢ jedna z diod: zétta lub zielona. Po okoto 40 s powinno nastgpi¢ wytaczenie sie diod, co
oznacza prawidtowe doregulowanie wigzki promieniowania do odlegtosci pomiedzy czujkg a
reflektorem/zespotem reflektoréw. Podtgczona do centrali czujka, w czasie dostrajania, bedzie
zgtaszac stan uszkodzenia. Po przycisnieciu przycisku START i dostrojeniu sie do odlegtosci pomiedzy
czujka a reflektorem/zespotem reflektoréw, czujka zmieni swdj stan na dozorowanie.

Uwaga:

Czujki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stonca.

Osiowanie czujki z reflektorem/zespotem reflektoréw za pomoca $wiatta laserowego nalezy
wykonywac¢ w przyciemnionym pomieszczeniu.

Rys 2. Czujka DOP-6001 podczas zestrajania toru optycznego

6 WARUNKI EKSPLOATACII | OBStUGA

Dtugotrwata eksploatacja czujki dymu DOP-6001 zwtaszcza w pomieszczeniach o duzym zapyleniu,
moze spowodowac zabrudzenie (osadzenie sie brudu, kurzu) uktadu optycznego czujki i
reflektora/zespotu reflektoréw. Po przekroczeniu okre$lonego programowo zakresu kompensacji
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zabrudzenia, czujka przekazuje do centrali sygnat uszkodzenia w celu wezwania konserwatora. Czujka
w dalszym ciggu jest zdolna do wykrywania zagrozenia pozarowego i moze wejs¢ w stan
alarmowania. Zgtoszenie uszkodzenia w wyniku zabrudzenia wymaga oczyszczenia reflektora/zespotu
reflektoréw i czota czujki. Po oczyszczeniu w/w elementdow, nalezy przycisngé przycisk START,
znajdujacy sie w czujce, w celu dostrojenia sie czujki do nowych warunkéw zewnetrznych. Po
dostrojeniu sie czujka automatycznie zmieni swdj stan z uszkodzenia na dozorowanie.

Podczas przegladdéw konserwacyjnych instalacji, w ktérych pracujg czujki DOP-6001, mozna sprawdzié
prawidtowos¢ dziatania czujek poprzez czesciowe przestoniecie ich toru optycznego. Mozna to
wykonaé za pomoca specjalnej folii ttumigcej z nadrukami, réznymi dla trzech poziomdéw czutosci
czujki — 18%, 30%, 50% (Rys. 10). Folie z nadrukiem, zgodnym z ustawiong czutoscig czujki, nalezy
przytozy¢ do czota czujki, co spowoduje jej wejscie w stan alarmowania. Folie do testowania czujek
DOP-6001 sg w zestawie serwisowym.

Podczas prac remontowych lub malarskich w obiekcie, w ktérym s3 zainstalowane czujki, przed
rozpoczeciem prac nalezy czujki oraz reflektor/zespét reflektoréw zdemontowacé lub zabezpieczyé.

Czujki uszkodzone podczas prac malarskich i remontowych z winy oséb prowadzacych te prace nie
podlegaja naprawom gwarancyjnym.

7 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

7.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez POLON-ALFA. Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane
przez producenta. POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

7.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na stabilnos¢ drabin, podnos$nikéw itp. Elektronarzedziami nalezy postugiwaé sie z
zachowaniem warunkdéw ich bezpiecznej pracy podanej w stosownych instrukcjach producenta.

7.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw w
sufitach/écianach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywaé okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

7.4 Ochrona oczu przy pracy z urzadzeniami laserowymi.

Przy zestrajaniu drogi optycznej czujki z reflektorem/zespotem reflektoréw za pomocy celownika
laserowego, chroni¢ oczy przed bezposrednim promieniowaniem, urzadzenie laserowe klasy 3R.

8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Czujki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od 0 °C do
+40 °C i wilgotnosci wzglednej do 80% przy temperaturze +35 °C, wolnym od lotnych zwigzkéw siarki
oraz par kwaséw i zasad. Czujki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stonca;
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urzadzenia grzejne nie powinny oddziatywaé bezposrednio na czujki lub opakowanie.
Transport czujek, w opakowaniu transportowym, powinien odbywaé sie dowolnym S$rodkiem
transportu, przy uwzglednieniu wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz
zabezpieczeniu przed mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia i oddziatywaniem temperatur
nizszych niz -40 °C i wyzszych niz +70 °C oraz wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 95%.

9 ZALECENIA PROJEKTOWE

Liniowa czujka dymu DOP-6001 pracuje optymalnie, tak jak wszystkie czujki dymu, przy instalowaniu
jej na wysokosci do 12 m. Przy montazu na duzych wysokosciach (do 20 m), nalezy przewidzieé
umieszczenie drugiego rzedu czujek na posredniej wysokosci stropu, odpowiednio gesciej
rozmieszczonych.

Maksymalna szerokos¢ 2D obszaru chronionego przez czujke jest zalezna od wysokosci
pomieszczenia zgodnie z ponizsza tabela.

Wysokosé Promien dziatania Odlegtos¢ od stropu
H D Przy nachyleniu do 20° Przy nachyleniu powyzej
20°
Do6m 6m 0,2mdo0,5m 0,3mdo0,5m
Ponad6mdo12m 6,5m 0,3mdo0,7m 04mdol1,0m
Ponad 12 m 7m 0,6 mdo0,9m 0,8mdo1,2m

Maksymalna powierzchnia chroniona przez pojedynczg czujke liniowa, przy odlegtosci pomiedzy
czujka a zespotem reflektoréw 100 m, dla wysokosci stropu np. 10 m wynosi (2D x 100 m) okoto 1300
m”a wiec moze ona zastgpi¢ kilkanascie punktowych czujek dymu.

Odlegtos¢ promienia podczerwieni czujki od sciany bocznej pomieszczenia nie powinna przekracza¢ D
a do promienia czujki sasiedniej - 2D. Odlegtos¢ promienia od przeszkody (np. wystajacej Scianki
prostopadtej do sciany bocznej) nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czujka powinna caty czas "widzie¢" wspotpracujacy reflektor/zespot reflektorow; powinna byé
usytuowana w obiekcie tak, aby jej tor optyczny nie byt nawet czasowo przestaniany przez ruchome
przedmioty czy urzadzenia, np. podnosniki, dZzwigi itp. W pomieszczeniach, gdzie przebywajg ludzie,
minimalna wysokos¢ instalowania powinna wynosi¢ 2,7 m (tak, aby wyciggniete rece cztowieka nie
zaktdcaty toru optycznego). Nie ma takiego ograniczenia w przypadku niskich, dtugich czy waskich
przestrzeni, gdzie nie przebywajg ludzie, np. kanatéw kablowych, przestrzeni nad podwieszanymi
sufitami itp.

UWAGA: Dane przytoczone w tabeli, zwtaszcza wielko$¢ promienia dziatania D w zaleznosci od
wysokosci stropu, wynikajg z przeliczen stosunku potozenia czujki liniowej wzgledem czujek
punktowych w komorze pozardow testowych i pokrywajg sie z danymi wg VdS 2095:2005.

Odbiega to od danych wg specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14 : 2006, w ktérej przyjeto dla wszystkich
wysokosci D réwne 7,5 m.
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Rys 3. Konstrukcja i wymiary czujki DOP-6001
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Do linii dozorowej konwencjonalnej lub linii bocznej za adapterem ADC-38 lub ADC-1
jest dotgczana tylko jedna czujka bez rezystora koficowego, nie ma wiec wyjscia linii
do nastepnej czujki.
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Rys 4. Podtgczenie przewoddw instalacyjnych do czujki DOP-6001
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Rys 5. Schemat wewnetrznych potgczen i wyprowadzen czujki DOP-6001
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Deklarowanie progu czutosci:

- czutosé niska zwora w pozycji 50%

- czutosé Srednia zwora w pozycji 30%
- czutos$¢ wysoka zwora w pozycji 18%

Dla systemu adresowalnego POLON 4000 i POLON 6000, prog czutosci deklarowany jest w centrali i
wszystkie zwory musza by¢ zdjete.

Deklarowanie wspétpracy z linia:
- adresowalna systemu POLON 4000 lub POLON 6000 — brak zwor

- boczna systemu TELSAP 2100 za ADC-1 — zwora w pozycji ADC1

(zwora ta musi byc zatozona zawsze dla systemu konwencjonalnego)

- boczna systemu ALFA 3800 za ADC—38 — zwory w pozycji ADC38 i ADC1

- konwencjonalna systemu IGNIS 1000 i CSP-35 — zwory w pozycji ADC38 i ADC1

Rys 6. Zwory do deklarowania pracy czujki
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Rys 7. Reflektor pryzmowy E39 — R8
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Rys 8. Zespot reflektorow
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Rys 10. Montaz zespotu reflektoréw
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