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Transmiter Serwisowy GSM, będący przedmiotem niniejszej Instrukcji spełniają  zasadnicze 

wymagania następujących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw 

Unii Europejskiej: 

 

LVD Dyrektywa 2014/35/UE dotycząca sprzętu elektrycznego, przewidzianego 

do stosowania w pewnych granicach napięcia; 

EMC Dyrektywa (UE) 2014/30/UE (EMC) dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji należy zapoznać się z treścią niniejszej 
instrukcji. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może okazać się niebezpieczne 
lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. 

 
Producent, POLON-ALFA, nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją. 

 

Wyeksploatowany wyrób, nie nadający się do dalszego użytkowania, należy 
przekazać do jednego z punktów, zajmujących się zbiórką zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 
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1 Wstęp  

Transmiter serwisowy TSG-2 jest urządzeniem pozwalającym na wysyłanie informacji w formie 
wiadomości SMS o zdarzeniach rejestrowanych przez centrale sygnalizacji pożarowej (CSP) 
produkcji POLON-ALFA.  

Transmiter wykorzystuje sieć GSM – umożliwia pracę z kartami SIM (abonamentowe lub prepaid) 
różnych operatorów. 

Transmiter jest wyposażony w pięć wejść analogowych, które pozwalają na generowanie 
dodatkowych powiadomień o dowolnej treści od zdarzeń pochodzących z innych urządzeń, 
w szczególności z konwencjonalnymi centralami szeregu IGNIS 1000/2000. 

Transmiter może współpracować za pośrednictwem łącza cyfrowego (RS-232) z następującymi 
CSP produkcji POLON-ALFA: 

 POLON 4100, 

 POLON 4200, 

 POLON 4500, 

 POLON 4900, 

 POLON 6000. 
 

2 Parametry techniczne 
 

Moduł GSM Telit GL865 

Wykorzystywane pasma GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 

Złącze antenowe / impedancja wejściowa SMA / 50 Ω 

Karta SIM – zasilanie / interfejs 1.8 – 3 V / STK 3.1 

Transmiter – zasilanie 5 – 30 VDC ± 10% 

Transmiter – maksymalna średnia moc 2,5 W 

Połączenie z CSP RS-232 

Złącze konfiguracyjne transmitera DE-15F 

Złącze komunikacyjne transmitera DE-15F 

Połączenie z komputerem RS-232 

Protokół komunikacyjny z CSP  POLON PMC-4000 / komendy Hayes – AT 

Wejścia GPIO[1,2,4,6,7] 

Wymiary 83 × 53,5 × 25 mm 

Masa transmitera 151 g 

Temperatura otoczenia w czasie pracy −20 do 60 ◦C 

 

3 Warunki bezpieczeństwa 

Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel 
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez POLON-ALFA. 

Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. 

POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń konserwowanych 
i naprawianych przez nieuprawniony personel. 
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4 Zawartość zestawu 

Zawartość sprzedawanego transmitera TSG-2 pokazana jest w tabeli 4.1. 

Tab. 4.1: Zawartość zestawu dla central POLON 4000 i POLON 6000 

POLON 4000 POLON 6000 

Transmiter RB800-IO firmy Elproma Elektronika 
wraz z dedykowanym zasilaczem i anteną 

Transmiter RB800-IO firmy Elproma Elektronika 
wraz z dedykowanym zasilaczem i anteną 

Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E350-002 Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E350-002 

Instrukcja Obsługi IO-E350-001 Instrukcja Obsługi IO-E350-001 

Kabel RS-4000-IO (1,5 m) (kabel RS232 z wiązką 
1,5 m wyprowadzającą wejścia analogowe) 

Kabel RS-6000 (1,5 m) – bezpośredni przedłużacz 
łączący transmiter i centralę POLON 6000 
(bez wyprowadzenia wejść analogowych) 

Opakowanie kartonowe Opakowanie kartonowe 

Konwerter RS232-USB MOXA UPORT 1110* Konwerter RS232-USB MOXA UPORT 1110* 

*Konwerter jest użyteczny, gdy używany komputer nie posiada fizycznego portu RS-232 a jedynie port USB.  
Jest dostępny opcjonalnie, na specjalne zamówienie. 
 

Instrukcja Obsługi IO-E350-001, zawierająca przykłady konfiguracji i szczegółowy opis 
oprogramowania konfigurującego, dostępna jest w wersji cyfrowej. 

Wiązka wejść analogowych kabla RS-4000-IO zakończona jest wtyczką wraz z pasującym 
gniazdem (model 734-338 WAGO); gniazdo posiada zaciskane złącza na każdą z linii. 

5 Opis urządzenia 
 

 
 

Zasilanie modemu realizowane jest poprzez 2-pinowe złącze Micro-FIT przystosowane 
do napięcia stałego (DC). Aby umieścić kartę SIM w modemie należy przytrzymując żółty przycisk 
wyjąć kieszeń na kartę. Następnie umieścić kartę w małej szufladzie i wsunąć ją do kieszeni. 
Aby zalogować się do sieci GSM i korzystać z usług tej sieci należy umieścić w modemie właściwą 
kartę SIM. 
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6 Przygotowanie transmitera TSG-2 do pracy 
 

 

Wymagana jest karta SIM o rozmiarze mini-SIM (2FF, 25 × 15 mm). Procedury aktywacji karty 
lub abonamentu, w zależności od wymagań operatora, zaleca się przeprowadzić przed 
umieszczeniem jej w transmiterze. 
Aby przygotować modem do pracy należy wykonać następujące kroki: 
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• Wyjąć szufladkę (kieszeń) na kartę SIM używając żółtego przycisku. 
• Kartę SIM umieścić w wycięciu kieszeni; możliwe jest tylko jedno ułożenie karty (Fot. nr 6). 
W celu wyjęcia karty z kieszeni należy podważyć ją przez okrągły otwór. 

   
 

• Należy sprawdzić czy karta SIM jest poprawnie umieszczona w szufladzie (jak wyżej). 
• Kieszeń należy wsunąć w gniazdo w transmiterze aż do kliknięcia mechanizmu blokującego. Nie 
jest możliwe umieszczenie kieszeni w gnieździe w innej niż wymaganej pozycji. 
• Podłączyć antenę do złącza SMA. 
• Podłączyć kabel RS 232.  
• Podłączyć kabel zasilający do wejścia zasilającego. 
• Modem gotowy jest teraz do pracy. 
 

6.1 Mocowanie modemu 

Aby przymocować modem do ściany należy zamontować na obudowie mocowanie 

przedstawione poniżej. 

 
 

6.2 Diody sygnalizacyjne 

Zachowanie diod sygnalizacyjnych przedstawione jest w tabeli 6.2. 
 

Dioda Kolor Opis 

DATA niebieski Dioda nieużywana 

GSM pomarańczowy 
Miganie 1s – transmiter niezalogowany do sieci GSM 

Miganie 3s – transmiter zalogowany do sieci GSM 

PWR zielony Świecenie ciągłe w przypadku prawidłowego zasilenia transmitera 

Tab. 6.2  Znaczenie diod sygnalizacyjnych transmitera 
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6.3 Zasilanie 

Urządzenie należy zasilać prądem stałym o napięciu z przedziału 5–30 V. Maksymalna moc ciągła 
wynosi 2,5 W. Zaleca się wykorzystanie dołączonego zasilacza. 

Dodatkowo zaleca się zasilać urządzenie zasilaczem buforowanym, wyposażonym 
w akumulatory, umożliwiające poprawną pracę urządzenia w przypadku zaniku zasilania z sieci 
energetycznej 230 V. 

 

6.4 Połączenia urządzeń 

Transmiter zawiera złącze oznaczone RS-232 grupujące linie sygnałowe standardu 

komunikacyjnego RS-232 oraz linie wejściowe specyficzne dla tego urządzenia. 

Do połączenia transmitera do centrali POLON 4000 lub komputera powinien zostać użyty kabel 
RS-4000-IO (dodatkowo wyprowadzone wejścia analogowe).  

Linie wejść analogowych oznaczone są stosowną nalepką na dołączonej do kabla RS-4000-IO 
wtyczce (Fot. nr 5). Te same nazwy są używane w aplikacji KonfiguratorTSG2. 

Dwa różne warianty połączenia linii wejść analogowych został pokazany na rys. 6.4. 
W  przykładzie pokazano podłączenie do linii wejściowej I1. 

 

Rys.  6.4. Dwa różne warianty połączenia linii wejść analogowych, przykładowo z IGNIS 2040 

W przypadku współpracy modemu z centralą POLON 6000 transmiter konfigurowalny jest  
z poziomu centrali i należy zastosować kabel RS-6000. 

Konfigurację transmitera TSG-2 dla centrali POLON 4000 należy wykonać przy pomocy programu 
Konfigurator TSG-2 (patrz IO-E350-001) dostępnego na stronie internetowej 
http://www.polon-alfa.pl.  

W  przypadku użycia komputera z fizycznym portem RS232 należy wprost połączyć transmiter 
odpowiednim kablem z gniazdem portu. Z kolei w przypadku użycia konwertera RS232-USB 
należy najpierw zadbać o prawidłową instalację sterownika urządzenia wg instrukcji producenta 
konwertera.  
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6.5 Podłączenie transmitera TSG-2 do centrali POLON 4000 

Transmiter Konfigurator TSG-2 współpracuje z centralami adresowalnymi systemu POLON 4000 
wykorzystując interfejs szeregowy RS-232. 

 
Urządzenie należy podłączyć do gniazda D-SUB 9M wewnątrz obudowy centrali, wykorzystując 
kabel RS-4000-IO. Fot.nr 2 z Rys. 6.5.  przedstawia omawiane połączenie (centrala POLON 4100).  
 

 
Rys.  6.5.  Podłączenie transmitera do centrali POLON 4100 (Port 1) kablem RS-4000-IO 

W zależności od centrali, gniazdo portu RS-232 znajduje się na module: 

 MLS (POLON 4100),  

 PPW (POLON 4200),  

 MIK (POLON 4500 i POLON 4900). 

Wybrany port należy zadeklarować jako Monitoring POLON – PMC-4000: 

MENU → KONFIGURACJA SYSTEMU → DEKLARACJA SPRZĘTU → DEKLARACJA PORTÓW 

SZEREGOWYCH → TYP PORTU: 2 (Monitoring POLON – PMC-4000), Prędkość transmisji: 9600 

Centrale systemu POLON 4000 pozwalają tylko na podłączenie jednego urządzenia 
wykorzystującego protokół PMC-4000. 
 

 
 

6.6 Podłączenie transmitera TSG-2 do centrali POLON 6000 

Transmiter TSG-2 należy podłączyć do panelu PSO za pomocą przewodu RS-6000 dołączanego 

do zestawu. Wtyczkę z czterema wyprowadzeniami należy podłączyć do gniazda znajdującego się 

pod gniazdem portu USB; drugi koniec przewodu należy podłączyć do transmitera. 
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TSG-2 współpracujący z centralą POLON-6000 nie ma możliwości wykorzystania  

wejść analogowych. 

Transmiter należy skonfigurować w panelu operatora PSO, do którego transmiter jest 
podłączony. Ustawienia konfiguracyjne należy wprowadzić w następującej lokalizacji w menu 
centrali:  

MENU → KONFIGURACJA PSO → USTAWIENIA MONITORINGU → GSM. 

Szczegółowy proces konfiguracji przedstawiony jest w Instrukcji Obsługi IO-E350-001. 
 

7 Funkcjonalność 
 

7.1 CSP POLON 4000 

Transmiter jest podłączany do portu szeregowego centrali skonfigurowanego w trybie 
Monitoring POLON – PMC-4000 i funkcjonuje, jako uczestnik-odbiorca. Umożliwia 
to transmiterowi na automatyczne generowanie wiadomości SMS z każdego pakietu protokołu 
PMC. 
Na początek każdej wiadomości SMS dodawane jest oznaczenie numeru logicznego centrali oraz 
czas lokalny wystąpienia zdarzenia w następującym formacie: 

„<numerCentrali>: <rok>-<miesiąc>-<dzień>, <godzina>:<minuta>:<sekunda>; ” np.: 

„00: 17-10-04, 09:18:50; . . . ” – pakiet został nadany przez centralę nr 0, dnia 4. października 
2017 roku, o godzinie 09:18:50. 

Dalsza część wiadomości jest różnicowana wg typu meldunku (tabela 7.2 ). 

Możliwe jest generowanie wiadomości SMS w różnych językach. 

Transmiter obsługuje pięć profili agregujące dane adresata. Dodatkowo dostępne są funkcje 
filtrujące pozwalające na ignorowanie wybranych pakietów. Każdy profil adresata ma możliwość 

skonfigurowania zestawu filtrów siedemnastu rodzajów zdarzeń (np. Alarm pożarowy, 

Testowanie, Blokowanie). Możliwe jest arbitralne ograniczenie liczby generowanych 
wiadomości SMS w wybranym okresie czasu w celu uniemożliwienia wygenerowania 
niepotrzebnie wielkiej liczby wiadomości SMS w krótkim okresie czasu. Transmiter realizuje także 
generowanie wiadomości SMS poprzez wykrycie zbocza narastającego 
na dowolnym z pięciu wejść. Każde wejście może być powiązane z dowolną treścią i dowolnym 
adresatem. 

Tryb konfiguracyjny jest zabezpieczony hasłem dostępu. Osoba postronna, nieznająca hasła, 
nie ma możliwości odczytania lub modyfikacji danych konfiguracyjnych. 
 

7.2 CSP POLON 6000 

Transmiter TSG-2 pozwala na przesyłanie za pomocą wiadomości SMS zdarzeń z systemu POLON 
6000, podobnie jak w systemie POLON 4000 z wyłączeniem wejść analogowych. Konfiguracja 
transmitera odbywa się bezpośrednio z poziomu centrali. Możliwe jest stworzenie dowolnej 
liczby profili adresatów.  
Treść wiadomości SMS generowanych w tym systemie jest identyczna z treścią rekordów 
pamiętnika zdarzeń – zawarte dane są te same, co w przypadku systemu POLON 4000. 
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