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1.  WSTEP

Niniejsza instrukcja obstugi zawierajgca opis techniczny wyrobu jest przeznaczona do
zapoznania uzytkownika z zasadg dziatania, budowg oraz sposobem obstugi
dawkomierza mikroprocesorowego PM-1203.

W procesie produkcji dawkomierza mikroprocesorowego PM-1203 mogg by¢
wprowadzone zmiany do jego uktadu elektrycznego oraz konstrukcji, nie wptywajgce na
jego wiasciwosci techniczne i metrologiczne, ktére moga nie by¢ uwzglednione w
niniejszej instrukciji.

2. PRZEZNACZENIE

Dawkomierz mikroprocesorowy PM-1203, nazywany dalej przyrzgdem, jest przeznaczony
do:

- pomiaru indywidualnego réownowaznika dawki promieniowania gamma Hp(10)
(nazywanego w dalszym ciggu instrukcji dawkg albo IRD);

- pomiaru mocy indywidualnego réwnowaznika dawki promieniowania gamma Hp(10)
(nazywanego w dalszym ciggu instrukcji mocg dawki albo MIRD);

- pomiaru czasu gromadzenia dawki;

- wskazywania biezgcego czasu w godzinach, minutach i sekundach, wskazywania dnia
i miesigca na cyfrowym wyswietlaczu (displeju);

Dawkomierz PM-1203 jest profesjonalnym przyrzadem, przeznaczonym do wykorzystania
przez szeroki krgg specjalistow, ktérych dziatalno$¢ wymaga statej kontroli sytuac;ji
radiacyjnej oraz pomiaru zgromadzonej dawki. Przyrzgd moze by¢ rowniez zalecany tym
osobom, ktére odczuwajg niepokdj zwigzany ze stanem Srodowiska, w ktorym zyja,
pracujg i wypoczywajg, narazonego na roznorodne zagrozenia, jako niezawodny srodek
upewnienia sie o braku zagrozenia ze strony promieniowania jonizujgcego.

Definicje
Indywidualny réownowaznik dawki, Hp(10) - rownowaznik dawki w tkance miekkiej, ponize;

okreslonego punktu na powierzchni ciata na gtebokosci 10 mm.

Okreslenie jest zgodne z definicjg ICRU (ICRU Report 43).

W dalszej tresci niniejszej instrukcji bedg stosowane nastepujgce okreslenia:

- dawka lub IRD, jako synonimy indywidualnego réwnowaznika dawki;

- moc dawki lub MIRD, jako synonimy mocy indywidualnego rownowaznika dawki.
Przestrzenny réwnowaznik _dawki, H'(10) - w punkcie pola promieniowania, jest
rownowaznikiem dawki jaki bytby wytworzony przez odpowiednio zorientowane i
rozciagniete pole, w kuli ICRU na gtebokosci 10 mm, na promieniu przeciwnym do
kierunku pola.
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3. DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru:
- indywidualnego réwnowaznika dawki Hp(10) (IRD)
- mocy indywidualnego réwnowaznik dawki (MIRD)

0,001 + 9999 mSv’
0,10 + 500 pSv/h

Zakres ustawiania progoéw indywidualnego rownowaznika dawki (Hp)

(z krokiem 0,001; 0,01; 0,1; 1 mSv)

0,001 + 9999 mSv

Zakres ustawiania progow mocy indywidualnego rownowaznika dawki

(z krokiem 0,01; 01; 1 uSv/h)

Zakres pomiaru czasu gromadzenia przestrzennego
rownowaznika dawki

Podstawowy btgd pomiaru indywidualnego rownowaznika dawki
i mocy indywidualnego rownowaznika dawki:

- w zakresie mocy indywid. réwn. dawki 0,1 + 199,9 uSv/h

- w zakresie mocy indywid. réwn. dawki 200 + 500 uSv/h

Przecigzenie mocg dawki

Dodatkowy btad pomiaru:

- przy zmianie temperatury od normalnej do nizszej lub wyzszej

- przy skrajnych wartosciach napiecia zasilania

Czas pomiaru ustawiany automatycznie w granicach

Sredni dobowy btagd pomiaru czasu

Zaleznos¢ czutosci od energii wzgledem 0,662 MeV:

- w granicach od 0,04 do 0,662 MeV

- w granicach od 0,662 do 1,5 MeV

Zasilanie

Czas nieprzerwanej pracy z jednym kompletem baterii (przy
promieniowaniu na poziomie tta naturalnego)

Kontrola poziomu napiecia baterii zasilajgcej

Zakres temperatur pracy

Masa

Wymiary gabarytowe dawkomierza

przy uzyciu baterii zewnetrznej; z baterig wewnetrzng - 20 mSy;

0,10 = 500 uSv/h

1+9999 h"

+20%
+30%
5 mSv/h

+15%
+10%
1+36s
+1 s/dobe

+30%
+15%
dwa ogniwa V357

6 miesiecy

dwa poziomy sygnaliz.
-15°C do +40°C

100 g

125 x 42 x 24 mm

przy uzyciu baterii zewnetrznej; z baterig wewnetrzng - ok. 4500 h.

4. SKLAD KOMPLETU PRZYRZADU

Przyrzad jest dostarczany klientowi w skfadzie:
- Dawkomierz mikroprocesorowy PM-1203;
- Instrukcja obstugi wraz z Gwarancjg;
- Ogniwa zasilania (zainstalowane w przyrzgdzie);
- Opakowanie indywidualne
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5. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

5.1 Jako detektor promieniowania zostat zastosowany licznik Geigera-Mdllera, ktéry
przetwarza kwanty promieniowania gamma na impulsy elektryczne, ktére sg nastepnie
obrabiane przez mikroprocesor.

Kierunek usytuowania dawkomierza wzgledem zrédta promieniowania przy skalowaniu
oraz rzeczywisty srodek licznika, sg pokazane na Rys.1a i 1b. Podczas uzytkowania,
dawkomierz nalezy nosic tak, azeby ptaszczyzna klipsa byta skierowana w kierunku ciata
uzytkownika. Laczna gestos¢ powierzchniowa scianki nad objetoscig czynng licznika
wynosi 1 g/cm Mikroprocesor steruje réwniez pracg wyswietlacza, uktadu zasilania i
modutem zegara.

Czas pomiaru ustawia sie automatycznie odwrotnie proporcjonalnie do poziomu MRD;
przy tle naturalnym czas ten wynosi 36 s; ze wzrostem MIRD zmniejsza sie on do 1 s.

Przyrzad pozwala na nastawienie wartosci progowych wielkosci IRD i MIRD. Kontrole
przekroczenia nastawionych progéw przeprowadza sie wizualnie, wedtug wskazan na
wyswietlaczu lub akustycznie, na podstawie sygnatu dzwiekowego, niezaleznie od tego
jaka wartosc jest aktualnie wskazywana na wyswietlaczu.

Na ptycie czotowej przyrzadu (Rys. 1b) sg umieszczone nastepujgce elementy
sterownicze:

1 )
C A

Efektywny $rodek licznika
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1 - przycisk ,,SET” stuzy do wprowadzania/wyprowadzania do trybu informac;ji:
nastawionych progéw IRD, MIRD, czasu gromadzenia, czasu wigczenia
sygnalizacji budzika, dnia i miesigca, minut i sekund, jak rowniez do
wprowadzenia/wyprowadzenia do trybu zmiany nastaw;

2 - przycisk ,,MODE” stuzy do wyboru wskazywanej wielkosci (IRD, MIRD, biezacy
czas), wigczenia/wylgczenia trybu akustycznej sygnalizacji rejestrowanego
promieniowania gamma oraz do zmiany nastaw;

Przyciski ,,SET”’ i ,,MODE” sg wykorzystywane na dwa sposoby: sposobem
krotkotrwatego nacisku (n.p. do 1 s) oraz sposobem nacisku dtugotrwatego (przez 3
i wiecej sekund).

Na displeju istniejg nastepujgce elementy wskaznikowe:

3 - pole cyfrowe;

4 - znak rozdzielajgcy ,:” (dwukropek);

5 - znak rozdzielajacy ,.” (kropka);

6 - okragly element podkreslania analogowej skali zgromadzonej dawki;

7 - okragta analogowa skala wartosci IRD;

8 - liniowy element indykacji obnizenia sie poziomu napigcia baterii zasilajgcej;

9 - liniowa analogowa skala wartosci MIRD;

10- znaczek pracy przyrzadu w trybie dawkomierza

11- znak wskazywania aktualnego czasu (znaczek ,zegar”);

12- znaczek wigczenia budzika w celu emisji sygnatu dzwigkowego w nastawionym
czasie (dalej wigczenie budzika);

13- wskaznik do odczytu mocy dawki ( MIRD);

14- wskaznik do odczytu dawki (IRD);

15- wskaznik wtgczenia dzwiekowej indykacji towarzyszacej rejestraciji
promieniowania;

16- wskaznik wigczenia trybu zmiany nastaw.

5.2 Przyrzad ma nastepujace tryby pracy:
podstawowy:
- pomiaréw z funkcjg wyboru wskazywanej wielkosci;

pomocniczy:

- dzwiekowej indykaciji towarzyszgcej rejestracji promieniowania;

- informacji;

nastaw;

cyfrowej korekcji doktadnosci wskazan zegara elektronicznego;
indykacji czesciowego i krytycznego roztadowania baterii zasilajgce;.

6. ZALECENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRACY

6.1 Wszystkie prace zwigzane z regulacjg i wzorcowaniem przyrzgadu, potgczone z
wykorzystaniem zrodet promieniotworczych, powinny by¢ wykonywane przez instytucje i
osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania kalibracji przyrzgdéw dozymetrycznych.
Wszelkie naprawy (gwarancyjne i pogwarancyjne) powinny by¢ wykonywane wytgcznie
przez Zaktad Urzadzeh Dozymetrycznych POLON-ALFA w Bydgoszczy.
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6.2  Przy wykonywaniu pomiarow w miejscach skazonych, nalezy przedsiewzigc
stosowne srodki w celu unikniecia skazenia zarbwno osoby wykonujgcej pomiary jak i
samego przyrzadu.

7. PRZYGOTOWANIE PRZYRZADU DO PRACY

Przed rozpoczeciem pracy z przyrzagdem nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcjg
obstugi.

Przyrzad jest dostarczany wraz z baterig zasilajgcg (dwa ogniwa V357) w stanie gotowym
do pracy po wyjeciu z opakowania.

UWAGA:Jezeli przewiduje sie pomiar mocy indywidualnego rownowaznika dawki
przekraczajgcego wartos¢ 100 uSv/h, wéwczas zaleca sie umieszczenie w
przyrzadzie nowych ogniw zasilajgcych. Prog MIRD nalezy zawsze nastawia¢ na
wartos¢ nie wiekszg niz 500 uSv/h.

Nalezy pamietaé, ze wykorzystywanie sygnalizacji akustycznej wplywa na skrocenie
czasu zycia baterii zasilajgcej.

8. OBSLUGA PRZYRZADU

W trybie pomiaru przyrzad znajduje sie stale i realizuje ciggty pomiar dawki i mocy dawki,
odczyt czasu gromadzenia oraz wskazywanie biezgcego czasu przez elektroniczny zegar.
Wartosci IRD i MIRD sg wskazywane zarowno w postaci cyfrowej jak i analogowej na
odpowiednich skalach graficznych, ktére pojawiajg sie na displeju, jezeli wartosci MIRD i
IRD przekraczajg 10% nastawionych progow. Gdy wartosci MIRD i IRD przekraczajg
progi, odpowiednie skale sg wyswietlane catkowicie. Na podstawie stopnia wypetnienia
tych skal mozna oceniac jak blisko nastawionych wartosci progowych znajdujg sie
aktualne wartosci dawki i mocy dawki (Rys. 1b).

8.1 Wybér wskazywanej wielkosci

Przyrzad pozwala na wyprowadzenie na wyswietlacz wartosci IRD, MIRD lub biezgcego
czasu w godzinach i minutach. Wybor wielkosci wskazywanej na wyswietlaczu jest
realizowany przez krotkie nacisniecie przycisku ,,MODE”. Kolejne nacisniecie tego
przycisku prowadzi do wyswietlenia nastepnej wielkosci wedtug cyklu: biezgcy czas -
MIRD - IRD - ponownie biezgcy czas i t.d. (patrz Rys. 2).Towarzyszy temu pojawianie sie
odpowiednich znakéw i wskaznikéw, informujgcych o wskazywaniu biezgcego czasu w
godzinach i minutach lub poziomu MIRD w mikrosivertach na godzine (uSv/h), lub IRD w
milisivertach (mSv).

8.2 Tryb dzwigeku towarzyszacego rejestrowanemu promieniowaniu gamma
Dtugie nacisniecie przycisku ,,MODE” podczas wskazywania dowolnej wartosci

doprowadza do wskazywania kolejnej wielkosci, w cyklu podanym wyzej, oraz wigcza tryb
dzwieku towarzyszacego rejestrowanemu promieniowaniu gamma; pokazywany jest
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przy tym odpowiedni wskaznik (Rys. 3); wytgczenie tego trybu realizuje sie przez powtérne
dtugie nacisniecie przycisku ,,MODE”.

Przyrzad jest przystosowany do sygnalizacji przekroczenia nastawionego progu mocy
dawki. Przekroczenie jest sygnalizowane wypetnieniem analogowej prostoliniowej skali
MIRD oraz periodycznym sygnatem dzwiekowym o czestotliwosci okoto 2 imp/s.

Przyrzad sygnalizuje przecigzenie mocg dawki o wartosci dochodzgcej do 10 krotnej
wartosci zakresu pomiaru tj. do 5 mSv. Przecigzenie jest sygnalizowane tak jak

przekroczenie progu.

Wskazywanie czasu Wskazywanie MIRD

mak "zegar" nak "dawkomierz' wskaznik MIRD
EERREEDOUERORETIOOO0OOTIO \j Hi?V mode DRERDODUNO00TT™; b Hh§v mode
— (A mSv - mSv
c& o /_/ sound set g sound et E
(D) set ()
Wskazywanie IRD
/ x‘ nak "dawkomierz' wzkaznik IRD
a } b
godz. ) in. )
mode EERERDBURELE0000000 g u'h—sv n&de
E y mSv o
sound set o
set ()

Rys. 2

Przy naturalnym tle promieniowania czesto$¢ sygnatéw dzwiekowych (trzaskow) wynosi
kilkadziesigt na minute. Czestos$¢ wzrasta przy wzroscie intensywnosci promieniowania
gamma wskutek, na przyktad, zblizenia do zrédta promieniowania. Zapewnia to mozli-
wos¢ poszukiwania i lokalizacji odpowiednio intensywnych zrédet promieniowania.

wskaznik sygnatu dzwiekowego

/
IEREEEE EEEE N EEE00000000000 -?o' SV mode
h
Q'Q mSv
i ;é ; ,73 sound get
set )

Rys. 3

8.3 Tryb informacji

Tryb informacji pozwala na poznanie daty (dnia i miesigca), biezgcego czasu (w
minutach i sekundach); sprawdzenie czasu (w godzinach i minutach) na ktéry nastawiony
jest budzik; wigczenie(wytgczenie) budzika; sprawdzenie nastawionych progéw MIRD i
IRD; poznanie przedziatu czasu, w ciggu ktérego nastgpito zgromadzenie IRD.
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Przejscie od wskazywania czasu do trybu informacji

Prosze przejs¢ od wskazywania czasu wg rysunku 2A. Nastepnie przez krotkie nacisniecie
przycisku ,,SET” mozna kolejno sprawdzi¢ nastawy budzika, pozna¢ date, minuty i
sekundy w cyklu przedstawionym na Rys. 4. Po uptywie okoto 5 s przyrzad wrdci
automatycznie do wskazywania biezgcego czasu, jezeli nie nastgpito nacisniecie na
przyciski. Wyjatek: w celu wyjscia z informacji o minutach i sekundach nalezy powtornie
nacisngc¢ przycisk ,,SET”.

Wskazywanie MIRD Prog MIRD
maczek "dawkomierz" wskamnik MIRD
ORDURRENOCO0O00000000000] Ry B MSV mode - & HSv rl(m:d§
| Sv
17 my — | M7 £ s
=715 sound set || Ul BT e e
Rys. 4

W celu wigczenia budzika nalezy nacisng¢ krétko przycisk ,,MODE” w trakcie informacji
0 nastawie budzika; wskazywany jest przy tym odpowiedni znak (Rys. 5) (azeby wytgczy¢
budzik nalezy powtdrnie nacisng¢ ten przycisk). Sygnat budzika wigcza sie w nastawionym
czasie. Azeby go wytgczyc¢, nalezy nacisngc¢ przycisk ,,MODE” lub ,,SET”. Jezeli przycisk
nie zostanie nacisniety, sygnat bedzie trwat w ciggu 60 s.

Budzik Witaczenie
Znaczek wkaczenia budzika
/
TR ERAER LR 000000000 LLSv mode B Em— BERRLNERREDIENE 0100000000 / HSV mode
ol - - O h . -
sNe WL 17 mSv . . mSv
%CD)&) 1/ '_l/l sound set Q@@ II . l’/ Y sound set
- = st ) | mode set ()
godz. min.
Rys. 5

Przejscie od wskazywania MIRD do trybu informaciji.

Nalezy przejs¢ do wskazywania MIRD wedtug Rys. 2b. Nastepnie krétkim nacisnieciem
przycisku ,,SET” mozna sprawdzi¢ nastawiony prég MIRD (Rys. 6); pokazywana jest przy
tym zapetniona liniowa skala analogowa. Po uptywie okoto 5 s przyrzad automatycznie
wraca do wskazywania MIRD, jezeli nie byty naciskane przyciski.
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Wskazywanie MIRD Prog MIRD
naczek "dawkomierz" wskaznik MIRD
DEOUUNRR 0000000000000 Ry B HI'1§SV n{%? - ISRERESNORERUOVARELNREIIE T, »- I‘I‘SV r&de
S 9/7 7[_- mov — bg . 7
0075 sound set || ot 0l Bl S?St”ds-e‘
Rys. 6

Przejscie od wskazywania IRD do trybu informaciji.

Nalezy najpierw przejs¢ do wskazywania IRD wedtug rysunku 2c. Nastepnie krotkim
nacisnieciem przycisku ,set” mozna sprawdzi¢ nastawiony prég IRD (jest przy tym
wskazywana zapetniona skala okragta) oraz poznaé¢ czas (w godzinach) wciggu ktérego
dokonato sie zgromadzenie dawki (Rys. 7). Po uptywie okoto 5 s przyrzad automatycznie
wraca do wskazywania IRD, jezeli nie nastgpito nacisniecie na przyciski.

Wskazywanie IRDWfkaZnik IRD Prég IRD

R LR BERRE BR00 000000000 :W

al‘lEIL')Ll

Sv mode
M - set

mSv
sound set
sel GEB

>

10000000000 i.r l/l‘ SV n‘% set
ot mSv

S H b ’—, sound set
<>D<>

Czas gromadzenia IRD
aczek "zegar"

I-ﬂﬂﬂnﬂﬂﬂjﬂﬂﬂmﬂﬂﬂ\ﬂg IJ.SV mode

h )
b{)@: '-Ib El ﬁ

set

B

mSv
sound set

A

Rys. 7
8.4  Tryb nastawiania

Tryb nastaw daje mozliwo$¢ zmiany wartosci wszystkich parametrow rozpatrzonych w
p.8.3. Wejscie do tego trybu jest realizowane przez dtugotrwate nacisniecie przycisku
»SET”, zas wyjscie z tego trybu dokonuje sie albo automatycznie po uptywie okoto minuty,
jesli nie nacisnieto przycisku, lub przez dtugotrwate nacisniecie tegoz przycisku ,,SET”.
Zmiany nastawien dokonuje sie przez nacisniecie przycisku ,,MODE”.

Nastawianie czasu wigczenia sygnatu dzwiekowego budzika, daty i biezgcego czasu.
Nalezy przetgczy¢ wyswietlacz do trybu wskazywania czasu wedtug Rys. 2a. Przy
dtugotrwatym nacisnieciu przycisku ,,SET” , na wyswietlaczu pojawi sie wskaznik trybu
nastawiania i zaczng migac cyfry zegara budzika (Rys. 8).
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Budzik
Sv mode
IENEEERRENRRENR 00000000000 l"‘—
- h (D)
® | mSv

o ’- ) d set
(550 | st

wskaznik trybu nastaw

Rys. 8

W celu zmiany cyfry godzin o jedno$¢ nalezy na krétko nacisng¢ przycisk ,,MODE”.Na
displeju pojawi sie rowniez znaczek wigczenia budzika (patrz Rys. 5). W celu wytgczenia
budzika nalezy powtornie wejs¢ do trybu budzika i nacisngé¢ przycisk ,,MODE”, przy czym
znaczek witgczenia budzika zniknie. W celu zmiany nastawy minut nalezy najpierw krotko
nacisng¢ przycisk ,,SET”. Zaczng migac cyfry minut. Ich zmiana o jednos¢ jest mozliwa
przez krétkie nacisniecie przycisku ,,MODE?”. Jezeli przycisk bedzie utrzymywany w stanie
nacisnietym, wowczas cyfry bedg sie zmieniaty automatycznie.

Kazde krotkotrwate nacisniecie przycisku ,,SET” prowadzi do przejscia do nastawiania
wielkosci w kolejnosci, podanej na Rys. 9 (zmiana migajgcych cyfr jest dokonywana przez
nacisniecie przycisku ,,MODE?”).

Wyjscie z trybu nastaw dokonuje sie bgdz automatycznie po uptywie okoto 1 minuty, jesli
nie byto nacisniecia na przyciski, lub przez dtugie nacisniecie przycisku ,,SET”.

Nastawa progu MIRD. Przekroczenie nastawionego progu MIRD przyrzad sygnalizuje
sygnatem dzwiekowym i wchodzi do trybu wskazywania MIRD, jezeli znajduje sie w innym
trybie. Sygnat dzwiekowy brzmi tak dtugo, dopoki poziom MIRD nie stanie sie nizszy od
nastawionego progu, lub nie zostanie nacisniety przycisk ,,MODE” lub ,,SET”. Nacisniecie
jednego z tych przyciskdéw podczas dziatania sygnatu dzwiekowego wytgcza go. Jezeli
MIRD osiggnie nastepnie poziom nizszy od nastawionego progu, po czym przewyzszy go,
to sygnat dzwiekowy wigczy sie ponownie. Przy przekroczeniu gérnej granicy pomiaru
MIRD wynoszgcego 500 uSv/h, btgd pomiaru nie jest okreslany.

UWAGA! Przy wymianie baterii zasilajgcej w przyrzadzie ustawia sie automatycznie
prog MIRD wynoszacy 0,60uSv/h. W dalszej pracy uzytkownik moze nastawic prog
wedfug swoich potrzeb ale nie wyzszy niz 500 uSv/h . Nalezy przy tym kierowac sie
dokumentami normatywnymi (dla os6b narazonych zawodowo) lub zaleceniami
kompetentnych organizacji.
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Budzik Minuty i sekundy
migaja cyfry || migaja cyfry migaja, cyfry
godzin minut sekund
Data Godziny i minuty

- || migajcyfry | o migajacyfry | | || miga@cyfry | I migajacyfry |
miesiaca dnia godzin minut

Rys. 9

W celu dokonania nastawy progu MIRD nalezy przejs¢ do wskazywania MIRD wedtug
Rys. 2b. Dtugie nacisniecie przycisku ,,SET” powoduje wskazanie na wyswietlaczu
nastawionego progu MIRD, przy czym miga rozdzielajgca kropka, pojawia sie wskaznik
trybu nastawy i wyswietlana jest wypetniona prostoliniowa skala analogowa (Rys. 10).

Prég MIRD
"." | 4 “’hEV rpo—ds

mSv

e U S
Q@QUU. TN s-et

miga kropka wskaznik trybu nastaw

Rys. 10

Kazde krotkotrwate nacisniecie przycisku ,,MODE” przesuwa rozdzielajgcg kropke o jedng
pozycje i tym samym daje mozliwo$¢ zmiany rzedu wartosci progowe;j.

Przy nastepnym krotkotrwatym nacisnieciu przycisku ,,SET” migajg dwie pierwsze cyfry na
displeju, ktérych zmiana jest realizowana za pomoca przycisku ,,MODE”. Nastepne
krétkotrwate nacisniecie przycisku ,,SET” powoduje miganie ostatnich dwoch cyfr na
wyswietlaczu, ktére mozna zmieni¢ réwniez za pomocg przycisku ,,MODE”. Jezeli przycisk
~SET” zostanie nacisniety ponownie, przyrzad wréci do stanu w ktérym miga kropka
rozdzielajgca i mozna zmienic rzad liczby. Wyjscie z tego trybu dokonuje sie albo
automatycznie po uptywie okoto minuty, jezeli nie zostat uzyty zaden z przyciskéw, lub
przez dtugotrwate nacisniecie przycisku ,,SET”.
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Nastawa progu IRD

Przekroczenie nastawionego progu IRD jest sygnalizowane przez przyrzad sygnatem
dzwiekowym i wejsciem do trybu wskazywania IRD, jesli znajduje sie on w innym
trybie.Przy nacisnieciu na przycisk ,,MODE” lub ,,SET” sygnat dzwiekowy wytacza sie i
kontynuowany jest pomiar IRD.

UWAGA! Przy wymianie baterii zasilajacej w przyrzgdzie automatycznie nastawiany
jest préog IRD wynoszacy 9999 mSv. Uzytkownik powinien nastepnie nastawic¢ prog
wedfug swoich potrzeb. Nalezy przy tym kierowaé sie dokumentami normatywnymi
(dla os6b narazonych zawodowo) lub zaleceniami kompetentnych organizacji.

W celu dokonania nastawy progu IRD nalezy przejs¢ do wskazywania IRD zgodnie

z Rys. 2c. Dilugotrwate nacisniecie przycisku ,,SET” powoduje wskazywanie nastawionego
progu IRD na displeju. Miga przy tym rozdzielajgca kropka, pojawia sie wskaznik trybu
nastaw (Rys. 11) i wyswietlana jest wypetniona okrggta skala analogowa.

Prog

DRENEENEEREENEN00000000000 ,‘:, H$V "rﬂs*
R
> mSv

T e TR

miga kropka wskaznik trybu nastaw

Rys. 11

Kazde krotkotrwate nacisniecie przycisku ,,MODE” przesuwa kropke rozdzielajgcg o jedng
pozycje i tym samym daje mozliwos¢ zmiany rzedu wielkosci progu.

Przy nastepnym krétkotrwatym nacisnieciu przycisku ,,SET” migajg dwie pierwsze cyfry na
displeju; ich zmiana jest realizowana za pomocg przycisku ,,MODE”. Nastepne
krotkotrwate nacisniecie przycisku ,,SET” powoduje miganie dwoch ostatnich cyfr na
wyswietlaczu, ktére mozna zmieni¢ réwniez przyciskiem ,,MODE”. Jezeli przycisk ,,SET”
zostanie nacisniety ponownie, przyrzad wroci do stanu gdy miga kropka rozdzielajgca

i mozna zmienic rzad liczby.Wyjscie z tego trybu jest realizowane albo automatycznie po
uptywie okoto 1 minuty, lub po dtugim nacisnieciu przycisku ,,SET”.

UWAGA! Przy nastawianiu nowej wartosci progu IRD zaczyna sie nowy odczyt od
wartosci zerowej.

8.5 Tryb cyfrowej korekcji btedu zegara elektronicznego

Nalezy przejs¢ do wskazywania czasu wedtug Rys. 2a. Przez dwukrotne krotkie
nacisniecie przycisku ,,SET” wejs¢ do trybu informaciji o dacie. Nastepnie nacisng¢
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przycisk ,,SET” przez dtugi okres czasu, do pojawienia sie dwoch migajacych cyfr oraz
wskaznika trybu nastaw. Nacisnieciem przycisku ,,MODE” nastawic liczbe rowng wartosci
tygodniowej odchytki (w sekundach) wskazan od wartosci doktadnej w strone jej
zmniejszenia. Wyjscie z tego trybu jest realizowane albo automatycznie po uptywie okoto
minuty, jesli nie byty uzywane przyciski, lub nacisnieciem przycisku ,,SET”.

8.6 Wskazywanie czesciowego i krytycznego roztadowania baterii

Kontrola roztadowania ogniw zasilajgcych nastepuje przy umieszczeniu ogniw zasilajgcych
dawkomierza w przyrzgdzie oraz podczas kazdej doby pracy przyrzadu o godzinie 00
minut 00.

W przypadku czesciowego roztadowania ogniw zasilajgcych, na wskazniku zacznie migac¢
w sekundowych odstepach liniowy element skali analogowej (8, Rys. 1b), zostaje
przerwana emisja sygnatow akustycznych w dowolnych stanach przyrzadu, kontynuowana
jest praca przyrzadu w trybie pomiaru.

Nalezy wymieni¢ baterie zasilajaca!

W przypadku roztadowania krytycznego ogniw baterii zasilajgcej, przyrzad przerywa
pomiary, nie reaguje na przyciski sterujgce i przechodzi do wskazywania tylko aktualnej
wartosci IRD. W tym stanie przyrzad pozwala na zachowanie na wskazniku informacji o
zgromadzonym IRD nie mniej niz przez jedng dobe.

8.7 Wymiana baterii zasilajgcej

Zdja¢ pokrywke przedziatu ogniw zasilajgcych na ptycie tylnej przyrzadu i wyjgc¢ dwa
ogniwa zasilajgce. Po uptywie okofo 5 minut (czas niezbedny do roztadowania
kondensatorow w uktadzie elektrycznym dawkomierza) umiesci¢ dwa nowe ogniwa
zasilajgce w gniezdzie zgodnie z polaryzacjg, pokazang na etykietce zamocowane;j
wewnatrz gniazda baterii zasilajgcej przyrzadu, po czym zamkng¢ pokrywke. Tuz po
umieszczeniu ogniw zasilajgcych rozlegnie sie sygnat dzwiekowy i na wyswietlaczu
zostang wyswietlone wszystkie segmenty, nastepnie cyfrowy kod detektora przyrzadu po
czym dawkomierz przejdzie do wskazywania MIRD. Odczytu wartosci MIRD mozna
dokonac nie wczeséniej niz po uptywie 40 s od pojawienia sie pierwszych wskazanh.

UWAGA! Przy zmianie ogniw zasilajgcych tracona jest informacja o wszystkich
wartosciach zmierzonych wielkosci i nastawionych parametrow.

Nalezy stosowac¢ ogniwa, podane w rozdziale 3. W przeciwnym przypadku
charakterystyki techniczne i zdolno$é przyrzadu do pracy nie sq gwarantowane.

10-R114-001/04.01
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KARTA BADANIA
Dawkomierz mikroprocesorowy PM-1203

Nr fabryczny .........

1 Znak typu, nadany dawkomierzowi decyzjg Prezesa Gtdwnego Urzedu
Miar Nr ZT 541/99
RP T 99 168
2 Numer zezwolenia na produkcje, obrot i stosowanie dawkomierza w
ochronie radiologicznej, wydany przez Prezesa Panstwowej Agencji
Atomistyki
D - 12734

3 Parametry techniczne:

- zakres pomiaru i btgd pomiaru
mocy réwnowaznika dawki (MRD)  +20% od 0,1 do 199 uSv/h
+ 30% od 200 do 500 uSv/h
- zakres pomiaru réwnowaz.dawki(RD) 0,001 do 18 mSv
- btgd pomiaru RD + 20% od 0,1 do 199 uSv/h
+ 30% od 200 do 500 uSv/h
- zaleznos¢ czutosci przyrzadu od energii wzgledem
0,662 MeV (Cs-137) nie przekracza: =+ 25% od 0,04 do 0,622 MeV
+ 15% od 0,662 do 1,5 MeV
- btad pomiaru MRD =16 uSv/h . ... %

Stwierdza sie zgodnos¢ dawkomierza mikroprocesorowego PM-1203 z
Normg zaktadowg ZN-98/POLON-ALFA/W/R-114
Kontrola Jakosci

Bydgoszcz, dnia . ... ... 2000r



