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1 PRZEZNACZENIE

Cyfrowy radiometr kieszonkowy typu RK-21-C jest przyrzadem przeznaczonym do
pomiaru mocy dawki pochtonietej (w powietrzu) promieniowania X i gamma w zakresie
energii od 40 keV (6,4 fJ) do 1,5 MeV (0,24 pJ). Stuzy takze jako monitor promieniowania
beta o energii wiekszej od 500 keV (80 fJ).

Jako przyrzad noszony o matych wymiarach i masie jest tatwy w obstudze i wygodny przy
pomiarach w pracowniach stosujgcych izotopy promieniotwércze, w terenie otwartym oraz
wszedzie tam, gdzie stosuje sie zrodta gamma promieniotwércze.

Radiometr jest produkowany w wykonaniu z licznikiem GM w sondzie zewnetrznej.

2 DANE TECHNICZNE

- Zasilanie bateria 6F22 lub 6F25

- Napiecie zasilania 55+95V

- Pobdr pradu (bez prom.typ.) 0,5 mA

- Zakres pomiarowy 0,001 + 99,9 mGy/h

- Nierbwnomiernosc¢ charakterystyki 1 40 % w zakresie od 40 keV (6,4 fJ)
energetycznej do 250 keV (40 tJ)

1 25 % w zakresie od 250 keV (40 fJ)
do 1,5 MeV (0,24 pJ)

- Podstawowy btgd pomiaru 1 15 % £ najmniejsza cyfra znaczgca
- Warunki klimatyczne pracy

temperatura -10 =40 °C

wilgotnos¢ wzgledna do 93 % przy + 40 °C

Masa 0,4 kg z baterig

3 WYPOSAZENIE

Wyposazenie radiometru RK-21-C stanowig:
- przedtuzacz sondy,

- stuchawka,

- futerat,

- zrodto kontrolne (na odrebne zamowienie),
- Instrukcja obstugi z Kartg badania,

- Gwarancja.
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4 OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja i wymiary radiometru RK-21-C przedstawione sg na rys.1. Przyrzagd RK-21-1-C
skfada sie z pulpitu pomiarowego i sondy z przedtuzaczem. Obudowa pulpitu wykonana
jest w formie prostopadtoscianu ztozonego z dwdch czesci: ptyty czotowej i pokrywy. Na
ptycie czotowej znajduje sie wskaznik cyfrowy. Z lewej strony na Sciance bocznej pokrywy
umieszczony jest suwakowy wigcznik zasilania przyrzadu. Na sciance dolnej znajduje sie
gniazdo stuchawkowe. Na dole pokrywy umieszczona jest pokrywa pojemnika baterii. Obie
czesci obudowy potgczone sg za pomocg dwoch wkretow. Wewnatrz pulpitu na dwoch
ptytkach obwoddéw drukowanych potgczonych gumowymi amortyzatorami znajduje sie
zespot elektroniczny.

Sonda wykonana jest w formie prostopadtoscianu sktadajgcego sie z dwoch czesci,
potgczonych dwoma wkretami. Wewnagtrz na ptytce obwodu drukowanego znajduje sie

licznik Geiger'a-Muller'a oraz zespo6t elektroniczny sondy.
5 OPIS DZIALANIA

Detektorem promieniowania jonizujgcego jest licznik G-M typu DOI-80. Pomiar mocy
dawki realizowany jest poprzez cykliczny pomiar czestosci impulséw z detektora. Cykl
pomiarowy zalezny jest od mocy dawki i wynosi ok. 10 s dla mocy dawek do ok. 1,5
mGy/h i (1,5 — 3) s dla mocy dawek wiekszych od ok. 1,5 mGy/h.

Wskaznik cyfrowy wyswietla wynik pomiaru w mGy/h, przy czym przy czasie probkowania
ok. 10 s przecinek na wskazniku wyswietlany jest przed pierwszg cyfra ( ,000), a przy
czasie probkowania (1,5 do 3) s, po drugiej cyfrze (00,0).

Przekroczenie zakresu pomiarowego sygnalizowane jest na wskazniku przerywanym

wyswietlaniem znaku - w centralnej czesci wskaznika.
Obnizone napiecie zasilania (ponizej ok. 6 V) sygnalizowane jest napisem ,LO BAT” w

lewym gérnym polu wskaznika. Pobér pradu przez przyrzad wynosi od ok. 0,5 mA do ok.
10 mA zaleznie od napiecia baterii i mierzonej mocy dawki. Przyblizony pobér pradu z

baterii przedstawiono na wykresie (rys.4).
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6 OPIS OBStUGI

6.1. Przygotowanie przyrzadu do pracy

Przed przystgpieniem do pracy z radiometrem nalezy:

- zapoznac sie z trescig niniejszej instrukciji.

- Wyjac przyrzad z futeratu i sprawdzi¢ wzrokowo, czy jego zewnetrzne czesci nie noszg
Sladéw uszkodzenia mechanicznego.

- w przypadku pierwszego uzycia otworzy¢ pokrywe pojemnika baterii i wtozy¢ nowg
baterie.

- wilaczyc zasilanie poprzez przesunigcie suwaka wigcznika w pozycje ,ON”.

- sprawdzi¢ wskazania przyrzgdu, poprzez pomiar mocy dawki promieniowania zrodta
kontrolnego, potozonego w miejscu zaznaczonym na powierzchni sondy lub pulpitu
warstwg aktywng w kierunku okienka. Witasciwa wielko$¢ mocy dawki promieniowania

zrodta kontrolnego zmierzona przez przyrzad podana jest w Karcie badania.

6.2. Praca

Pomiar mocy dawki promieniowania X i gamma nalezy przeprowadzi¢ zwracajgc sonde
przyrzadu okienkiem w kierunku zrédta. Przy pomiarach mocy dawki promieniowania o
nieznanym charakterze, mozna przeprowadza¢ jego identyfikacje poprzez pomiar
przyrzgdem od strony okienka i strong przeciwng. Dla promieniowania beta stosunek
wskazan przy powyzszym pomiarze wynosi ok. 1000, a dla promieniowania gamma ok.
1,2 + 5 w zaleznosci od energii mierzonego promieniowania.

Dla oceny dodatkowego btedu pomiaru wynikajgcego z zaleznosci od kata padania
promieniowania oraz od energii promieniowania podane sg odpowiednie charakterystyki
narys. 2irys. 3.

6.3. Postepowanie ze zrédiem kontrolnym

- Po kazdym uzyciu zrédta nalezy umiesci¢ je w futerale przyrzadu w miejscu do tego
przeznaczonym, niedostepnym dla os6b postronnych.
- Zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby zrodto kontrolne nie zagineto lub aby nie zostato

skradzione.
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7 UZYTKOWANIE, KONSERWACJA | NAPRAWY

7.1. Uzytkowanie

- Po zakonczeniu pomiarow radiometr nalezy wytgczyc.

- Dla zapewnienia petnej sprawnosci i dtugiego okresu uzytkowania, przyrzgd nalezy
chroni¢ od nadmiernych udarow, wstrzgséw i w miare mozliwosci nie narazaC na
dziatanie silnych zmian klimatycznych.

- W okresach dtuzszych przerw w pracy przyrzadu (powyzej 1 miesigca) oraz przy

przechowywaniu magazynowym nalezy usungc¢ baterie z pojemnika.

7.2. Konserwacja i naprawy

Miernik nie wymaga specjalnej konserwacji za wyjgtkiem okresowego oczyszczenia
okienka wskaznika cyfrowego oraz oczyszczenia pojemnika baterii.

W przypadku uszkodzenia licznika G-M nalezy go wymienic na nowy, przy czym
konieczne jest sprawdzenie skalowania lub ewentualne jego skorygowanie przy
wykorzystaniu tawy pomiarowej, wyposazonej w odpowiednie zrédio promieniowania.
Wszystkie naprawy powinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowany zakfad lub
Producenta zgodnie z zaleceniami podanymi w Karcie gwarancyjne;.

USZKODZENIE PLOMBY NA WKRECIE UMOZLIWIAJACYM DOSTEP DO WNETRZA
PRZYRZADU ZWALNIA PRODUCENTA Z OBOWIAZKU GWARANCJI.

8 SKLADOWANIE | TRANSPORT

Miernik bez baterii nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze
od + 10 °C do + 40 °C i wilgotnosci wzglednej do 80 %, wolnych od lotnych zwigzkéw
siarki oraz wyziewow kwasow i zasad, w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen
grzejnych przy braku odczuwalnych wibracji i udaréw. W czasie magazynowania miernik
nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie stonca.

Co 6 miesiecy nalezy miernik podtgczy¢ do zasilania na okres 1 h. Miernik w opakowaniu
nalezy transportowa¢ w przestrzeniach zamknietych normalnych s$rodkéw transportu
lgdowego, przy uwzglednieniu wymagan transportowych podanych na opakowaniu
zgodnie z PN-85/0-79252.

10-R110-001/01.2001
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KARTA BADANIA

Cyfrowy radiometr kieszonkowy RK-21-C
Nr fabryczny ...................

1. Numer zezwolenia na produkcje i dystrybucje dla odbiorcéw krajowych cyfrowego
radiometru kieszonkowego typu RK-21, wydanego przez PANSTWOWY DOZOR
BEZPIECZENSTWA JADROWEGO | OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Panstwowej
Agencji Atomistyki

Nr D-150

2. Parametry techniczne
- btad pomiaru w punkcie skalowania radiometru
dla mocy dawki 3 (mGy/h) 100 s %
- pobdr pradu przy napieciu9V.. mA
w obecnosci tylko tta promieniowania
- wskazania radiometru od zrédta kontrolnego PCo NI .........ccccoovevevieieieeeeeeeeeee e,

0 @KEYWNOSCi ..o WYNOSH oo (mGy/h) 10™

Stwierdza sie zgodnos$c¢ radiometru z Normg Zaktadowg ZN-88/POLON-ZUD/W/E-108

Kontrola Jakosci

Bydgoszcz, dnia ......ooeeeeeeiiiiiiins 200..r
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Rys.3. Charakterystyka energetyczna radiometru RK-21-1-C
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