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1. ZABTUSOVANIE

Radiometr kiesmonkowy R¥~£7-3 jest prayrzgdes noszonym, prrezng-
czonym gléwnie do pomiaru mocy dawkl ekspozyceyinej promiemiowania
gaanue orez Jdo sygnalizacji praekroesenia salkresu pomiarowegce mooy
dawki ekspozycyjnei, Sluky takie jako wskadnik wysckoenergetyosw
nego promieniowmnia beta,

Radiometr Liesmonkowy RE-07=3 ma sastosowanie w sludbile domymetriil
pray kontroli osion przed promienicweniem jonisujeoyw w deofektow
skopii, laboratoriach izmotopowych itp, Mogliwodd wyjpoia sondy

i prsediuzania kabla do 1 m rozazexza Jego stosowanie do pomiarn
v trudno dostepnych miejsecach oraz skaiedd powierscimi bez narssee
nia na przypadkowe skazenia obudewy przyrzgda,

2. DANE THOHNJICZNE

- Fmsilanie; dwe opniwa K6

« Napigele zasilenia; 1,87V ¢ 3,5V

- Zakres pomimnrowyi 0,005 # 20 nA/kg podsielony na nastepue
Jjace podsakresy
I 1 B4 kg + 20 nd/ ke .

I3 0,1 nA/kg + 2,5 na/fug
III 0,08 nAfkg ¢ 0,5 na/fkg
IV 0,005 nA/kg + 0,1 ni/fis

~ Uehyb podatawowyr - 4 13 %

- Dodmtkowy uchyb pomiaru w s$krajoych warunkach klimstycanych nie
pracizracza ¢+ 0,6 %/°C w makresis temperaiur +20°C do #%5°C i
nie praekracza + 0,3 %/°C w sakrasie temperatur +20°C & -10%¢

- Caas ustalania si¢ wskazas; 109

= Indykeeja promieniowania beta; Radicmetr RE«87«3 wykazuje choo4
nodc promieniowenia beia o wertodei pouwynsj 16,6 Eq/umz POBPR-

déw/min en® od drédia Bred0sT«90. Masa wlafdciwa powierzehniowa
okienek sondy wynosi okolo 25mg/cm?, liecznika - 40sL8mg/cm?

- Charakterystyka emergetycmna dla promieniocowanis gomse w au&reaiﬁ
energii 0,1 do 1,3 MeV jest wyréwnans z dokladnodois ¢ 30 %
w atosunku do energii promieniowanis gasnma od Cow-60 przy povine
rze sondg v kierunku G & 45°

« Odpornoéé na przecigzenia mocq dawkl = iadiﬁmetr REwf7e3

ZGT=-1 922 673 6000 A 2
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edporny jeat na prizecigsenie mocq dawki 1,5 pA/kg

~ Warunki klimatyosne pracy:
temperatura; =410 do +§5G€
wilgotnod< wmglpdna: do 98 % pray 25%

- Optyczna SygnslizZacja przekroozenia zakresu:
radiometr RK-67+3 sygnalizuje przekrocgenie mocy dawki 20 ni/kg
& dokk, » 25 %

~ Pobér prgdu z baterii: przy napigeiu 3V nie prskracza 12 mi

=~ Akustycsna sygnalizeoja promienicwanim: 2a pomocs siuchawki
radiows j

-~ Masa radiometrui bez baterii -milajgﬁea nie przekracme 1 kg

= ¥ymiary obudowy radiomeitzru 168 x 100 x 5%
sonda # 22 mu = pruewodem o dlugodei 1,2 m

3. OP1S5 KONSTRUKCJI

Radicmetr RK67~3 posiada ksztalt prostopadlodclanu. Obudowa wyko-
nana 7 materialu termoutwardzalnego, na polaczeniach osgdel oraz

na elementach ruchomych, ziacEach 1 wkreotach posiads gumowe usis
czalki zabezpieczajgee pryed wnikaniem do Srodka pyléw i czebciowo
wilgoel, Na prrzednis) Sclance prezyreqdu snajduje siz miernik wye
akalowany w ni/kg, pokretlo proelgomnika zakresdw, preyocisk Wi
czajaoy prayreqd po naciénigeiu a kasujgeoy wskazania przyragdu po
pusseseniu oraz wekadinik swistlny preekrocssnia zakresu pomiarc-
wego prsyragdu, Ne lewe] bocwne) éciance obudowy znajduje sig
gniazdo na miniaturowy eluchawky i hermetycznie zakrecana pokrywa
po,}milm oA bmterie, Na prawej boemnej Sciance obudowy znajduje
sip wyprowadaenls przewodu asondy.

Sonda posiada otmdowe aluminilows, Z jedne] strony obudowy wyeclste
of okienka dia uwanogliwisnia wykrywania promieniowanis bets., Frzed
waikanistn wilgoel do sondy zabeaspieczaja uszcmelki gumowe oraz
powlokih = tworzywa termokurcmliwege, Wewngiéra sondy zmajduje sig
licanik GM z filtrem korygujacym charakterystyke emergetyozng i
rezystor anodowy.

ZGT-3 922 679 2000 A 4




10=79/1~96 5

Kompletny zestaw przyrazgdu skiade si¢ z nastepujscych elementdwi

&/ prayrzqd pomiarowy z sondg

b/ siuchawia miniaturowa

¢/ kontrolne drédio promiesmiowania jonizujgcego Co=60 o Ak Ty
nodel ok, 18,3 %Bq umieszozone w opakowaniu indywidualnym

4/ futeral

¢/ opakowanie indywidualine

¥/ Inatrukecja Cbslugi

L, OPIS DZTALANIA

Przyrzad skiada sie z 1y tgeudgcxoh podzespotiw:

~ detektora promismiowania beta i gammn Vi 74
- wEmacniscza impulsdw 72/
- normalizatora impulsdw 78/
- ukladu omlkujgoege & VLY
- miernika 5/
- stabilizowanej praetwernicy tranzystorowe] 76/
- ukladi progowego 77/
~ baterii zaellajgquoe] 78/
« sluchawki f9/

Punke je¢ detektora promieniowania jonizujgeeze /1/ speinia llese
nik GM /BCI 33/. Wytworzone w wyniku dstaikeji promieniowanis ime
pulsy, wamocnione praes wammcniacz /2/ steruje normalisstor.
inowmmlizowane pod wsglgdem cmasu trwania i amplitudy mlw
dajy W ukladaie calkujgeym /4/ udredniony prad impulséw, odpow
wiadajgoy wartodcl mocy dawki, miersony miarnikiem /5/., Impuley
2 normelisatora siudg ponadto do akustycmnej sysnaliaseji proe
mienlowania za poérednictwem siuchawki /§/.

Stabilizowane przetwornica tranzystorowa /6/ dostarcsa wysokiego
napigeia do mesilania licmuiks M orez napleé dla powostalych
cakondw ukladu, Przstwornica zasilana jest z baterii /8/,
Wzmoonione impulsy z detektora preomieniowania podewane ss rdwniesn
na wejdcie ukladu progowegzo, ktéry powoduje zadwiocenio wskainiia
dwistlnego po praelroczeniu zakresu pomiarowvego prayraada,
Wigeozenie przyrzsgdu do pracy, kontrola napigcia baterii i mmiana

ZET-3 922 679 6000 A 4



10=-79/R=-96 6

podzakresdw odbywa silp za pomock szedciopozyeyjnegoe prielacznike
ebrotowego

- W powyeji *W* praelgcanik odlgcua zasilanie prayragda

- w pozyejl "EY piernik szeregowo prmex regystor REB i styki preay-
eisku "P" dolaczony jest do baterii aamilajqeej, siusge Jjako

wakafnik napigeia baserii, VW powyeji taj Zrédke napigcia jest obe
cigdone identycznie jak w owasie pracy preyragdu

- W pomycjach peazczegdlnych podeakresdv przeigomnikiem zmienia
si¢ stale czasu w ukladzie normalizatora,

Winczenie srddia mmsilania odbyws sig po praveidaieciu "pe,
Zwolniony prayolsk *P* zwiera cewks miernika dla zwighkszenia
tiuvmienia ukladu ruchomego,

5, OPIS OUSEUGI

PR > AR 2 _radiometru do precy

a/ Zapommad sig 2 tredeig niniejeze] instrukeji, v ssczegblinedoil
z oplsem daislsnin i obelugi prayrzqdu,

b/ Wyjaé preyrzgd x opakowania 1 sprawdzsid swrokowo ozy vewngtrzme
ne ozefci radiowetru nie noszg dladéw usskodaer’’ mechanicanyeh.

¢/ Sprawdzié ozy wskambdwka miernika snajduje sip dokladaies w zew
rowym poisgeniu oe akali, w praypadiku koniecmnedoi regulacji
nalesy preez obrdt druby regulacyjne] ustawid wskasbuwke we
wisdciwpmpologenie.

a/ étunruyé pojeanik baterii i wamledcidé w nim dwie baterie R

| wkiada jge je tak, aby bieguny ujeamne skierowi-
ne byly w atrong zakretki pojemnika, a nastgpnie otwir pojemmid
km aamingdé makretks,

e/ Przelgesaik poduakresdw z pozycli *W* praesmtawié w pomyole®k®
i prayeiskajye przyeisk "?* sprawdeié stan baterii masilajgee]|
Vekazdwia misrnika powinna wmnajdowad eig w polu ozmnaczonym
zislonym Iukiem, Jedelli wakazania #q niidsze - ogniwa nie nadaw
Ja aip do eksploatac}i, Jeseli waskazdwka wybila w lewo ozmnmacza
to, %6 nieprawidlowo podlacmone s bleguny ogniwa,., Kentroleg
napigeia nale2y praeprowadzid kasdorazowo praed vrzyvsigpieniesn
do pomiardw.

ZFT-3 822 679 6000 A 4
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£/ Praeprowadsié prébke dwialania FrByregae, Préby przcyrowadza

alp na wezysikich podzakresach »rzy ugyoiu kemtrolnege drbédis

promieniowania jonimiiscego.,

4 tym ceiu naledyy

- @yjgc sondg 3 bovsne) hkieszeni futeralia

~ wlgoewy! siuchawko

~ wyjal kesirelne srddlo procieniowanis jonimujgcege i nasungd
wobwyt ivddia us sonde w taki sposéb, aby oznmkowanis -
ne na sondzie w poetsci wydiusiome] litery I malasic sie
w prezecigeliu uveohwytu,

Duilalanie prayregdu jest poprawne, jezeli na kontrolowanymi: pode
makresach wystepuisg w shachawees wwradne trasaski sysmliisujgoe
promienlowanie. Ponadic na podmakresie C,1 nd/fks wekazdwka mniorw
nika powinna wychyliid sig poma skale, o na podmakresio 0,5 nafkg
wsknzmania powlimvy odpowladal wartodel okredlonej w tablicy wskae
#an readiometiu od kondrolnege #rédia promisniowanis, Ma poduakres
sie 20 ni/kg wychylenie wekasdwki jest nisumaozne lecsz dvstrzoge el
ne. ’rébg dwiajenia przyrsgdu naledy praaprowadsis preed prayvetge
planien do pouiaréw po diundeze] preerwie w uzytkownniu a Szczow
g6lnie przy silunyeh zmienmch klimetyozmnych,

a/ Smadg uutawic W kie:mn%m prmimiﬂmm strong cEnskowens lie
tory *G" /w praypadiu konlecmnywm wyjel aendy = Puteralu/

b/ Przelgcanikies wybradé podasmkres, przy kiérym wekezsnio miexnd.
ks umotliwi dokladny odomyt. Wyberu nalexy dokonaé przelgosa-
Jac kolejno od podmakresu 20 nd/kg do 0,1 nA/kg, aby unikngé
wybl janie walarzdwki miernika.

Hielko#d mierazone] mocy dawki ekapoaveyinej odesyituje ale bezpoe

drednio na skali po ustawleniu odpowledniesgo podzakresu pomiarce

wego, biorge &r«hﬁq wartodé w cansie, po ustaleniu aiz wshasar,

Pray nstawieniu sondy w kieruniku promieniowanis strong oznalovas

ng liters "B" otrsymuje si¢ pomiar sumerycsnego promieniowania

bota 1 zmsmn.

Pmyrzqd moge byd stnaﬁmny Py pwiamnh promisniowania beia
Jake weskmémik, prey cmym sonda powimna byé wyjeta z futeralu, Sto-
sunkowo duda grubodl Scianki katody licemika BOI?3 Jfok, 45 mgfema?

ZG'E-3 922 579 6000 A 4
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oraz grubosé folii na sondaie fok.20 mg/em?/ umodliwia wykrywanie
promieniowania beta tylke o wyassych enerziach,

6, KONSERWACJSA I EXSPLOATACJIA

= Zutyte ognédwa naleky wymienisé w sposéb okredlony w 2.5.1. /d4/
i /e/ niniejszej inmtruiccji, ¥ okresach diudezych praerw w pracy
prayrzqdu /ponad 10 dai/ oraz prey przelhowrwaniu magasynowym,

nalefy usngc ogniwn z pojemnika i jego czedol metalowe zabezpia~
cayé olenkq powloksg bozkwasewe] wameliny techniosnej,

= Dla zspewnienia pelnel sprawnosci 1 wiasciwegs okresu ukytkouse
Bia palegy chronié proyrzgd od udardw, watramdéw i w plare modw
liwodel nie narasaé ne deialanie silnych zmian kitmatycsnych,
bezpodrednie intensywne céwictlenie sionecmne, deswez, wilged,
oy2 1 mréam, '

« Nies nalegy narazed preewodbyw lscmgoveh sonds = obu
saginanie 1 dsialanie sil roseiggejgeyel,

« Fo pracy w warvakach wilgeoi Iub seosu mewngirzune powierzolmie
pulpitu i sondy nalesy dokladnie wybtrzed 1 osummyé, a cmpsed .
notalows naratone na koroszje przetraed smmtka swildong beziwae
sowy wazeling technicmwy,

-~ Pray przegladach okresowyeh nalesy sprawdsid sten usmcaelek gu-
mowyeh prayregdu i usekodmone wymlienid,

- Badioketr RE-07e3 nalesy przechowywad w pomisszczeniach wolnvohn
od lotnych zwiyskiw siarki orms wyziewdv kweasdw 1 zassd, pray
braku odozuwalnych wibracjii 4 udardéw, Teuperaturs v posiosgoiow
niach moge sie mmieniad od +5°C do +35°C, a wilgotnodd wagledna
nie wote przekroczyd 9% 4.

- Radiometr RX~567-3 nalesy co 12 miesigeoy poddad okresowej komfroe
1t skafowania. Instytucjs kentrolujgea upowalniona jest wypeiniad
"ablice wekazal radiomeiru od kontrolnego #rddia promisaiowanisf

» Eontrolne Zrddle promienicwanis naledy ZAWEZe Draechowywad w s
kowaniu indywidualoym kompletu radiometru v miejacu dle nisgo
praesnaesonym, o0 zapewnia, ®¢ moc dawki promieniowanis w dade
nym punkeie Zewngtrmne] powlerzctni opakowania nie prezekraczs
360 pA/kg ‘

« Radiometr RK=67-3 w opakowaniu indywidualnym mo®e byé transpore
towany dowolnymi srodiami transporty pod warunkiem wyeliminowss
nia szkodliwych nurased mechanicanych oraz podwySssomyeh lub

dowsg ne ailne

ZGT-3922 679 5800 A 4



i0=79 /506 ; 8

obr (#onych temperatur posa granice =435°C & + 55%,

Dokument przewozu lub karta drogowm powinma byd saopatrzons w i

pis “Materialy klasy IVb, przewis zgoduie = I.,m, 28451a°

=~ Gdy majdzie potrzeba dewontasu radiometzu, naleky to wykonad w
nastepujgoy sposSbs wyjad » futeraln przyrizad wras z sonda, wyw
krgodé & wkroty mocujgce spdd obudowy i zdjaé j.
Piythe = elemeuntami elektronicanymi mosma wymentowai po wykre
ceniu whretdw mocujmcych plytke = korpusems, podniesienie jei na
wysokedsd okolo 5 mu do géry i odeohylenin w kieruniu lewej %@eaﬂﬂﬁ
dciamaki obudowy, na kitdérei mnajduje sic gulazde sinchawkowe i
zakrgcana pokrywe pojemmika na baterig,

= ¥ czasie magmwynowania nelegy o 6 miesigey wlodyé do rudiemes

. s ognive zasilejgee wigemyd 1 po 4 godminaeh od chwili wige
czenia sprawdzid poprawncsé wakesvas za pomocy srddda kontrolaogd,

Hr seryjoy radionetru c..cces N 276dla Lontrolnogo ..iesace

T bt ]
* -
I

==

v o e o et e e e b -
Fc. 1 {
. S i S S—

Swiadectwo wzorcowania przyrzadu teaci waznosé w wypadku dokona.nid
jakie jkolwiek zmiany w stanie przyrzadu /regulaega,wymiana elemend
téw itp/. ‘

ZGT-3 822 69 5000 A 4
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KARTA BADANTA

RADIOMETR KIESZONKOWY
TYP REK«67~3

Nr LA NN RS

1. Nr atestu wydanego przez Centraine laboratorium Ochrony Radio-
10510“03 Css s s smsse

2. ¥YyposaZenie radiometru:

- Sonda z praewocdem o dlugodci ok, 1 m

komplet stuchawkowy

kontrolne Zrédio promieniowsnia Co-60 o aktywmosci ok.18,5kBq
futeral

opakowvanie indywidualne

Esigqika Gwarancyjna

Instrukcja Obelugi

komplet narzedzi do konserwacji biesgcej,/Klucz apecjaliny

do makretki uszczelki sondy/. /

3. Parametry techmiczne
3.1. Prad pobierany z baterii: ........, mA przy napieciu socess-.V

® £ % 2

3.2, Wskazania preyrezqdu od “rédla kontrolnego na podzekresie
sesenang M/ks l

J.3.Wakazania radiometru w punktech kontrolnych

l-?artoéé nk
rzecaywista | ks
Wartosd nA
waskazywans kg

Skalowanie przeprowadzono za pomocs lavwy pomiarowej wyposazone}
w zrédio Co-60., Sumaryczny bigd skalowania od lawy jest nie
wigksay niz 15 %,

Stwierdza sie¢ zZgodnoéé z Norwmm Zakladows ZN-79/POLON-ZUD/W/R96

DZTIAE KONTROLI JAKOSCI

LA N N BN BN N AR R B N CBE BN E N N -NE RN R A N

BYGQO‘KGB, dnia ...cncsnes 19-0 g
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