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L

1. ZASTOSOWANIE

1:.1. fodstawowe ifunkcie wyrobu. Radiometr kieszonkowy typu RK-5/

Jest przyrzgdem noszonym, przeznaczonym giéwnie do polliaru mocy
dawkl promleniowania gamma. Siuzy takze jako wokagnik promienio-
wania beta ¢ wysokich energilach.

le2, DZakres stogowania. Radiometr kieszonkowy typ RK~67 ma zasto-
sowanlie w sduzbie dozymetrii, prsy kontroli osion przed promienio-
wanlem jonizujgeym w defektoskopii, laboratoriach izotopowych itp.
Mozliwo$¢ wyjecia sondy z futeraku i przediusenia kabla do 1 m.
rozszerza jego stosowanie do pomiaru w trudno dostepnyech miejscach
oraz skazell powlerzchni bez narsienia na prazypadkowe skasenis

obudowy prazyrzgdu.

W koniecznych przypadkach uZytkownik we wkasnym zakresie moze
przedduzyc kabel do 5 m. bez pogorszenia wskazad przyrzgdu.

W przypadku zabezpieczenia prazyrzgdu przed wilgocig, deszczenm
i silnym nasionecznieniem moZna go uiyé w warunkach polowych

w zakresie temperatur od -25°¢ do +4590.

2. DANE TECENICZNE

2e1s FPodstawowe pargme try radiometryczne.

Zalels dakres pomiarcowy. Radiometr typ RK-67 zabezpiscza pomiar
promieniowania gamma 10pA[kg.de.QOOOOpA/kguw'czterech\podzakresach:_

I - 20000pA/kg
I - 2500pA/kg
IIr - 500pA/kg
v - 100pA/kg
oraz wykazuje promieniowanie beta min. 420‘5713-¢m"2' . od
Zrdédia 908r + 90¥ ¢ powierzchmni nie mniejsze]j niz 150 cmga

Z2elels Aparaturowy uehyb pomiaru /dla usSrednionego odezytu/ nie

przekracza + 15 % peinej wartodci skali zakresu na kitdrym dokonuje
sle pomiar mocy dawki exspozycyjnej promieniowania kobaltu bOCo

B e
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w normalnych warunkach klimatycznych /temp,. +20°¢ & SQC,Ayilgctnoéé.

wzgledna 65 + 15 %, cisnienie atmosfsryczne 1000 + 40 hPa pray
napieciu zasilania od 1,6 V do 3 V. |

2.1.3. Odpornos¢ na przecigienie dawkows. Radiometr RK-67 wykazuje
odpornoéé /wskazdéwka nie cofa sie¢/ przy przecigieniy mocg dawki
350 na/kg 1 minute, po czym zmiana wskazal nie przekracza 10 %
wartosci mierzonej.

2e1.4. State czasowe ukiadu calkujacego na poszczegdluych podsaire-
sach sg rdéwnes:

I~ 0,48

IT - 0,58 ~
III -~ 1,58 =2°°7%
v - 2 8

21,5, Sduchawka miniaturows - zapewnia akustyczng sygnalizacjg
promieniowania o wystarczajgce] siyszalnosci w warunkach Srednie-
go nagiosnienia otoczenia.

2e2e Zasilanie. Znamionowe napigcle zasilania radiometru typu RE~67
wynosi 3V / 2 ogniwa B10 lub 1 ogniwo 2R10 /» W normalnych warun=-
kach kiimatycznych przyrzgd wigczony na dowolnym podzakfeaie
pomiarowym I + IV pobiera Srednio prad zgodny z tablica 1.

Tablica 1

'Xapigcie -
zagilania | 3 2,5 2 1,6

Pobdr
| prgdu 12 13 17 22
mA /

Pobdr pradu moze ulegad minimalnym zmianom w zalesnosSci od egz.
przyrzadu i mierzone] moey dawki, Przyrzgd wigczony na konirole
napiecia zasilania pobiers prgd Usz/R22.

W/w ogniwa zgodne z PN-62/T-~89200 usytkowane w okresie gwaranc]i
zapewniajg wasciwa eksploatacje minimum 30 godz. /Srednio 50 godz.
przy zaiozeniu pracy ciggiej 4 godz. w ciagu dobye
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2e3e Temgeraturcwx_zakres pracy radiometru RK-67 wynosi od -25°C
do f45°C. Dodatkowy uchyb pomiaru w skrajnych warunkach k1lima~
tycznych nie pwzekracza 0,6 % mierzone; wartodei na 1°C w zakre-
sie temperatur od +20°C do +45°C i nie wigkszej niz 0,3 % mierzo-
nej wartodsei na 1°C w zakresie temperatur od +20°C do -25%.

2¢4, laga radiometru z bateris zasilajgca nie przekracza 0,85 kg,
z futeraiem 1,05 kg, w opakowaniu transportowym 1,3 kg.

2e54 Wymiary obudowy radiometru: 168 x 100 x 55 mm.

2.0, Aktywnos$é i moc dawki kontrolnego Zrdédia promieniowania
gonizqucego. Przyrzad jest wyposazony w kontrolne £rdédio promie-
niowania jonizujgcegoe Co 0 o aktywnosci ok. 18,5 kBge Moc dawki
promieniowania gamma wynosi nie wigcej niz 350pAkg na powierzchni
Zrédia i nie wigce] niz 35pAfkg na powierzchni opakowania
transporfowego.,.

3. OPIS KOWSTRUKCJII

Radiometr typ RK-67 posiada ksztalt prostopadioscianu. Obudowa
wykonana jest z prasowanego materiaiu termoutwardzalnsgo, co nadaJe
przyrzgdowl estetyczny wyglad, lekkosé konstrukeji i duzg wytrzy-
mazo$¢ mechaniczng. Konstrukeja cbudowy, przez wprowadzenie
uszczelek na poigczeniach czgsci obudowy, elementach ruchomych,
z¢gczach 1 wkrgtaah, zabezpiecza przed wnikaniem do sSrodka pyZdw

i czegdciowo wilgoci,

Na przedniej $Sciance przyrzadu znajduje sie miernik z tarczg
podziatkowg wyskalowang w nﬁ/hg gatka przeigcznika zakresdw 1 pray-
clsk wigczajgcy prazyrzad po nacisnieciu, a kasujgcy wskazania
miernika po puszczeniu. Na lewe] boczne] Sciance obudowy znajduje
s8l¢ gniazde na miniaturows siuchawke i hermetycznie zakrecana
pokrywa pojemnika na baterig. Pojemnik na baterie jest szczelnie
oddzielony od elementdéw elektrycanych. Na prawej bocznej dciance
obudowy znajduje sie wyprowadzenie przewodu sondy.

Elementy elektroniczne zmontowane sg na piytce z poZgeczeniami
drukowanymi.

Sonda wykonana jest w postaci aluminiowej rurki. 7 jednej strony
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sondy wyciete sg okienka dla umczilwienia wykrywania promieniowa-
nia beta. Przed wnikaniem wilgoci do sondy zabezpieczajg uszczelki
gumowe oraz powioka i elastycznego termokurczliwego tworzywa.
Wewngtr> sondy znajduje sig licznik Geigera-Millera i zmontowane
na piytce z obwodem drukowanym elementy elekironmiczne dopasowujzce
przewdd wspdlogiowy z ukiadem elekironicznym. ‘
Jedna gtrona sondy oznakowans literg ,.G", przeznaczona jest do
pomiaru promieniowania gamma; druga sirona, 2z wycletymi okienkami |
oznakowana literg ,B" siusy do wykrywania promieniowania beta.
Kompletny zesitaw przyrzgdu skiada sgig z nastepujgcych cziondw:

a/ wkasciwy przyrzgd pomiarowy,
b/ sonda z przewodem wepdstosiowym o diugoscl ok. 1 m, poigezona

na state z przyrzgdem,

¢/ s¥uchawka miniaturowa,

d/ kontrolne #rédio promieniowania jonizujgcego 006Q o aktywnoscl

cke18,5kBq umieszczone w opakowaniu indywidualnym,

N é e/ futerai,

opakowanie indywidualne,

Instrukeja Qbedugi,

SR

komplet narzedzi do konserwacji bleigce] /kluez specjaliny do
zakretki uszezelki przekgcznika, kiuez specjalny do zakrgtki
uszezelki sondy/.-

4. OPIS DZIALANIA

4.1, Opis ogélny i schemat blokowy przyrzgdu. Schemat blokowy
| przedstawiony jest na rys.2. Uktad pomiarowy przyrzgdu skiada
| sig z

-~ detekiora promieniowania jonizujgcego /1/
- wzmacniacza i normalizatora impulsdw /2/
‘ - ukXadu caXkujgcego /3/
i - miernika 74/

- stabilizowanej przetwornicy tranzystorowej  /5/

- baterii zasilajace] /67
- s¥uchawki | /77

e amarr b b 4 s R
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Funkcje detektora promieniowania jonizujacege /1/ speinia licznik
Geigera-Millera /CIC-5/. Wytworzone w wyniku detekcji promienio-
wania impulsy, wzmocnione przez wzmacniaczZ, sterujg normalizator
/2/+ Znormalizowane pod wzgledem szerokoscl i amplitudy impulsy
dajg w uk#adzie ecatkujgeym /3/ uéredniony prad odpowiadajgcy
wielkos$ci mocy dawki ekspozycyinej, mierzony miermikiem 74/.
Impulsy 2z normalizatora siuzg ponadto do akusiyczne] sygnaliza-
cji promisniowania za podrednictwem suchawki /4/.

Stabilizowana przetwornica tranzystorows /5/ dostarcza wysokie-
go napieccia do zasilania licznika G-M oraz napieé do pozostaiych
cz¥ondw ukiadu. Przetwornica zagilane jest.z baterii /6/.

4.2, Schemat ideowy i opis dziafania. Schemat ideowy przyrzadu
przedatawiony jest na rys.3. Impulsy z licznika G-M wydzielone

na oporniku Rt - R2 transformowane przez transformator TR1 /dopa-
sowujacy przewdd wspdiosiowy z ukzadem elektronieznym/ i wzmacnia-
ne na tranzysitorze T1, sterujg normalizater impulsdw.

Punkeje normalizatora impulgsdéw spednia monowibrator tranzystorowy
zXozony z tranzystordéw T2 i T3, opornikdw R10 + B43 i przeigcza- .
nych kondensatoréw C6 # C9. B |
Monowibrator wytwarza na wyjsciu /kolektor tranzystora T3/ impulsy
prostokgtne o stake] amplitudzie i1 szerokoscl okreslonej dla
kazdego podzakresu wielkodcig pojemnodci sprzegajgcej /C6 % €8/

i opornika R10. FPodawanie impulsdw wyzwalajgcych monowibrator
poprzez obwdd zosony z elementdw C4, D1 i D2 polepsza proces
wyzwalania 1 uniezalesnia parameiry impulséw od ksztaiiu i poziomu
sygnaiu wyzwalajgcego. Imphlsy z wyjsdcia monowibratora za posredni-
¢twem wzmacniacza z btranzystorem T4 sterujg sfuchawke akustyczne]
sygnalizacjl promieniowania oraz poprzez tranzystor T% zadujg
kondensator obwodu catrkujgcego zZozonego z elementdéw C10- R16 +R18
i opornodci wewngtrzne] miernika. Usredniona wartosd prgdu rozias-~
dowania kondensatora €10, wskazywana przez miernmik, jest proporcjo-
nalna do ilosel impulsdw otrzymywanych z licznika i odpowiada
wielkodci mierzone] mocy dawki ekspozycyjinej.

Odczytu dokonuje sig na skali miernika wycechowanego w mR/h.
Zmiana state]j czasowe] obwodu cazkujgcego na poszczegdinych
podzakresach ~ konieczna ze wzgledu na dopuszczalne fluktuacje

i czas ustalania wskazanl - odbywa sie przez zmiang opornosdci
rozzadowujgce]. "
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Przycisk ,P3-4" nieprsyciskany zwiera obwdd catkujacy i kasuje
wakazania.

Potencjometry P1 %+ P53 w obwodzie emitera Itranzystora T5 okreslajs
wielkos$¢ pragdu impulsdw zadujgeych kondensator C10 i przeznaczone
sg do kalibracji przyrzadu na poszczegdlnych podzakressache
Jasilanie przyrzgdu odbyws sie za posdredniciwem stabilizowane]
przetwornicy tranzystorowej, ziosone] z transformators TRZ,
tranzystora kluczujgcego Tb, tranzystora regulujgcego T7, wzmac
niacza prgdu stalegc z tranzystorem T8 oraz diody Zenera D6 siuig-
cej jako naplecie odniesienia. Prostowniki po stronie wtérnej
transformatora dostarczajg sitabilizowanych napieé +395 V dla
licznika CTC-5, oraz -5V i +3V dla zasilania caZodci ukadu. |
Wielkos¢ tych napied ustala sig potencjometrem P4. Kondensator C16
bocznikuje opormosd wewnetrzng baterii zasilajacej. Obwéd startowy
przetwornicy /R25, R26, C15/ oraz sprzgienie baz tranzystordw T6
i T7 pdprzez R29 zapewnia niezawodny start przetwornicy przy
przyjetych dopuszczalnych spadkach napigeia #rdédZa zasilania.
Wigczenie Zrdéd¥a zasilania odbywa sig po przycisdnieciu praycisku.f%,
ktéry zwiera styki 1-2. -

Wigczenle przyrzgdu do pracy, kontrola napigcie bateril i zmiana
podzakresdw odbywa sig przy pomocy 6-~cio pozycyjinego przektgcznika
obrotowego:

- w pozycji ,¥" przelgcznik zwiera bazg z. emiterem tranzystora T6
uniemczliwiajgc start przetwornicy i dodatkowo zwiera cewke
miernika dla zwig¢kszenia tiumienia ukiadu ruchomego,

- w pozycjl K" miernik szeregowo z opornikiem R19 poprzez
dicdy D4, D5 i przycisk ,P" dodgeczony jest do baterii zasilajg-
cej, stuzgc jako wskainik naplecia baterii; w pozycji tej Zrédio
zasilania obcigzone jest sztucznie opornikiem R22 dla uzyskania
typowych warunkdw pracy baterii pod koniec jej eksploatacji,

~ w poaycjach poszczegdlnych podzakresdw przeigcznik przeisgcza
kondensatory sprzggajqce monowibrator, obwody kalibracji i zmia-
ny state] czasowe] uk¥adu cazkujgcego.

AP
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5. CPIS OBSLUGI

a/ Zapoznad sie¢ z tredcig niniejszej instrukcjii, w gzczegdlnodei

b/ Wyjaé prezyrzad z opakowania i sprawdzid WZrokowo, czy zewneitrzne
czgéci radiometru nie noszg $laddéw uszkodzen mechanic znych.,

¢/ Sprawdzié czy wskazdwka miernika odpowiada zgerowemu poXogeniu
na skali, w przypadku koniecznosci regulacji nalezy przez
obrét Sruby regulacyjnej ustawic wskazdwke we wiasciwe poXoie-

d/0tworzyé pojemnik baterii i umiedcié w nim dwa ogniwa R 10 lub
jedno 2R10, wkiadajgc je tak, aby bieguny ujemne skierowane
byty w strong zakregtki pojemnika, = nastepnlie otwér pojemnika
zamkng¢ zakretks.

e/ Przegcznik podzakresdw z pozycji ,W" przestawid w pozycie n8Y

T/

z

nie.

i

Wskazdwka miernika powinna znajdowad sie w polu oznaczenym
zielonym Zukiem. Jezeli wskazania 54 nizsze - oguniwa nie nadajsg
sig¢ do eksploatacji. Jezell wskazdwka wybija w lewo - nieprawi-
diowo podgczone bileguny ogniwa. Pomyika taka nie powoduje
uszkodzenia przyrzgdu.

Kontrole napigcia nalezy przeprowadzid kazdorazowo przed 1
'przystqpieniem do pomiardw.

Przeprowadzic prébe dziakania prazyrzgdu. Prdébe przeprowadza
si¢ na wszystkich podzakresach przy pomocy kontrolnege frddis
promieniowania Jjonizujgcego.

i

s

i

oplsem dziafania i cbstugi przyrzadu.

przyciskajgc przycisk ,P" sprawdzié stan baterii zasilajgcej. |

tym celu nalezy:
wyjg¢ sonde z bocznej kieszeni futeraiu
wigczy¢ siuchawke

wyjg¢ kontrolne £rédio promieniowania jonizujgcego
z opakowania 1 nasungl uchwyt Zrddia na sonde w ten sposdb,

ol s DILEY 15074 My PIDEPE Pirie  Mabba SOTEE . & anc Tadke
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" aby ozmekowanie wykonane na sondzie W pogtaci wydiuzonej
litery I znalazXo sig pomiegdzy przecigciem uchwytu.

Dziatanie przyrz4du jest poprawne, jeizell na kontrolowanyéh
podzakresach wysigpujq w siuchawce wyrazne trzaski ayénalizujaca
promieniowanis, Fonadto na podzakresie 100pa/kg Wakaméwica miernmika
powinne wychylié sie poza skalg, a na podzakresie 500pA/ky walinde—
nia powinany cdpowiadal wartosci okresSlonej w tablicy wakazan
radiometru od kontrolnego £rédia promieniowania. Na podzakresie
20000pA/kg wychylenie wakazdwki jest nieznaczne lecz dosirzegalne.
Prébg dziazania przyrzgdu przeprowadzic kagdorazowo przed pray-
stgpieniem do pomiardw, & szczegdlnmie przy silnych zmianach
klimetyceznych, duze] wilgeci i skrajnie niskich temperaturach.

222, FPomiar promigniowanis gamng.

a/ Sonde ustawié w kierunku promieniowania strong oznakowansg
liters ,G" /w przypadkach koniecznych wyjgc asondg z futerazu
i przediusyé przewodem wspdiosiowymd

b/ Przeigceznikiem wybrac¢ podzakres, przy kitdrym wskazanle miernika
umozliwi dokiadny odczyt. Wyboru podzakresdw naleszy dokonad
przetgczajgce kolejno od podzakresu 200000 da 100, aby wmiknacd
wybijania wskazdwki miernika.

Wielkosé mierzone] moey dawkl ekspoezycyjne] odcazytuje si@ bezpo-
$rednio na skali po ustawieniu odpowiedniego zakresu pomiarowego,
biorge $érednig wartosé w czasie, po ustaleniu sig wskazail.
Sredni czas potrzebny na ustalenie sie¢ wskazad jest okoio itray-
krotnie wiekszy od wartosci stalych czasowych na poszczegédlaych
podzakresach /patrz p. 2.1.4/ niniejszej instrukeji.

Przy ustawieniu sondy w kierunku promieniowania strung cznakowa-
na liters ,B", otrzymuje sig¢ ,pomiar® sumarycznego promieniowania
beta 1 ganma.
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Producent—licanildwawarantuje—die—typt- CI0~5—maksynalne nepro—
e . . . 200 MR s

2 2e Uykrywanie promieniowania beta. Przyrzad moze byl stosowany

przy pomiarach promieniowania beta jako wskainik, przy czym sonda
powinna by¢ wyjeta z futeraiu, atosunkowo duza grubosé deianki
katody licznika CTC-5 /ok. 45 mg/cnif plus grubogé folii na
sondzie ~/ok. 20 mg/um /pozwala na wykrywanie promieniowania beta
tylko o wyiszych energiach. | |

Poszczegdlnym punktom skali wycechowane] ﬁvp&[kg odpowiada naét@pu—
jgca orientacyjna ilodé imp/s :

Tablica 2

»a/ug |- 14| 28 | w0 [ 55| 70 | theolaro [aso|3mo | e 0od veo 20| wee eoalieso

Limp/s |4,4 | 9 [14 |18 |22 (45 |70 |90 |10 f230|340k50 |560 1000 00| 3000

5. KONSERWACJA I EKSPLOATACIA

- Zugzyte ogniwa naleiy wymienic¢ w sposdb okreslony w p. S5.1. /fd/
i /e/ niniejszej instrukeji. W ckresaech dXuZszych przerw w pracy
przyrzgdu /ponad 10 dni/,oraz przy przechowywaniu magazynowym,
nalezy usungc ogniwa z pojemniks i jego czesdci metalowe zabezplum
czy¢ cienksy powioksg bezkwasowe] wazeliny technlczneg.

~ Dla zapewnienia peinej sprawnosci i wiasciwego okresu uzytkowa-
nia naleiy chronic przyrzgd od udardw, wstrzgsdw i w miare |
mozliwoscl nie narazac przyrzadu na dziaZanie silnych zmian
klimatycznych, bezpodrednie intensywne odwietlenie sZoneczne,
deszacz, wilgodé, pyi i mrdsz.

-~ Nie nalezy narazac przewoddw Zgczacych sonde z obudowg na silne
zginanie 1 dzlazanie sif rozciggajgcych.

- =Po pracy w waruckach wilgoci lub mrozu zewngtrzne powierzchnle
pulpitu i sondy naleizy dokiadnie wytrzed i osuszyd, a czgsdel
metalowe narazone na korozje przeltrzel szmatksg zw1lzong bezkwa-
sowg wazeling techniczng. B
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Przy przegladach okresowych nalziy sprawdzid stan ucsozelek
gumowych pruyrzadu i uszkodzone wymienid,

Radiometr RK-67 nalezy przechowywac ¥ pomileszczeniach wolnych
od lotnych zwigzkdw siarki oraz wyziswdw kwasdw i zasad, przy
braku odczuwalnych wibracii i udaréw, Temperatura w pomieszcze-

' niach moze sie zmieniad od +5°C do +3508s a wilgotnodd wzgledna
nie moZe przekroczyc 50 .

Radiometr RK-67 nalezy co 1/, roku poddaé okresowsj kontroli
skalowania. Instytucje kontrolujgca upowazniona Jjest wypeikniad
wTablice wskazal radiometru od kontrolnego Zrddia promieniowa-
nia®, |
Koatrolne Zrddio promieniowsnia nale3y zawsze przsechowywad
w opakowaniu indywidualnym kompletu radiometru w miejscu dia
niego przezunaczonym, co zapewnla, Ze moc dawkl promienliowania
w sadnym punkcie zewn@trzne powierzchni opakowania nie przekra-
cza 35 DA/kg. ‘
Dziski zastosowaniu kontrolnege Zrdédia promisniowania o bardzo
mate] akitywnosci, radiometr RK-67 w opakowaniu Transportowym
zwolniony jest od przepisdw zawartych w Rozporzagdzaniu Ministréw
Komunikacji i Spraw Wewngtrznych z dnia 7 grudnia 1965 r. w spra-
wie bezpleczeistwa ruchu przy przewozls materiad ow 319b95§7667~

|
o

nych na drogach publicanyclia

Gdy zajdzie potrzeba rozbierania radiometru, nalesy to wykonywad
w nastepujgcy sposdb: wyjgd z fuileratu przyrzad wraz z sondg,
wykrecié 4 wkrety mocujgce spdd obudowy i zdjad jae

Piytke z elementami glektronicznyml moZna wymontowaé po wykrsce-
niu wkretdw mocujgeych pEytke z korpusem, podniesienie jej na
wysockoéd okoZo 5 mm do gdry i odchyleniu w kierunku lewe]
boczne]j Sclanki obudowy, na ktdre] znajduje sig gniazdo stuchew~ |
kowe 1 zakrecana pokrywa pojemnika na baterig.

¥ czasle magazynowania nalezy co £ miesigey wioiyd do radiometru
ogniwa zssilajgce wigcezy<¢ 1 po 4 godzinach od chwili wagczenia
sprawdzli¢ poprawnosd¢ wskazall za pomocg £rdédia kontrolnego,

Mmin.wT ommar m ARewen e

P A U N T
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7+ TIPOWE OBJAWY NIEPRAWIDLOWEGO
DZIARANIA I ICH USUWANIRE
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Objawy uszkodzenia

Sposocby naprawy

1 1

Frzyczyna uszkodzenial
> eF——

3

W po%ozeniu przedgczni-
ka ,K" wskazdwka mierni-
{ ka nie wychyla sie lub
| wskazania sg mniejsze
i cd okreslonych zielonym
| ¥ukien na skali. '

| Podczas préby dzista-
{nia wskazania miernika
{ prawiddowe, brak

| sygnalizacji akustycz~
neje.

' Podczas proby dziada-
nia brak wskazaid
jmiernika, dziada

{ prawidiowo sygnaliza-
jcja akustyczna.

{ Podczas préby dziada-
‘nia brak wekazan
imiernika i brak sygna-
| lizacji akustycznej.

1. Zuzyte ogniwa

zasllajgce.
2. Zanieczyszczone
powlerzchnie
stykowe spreszyny
lub kodtka w po-
jemniku baterii.

3. Oderwany przewdd

nika do baterii.

Ugzkodzony prazy-
cisk ,FP".

Uszkodzony przewdd
sduchawkowy lub
zanieczyszone styki
zdgcza. Uszkodzona
sduchawka.

Uszkodzony miernik
lub elementy ukiadu
| catkujgcego.

Uszkodzone elementy
| w sondzie; przewdd
wWepOdosiowy doprowa-
dzajgcy napigcie do
sondy lub ukiad
przetwornicy.

zagilania z pojem-]

............_..,___‘.___—...--.--_._......l

catkujgcego.

1, Wymienidé ogniwa.

2o Uczydcicé lub
dogigc sprezyng,
oczysclié kozek

w pojemnikua

- Otworzyc obudowg,
sprawdzic stan
przewcddw zasila-
nia 1 w przypadku
przerwy wymienlc
zerwany przewdd.

Wymienié¢ przycisk
en,
"

T . S Ty — e 3 W L ol e il I ok Sk et

Prazemy¢ spirytusem
stykl zdgcza, wymie~
nié przewdd siuchaw-
kowy lub siuchawke.

Wymieni¢ miernik
lub wymieni¢ uszko-
dzony element ukfadu

D U S O A e W (ol S T WA el S Cws Vv

Wymienic licznik
lub inne elemeniy
w sondzie lub w ukia-
dzie przetwomnicy.
Wymienié¢ przewdd
wepbXosiowy.
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1

3

Fodczas préby dziaZania

brak wskazar miernika,
brak sygnalizacji
akuatyczne] i brak
Wysokiego napigcia.

Prawdopodobnis
uszkodzona
przetwornicz 1lub
zwarcie w pozo-

- state] czedci

ukiadu,

Sprawdzié kondensatory

elektrolityczne, tran-
sformator przetwornicy
lub pozosiate elementy
 ukdadu.

Jszkodzony element
wymienid,

Tablica 4

8. WYEAZ PODZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH
/dc schematu ideowego - rys.3/

Lp.§ Symbol Nazwa podzespoiu Typ 1 wartosd Uwagi
- %e schen :
- matu
i
1 2 3 4 3
- .
1ol ™.+ 74| Tranzystor Kraenowy 1783
2. T7, T8 Pranzystor germenowy ASY=37
3¢l 15 Tranzystor krzemowy "BF-520 /BFYP-20/
4o TO Tranzystor germanowy TG-52
5. D1, D2, | Dioda germenowa AAY=37 /JAAYP=3T/
- D4, D5 :
6.} D3 Dioda krzemowa DK~62
7. D6 Dioda Zeners BZ211L6 Vs
' T N Import
8.1 L Licznik G-M CIC-5 ZSRR
3. | Przetgcznix cvrotowy WK=57 310 Impors
- CSRR
P10, T Lgcznik niniaturowy WPy
BETR i Miernik magnetoelekir. WMEA-T z spec,
i skalyg do RK-67
J 12.] sz Stuchawka miniaburows SH "2
g




10-75/RK-67 15
® — > i 5
113. 1 TR1 Transformator | nr rys.R34-03.01.40 ZuD
| POLOI™
114, TR2 Transformator I nr rys.R34uO1.02s10-3 -
[15. | P1,P4 |Potencjometr |PKD-300-5 k poziom Omi
; ’ nas%aw%y > pozLumy lub ﬁﬁiﬁ?
116 P2, P3 [Potencjometr { PKD-300-2,5 k  poziomy -fe
1 - nastawny
117. 1 Co Eondensator. KCP=N750-6~a - 5,1 pF + 5 % =
ceramiczny 500 T -
118, | C1, C2 lKondensator KFP-TI3-12-C-3300 pF 20 % -
‘ ferroelekitr,. ~20
| ~ 500 V
19. 1 ¢3 Kondensator | KSE-011 - 400V - 0,01 pF & 20%
é poliestrowy ' -
"™, | c5 Kondensator | KFPr-1IE-12x12- 23 af *°0% 25V
|  ferroelektr. | ‘ ~20
1811 6 Kondensator K3F-020-100¥-1500 pF + 2 %
L | polistyrenowy
“““f““%ﬂﬁ. C4, C7 }jKondensator KSF~020-1007V ~ 2000 pF + 2 % C7 2aat,
| | polistyrenawy = tgozone
: TrOwno.l,
23,1 cs |Xondensator | KSF-020-100V - 0,02 pF + 2
| polistyrenowy
24, § C9 Kondensator | MESE-011-250 -~ 0,1 pF + 20 %
1 poliestrowy
25, C10 Kondensator ET0-1-80 pF + 10 % - 6 V
tantalowy -
.26, | ©11,c12}Kondensator KSE-011 - 630 V - 6800 pP +20%
; poliesirowy -
;27, C13,C14} Kondensator KES - 50 pF/12 ¥
' 016 elekirolitycz
Q ny |
28, 1 €15 Kondensator |[KES - 5 pF/15 V
! elektrolityczny
29. | K1 Rezystor | MLT-0,5 - 1 M o+ 10 %
;
30, | Re Rezystor MET-0,5 -4,7 & + 10
31. ! R3, R6,|Rezysiocr MET-0,5 -5,1 k +5 %
| R11,R13 -

o




10-78 /RK-67 16
1 2 3 4 5
1
32. ggé R15 Rezystor MET-0,25 - 33 K + 5 %
33. | 5, R24 | Rrezystor MET-0,25 - 120 kX + 5 %
34. | R16 Rezystor MET-0,25 - 22 kK + 5 %
35.1R8, R18 | Rezystor MLT-0,5 - 6,2 k% 5 @
36. ] B9, R17 | Rezystor M&T-0,5 - 15k +5%
3%. | R10 | Rezystor MET-0,5 - 27 k  + 5 %
38. | R12 | Rezystor MBET-0,5 - 3,3k 5 %
39. | BT, R19 | Rezystor MET-0,5 30k %5 %
| 40, | R20 Rezystor MLT-0,5% 1,2k 5w
| 41, | 521, 832 | Rezystor MET-0,5 2,4k %5 %
| 42. } R22 Rezystor MET-125 -~ o2 + 10 %
t 43, } R23 Rezyator OWa-0,5 = 50 M+ 10 % 5007
| 44, | R26 Rezystor | MBT-0,5 - 510 + 5w
| 454 | R27 Rezystor MET-0,5 - 390 k  + 5 5
46, | R28 Rezystor METP-0,5 - 2,7k + 5 %
| 474 | R29 Rezystor MET-0,5 - 7,5k +5 % lub 3,3k
+5 5
| 48a | R31 Rezystor M&I-0,5 - 1,8k + 5w
| 49, | R3O Opornik MET-C,5 - 20k %5 % {lub 18k

+ 5 e
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9 Tablica wskazal radiometru RK-67

cd kontrolnege grddia promieniowania

Nr seryiny radiometrii scsecusaase Nr Zrddfa kontrolnego eseeeess

Ip.

Data Wskazania radiometru : Uwagi
kontroli -

N

f—
t

od do

T

2a

e

4o

5

T

Be

e

10,

THN-2

PUvH 1§0E6-Ba LZPRT Denx. Nakfe 2477-7% Sooo kalks
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Zalgezanik 2

Radiometr kisssenkowy RK67-2 pesiada skorygowane charakterystyke
energetyosny sondy. VW swigzka = tym roadzial DANE TBCHVICZINE
uzupelnia si¢ nastepujacymi punktami.

- 2.7, Nieréwmenisrnoscickarskterystyki au prgetysanel.

Radiemetr kisssoukowy RKE7-2 pesiade clmrakierystylke anergsiyez~
nm w 2akresis emergli 0,1 do 1,3Me¥ wyréwnaug 2z dekladnolicin

* 304 w atesmamima do emergii premisniowsnia gaswe od 66Co prmy
pemiarve sondy = kierunin G % 439,

™ 2 Druk. Znin 220 5000 72
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KARTA BADANIA
RADIOMETT KIHSZONKOWY

TY? RK-&7

1. Nr atestu wydanego przez ZespdZ Ochrony przed Promieniowaniem
Peinomoenika Rzgdu do Spraw Wykorzystania Inergii Jgdrowej:
44/68 z dnia 15 maja 198 r, . :

2. Wyposazenie radiometru:

- gonda z przewodem o diugosci ok. 1T m

- komplet sduchawkowy , 50

- ¥ontrolne Zrédie promieniowaniz jonilzujgcego o

o aktywnodei ok. 18,5 kBqg

futerax

opakowanie indywidualne

Kgigika Gwarancyina

Insgtrukeja Obsiugi

komplet narzedzi do konserwacjl biezgcs; /klucz specjalny
do zakretki uszczelki prmedgcznika. Klucz agpecjalny do
zakretki uszezelki sondy/.

3. Parametry techniczne

301e Napieclia przetwornicy

Napigeie nominalne -5V +37 +395V

Napiegcie rzeczywiste

Prgd pobierany z baterii: seeee A PTrzy Napiscill seseee?

3.2« Tlo8¢ impulsdw od Zrdédia kontrolnego na podzakresie

350 pA/xscoﬂanoj Eﬁg&

min.

3+3. Wskazania radiometru w punktach kontrolaych

Wartosd I 10 b: _ | _ ] —
rzeczywista | oo6 PO Y 0 1230 ‘9‘42&1@ sol] 20 - %

1
| Vartosdé
wskazywana

Skalowanie prgeprowadzono zZa pomocy ¥awy pomiarowe] Wyposazo-
nej w Zrédzo ©0g,. Sumaryczny bigd skalowania od tawy jest
nie wigkszy niz 10 .

Stwierdza sie zgodnogé z VWarunkami Technicznymi

WT-68/R-34, :
. DZIAZ KONTROLI JAKOSCI

49 @ vl 2T AR RROBRTERIPEES TN

Bydg@szcz,dﬂia .n.-....-.?9-..r.




