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1 ZASTOSOWANIE

1.1. Podstawowe funkcje wyrobu. Sonda licznikowa typu SGB-1R stuzy do pomiaru

prébek emiteréw alfa oraz beta w szerokim zakresie energii. Sonda jest wyposazona w

licznik Geigera-Mullera z okienkiem mikowym.

1.2. Zakres stosowania. Sonda jest przystosowana do pracy w uniwersalnym domku

pomiarowym DO-1 wersja 02. Moze réwniez wspoétpracowac z nastepujgcymi typami oston
i statywow:
- stolik Swiattoszczelny OSZ-1
- statyw swiattoszczelny SZ-1
- statyw S-1
- inne wersje oston i statywoéw.
Sonda moze pracowaé w potgczeniu z nastepujgcymi typami aparatury:
radiometry: RUST-3, URS-3, RUM-1
oraz innymi urzgdzeniami o podobnym rozwigzaniu konstrukcyjnym uktadu wejsciowego.
Sonda SGB-1R moze by¢ uzywana przy pomiarach skazen biosfery, w radiobiologii itp. w

warunkach laboratoryjnych.

2 DANE TECHNICZNE

2.1. Podstawowe parametry.

Detektor promieniowania

- wersja sondy SGB-1Ra licznik AOH-45 z okienkiem o
gestosci powierzchniowej
15-2 mg/cm2

- wersja sondy SGB-1Rb licznik BOH-45 z okienkiem o
gestosci powierzchniowej
3-4 mg/cm2

Srednica czynna okienka 25 mm

Napiecie zasilania 550 - 700 V

zalecana wartos¢ napiecia jest
podana w Karcie Badania

Bieg wtasny (w ostonie 4 cm Pb) 0,6 imp/s
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Impuls wyjsciowy > 50 mV, polaryzacja ujemna
(na wejsciu urzgdzenia rejestrujgcego

0 parametrach: Rwej = 50 kQ

Wydajnosé ¢ 204

- wersja SGB-1Ra 20 % 40 %

- wersja SGB-1Rb 15 % 35 %
Zakres temperatur pracy -10 °C do +45 °C
Temperatury graniczne -25 °C do +55 °C

Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna (przy +25 °C) 93 %

Wymiary ¢ 65 x 160 mm
Masa 0,75 kg
Dtugosc¢ przewodu wspotosiowego 2m.

3 WYPOSAZENIE

W sktad wyposazenia sondy wchodza:
- opakowanie
- osfona czota sondy

- Instrukcja Obstugi z Kartg Badania.

4 OPIS KONSTRUKCJI

Sonda SGB-1R stanowi jedng z odmian znormalizowanej rodziny sond segmentowych o
Srednicy ¢ 65.

Konstrukcja zapewnia uzyskanie trwatego i powtarzalnego potozenia okienka wzgledem
czotfa sondy przy wymianie licznikow.

5 ZASADA DZIALANIA

Detektor promieniowania licznika G-M zasilany jest wysokim napieciem przez przewod
wspotosiowy i ztgcze BNC. Powstajgce pod wplywem promieniowania jonizujgcego
impulsy pradowe wywotujg spadki napiecia na rezystancji obcigzenia licznika. Rezystancja
obcigzenia jest podzielona na dwie czesci. Cze$¢ jej umieszczona jest w sondzie, zas
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pozostata czes$¢ znajduje sie w urzadzeniu rejestrujgcym. Z niej wtasnie zbiera sie impulsy
ujemne, ktére sg nastepnie wzmacniane i zliczane.
Schemat uktadu wejsciowego, z ktérym moze wspoétpracowac sonda przedstawia rys.1.

6 OPIS OBSLUGI

5.1. Przygotowanie sondy do pracy. Przygotowanie sondy do pracy polega na wykonaniu
nastepujgcych czynnosci:

- zdjgc ostone czota sondy,

- umiesci¢ sonde w pozgdanym statywie domku lub stoliku wg 1.2 niniejszej Instrukgciji,

- wtyk przewodu sondy podtgczy¢ do wiasciwego gniazda aparatury zasilajgco-
rejestrujgcej wg 1.2 niniejszej Instrukcji,

- ustawi¢ napiecie zasilajgce zgodnie z wartoscig podang w KARCIE BADANIA.

5.2. Wykonanie pomiaréw. Do pomiaréw zaleca sie przystgpi¢ po uptywie ok. 5 min od

czasu witgczenia WN.

Sposob wykonywania pomiarow powinien by¢ zgodny z Instrukcjg Obstugi uzytego
urzgdzenia rejestrujgcego i zasilajgcego (radiometru). Gdy czestos¢ impulsow nie jest zbyt
duza (kilkadziesigt na sekunde), dla okreslenia strumienia czgstek wychodzacych ze
zrodta (probki promieniotworczej) wystarczy uwzgledni¢ wydajnos¢ procentowg sondy
podang w KARCIE BADANIA.

7 KONSERWACJA

Nie przewiduje sie zadnych specjalnych zabiegéow konserwacyjnych. Zwraca sie jedynie
uwage na koniecznos¢ ostroznego obchodzenia sie z licznikiem G-M, gdyz jego cienkie
okienko mozna fatwo zniszczy¢. W okresie, gdy sonda nie jest wykorzystywana, zaleca sie
przechowywac jg w oryginalnym opakowaniu z zatozong ostona.

Trwatos¢ licznikdw jest okreslona przez ich producenta i wynosi 10° impulséw. Po
zarejestrowaniu przez licznik tej liczby impulsow, licznik powinien by¢ wymieniony na
nowy. Wymiana licznika nie wymaga innych zmian elektrycznych.

W przypadku uszkodzenia sonde nalezy odda¢ do naprawy do Zaktadu Urzgdzen
Dozymetrycznych POLON-ALFA Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

10-59-001/01.2001
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Rys.1 Schemat ideowy uktadu wejsciowego
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KARTA BADANIA

Sonda licznikowa

typ SGB-1R
NI,
1. LIiCZNIK G-M tYP .eeiiiee e ] U
2. Zalecane NAaPIECIE PraCy (V). ..o iiiieiiiiee ettt e e e e e e e e s
(patrz 5.1 Instrukcji)
3. Wydajnosc sondy przy napieciu podanym W P.2........ccooioriiiieieeeeees %

4. Bieg wiasny sondy przy napieciu podanym w p.2

S W AOMKU DO-1 .ottt st
= POZA AOMKIEIM ...t enenennanen st
Wydajnos¢ (p.3) badano za pomocg zrédta powierzchniowego ................... na podtozu
#1 mm Al

Wszystkie pomiary wykonano za pomocg przelicznika i zasilacza wysokiego napiecia.

Parametry wejsciowe wzmacniacza:

- czulosé 50 mV
- CWej 40 pF

Stwierdza sie zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami WARUNKOW TECHNICZNYCH
WT-74/SGB-1R.

DZIAL KONTROLI JAKOSCI

Bydgoszcz, dnia ........coeevvviciiieeeeen,



