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Sonda SSP-3 bedgaca przedmiotem niniejszej instrukcji spetnia zasadnicze wymagania dyrektyw:

-2006/95/WE  Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do
stosowania w pewnych granicach napiecia;

-2004/108/WE Dyrektywa dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Przed przystgpieniem do eksploatacji wyrobu nalezy zapoznaé sie z trescig niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze byé niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma POLON-ALFA ZUD nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyeksploatowany wyrdb, nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania, nalezy przekazaé
do jednego z punktdw, zajmujacych sie zbidrka zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 PRZEZNACZENIE

Sonda scyntylacyjna typu SSP-3 jest przeznaczona do pomiaru promieniowania Yy od zrédta

Am-241, rozproszonego na warstwie wegla.

2 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- BEZPIECZNA OBStUGA PRZYRZADU

Przed rozpoczeciem uzytkowania sondy nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji i instrukcji
aparatury zasilajgco-zliczajacej.

Kazdorazowo przed podtgczeniem sondy i rozpoczeciem pracy nalezy przeprowadzi¢ ogledziny sondy
i przewodu tgczgcego z aparaturg zasilajgco-zliczajgcy. Uzytkowanie uszkodzonej sondy moze grozié¢
porazeniem elektrycznym.

Sonde nalezy podtgcza¢ zgodnie z rozdziatem 6.1 PRZYGOTOWANIE SONDY DO PRACY.

- UZYTKOWANIE ZROD+A KONTROLNEGO

Zrédto kontrolne nalezy przechowywaé w pojemniku ostonowym (kompletnej specjalnej obudowie,
ktorej czesci sktadowe stanowig warstwe ostonowg, a w przypadku zrédet powierzchniowych
dodatkowo w worku foliowym) w miejscu do tego przeznaczonym, niedostepnym dla oséb
postronnych.

W celu sprawdzenia przyrzadu zrédto kontrolne nalezy umiesci¢ w okreslonej geometrii wzgledem
sondy i poréwnac wskazania z podanymi w $wiadectwie sprawdzenia. Po uzyciu zrédto kontrolne

nalezy umiesci¢ w pojemniku ostonowym.

- POSTEPOWANIE Z ZUZYTYM ZRODLEM KONTROLNYM
W przypadku zakorczenia uzytkowania Zzrédta z powodu zuzycia nalezy je umiescié w woreczku
foliowym i przekaza¢ producentowi (jednostce organizacyjnej uprawnionej do ich odbioru,

transportu i magazynowania) celem przekazania go do utylizacji jako odpad promieniotwérczy do:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpaddéw Promieniotwérczych
05-400 Swierk k/Otwocka
Zabrania sie wyrzucania wycofywanych z uzytku Zrédet kontrolnych na ztomowiska lub ogdlnie

dostepne sktadowiska odpadéw komunainych.
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- ZDARZENIE RADIACYJNE

W razie stwierdzenia braku szczelnosci lub innego uszkodzenia moggcego prowadzi¢ do utraty
szczelnosci Zzrédta nalezy zabezpieczyé miejsce zdarzenia w celu uniemozliwienia przebywania oséb
postronnych w miejscu zdarzenia i zapobiezenia rozprzestrzenianiu sie skazen promieniotwérczych.
Zrédto umiesci¢ w woreczku foliowym i przeznaczyé do utylizacji jako odpad promieniotwérczy.

W razie kradziezy lub zagubienia Zrédfa, pozaru, stwierdzenia skazeid otoczenia lub oséb nalezy
powiadomic¢ kierownika jednostki organizacyjnej, inspektora ochrony radiologicznej, najblizszy
posterunek policji, strazy pozarnej, pogotowie ratunkowe, Centrum do Spraw Zdarzen Radiacyjnych
Panstwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, tel. 22 811 15 15, 602 750 303, fax 22 811 16 16 —

czynne catg dobe.

- NAPRAWY

Wszystkie prace zwigzane z regulacjg i wzorcowaniem przyrzgdu, potgczone z wykorzystaniem zrédet
promieniotwdrczych, powinny by¢ wykonywane przez instytucje i osoby posiadajgce uprawnienia do
wykonywania kalibracji przyrzadéw dozymetrycznych. Wszelkie naprawy (gwarancyjne
i pogwarancyjne) powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez POLON-ALFA ZUD w Bydgoszczy.
POLON-ALFA ZUD nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie przyrzgdéw naprawianych przez

nieuprawnione osoby.

3 DANE TECHNICZNE

3.1. Parametry elektryczne i radiometryczne.

3.1.1. Elementy bloku detekcyjnego:

- scyntylator NaJ (TL) typu SKG-1U04 (NaJ/Tl @40 x 25)

- fotopowielacz typu 9266B ET Enterprises.
3.1.2. Zasilanie
- napiecie state wysokie 500 V + 1000 V/0,25 mA podawane na gniazdo sondy ,, WN” typu MHV,

- napiecie state dodatnie 15 V 10 %/50 mA podawane na gniazdo sondy ,,+15 V" typu BNC-50.

3.1.3. Impuls wyjsciowy. W punkcie pracy impuls wyjsciowy sondy pochodzacy od Zrédta
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Am-241 ma nastepujgce parametry:
- polaryzacja dodatnia
-amplituda=0,6 V

- czas narastania < 0,5 us

- czas trwania < 1,5 ps.

Impuls wyjsciowy wyprowadzony jest na gniazdo ,, WY” typu BNC-50/G1.05.

3.1.4. Bieg wtasny. W warunkach naturalnego tta promieniowania nie przekraczajacego 0,25 uGy/h

bieg wtasny sondy w punkcie pracy nie przekracza 300 s™.

3.1.5. Wydajnos¢. Dla zrédta Am-241 umieszczonego 15 mm od powierzchni czotowej wydajnos¢

sondy w punkcie pracy jest nie mniejsza niz 0,04 s*/Bq.
Uwaga: Dla kazdego egzemplarza sondy SSP-3 punkty pracy (wartos¢ wysokiego napiecia) dla
promieniowania y od Am-241, bieg wiasny oraz wydajnos¢ s3 podawane w SWIADECTWIE

SPRAWDZENIA.

3.1.6. Zakres pomiarowy. Sonda w punkcie pracy jest przystosowana do rejestracji promieniowania y

od Am-241 w zakresie odpowiadajgcym czestosci zliczer od 2 do 10* s™. W zakresie tym nieliniowo$¢

sondy nie przekracza 5 %.

3.1.7. Urzadzenie zasilajgco-zliczajgce. Sonda SSP-3 jest przystosowana do wspodtpracy z urzagdzeniem

zasilajgco-zliczajgcym potgczonym do gniazd sondy za pomocg trzech przewodéw wspétosiowych
typu WL 50-0,96/2,95. Dtugos$¢ tych przewoddw nie powinna przekracza¢ 10 m. Parametry
wejsciowe tego urzadzenia dla impulsdw z sondy powinny by¢ nastepujgce: czutosé¢ 200 mV;

Rwe =300 + 500 Q.

3.1.8. Czas ustalania sie warunkéw pracy sondy liczony od chwili podania napieé zasilajacych nie

przekracza 15 minut.

3.2. Parametry eksploatacyjne.

3.2.1. Swiattoszczelno$é. Konstrukcja sondy jest $wiattoszczelna i umozliwia jej prawidtowa prace

przy oswietleniu zewnetrznym do 500 Lx.
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3.2.2. Warunki klimatyczne pracy sondy:

- temperatura pracy od -10 °C do +40 °C
- wilgotnos¢ wzgledna do93 %
- ci$nienie od 80 kPa do 106 kPa.

3.2.3. Odpornos¢ na wibracje. Sonda jest odporna na dziatanie w warunkach eksploatacji wibracji

o przyspieszeniu do 1 g w zakresie czestotliwosci od 5 Hz do 35 Hz.

4. WYPOSAZENIE

Komplet dostawy sondy SSP-3 stanowia:

- sonda SSP-3 szt. 1
- opakowanie indywidualne szt. 1
- instrukcja obstugi wraz z SWIADECTWEM SPRAWDZENIA sondy szt. 1
- karta gwarancyjna sondy szt. 1
- silpasta op.1

5. BUDOWA SONDY

Sonda SSP-3 ma segmentowg konstrukcje o znormalizowanej srednicy @ 65,5 mm. W gtowicy sondy
umieszczony jest scyntylator. Do scyntylatora poprzez sprezyny, dociskany jest fotopowielacz
osadzony na podstawce. Podstawka z kolei jest czescig zespotu, w ktérym montowane sg elementy
dzielnika WN.

Fotopowielacz ostoniety jest ekranem magnetycznym ostabiajgcym wptyw zewnetrznych pdl
zaktdécajacych jego prace.

Konstrukcja mechaniczna sondy przedstawiona jest na rysunku (zatacznik 1).
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6 OPIS OBStUGI

Sonda SSP-3 jest dostarczana w typowym opakowaniu przystosowanym do transportu
i przechowywania.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKORZYSTANIA SONDY NALEZY ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBStUGI.

6.1. Przygotowanie sondy do pracy. Po dtuzszych okresach przechowywania (ponad 1 miesigc)

zalecane jest wstepne sprawdzenie sondy. W tym celu nalezy podtgczyé sonde do aparatury
zasilajgco-zliczajacej zgodnie z danymi p.p. 3.1.2 i 3.1.7 i wigczy¢ zasilanie. Wysokie napiecie ustawié¢
w punkcie pracy zgodnie z SWIADECTWEM SPRAWDZENIA sondy. Odczekaé¢ 1 godzine i sprawdzi¢
bieg wtasny oraz wydajnos¢. Do sprawdzenia wydajnosci zastosowac zrédio punktowe Am-241
o aktywnosci ok. 50 kBq, ktdre nalezy umiesci¢ 15 mm od srodka powierzchni czotowej sondy. Sonda
jest sprawna, jezeli bieg wiasny nie przekracza 300 s?, a wydajno$é rdézni sie od podanej w
SWIADECTWIE SPRAWDZENIA o mniej niz 20 %. Nastepnie nalezy sonde wyfaczyé i umieéci¢ w
konstrukcji pomiarowej (popiotomierzu). Potgczy¢ sonde z aparaturg zasilajgco-zliczajagcg zgodnie z
p.p. 3.1.2 i 3.1.7. Wiaczy¢ zasilanie, przy czym WN ustawi¢ zgodnie z SWIADECTWEM SPRAWDZENIA
sondy. Po okresie 15 minut od wigczenia napiec¢ zasilajgcych sonda jest przygotowana do
wykonywania pomiardéw.

UWAGA: Uzytkownik w szczegdlnych przypadkach ma mozliwos¢ ustawienia wiekszego wzmocnienia
(wieksza amplituda impulsu). W tym celu nalezy zdjgé¢ pokrywe (mocowang szeScioma wkretami) i
ustawi¢ wymagang wartos¢ rezystancji potencjometru montazowego. W przyblizeniu kazde 10 kQ
zwieksza wzmocnienie o 1 (0k x1, 10k x2,....90k x10). Ustawienn mozna dokonywa¢ przy odtgczonym
zasilaniu. Nalezy starannie zamontowaé ponownie pokrywe aby zapewnié¢ szczelnos¢. Zaleca sie, aby

to ustawienie dokonywat producent po uzyskaniu odpowiednich informacji od zamawiajgcego.

6.2. Wykonywanie pomiaréw. Sonda SSP-3 jest przewidziana do pomiaréw ciggtych w cyklu do

24 h/d. Stosowana zgodnie z przeznaczeniem nie wymaga podczas wykonywania pomiaréw zadnej

obstugi.

6.3. Zalecenia eksploatacyjne. Sonda ma konstrukcje kroploszczelng i jest przystosowana do pracy

przy wilgotnosci wzglednej do 93 %.

Zastosowane elementy bloku detekcyjnego i scyntylator i fotopowielacz wymagajg jednak
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przestrzegania nastepujacych zasad:

- wibracje stanowiska pomiarowego nalezy ograniczyé do minimum;

- sonda nie powinna pracowac w silnych polach magnetycznych;

- w przypadku pracy sondy w warunkach duzej wilgotnosci i zapylenia nalezy jg zabezpieczy¢ od
strony zfaczy ostong np. z folii PCW.

Ze wzgledu na przystosowanie sondy do pomiaru niskoenergetycznego promieniowania Y, jej
scyntylator nie posiada dodatkowej ostony. Obudowa scyntylatora jest mato odporna na dziatanie
czynnikéw zracych. Do pracy w takich warunkach zaleca sie dodatkowe zabezpieczenie powierzchni
scyntylatora cienkg warstwa np. lakieru silikonowego w aerozolu.

Jezeli na sonde zostanie przypadkowo podane napiecie wysokie powyzej 1150 V, nalezy je obnizy¢
do minimalnego, nastepnie sonde odfgczy¢ od zasilania. Ponowne wtgczenie sondy moze nastgpic
nie wczesniej niz po uptywie 15 minut.

Sonde po okresach eksploatacji co 6 miesiecy, a w ciezkich warunkach eksploatacji co 3 miesigce,

nalezy podda¢ konserwacji wg p. 7.1 niniejszej 10.

7 KONSERWACIA | NAPRAWY

7.1. Konserwacja. Konserwacje sondy przeprowadza sie po okresach eksploatacji wg p.6.3. Sonde

nalezy oczysci¢ z zewnatrz i zdemontowac.

Demontaz przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- odkreci¢ nakretke mocujaca scyntylator,

- zdja¢ scyntylator (przesuwajac prostopadle do osi sondy poza obrys korpusu sondy),

- odkreci¢ ostony czesci Swiattoszczelnej i wzmacniacza.

Nastepnie nalezy oczysci¢ zabrudzone czesci sondy i zmy¢ spirytusem silpaste z okna scyntylatora
i fotokatody fotopowielacza. Dokona¢ ogledzin elementéw sondy. Montaz sondy nalezy wykonaé w
kolejnosci odwrotnej niz demontaz. Dla zapewnienia kontaktu optycznego scyntylator -
fotopowielacz, okno scyntylatora i fotokatode fotopowielacza nalezy pokryé¢ cienkg warstwg Swiezej
silpasty. Scyntylator nalezy nasungé na styk z fotopowielaczem prostopadle do osi sondy, wykonujac
przy tym ruchy kotowe dla zapewnienia petnego kontaktu optycznego pomiedzy tymi elementami.
Po zakonczeniu tych czynnosci nalezy odczekaé co najmniej 1 godzine, podtgczyé sonde do aparatury
zasilajgco-zliczajacej i po uptywie 15 min. od podania napiec zasilajgcych pomierzyé¢ bieg wtasny oraz

wydajnos¢ jak w p. 6.1.
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ODStONIECIE FOTOPOWIELACZA PRZY WtACZONYM WYSOKIM NAPIECIU POWODUJE TRWALE
JEGO USZKODZENIE !

7.2. Naprawy sondy powinny by¢ wykonywane przez producenta.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA

Sonda powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach wolnych od lotnych zwigzkéw siarki oraz par
kwaséw, zasad i rozpuszczalnikbw organicznych (np. benzen, ksylen, toluen) przy braku
odczuwalnych wibracji i udaréw. Temperatura w pomieszczeniach moze sie wahac

od +5 °C do +40 °C, a wilgotno$¢ wzgledna od 40 % do 80 %.

W czasie przechowywania co 6 miesiecy nalezy sonde podfgczy¢ do aparatury zasilajaco-zliczajacej
jak w p. 6.1 i poda¢ napiecia zasilajgce na przeciag 1 godziny.

Po uptywie tego czasu nalezy pomierzyé bieg wtasny oraz wydajnos¢ sondy na zgodnos$é

z zatgczonym SWIADECTWEM SPRAWDZENIA.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Sonda moze by¢ transportowana za pomocg dowolnych $rodkdw, pod warunkiem maksymalnego
wyeliminowania mozliwosci uszkodzern mechanicznych (wstrzasy, udary), zawilgocenia (deszcz,
$nieg) oraz wptywu podwyzszonych lub obnizonych temperatur poza granice —15 °Ci +55 °C.

Na czas transportu sonde nalezy umiesci¢ w opakowaniu stanowigcym jej wyposazenie.

W przypadku, gdy do przewozu uzywa sie samochoddéw ciezarowych zaleca sie uzywanie

amortyzujgcych ptyt z gumy ggbczastej lub specjalnego opakowania transportowego.

10-S49-001/03.2012
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