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Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 będąca przedmiotem niniejszej DTR, spełnia zasadnicze wymagania 
następujących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz  dyrektyw Unii Europejskiej: 
 
CPR CPR/305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG; 

LVD Dyrektywa 2006/95/WE dotycząca wyposażenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania w pewnych 
granicach napięcia; 

EMC Dyrektywa (UE) 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. 

Na centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 została wydana Deklaracja Właściwości Użytkowych 
Nr 1/E299/2013/PL. 
 
Na centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 wydany został przez CNBOP-PIB w Józefowie, jednostkę notyfikowaną 
nr 1438 w UE, Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0152, potwierdzający zgodność centrali z wymaganiami normy 
PN-EN 54-2:2002/A1:2007. 
 
Na centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 zostało wydane przez CNBOP-PIB świadectwo dopuszczenia Nr 
0508/2009. 

Certyfikat, świadectwo dopuszczenia oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie internetowej 
www.polon-alfa.pl. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyeksploatowany wyrób, nie nadający się do dalszego użytkowania, 

należy przekazać do jednego z punktów, zajmujących się zbiórką 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

 

 

Uwaga - Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian 

http://www.polon-alfa.pl/
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Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 

1438 

1438/CPD/0152 

 Centrala sygnalizacji pożarowej  

IGNIS-1240 

EN 54-2 

Deklaracja właściwości użytkowych  Nr 1/E299/2013/PL 

Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe 

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i kac ja  
tec h nicz na  

EN 54-2:1997  

A1:2006  

rozdz iał  

Skuteczność w warunkach pożarowych  

  Wymagania  ogólne  Spełn ia  4  

  Wymagania  ogólne dotyczące sygnal izacj i  Spełn ia  5  

  Stan a larmowania pożarowego  Spełnia  7  

Opóźn ienie reakc j i  (czas  reakc j i  na pożar )  

  Odb iór  i  p rzetwarzanie  sygnałów alarmowych  Spełnia  7.1  

  Wyjście związane ze stanem alarmowania  Spełnia  7.7  

  Opóźnienie d la  wy jść  Spełnia  7.11  

  Za leżnośc i  od  więcej  n iż  jednego  sygnału    

  a larmowego  
Spełnia   7.12  

Niezawodność eksp loatacj i  

  Wymagania  ogólne  Spełn ia  4  

  Wymagania  ogólne dotyczące sygnal izacj i  Spełn ia  5  

  Stan dozorowania  Spełnia  6  

  Stan a larmowania pożarowego  Spełnia  7  

  Stan uszkodzenia  Spełnia  8  

  Stan b lokowania  Spełnia  9  
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Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe 

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i kac ja  
tec h nicz na  

EN 54-2:1997  

A1:2006  

rozdz iał  

Niezawodność eksp loatacj i  

  Stan testowania  Spełnia  10  

  Standardowy in ter fe j s  wejśc ie -  wyjście  NPD  11  

  Wymagania  dotyczące konstrukcj i  Spełn ia  12  

  Dodatkowe wymagan ia  konstrukcy jne   

  dotyczące centra l  sterowanych programowo  
Spełnia   13  

  Znakowanie  Spełn ia  14  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania ;  odporność na  dz ia łanie c iepła  

  Odporność na z imno  Spełnia  15.4  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność na  wibracje  

  Odporność na udary  Spełnia  15.6  

  Odporność na wibracje  s inusoidalne  Spełnia  15.7  

  Wytrzymałość na wibracje s inusoida lne  Spełnia  15.15  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  stabi lność e lekt ryczna  

  Kompatybi lność elektromagnetyczna  (EMC)  Spełnia  15.8  

  Odporność na zmiany  napięc ia  zasi lania  Spełnia  15.13  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność na  wi lgoć  

  Odporność na wi lgotne gorąco stałe  Spełnia   5.5  

  Wytrzymałość na wi lgotne gorąco stałe  Spełnia   5.14  

Zamierzone zastosowanie:   Bezpieczeństwo pożarowe – sygnal izowanie o pożarze wykrytym 
przez współpracujące czujk i  i  ręczne ostrzegacze pożarowe.  

Dane techniczne - patrz instrukcja: ID-E299-001 
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Niniejsza Instrukcja pozwala zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania centrali sygnalizacji 
pożarowej IGNIS 1240, będącej zasadniczą częścią systemu wykrywania pożaru i alarmowania.  
 

Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji urządzenia bezwzględnie należy zapoznać 
się z Dokumentacją Techniczno-Ruchową nr ID E299-001 (DTR) centrali IGNIS 1240. 
 

DTR zawiera informacje niezbędne dla projektantów instalacji oraz instalatorów i konserwatorów, a także 
instrukcję uruchamiania i sprawdzania działania centrali po zainstalowaniu.  
 
Informacje przeznaczona dla osób dyżurujących bezpośrednio przy centrali zawarte są w  Instrukcji Obsługi 
nr IO-E299-001. 

Komplet powyższych dokumentów  znajduje się na stronie internetowej :  www.polon-alfa.pl 

Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia pełnej wersji DTR w formie papierowej. 
 
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej Instrukcji oraz w przywołanych powyżej dokumentach może 
okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent Polon-Alfa 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z wymienionymi 
dokumentami. 

1  ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU 

Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1240 jest przeznaczona do sygnalizowania o pożarze wykrytym przez 
współpracujące czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe, wskazania miejsca powstania pożaru poprzez identyfikację linii 
z alarmującą czujką, wysterowania przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających oraz przekazania informacji o 

pożarze do systemów monitoringu. Centrala współpracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) 
szeregu 30 i 40 Polon- Alfa. 
Dedykowana jest do instalowania w obiektach średniej wielkości, np. biurowych, handlowych, 
przemysłowych, itp. Została przystosowana do pracy ciągłej w pomieszczeniach o małym zapyleniu,  
w zakresie temperatur od – 5 °C do + 40 °C i przy wilgotności względnej powietrza do 80 % przy + 40 °C. 

1.1 Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń 

Instalacja przewodowa powinna być wykonana przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie 
ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejściach przez granice stref pożarowych. 
Należy zachować wymagane odległości instalacji niskoprądowej od instalacji elektroenergetycznej oraz 
odgromowej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań. 
Z punktu widzenia odporności systemu na zakłócenia elektromagnetyczne, zaleca się stosować uziemienie 
ochronne. 
Akumulatory baterii rezerwowej umieszczać w centrali w końcowym etapie montażu. 
Elementy niniejszego urządzenia są wrażliwe na ciepło. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna 
przekraczać 40 °C. Przestrzeń pozostawiona wokół niego powinna być wystarczająco duża, aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których pracuje urządzenie nie 
powinna przekraczać 95 %. 

1.2 Naprawy i konserwacje 

Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe (zakres badań znajduje się w DTR) muszą być dokonywane przez 
uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez firmę „POLON-ALFA”. Wszystkie 
naprawy muszą być dokonywane przez producenta. 
„POLON-ALFA” nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń konserwowanych i naprawianych przez 
nieuprawniony personel. Konserwacja polega na wykonywaniu badań okresowych i usunięciu 
ewentualnych usterek. 

http://www.polon-alfa.pl/
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1.3 Wymiana bezpieczników 

Przy wymianie bezpieczników należy stosować zamienniki o prawidłowym typie i wartości nominalnej. 
Właściwe typy i wartości nominalne zostały zawarte w p. 12.3 w ID-E299-001. W centrali zastosowano 
BZ1 3,15 A typu T 3,15L250 V;  BZ3 1 A typu F 1L250 V. 

2  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PARAMETRY OGÓLNE 

Wymiary gabarytowe L x H x G     
Masa (bez akumulatorów)     
Szczelność obudowy 
Zakres temperatur pracy    
Dopuszczalna wilgotność względna pracy   
Zakres temperatur transportu  

392 x 482 x 190 mm  
< 11kg 
IP 30 
-5 °C ÷ +40 °C 
95 % przy +40 °C 
-25 °C ÷ +55 °C 

ZASILANIE 

Zasilanie podstawowe: 
 sieć o napięciu 
 pobór prądu z sieci, maks. 

Zasilanie rezerwowe: 
 bateria rezerwowa wewnętrzna 
 albo poza centralą o pojemności 
 prąd ładowania akumulatorów, maks. 

Pobór prądu podczas dozorowania:  
 z sieci 
 z akumulatora (wyk.16/24 liniowe)  

Pobór prądu podczas alarmowania: 

 z sieci w stanie buforowania/ładowania, maks. 

 z akumulatora 17 Ah, maksymalnie 
       Napięcie zasilania urządzeń zewnętrznych 
 Dopuszczalny pobór prądu z wyjścia zasilania  

urządzeń zewnętrznych, maks.  

 
230 V + 10 % - 15 % 50 Hz  
0,5 A 
 
2 x 12 V /17 Ah np: HV17-12W KOBE 72 h 

 36 Ah  
≥ 1,7A (bez poboru prądu przez urządzenia zewn.) 
 
 < 800mA 
 < 170 / 228 mA 
 
 < 800mA 
 < 600mA 
24 V + 25 % - 15 % 
 
800mA 

LINIE DOZOROWE 

Liczba linii dozorowych:  

 po zastosowaniu modułu ML-3 
Rezystancja linii dozorowej, maks. 
Rezystancja izolacji linii dozorowej, min. 
Liczba czujek w linii dozorowej, maks. 
Liczba ręcznych ostrzegaczy w linii, maks 
Liczba wszystkich czujek i ręcznych ostrzegaczy 
Liczba czujek liniowych (DOP) w linii 
Rezystor końcowy w linii dozorowej  

Prąd dozorowania linii dozorowej, maks. 
Dopuszczalny prąd dozorowania czujek w linii dozor. 
Liczba linii kontrolnych   
Dopuszczalna rezystancja linii kontrolnej, maks.   
Rezystancja izolacji linii kontrolnej, min.    
Rezystor końcowy linii kontrolnej    

16 (standardowo) 
24 
2 x 120 Ω  
100 kΩ 
32 
10 
≤ 512 
1 (bez rezystora końcowego) 
5,6 kΩ, ±5% 0,25 W 
7 mA 
2 mA 
2 lub 3 

2 x 120  
100 kΩ 

10 k 5% 

WEJŚCIA / WYJŚCIA 

Liczba linii zewnętrznych sygnalizatorów 
Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów 
Rezystancja obciążenia linii sygnalizatorów    
Rezystancja izolacji linii sygnalizatorów, min.    

2 lub 3 
10 % rezystancji obciążenia, ale nie więcej niż 50Ω 

200  ÷ 10 k 

100 k 
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Napięcie robocze linii sygnalizatorów 
Dopuszczalny prąd  sygnalizatorów, maks. 
Opóźnienie transmisji alarmu  
Wyjścia przekaźnikowe: 

 uszkodzenie ogólne 
 alarm ogólny 
 alarm strefowy 

Obciążalność wyjść przekaźnikowych 

24 V + 25 % - 15 %  
140 mA 
programowane od 0 do 10 min, co 1 s  
 
1 zestyk przełączny  
1 lub 2 zestyki przełączne  
16 lub 24 zestyki przełączne  
1 A / 30 V 

OPCJE ALARMOWANIA 

Rodzaje alarmów pożarowych 
 
Warianty alarmowania 
 
 
 
 
Czas opóźnienia transmisji alarmu  

 alarm I stopnia 

 alarm II stopnia 

 alarmowanie jednostopniowe  

 alarmowanie dwustopniowe z opóźnieniem 
sygnałów na wyjściach 

 wstępne kasowanie 

 alarmowanie współzależne 
 0÷10 min (programowany ze skokiem 5 s) 

PAMIĘĆ ZDARZEŃ 

Pojemność licznika zdarzeń, podczas których centrala 
wchodzi w stan alarmowania 
Dokładność rejestracji czasu zdarzenia 
Pojemność pamięci zdarzeń nie związanych  
ze stanem alarmowania 

 
9999 zdarzeń 
1 s 
 
512 

Tabela 2 

Czas pracy centrali po zaniku 
napięcia sieciowego 

Pojemność akumulatorów 
w centrali 

Maksymalny pobór prądu z wyjścia zasilania 
urządzeń zewnętrznych 

72 h 17 Ah 0 mA 

30 h 17 Ah 40 mA 

12 h 17 Ah 800 mA 

3 OGÓLNA ZASADA DZIAŁANIA 

IGNIS 1240 jest centralą konwencjonalną, w której ostrzegacze pożarowe montowane są na liniach dozorowych, 
zakończonych rezystorami końcowymi. Wykrycie czynnika pożarowego przez czujkę powoduje wejście w stan 
alarmowania centrali i sygnalizację alarmu ze wskazaniem numeru strefy, w której nastąpiło zagrożenie pożarowe. 
Wielkość strefy ściśle związana jest z długością linii dozorowej i ilością ostrzegaczy na niej zainstalowanych.  

4 BUDOWA CENTRALI 

4.1 KONSTRUKCJA MECHANICZNA 

Centrala ma obudowę przystosowaną do zawieszenia na ścianie. Sposób mocowania urządzenia przedstawiono na 
rys. 3 Przód centrali stanowią drzwi, na których znajdują się elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, wyświetlacz 
LCD oraz przełącznik z kluczykiem służący do przełączania stopnia dostępu. Otwarcie drzwi możliwe jest po 
odkręceniu dwóch wkrętów. Na tylnej ściance obudowy znajdują się przepusty do wprowadzenia przewodów 
instalacji alarmowej i przewodów zasilania sieciowego.  Z lewej strony, znajduje się otwór RS przykryty zaślepką 
przewidziany do przeprowadzenia przewodu łączącego centralę z komputerem w czasie odczytu pamięci zdarzeń. 
Na drzwiach centrali widoczne są pola strefowe, które służą do umieszczenia opisów stref. Wraz  
z centralą załączono 2 arkusze papieru, przeznaczone do wykonania pasków opisowych stref. Służą do umieszczenia 
w szczelinach od strony wewnętrznej drzwi centrali. Na stronie internetowej www.polon-alfa.pl udostępniono 
szablon ułatwiający wykonanie opisów stref metodą wydruku komputerowego. 
 

http://www.polonalfa.pl/
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4.2 ELEMENTY SYGNALIZACYJNE I MANIPULACYJNE, POZIOMY DOSTĘPU 

W centrali IGNIS1240, dostępność do elementów manipulacyjnych i określonych funkcji została zróżnicowana i 
podzielona na cztery poziomy dostępu. Opis poziomów dostępu opisany jest w DTR p 4.2. 

4.2.1 Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne na płycie czołowej 

Płyta czołowa centrali wyposażona została w elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne przedstawione na rys.1. Każdy 
element posiada własny opis słowny. Poniżej opisano funkcję i sposób działania poszczególnych elementów. W 
nawiasach podano numery zgodne z oznaczeniami na rysunku. 

 

Nr NAZWA ELEMENT Funkcja 

1 
 
 
 
 
 
  

Pole 
strefowe 
 
Lampki 
Czerwone 
 
 

Sygnalizacja stanu alarmowania strefy (linii) 1...24 
 pierwsza strefa, w której wystąpił stan alarmowania 

sygnalizuje światłem przerywanym, następne światłem 
ciągłym 

 pola strefowe służą do słownego opisu strefy pożarowej 
(od dołu szczelina do wsunięcia kartki z opisem) 

 światło przerywane 

2 
 
 
 
 

 Lampki żółte 
 
 
 
 

Sygnalizują: 

 światłem przerywanym – stan uszkodzenia lub testowania (w 
stanie testowania miganie lampek ma wyższą częstotliwość) 

 światłem ciągłym – stan blokowania (wyłączenia linii), 

 brakiem świecenia – stan dozorowania 

3 
  

Lampka 
czerwona 

Sygnalizuje świeceniem ciągłym przełączenie styków przekaźników 
alarmu ogólnego w położenie aktywne 

4 
 
 
 

 

Świecący na 
czerwono 
napis POŻAR 

Sygnalizacja ogólnego alarmu pożarowego przez świecenie 
przerywane o częstotliwości ok.1Hz 
Naciśnięcie przycisku „POTWIERDZENIE” zmienia świecenie 
przerywane na ciągłe  

5 
 

Wyświetlacz LCD  
 

Umożliwia ustawianie i odczyt dokładnego czasu, daty oraz 
parametrów konfiguracji centrali 

6 
  

Lampka 
zielona 

Sygnalizuje  świeceniem ciągłym włączenie, co najmniej zasilania 
sieciowego lub bateryjnego 

7 
 
 
 

 

Lampka Żółta 
 

Sygnalizuje zbiorczo blokowanie obwodów: 

 co najmniej jednej linii dozorowej, 

 sygnalizatorów, 

 transmisji sygnału alarmu (przekaźników alarmu ogólnego  

8 
  

Lampka żółta Sygnalizacja stanu testowania (co najmniej jednej linii dozorowej) 

9 
 
 

 

Lampka Żółta 
 

Sygnalizacja stanu uszkodzenia centrali 
Pięć dodatkowych żółtych lampek sygnalizuje, który obwód jest 
uszkodzony 

10 
 
 

 

Lampka żółta Sygnalizuje:  

 uszkodzenie  baterii – światłem ciągłym 

 uszkodzenie sieci – światłem przerywanym 

11 
  

Lampka żółta Sygnalizuje  światłem przerywanym uszkodzenie działania układu 
mikroprocesorowego lub zafałszowanie danych konfiguracyjnych  

12 
  

Lampka żółta Sygnalizuje  światłem ciągłym uszkodzenie, co najmniej jednej linii 
kontrolnej 

13 
 

Lampka żółta Sygnalizuje  światłem ciągłym uszkodzenie, co najmniej jednej linii 
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 sygnalizatorów zewnętrznych 

14 
  

Lampka żółta Sygnalizuje  światłem ciągłym, gdy którykolwiek z obwodów 
centrali jest doziemiony (zwarty z potencjałem uziemienia) 

15 
  

 
 

Lampka żółta Sygnalizuje  światłem ciągłym stan blokowania przekaźników 
alarmu 

Przycisk WYŁ/WŁ stan blokowania 

16 

 
 

Lampka żółta 
 

Sygnalizuje światłem ciągłym stan blokowania zewnętrznych 
sygnalizatorów akustycznych. Warunkiem działania sygnalizatorów 
jest stan alarmu pożarowego centrali 

Przycisk WYŁ/WŁ stan blokowania zewnętrz. sygnalizatorów akustycznych 

17 
 

Lampka żółta Sygnalizuje światłem ciągłym pracę centrali w trybie „obsługa 
nieobecna” 

Przycisk WYŁ/WŁ tryb „obsługa nieobecna” 

18 
 
 

 

Przycisk 
 
 

Przycisk wyciszania sygnalizatorów akustycznych i potwierdzania 
„przyjęcia” alarmu pożarowego przez obsługę 
Aktywny od  1 poziomu dostępu (bez przekręcenia kluczyka) 

19 
  

Przycisk 
 

Kasowanie stanu alarmowania centrali i czujek na liniach 
dozorowych 

20 
 
  

Przełącznik 
 
 

Stacyjka z kluczykiem, uaktywnia elementy manipulacyjne 
przeznaczone do użycia na drugim poziomie dostępu (wszystkie 
przyciski na płycie czołowej) 

21 
 
 
 
 

 

 

   

 

Przyciski 
 
 

FUNKCJA – wybór funkcji, umożliwia wykorzystanie funkcji 
przeznaczonych do odczytu lub zmiany ustawień parametrów 
centrali na 2 poziomie dostępu 
WYBÓR – przesuwanie kursora w prawo, 
 

USTAW – zmiana ustawienia 

 

4.2.2 Elementy manipulacyjne wewnątrz centrali 

Na rys. 4 pokazano elementy manipulacyjne znajdujące się na płycie sterownika STR-1240, wewnątrz centrali: 

(P1) FUNKCJA, (P2) WYBÓR, (P3) USTAW (P4) USTAW - cztery przyciski wewnątrz centrali, umożliwiające użycie 
funkcji przeznaczonych do programowania centrali. 
(P13) RESET - restart sterownika centrali. 
 

Nr zwory Pozycja zwory Funkcja 

ZW1 
1-2 Obsługa 16 linii dozorowych - 2 moduły liniowe 

2-3 Obsługa 24 linii dozorowych - 3 moduły liniowe 

ZW2 
1-2 Praca bez tablicy alarmowej 

2-3 Praca z tablicą alarmowąTW-35 

ZW3 1-2, 2-3  

ZW4…ZW10  Niewykorzystane 

ZW11 
1-2  

2-3 Tryb pracy serwisowej z pominięciem opóźnień przyjęcia alarmu 

ZW12 
1-2  

2-3 Wyświetl. wersji programu po naciśnięciu przycisku POTWIERDZENIE 
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Na rys.5 przedstawiono widok modułu zasilacza MZ-4212, na którym znajdują się: 
- PRZYCISK WŁ. AKU - umożliwia załączenie centrali przy braku napięcia sieciowego (niezbędny  
w przypadku, gdy podłączenie akumulatorów nie spowoduje samoczynnego załączenia centrali); 
-  MOSTEK ZW1 - umożliwia odłączenie od obudowy obwodu kontroli doziemienia i układów przeciwzakłóceniowych; 
-  ZW2 – zwora umożliwia wł./wył. kontroli doziemienia; zwora ustawiona w pozycji „oznaczonej” 
   na płytce powoduje włączenie kontroli doziemienia 
-  BZ1 – 3,15 A zabezpieczenie obwodu baterii akumulatorów; wkładka topikowa typu T 3,15L250V; 
-  BZ3 – 1 A zabezpieczenie obwodu zasilania urządzeń zewnętrznych; wkładka topikowa typu F 1L250 V; 
-  WYŁĄCZNIK SIECIOWY - dwubiegunowy wyłącznik zasilania sieciowego. 

5 FUNKCJONALNOŚĆ CENTRALI 

5.1 WSKAZANIA WYŚWIETLACZA PRZY OBSŁUDZE NA 1 I  2 POZIOMIE DOSTĘPU 

Centrala IGNIS 1240 wyposażona jest w alfanumeryczny 16 znakowy wyświetlacz LCD. Głównym jego zadaniem jest 
umożliwienie ustawiania i odczytu dokładnego czasu, daty oraz parametrów konfiguracji centrali. Aktualny czas i data 
wykorzystywane są w systemie automatycznego rejestrowania zdarzeń. Wyświetlacz, dodatkowo wspomaga obsługę 
centrali, wyświetlając informacje dotyczące jej stanu lub funkcji włączonych przycisków. 
Podczas pracy centrali, w stanie dozorowania, wyświetlacz LCD pokazuje datę i czas. Wszystkie pozostałe informacje, 
za wyjątkiem stanu alarmowania, wyświetlane są chwilowo. Po kilku lub kilkunastu sekundach centrala 
automatycznie przechodzi do wyświetlania daty i czasu. 
 

-  Aktualna data i czas  
- przykładowe wyświetlenie:       ( rok-miesiąc-dzień godz : min) 

-  Stan alarmowania centrali  
   Alarm I i II stopnia  

 gdzie: 
- L1 - nr linii, w której wystąpił pierwszy alarm, 
- 0’00 - aktualny czas opóźnienia transmisji alarmu pożarowego, (zakres – 0 ’00...9’59), 

 
-  Blokowanie/ odblokowanie sygnalizatorów zewnętrznych 
 

 
 
-  Blokowanie / odblokowanie transmisji sygnału alarmu 
 
 
 
-  Przełączanie trybu pracy z obsługą obecną / nieobecną 
 
 
 
-  Kasowanie stanu alarmu pożarowego         
 

-  Brak dostępu 

 
Informacja wyświetlana w przypadku próby uruchomienia funkcji (przycisku) bez włączenia wymaganego poziomu 
dostępu. 

5.2 FUNKCJE CENTRALI NA 2, 3 i 4 POZIOMIE DOSTĘPU  

Opis funkcji dostępnych na 2, 3 i 4 poziomie dostępu zawiera dokumentacja DTR na stronie www.polon-alfa.pl oraz 
sposób programowania wariantów alarmowania. 

 

02 – 12 - 31    23 : 59 

 L.1     ALARM !    0’00 

SYGNALIZATORY WŁ. SYGNALIZATORY WYŁ. 

YŁ. 

   TRANSMISJA  WŁ.    TRANSMISJA  WYŁ. 

  PERSONEL OBECNY     PERSONEL NIEOB. 

        KASOWANIE 

      BRAK  DOSTĘPU 

http://www.polon-alfa.pl/
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5.3 PRACA RÓWNOLEGŁA CENTRAL 

W DTR p.5.13  pokazano i opisano sposób podłączenia wspólnego sygnalizatora dźwiękowego do dwóch central oraz 
możliwość wyprowadzenia wspólnego sygnału alarmu i uszkodzenia do systemu monitoringu. 
Wyciszanie (blokowanie) sygnalizatora w czasie alarmu, będzie możliwe z centrali, która alarm wywołała. 

6 ZASILANIE 

6.1 ZASILANIE ZASADNICZE 

Zasilaniem zasadniczym centrali jest sieć elektroenergetyczna 230 V/50 Hz. Zmiana napięcia  o  + 10 % i – 15 % nie 
mają wpływu na poprawną pracę centrali. 

6.2 ZASILANIE REZERWOWE 

Na wypadek zaniku napięcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria akumulatorów  
o napięciu znamionowym 24 V i pojemności 17 Ah. Przełączenie z zasilania zasadniczego na rezerwowe następuje 
samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania 
zasadniczego, przy braku poboru prądu przez urządzenia dodatkowe, wynosi 72 h w stanie dozorowania + 0,5  h w 
stanie alarmowania.  Centrala jest przystosowana również do pracy z zewnętrzną baterią akumulatorów o większej 
pojemności – do 36 Ah. W takim przypadku, akumulatory powinny znajdować się możliwie blisko centrali, przewody 

łączące powinny mieć rezystancję < 0,5 , a akumulatory wewnętrzne muszą być odłączone. Więcej informacji 
można znaleźć w DTR w p 6. 
Uwaga:  Montaż, eksploatację i utylizację akumulatorów należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta 
akumulatorów. Zużyte akumulatory należy obowiązkowo przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

7 INSTALOWANIE 

7.1 MOCOWANIE CENTRALI 

Centralę należy mocować na ścianie przy wykorzystaniu specjalnego wieszaka stalowego i użyciu czterech kołków 
rozporowych o średnicy co najmniej 8 mm. Rozmieszczenie otworów mocujących centralę oraz sposób montażu 
pokazano na rys. 3.  

7.2 INSTALACJA PRZEWODOWA  

Linie dozorowe, kontrolne i sterująca powinny być prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w telekomunikacji. 
Mogą być układane na ścianie, pod tynkiem, w ziemi lub jako linia napowietrzna. Linie nie mogą być instalowane 
wzdłuż kabli energetycznych dużej mocy. Linie muszą być ciągłe, zakończone rezystorami końcowymi. Przed 
dołączeniem przewodów należy upewnić się, czy rezystancje przewodów nie zostały przekroczone oraz zwrócić 
uwagę na polaryzację przewodów „+” i „-”.  Do wykonywania linii dozorowych zaleca się używanie certyfikowanych 
kabli YnTKSYekw o średnicy 0,8 lub 1,0 mm. Należy zapewnić ciągłość ekranu w połączeniach gniazd w celu 
wyeliminowania wpływu zakłóceń elektromagnetycznych. 
Do centrali przewody instalacyjne mogą wchodzić z instalacji wtynkowej lub natynkowej. Wprowadza się je w górnej 
części centrali, poprzez okrągłe przepusty. Zasilanie sieciowe wprowadza się poprzez otwór w dolnej części centrali 
wg rys. 6.  Przewody sieci energetycznej 230 V/ 50 Hz należy podłączyć (po odkręceniu płytki osłaniającej) do 
odpowiednio oznakowanych zacisków zasilania sieciowego. Centralka może być użytkowana tylko  
w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci przewodu ochronnego. Ze względu 
na większą odporność całej instalacji na zakłócenia, zalecane jest stosowanie uziemienia.  

8 URUCHAMIANIE I KONFIGUROWANIE 

8.1 URUCHAMIANIE 

Zalecane czynności przed włączeniem centrali: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania prac instalacyjnych i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości, 

przede wszystkim zwarć lub przerw; 
- pomiar rezystancji linii dozorowych, kontrolnych, alarmowych i porównanie z wartościami dopuszczalnymi; 
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- sprawdzenie zgodności polaryzacji (+, -) przewodów z oznaczeniami zacisków w centrali; 

- sprawdzenie obecności rezystorów końcowych na niewykorzystanych zaciskach liniowych w centrali (5,6 k - 

linie dozorowe, 10 k - linie kontrolne); 
- pomiar rezystancji uziemienia; 
- zwrócenie uwagi na ustawienia zworek programujących – DTR  p. 4.2.2, tabela 4; 

8.2 WCZYTANIE „STANDARDOWEJ KONFIGURACJI” 

Centrala IGNIS 1240, dostarczana odbiorcy, posiada wstępnie zaprogramowane przez producenta warunki pracy, 
określane jako standardowa konfiguracja. Programowanie centrali przez użytkownika zmienia ustawienia fabryczne, 
dostosowując jej parametry optymalnie do potrzeb instalacji i cech chronionego obiektu. Centrala posiada funkcję 
umożliwiającą automatyczne skasowanie ustawień użytkownika i powrót do standardowej konfiguracji.  

9 PAMIĘCI ZDARZEŃ 

Centrala IGNIS 1240 jest wyposażona w pamięć zdarzeń, jakie miały miejsce podczas nadzorowania obiektu.  
Komunikaty o zdarzeniu są rejestrowane łącznie z datą i czasem jego wystąpienia z dokładnością  
do 1 s. Wydruk historii zdarzeń zapewnia program do odczytu pamięci zdarzeń. Program oraz materiały informacyjne 
są dostępne w Internecie pod adresem www.polon-alfa.pl po uzyskaniu kodu dostępu. 

10 OCHRONA POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 

Instalowanie  czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy w strefach, gdzie występują wybuchowe mieszaniny gazów i 
par cieczy, możliwe jest na iskrobezpiecznych obwodach dozorowych. Obwody te zapewniają kategorię [Ex ia IIC].  
Więcej informacji znajduje się w DTR w rozdziale 10.1. 

11 ZACISKI DOŁĄCZENIOWE OBWODÓW WEJŚCIOWYCH I WYJŚCIOWYCH 

Centrala posiada zespół zacisków dołączeniowych, przeznaczonych do podłączenia przewodów instalacji alarmowej, 
urządzeń zewnętrznych i zasilania sieciowego. Zaciski te umożliwiają dołączanie przewodów o maksymalnej średnicy 
1,2 mm i przekroju 1,5 mm2. Odpowiednią odporność na zakłócenia potwierdzoną badaniami centrala osiąga przy 
zastosowaniu przewodów ekranowanych np. YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8. 
W wykonaniu podstawowym centralę wyposaża się w 2 moduły liniowe ML1-1240 i ML2-1240  
z możliwością rozszerzenia przez dodanie modułu ML3-1240.  
Zasilanie sieciowe. Do dołączenia sieci 230 V/ 50 Hz i przewodu ochronnego w centrali znajdują się trzy zaciski 
kablowe, zabezpieczone płytką osłaniającą przed przypadkowym dotknięciem. W przypadku stosowania uziemienia 
ochronnego (zalecane), przewód uziemiający należy podłączyć do śruby znajdującej się na bocznej ściance wewnątrz 
obudowy centrali, widocznej po odkręceniu płytki osłaniającej zaciski przewodów sieciowych.  
Linie dozorowe. Do dołączenia linii dozorowych służą pary zacisków o oznaczonej polaryzacji. Linie dozorowe 
powinny być prowadzone kablem ekranowanym, mającym certyfikat CNBOP, np. YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8. Powyżej 
zacisków linii dozorowych znajdują się zaciski do połączenia ekranów przewodów z metalową obudową centrali – 
rys.4  DTR. 
Uwaga:  1. W przypadku, gdy urządzenia zewnętrzne pobierają prąd także podczas dozorowania, czas pracy centrali 
zasilanej z akumulatorów wewnętrznych, podczas braku napięcia sieci (zasilania zasadniczego), ulegnie skróceniu 
proporcjonalnie do pobieranego z centrali prądu i będzie krótszy niż 72 godziny. Możliwe jest zastosowanie 
akumulatorów zewnętrznych o większej pojemności. 
2. Podłączenie urządzeń o dużej indukcyjności takich jak cewki przekaźników, elektromagnesów itp. powinno być 
dokonane z zabezpieczającą diodą półprzewodnikową (np. 1N4007) dołączoną równolegle do zacisków urządzenia. 

12 OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTOWANIE 

Opakowanie. Centrala jest umieszczona w opakowaniu indywidualnym, ograniczającym możliwość swobodnych 
ruchów i wykluczającym uszkodzenie w czasie przeładunku i transportu. 
Przechowywanie. Centrala powinna być przechowywana w zamkniętych pomieszczeniach o temperaturze 5 ÷ 40°C 
i wilgotności względnej nie większej niż 80%, wolnych od oparów i gazów żrących. W przypadku dłuższego 

http://www.polon-alfa.pl/


14                           IO-E299-101 

przechowywania, centralę co 6 miesięcy należy podłączyć do zasilania przynajmniej na 1 godzinę i sprawdzić 
poprawność jej działania. 
Transportowanie. Centrale w opakowaniu należy przewozić krytymi środkami transportu,  
z uwzględnieniem wskazań transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed gwałtownymi 
wstrząsami i temperaturami otoczenia wykraczającymi poza przedział od - 25 °C do + 55 °C. 
 

 

Rys. 1 Widok płyty czołowej centrali 

 

Rys. 2 Konstrukcja i wymiary centrali IGNIS 1240 
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Rys. 3 Sposób mocowania centrali 

 

 

Rys. 4 Widok płyty sterownika centrali 
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Na rysunku nie uwzględniono rezystorów końcowych, które powinny być montowane na końcu nadzorowanej linii. 
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