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ROZDZIAL |
PRZEZNACZENIE | BUDOWA PRZYRZADU

1.1. Przeznaczenie.

Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1 przeznaczony jest do wykrywania promieniowania
jonizujgcego gamma w warunkach polowych, w obiektach zamknietych oraz w srodkach

transportu.

1.2. Budowa przyrzadu.

Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1 pokazano na rys. 1.
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Rysunek 1 — Widok rentgenometru sygnalizacyjnego KOS-1

Obudowa przyrzagdu wykonana jest z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci
mechanicznej i termicznej. Przystosowany jest on do noszenia na pasku. W dolnej czesci
obudowy znajduje sie pojemnik baterii.

Rozktad elementéw manipulacyjnych i sygnalizacyjnych umieszczonych na pulpicie

pokazano na rys. 2.
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Rysunek 2 - Widok ptyty czotowe;.
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Umieszczone na niej sa:

1 - wylgcznik zasilania,

2 - wskaznik optyczny wartosci od 1 do 9 sygnalizujgcy swiattem zielonym,

3 - wskazniki o wartosciach od 1 do 9 sygnalizujgce Swiattem zielonym,

4 - wskazniki dekad dla jednostek uGy/h sygnalizujgce $wiattem zielonym,

5 - wskazniki dekad dla jednostek cGy/h sygnalizujgce $wiattem czerwonym,

6 - wskaznik przekroczenia zakresu pomiarowego sygnalizujgcy Swiattem czerwonym,
7 - wskaznik obnizonego napiecia baterii sygnalizujgcy Swiattem czerwonym,

8 - sygnat akustyczny.

Detektor promieniowania, ktérym jest licznik Geigera-Mullera ,umieszczony jest wewnatrz
obudowy przy bocznej $cianie po przeciwnej stronie pojemnika baterii. Przyrzad do
transportu i przechowywania umieszczony jest w styropianowym opakowaniu

jednostkowym.



10-R107-001 5

ROZDZIAL I
DANE TECHNICZNE | EKSPLOATACYJNE

2.1. Zasilanie.

Rentgenometr sygnalizacyjny KOS-1 przystosowany jest do zasilania z baterii typu 6F22.
Sredni pobdr pradu z baterii nie przekracza 3 mA. Laczny czas pracy z jedng baterig
o nominalnej pojemnosci 0,22 Ah jest wiekszy od 70 h. Mogg by¢ stosowane baterie typu

6F25C. Czas pracy z tg baterig jest wiekszy od 170 h.

2.2. Sygnalizacja promieniowania.

Zakres pomiarowy przyrzadu wynosi od 1uGy/h do 100 cGy/h.

W kazdej dekadzie jest 9 wartosci wskazywanych 1; 2;...9. Jednoczesnie przyrzad
sygnalizuje akustycznie dekade, w ktorej znajduje sie mierzona moc dawki i tak:
od 1 uGy/h do 9 uGy/h - jeden sygnat

od 10 uGy/h do 90 uGy/h - dwa sygnaty

od 100 uGy/h do 900 uGy/h - trzy sygnaty

od 0,1 cGy/h do 0,9 cGy/h - cztery sygnaty

od 1 cGy/h do 9 cGy/h - pie¢ sygnatow

od 10cGy/h do 90cGy/h - sze$¢ sygnatéw

> 100cGy/h - sygnat ciggty.

Dla mocy dawek > 0,5 cGy/h ostatni sygnat akustyczny jest dtugi (ok. 1 s).

2.3. Btad skalowania

Bfad wskazan w normalnych warunkach atmosferycznych dla promieniowania od Co-60
nie przekracza + 20% + 1 cyfra.
Dodatkowy btgd wynikajgcy ze zmiany energii promieniowania w zakresie od 0,1 MeV do

2 MeV nie przekracza + 30%.

2.4. Warunki eksploatacji.

Przyrzad przystosowany jest do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50°C oraz przy

narazeniu na deszcz, sadz, rose, wilgoc¢, pyt i upadki.
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Moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu naziemnego.

ROZDZIAL 1l
DZIALANIE RENTGENOMETRU SYGNALIZACYJNEGO

Cykl pracy przyrzadu sktada sie z dwéch faz. W pierwszej fazie dokonywany jest pomiar
mocy dawki. Czas jej trwania wynosi dla mocy dawek do ok. 0,5 cGy/h ok. 10 s. Dla
wiekszych mocy dawek jest on krotszy od 3 s.

W drugiej fazie wskazywana jest warto$¢ mocy dawki. Jednoczesnie tuz po zakonczeniu
pomiaru na poczatku drugiej fazy emitowany jest sygnat akustyczny

Czas trwania i czas przerwy pomiedzy sygnatami sg sobie rowne i wynoszg ok. 0,4 s. Caty
cykl pracy trwa ok. 25 s.

Wskazania optyczne majg postac impulsow swietinych o czasie trwania ok. 0,2 s i czasie
przerwy ok. 0,6 s. Obnizone napiecie zasilania sygnalizowane jest przerywanym swiattem
czerwonym. Czestos¢ sygnatow jest tym wieksza, im nizsze jest napiecie zasilajgce.

Wigczenie sygnalizacji nastepuje przy napieciu ok. 6,5 V.

ROZDZIAQL IV
OBSLUGA PRZYRZADU

W celu uruchomienia przyrzadu nalezy:

- umiescic¢ baterie w pojemniku,

- wigczyc¢ przyrzgd wytgcznikiem zasilania (poz.1, rys. 2)

Przy braku promieniowania wskazania bedg wynosity ,0”. W przypadku wystgpienia
promieniowania warto$ci mocy dawki wskazywane bedg dwiema diodami. Jedng zielong
okres$lajgcg wartos¢ cyfrowg (poz. 3, rys. 2) i drugg zielong lub czerwong okreslajgca
dekade (poz. 4 lub 5, rys. 2). Wielko$¢ mocy dawki okresla sie poprzez przemnozenie obu

wskazywanych wartosci.

Dla zapewnienia petnej sprawnosci przyrzadu w dtugim okresie czasu uzytkowania nalezy:
- chroni¢ go od nadmiernych narazen mechanicznych,
- po pracy w warunkach deszczu, wilgoci lub mrozu zewnetrzne powierzchnie oraz

pojemnik baterii doktadnie wytrze¢ i osuszy¢,
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- podczas przechowywania, dtuzszych przerw w pracy a takze w czasie transportu zrédto
zasilania wyjgc¢ z pojemnika baterii i umiesci¢ w opakowaniu styropianowym,
- po wyczerpaniu sie baterii niezwtocznie usung¢ jg z pojemnika,

- poddac go przeglgdom kontrolnym i technicznym.




