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Produkcja i obrét handlowy Wykrywaczami Kontrabandy typ PM-1703T odbywa sie zgodnie z Art.4
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. Nr 3 z 2001r . poz.18) na podstawie
wydanego przez Prezesa Paristwowej Agencji Atomistyki zezwolenia Nr D-15704 z dnia 20.06.2005.

Przed przystapieniem do eksploatacji urzadzenia nalezy zapoznaé sie z trescig niniejszej
instrukcji.

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze spowodowaé zagrozenie
promieniowaniem jonizujagcym, jak rowniez moze spowodowac¢ naruszenie obowigzujacych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologiczne;j.

Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych POLON-ALFA (ZUD POLON-ALFA) nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody powstale w wyniku uzytkowania urzadzenia niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz niezgodnie z niniejszg instrukcja.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, nie pogarszajgcych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu
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1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej instrukcji obstugi jest wykrywacz kontrabandy zwany réwniez
wykrywaczem niejednorodnosci materii, typ PM-1703T. Urzadzenie jest przeznaczone gtéwnie do
operacyjnego wykrywania przemycanych przedmiotéw lub materiatow. Instrukcja zawiera parametry
techniczne wykrywacza, jak réwniez opis jego budowy, zasady dziatania, obstugi oraz inne informacje
niezbedne dla prawidtowej eksploatacji urzadzenia.

Wiadomosci zawarte w instrukcji stanowig konieczng i niezbedng pomoc dla funkcjonariuszy
Stuzb Celnych, Strazy Granicznej i innych uzytkownikoéw dla petnego wykorzystania mozliwosci
wykrywania réoznych towaréw przewozonych nielegalnie.

2 PRZEZNACZENIE

Wykrywacz kontrabandy PM-1703T jest przeznaczony do wykrywania ukrytych towaréw
i materiatéw lub pustych przestrzeni znajdujacych sie za ptytami, przegrodami lub wewnagtrz dowolnych
zamknietych objetosci i wnek. Urzadzenie sktada sie z dwdch czesci.
e  Przystawki PM-1703T,
e Monitora promieniowania gamma PM-1401M.

Wykrywacz kontrabandy moze by¢ wykorzystywany przez funkcjonariuszy Stuzb Celnych, Strazy
Granicznej oraz innych instytucji zainteresowanych walkg z nielegalnym przewozem towardw.
Wykrywacz PM-1703T umozliwia przeszkolonemu funkcjonariuszowi okreslenie miejsca ukrycia
przewozonej kontrabandy wewnatrz podejrzanego przedmiotu (wewnatrz opakowania, w $cianach
kontenerdéw, w kadtubach i skrzydtach samolotéw, wewnatrz zamknietych wnek samochodow,

w ogumieniu samochodow itp.), podczas gdy ogledziny zewnetrzne udostepniajg jedynie zewnetrzny
ksztatt przedmiotu.

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA
3.1 Bezpieczna obstuga urzadzenia

Do pracy z urzgdzeniem moga by¢ dopuszczone osoby, ktére przeszty odpowiednie
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i zapoznatly sie z trescig niniejszej instrukcji obstugi.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikow i srodowiska w niniejszej instrukcji obstugi
oznaczono stowem OSTRZEZENIE

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy sprawdzié¢ kompletno$é urzadzenia, brak
wystepowania uszkodzen oraz zdolnos¢ urzadzenia do pracy.

OSTRZEZENIE: Do zasilania przyrzadu nalezy uzywaé wylacznie alkalicznych baterii LR6 (1,5 V).
Zuzyte baterie nalezy przekazaé do recyklingu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami — nie wolno wyrzucac ich do $mieci.

3.2 Uzytkowanie zrédta promieniowania

Przystawka PM-1703T zawiera zamkniete zrédto promieniowania gamma Ba-133 (Bar-133)
o aktywnosci <1 MBq.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadkoéw,
w ktérych dziatalno$¢ zwigzana z narazeniem na promieniowanie jonizujace nie podlega
obowiazkowi uzyskania zezwolenia albo zgloszenia, oraz przypadkéw, w ktérych moze byé
wykonywana na podstawie zgfoszenia (Dz. U. Nr 137 z 2002 r., poz. 1153), kazdy nabywca
i uzytkownik urzadzenia zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia dziatalnosci polegajacej na stosowaniu
urzadzenia PM-1703T, do Departamentu Nadzoru Zastosowan Promieniowania Jonizujgcego
Panstwowej Agencji Atomistyki, 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7.
Druk zgtoszenia udostepniony jest do pobrania na stronie internetowej www.dnz.paa.gov.pl
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Urzadzenie PM-1703T nalezy przechowywac w miejscu do tego przeznaczonym, niedostepnym
dla oséb postronnych.

Bezposredni dostep do zrodta promieniotwdrczego Ba-133 nie jest mozliwy bez demontazu
przystawki PM-1703T i bez zastosowania specjalnych narzedzi. Wbudowany pojemnik ochronny spetnia
wymagania dotyczace ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym gamma dla urzadzen zawierajgcych
zamkniete zrodio promieniowania. W trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej
instrukcji, zrédio promieniowania nie stanowi zagrozenia promieniowaniem jonizujagcym dla oséb
uzytkujgcych urzadzenie.

W odlegtosci 1 m od zrodta, w kierunku promieniowania, rownowaznik mocy dawki nie
przekracza wartosci 0,2 uSv/h i nie stanowi zagrozenia radiacyjnego.

OSTRZEZENIE: Po przemieszczeniu zrédta promieniowania do pofozenia roboczego ,,otwarte”
ZABRANIA SIE kierowania wiazki promieniowania w strone ludzi i zwierzat!

W odlegtosci 10 cm od powierzchni przystawki PM-1703T réwnowaznik mocy dawki nie
przekracza wartosci 0,2 uSv/h i nie stanowi zagrozenia radiacyjnego.

OSTRZEZENIE: ZABRANIA SIE dotykania powierzchnia promieniujaca ciata czlowieka!

3.3 Sposob postepowania ze zuzytym zrédiem promieniowania

Po uptywie okresu eksploatacji zrédta promieniowania okreslonego przez producenta urzadzenia
nalezy je przekaza¢ producentowi celem dokonania wymiany zrodta.

W przypadku zaniechania dalszego uzytkowania przystawki PM-1703T, urzadzenie nalezy
przekaza¢ producentowi (lub innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do jego odbioru,
magazynowania, transportu) celem przekazania do utylizacji jako odpad promieniotworczy.

OSTRZEZENIE: ZABRANIA SIE wyrzucania nie nadajacych sie do dalszego stosowania zrédef
promieniotwoérczych na ztomowiska lub skfadowiska odpadéw komunalnych!

34 Uszkodzenie przystawki PM-1703T

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia obudowy PM-1703T, mogacego prowadzi¢ do
uszkodzenia pojemnika ostaniajgcego przed promieniowaniem gamma oraz zaciecia mechanizmu
powrotu zrédta do pojemnika ostaniajgcego, nalezy podja¢ dziatania zmierzajgce do zapobiezenia
napromienieniu 0sob:

- usuna¢ przyrzad ze zrédtem na odlegtos¢ nie mniejszg niz 0,3 m i zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb
postronnych (obecnosc¢ zrédta w pojemniku przystawki PM-1703T potwierdzi¢ za pomoca przyrzgdu PM-
1401M),

- przystawke PM-1703T umiesci¢ w szczelnym woreczku foliowym,

- przekazac przyrzad do producenta w opakowaniu indywidualnym, stanowigcym wyposazenie
przystawki oraz w dowolnym opakowaniu transportowym.

W przypadku zdarzenia prowadzacego do uszkodzenia obudowy zrédia, a w wyniku tego — utraty
szczelnosci zrédta — nalezy postepowacé zgodnie z p. 3.5

OSTRZEZENIE: Demontowanie przystawki PM-1703T przez uzytkownika jest niedozwolone!
3.5 Zdarzenie radiacyjne

W  przypadku kradziezy lub zagubienia przystawki PM-1703T (zrédta promieniowania),
uszkodzenia zrédta promieniowania, stwierdzenia skazen osob lub otoczenia, pozaru w miejscu
przechowywania, wypadku drogowego lub pozaru pojazdu przewozgcego przyrzad, nalezy powiadomi¢
najblizszy posterunek policji, strazy pozarnej, pogotowie ratunkowe, kierownika jednostki organizacyjnej
(dostawce, odbiorce) oraz Centrum do spraw Zdarzen Radiacyjnych Panstwowej Agencji Atomistyki
tel. (022) 9430 — czynny catg dobe i potwierdzi¢ pisemnie faksem na numer (022) 695 98 55.
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3.6 Naprawy

Wszelkie naprawy (gwarancyjne i pogwarancyjne) powinny byé wykonywane wytacznie przez

producenta urzgdzenia - Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych POLON-ALFA Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

ZUD POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialnosci za poprawnos¢ dziatania urzadzenia

naprawianego przez osobe nieuprawniona.

4 DANE TECHNICZNE

Rodzaj zastosowanego w wykrywaczu zrédta promieniotwdrczego

Rodzaj izotopu promieniotwérczego

Okres potowicznego rozpadu T+,

Aktywno$¢ zrodta

Moc réwnowaznika dawki promieniowania gamma

w stanie spoczynku przyrzadu, bez uwzglednienia

naturalnego tta promieniowania:

- na powierzchni pojemnika wykrywacza

- na powierzchni rekojesci wykrywacza

- w odlegtosci 0,1 m od powierzchni wykrywacza

Moc réwnowaznika dawki promieniowania gamma

w stanie roboczym bez uwzglednienia naturalnego tta

promieniowania:

- W wigzce promieniowania pierwotnego w odlegtosci 1 m
od powierzchni wykrywacza

- na powierzchni rekojesci wykrywacza

Przyrzad wykrywa (podczas przemieszczania

z predkoscig nie wiekszg niz 5 cm/s) z prawdopodobienstwem
wykrycia 0,5 przy stopniu ufnosci 0,95 , ukryte za stalowg
przegrodg metalowg o grubosci 1 mm lub za przegrodg drewniang
o grubosci 15 mm

Czas pracy bez wymiany zrédta promieniowania

Stopien ochrony obudowy

Odpornosc¢ przyrzadu na temperature

Odpornos¢ przyrzadu na wilgo¢ z otoczenia

Odpornosc¢ przyrzadu na cisnienie atmosferyczne

Wytrzymato$c¢ przyrzadu na dziatanie:

Zakres temperatur transportowania
Masa urzadzenia

Masa przystawki

zrédto zamkniete
Ba-133 (Bar-133)
10,7 lat

<1,0 MBq

maks. 1,0 uSv/h
maks. 0,2 uSv/h
maks. 0,2 uSv/h

maks. 0,2 uSv/h
maks. 0,2 uSv/h

- ptytke aluminiowag o wymiarach

(30 x 30 x 30) mm

- ptytke z polietylenu o
wymiarach

(70 x 70 x 20) mm

- plytke stalowg o wymiarach
(30 x 30 x 10) mm

min. 5 lat

IP 54

(-30 = +50) °C

do 98 % przy +35 °C

(84 + 106,7) kPa

wibracji sinusoidalnych w
zakresie czestotliwosci
(10 + 55) Hz przy amplitudzie
0,35 mm udaréw o
przy$pieszeniu 10 g

(-50 + +50) °C

maks. 1,7 kg

maks. 1,4 kg
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Wymiary gabarytowe przystawki (215 x 120 x 130) mm

Wymiary gabarytowe monitora (97 x 57 x 32) mm

Wskazniki niezawodnosci:

- $redni czas pomiedzy uszkodzeniami min. 50000 otwar¢ przestony
wykrywacza

- $redni czas pracy min. 10 lat

5 SKLAD KOMPLETU DOSTAWY

W sktad kompletu dostawy wchodzg nastepujgce elementy:

- przystawka PM-1703T . 1 szt.,
- monitor promieniowania gamma PM-1401M 1 szt.,
- instrukcja obstugi 10-R123-001 1 szt.,
- kopia metryki (paszportu) zrédta promieniowania 1 szt.,
- ksigzka gwarancyjna 1 szt.,
- opakowanie indywidualne 1 szt.

" Na zyczenie klienta przedmiotem dostawy moze by¢ komplet bez monitora PM-1401M.

Rys.1 Wyglad zewnetrzny przystawki PM-1703T
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6 BUDOWA | ZASADA DZIALANIA
6.1 Budowa i dziatanie przystawki

Pod wzgledem konstrukcyjnym wykrywacz kontrabandy PM-1703T skfada sie z dwéch czesci:
. przystawki PM-1703T,
. monitora PM-1401M.

Wyglad zewnetrzny wykrywacza kontrabandy jest pokazany na rysunku 2.
Sktada sie on z nastepujacych czesci:
wspornik (12),
otowiany pojemnik zrédta promieniowania z otworem kolimacyjnym (13),
rekojes¢ (14) wraz z wbudowanymi ciegnami,
listwa ochronna (15),
przycisk (16) z zielonym znakiem (15) oraz dzwignig blokujaca (17),
listwa dociskowa (19),
wkret (18).

Konstrukcja przystawki PM-1703T zapewnia:
mocowanie monitora PM-1401M,
sterowanie potozeniem zrddta promieniowania gamma (,otwarte” / ,zamkniete”),
kolimacje wigzki promieniowania gamma w kierunku badanego obiektu,
ochrone osoby obstugujacej przyrzad przed promieniowaniem gamma od zrédta Ba-133,

Mocowanie monitora PM-1401M (9) do przystawki (12) PM-1703T jest zapewnione za pomocag
listwy dociskowej (19) i wkretu (18). W takiej konfiguracji realizowana jest funkcja ,,wykrywacza
kontrabandy”. Efektywny srodek Wykrywacza kontrabandy znajduje sie pod krzyzowym tbem wkretu
(18).

Wewnatrz otowianego pojemnika (13) umieszczony jest obrotowy walec. W gniezdzie obrotowego
walca umocowane jest zrodto promieniowania gamma Ba-133 (szczelne, zamkniete w metalowej
obudowie).

W rekojesci (14) PM-1703T jest umieszczony przycisk (16) sterowania obrotowym walcem. Po
nacisnieciu na przycisk zrodto promieniowania gamma przemieszcza sie z potozenia ,zamkniete”
(widoczny jest zielony znaczek) do potozenia ,otwarte” (zielony znaczek nie jest widoczny), a dzwignia
blokujagca umozliwia ustalenie potozenia ,otwarte”. W potozeniu ,otwarte” skolimowana wigzka
promieniowania gamma jest kierowana na badany obiekt. Powtérne nacisniecie i zwolnienie przycisku
spowoduje powr6t zrodta do potozenia ,zamkniete”. W potozeniu ,zamkniete” zrédio promieniowania
gamma znajduje sie w srodku otowianego pojemnika.

6.2 Budowa i dziatanie monitora PM-1401M

Na plycie czotowej PM-1401M znajduja sie:
Wskaznik cieklokrystaliczny (WCK), dwa przyciski sterujace (1 i 2) oraz okienko nadajnika/odbiornika
podczerwieni (IR).

Przyciski sterujgce majg nastepujace przeznaczenie:

Przycisk 1 stuzy do:

- wigczania przyrzadu,

- wyboru trybu pracy (krotkie nacisniecie, mniej niz 1 s),

- ponownej kalibracji wedtug poziomu tta promieniowania (nacisniecie ponad 2 s),

- wejscia do trybu nastaw wspétczynnika n oraz wtgczenia / wytgczenia sygnalizaciji
akustycznej i/lub wibracyjnej (nacisniecie ponad 4 s),

- wyboru nastawianego parametru w trybie nastaw: wspofczynnika n oraz wtgczenia /
wytagczenia sygnalizaciji akustycznej i/lub wibracyjnej (krotkie nacisniecie ponizej 1 s)

- zmniejszania wspétczynnika n z krokiem 0,1 w trybie nastawy.

Przycisk 2 stuzy do:
- wilgczania podswietlania WCK,
- przejscia do trybu nastawiania wspoétczynnika n,
- zwiekszania wspétczynnika n z krokiem 0,1 w trybie nastawiania wspétczynnika n,
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wyboru stanu wigczonej (ON) lub wytaczonej (OFF) sygnalizacji akustycznej lub
wibracyjnej w trybie nastawiania. Wyjscie z trybu nastawiania nastepuje automatycznie,
jezeli nie byto nacisniecia na przyciski diuzej niz 7 s.

Elementy pokazywane na WCK majg nastepujace przeznaczenie:

F =N
1

4,5 cyfrowy wskaznik siedmiosegmentowy stuzy do wskazywania:

czestosci impulséw (liczba zliczeh w impulsach na sekunde — imp./s),

mocy rownowaznika dawki (MRD) wedtug linii Cs-137 wigzki promieniowania w trybie
pomiaru (w uSv/h),

komunikatéw ,test”, ,CAL”, ,LO”, HI", ,OFF”,

nastawianej wartosci wspotczynnika n w trybie nastawiania,

wt./wyt sygnalizacji akustycznej i/lub wibracyjne;.

5 - skala analogowa, sktadajaca sie z 19 elementéw, stuzy do:

(<]
1

wskazywania czasu do ukonczenia testéw wewnetrznych procesora przy zmniejszajgcej
sie liczbie segmentéw,

wskazywania czasu do zakonczenia kalibracji wedtug poziomu biegu wtasnego przy
zwiekszajacej sie liczbie segmentéw, az do petnego wypetnienia skali,

wskazywania wielkosci przekroczenia obliczeniowej wartosci progu zadziatania,
wskazywania wielkosci odchylenia od sredniej mierzonej wartosci (tryb kontrabandy).

znaczek roztadowania ogniwa zasilajgcego g ”; jest on wskazywany po obnizeniu napiecia

zasilania ponizej 1,1 V.

7

8

ztgcze sygnalizatora wibracyjnego 10 z paskiem 11.

znak efektywnego srodka wykrywacza .

W celu wylaczenia przyrzadu nalezy nacisna¢ przycisk 2. Przytrzymujac przycisk 2 w ciggu czasu
Swiecenia podswietlania, nacisna¢ przycisk 1 i utrzymaé go w ciggu 2 — 3 s do pojawienia sie na WCK
komunikatu ,OFF”.

Do monitora 9 mozna podtaczyé¢ sygnalizator wibracyjny 10 z paskiem 11.

Kierunek skalowania
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Rys. 2 Wykrywacz kontrabandy PM-1703T

6.3 Schemat blokowy

Schemat blokowy wykrywacza kontrabandy jest przedstawiony na rys. 3. Sktada sie on z nastepujacych
zespotow:

e ofowianego pojemnika z kolimatorem,

e  Zrodta promieniowania gamma Ba-133,

e mechanizmu przemieszczania zrédta,

e monitora PM-1401M.

Pojemnik z kolimatorem zapewnia ochrone obstugujacego detektor przed promieniowaniem
gamma zrodta i ograniczenie strefy napromienienia. W strefie napromienienia nastepuje wzajemne
oddziatywanie pierwotnego promieniowania gamma emitowanego przez zrodto z materig badanego
obiektu. W wyniku wzajemnego oddziatywania tworzy sie wtdrne, rozproszone promieniowanie gamma,
ktére jest rejestrowane przez monitor promieniowania gamma PM-1401M. Wynik pomiaru jest
wskazywany na WCK. Na podstawie zmiany wskazan na WCK mozna sadzi¢ o zmianie gestosci
badanego obiektu.

Szczegotowy opis schematu blokowego monitora PM-1401M jest podany w instrukcji obstugi 10-
R124-001.
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Zrodio Ba-133 / wigzka pierwotna promieniowania

wtdrne promieniowanie rozproszone

.“4,

kolimator .
4 EY
Monitor
ofowiany
pojemnik
mechanizm
przesuwu
zrédfa

Rys. 3 Schemat blokowy wykrywacza kontrabandy

6.4 Tryby pracy wykrywacza kontrabandy

Monitor PM-1401M w konfiguracji urzadzenia Wykrywacz kontrabandy PM-1703T ma
nastepujace tryby pracy, zgodnie z danymi z tabeli:

Tryby wykorzystywane przy

Tryby pracy monitora Tryby wykorzystywane przy

PM-1401M praciée:llzga\évgrlfgwacz pracy samodzielnej
TEST + +
KALIBRACJA + +
TRYB POSZUKIWANIA +
ZRODLA (tryb 1)
TRYB POMIARU (tryb II) +
TRYB WYKRYWANIA
NIEJEDNORODNOSCI (tryb 1l +
tzw. kontrabandy)
TRYB NASTAW + +

Podczas pracy przyrzadu w dowolnym trybie realizowana jest okresowa kontrola napiecia ogniwa
zasilajgcego. Jezeli to napiecie spadnie ponizej wartosci 1,1 V, wéwczas w lewej dolnej czesci WCK

pokazuje sie znak , T ”. W tym przypadku nalezy niezwtocznie wymienic¢ element zasilajacy.

Monitor realizuje réwniez okresowg kontrole zdolnosci do pracy bloku detekcji. Jezeli czestosé
impulséw wychodzi poza ustanowione wartosci graniczne, na WCK pojawia sie odpowiedni komunikat”
,LO”, jezeli czestos¢ impulséw jest nizsza od dolnej wartosci granicznej, ustalonej przez producenta, lub
.HI”, jesli przekracza ona goérng wartos¢ graniczng. Monitor umozliwia podswietlenie WCK. W tym celu
podczas pracy nalezy nacisngc¢ i zwolni¢ przycisk 2 (patrz rys.2).
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6.4.1 Tryb testowania

Ten tryb pracy osiaga przyrzad zaraz po wiaczeniu, przy czym na WCK wyswietlany jest napis
Jest”. Wykonywane sg nastepujace sprawdzenia:
sprawdzenie WCK,
sprawdzenie bloku detekciji,
sprawdzenie procesora,
sprawdzenie pamieci nie ulotnej,
sprawdzenie sygnalizaciji.
Czas pozostaty do zakonczenia testowania jest wskazywany w jednostkach wzglednych na skali
analogowej przy zmniejszajacej sie liczbie elementow.

Po zakonczeniu testowania wigcza sie sygnalizacja (dzwiekowa i/lub wibracyjna) na okoto 1 s, po
czym przyrzad przechodzi do trybu kalibracji wedtug poziomu tta promieniowania.

6.4.2 Tryb kalibracji wedlug poziomu odniesienia intensywnosci promieniowania

W celu dokonania kalibracji wykrywacza kontrabandy wedtug poziomu odniesienia intensywnosci,
odpowiadajgcego wtdérnemu, rozproszonemu promieniowaniu przez materie o wyjsciowej gestosci,
wzgledem ktérej bedzie realizowane poszukiwanie zmiany gestosci, nalezy:

e Umiesci¢ wykrywacz kontrabandy na powierzchni badanego obiektu,
e Przenies¢ zrodto w potozenie ,otwarte”, naciskajac przycisk (16) i dzwignie blokujaca (17),
o Wiaczy¢ monitor, naciskajgc na przycisk 1 (patrz rys.2),

Monitor wejdzie automatycznie do trybu kalibracji po zakonczeniu trybu testowania. Na WCK

pojawi sie przy tym komunikat ,CAL”. W trybie kalibracji dokonywany jest pomiar tta

promieniowania gamma. Procesor wykonuje przy tym zliczanie liczby impulséw, przychodzacych

z bloku detekcji, za$ na skali analogowej wskazywany jest w jednostkach wzglednych czas, ktéry

uptynat od poczatku kalibracji. Wypetnienie skali oznacza zakonczenie kalibracji. Czas kalibracji

moze ustala¢ uzytkownik, w zakresie (20 + 300) s z krokiem 0,25 s. Producent nastawia ten czas
na wartos¢ 36 s. W dalszym ciggu pracy, podczas powtornej kalibracji przyrzadu przez
uzytkownika, czas kalibracji automatycznie zmniejsza sie ze wzrostem poziomu tta, przy ktérym
przeprowadzana jest kalibracja.
Procesor oblicza srednig czesto$¢ impulséw w czasie kalibracji Nt oraz warto$¢ progu P
wedtug wzoru
P:(NT'Tz+n'G) (1)

Gz\/NT'Tz (2)

gdzie: Tz - czas zliczania t trybie poszukiwania,
o — $redniokwadratowa odchytka wielkosci, obliczona wedtug wzoru (2) dla rozktadu
Poisson’a liczby impulsow,
n —liczba odchytek sredniokwadratowych (wspétczynnik n).

gdzie

Czas zliczania T; moze by¢ ustalany przez uzytkownika w trybie tgcznosci z PC (5.4.6) w
zakresie od 1 do 8 s z krokiem 0,25 s. Producent ustala ten czas na warto$¢ 2 s.

Wspodtczynnik n zmienia wielkos¢ progu, wzoér (1). Oczywiscie, im mniejsza wartos¢
wspoétczynnika n tym mniejsza jest wartos¢ progu i tym wyzsza jest czuto$¢ przyrzadu w trybie
poszukiwania. Jednakze wzrasta przy tym prawdopodobienstwo fatszywych zadziatan przyrzadu.

Po zakonczeniu kalibracji przyrzad wskazuje na WCK w ciggu kilku sekund $rednig czestosé
impulsbw w okresie kalibracji (w impulsach na sekunde) i automatycznie przechodzi do trybu
poszukiwania zrédta. Aby przejsé w tryp WYKRYWANIA NIEJEDNORODNOSCI, nalezy dwukrotnie
nacisng¢ przycisk 2 (patrz rysunek 2)

W celu ponownej kalibracji przyrzadu wedtug poziomu tta, nalezy nacisng¢ przycisk 1 (czas
nacisniecia ponad 2 s). Na WCK pojawi sie komunikat ,CAL” i proces kalibracji zacznie sie od poczatku.
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6.4.3 Tryb poszukiwania zrédta

Tryb ten uzywany jest przy samodzielnym wykorzystaniu monitora bez przystawki PM-1701T.

W trybie poszukiwania procesor co 0,25 s podlicza impulsy z bloku detekcji i przechowuje w
pamieci sume impulséw w czasie Tz. Jednoczesnie co 0,25 s liczba impulséw z ostatniego (nowego)
przedziatu czasu jest dodawana do biezacej sumy, a liczba impulséw z pierwszego przedziatu czasu jest
odejmowana od sumy impulséw. W ten sposéb liczba impulséw Nz przechowywana w pamieci procesora
jest odswiezana co 0,25 s.

Biezaca warto$¢ Nz jest poréwnywana co 0,25 s z progiem zadziatania P. Jezeli biezaca warto$¢
liczby impulséw przekroczy wartosé progowa, tj. Ny > P, to wigcza sie sygnalizacja (akustyczna i/lub
wibracyjna), a na WCK wskazywany jest znak niebezpieczenstwa radiacyjnego. Czesto$¢ sygnatow
wzrasta ze wzrostem Nz wzgledem P, tj. w miare zblizania sie do Zzrédta promieniowania gamma. Przy
wigczonej sygnalizacji akustycznej styszalne sg sygnaty dzwigkowe, zas przy wtagczonym sygnalizatorze
wibracyjnym wyczuwa sie uderzenia mechaniczne wewnagtrz sygnalizatora wibracyjnego (drgania
obudowy).

W trybie poszukiwania na WCK jest wskazywana aktualna warto$¢ sredniej czestosci impulséw w
impulsach na sekunde.

Operacyjne poszukiwanie jest realizowane zasadniczo wedtug sygnatu dzwiekowego lub
wibracyjnego, za$ dodatkowa analiza wynikéw poszukiwania na podstawie wartosci wskazan na WCK.

6.4.4 Tryb pomiaru

Bedac w tym trybie pracy przyrzad mierzy moc réwnowaznika dawki promieniowania fotonowego

H*('IO) (MRD) wedtug linii Cs-137 promieniowania skolimowanego. Na WCK w gérnym wierszu
podawana jest wartos¢ MRD obliczonej wedtug wzoru:

NZ
K-T,

gdzie: Nz — taczna liczba impulséw w przedziale czasu,

Tz — czas pomiaru réwny 2 s,

K — czuto$¢ wykrywacza (okreslana przez producenta przyrzadu przy jego regulaciji

podczas produkcji lub przy wymianie bloku detekciji.
Podczas pomiaru w dolnym wierszu WCK wskazywana jest warto$¢ wspoétczynnika wariancji w
procentach.

MRD = [uSV/h] 3)

6.4.5 Tryb wykrywania zmiany gestosci materii

Jest to najwazniejszy z trybow wykorzystywany przy wspoipracy monitora z przystawkag jako
detektora kontrabandy. E tym trybie podobnie jak w trybie poszukiwania procesor co 0,25 s podlicza
impulsy z bloku detekcji i przechowuje w pamieci sume impulséw w czasie Tz. Jednoczesnie co 0,25 s
liczba impulséw z ostatniego (nowego) przedziatu czasu jest dodawana do biezacej sumy, a liczba
impulséw z pierwszego przedziatu czasu jest odejmowana od sumy impulséw. W ten sposéb liczba
impulséw Nz przechowywana w pamieci procesora jest odswiezana co 0,25 s.

Biezgca wartos¢ Nz jest poréwnywana co 0,25 s z wartoScig odniesienia P zmierzona i
zapamietana w trybie kalibracji. Jezeli biezaca wartos¢ liczby impulséw znacznie dobiega od wartosci
odniesienia P, tj. Nz > P lub Nz < P, to wlacza sie sygnalizacja (akustyczna i/lub wibracyjna), a
wyswietlana warto$¢ impulséw na WCK zaczyna migaé. Czestos¢ sygnatéw wzrasta wraz ze wzrostem
odchyiki Nz wzgledem P. Przy wtaczonej sygnalizacji akustycznej styszalne sg sygnaty dzwiekowe, za$
przy wigczonym sygnalizatorze wibracyjnym wyczuwa sie uderzenia mechaniczne wewnatrz
sygnalizatora wibracyjnego (drgania obudowy).

Operacyjne wykrywanie kontrabandy jest realizowane zasadniczo wedtug sygnatu dzwiekowego.

6.4.6 Tryb nastaw

Bedac w trybie nastaw uzytkownik ma nastepujgce mozliwosci:

e sprawdzenie nastawionego lub ustawienie nowej wartosci wspétczynnika n (liczba odchytek
sredniokwadratowych); zakres nastawy wspotczynnika n wynosi od 1 do 9,9 z krokiem 0,1,

e sprawdzenie nastawionej lub wybranie nowej sygnalizacji alarmowej (akustycznej i/lub
wibracyjnej), jesli ten tryb jest dozwolony w trybie tacznosci z komputerem osobistym.
Przyrzad wchodzi do tego trybu przy dtugotrwatym nacisnieciu (powyzej 4 s) na przycisk 1.
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7 UZYTKOWANIE PRZYRZADU
71 Przygotowanie monitora PM-1401M do pracy

Przed rozpoczeciem pracy z przyrzagdem PM-1703T nalezy zapozna¢ sie z niniejszg Instrukcjg
obstugi oraz z Instrukcjg obstugi Monitora promieniowania gamma PM-1401M (10-R124-001).

Wiaczy¢ przyrzad naciskajac przycisk 1 monitora. Jezeli przyrzad i jego ogniwo zasilajagce sg
sprawne, powinien on wejs¢ do trybu testowania.

Na WCK powinny by¢ wyswietlane wszystkie znaki, segmenty i wskazniki. Nastepnie na WCK
pojawi sie komunikat ,test” wraz ze skalg analogowg o zmniejszajaca sie liczbg segmentow.

Po zakonczeniu testowania powinna zadziata¢ sygnalizacja i monitor powinien przej$s¢ do trybu
kalibracji wedlug poziomu tta. Na WCK wskazywana jest skala analogowa z wypetniajacymi sie
segmentami oraz komunikat ,CAL”.

Po zakonczeniu pomiaru tta na WCK w ciggu 1 s wskazywana jest zmierzona wartos¢ czestosci
impulséw i monitor przechodzi do trybu poszukiwania. Przyrzad jest gotowy do pracy.

Jezeli napiecie ogniwa zasilajgcego jest nizsze niz 1,1 V, wéwczas na WCK jest wyswietlany

znak , T ”
Nalezy koniecznie wymieni¢ ogniwo zasilajace !

Nastawianie parametréow
Monitor jest dostarczany uzytkownikowi z nastepujacymi poczatkowymi nastawami parametréw
e hasto: 1
e biezacy czas i data:
wartos¢ kolejnych przedziatow czasowych, po ktérych do nie ulotnej

pamieci zapisywana jest biezgca wartos¢ czestosci impulsow: 60 min
e czas zliczania w trybie poszukiwania: 2s
e czas zliczania w trybie kalibracji: 36s
e wspotczynnik n 4
e sygnalizator akustyczny wigczony
e sygnalizator wibracyjny wigczony
e autokalibracja wylgczony.

Uzytkownik ma mozliwos¢ zmiany z ptyty czotowej nastepujacych parametréw:

e sprawdzi¢ nastawiona lub ustawi¢ nowg warto$¢ wspétczynnika n (liczba sredniokwadratowych
odchytek); zakres nastawy wspoétczynnika n wynosi od 1 do 9,9 z krokiem 0,1,

e sprawdzi¢ nastawione lub wybraé¢ sygnalizacje akustyczng lub wibracyjna, jesli ten tryb jest
udostepniony w trybie pracy z komputerem osobistym,

W celu nastawienia parametru na ptycie czotowej nalezy przejs¢ do trybu nastaw. Nacisng¢ i
przytrzymac przycisk 1 ponad 4 s. Na WCK pojawi sie napis ,CAL” a nastepnie nastawiona wartos¢ n.
Azeby zmieni¢ wartos¢ wspoétczynnika n nalezy, w ciagu nastepnych 3 s, krétko nacisng¢ przycisk 2.

Jezeli w tym czasie nacisniecia nie bedzie, przyrzad samoczynnie wroci do trybu kalibraciji
(pojawi sie napis ,CAL”). Jezeli nacisniecie byto, to nastawiona warto$¢ wspétczynnika n zamigoce, co
wskazuje na mozliwos¢ wprowadzenia zmiany za pomocg przycisku 1 (kolejne nacisniecie zmniejszy
nastawiona wartos¢ wspétczynnika n o wartos¢ 0,1. W przypadku przytrzymania przycisku w stanie
nacisnietym, to wartos¢ wspétczynnika bedzie sie zmniejszata samoczynnie z tymze krokiem. Naciskanie
na przycisk 2 spowoduje wzrost wspétczynnika n z krokiem 0,1. Przytrzymanie tego przycisku w stanie
nacisnietym spowoduje samoczynny wzrost wspoétczynnika z tym samum krokiem. Po nastawieniu
wymaganej wartosdci wspoétczynnika n przyrzad automatycznie wréci do trybu kalibracji, po uptywie okoto
6 s od ostatniego nacisniecia na przycisk.

Wybor akustycznego lub wibracyjnego sygnatu alarmu z ptyty czotowej jest mozliwy jezeli ten tryb
jest dozwolony przy nastawach parametréw w trybie wspotpracy z komputerem osobistym (6.4.6). Jezeli
ten tryb jest dozwolony, to ustawienie lub usuniecie sygnalizacji akustycznej lub wibracyjnej mozna
wykonaé w nastepujacy sposob:

e przejsé do trybu nastaw; w tym celu nacisngc¢ i przytrzymac przycisk 1 ponad 4 s. Na WCK pojawi

sie komunikat ,CAL”, a nastepnie nastawiona wartos¢ wspétczynnika n;

e nacisng¢ krétko przycisk 1. Na WCK pojawi sie komunikat ,1-OFF” lub ,1-ON”. 1 wskazuje na

sygnalizacje akustyczna, ,OFF” na wytaczony, ,on” na wigczony stan sygnalizacji akustycznej. W
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celu zmiany stanu sygnalizacji akustycznej nalezy, przy pojawieniu sie tego napisu, wybraé
pozadany stan sygnalizacji akustycznej przyciskiem 2. Wyjscie z tego stanu nastepuje albo
automatycznie, jezeli w ciggu 6 s nie byto naciskania na przyciski, albo przez nacisniecia na
przycisk 1.;

przy powtornym krétkim nacisnieciu na przycisk 1 na WCK pojawi sie komunikat ,,2-OFF” lub ,,2-
ON”. 2 - wskazuje na sygnalizacje wibracyjng , napisy ,OFF” — na wytaczony, ,ON” na wigczony

stan sygnalizacji wibracyjnej. Nastawianie i wyjscie z tego stanu jest przeprowadzane
analogicznie do stanu poprzedniego.

7.2 Przygotowanie wykrywacza kontrabandy do pracy

a) Wyja¢ wykrywacz kontrabandy z opakowania. Zdja¢ z przyrzagdu PM-1401M klips, jesli byt on
wczesniej zamocowany.

b) Umiesci¢ przyrzad PM-1401M we wsporniku przystawki PM-1703T i przymocowaé za pomoca listwy
dociskowej i wkretu (patrz rys. 2).

c) Nalezy wytaczy¢ (w trybie facznosci monitora z komputerem) okresowa ponowna kalibracje
monitora.

d) Umiesci¢ przyrzad PM-1703T na powierzchni obiektu w celu przeprowadzenia kalibracji w punkcie z
wyjéciowg gestoscig materii.

e) Przesung¢ zrodto przystawki PM-1703T w potozenie ,otwarte” — w tym celu nalezy nacisngé¢ na
przycisk przystawki i ustali¢ w tym potozeniu za pomocg dzwigni blokujace;.

f) Wiaczy¢ monitor, nastawic¢ liczbe odchytek sredniokwadratowych n = 2; po przejsciu testowania i
kalibracji przyrzad przechodzi do stanu poszukiwania. Detektor jest gotowy do pracy.

g) Przejs¢ do trybu wykrywania niejednorodnosci;

OSTRZEZENIE: Po przemieszczeniu zrédia promieniowania do pofozenia roboczego , otwarte”:
ZABRANIA SIE kierowania wiazki promieniowania w strone ludzi i zwierzat !
ZABRANIA SIE dotykania powierzchnig promieniujaca ciata czfowieka !

Po zakonczeniu pracy przesung¢ zrédto w potozenie ,zamkniete” , zwalniajac przycisk wbudowany w
rekojesé¢ przystawki i wytgczy¢ monitor.

W razie potrzeby do przyrzadu mozna podtaczyé¢ sygnalizator wibracyjny. Podigczenie

sygnalizatora wibracyjnego realizuje sie poprzez przewdd i ztacze, ktére jest umieszczone w poprzecznej
Sciance PM-1401M.

7.3 Wykrywanie niejednorodnosci

7.3.1  Wiadomosci ogdlne

Wyszukiwanie i lokalizacja przedmiotow, ukrytych w zamknietych przestrzeniach badanych

obiektéw, sg mozliwe w trybie wykrywania. Przy realizowaniu tych operacji nalezy mie¢ na wzgledzie
nastepujgce czynniki:

Na kazdym etapie wykrywania i lokalizacji ukrytych przedmiotéw odbywa sie to na podstawie
wskazan na WCK intensywnos$ci rozproszonego promieniowania gamma, w miejscu w ktorym
znajduje sie wykrywacz kontrabandy. Na podstawie zmian intensywnosci mozna posrednio
sadzi¢ o wymiarach i gestosci wykrytego przedmiotu oraz o odlegtosci przyrzad — przedmiot.

W trybie ,Poszukiwanie”, przy przekroczeniu gornej granicy roboczego zakresu czestosci
impulséw okreslonego w Danych technicznych, na WCK pojawi sie sygnat przekroczenia tej
granicy ,HI”. Nie jest to oznaka niesprawnosci przyrzadu. Sygnalizacja wibracyjna i/lub
akustyczna pracuje przy tym normalnie.

Podczas eksploatacji przyrzadu w temperaturach otoczenia ponizej —10°C mozliwe jest
zaktocenie pracy WCK. W takim przypadku w charakterze wskaznika nalezy postugiwac sie tylko
sygnalizatorem akustycznym lub wibracyjnym. Po wzroscie temperatury WCK wznowi swojg
normalng prace.

Udary mechaniczne dziatajgce na przyrzad moga wywotac falszywe zadziatanie sygnalizatorow
przyrzadu.

Po zakonczeniu pracy z detektorem kontrabandy nalezy przesungé zrédio w potozenie
.zamkniete” przez nacisniecie i zwolnienie przycisku na rekojesci wykrywacza , oraz wylgczyé
przyrzad (w tym celu nalezy nacisna¢ przycisk 2; w tym samym czasie przytrzymujac przycisk 2



10-R123-001 16

nacisnac¢ przycisk 1 i przytrzymac go przez 2 — 3 sekundy; po wytaczeniu na WCK wyswietlany
jest komunikat ,OFF”).

Przed przystapieniem do wykonywania kontroli obiektu nalezy:

Przygotowaé¢ Wykrywacz kontrabandy do pracy zgodnie z p. 7.1.

Nastawi¢ odpowiednia warto$¢ progu poprzez zmiane wspéiczynnika n. Im nizsza jest
nastawiona wartos¢ wspofczynnika n tym wyzsza jest czuto$¢ wykrywacza kontrabandy, ale
réwniez tym wieksze jest prawdopodobienstwo falszywych zadziatan. Niezbedne jest zatem
wybranie optymalnej wartosci n. Zaleca sie nastepujace nastawy wartosci n:

- n =4 przy ciagtej pracy z przyrzgdem podczas zmiany, gdy wazniejszy jest brak fatszywych
zadziatan niz wysoka czuto$¢ poszukiwawcza;

- n =2, lub n = 3 przy sporadycznym wykorzystywaniu przyrzadu po kilkanascie minut w ciggu
roboczej zmiany, gdy pojawienie sie sporadycznych fatszywych zadziatan nie jest istotne;

- n =1 dla operatora rozumiejgcego sens statystycznych fluktuaciji tta i chcacego wykorzystaé
maksimum poszukiwawczych mozliwosci przyrzadu. Zmiana czestosci fatszywych zadziatan daje
operatorowi dodatkowg informacje utatwiajaca operatywng lokalizacje poszukiwanego
przedmiotu;

- n =5 i wiecej przy poszukiwaniu i lokalizacji przedmiotéw o wiadomej zdolnosci
rozproszeniowe;.

7.3.2 Wpykrywanie i lokalizacja ukrytych przedmiotéw

Umiesci¢ wykrywacz kontrabandy na powierzchni kontrolowanego obiektu. Przeprowadzi¢
kalibracje zgodnie z 6.3 d), e).

Przy pracy w warunkach, gdzie sygnaly dzwiekowe przyrzadu moga nie by¢ styszalne (sg
pochtaniane przez odziez, istnieje podwyzszony poziom hatasu) nalezy postuzyé sie sygnalizatorem
wibracyjnym.

Efektywnos¢ wykrywania zalezy od odlegtosci usytuowania efektywnego srodka wykrywacza
kontrabandy wzgledem poszukiwanego przedmiotu, oraz predkosci przemieszczania wykrywacza wzdiuz
powierzchni kontrolowanego obiektu.

Nalezy réwniez mie¢ na wzgledzie fakt, ze poszukiwawcza czutos¢ wykrywacza kontrabandy
oraz czestos¢ fatszywych zadziatan zalezg nie tylko od nastawionej wartosci wspotczynnika n, jak
podano w p. 7.4.1, lecz rowniez od poziomu intensywno$ci odniesienia, ktérg zapamieta przyrzad w
trybie kalibracji. Poniewaz poziomy intensywnosci odniesienia réznych obiektéw roznig sie (obiekty majg
rézng grubos¢ oraz materiat scianki), to zaleca sie wykonywanie kalibracji bezposrednio na powierzchni
badanego obiektu.

Zaleca sie przy tym nastawianie wartosci n jak podano w p. 7.4.1. Przy matych wartosciach n
podwyzsza sie nieco prawdopodobienstwo fatszywych zadziatan. Jednakze przy fatszywych
zadziataniach podawane sygnaty (akustyczne lub wibracyjne) majg nie systematyczny charakter i dlatego
tatwo je odrdznié od sygnatdéw powstajgcych przy wykryciu poszukiwanych przedmiotow.

Wstepne przeszukiwanie powierzchni nalezy przeprowadzaé z predkoscig przemieszczania 3 — 5
cm/s, po czym nalezy powtdrzy¢ przeszukiwanie najbardziej podejrzanych miejsc z predkoscig 1 cm/s. W
przypadkach szczegdlnie waznych nalezy ustawi¢ efektywny srodek wykrywacza na badanym punkcie i
wytrzymaé nieruchomo 10 — 15 s. Obserwowaé zmiany wskazan na WCK w miare przemieszczania
wykrywacza po powierzchni.

W razie potrzeby wykrycia z géry znanych matych przedmiotéw wiozonych do kontrolowanego
obiektu, ktore sg niepewnie wykrywane nawet przy wspoétczynniku n = 2, nalezy zapamieta¢ wskazania
na WCK przyrzadu w punkcie kalibracji i poréwnac je ze wskazaniami w punkcie kontroli.

Lokalizacja usytuowania wykrytego przedmiotu jest dokonywana wedfug maksymalnej
czestotliwosci sygnalow akustycznych oraz wediug maksymalnego wzrostu wskazan na WCK
przyrzadu.

Zmniejszenie wskazan na WCK przyrzadu moze by¢ spowodowane zmniejszeniem grubosci
scianki obiektu (obecnoscig ukrytych wnek), lub zastgpieniem materii o wyzszej gestosci, wypetniajacej
wneke, materig 0 mniejszej gestosci.

W niektérych przypadkach nalezy przeprowadzi¢ powtérng kalibracje wykrywacza kontrabandy w
bezposredniej bliskosci od badanego obszaru.

Wskazania na WCK nie zalezg od kalibracji. Dlatego tez, przy analizie wedtug wskazan na WCK
a nie wedtug dzwieku, kalibracja nie jest potrzebna.

Kazdorazowo po zakonczeniu pracy nalezy przesunaé zrédio przystawki PM-1703T do
potfozenia ,,zamkniete” i wytaczy¢ przyrzad.
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8 OBSLUGA TECHNICZNA

Obstuga techniczna PM-1703T polega na wykonywaniu prac profilaktycznych. Obejmujg one:
ogledziny zewnetrzne (nie powinno by¢ uszkodzen mechanicznych czesci i zespotow PM-1703T;
usuwanie kurzu (powierzchnie urzadzenia nalezy przecieraé miekka, czystq szmatkg bez
stosowania rozcienczalnikow);

W przypadku wykrycia uszkodzen mechanicznych czesci pojemnika ochronnego przystawki PM-
1703T, jak rowniez okresowo co 12 miesiecy, nalezy przeprowadza¢ radiometryczna kontrole
skazen powierzchni urzadzenia substancjami promieniotwérczymi. W przypadku stwierdzenia
skazenia na powierzchni urzadzenia, nalezy taki przypadek potraktowac jako sytuacje awaryjna i
postapi¢ jak podano w p.3.5.

. jezeli zrédto promieniowania gamma na skutek naturalnego rozpadu zmniejszy swojg aktywnosc¢
w stopniu uniemozliwiajacym normalng eksploatacje urzadzenia, nalezy dokona¢ wymiany zrédta.
Wymiana moze byc¢ przeprowadzona wytgcznie w Zaktadzie Urzgdzen Dozymetrycznych POLON-
ALFA w Bydgoszczy.

9 MOZLIWE NIESPRAWNOSCI | SPOSOBY ICH USUWANIA

Lista mozliwych niesprawnosci oraz sposoby ich usuwania sg podane w tablicy:

Charakterystyczne Mozliwe Sposoby
niesprawnosci przyczyny ich usuwania
Zrédto nie przesuwa sie lub zacina Uszkodzenie czesci Niesprawnos¢ usuwa producent
sie mechanizm przesuwu zrédta mechanizmu przesuwu lub urzadzenia

czesci pojemnika ochronnego

10 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
10.1  Przechowywanie

Wykrywacz kontrabandy PM-1703T powinien by¢é przechowywany w magazynie w opakowaniu
fabrycznym przy temperaturze otaczajgcego powietrza (-15 + +50) °C i wilgotnosci wzglednej do 95 %
przy temperaturze +35 °c.

10.2 Transport

PM-1703T nalezy przewoziC zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie przewozu drogowego
materiatdw niebezpiecznych klasy 7 (karta 2 przepisow ADR, numer rozpoznawczy materiatu
niebezpiecznego UN-2910) przy uwzglednieniu wskazan podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu
przed mozliwoscig uszkodzenia.

(ADR) — UMOWA EUROPEJSKA dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (zatacznik do Dziennika Ustaw nr 30, poz.287 z dnia 12 kwietnia 1999).

INFORMACJE DODATKOWE
e Przewéz PM-1703T jako sztuka przesytki wytgczonej przy spetnionych warunkach:
(a) poziom promieniowania w odlegfosci 10cm od kazdego punktu zewnetrznej powierzchni nie
opakowanego przyrzadu lub przedmiotu nie bedzie wiekszy niz 0,1mSv/h; i
(b) kazdy przyrzad lub przedmiot jest zaopatrzony w napis ,,Promieniotworczy”
(oznakowany przyrzad spetnia warunki a i b)
o Opakowanie i oznakowanie sztuki przesytki:
-kategoria sztuki przesytki: I-BIALA (wskaznik transportowy: 0)
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