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1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

[2] Urzqizenia i sys/tem/yuc])g::hronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Dyrektywa 2014/34

[3] Certyfikat badania typu UE (modul B):
KDB 13ATEX0058X wydanie 1
[4] Utrzadzenie:
Czujka ptomienia wielopasmowa typu PPW-40REx

[5] Producent:
Polon-Alfa
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.

[6] Adres:
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Glowny Instytut Gornictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenistwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku II Dyrektywy 2014/34/UE. Wyniki oceny
1 badan oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegdlnione w poufnym Sprawozdaniu
KDB Nr 13.075-1 [T-6971]

[9] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenistwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:

EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-1:2014
EN 60079-31:2014

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak ,X“ oznacza to szczegdlne
warunki stosowania podane w zataczniku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badafi przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na

rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawieraé:

ITI 2G Ex db IIC T6 Gb
II 1D Ex ta IIIC TBS5°C Da

Wyrobow
" Hlikotdw

Specjalista ds.
Certyfikacji ATEX

Data wydania: 21.07.2017 r. Stronalz3

Gléwny Instytut Gérnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1, Polska, www.gig.eu
(Jednostka Certyfikujaca-Zespot Certyfikacji Wyrobdw-Kopalnia Do$wiadczalna "Barbara” Mikotéw)
Jednostka Certyfikujaca akredytowana przez PCA, Nr AC038.

Niniejszy certyfikat moze byé powielany jedynic w catosci wraz z zatacznikami. Kolejne wydanie certyfikatu zastepuje wydania wezeéniejsze.

Wydanie 0 oznacza poczatkows, certyfikacje. Dokument bez podpiséw i pieczeci jest niewazny.
PC/CM-ATEX-01/ExXpl ed. 02.2016



[13] ZAEACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 13ATEX0058X wydanie 1

[15] Opis:
Czujka ptomienia wielopasmowa typu PPW-40REx przeznaczona Jjest do
wykrywania plomieni =z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego.
Czujka moze by¢ stosowana w strefach 1 1 2 =zagrozenia wybuchem
mieszanin gazdéw 1 par cieczy palnych z powietrzem podgrup IIA, IIB,
IIC oraz w strefach 20, 21, 22 zagrozenia wybuchem mieszanin pyidw
palnych z powietrzem podgrup IIIA, IIIB, IIIC.
Czujka przystosowana jest do pracy =z centralami, ktére umozliwiajg
przyjecie sygnalu alarmowego z przekazZnika, jak rdéwniez do wspdlpracy
Zz innymi systemami za pos$rednictwem petli pradowe] standardu 4<20mA.
Obudowe czujki stanowi osiona ognioszczelna w ksztalcie walca.
W pokrywie umieszczono wzierniki wraz z zespolem luster kierunkowych.
W podstawie czujki przewidziano mozliwo$¢ zabudowy maksymalnie trzech
wpustow kablowych przeznaczonych do wprowadzenia przewoddw.
Niewykorzystane otwory gwintowe sa za$lepione za pomoca dedykowanych
do wpustéw elementdw zaslepiajacych.
We wnetrzu obudowy zabudowano detektory pasmowe oraz mikrokontroler
nadzorujacy prace urzadzenia. Ponadto urzadzenie WypOosazono
w grzatke, ktdéra zabezpiecza elementy optyki przed =zamarzaniem 1lub
zawilgoceniem. Dodatkowo czujka wyposazona zostata w wyJjscia
przekazinikowe sygnalizacji alarmu, uszkodzenia oraz wyjscie pradowe
standardu 4+20mA.
W urzadzeniu zastosowano certyfikowane wpusty kablowe:

— typu 501/421/B/M25 prod. HAWKE (PTB 06ATEX0056X),

— typu ADE 1F M25x1,5 (typ 5+7), prod. Cooper Crouse-Hinds;
(LCIE 97ATEX6008X),

— typu CS.. lub CG.. prod. Ex Solution (KDB 10ATEX050X);
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ZAY ACZNIK
Certyfikat badania typu UE
KDB 13ATEX0058X wydanie 1

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania 24 VDC (min. 18 VDC, max. 36VDC)
Pobér mocy
bez grzatki 1w, 24 VDC,

1.3W, 24 VDC (w stanie alarmowania)
1.2W, 36 VDC
1.6W, 36 VDC (w stanie alarmowania)

moc grzatki 7T W
Wyjscia przekazZnikowe
Alarm 5 A, 30 VvDC, styki NO i NC - nie zasilana
cewka w stanie dozorowania
Uszkodzenie 5 A, 30 VDC, styki NO - zasilana cewka w
stanie dozorowania
Zakres temperatur otoczenia |-40°C + +75°C
Stopied ochrony IP IP66

[16] Sprawozdanie z badan:
»Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 13.075-1

[17] Szczegodlne warunki stosowania:
W czujce zastosowano zlacza ognioszczelne o przeswitach innych niz
okreslono w normie PN-EN 60079-1. Szczegdély podano w instrukcji

obstugi.

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenistwa:

Zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:
EN 60079-0:2012+A11:2013; EN 60079-1:2014
EN 60079-31:2014
(PN-EN 60079-0:2013-03+A11:2014-03, PN-EN 60079-1:2014-12;
PN-EN 60079-31:2014-10)

Historia dokumentu:

- Certyfikat badania typu WE KDB 13ATEX0058X =z dnia 04.07.2013, poczatkowa
certyfikacja (wydanie 0).

- Certyfikat badania typu UE KDB 13ATEX0058X wydanie 1, niniejszy dokument,
aktualizacja dokumentacji.
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