|'EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/E325/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ROP-4001M, ROP-4001MH

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastgpujacego wzoru: KOD 325 XY 7777177
gdzie: 325 oznacza symbol typu wyrobu, X rok produkcji, Y- kwartat produkeji, Z-numer seryjny wyrobu.

2.Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — ostrzegacz przeznaczony do przekazywania
informacji o pozarze poprzez re¢czne uruchomienie, do centrali
sygnalizacji pozarowej.

3.Producent:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. System oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosdci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:

EN 54-11:2001+A1:2005
EN 54-17:2005+AC:2007

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydalo
Certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych nr 1438-CPR-0090.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
. . Wiasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu P — EN 54-11:2001
A1:2005
Rozdzial
1 Nominalne warunki uruchomienia/Czulos¢ i skutecznos¢ w warunkach pozaru
Stan alarmowania Spelnia 4.3.2
Wskazniki stanu alarmowania Spelnia 4.4
Aspekty bezpieczenstwa Spelnia 4.7.1
Zabezpieczeni ed przypadkowym
pleczenie pricd prayy y Nie dotyezy 4.7.4
uruchomieniem
Badanie dzialania Speilnia 5.2
Badanie funkcjonalnosci Spelnia 5.3

1-ROP
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wilasciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
EN 54-11:2001
A1:2005
Rozdzial

Niezawodnos$¢ eksploatacyjna

Znakowanie i i dokumentacja techniczna

Spelnia

4.2

Stan dozorowania

Spelnia

Wyposazenie do kasowania

Spelnia

4.5

Wyposazenie do testowania

Spelnia

4.6

Ksztalt, wymiary i barwy

Spelnia

4.7.2

Symbole i napisy

Spelnia

4.7.3

Kategoria $Srodowiskowa

Spelnia

4.7.5

Wymagania dodatkowe dotyczace recznych
ostrzegaczy pozarowych sterowanych programowo

Spelnia

4.8

Badanie wyposaZenia do testowania

Spelnia

5.4

Badanie niezawodnoSci

Spelnia

5.5

il

Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢ na dzialanie ciepla

Suche goraco (odpornos¢)

Spelnia

5.7

Suche gorgco (wytrzymalos¢)

Spelnia”

5.8

Zimno (odpornos$¢)

Spelnia

5.9

4 [ Trwalo$é niezawodnoSci dzialania:

odporno$¢ na wibracje

Udary pojedyncze (odpornosé¢)

Spelnia

5.14

Uderzenie (odpornos¢)

Spelnia

5.15

Wibracje sinusoidalne (odpornos$¢)

Spelnia

5.16

Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos¢)

Spelnia

5.17

5 ’ Trwalo§é niezawodnoS$ci dzialania

: odpornosé

Wilgotne goraco cykliczne (odpornos¢)

Spelnia

5.10

Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymalos¢)

Spelnia

5.11

Wilgotne goraco stale (wytrzymalos¢)

Spelnia

5.12

Ochrona zapewniana przez obudowe

Spelnia

5.19

6 | Trwalo§é niezawodnoSci dzialania:

odpornos$¢ na korozje

Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymalo$¢)

Spelnia

5.11

Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki
(wytrzymalos$¢)

Spelnia

5.13

7 [ Trwalo§é niezawodnosSci dzialania:

stabilno$¢ elektryczna

Zmiany parametrow zasilania

Speilnia

5.6

Kompatybilnos$é¢ elektromagnetyczna

Spelnia

*nie dotyczy ROP-4001M
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Zharmonizowana
specyfikacja
WtlasciwoSci techniczna
EN 54-17:2005
AC:2007
rozdzial

Lp. Zasadnicze charakterystyki b
P as icz ystyki wyrobu ——

1 Skutecznos$é w warunkach pozarowych
Odtwarzalno$¢ | Spelnia | 5.2
2 I Niezawodnos¢é eksploatacji

Wymagania | Spelnia | 4
3 I Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$é na dzialanie ciepla

Odpornos$¢ na suche goraco Spelnia 5.4

Odporno$é na zimno Spelnia 5.5
4 | Trwalo$¢ niezawodnoSci dzialania: odpornosé na wibracje

Odporno$é na udary pojedyncze Spelnia 5.9
Odporno$é na uderzenie Spelnia 5.10
Odporno$é na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.11

Wytrzymalo$é na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.12
5 | Trwalo§¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornos¢ na wilgoé

Odporno$é na wilgotne goraco cykliczne Spelnia 5.6
Wytrzymalo$é na wilgotne goraco stale Spelnia 5.7
6 I Trwalo$§é niezawodnosci dzialania: odpornos¢ na korozje

Wytrzymalo$é na korozj¢ spowodowang
dzialaniem dwutlenku siarki (8S0:2)

7 ] Trwalo§¢ niezawodnoSci dzialania: stabilnos$¢ elektryczna
Zmiany napigcia zasilania Spelnia 5.3
Kompatybilno§¢ elektromagnetyczna (EMC),
badanie odpornosci

Spelnia 5.8

Spelnia

. Wtasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

Bydgoszcz 25.06.2018 r.







