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RADIOMETR UNIWERSALNY RUM-2

CECHY PRODUKTU

¢ analiza ilosciowa czestosci impulsow;

¢ analiza spektrometryczna rozktadu statystycznego wyso-
kosci impulsow (4096 kanatow);

¢ analiza czasowa zdarzen — mozliwos¢ pracy w trybie koin-
cydenciji;

e mozliwo$¢ catoSciowego pomiaru ilosci zliczen ponad
prég wyzwalania oraz z dodatkowym ograniczeniem okna
pomiarowego lub z dodatkowym ograniczeniem okna cza-
sowego;

¢ wbudowany zasilacz wysokiego napiecia przeznaczony do
zasilania fotopowielaczy i licznikéw G-M;

e transmisja danych do komputera w zaleznosci od wykona-
nia: poprzez ztacze USB, RS-232 lub RS-422;

e sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi lub pomiary ste-
rowane urzgdzeniami zewnetrznymi;

e umozliwia wspdtprace z wiekszoscig sond produkowanych
dotychczas przez POLON-ALFA, w tym najbardziej popu-
larnych SSU-3-2, SSU-70, SSA-1P, SPNT-3 oraz rodzing sond
licznikowych: SGB-1P, SGB-2P, SGB-1R, SGB-2D, SGB-3P;

e umozliwia prace z innymi detektorami przy poprawnej
konfiguracji systemu pomiarowego (uzytkownik moz
uzyska¢ pomoc w ramach mozliwosci wykorzystania d
go detektora licznikowego, scyntylacyjnego itd.);

e oprogramowanie komputerowe jest integralng czescig
radiometru poprzez ktére catos¢ sterowania odbywa sie
z komputera typu PC;

e zasilanie poprzez dedykowany zasilacz z sieci 230 V
badz poprzez specjalng przetwornice napieciowg w przy-
padku zasilania 12 V (np. na poktadzie samochodu);

e istnieje mozliwos¢ zasilania radiometru bezposrednio
z laptopa poprzez ztgcze USB (pod warunkiem zastosowa-
nia sondy produkcji POLON-ALFA oraz nie obcigzania jed-
nostki PC innym zewnetrznym urzadzeniem);

¢ mozliwos¢ dowolnego skalowania, oznaczania oraz przeli-
czania wykresow.

Radiometr RUM-2 jest uniwersalnym urzadzeniem pomia-
rowym umozliwiajgcym podtaczenie do komputera i zbie-
ranie danych z réznych sond radiometrycznych produkcji
Polon-Alfa oraz innych Zrédet sygnatow impulsowych.
Urzadzenie umozliwia szerokg analize badanych izotopow
dzieki wbudowanym funkcjom analizy spektrometrycznej
czy tez licznika zliczen.

ZASTOSOWANIA

e stwierdzenie obecnosci substancji promieniotwdrczych
w prébce (np.: odpady medyczne, popioty, nawozy, mate-
riaty budowalne, zuzel, odpady przemystowe, gleba, mate-
riaty biologiczne);

e dydaktyka pomiaréow dozymetrycznych dla studentow,
stazystoéw (pracownie fizyczne, chemiczne, fizyki medycznej,
dydaktyczne, ochrony radiologicznej, dozymetrii, medycyny
nuklearnej);

e kontrola szczelnosci zamknietych zrédet promieniotwor-
czych w réznych urzadzeniach (np.: miernik grubosci , waga
izotopowa, defektoskop, miernik zapylenia powietrza);

e umozliwia pomiar wzglednej aktywnosci probek (jodo-
chwytnos¢ tarczycy);

¢ analiza spektrometryczna izotopéw;

e kontrola skazen promieniotwdrczych (powierzchni np.: rak,
odziezy roboczej, powierzchni stotéw roboczych w labora-
toriach przemystowych, inspektoratach sanitarno — epide-

miologicznych, pracowniach radiobiologicznych oraz pra-

cowniach medycyny nuklearnej itd.);

wierdzenie zawartosci substancji promieniotwdrczych

mponach uzywanych do odkazania powierzchni stotéw

oczych lub sprze iach laboratoryjnych;
prawdzenie skuteczn rzed promieniowaniem jo-
nizujgcym w pracownia MET).




PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PANEL PRZEDNI

llo$¢ kanatéw 4096

Nominalna szerokos¢ kanatu 366 pvV

Zmiennos¢ szerokosci kanatu <+75%

Max czestos¢ zliczen

z analizg amplitudy imp. 25000 imp/s

Max czestos¢ zliczen S O zasiane  [EPOLON-ALFA

bez analizy amplitud 200000 imp/s O TRANSMIS A

Zakres syg. wejsciowego analizatora 5+ 1440 mV © ScHRONZACIA
Przesuniecie piku od temperatury <+ 1,5 kanat/K —
Zasilanie poprzez dedykowany \0 WEACEONE

zasilacz z sieci 230 V
Whbudowany zasilacz wys. napiecia od +300 do +1500 V

Whbudowany zasilacz niskiego napiecia 24V £ 5%
Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C
Cisnienie pracy 900 + 1100 hPa
Masa ~0,9 kg
Wymiary (W x SZ x Dt) 136 x 126 x 140 mm
Szczelno$¢ obudowy IP 40

TYPY ZtACZ:

Wyjscie do komputera (do wyboru
przez klienta jest tylko jedno z wyj$¢)®

USB —zasiggdo5m 1. Wejscie zasilania
RS-232 —zasiegdo 12 m 2. Wejscie/wyjscie podtaczenia komputera

RS-422 — zasieg do 100 m 3. Wyjscie niskiego napiecia / wejscie impulséw dodatnich
Zasilacz wysokiego napigcia 4. Wyijscie wysokiego napigcia

gniazdo wyjéciowe C— 5@ 5. Wyjscie wysokiego napiecia / wejscie impulséw ujemnych

gniazdo na wy/we sygnatowym BNC-2,5¢) S ay!slc!e I|n|c.))/v§e hronizacii
Zasilacz niskiego napiecia gniazdo wyjsciowe BNC-50 ’ EJSCI.E/W.yJSCIe sync. ronl.zaql o . L
— - —— 8. Sygnalizacja wtgczenia zasilacza niskiego napiecia na wyjsciu 3
We/Wy Synchronizacji gniazdo wyjsciowe BNC-50 9. § N . . - -
S S A - " . Sygnalizacja wiaczenia wysokiego napiecia na wyjsciach 4, 5

Wyjécie liniowe gniazdo wyjsciowe BNC-50 10. Sygnalizacja stanu niskiego na wyjéciu/wejsciu synchronizacji

11. Sygnalizacja transmisji do komputera

— nalezy okresli¢ rodzaj ztgcza w zamowieniu 12. Sygnalizacja w’faczenia zasilania
—lub inny, na zadanie zamawiajacego

@)
@2

B)_jub inny, na zadanie zamawiajgcego

OPROGRAMOWANIE

Radiometr nie posiada wtasnego wyswietlacza oraz zadnych
elementéw manipulacyjnych - catos¢ sterowania odbywa sie
z poziomu komputera typu PC. Dzieki temu uzytkownik w pro-

UWAGA! Oprogramowanie jest wyposazone w tryb demon-
stracyjny pozwalajacy na zapoznanie sie z wybranym zestawem

sty sposéb steruje catym procesem pomiarowym poczawszy od funkcji radiometru.

doboru wysokiego napiecia az po ustawienie parametrdw toru Wersja demo oprogramowania udostgpniona jest dla Parstwa
analogowego (wzmocnienie, prog wyzwalania, korekta offsetu). na stronie firmy Polon-Alfa.

Oprogramowanie pozwala na doktadne zobrazowanie wynikow Istnieje réwniez mozliwo$é modyfikacji panelu sterowania tak,

oraz daje mozliwo$¢ dowolnego skalowania, oznaczania oraz by spetniat jak najlepiej Paristwa potrzeby.
przeliczania wykresow.
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

PRODUKT NAZWA / TYP

Radiometr uniwersalny RUM-2

Ptyta CD lub inny nosnik z oprogramowaniem

Zasilacz wtyczkowy do radiometru (stosowny do wykonania)

Wyposazenie

Dwa przewody BNC-50 niskonapieciowe do podtaczania dowolnej aparatury
standardowe

RUM-2 Przewdd przytgczeniowy do komputera (stosowny do wykonania)
Instrukcja obstugi; Karta gwarancyjna
Walizka
WYPOSAZENIE OPCJONALNE
4 {e]r]V]q) NAZWA / TYP OPIS
przeznaczona do pomiaréw radiometrycznych promieniowa-
nia alfa, beta, X i gamma, przy uzyciu odpowiednio wybranych
Sonda scyntylacyjna uniwersalna scyntylatoréw, sonda jest taczona z aparaturg zasilajgco-reje-
%‘" SSU-70-2 strujgcg za pomocg dwoch przewoddow wspdtosiowych: wyso-
kiego napiecia oraz przewodu, stuzgcego do odprowadzenia
sygnatu wyjsciowego do urzadzenia rejestrujacego
przeznaczona do pomiaréw radiometrycznych promieniowa-
Sonda scyntylacyjna uniwersalna nia alfa, bet’a, Xi gamr.na, przy uzyciu odeW|edn|o. w.ybrany.ch
3 scyntylatorow; sonda jest taczona z aparaturg zasilajgco-reje-
SSU-3-2 strujaca za pomoca jednego przewodu wspoétosiowego poprzez
© ztgcze BNC-2,5

przeznaczona do pomiaru skazen powierzchni substancjami alfa

Sonda scyntylacyjna powierzchniowa promieniotwdrczymi; zasilanie sondy wysokim napieciem i od-
SSA-1P prowadzanie sygnatu uzytkowego dokonywane jest za pomoca

jednego przewodu wspdtosiowego poprzez ztagcze BNC-2,5

scyntylator spektrometryczny do pomiaru promieniowania
Scyntylator spektrometryczny gamma > 30 keV
NaJ/TI 40 x 25 mm (SKG 1 U04)

scyntylator spektrometryczny do pomiaru promieniowania
Scyntylator spektrometryczny gamma > 30 keV
NaJ/TlI 40 x 40 mm (SKG 1 UO5)

scyntylator przeznaczony do pomiaru promieniowania X
Scyntylator SKX 40 x 2 mm (SKX 11 U14) Al | z okienkiem aluminiowym (0,1 mm) 15 keV + 75 keV; z okien-
Scyntylator SKX 40 x 2 mm (SKX 12 U14) Be | kiem berylowym (0,15 mm) 5 keV 75 keV

scyntylator przeznaczony do pomiaru promieniowania alfa,
ekranowany przez cienkg warstwe aluminium

Scyntylator ZnS/Ag SAD-12

scyntylator przeznaczony do pomiaru promieniowania beta,
ekranowany przez cienkg warstwe aluminium

Scyntylator SPF-32

. Polon-Alfa Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155, tel. 52 36 39 273, fax 52 36 39 264
www.polon-alfa.pl, polonalfa@polon-alfa.com.pl



