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ZESPQtU CE TYFIKACJ! WYROBOW

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
(Rozporzadzenie MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Certyfikat badania typu WE:

KDB 04ATEX172X
Urzadzenie:

Uniwersalna czujka ciepta typu TUN-38Ex
Producent:

Zak*ad Urzadzen Dozymetrycznych
+POLON-ALFA” Spdtka z o.o0
Adres:

ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi jego odmianami, zostalo
opisane w zataczniku do niniejszego certyfikatu oraz w wymienionej w nim dokumentacji.

Glowny Instytut Goémictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z artykulem
9 Dyrektywy 94/9/WE z dnia 23 marca 1994, potwierdza ze urzadzenie lub system ochronny
bedacy przedmiotem niniejszego certyfikatu speinia zasadnicze wymagania bezpieczefistwa
iochrony zdrowia dotyczace projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wymienione w Zataczniku
nr 2 Dyrektywy 94/9/WE (Rozdzial 2 Rozporzadzenia MGPiPS z dnia 28.07.2003r.
Dz.U. Nr 143, Poz. 1393).

Wyniki oceny i badan zostaly wyszczeg6lnicne w sprawozdaniu KDB Nr 04.287. T-5181

Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez speinienie
wymagan norm:

PN-EN 50014:2002(U); PN-EN 50020:2003 (U)

Znak X umieszczony za numerem certyfikatu oznacza szczeg6lne warunki stosowania
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem wyszczegélnione w zataczniku do niniejszego

certyfikatu.

Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny
przedmiotowego urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE.
Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu ochronnego.

i badan

Urzadzenie lub system ochronny nalezy oznaczyc¢:

II 2G EEx ib IIC T5/T6
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Gléwny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujgca
gig Zespol Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX172X
[15] Opis:

Uniwersalna czujka ciepta typu TUN-38Ex situzy do wykrywania zagrozenia
pozarowego w pomieszczeniach zamknietych, w ktdérych w pierwszej fazie
pozaru mozna spodziewal sie przyrostu temperatury.

Obudowa czujki wykonana jest z tworzywa sztucznego. Posiada ona dwie
komory. W jednej znajduje sie ukad elektroniczny zabezpieczony zalews
poliuretanowa. Na zewnatrz komory umieszczony jest detektor temperatury
(termistor). W komorze dostepnej dla uzytkownika, umieszczone sa zaciski do
podiaczenia 1linii dozorowej oraz zwory do ustalania parametrdw

- eksploatacyjnych (klasa czujki). Kable polaczeniowe doprowadzane sg do
komory poprzez przepusty.

Parametry techniczne:

Napiecie dozorowania 20 V +20% -15%
Maksymalny prad dozorowania 100 pA

Prad alarmowania (przy 20V) 20 mA

Dolna graniczna temperatura pracy -25°C
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna <95% przy 40°C
Klasa czujki (wg PN-E-08350-05:1999) AlR, AlS, BR, BS

Parametry obwodoéw iskrobezpiecznych

Linia dozorowa czujki (styki 2,3):

Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0,66W, Ci =16,5 nF, Li = pomijalna
Linia taczaca czujke ze wskaznikiem zadzialania (styki 1,2):

Uo = 28V, Io = 93mA, Po = 0, 66W,

Co 83nF - 16,5nF - Ck, Lo = 4,2mH - Lk

Ck - pojemnos¢ kabla linii dozorowed,

Lk - indukcyjno$é¢ kabla linii dozorowej,

. B
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calosci wraz z zatacznikami.



Glowny Instytut Gérnictwa

Jednostka Certyfikujaca
gig Zespol Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”
[13] ZALACZNIK
[14] Certyfikat badania typu WE KDB 04ATEX172X

[16] Sprawozdania z badan:
Sprawozdanie KDB Nr 04.287.

[17] Szczegolne warunki stosowania:
Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia wynosi:
-25°C +65°C dla klasy temperaturowej T6

-25°C +85°C dla klasy temperaturowej T1...T5
[18] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Zrealizowano poprzez speinienie wymagan norm wymienionych

w pkt.9 niniejszego certyfikatu.

[19] Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

Dokumentacja Techniczna

wraz z rysunkami:

Czujka temperatury TUN-38Ex B/E280-00.00 2004.05.10
Ptytka P1 TUN-38Ex kompl. C/E280-02.00 2004.08.06
Schemat ideowy piytki P1 C/E280-02.00/A 2000.11.27
Piytka TUN-38Ex Z.M. C/E280-02.01 2004.05.07
Ptytka Pl TUN-38EX. C/E280-02.02 Ark.1-5 [2004.05.10
Szablon C/E280-02.03 2004.05.10
Piytka P2 TUN-38Ex kompl. C/E280-03.00 2000.11.27
Schemat ideowy piytki P2 D/E280-03.00/A 2000.11.27
Ptytka P2 TUN-38Ex Z.M. D/E280-03.01 2000.11.27
Piytka P2 TUN-38Ex D/E280-03.02 Ark.1-5 |2000.11.27
Tabliczka D/E280~-00.02 2004.10.18
Uniwersalne czujki ciepta TUN-38Ex -

Instrukcja instalowania i konserwacji IK-E280-001
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1] UZUPELNIENIE NR 1
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE

G I G KDB 04ATEX172X
[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgsci i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
P [: A (Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.20051. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

POLSKIE CENTRUM [3] UI'ZQdZGIlie:

AKREDYTACJI
{}{} Uniwersalna czujka ciepla typu TUN-38Ex
[4] Producent:
WYROBOW Zaktad Urzadzen Dozymetrycznych
,POLON-ALFA"” Spdétka z o. oO.

[5] Adres:
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

[6] W urzadzeniu lub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zataczniku do
niniejszego uzupeienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje wazno$¢ tacznie z certyfikatem oryginalnym.
Wyniki oceny i badar zostaly wyszczegélnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.287-1 [T-5181]
= 7 Oznaczenie:

- [

‘-Li\_l , @ II 2G, EEx ib IIC T6
i
I

[8] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie
wymagan norm:

<\j PN-EN 60079-0:2009; (EN 60079-0:2006) ;
PN-EN 60079-11:2007; (EN 60079-11:2007)

;’j\i} [9] Oznaczenie ulega zmianie:
%_b\jf’“\ @ II 2G, Ex ib IIC T5/T6

PECJALISTA ds. CERTYFIKACJ

JRZADZEN PR ECI\WVWBUCHOWYCH
mgr in2. ciech Kwiatkowski

Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobow
KD ,.Barbara”

ul. Podleska 72

43-190 Mikotow,

tel. (+48) 32 3246550

fax. (+48) 32 3224931
www.gig.katowice.pl

Niniejszy certyfikat moze by¢
powielany jed}fnie w cato$ci
wraz z zatacznikami Data wydania: 23.02.2010 Strona 1z 2




Gléwny Instytut Géornictwa
@Q Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobow KD ,,Barbara”

GIG
[10] ZAY.ACZNIK
[11] Uzupelnienie nr 1 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX172X

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

W urzadzeniu nie wprowadzono zadnych zmian konstrukcyjnych. W
dokumentacji konstrukcyjnej:

- umieszczono analize bezpieczehstwa wykonana w oparciu o normy

PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-11:2007;

- zmieniono wzdr tabliczki znamionowe]

Parametry techniczne:

|Jak w certyfikacie KDB 04ATEX172X

[13] Szczegolne warunki stosowania:

— Jak w certyfikacie KDB 04ATEX172X

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci wraz z zatacznikami Strona 2 z 2
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[1] UZUPELNIENIE NR 2
CERTYFIKATU BADANIA TYPU WE
KDB 04ATEX172X

[2] Urzadzenia, systemy ochronne, czgsei i podzespoly przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
x e zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE
; (Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.20051. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203).

{3 ] Urzadzenie:

Uniwersalna czujka ciepia typu TUN-38Ex
[4] Producent:
Polon-Alfa
Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
[51 Adres:

ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

[6] W urzadzeniu Iub systemie ochronnym wprowadzono zmiany opisane w zalaczniku do
niniejszego uzupekienia oraz w wymienionych w nim dokumentach.

Niniejszy dokument zachowuje wazno§¢ facznie z certyfikatem oryginalnym.
Wiyniki oceny i badan zostaly wyszczeg6lnione w sprawozdaniu KDB Nr 04.287-2 [T-5181]

[7] Oznaczenie:

wgwj @ II 2G Ex ib IIC T5/T6

—

w' i i . P . P : . . vt
i é.é‘ g [8] Zasadnicze wymagania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zrealizowano poprzez spetnienie
e . ‘ wymagan norm:

PN-EN 60079-0:2009 (EN 60079-0:2009);
PN~EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2012);

Wwﬁ [9] Oznaczenie ulega zmianie:
£

@ II 2G Ex ib IIC T5/T6 Gb

UrzadzetyBaciwwybacTolych 2 Zespolu Ceriyfikacii Wyrobéw
LA ;?{i} "3;\( o &

Glowny Instytut Gornictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobow
KD , Barbara”

ul. Podleska 72 :
43-190 Mikolow. 4
tel. (+48) 32 3246350
fax. (+48) 32 3224931
www.gig.katowice.pl

Fofz, Michat Gérny

Ninigjszy certyfikat moze by¢
powiglany jedynic w catosci
wraz z zalacznikami

Program certyfikacji wyrobow
nr PCW-ISO/IEC-1b

KOD ICS 13230 ; Data wydania: 14.02.2014 Strona 1 22




Glowny Instytut Gérnictwa
Jednostka Certyfikujaca
Zespot Certyfikacji Wyrobéw KD ,,Barbara”

[10] ZALACZNIK
[11] Uzupelnienie nr 2 certyfikatu badania typu WE KDB 04ATEX172X

[12] Opis zmian wprowadzonych w urzadzeniu lub systemie:

W uniwersalnej czujce ciepla typu TUN-38Ex zmianie ulegly parametry
iskrobezpieczne. Zmianie ulegio rdéwniez oznakowanie urzadzenia oraz nazwa
producenta z:

Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych
 POLON-ALFA” Spbtka z 0.0.
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

na:

Polon~Alfa
Spbika z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.
ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz

Przeprowadzono ocene bezpleczehstwa urzadzenia na zgodnosSC z wymaganiami
norm: PN-EN 60079-0:2009, PN-EN 60079-11:2012.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sig, 2ze przedmiotowy wyrob
speinia wymagania norm wymienionych w pkt. 8 niniejszego certyfikatu
i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami Rozporzadzenia MG =z dnia
22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz.2203 (Dyrektywa S94/S/WE).

Parametry techniczne:

Parametry obwoddw iskrobezpiecznych:

Linlia dozorowa czujki (styki 2 i 3):

Ui = 28 ¥V ci = 16,5 ofF
Ii = 99 mA Li - pomijalne
Pi = 0,66 W
Linia laczaca czujke ze wskaZnikiem zadziatania (styki 1 i 2):
Uo = 28 V
Io = 99 mA
Po.= (0,66 W
Co: = 83 nF — '16;5 nf = O

Cy - pojemnos¢ kabla linii dozorowe]
Lo = 2,5 mH - L],_
L, — indukcyjno$é kabla linii dozorowe]

[13] Szczegblne warunki stesowania:

Bez zmian

Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w calo$ci wraz z zalacznikami T o A Strona2 z2



