:

CNBOP-PI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Punktowa czujka ciepta typu TUN-6046
Z gniazdem G-40
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

i wytwarzanego w zakladzie produkcyjnym:

Niniejszy certyfikat potwierdza, Zze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji stalodci wlasciwosci uzytkowych
okreslone w zalgcznikach ZA norm:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wlaSciwosci uzytkowych
okre$lonych w niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz ze
producent wdrozyt zaktadowa kontrole produkcji, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia stalosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Ninigjszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu
30.01.2014 ipozostaje wainy, zgodnie z umowg
nr 2/DCICPRI2014, do dnia 29.01.2024 dopbki nie zmienig sie
normy zharmonizowane, sam wyrdb budowlany, metody
QiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony,
cofniely lub nie nastgpi zakofczenie  certyfikacji
przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyrab.

Nrwydania certyfikatu; 2 ;
Certificate issue no: .

Data wydania: 29.03.2018

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0364

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this cerificate applies to the
construction product:

Point heat detector type TUN-6046
with base G-40
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

and produced in the manufacturing plant:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annexes

ZA of lhre standards:
EN 54-5:2000 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
EN 54-5:2000/A1:2002

EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
EN 54-17:2005/AC:2007

under system 1 in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy
of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 30.01.2014 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 2/DCICPR/2014,
until 29.01.2024 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

A
AN
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen

Deputy Director for Certyfication and Admittance
bryg. dr inz. J/acek Zboina
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

v im. Jézefa Tuliszkowskiego

V Panstwowy Instytut Badawczy

7 ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0364
Nazwa wyrobu budowlanego: Punktowa czujka ciepla typu TUN-6046 z gniazdem G40
Name of construction product: Point heat deteclor type TUN-6046 with base G-40
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safely
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
European harmonised standard: EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators

Opis wyrobu / Product description

Typ:
Type: TUN-6046
Napigcie zasilania [V DCJ: "
Supply voltage [V DCJ: 165+2456
Prad dozorowania [A]:
Quiescent current [A]: <0,00015
Prad alammowania [A]: <0,00015
Alarm current [A]: < 0,02 podczas blysku diody LED / during LED flashing
Klasyfikacja czujki wg. EN 54-5
Classification of the detector according to EN 54-5 A1, A2, B, AZS, BS, A1R, AZR, BR
Maksymalne napigcie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DC]: 6
Maximum voltage at which the device isolales [V DCJ:
Minimalne napiecie, przy ktorym urzadzenie izoluje [V DCJ: 3
Minimum voltage at which the device isolates [V DCJ:
Maksymalne napiecie, przy ktorym urzadzenie ponownie taczy [V DCJ: 246
Maxium voltage at which the device reconnects [V DCJ: :
Minimalne napiecie, przy ktorym urzadzenie ponownie faczy [V DC]. 165
Minimum voltage at which the device reconnecls [V DCJ: !
Klasa A1, A1R, A2, A2R, A2S: -10 = +50
Zakres temperatur pracy [*C class A1, A1R, A2, A2R, A2S: -10 + +50
Operating temperature [°CJ: klasa B, BR, BS: -10 + +65
class B, BR, BS: -10+ +65
Materiat obudowy : tworzywo sziuczne
Material of housing: plastic material
Wymiary [mm]: ; ;
Dimensions [mmj: @115 x 56 (z gniazdem / with base)
Masa [g]:
Mass [g]: 200
/:
Nrwydania certyfikatu: 2 ' ) DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 29.03.2018 , nm
Issue date: , =L V) |

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
Deputy Director for Certyfication and Admittance
bryg. drinz. Jar{ek Zboina
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
v im. Jézefa Tuliszkowskiego
\ // Panstwowy Instytut Badawczy
i ey
L : ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0364

Nazwa wyrobu budowlanego: Punktowa czujka ciepla typu TUN-6046 z gniazdem G-40
Name of construction product: Point heat detector type TUN-6046 with base G-40
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
European harmonised standard: EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-5:2000 Wiasciwosci
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + A1:2002 i i;tkiv‘tgfﬁl
No. Essenfial characteristics of the product R&;(:‘zslzi Borformanosiil
Znamionowe warunki uruchomieniafczuto$¢, opéznienie zadziatania (czas zadziatania), oraz skuteczno$¢ w warunkach pozaru
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions
1 Klasyfikacja / Classification 4.2 Spelnia / Pass
2 Polozenie elementow czulych na cieplo / Position of heat sensilive element 43 Spelnia / Pass
3 Zaleznos¢ kierunkowa / Directional dependence 5.2 Spelnia / Pass
4 Statyczna temperatura zadzialania / Static response temperature 53 Spelnia / Pass
Czasy zadziatania w poczatkowej typowej temperaturze uzytkowania ;
3 ReSpsc;nse times !rompr(;f;itlr appi‘rg%on fémpepfgture » 54 Speinia / Pass
6 Czasy zadziatania w temperaturze poczatkowej rownej 25 °C / Response times from 25 °C 5.5 Spelnia / Pass
7 Czasy zadzialania w poczatkowej wysokiej temperaturze otoczenia (odpomo$¢ na suche gorgco) 56 Spelnia / Pass
Response times from high ambient temperature -
8 Qdtwarzalno$¢ / Reproducibility 5.8 Spelnia / Pass
9 Badanie czujek oznaczonych dodatkowo literg S/ Additional test for suffix S detectors 6.1 Spefnia / Pass
10 | Badanie czujek oznaczonych dodatkowo litera R/ Additional test for suffix R detectors 6.2 Spelnia / Pass
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
11 [ Indywidualny wskaZnik alarmowania / Individual alarm indication 4.4 Spelnia / Pass
12 | Podlaczenie urzgdzen pomocniczych / Connection of ancillary devices 45 Spelnia / Pass
. 13 | Nadzorowanie czujek odiaczalnych / Monitoring of detachable detectors 46 Spelnia / Pass
14 | Regulacje producenta / Manufacturer's adjustments 4.7 Spelnia / Pass
Regulacja sposobu reagowania czujki w migjscu zainstalowania / .
15 qusfte é{ﬁups(t)r;ent of rgsponse behjaviour J ‘ 48 Speinia / Pass
16 | Cechowanie / Marking 49 Spelnia / Pass
17 | Dokumentacja techniczna / Data 4.10 Spelnia / Pass
Wymagania dodatkowe dotyczace czujek sterowanych ramowo / ;
" Adydiﬁiar requirements !ogo?wam chJntmﬂed dele);iorgmg an Spelnia/ Pass
Tolerancja napiecia zasilania [ Tolerance to supply voltage
19 | Zmiana parametrow zasilania / Variation in supply parameters | 5.7 | Spelnia / Pass
) NPD* {tj. wiadciwosci uzylkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wlasciwosci uzytkowe nie zoslaly ustalone przez CNBOP-PIB.
“NPD" (ie. No Performance Delermined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2) 7apis Nie dotyczy" 0znacza, ze zasadnicza charaklerystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characlerislic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 2 [ DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: , 2 DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 29.03.2018 s i i .
Issue date: : ; ]

= WM

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
Deputy Director for Certyfication and Admittance
bryg. drinZ. Jacek Zbolna

DC/CPR-13/12.09.2016 J Strona / Page 3/5




. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

A Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
ﬁ im. Jézefa Tuliszkowskiego
N / Panstwowy Instytut Badawczy

[

. A ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
CNBOP-PIB

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nazwa wyrobu budowlanego: Punktowa czujka ciepfa typu TUN-6046 z gniazdem G-40
Name of construction product: Point heat deteclor fype TUN-6046 with base G-40
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alam systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
European harmonised standard: EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-5:2000 :
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + A1:2002 fiﬁiz'ngg
No. i
Essential characteristics of the product R&zﬂ:;i:t ParforanceV9

Stabilno¢ niezawodnoscl eksploatacyjnej oraz opbZnienie zadzialania; odpomosé na temperaturg
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance

20 | Odpomost na zimno / Cold {operational) 59 Spelnia / Pass

o Nie dotyczy

21 | Wytrzymalo¢ na suche goraco / Dry heat (endurance) 5.10 Not applicable
Stabilnosé niezawodnoéci eksploatacyjnej; odporno$é na wibracje | Durability of operational reliability, vibration resistance

22 | Odpomos$t na udary pojedyncze / Shock (operational) 5.14 Spelnia/ Pass

23 | Odpomos¢ na uderzenie / Impact (operational) 5.15 Spelnia / Pass

24 | Odpomoét na wibracje sinusoidalne / Vibration, sinusoidal (operational) 5.16 Spelnia / Pass

25 | Wytrzymaloé na wibracje sinusoidalne / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.17 Spelnia / Pass
Stahilnoé nlezawodnosci eksploatacyjnej; odporno$é na wilgo¢ | Durability of operational reliability, humidity resistance

26 | Odpomoéé na wilgotne goraco cykliczne / Damp heat, cyclic (operational 5.11 Spelnia / Pass

27 | Wytrzymaloé na wilgotne goraco stale / Damp heat, steady state (endurance) 5.12 Spelnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnoé§ci dzialania: edpomo&é na korozje | Durability of operational reliability, corrosion resistance

Wytrzymalo$¢ na korozjg spowodowang dziataniem SOz / :

& Sulphur dioxide (SO2) corrosion (endurance) S Spefnia/ Pass

Stahilnos¢ nlezawodnoéci eksploatacyjnej; stabilnosé elektryczna | Durability of operational reliability, electrical stability
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC), badanie odpomoéci / ;

29 Electromagnetic compatibility (EMC), immunity (operational) 518 Spelnia / Pass

1) NPD" {f. wladciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, Ze wiadciwodci uZytkowe nie zoslaly ustalone przez CNBOP-PIB,
“NPD" (ie. No Performance Delermined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2) Zapis .Nie dolyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Nof applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 2 ' DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 29.03.2018 / =
Issue date: L

CHA IR

wz. Zastepca ijrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
Deputy Director for Certyfication and Admittance
bryg. dr inz. Jacek Zboina
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

I I/\“'\-..
_/.\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy

TN ()
. ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
NBOP-PIB
Polska / Poland
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0364
Nazwa wyrobu budowlanego: Punktowa czujka ciepta typu TUN-6046 z gniazdem G40
Name of construction product: Point heat detector type TUN-6046 with base G-40
Deklarowane zamierzone Bezpieczenstwo pozarowe
zastosowanie; Fire safefy
Declared performance:
Europejska norma zharmonizowana: | EN 54-5:2000+A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors
European harmonised standard: EN 54-17:2005+AC:2007 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Wykaz wlasciwosci uzytkowych / Table of performance
EN 54-17:2005 Wiasciwoscl
“Llp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu + AC:2007 : i;iﬂ::fﬂ,
No. Essential characteristics of the product R(;z?}z;:l Parkarianva e
Skutecznosé w warunkach pozarowych / Performance under fire conditions
1| Odiwarzalnost / Reproducibillty | 52 | Spelnia/ Pass
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
2 | Wymagania/ Requirements I 4 | Spetnia/ Pass
Trwalo$¢ niezawodnoéci dzialania: odpormnoéé na dzialanie ciepla / Durability of operational reliability, temperafure resistance
3 Suche goraco (odpomoét) / Dry heat (operational) 54 Spelnia / Pass
4 Zimno (odpomosé) / Cold (operational) 55 Spelnia/ Pass
Trwaloé¢ niezawodnoéci dzialania: odpornoéé na wibracije | Durabilify of operational reliability, vibration resistance
5 Udary pojedyncze (odpomos¢) / Shock (operational) 59 Spelnia / Pass
6 Uderzenie (odpomost) / Impact (operational) 5.10 Spelnia / Pass
7| Wibracje sinusoidaine (odpomos¢) / Vibration, sinusoidal (operafional) 5.1 Spelnia / Pass
8 Wibracje sinusoidalne (wytrzymatos¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 5.12 Spelnia / Pass
Trwalo§¢ niezawodnosci dzialania: odpomo$é na wilgoé | Durability of operational reliability, humidity resistance
9 Wilgotne goraco cykliczne (odporno$c) / Damp heat, cyclic (operational) 56 Spelnia / Pass
10 | Wilgotne goraco slale (wytrzymalosc) / Damp heat, steady state (endurance) 57 Spelnia / Pass
Trwalo$€ niezawodno$ci dzialania: odpomosé na korozie / Durability of operational reliability, corrosion resistance
Korozja spowodowana dziataniem dwutlenku siarki malo$c :
1 Sulper d?gxide (S802) corrosion (endurance) R : i Spetnia/ Pass
Trwalo$¢ niezawodnoéci dzialania: stabilnos¢ elektryczna | Durabilify of operational reliability, electrical stability
12 | Zmiany parametrow zasilania / Variation in supply paramelers 5.3 Spelnia / Pass
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (odpormos¢] ;
13 Elecprgtmyagneric compalfbr‘?r‘ty (t'yEMC), |Ef.rnni;?.mity ta)sfs (operational) 513 Spelnia / Pass
' NPD" (tj. wiaSciwosci uzytkowe nieuslalone, ang. No Performance Delermined) oznacza, e waéciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.
*NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis Nie dotyczy” oznacza, Ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
“Not applicable” means that the essential characleristic does not apply to the product in question.

Nr wydania certyfikatu: 2 \ : DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: J DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 29.03.2018

I i
Issue date: Yl
! ‘/)‘m{«‘
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji | Dopuszczen
Deputy Director for Certyfication and Admittance
bryg. dr inz. Jacek Zboina
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