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Adapter ADC-1, bedacy przedmiotem niniejszej IK spetnia zasadnicze wymagania dyrektyw:

- 73/23/[EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do
stosowania w pewnych granicach napiecia;

- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Adapter ADC-1 posiada Certyfikat Zgodnosci Nr 482/2000/2003, uprawniajacy do uzytkowania ich
w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznaé¢ sie z trescia
niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji
moze by¢ niebezpieczne lub spowodowaé naruszenie obowigzujacych przepiséw.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstatle w
wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyrdb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbiérki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1 jest elementem adresowalnym, pracujacym w liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej adresowalnego systemu TELSAP 2100. Przeznaczony
jest do przesytania informacji o stanie linii dozorowej dotaczonej do adaptera, tzw. linii bocznej
oraz o stanie czujek dwustanowych pracujgcych na tej linii np. szeregu 30 POLON. Ponadto
adapter umozliwia optyczne sygnalizowanie stanu alarmowania czujek dwustanowych oraz
izolowanie zwar¢ linii dozorowej boczne;.

Na linii bocznej adaptera ADC-1 nie nalezy instalowaé recznych ostrzegaczy pozarowych.

2 DANE TECHNICZNE

Maksymalny pobér pradu 4 mA
Napiecie pracy adaptera 23+325V
Linia dozorowa boczna:
- napiecie w stanie dozorowania 17 =22V
- dopuszczalny prad dozorowania wszystkich czujek max 1 mA
- dopuszczalna rezystancja przewodow 2x25Q
- rezystor kohcowy 13kQ+5%0,5W
- wspétpracujgce czujki
a) na linii bocznej zwyktej - szeregu 30 40 firmy POLON:
b) na linii bocznej iskrobezpiecznej
poprzez separator MTL 3043 - typu Ex firmy POLON
Kategoria klimatyczna 25/055/04
Szczelnos¢ obudowy IP 40
Wymiary (z gniazdem) @106 x 52 mm
Masa 130 g

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem adapteréw nalezy przeprowadzaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilno$¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwa¢ sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworow w
sufitach w celu zamocowania gniazd adapterow nalezy uzywac okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

4 OPIS KONSTRUKCJI

Adapter czujek ADC-1 sktada sie z dwéch podstawowych czesci (rys. 1) wykonanych z jasnego
tworzywa: podstawy (1), do ktérej przymocowana jest ptytka drukowana (3) z ukladem
elektronicznym adaptera oraz pokrywy (2).
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W podstawie znajdujg sie cztery specjalne metalowe kotki (4), przykrecane od $rodka do
wydzielonych pdl lutowniczych na ptytce drukowanej, stanowigce elektryczne wyprowadzenia
adaptera. Pokrywa adaptera mocowana jest do podstawy za pomocg czterech
samozatrzaskujgcych sie zaczepdéw. Z boku pokrywy wystaje dioda swiecgca (5). Z tytu podstawy
adaptera znajduje sie wyciecie, poprzez kitdre wystaje 8-sekcyjny przetgcznik (6) stuzacy do
ustawiania adresu adaptera. Adapter umieszczany jest w gniezdzie instalacyjnym (rys.2), do
ktérego przykrecane sg przewody instalacji. Kotki (4) wchodzg wéwczas w specjalne sprezyny,
ktore mocujg adapter do gniazda i jednoczesnie zapewniajg kontakt elektryczny. Zdjecie pokrywy
mozliwe jest po zwolnieniu zaczepdéw (np. wkretakiem) od tylnej strony adaptera po wyjeciu go z
gniazda. Ustawienie numeru adresu adaptera mozliwe jest wowczas, gdy jest on wyjety z gniazda.

5 OPIS DZIALANIA

Adapter ADC-1 umozliwia przekazywanie do centrali systemu TELSAP 2100 informacji o stanie
czujek konwencjonalnych dwustanowych, dotaczonych do niego poprzez linie dozorowg boczna.
Komunikacja miedzy centralg TELSAP 2100 a adapterami ADC-1 odbywa sie za posrednictwem
adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Po zliczeniu wysytanych przez centrale impulséw
wybierajgcych, w liczbie

zgodnej z adresem adaptera, ustawionym na jego 8-sekcyjnym przetaczniku, adapter ADC-1
przesyta zwrotnie do centrali informacje o swoim rodzaju i stanie.

Adapter moze znajdowac¢ sie w jednym z trzech standéw pracy: dozorowanie, alarmowanie,
uszkodzenie. Stan dozorowania wystepuje woéwczas, gdy czujki w sprawnej linii dozorowej
bocznej, zakonczonej rezystorem korncowym, sg w stanie dozorowania. Adapter przechodzi w stan
alarmowania, gdy =zaalarmuje jedna z nadzorowanych czujek. Objawia sie to cyklicznym
rozbtyskiwaniem diody swiecgcej

Rys. 1 Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1

adaptera oraz stabym sSwieceniem, przerywanym silniejszymi rozbtyskami diody s$wiecacej
alarmujacej czujki.

Adapter ADC-1 po odebraniu odpowiedniego impulsu kasujgcego, wysytanego przez centrale w
linie adresowalng, przechodzi w stan dozorowania, kasujgc jednoczesnie alarmujgca czujke w linii
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bocznej. W stan uszkodzenia adapter przechodzi w wyniku odtgczenia rezystora koncowego,
przerwania lub zwarcia linii dozorowej bocznej zwyktej lub wyjecia czujki z gniazda. Uszkodzenie
linii bocznej adaptera, ktéry uprzednio przyjat alarm, nie zmienia jego stanu — wysytana jest nadal
informacja o stanie alarmowania. Adapter, ktory byt w stanie uszkodzenia wskutek braku rezystora
koncowego lub przerwy linii dozorowej bocznej, moze przejs¢ w stan alarmowania na skutek
zaalarmowania czujki, ktora zainstalowana jest w linii bocznej miedzy adapterem a przerwag w linii.
Zwarcie linii bocznej zwyktej nie wptywa na prace linii dozorowej adresowalnej,

w ktorg wiaczony jest adapter ADC-1.

W przypadku wspoipracy adaptera z iskrobezpiecznymi czujkami (poprzez separator
iskrobezpieczny) sygnalizacja zwarcia linii bocznej obejmuje tylko odcinek od adaptera do
separatora. Zwarcie linii bocznej za separatorem jest sygnalizowane jako ,pozar”.

6 INSTALOWANIE

6.1. Miejsce instalowania
Adapter ADC-1 nalezy instalowa¢ wewnatrz obiektow w taki sposob, aby widoczna byla dioda
swiecaca np. w poblizu drzwi wejsciowych do pomieszczen, na drogach transportowych itp.

6.2. Dolaczanie czujek iskrobezpiecznych

Czujki iskrobezpieczne powinny by¢ dotagczone do adaptera tylko przez separator iskrobezpieczny.
Adapter wraz z linig boczng biegnaca do separatora oraz separator powinny by¢ umieszczone w
strefie bezpiecznej.

Uwaga: Separator nie wymaga uziemienia, zabrania sie uziemia¢ linie boczna.

Catkowita rezystancja linii bocznej (cze$¢ iskrobezpieczna za separatorem, facznie z
nieiskrobezpieczng przed separatorem) od adaptera do rezystora kohcowego (bez rezystanciji
separatora) nie powinna przekraczac¢ 2 x 25 Q.

Catkowity pragd dozorowania czujek catej linii bocznej adaptera — przed i za separatorem nie
powinien przekracza¢ 1 mA.

Linie iskrobezpieczne (za separatorem) nie mogq by¢ prowadzone w jednym kablu z obwodami
nieiskrobezpiecznymi.

6.3. Mocowanie

Adaptery ADC-1 mocowane sg do podioza poprzez gniazdo instalacyjne G-T2. Gniazdo G-T2
nalezy mocowa¢ dwoma wkretami do kotkow rozporowych umieszczonych w podtozu.

Adapter ADC-1 umieszcza sie w gniezdzie poprzez odpowiednie naprowadzenie kotkow
stykowych adaptera w stosunku do gniazda, nastepnie wcisniecie adaptera i obrécenie go w
prawo do oporu.
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zacisk do mocowania ekranu

otwory do mocowania

gniazda \ zatrzask

Rys. 2 Gniazdo G-T2

6.4. Wprowadzanie przewodéw

Przewody do gniazda adaptera ADC-1 nalezy wprowadzaé poprzez kwadratowy otwér od strony
tylnej scianki gniazda. W przypadku natynkowego prowadzenia przewodow nalezy wycig¢ lub
wypitowac przewezong czes¢ Scianki bocznej gniazda.

6.5. Podiaczanie przewodoéw

Przewody instalacyjne tgczone sa przez przykrecenie do zaciskéw gniazda G-T2. Maksymalna
srednica przewoddw nie moze przekraczaé 2 mm. Przed przykreceniem przewodu nalezy jego
koniec uformowaC w postaci oczka obejmujgcego wkret. Przyktadowy schemat potaczen linii
dozorowej z adapterami ADC-1 podano na rys. 3. W gniezdzie ostatniej czujki dotaczonej do
adaptera linie nalezy zakonczy¢ rezystorem koncowym Rk = 13 kQ + 5 % 0,5 W. Rezystor
koncowy sprzedawany jest w komplecie z adapterem.

7 OBSLUGA ADAPTERA

Niezawodne dziatanie adaptera ADC-1 uwarunkowane jest zachowaniem wiasciwych warunkéw

pracy urzadzenia, poprawnym wykonaniem instalacji i regularnym przeprowadzaniem badan

okresowych. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na szes¢ miesiecy

przez osobe znajaca dziatanie urzadzenia w stopniu umozliwiajgcym wykrycie nieprawidtowosci w

jego pracy. Badanie polega na sprawdzeniu funkcji adaptera w dziatajacej instalacji alarmowej. W

tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

a) wyjac z gniazda w linii bocznej dowolng czujke - centrala powinna sygnalizowaé uszkodzenie w
strefie, w ktorej znajduje sie badany adapter, w wyniku przerwania linii bocznej (rozwarte styki
3 — 3’ gniazda czujki),

b) zainstalowaé czujke w gniezdzie — sygnalizacja uszkodzenia wywotana przerwag w linii powinna
samoczynnie wytgczyc sie,

c) wyjac¢ z gniazda w linii bocznej dowolng czujke i zewrze¢ styki 3 — 3’ oraz styki 1 — 3 — centrala
powinna sygnalizowa¢ uszkodzenie strefy, w ktérej znajduje sie badany adapter w wyniku
zwarcia linii bocznej,

d) usung¢ zwarcia stykow, zainstalowa¢ czujke w gniezdzie — sygnalizacja uszkodzenia wywotana
zwarciem w linii bocznej powinna samoczynnie wylgczy¢ sie,

e) po przetaczeniu centrali na testowanie strefy (zgodnie z DTR central systemu TELSAP 2100)
zainicjowa¢ odpowiednimi imitatorami kolejne zadziatanie czujek w linii — w adapterze oraz w
alarmujacej czujce powinny rozbtyskiwa¢ czerwone diody sSwiecace, po ok. 15 s centrala
automatycznie powinna skasowac adapter i czujke,

f) po zakonczeniu badan wytaczy¢ testowanie strefy.
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Jesli tak sprawdzone adaptery ADC-1 zachowujq sie zgodnie z podanym opisem nalezy uznac je

Za sprawne.

Uwaga: W przypadku sprawdzania linii iskrobezpiecznej (za barierg) pomina¢ punkty c), d), e) i f).
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Czujki nalezy sprawdzaé w strefie iskrobezpiecznej.

Rys. 3 Przyktad wtgczenia adapteréw ADC-1 w adresowalng linie dozorowg
centrali TELSAP 2100
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Separator
MTL 3043

|/
I Max. 2 x 25Q Czujka szeregu 30Ex
+ - Linia dozorowa boczna POLON ALFA

Linia dozorowa RK
adresowalna —{ 1 Rezystor koncowy
Rys. 4 Sposob dotgczenia czujek do iskrobezpiecznej linii bocznej adaptera

7 USTAWIANIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetgczniku znajdujgcym sie w tylnej Sciance adaptera.
Poszczegdlnym sekcjom przetacznika przyporzadkowane sg nastepujace wartosci:

sekcja przetacznika 1 2 3 4 5 6 7 8
wartos¢ dla pozycji ON 1 2 4 8 16 32 64 -

Wartos¢ dla pozyciji OFF = 0

Adres adaptera stanowi suma wartosci dla poszczegodlnych sekcji przetgcznikdw w pozycji ON.
Przyktad ustawienia adresu adaptera nr 77.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON | [ ] [ |
Pozycja

Wartos¢ 1 0 4 8 0 0 64

W pozycji ON znajdujg sie przetaczniki 1, 3, 4, 7 wiec adres zgodnie z rysunkiem wynosi 1 + 4 + 8
+64=77.
Uwaga: Zabroniony jest adres 0 tzn. stan, w ktérym sekcje od 1 do 7 sg w pozycji

OFF. Sekcja 8 przetacznika — niewykorzystana.

8 PAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Adaptery ADC-1 pakowane sg indywidualnie w torebki foliowe, tacznie z rezystorem 13 kQ a
nastepnie w opakowania zbiorcze. W opakowaniu zbiorczym znajduje sie instrukcja instalowania i
konserwacji.

Adaptery w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowaé w przestrzeniach zamknietych
normalnych $rodkéw transportu lgdowego lub morskiego. Adaptery powinny byé zabezpieczone
przed oddziatywaniem gwattownych wstrzasow

i temperatur otoczenia nizszych od -40 °C i wyzszych od +70 °C.

Adaptery ADC-1 nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od +5 °C
do +40 °C i wilgotnosci wzglednej od 40 % do 80 %, wolnych od opardéw i gazdéw zracych, z dala
od elementéw ogrzewajacych. Okres magazynowania adapteréw nie powinien przekracza¢ 24
miesiecy.
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9 SPOSOB ZAMAWIANIA
Nalezy zamawia¢ oddzielnie adaptery ADC-1 i gniazda instalacyjne G-T2 podajgc nazwe, symbol
i ilo$¢ sztuk:
Adapter czujek konwencjonalnych ADC-1 kod 7032  szt. x
Gniazdo G-T2 kod 7034  szt.y
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