Przeznaczenie

Adapter ADC-4001M jest elementem adresowalnym, pracu-
jacym w liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji poza-
rowej systemu POLON 4000. Przeznaczony jest do przesytania
informacji o stanie dotaczonej do adaptera linii dozorowej,
tzw. linii bocznej (konwencjonalnej) oraz o stanie zainstalo-
wanych na niej nieadresowalnych czujek dwustanowych sze-
regow 40 lub 30 produkcji Polon-Alfa.

Adapter ADC-4001M umozliwia takze:

- tworzenie linii dozorowej iskrobezpiecznej, poprzez zain-
stalowanie na linii bocznej czujek lub recznych ostrzegaczy
w wykonaniu iskrobezpiecznym, poprzedzonych separatorem
iskrobezpiecznym;

- dotaczenie do systemu liniowej czujki dymu DOP-40;

- dotaczanie do pozarowej instalacji alarmowej dodatko-
wych, nietypowych urzadzen (np. czujnikéw gazu, czujek ka-
blowych), jak rowniez do tworzenia systemoéw hierarchicz-
nych dla niewielkich central satelitarnych.

Zasada dziatania

Adapter przekazuje do wspdtpracujacej centrali informacje
0 pozarze, wykrytym przez elementy na jego linii bocznej i po-
twierdza ten fakt czerwonymi rozbtyskami dwukolorowej dio-
dy Swiecacej. Uszkodzenie linii bocznej (przerwa, zwarcie, wy-
jecie czujki z gniazda) jest przekazywane do centrali i sygnali-
zowane przez adapter z6ttymi rozbtyskami diody Swiecace;j.
Linia boczna jest zakonczona rezystorem korncowym.
Adapter jest wyposazony w wewnetrzny izolator zwaré. Za-
dziatanie izolatora zwar¢ w adapterze jest sygnalizowany 26t-
tymi rozbtyskami jego diody Swiecace;.

Adapter ADC-4001M ma szes$¢ trybow pracy pozwalajacych
na optymalizacje pobieranego pradu z linii adresowalne;j.
Tryby pracy deklarowane sg w centrali podczas jej programo-
wania.

Tryby 1, 2 i 3 umozliwiajg dotaczenie réznej, wynikajgcej z po-
boru pradu, liczby czujek dwustanowych szeregéw 40 lub 30.
Tryb 4 umozliwia dotaczenie bezpotencjatowych zestykéow
urzadzen lub instalacji dla celéw informacyjnych lub kontro-
Inych.

Tryb 5 umozliwia dotaczenie liniowej czujki dymu DOP-40. Nie
stosuje sie wowczas rezystora koricowego.

Tryb 6 umozliwia dotaczenie czujek szeregu 40 wyproduko-
wanych po 15.06.2002 r.

Kodowanie adresu adaptera odbywa sie automatycznie z cen-
trali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamieci.
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Catkowity
. Rezystor
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1. 6,8 mA 1mA okoto 1 kQ 13 kQ
2. 16 mA 2mA okoto 1 kQ 5,6 kQ
3. 2,5mA 0,15 mA okoto 1 kQ 47 kQ
4, 0,5 mA - 8,2kQ 13 kQ
5. 2,2 mA - - -
6. 1,33 mA 0,3 mA okoto 1 kQ 33 kQ
Budowa

Adapter ADC-4001M sktada sie z dwoch elementéw wyko-
nanych z tworzywa: podstawy, do ktérej przymocowana jest
ptytka drukowana z uktadem elektronicznym oraz pokrywy.
W pokrywie umieszczona jest dwukolorowa dioda swiecaca,
sygnalizujgca stany adaptera.

Adapter ADC-4001M instalowany jest w gniezdzie G-40. Wy-
jecie adaptera z gniazda jest mozliwe po zwolnieniu mechani-
zmu zatrzaskowego za pomocg specjalnego kluczyka.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6V
Dopuszczalny prad obcigzenia linii bocznej (do wyboru)

0,15 mA lub 0,3 mA lub 1 mA lub 2 mA
Pobér pradu w zaleznosci od wybranego
trybu pracy
Rezystancja linii bocznej
Zakres temperatur pracy

0,5 mA do 16 mA
max 2x25Q
od -25°C do +55°C

Szczelnos$¢ obudowy IP 40
Wymiary (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,13 kg



