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Adresowalna jonizacyjna czujka dymu DIO-2193, bedgca przedmiotem niniejszej IK posiada
swiadectwo (atest) dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Produkcja i obrot handlowy czujkami DIO-2193 odbywa si¢ na podstawie zezwolenia Nr
D-13747 z dnia 26.02.2001 r. Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajqcych

parametrow eksploatacyjnych urzqdzenia.



IK-E259-001 3

1 PRZEZNACZENIE

Adresowalna jonizacyjna czujka dymu DIO-2193 jest przeznaczona do wykrywania
dymu, towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozardw.

Umozliwia ona wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium wtedy, gdy materiat
jeszcze sie tli, co nastepuje na ogot diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka charakteryzuje sie wiekszg odpornoscig na zmiany cisnienia, temperatury i
kondensacje pary wodnej od czujek jonizacyjnych dwustanowych, dzieki analogowej
kompensacji charakterystyki.

Jonizacyjne adresowalne czujki dymu DIO-2193 mogg wspotpracowaé wytgcznie z

centralami systemoéw TELSAP 2100/2000 na liniach/petlach adresowalnych.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 22V + 32,5V
Maksymalny pobor pradu <400 pA
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (bez gniazda) ¢ 114 x 53 mm
Masa (bez gniazda) 0,2 kg

Kolor czujki biaty

Zakres kodowania adresu czujki 1+127

Sposbdb kodowania przetgcznik binarny
Ruch powietrza w podmuchach nie powodujgcych

fatszywego alarmu 10 m/s

Zrédto promieniowania Am-241 o aktywnosci <40 kBq

Czutos¢ na aerozol kontrolny wg PN-92/M-51004/07 y = 0,7 + 1,3 (klasa I)

Przydatno$¢ w warunkach pozaréw testowych

wg PN-92/M-51004/09 TF1 - klasa A
TF2 - klasa C
TF3- klasa A
TF4- klasa A
TF5- klasa A
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Maksymalna wysokos¢ instalowania 12 m*)
Maksymalna powierzchnia dozorowania 60 m? + 80 m?*)

*) patrz informacja w rozdziale 7

3 OPIS KONSTRUKCJI

Czujka DIO-2193 sktada sie z trzech czesci: podstawy, ostony i koszyczka tworzacych
obudowe, dostosowang do instalowania w gniazdach szeregu 90. Na podstawie
zamontowano ukfad komory jonizacyjnej ze zrodtem promieniowania oraz ptytkg
drukowang z uktadem elektronicznym. W koszyczku znajduje sie siatka metalowa
zabezpieczajgca przed przedostawaniem sie do uktadu komory jonizacyjnej owadow i
innych zanieczyszczen, a na obudowie, obok diody swiecacej, wkret zabezpieczajacy
czujke przed wyjeciem jej z gniazda przez osobe nieuprawniona.

W podstawie znajduje sie prostokatne wyciecie, poprzez ktére widac 8-sekcyjny
przetgcznik stuzacy do ustawienia adresu czujki.

Czujka DIO-2193 wspotpracuje z gniazdem G-90, do ktdrego przykrecane sg przewody
instalacyjne.

Konstrukcje mechaniczng czujki przedstawia rysunek 1.
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Rys.1 Konstrukcja czujki DIO-2193
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4 OPIS DZIALANIA

Jonizacyjna czujka dymu reaguje na widoczne i niewidoczne nieuzbrojonym okiem
dymy. Ich wnikniecie do czujki powoduje zmiane stanu rownowagi dwoch szeregowo
potgczonych komér jonizacyjnych, jonizowanych zréodtem promieniowania. Zadziatanie
czujki jest sygnalizowane impulsowym $wieceniem diody Swiecacej, umieszczonej na
obudowie czujki. Wskaznik ten umozliwia szybkg lokalizacje alarmujgcej czujki i stanowi
pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle widoczna
lub zainstalowana w trudno dostepnym miejscu mozna jg wyposazyC¢ w dodatkowy
optyczny wskaznik zadziatania, zainstalowany w dostepnym i widocznym miejscu.

Komunikacja miedzy centralg systemu TELSAP 2100/2000, a czujkami DIO-2193
odbywa sie za posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Po
zliczeniu wysytanych przez centrale impulséw adresowych, w liczbie zgodnej z adresem
czujki, ustawionym na 8-sekcyjnym przetaczniku, czujka wysyta zwrotnie do centrali
informacje o swoim rodzaju i stanie. Czujka DIO-2193 moze znajdowac sie w jednym z
trzech stanéw pracy: dozorowanie, alarmowanie, stan serwisowy. Stan dozorowania
wystepuje wowczas, gdy czujki pracujg w sprawnej linii dozorowej, bedac w petnej
gotowosci do zadziatania (przejscia do stanu alarmowania). Czujka DIO-2193 jest
czujkg analogowg, samoregulujgcg sie, tzn. utrzymujgcg stalg czuto$¢ przy
postepujgcym zabrudzeniu komor jonizacyjnych oraz przy zmianach cisnienia i
temperatury. Po przekroczeniu progu serwisowego czujka wysyta do centrali systemu
TELSAP 2100/2000 informacje o zabrudzeniu jonizacyjnej komory pomiarowej. W
stanie serwisowym czujka nie traci zdolnosci wykrywania dymu i zachowuje gotowosc¢

do zadziatania.

5 WARUNKI EKSPLOATACJI | OBSLUGA

Adresowalna jonizacyjna czujka dymu DIO-2193 podczas eksploatacji powinna byc¢
poddawana okresowej kontroli, ktdrg przeprowadza sie w celu stwierdzenia wtasciwego
dziatania czujki i jej poprawnej wspotpracy z centralg. Kontrola powinna byc¢
przeprowadzana nie rzadziej niz co 6 miesiecy. Sprawdzenie dziatania mozna

przeprowadzac przy uzyciu imitatora dymu lub dymnika.
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Dtugotrwata eksploatacja jonizacyjnej czujki dymu DIO-2193 moze spowodowac
zabrudzenie jonizacyjnej komory czujki.

Po przekroczeniu okreslonego zakresu samoregulacji czutosci, bedacego efektem
zabrudzenia komory jonizacyjnej, czujka wchodzi w stan serwisowy, wysytajac do
centrali informacje o zabrudzeniu komory. Stwarza to koniecznos¢ przekazania czujki
(w celu oczyszczenia komory jonizacyjnej) producentowi ZUD POLON-ALFA (85-861
Bydgoszcz, ul.Glinki 155).

Czujki, po ich wymontowaniu z instalacji, powinny by¢ wtozone do torebek foliowych.
Przechowywanie i transport czujek bez ich indywidualnego opakowania w torebce z
tworzywa sztucznego jest niedopuszczalne.

Jonizacyjna czujka dymu typu DIO-2193 produkowana jest na podstawie Zezwolenia Nr
D- 13747 z dnia 26.02.2001 r. na produkcje i obrét wydane przez Prezesa Panstwowej
Agenciji Atomistyki oraz posiadajg Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej CNBOP.

Czujka DIO-2193 zawiera substancje promieniotworczg Am-241 o aktywnosci (140 kBq.
W trakcie normalnej eksploatacji zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji, jonizacyjne
czujki nie stanowig zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Stosowanie instalacji sygnalizacji pozaru z wyzej wymienionymi czujkami podlega tylko
obowigzkowi uzyskania wpisu do rejestru uzytkownikéw substancji promieniotwdrczych,
dokonywanego na podstawie zgtoszenia skierowanego do Dozoru Jgdrowego zgodnie z
Zarzadzeniem Prezesa PAA z dnia 28.08.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 18.09.1997 r.).
ROZKRECANIE CZUJKI PRZEZ UZYTKOWNIKA, INSTALATORA I
KONSERWATORA JEST NIEDOZWOLONE !

CZUJKI INSTALUJE TYLKO UPRAWNIONY INSTALATOR.

POLOZENIE ZRODtA W CZUJCE JEST USTAWIONE FABRYCZNIE | NIE PODLEGA
REGULACJI PRZEZ UZYTKOWNIKA | INSTALATORA.

6 USTAWIANIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetaczniku znajdujgcym sie w podstawie czujki.

Poszczegdinym sekcjom przetgcznika przyporzadkowane sg nastepujgce wartosci:
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Warto$c¢ dla pozycji OFF = 0

Adres czujki rowny jest sumie wartosci dla poszczegolnych sekcji przetgcznika w
pozycji ON.

Przyktad ustawienia adresu czujki nr 77.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON| H | n |

Pozycja
OFF L L

Wartos¢ 1 0 4 8 0 0 64

W pozycji ON znajdujg sie sekcje 1, 3, 4 i 7, wiec adres, zgodnie z rysunkiem wynosi
1+4+8+64=T77.

UWAGA: Zabroniony jest adres 0 tzn. stan, w ktérym sekcje od 1 do 7 sg w pozycji
OFF. Sekcja 8 przetacznika - nie wykorzystana.

W przypadku ustawienia wszystkich sekcji przetacznika w pozycje OFF (np. przez
pomytke) nalezy:

- wyjac czujke z gniazda,

- odczekac kilka minut w celu roztadowania sie wewnetrznych pojemnosci,

- ustawi¢ prawidtowo adres,

- ponownie wigczy¢ czujke w linie dozorowa.

Ustawienie adresu zerowego wykorzystywane jest wytgcznie przez producenta tylko w
procesie testowania ukfadu. Przy wspoétpracy z centralg powoduje nieprawidtowg prace

czujki.

7 INSTALOWANIE CZUJEK | ICH EKSPLOATACJA

Firmy zajmujgce sie instalowaniem, konserwacjg, obrotem, skladowaniem i transportem

jonizacyjnych czujek dymu typu DIO-2193 zobowigzane sg do uzyskania zezwolenia

dozoru jagdrowego, gdyz wyzej wymieniona dziatalnos¢ wykracza poza warunki
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okreslone w zarzgadzeniu Prezesa Panstwowej Agencji Atomowej z dnia 28.08.1997 r.
(M.P. Nr 59 z dnia 18.09.1997 r.).

Czujki DIO-2193 instaluje sie (wysokos$¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi,
opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe.

Czujki sygnalizujg zagrozenie pozarowe z chwilg pojawienia sie bardzo matej ilosci
dymu w powietrzu, niezauwazalnego niekiedy przez cztowieka. Sg elementem bardzo
czutym i wymagajacym spetnienia okreslonych warunkéw dotyczacych miejsca
zainstalowania.

Pomieszczenia zamkniete, w ktdrych czujki jonizacyjne moga byc¢ instalowane powinny
w normalnych warunkach by¢ wolne od dymu, oparéow substancji zracych i
powodujgcych korozje oraz spetnia¢ warunki klimatyczne (temperatura, wilgo¢ i ruch
powietrza) okreslone w p.2.

Podczas eksploatacji nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na
powierzchni czujki.

Czujki instaluje sie w gniazdach szeregu 90. Dodatkowg sygnalizacje optyczng
pojedynczej czujki lub grupy czujek, mozna uzyskaC przez dotgczenie wskaznika
zadziatania WZ-31 lub WZ-32 (instalowanego na zewnatrz).

Przewody instalacji alarmowej ukfada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla
instalacji niskonapieciowych (ponizej 42V).

Rozpakowanie czujki jonizacyjnej moze nastgpic tuz przed jej wtozeniem do gniazda.
Woreczki foliowe, w ktérych znajdowaly sie jonizacyjne czujki dymu nalezy
zniszczy¢ w sposéb uniemozliwiajacy uzycie ich do innych celéw, zwtaszcza do

przechowywania w nich zywnosci i paszy.

UWAGA:
1. Czujki moga by¢ instalowane tylko przez ,,uprawnionego instalatora”.
2. Czutos¢ czujki na dym jest ustawiona fabrycznie i nie podlega regulacji u
uzytkownika.
3. Pod pojeciem ,,uprawniony instalator”’ nalezy rozumie¢ jednostke
organizacyjna posiadajaca zezwolenie Gtéwnego Inspektora Dozoru Jadrowego
na dziatalnos¢ instalatora izotopowych czujek dymu.

8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
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8.1. Przechowywanie. Jonizacyjne czujki dymu w opakowaniu indywidualnym, powinny

by¢

przechowywane w magazynie zatwierdzonym przez Dozoér Jadrowy.

Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwigzkéw siarki oraz wyziewow kwasow i
zasad.

Czujki powinny by¢ sktadowane w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych.
Temperatura przechowywania moze sie waha¢ od +0°C do +40°C, a wilgotnosc
wzgledna do 80%.

8.2. Transport drogowy. Jonizacyjne czujki dymu moga by¢ przewozone przez

producenta lub ,UPRAWNIONEGO INSTALATORA”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych klasy 7 (karta

2 przepisow ADR), przy uwzglednieniu wskazan podanych na opakowaniu oraz
zabezpieczeniu przed mozliwoscig uszkodzenia.

8.3. Postepowanie awaryjne. Zagrozeniem radiacyjnym w odniesieniu do czujki

jonizacyjnej jest:
- uszkodzenie mechaniczne czujki w sposob powodujacy uszkodzenie zrddta
promieniowania,
- spalenie czujki,
- kradziez lub zagubienie czuijki.
Jezeli podczas transportu lub przechowywania czujki zaistnieje awaria radiacyjna
nalezy:
- natychmiast usung¢ wszystkie osoby ze strefy zagrozenia, zabezpieczy¢ miejsce
zdarzenia
przed rozprzestrzenianiem sie skazen, oznaczyc¢ je tablicami ostrzegawczymi przed
promieniowaniem,
- Powiadomi¢ Osrodek Dyspozycyjny Stuzby Awaryjnej
CLOR (W-wa tel. 811-15-15, fax 811-16-16),
- powiadomi¢ witasciciela czujek (dostawce, odbiorce),
- w razie kradziezy, zagubienia czujek, wypadku drogowego lub pozaru pojazdu

przewozgcego czujki powiadomi¢ najblizszy posterunek policiji.
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Ostrzega sie, ze nieprzestrzeganie podanych wyzej warunkéw ochrony przed
promieniowaniem moze spowodowaé¢ zagrozenie zdrowia ludzi lub zagrozenie

otoczenia skazeniami promieniotworczymi.

9 POSTEPOWANIE Z CZUJKAMI NIE NADAJACYMI SIE DO EKSPLOATACJI

W przypadku zakonczenia uzytkowania czujek dymu nalezy je przekazac jednostce
organizacyjnej uprawnionej do ich odbioru, transportu i magazynowania celem
przekazania ich jako odpad promieniotwérczy do:
Instytut Energii Atomowe;j
Zaktad Doswiadczalny
Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotworczych
05-400 Swierk k/Otwocka

Czujki przewidziane do naprawy, powinny by¢ przekazane producentowi ZUD POLON-
ALFA (Bydgoszcz, ul. Glinki 155).

Przekazane do naprawy czujki mogg by¢ poddane likwidacji, jezeli zaktad uzna, ze
koszt naprawy przekroczy okoto 80% ceny nowej czujki.

Czujki powinny by¢ natychmiast po ich wymontowaniu z instalacji wiozone do torebek
foliowych. Przechowywanie i transport czujek bez indywidualnego opakowania w
torebce z tworzywa sztucznego jest niedopuszczalne.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA
ZEOMOWISKA.

10 ZALECENIA BHP

Przy pracy z jonizacyjnymi czujkami dymu nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:
1. Do zaktadania, konserwacji, obstugi instalacji upowaznieni sg uprawnieni
instalatorzy.

2. Czujki skazone nalezy traktowac jako odpad promieniotworczy i przekazac do

Instytutu Energii Atomowej w Swierku.
3. Uszkodzona mechanicznie czujka powinna by¢ poddana badaniu na obecnos¢
skazen powierzchniowych.

4. Rozkrecanie czujki przez uzytkownika, instalatora i konserwatora jest niedozwolone.
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5. Czujki zdejmowane z instalacji powinny by¢ natychmiast umieszczone pojedynczo w
woreczkach foliowych; woreczki nalezy szczelnie zamykac.

UWAGA: Moc dawki w odlegtosci 0,1 m od zewnetrznej powierzchni czujki nie
przekracza

1 pSv/h.

-KONIEC-
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