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1 PRZEZNACZENIE

Jonizacyjna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania dymu w powietrzu, pojawiajacego si¢
w poczatkowej fazie powstawania pozaru. Umozliwia ona wykrycie pozaru w jego poczatkowym
stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sig tli, co wystgpuje na ogot dlugo przed wybuchem otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Weczesne wykrycie ogniska pozaru umozliwia jego zwalczenie przy uzyciu sprzgtu podrgcznego 1
zapobiegnigciu szkodom, ktore mogtyby by¢ spowodowane przez ogien i srodki gaszace.

Czujka jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknigtych, w ktérych w normalnych
warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.

Czujka iskrobezpieczna ze znakiem Ex moze by¢ instalowana w pomieszczeniach i strefach o
kategorii zagrozenia wybuchem od W1 do WV. Czujk¢ w tym przypadku nalezy taczy¢ z centrala
przez barierg iskrobezpieczng MTL788+, umieszczona w strefie nie zagrozonej wybuchem.

W POMIESZCZENIACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM INSTALUJE SIE CZUJKI W
GNIAZDACH G-33 lub G-34.

INSTALOWANIE CZUJEK ISKROBEZPIECZNYCH W POMIESZCZENIACH NIE
ZAGROZONYCH WYBUCHEM NIE WYMAGA STOSOWANIA BARIER OCHRONNYCH I
PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW DOTYCZACYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W
POMIESZCZENIACH I STREFACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

2 DANE TECHNICZNE

Napigcie dozorowania 17V +24V

Prad dozorowania <65 pA przy 20 Vi< 90 pA
przy 24 V

Prad alarmowania 20 mA

Temperatura pracy -25°C do +55 °C

Wilgotno$¢ wzgledna <95 % przy 40 °C

Ruch powietrza nie powodujacy fatszywego alarmu S m/s

Zrédto promieniowania Am-241 o aktywnosci <40 kBq
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Masa czujki 0,14 kg
Czutosé 2V £1V
Cecha dopuszczenia IBG KDB Exi, IICT6.

3 OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcj¢ mechaniczng i wymiary czujki pokazano na rys.l. Czujka iskrobezpieczna ma
obudowe wykonana z tworzywa sztucznego, pokrytego z zewnatrz farba przewodzaca. W
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem moze ona by¢ instalowana w gniazdach G-33 lub G-34
przez barier¢ ochronng BO2c¢.24.100.

W pomieszczeniach nie zagrozonych wybuchem mozna czujke laczy¢ bez bariery ochronnej we
wszystkich typach gniazd szeregu 30 i w ostonie przeciwwietrznej OP-1. Czujka z gniazdem

G-31, G-32 1 G-35 spetnia wymaganie Polskiej Normy PN-79/E-08106 w stopniu ochrony IP2X, z
gniazdem G-33 lub G-34 w stopniu ochrony IP-23, a w ostonie OP-31 w stopniu ochrony 1P44.
Czujke laczy si¢ z gniazdem za pomoca stykow nozowych elektrycznie 1 mechanicznie. Czujka
umieszczona w gniezdzie G-33 lub G-34 nie moze by¢ wyjeta bez uzycia narzedzia a umieszczona
w gniezdzie G-35 bez specjalnego klucza i dlatego zaleca si¢ stosowanie tych gniazd, gdy zachodzi
obawa o kradziez czujek lub o manipulacje nimi przez osoby postronne. Ponadto centrala

sygnalizuje kazde wyjecie czujki z gniazda, co praktycznie uniemozliwia niepostrzezona kradziez.

4 OPIS DZIALANIA

Jonizacyjna czujka dymu reaguje na widoczne i niewidoczne nieuzbrojonym okiem produkty
spalania, powstajace podczas procesu palenia sig. Ich wniknigcie do czujki powoduje zmiang stanu
rownowagi dwoch szeregowo polaczonych komoér jonizacyjnych, jonizowanych zrodtem
promieniowania. Uktad elektryczny czujki wyrdznia ta zmiang i przekazuje sygnal pradowy do
centrali sygnalizacji pozarowej. W czujce znajduje si¢ wskaznik optyczny, ktory swieci wtedy, gdy
czujka znajduje si¢ w stanie alarmowania. Umozliwia to doktadna lokalizacje czujki 1 stanowi
pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujek. Jezeli czujka jest zle widoczna lub
zainstalowana w trudnodostgpnym miejscu, mozna ja wyposazy¢ w dodatkowy wskaznik optyczny,

zainstalowany w dostgpnym i widocznym miejscu.
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5 OPIS OBSLUGI

Jonizacyjne czujki dymu maja zezwolenie Panstwowego Inspektora Bezpieczenstwa Jadrowego 1
Ochrony Radiologicznej oraz §wiadectwo CNBOP dopuszczenia wyrobu do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;j.

Przy normalnej eksploatacji jonizacyjne czujki nie zagrazaja otoczeniu.

ROZKRECANIE CZUJKI PRZEZ UZYTKOWNIKA, INSTALATORA I KONSERWATORA
JEST NIEDOZWOLONE !

CZUJKI INSTALUJE TYLKO UPRAWNIONY INSTALATOR. POLOZENIE ZRODLA W
CZUIJCE JEST USTAWIONE FABRYCZNIE 1 NIE PODLEGA REGULACII PRZEZ
UZYTKOWNIKA I INSTALATORA.

Sprawno$¢ jonizacyjnych czujek dymu nalezy sprawdza¢ w czynnej instalacji, przy pomocy

dymnika lub imitatora dymu, nie rzadziej niz jeden raz na po6t roku.

6 INSTALOWANIE CZUJEK I ICH EKSPLOATACJA

CZUJKI UZYSKUJA WEASCIWA CZULOSC PO 1 GODZ. OD WEACZENIA ZASILANIA.
Czujki sygnalizuja zagrozenie pozarowe z chwila pojawienia si¢ bardzo malej ilo$ci dymu w
powietrzu, niezauwazalnego niekiedy przez czlowieka. Sa elementem bardzo czutym 1
wymagajacym spetnienia okreslonych warunkow, dotyczacych miejsca zainstalowania.
Pomieszczenia zamknigte, w ktorych czujki jonizacyjne moga by¢ instalowane, powinny w
normalnych warunkach by¢ wolne od dymu, nadmiernej ilo$ci pylu, oparéw substancji zracych i
powodujacych korozje¢ oraz spetnia¢ warunki klimatyczne (temperatura, wilgo¢ i ruch powietrza)
okreslona w p.2.
Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest powstawanie rosy i szadzi na powierzchni czujki.
Budynki powinny mie¢ instalacj¢ odgromowa.
Rozpakowanie czujki jonizacyjnej moze nastapic¢ tuz przez jej wtozeniem do gniazda.
Uwaga: Woreczki foliowe, w ktorych znajdowaly sig jonizacyjne czujki dymu nalezy
zniszczy¢ w sposob uniemozliwiajacy uzycie ich do innych celow. Szczegdlnie, ze
wzgledu na mozliwos¢ skazenia, nie wolno przechowywaé w nich zywnosci i
paszy.
Po wlozeniu wszystkich czujek do instalacji, nalezy wiaczy¢ centralkg lub urzadzenie zasilajace i

sprawdzi¢ prawidlowos¢ dzialania przez kolejne zadymianie czujek za pomoca urzadzenia
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imitujacego dym. Kazda czujke nalezy sprawdzi¢ indywidualnie. Nie =zaleca si¢ podczas
sprawdzania zadymia¢ wigcej czujek niz jedna w jednej linii dozorowej. Zadymianie w jednej linii
wigcej niz trzech czujek moze dodatkowo wyzwoli¢ sygnalizacje uszkodzenia (zwarcia linii). Po
wyzwoleniu alarmu pozarowego w centrali lub urzadzeniu zasilajaco-alarmujacym, nalezy usunaé
dym ze sprawdzanej czujki przez jej przedmuchanie i1 nast¢pnie skasowaé alarm za pomoca
odpowiedniego przycisku w centralce, lub krotkotrwalej przerwy obwodu zasilania czujki. Podczas
eksploatacji zaleca si¢ okresowe sprawdzanie czujek polegajace na:
- ogledzinach,
- sprawdzeniu prawidlowosci dziatania wykonanym tak, jak przy sprawdzaniu po zainstalowaniu,
- sprawdzeniu czutosci za pomoca przyrzadu serwisowego PS-30. Jezeli podczas tego
sprawdzenia czuto$¢ czujki okreslona w przyrzadzie PS-30 napigciem AU bedzie sig r6zni¢ od
wartosci okreslonej na tabliczce czujki wigcej niz £1V, to nalezy czujke przekaza¢ do naprawy.
Uwaga:
1. Czulo$¢ czujki na dym jest ustawiona fabrycznie i nie podlega regulacji u uzytkownika.
2. Czujki moga by¢ instalowane tylko przez ,,uprawnionego instalatora”.
3. Pod pojeciem ,uprawniony instalator” nalezy rozumie¢ jednostke organizacyjna,
posiadajaca zezwolenie Glownego Inspektora Dozoru Jadrowego na dzialalnos¢ instalatora
izotopowych czujek dymu.

4. Okres eksploatacji czujek - 15 lat od dnia wyprodukowania.

7 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

7.1. Przechowywanie. Jonizacyjne czujki dymu w opakowaniu indywidualnym, powinny by¢

przechowywane w magazynie zatwierdzonym przez Dozor Jadrowy.

Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwiazkow siarki oraz wyziewdw kwasow i zasad. Czujki
powinny by¢ sktadowane w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych. Temperatura
przechowywania moze si¢ waha¢ od +5 °C do +35 ©C, a wilgotno$¢ wzgledna do 80 %.

7.2. Transport drogowy. Jonizacyjne czujki dymu moga by¢ przewozone przez producenta lub
UPRAWNIONEGO INSTALATORA, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie przewozu

drogowego materiatéw niebezpiecznych klasy 7 (karta 2 przepiséw ADR), przy uwzglednieniu

wskazan podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwoscia uszkodzenia.

7.3. Postepowanie awaryjne. Zagrozeniem radiacyjnym w odniesieniu do czujki jonizacyjnej jest:

- uszkodzenie mechaniczne czujki w sposéb powodujacy uszkodzenie zrodia promieniowania,

- spalenie czujki,



IK-E136-001 6

- kradziez lub zagubienie czujki.

Jezeli podczas transportu lub przechowywania czujek zaistnieje awaria radiacyjna nalezy:

- natychmiast usuna¢ wszystkie osoby ze strefy zagrozenia, zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia

przed rozprzestrzenianiem si¢ skazen, oznaczy¢ je tablicami ostrzegawczymi przed
promieniowaniem,

- powiadomi¢ Osrodek Dyspozycyjny Stuzby Awaryjnej

CLOR (W-wa tel. 811-15-15, fax 811-16-16)

- powiadomi¢ wtasciciela czujek (dostawce, odbiorcg),

- w razie kradziezy, zagubienia czujek, wypadku drogowego lub pozaru pojazdu przewozacego
czujki, powiadomi¢ najblizszy posterunek policji.

Ostrzega si¢, ze nieprzestrzeganie podanych wyzej warunkéw ochrony przed
promieniowaniem moze spowodowaé zagrozenie zdrowia ludzi lub zagrozenie otoczenia

skazeniami promieniotworczymi.

8 POSTEPOWANIE Z CZUJKAMI NIE NADAJACYMI SIE DO EKSPLOATACJI

W przypadku zakonczenia uzytkowania czujek dymu nalezy je przekazaé jednostce organizacyjnej
uprawnionej do ich odbioru, transportu i magazynowania, celem przekazania ich jako odpad

promieniotworczy do:

Instytut Energii Atomowej
Zaktad Doswiadczalny
Unieszkodliwiania Odpadéw Promieniotwoérczych
05-400 Swierk k/Otwocka

Czujki przewidziane do naprawy, powinny by¢ przekazane producentowi ZUD POLON-ALFA
(Bydgoszcz, ul. Glinki 155).

Przekazane do naprawy czujki moga by¢ poddane likwidacji, jezeli zaktad uzna, Zze koszt naprawy
przekroczy okoto 80% ceny nowej czujki.

Czujki powinny by¢ natychmiast po ich wymontowaniu z instalacji wtozone do torebek foliowych.
Przechowywanie 1 transport czujek bez indywidualnego opakowania w torebce z tworzywa
sztucznego jest niedopuszczalne.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA
ZY OMOWISKA.
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9 ZALECENIA BHP

Przy pracy z jonizacyjnymi czujkami dymu nalezy przestrzega¢ naste¢pujacych zalecen:
1. Do zaktadania, konserwacji, obstugi instalacji upowaznieni sa uprawnieni instalatorzy.
2. Czujki skazone nalezy traktowaé jako odpad promieniotwoérczy i przekaza¢ do Instytutu Energii
Atomowej w Swierku.
3. Uszkodzona mechanicznie czujka powinna by¢ poddana badaniu na obecno$¢ skazen
powierzchniowych.
4. Rozkrgcanie czujki przez uzytkownika, instalatora i konserwatora jest niedozwolone.
5. Czujki zdejmowane z instalacji powinny by¢ natychmiast umieszczone pojedynczo w
woreczkach foliowych; woreczki nalezy szczelnie zamykac.
UWAGA: Moc dawki w odleglosci 0,1 m od zewngtrznej powierzchni czujki nie przekracza
1 pSv/h.

IK-E136-001/06.99
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Rys.1 Konstrukcja mechaniczna i wymiary jonizacyjnej czujki

dymu DIO-31A-2 1 DIO-31A-2Ex

. Zrodto promieniowania

. Trzpien centrujacy - M059

. Izolator - Polistyren GT1007P

. Trzpien - M059

. Elektroda wewnetrzna - M63/Ni

. Tranzystor polowy

. Plytka z elementami uktadu elektrycznego
. Dioda elektroluminescencyjna

. Podstawa - Polistyren

. Zaczepy - M63/Ni

. Wkrety A10XN/Cd

. Ostona - Polistyren

. Elektroda zewngtrzna - Z-11-g-G/Ni
. Spr¢zyna - Bl

. Wkrety - A10XN/Cd

. Podktadki sprezyste - St65G/Cd

. Wkrety do blach - St20/Cd

. Nakretka - M059

. Sprezyna kontaktowa

. Lakier Perluco-Leitlace, Schwarz matt. - tylko w DIO-31A-2Ex




