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Jonizacyjne czujki dymu DIO-37 bedace przedmiotem niniejszej instrukcji spetniaja zasadnicze wymagania
dyrektyw Unii Europejskiej:

CPD 89/106/EWG  dotyczacej wyrobow budowlanych

LVD 73/23/EWG dotyczacej wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania w pewnych
granicach napiecia;

EMC 89/336/EWG  dotyczacej kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Na jonizacyjng czujke dymu DIO-37 wydany zostat przez JC CNBOP w Jézefowie, jednostke notyfikowang
nr 1438 w UE, certyfikat zgodnosci EC nr 1438/CPD/0027, potwierdzajacy zgodnos¢ z wymaganiami normy
PN-EN 54-7:2004.

Produkcja i obrét handlowy czujkami DIO-37 odbywa sie na podstawie wydanego przez Prezesa
Panstwowej Agencji Atomistyki zezwolenia Nr D-15704 z dnia 20.06.2005 .

Certyfikat mozna pobrac¢ ze strony internetowej www.polon-alfa.pl
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Zaktad Urzadzeh Dozymetrycznych POLON-ALFA Sp. z o.0.
ul. Glinki 155, PL 85-861 Bydgoszcz
05
1438/CPD/0027

PN-EN 54-7

Jonizacyjna czujka dymu DIO-37 (dziatajgca z wykorzystaniem jonizacji,
konwencjonalna, odtaczalna)

Zastosowanie — bezpieczenstwo pozarowe

Dane techniczne — patrz instrukcja IK-E278-002

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukciji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej instrukcji moze okaza¢ sie niebezpieczne lub spowodowac
naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Producent ZUD Polon-Alfa nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 PRZEZNACZENIE

Jonizacyjne czujki dymu DIO-37 sg przeznaczone do wykrywania w powietrzu dymu,
pojawiajgcego sie w poczatkowej fazie rozwoju pozaru.

Czujki te umozliwiajg wykrycie pozaru w jego wczesnym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie
tli, co wystepuje na ogoét dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury.

Czujki DIO-37 sg przystosowane do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktdérych w
normalnych warunkach nie wystepuje dym, zapylenie i skraplanie pary wodnej.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie dozorowania
Maksymalny prad dozorowania
Prad alarmowania
Temperatura pracy

Wilgotnos¢ wzgledna

Ruch powietrza w podmuchach
nie powodujacy fatszywego alarmu
Zrédto promieniowania
Aktywnos¢ Zrodta

Masa DIO-37

Wymiary (bez gniazda)
Czuto$c¢

Czuto$¢ na aerozol kontrolny
wg PN-EN 54-7:2002(U)

Kolor obudowy DIO-37

20 V +20% -15%
60 pA

20 mA

-2590C do +55 °C

< 95 % przy 40 °C

<10 m/s

Am-241 (Ameryk 241)
7,4 kBq £10%
<0,15kg

¢ 107 x 56

2V 0,5V

y=05+0,8
biaty (standardowy).

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

ZU.D ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Promieniowanie jonizujace

Czujki jonizacyjne DIO-37 zawierajg zrédto promieniowania jonizujgcego Am-241 o aktywnosci 7,4
kBg 10 %. Moc dawki w odlegtosci 0,1 m od zewnetrznej powierzchni czujki jest znacznie
mniejsza niz 1 uSv/h. W trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukciji,
czujki te nie stanowig zadnego zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym dla os6b znajdujgcych
sie w pomieszczeniach chronionych tymi czujkami.

Czujki jonizacyjne DIO-37 przed przekazaniem do obrotu przechodzg u producenta kontrole
szczelnosci, w zwigzku z powyzszym pobierane z oryginalnych opakowan przed zamontowaniem,
nie podlegajg kontroli szczelnosci zrodet przed wprowadzeniem ich do eksploatacji.

3.3 Opakowanie

Woreczki foliowe, w ktorych znajdowaty sie jonizacyjne czujki dymu nalezy zniszczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy uzycie ich do innych celéw, zwtaszcza do przechowywania w nich zywno$ci i
paszy.
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3.4 Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

Wszelkie czynnosci zwigzane z obstugg jonizacyjnych czujek dymu takie jak instalowanie,
konserwacja, demontaz z linii dozorowych i magazynowanie mogg by¢é wykonywane wytgcznie
przez ,uprawnionego instalatora”, tzn. przez jednostke organizacyjng, ktéra zgodnie z Art. 4
ustawy Prawo atomowe, uzyskata zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na takg
dziatalno$¢.

Wymontowane z linii dozorowej jonizacyjne czujki dymu powinny by¢ natychmiast umieszczone
pojedynczo w woreczkach foliowych. Tylko w ten sposéb zabezpieczone czujki mogg byc¢
transportowane lub przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym magazynie czujek
dymu.

3.5 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadzaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilnosé drabin, podnosnikow itp..
Elektronarzedziami nalezy postugiwac sie z zachowaniem warunkow ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

3.6 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw w
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywaé okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

3.7 Uszkodzenie czujki jonizacyjnej

Czujka uszkodzona mechanicznie powinna by¢ umieszczona w woreczku foliowym i przekazana
do producenta. Rozkrecanie czujki przez uzytkownika lub instalatora jest niedozwolone.
Zabrania sie wyrzucania niesprawnych czujek na ztomowiska lub ogélnie dostepne
skltadowiska odpadéw komunalnych.

3.8 Zdarzenie radiacyjne

W razie kradziezy, zagubienia czujek jonizacyjnych, wypadku drogowego lub pozaru pojazdu
przewozacego czujki nalezy powiadomic najblizszy posterunek policji, wtasciciela czujek
(dostawce, odbiorce) oraz Centrum do Spraw Zdarzen Radiacyjnych Panstwowej Agencji
Atomistyki w Warszawie, tel. (0-22) 811 15 15; 0-602 750 303; fax (0-22) 811 16 16 — czynne
cafg dobe.

Miejsce zdarzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

4 WSPOLPRACA Z CENTRALA

Czujki DIO-37 przewidziane sg do wspotpracy z centralami sygnalizacji pozarowej produkowanymi
przez ,Polon-Alfa” lub z centralami innych producentéw, posiadajacych zgode ,Polon-Alfa” i
odpowiednig deklaracje o ich poprawnej wspétpracy.

Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek uzyskuje sie przez dotgczenie wskaznika
zadziatania WZ-31.

5 BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Jonizacyjna czujka dymu reaguje na widoczne i niewidoczne nieuzbrojonym okiem czastki dymu.
Ich wnikniecie do czujki powoduje zmiane stanu rownowagi dwdch szeregowo potgczonych komér
jonizacyjnych. Jonizacje powietrza w obszarze zamknietym komorg jonizacyjng uzyskuje sie przy
pomocy umieszczonego w tej komorze zrédta promieniotworczego Am-241.

Ukfad elektryczny czujki wyréznia te zmiane i przekazuje sygnat pradowy do centrali sygnalizaciji
pozarowej, a znajdujacy sie w czujce wskaznik optyczny informuje, ze czujka znajduje sie w stanie
alarmowania. Wskaznik ten umozliwia szybkg lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy
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okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest zle widoczna lub zainstalowana w
trudno dostepnym miejscu, mozna jg wyposazy¢ w dodatkowy wskaznik optyczny, zainstalowany
w dostepnym i widocznym miejscu.

Konstrukcje mechaniczng i wymiary czujki pokazano na rys.1. Czujka uzyskuje potaczenie z
gniazdem za pomocg trzech stykdw nozowych, zapewniajgcych potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Styk nr 3, szerszy od dwoch pozostatych, taczy w gniezdzie dwie sprezyny stykowe
w taki sposob, ze wyjecie czujki powoduje przerwanie ,+” zasilania. Styk nr 1 stuzy do dotaczenia
-~ zasilania, a styk nr 2 do dotgczenia wskaznika zadziatania.

6 INSTALOWANIE CZUJEK

Czujki DIO-37 instaluje sie (wysokosc¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, wskazanymi przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j.

Czujki DIO-37 instaluje sie w gniazdach szeregu 30 nieadresowalnych np. G-31 do G-37. Zaleca
sie jednak stosowanie gniazd G-35 posiadajgcych zatrzask uniemozliwiajgcy wyjecie czujki bez
specjalnego kluczyka. Czujki DIO-37 mozna instalowac rowniez w gniazdach adresowalnych (np.
G-3AD, G-35AP, G-38A).

Gniazda czujek nalezy fgczyé zgodnie ze schematem, podanym w DTR centrali.

Czujki DIO-37 sygnalizujg zagrozenie pozarowe z chwilg pojawienia sie bardzo matej ilosci dymu
w powietrzu, niezauwazalnego niekiedy przez cziowieka, sg wiec elementem bardzo czutym i
dlatego wymagaja spetnienia okreslonych warunkéw dotyczacych miejsca zainstalowania.
Pomieszczenia zamkniete, w ktorych czujki jonizacyjne majg byc¢ instalowane, powinny w
normalnych warunkach by¢ wolne od dymu, nadmiernej ilosci pytu, oparéw substancji zracych i
powodujacych korozje oraz spetniaé warunki klimatyczne (temperatura, wilgoé i ruch powietrza)
okreslone w p. 2.

Rozpakowanie czujki jonizacyjnej powinno nastgpi¢ tuz przed jej wilozeniem do gniazda z
uwzglednieniem p. 3.2.

Po wtozeniu wszystkich czujek do gniazda, nalezy wtaczy¢ centrale i sprawdzi¢ prawidtowosé
dziatania przez kolejne zadymianie czujek za pomocg urzgdzenia imitujgcego dym.

UWAGI: 1. Czujki uzyskujg wtadciwg czutosé po uptywie 1 godz. od wiaczenia zasilania.
2. Czutos¢ czujki na dym jest ustawiona fabrycznie i nie podlega regulacji
u uzytkownika.

Kazdag czujke nalezy sprawdzi¢ indywidualnie. Nie zaleca sie podczas sprawdzania zadymiac
réwnoczesnie wiecej niz jedng czujke w jednej linii dozorowej. Zadymienie w jednej linii wiecej niz
trzech czujek réownoczeénie moze dodatkowo wyzwoli¢ sygnalizacje uszkodzenia (zwarcia linii). Po
wyzwoleniu alarmu pozarowego w centrali nalezy usungé dym ze sprawdzanej czujki przez jej
przedmuchanie strumieniem powietrza, a nastepnie skasowa¢ alarm przez krétkotrwate
przerwanie obwodu zasilania czujki. Najlepiej wykorzysta¢ do tego celu funkcje automatycznego
kasowania w centrali, przeznaczong do testowania czujek.

Podczas eksploatacji zaleca sie okresowg kontrole czujek polegajaca na:

- ogledzinach;

- sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposoéb taki, jaki wykonuje sie po zainstalowaniu.

7 WARUNKI EKSPLOATACJI | OBSLUGA

Podczas eksploatacji czujek nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania rosy i szadzi na powierzchni
czujki oraz chroni¢ przed nadmiernym zabrudzenie pytami. Przy wszelkich pracach remontowych
nalezy czujke wyja¢ (z uwzglednieniem p. 3.3) lub zabezpieczy¢ jq przewidziang do tego ostona.
Podczas eksploatacji nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole pracy czujek zgodnie z PN-E-
08350-14:2002, polegajaca gtdwnie na:

- ogledzinach miejsca zainstalowania czujki;

- sprawdzeniu prawidtowosci dziatania w sposob taki, jaki wykonuje sie po zainstalowaniu.
Sprawdzenia dziatania jonizacyjnych czujek dymu nalezy dokonywac przy czynnej instalacji, za
pomocg imitatora dymu zalecanego przez producenta, nie rzadziej niz jeden raz w roku.
Instalacjom z czujkami jonizacyjnymi nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzér, uniemozliwiajgcy
kradziez przez przypadkowe osoby i wynoszenie czujek poza chroniony obiekt.
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Dlatego nalezy w sposob szczegdlny obserwowac i reagowacC na sygnalizowanie przez centrale
przerwy w liniach dozorowych, gdyz moze to oznacza¢ wyjecie czujki z gniazda.

Okres eksploatacji czujek wynosi minimum 15 lat od dnia wyprodukowania.

W trakcie normalnej eksploatacji, zgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji, jonizacyjne czujki nie
stanowig zadnego zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym dla osob przebywajgcych w
pomieszczeniach nadzorowanych takimi czujkami.

8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

8.1 Przechowywanie

Jonizacyjne czujki dymu w opakowaniu indywidualnym, powinny by¢ przechowywane w specjalnie
do tego celu przystosowanym magazynie, dopuszczonym przez organ dozoru jgdrowego i
ochrony radiologiczne;j.

Otoczenie powinno by¢ wolne od lotnych zwigzkéw siarki oraz wyziewdéw kwasow i zasad. Czujki
powinny by¢ sktadowane w odlegtosci co najmniej 1,5 m od urzadzen grzejnych. Temperatura

przechowywania moze sie wahaé od +5°C do +35°C, a wilgotno$¢ wzgledna do 80%.

8.2 Transport drogowy

Jonizacyjne czujki dymu mogg by¢ przewozone przez producenta, uprawnionego przewoznika lub
uprawnionego instalatora, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie przewozu drogowego
materiatébw niebezpiecznych klasy 7 (karta 2 przepiséw ADR), przy uwzglednieniu wskazan
podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed mozliwoscig uszkodzenia.

9 POSTEPOWANIE Z CZUJKAMI NIE NADAJACYMI SIE DO EKSPLOATACJI

W przypadku zakonczenia uzytkowania czujek dymu nalezy je przekaza¢ producentowi lub
jednostce organizacyjnej, uprawnionej do ich odbioru, transportu i magazynowania, celem
przekazania ich jako odpad promieniotworczy do:

Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Promieniotworczych

05-400 Swierk k/Otwocka

Czujki przewidziane do naprawy, powinny by¢ przekazane wytgcznie producentowi (Zaktad
Urzadzen Dozymetrycznych POLON-ALFA, 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155).
Przekazane do naprawy czujki mogg by¢ poddane likwidacji, jezeli producent uzna, ze koszt
naprawy przekroczy 80% ceny nowej czujki.
Czujki powinny by¢ natychmiast po ich wymontowaniu z instalacji wtozone do torebek foliowych.
Przechowywanie i transport czujek bez indywidualnego opakowania w torebce z tworzywa
sztucznego jest niedopuszczalne.
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE WYRZUCANIA NIESPRAWNYCH CZUJEK NA
Zt OMOWISKA LUB OGOLNIE DOSTEPNE SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH.

IK-E278-002/08.2005
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. Styk nozowy

. Plytka drukowana

. Siatka zabezpieczajgca
. Komora jonizacyjna

. Ostona czuijki

. Dioda LED

. Podstawa czujki

Rys. 1 Jonizacyjna czujka dymu DIO-37 (przekrdj)




