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Przeznaczenie

Jonizacyjna czujka dymu DIO-40 jest przeznaczona do wykry-
wania dymu, powstajgcego w poczatkowym stadium pozaru,
wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢ i pali¢ przed zauwazalnym
wzrostem temperatury.

Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych,
w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz
i skraplanie pary wodnej. Jednak dzieki wprowadzeniu analo-
gowej kompensacji zmian srodowiskowych, cechuje sie pod-
wyzszong odpornoscia na zmiany cisnienia, temperatury
i kondensacje pary wodne;.

Zasada dziatania

Czujka DIO-40 dziata na zasadzie zmniejszenia pradu jonizacji
w komorze pomiarowej, wskutek zmniejszenia sie ruchliwosci
nos$nikdow pradu - jondw, do ktdrych przytaczaja sie widzial-
ne i niewidzialne czastki aerozolu powstatego podczas poza-
ru. Prad jonizacji jest wynikiem zjonizowania powietrza przez
zrédto promieniotworcze w dwéch potaczonych komorach,
normalnie znajdujgcych sie w stanie rwnowagi.

Czujka DIO-40 ma wbudowany cyfrowy uktad samoregulacji,
utrzymujacy statg czutosc przy postepujgcym zabrudzeniu ko-
mory pomiarowe;.

Dodatkowg sygnalizacje optyczng czujki, w przypadku, gdy
jest zainstalowana w trudno dostepnym miejscu, mozna uzy-
skac przez dotgczenie do niej wskaznika zadziatania WZ-31.

Czujki DIO-40 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7. Insta-
lowane sg w gniezdzie G-40.

Dane techniczne

Napiecie pracy 12 +28V
Maksymalny prad dozorowania 60 pA
Prad alarmowania 20 mA
Podmuch powietrza niepowodujgcy

fatszywego alarmu <10 m/s
Aktywnosc zrédta promieniowania Am 241 7,4 kBq
Wykrywane pozary testowe: od TF1do TF5
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm

Masa 0,15 kg
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