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Przeznaczenie

Czujka liniowa DOP-40 jest przeznaczona do wykrywa-
nia dymu powstajgcego we wczesnym stadium rozwoju po-
zaru. Nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie
w pierwsze] fazie pozaru spodziewane jest pojawienie sie
dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie pomiesz-
czenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowac duza liczbe
punktowych czujek dymu.

Czujki DOP-40 moga pracowac wytacznie na liniach dozo-
ro-wych central sygnalizacji pozarowej, produkowanych
przez Polon-Alfa: na liniach konwencjonalnych bezposrednio
oraz na liniach adresowalnych za adapterami ADC-4001M
(w systemie POLON 4000), ADC-1 (w systemie TELSAP 2100)
i ADC-38 (w systemie ALFA 3800).

Zasada dziatania

Czujka DOP-40 sktada sie z nadajnika i odbiornika promienio-
wania podczerwonego, umieszczonych w jednej obudowie
oraz wspotpracujgcego reflektora pryzmowego E39-R8 lub
zespotu reflektoréw 4xE39-R8. Zasada dziatania czujki polega
na analizie przezroczystosci optycznej powietrza w przestrze-
ni pomiedzy czujka, a reflektorem/zespotem reflektoréw. Je-
zeli w powietrzu znajdzie sie pewna, okreslona zawartos¢ ae-
rozoli (dymu), zmniejszajgca przezroczystosé, to czujka, zgod-
nie z ustawionym progiem czutosci, wejdzie w stan alarmo-
wania. Catkowite przerwanie strumienia promieniowania jest
sygnalizowane jako stan uszkodzenia, poniewaz nawet naj-
wieksze stezenie dymu w powietrzu, nie powoduje catkowi-
tego przerwania toru optycznego czujki. Jezeli powietrze jest
czyste, czujka znajduje sie w stanie dozorowania. Czujka ma
wbudowane uktady automatycznej kompensacji zabrudzenia
wtasnego uktadu optycznego i kompensacji wptywu warun-
koéw otoczenia powodujace, iz zachowuje statg czutosé i zdol-
nos$¢ do wykrywania zagrozenia pozarowego w dtugim okre-
sie czasu. Przy pewnym poziomie zabrudzenia, czujka zgtasza
stan uszkodzenia, oznaczajacy koniecznos$¢ podjecia prac ser-
wisowych i jej oczyszczenia.

Instalowanie

Czujke DOP-40 i reflektor lub zesp6t reflektoréw instaluje sie
na przeciwlegtych $cianach pomieszczenia. Do precyzyjnego
zestrojenia czujki i zespotu reflektoréw w torze optycznym
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wykorzystywane sg odpowiednie wkrety regulacyjne pod-
stawy czujki i zespotu reflektoréow oraz specjalny celownik lase-
rowy, uaktywniany w momencie zestrajania toru optycznego.
Reflektor pryzmowy i zespot reflektoréw nie wchodzg w sktad
kompletu czujki - zamawiane sg oddzielnie.

Dane techniczne

Napiecie pracy 10,5+24V
Prad dozorowania (do wyboru):

- zwora w pozycji ADC-1 2,2 mA
- zwora w pozycji ADC-38 5mA
Prad alarmowania przy 20 V 20 mA
Prad przy przerwie strumienia Swietlnego <0,8 mA
Prad sygnatu serwisowego <0,8 mA
Zasieg pracy z reflektorem E39 - R8 od5do50m
Zasieg pracy z zespotem reflektoréw 0d 50do 100 m

Progi czutosci (do wyboru) 18%, 30%, 50%

Liczba czujek na jednej linii konwencjonalnej 1
Liczba czujek za adapterem ADC-4001M 1
Liczba czujek za adapterem ADC-1 1
Liczba czujek za adapterem ADC-38 1

Zasilanie celownika laserowego

(podczas zestrajania) bateria 9V, 6F22

Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF5
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Masa (z podstawg regulacyjng) 0,35 kg
Wymiary 128 x 79 x 84 mm
Uwagi

1. Czujki starszych serii (zaczynajacych sie od AA) do numeru
CD600 miaty minimalne napiecie pracy 17 V.
2. Zwore nalezy ustawié:

- dla linii konwencjonalnej w pozycji ADC-38
- dla linii bocznej ADC-38 w pozycji ADC-38
- dla linii bocznej ADC-1 w pozycji ADC-1
- dla linii bocznej ADC-4001M w pozycji ADC-1

3. Do testowania czujek nalezy wykorzystac folie testujaca
FT-40; do ustawienia toru optycznego czujki z zespotem
reflektoréw - lustro serwisowe LS-40.

4. Najwyzsza czutosé uzyskiwana jest przy ustawieniu progu
18%.



