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Adresowalne optyczne czujki dymu DOR-2193, bedqce przedmiotem niniejszej DTR posiadajq
swiadectwo (atest) dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajqcych

parametrow eksploatacyjnych urzqdzenia.



IK-E257-001 3

1 PRZEZNACZENIE

Adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2193 jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wigkszosci pozarow.

Umozliwia ona wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze
si¢ tli, co nastepuje na ogoél dlugo przed wybuchem otwartego plomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury.

Czujka charakteryzuje si¢ wigksza, niz jonizacyjna czujka dymu, odpornosécia na wiatr, na
zmiany ci$nienia i kondensacj¢ pary wodnej. Ma wigksza czuto$¢ na dym widzialny.
Optyczne adresowalne czujki dymu DOR-2193 moga wspotpracowaé wylacznie z

centralkami systemow TELSAP 2100/2000 na liniach/pgtlach adresowalnych.

2 DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy 22V +32,5V
Maksymalny pobor pradu <500 pA
Maksymalna wysoko$¢ instalowania *) 12 m *)
Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 + 80 m” *)
Inne parametry wg PN-92/M-51004/07
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (bez gniazda) 0 114x53 mm
Masa (bez gniazda) 0,15 kg

Kolor czujki biaty

Zakres kodowania adresu czujki 1+127

*) patrz informacje w rozdziale 7

3 OPIS KONSTRUKCJI

Czujka DOR-2193 sktada si¢ z trzech czgsci: podstawy, ostony i koszyczka tworzacych
obudowg, dostosowana do instalowania w gniazdach szeregu 90. W podstawie znajduje sig

uktad optyczny (dioda nadawcza i dioda odbiorcza promieniowania podczerwonego) oraz
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ptytka drukowana z uktadem elektronicznym. W ostonie z koszyczkiem znajduje si¢ siatka
metalowa zabezpieczajaca przed przedostawaniem si¢ do uktadu optycznego owadow i
innych zanieczyszczen, oraz labirynt oslaniajacy komore pomiarowa przed wnikaniem
swiatla zewngtrznego do obszaru detekcyjnego.

W dole podstawy znajduje si¢ prostokatne wycigcie, poprzez ktore wida¢ 8-sekcyjny
przetacznik stuzacy do ustawienia adresu czujki.

DOR-2193 wspotpracuje z gniazdem instalacyjnym G-90, do ktorego przykrecane sa
przewody instalacyjne.

Konstrukcj¢ mechaniczna czujki przedstawia rysunek 1.

Koszyk

Labirynt
Podstawa labiryntu

5311

Ostona

Podstawa czu jki

?114+1

Rys.1 Konstrukcja czujki DOR-2193
4 OPIS DZIALANIA

Podstawa dziatania optycznej czujki dymu DOR-2193 jest zasada Tyndala - rozpraszanie
promienia §wietlnego na czasteczkach dymu. Zasadnicza cze$cia czujki DOR-2193 jest uktad
optyczny sktadajacy si¢ z diody elektroluminescencyjnej, emitujacej $wiatto w zakresie
podczerwieni oraz fotodiody, bedacej odbiornikiem promieniowania.

Uktad optyczny i komora pomiarowa wokoél niego, ostonigte sa labiryntem. Konstrukcja
labiryntu optycznego zapewnia tlumienie S$wiatla zewngtrznego oraz $wiatla bedacego
wynikiem odbi¢ wewngtrznego $wiatla emitowanego przez diod¢ nadawcza. Wnikajace do
wnetrza komory pomiarowej czasteczki dymu odbijaja $§wiatlo emitowane przez diode

nadawcza. Odbite $wiatlo dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopradu, ktéry po
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wzmocnieniu wprowadza czujke¢ w stan alarmowania. Zadziatanie czujki jest sygnalizowane
impulsowym §wieceniem diody $wiecacej, umieszczonej na obudowie czujki.

Komunikacja migdzy centralka TELSAP 2100/2000, a czujkami DOR-2193 odbywa si¢ za
posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Po zliczeniu wysylanych
przez centralkg¢ impulsow adresowych, w liczbie zgodnej z adresem czujki, ustawionym na
8-sekcyjnym przetaczniku, czujka wysyla zwrotnie do centralki informacje o swoim rodzaju i
stanie. DOR-2193 moze znajdowaé si¢ w jednym z trzech stanow pracy: dozorowanie,
alarmowanie, stan serwisowy. Stan dozorowania wystgpuje wowczas, gdy czujki pracuja w
sprawnej linii dozorowej, bedac w pelnej gotowosci do zadziatania (przejscia do stanu
alarmowania). Czujka DOR-2193 jest czujka analogowa, samoregulujaca sig, tzn.
utrzymujaca stala czulo$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po
przekroczeniu 70% zakresu samoregulacji, czujka wchodzi w stan serwisowy wysytajac do
centralki

TELSAP 2100/2000 informacj¢ o czg$ciowym zabrudzeniu optycznej komory pomiarowe;j.
W stanie serwisowym czujka nie traci zdolnos$ci wykrywania dymu i zachowuje gotowo$¢ do

zadzialania.

5 OPIS OBSLUGI

Adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2193 podczas eksploatacji powinna by¢
poddawana okresowej kontroli, ktora przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia wlasciwego
dzialania czujki 1 jej poprawnej wspolpracy z centralka. Kontrola powinna by¢
przeprowadzana nie rzadziej niz co 6 miesigcy.

Sprawdzanie dziatania mozna przeprowadza¢ przy uzyciu imitatora dymu lub dymnika.
Dhugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu DOR-2193 moze spowodowac zakurzenie
wewngtrznej optycznej komory czujki.

Po przekroczeniu 70% zakresu samoregulacji spowodowanego przez zabrudzenie komory
optycznej, czujka wchodzi w stan serwisowy wysytajac do centralki informacj¢ o zabrudzeniu
komory.

Stwarza to konieczno$¢ oczyszczenia uktadu optycznego czujki: labiryntu i soczewek diod -
nadawczej i fotodiody. Zdjecie ostony, koszyczka i labiryntu, mozliwe jest po zwolnieniu

czterech zaczepow od tylnej strony czujki, specjalnym kluczem serwisowym.
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Do czyszczenia zaleca si¢ stosowac delikatny pedzelek oraz odkurzacz. Dopuszcza si¢ mycie
labiryntu ciepta woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn. Po umyciu i wysuszeniu, na
wewngtrznych powierzchniach labiryntu nie powinny pozostawaé zacieki. Nie podjecie
czynno$ci serwisowych do czasu wyczerpania petnego zakresu samoregulacji spowoduje
powstanie fatszywego alarmu.

Po oczyszczeniu czujke nalezy zlozy¢, sprawdzi€ jej dziatanie przy uzyciu imitatora dymu

lub dymnika i ponownie zainstalowa¢ w linii dozorowe;.

UWAGA - Jezeli wymienione czynnosci nie dadza pozadanego rezultatu, czujk¢ nalezy

wysta¢ do producenta w celu naprawy.
6. USTAWIANIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetaczniku znajdujacym si¢ w tylnej $ciance czujki.

Poszczegbdlnym sekcjom przetacznika przyporzadkowane sa nastgpujace wartosci:

sekcja przetacznika ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 | 7 | 8

wartos¢ dla pozycji ON ‘ 1 ‘ 2 ‘ 4 ‘ 8 ‘ 16 ‘ 32 | 64| -
Wartosé dla pozycji OFF = 0

Adres czujki stanowi suma wartosci dla poszczegélnych sekcji przetacznikow w pozycji ON.

Przyktad ustawienia adresu czujki nr 77.

—_
\S]

Sekcja

|
1B
|

ON| H
Pozycja

OFF
Wartosé 1 0 4 8 0 0 o4

W pozycji ON znajduja si¢ przetaczniki 1, 3, 4, 7 wigc adres zgodnie z rysunkiem wynosi
1+4+8+64="77.

UWAGA: Zabroniony jest adres 0 tzn. stan, w ktorym sekcje od 1 do 7 sa w pozycji OFF.
Sekcja 8 przetacznika - nie wykorzystana.

W przypadku ustawienia wszystkich sekcji przetacznika w pozycje OFF (np. przez pomyikg)

nalezy:
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- wyjac¢ czujke z gniazda,

- odczeka¢ kilka minut w celu roztadowania si¢ wewngtrznych pojemnosci,

- ustawi¢ prawidlowo adres,

- ponownie wiaczy¢ czujke w linig dozorowa.

Ustawienie adresu zerowego wykorzystywane jest wylacznie przez producenta tylko w
procesie testowania uktadu. Przy wspotpracy z centralka powoduje nieprawidtowa praceg

czujki.

7 INSTALOWANIE CZUJEK

Czujki DOR-2193 instaluje si¢ (wysoko$¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi,
opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Instaluje si¢
je w pomieszczeniach, w ktorych nagromadzone materialy przy powstajacym pozarze
wydzielaja widzialny dym. W przypadku trudnosci w okresleniu najbardziej
prawdopodobnego czynnika pozarowego (rodzaju dymu) mogacego powsta¢ w pierwszej
fazie rozwoju pozaru, nalezy przeprowadzi¢ (na etapie projektowania), odpowiednie testy z
uzyciem kilku rodzajow czujek badZz przyja¢ mieszane zabezpieczenie np. czujkami
optycznymi i jonizacyjnymi.

Czujki instaluje si¢ w gniazdach szeregu 90. Dodatkowa sygnalizacj¢ optyczna pojedynczej
czujki lub grupy czujek, mozna uzyska¢ przez dotaczenie wskaznika zadziatania WZ-31 lub
WZ-32 (instalowanego na zewnatrz).

Przewody instalacji alarmowej ukfada si¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi dla

instalacji niskonapigciowych (ponizej 42V).

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary

zrace oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

8 PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
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8.1 Przechowywanie

Czujki DOR-2193 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie
wystgpuja opary i gazy zrace, temperatura miesci si¢ w zakresie od 0°C do +40°C

a wilgotno$¢ wzgledna nie przewyzsza 80% przy temperaturze +35°C.

W czasie przechowywania czujka nie powinna by¢ narazona na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego ani ciepta z urzadzen grzejnych.

Okres przechowywania czujki w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6

miesigcy.

8.2 Transport

Czujki DOR-2193 nalezy przewozi¢ w zamknigtych przestrzeniach §rodkéw transportu, w
opakowaniu odpowiadajacym wymaganiom obowiazujacych przepisow transportowych.
Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od -40°C 1 wyzsza od +70°C

a wilgotno$¢ wzgledna nie wigksza niz 95% przy + 45°C lub 80% przy +70°C.
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