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Adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2196 bedgca przedmiotem niniejszej IK spetnia
wymagania normy PN-EN 54-7:2002(U) oraz zasadnicze wymagania dyrektyw:
- 73/23/EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego,przewidzianego do stosowania
w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2196 posiada Certyfikat Zgodnosci Nr 715/2001/2004,
uprawniajgcy do uzytkowania ich w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w
Joézefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze byc¢
niebezpieczne lub spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyrdb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb przekazac
do najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2196 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw.

Umozliwia ona wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli,
co nastepuje na ogét dlugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury.

Czujka charakteryzuje sie wieksza, niz jonizacyjna czujka dymu, odpornoscig na wiatr, na zmiany
ciSnienia i kondensacje pary wodnej. Ma wiekszg czuto$¢ na dym widzialny.

Optyczne adresowalne czujki dymu DOR-2196 mogg wspoétpracowaé wytgcznie w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central systemu TELSAP 2100. Czujki wyposazone sg w
wewnetrzny izolator zwar¢.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 22V 32,5V
Maksymalny pobor pradu <510 pA
Maksymalna wysokos¢ instalowania *) 12m?*)
Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 + 80 m? *)

Inne parametry wg PN-92/M-51004/07
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (bez gniazda) ¢ 114x53 mm
Masa (bez gniazda) 0,15 kg

Kolor czujki biaty

Zakres kodowania adresu czujki 1+127

*) patrz informacje w rozdziale 7
3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0.

Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzgdzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadzaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwa¢ sie z zachowaniem warunkow ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktore powodujg powstawanie duzej ilosci pylu, zwlaszcza wiercenia otworow w
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.
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4 OPIS KONSTRUKCJI

Czujka DOR-2196 sktada sie z trzech czesci: podstawy, ostony i koszyka tworzacych obudowe,
dostosowang do instalowania w gniazdach szeregu 90. W podstawie znajduje sie uktad optyczny
(dioda nadawcza i dioda odbiorcza promieniowania podczerwonego) oraz ptytka drukowana z
uktadem elektronicznym. W ostonie z koszykiem znajduje sie siatka metalowa, zabezpieczajaca
przed przedostawaniem sie do uktadu optycznego owaddw i innych zanieczyszczen, oraz labirynt,
ostaniajacy komore pomiarowg przed wnikaniem Swiatta zewnetrznego do obszaru detekcyjnego.
W podstawie znajduje sie prostokatne wyciecie, poprzez ktore dostepny jest 8-sekcyjny
przetacznik, stuzacy do ustawiania adresu czujki.

Czujka DOR-2196 wspodtpracuje z gniazdem G-90, do ktérego przykrecane sg przewody linii
dozorowe;.

Konstrukcje mechaniczng czujki przedstawia rysunek 1.

Podstawa /abiryntu
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Rys.1 Konstrukcja czujki DOR-2196
5 OPIS DZIALANIA

Podstawg dziatania optycznej czujki dymu DOR-2196 jest zasada Tyndala - rozpraszanie
promienia swietlnego na czgsteczkach dymu. Zasadniczg czescig czujki DOR-2196 jest uktad
optyczny skitadajacy sie z diody elektroluminescencyjnej, emitujacej sSwiatto w zakresie
podczerwieni oraz fotodiody, bedacej odbiornikiem promieniowania.

Uktad optyczny i komora pomiarowa wokét niego, ostoniete sg labiryntem. Konstrukcja labiryntu
optycznego zapewnia ttumienie Swiatta zewnetrznego oraz Swiatta bedgcego wynikiem odbi¢
wewnetrznych Swiatta emitowanego przez diode nadawczg. Wnikajace do wnetrza komory
pomiarowej czasteczki dymu odbijajg swiatto emitowane przez diode nadawcza. Odbite Swiatto
dociera do fotodiody powodujgc powstanie fotopradu, ktéry po wzmocnieniu wprowadza czujke w
stan alarmowania. Zadziatanie czujki jest sygnalizowane impulsowym swieceniem diody
Swiecgcej, umieszczonej na obudowie czujki.

Komunikacja miedzy centralg systemu TELSAP 2100, a czujkami DOR-2196 odbywa sie za
posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowej linii dozorowej. Po zliczeniu wysytanych przez
centrale impulséw adresowych, w liczbie zgodnej z adresem czujki, ustawionym na 8-sekcyjnym
przetaczniku, czujka wysyta zwrotnie do centrali informacje o swoim rodzaju i stanie. Czujka DOR-
2196 moze znajdowac¢ sie w jednym z pieciu standéw pracy: dozorowanie, alarmowanie, stan
serwisowy, uszkodzenie i zadziatanie izolatora zwarc.

Stan dozorowania wystepuje wéwczas, gdy czujka pracuje w sprawnej linii dozorowej, bedgc w
petnej gotowosci do zadziatania (przejscia do stanu alarmowania). Czujka DOR-2196 jest czujka
analogowa, samoregulujgcg sie, tzn. utrzymujgca statg czutos¢ przy postepujacym zabrudzeniu
komory pomiarowej. Po przekroczeniu 60% zakresu samoregulacji, czujka wchodzi w stan
serwisowy, wysytajac do centrali systemu TELSAP 2100 informacje o czesciowym zabrudzeniu
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optycznej komory pomiarowej. W stanie serwisowym czujka nie traci zdolnosci wykrywania dymu i
zachowuje gotowo$¢ do zadziatania.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry odcina sprawng linie dozorowg od
czesci zwartej, znajdujacej sie za czujkg, co umozliwia czujce dalsze niezakiécone wykrywanie
dymu.

Stan alarmu sygnalizowany jest czerwonymi btyskami diody Swiecgcej. Stany uszkodzenia,
serwisowy, zadziatania izolatora zwar¢, sygnalizowane sg zéttymi btyskami diody Swiecacej.

6 OPIS OBSLUGI

Adresowalna optyczna czujka dymu DOR-2196 podczas eksploatacji powinna by¢ poddawana
okresowej kontroli, ktérg przeprowadza sie w celu stwierdzenia wiasciwego dziatania czujki i jej
poprawnej wspotpracy z centralg. Kontrola powinna byé przeprowadzana nie rzadziej niz co 6
miesiecy.

Sprawdzanie dziatania mozna przeprowadzaé przy uzyciu imitatora dymu lub dymnika.
Diugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu DOR-2196 moze spowodowaé zakurzenie
wewnetrznej optycznej komory czujki.

Po przekroczeniu zakresu samoregulacji spowodowanego przez zabrudzenie komory optycznej,
czujka wchodzi w stan serwisowy wysylajac do centralki informacje o zabrudzeniu komory.
Stwarza to koniecznosé oczyszczenia ukfadu optycznego czujki: labiryntu i soczewek diod -
nadawczej i fotodiody. Zdjecie ostony, koszyka i labiryntu, mozliwe jest po wyjeciu wciskanej
blokady z tworzywa sztucznego i przekreceniu koszyka.

Do czyszczenia zaleca sie stosowac¢ delikatny pedzelek oraz odkurzacz. Dopuszcza sie mycie
labiryntu cieptg woda z dodatkiem pilynu do mycia naczyn. Po umyciu i wysuszeniu, na
wewnetrznych powierzchniach labiryntu nie powinny pozostawaé zacieki. Nie podjecie czynnosci
serwisowych do czasu wyczerpania petnego zakresu samoregulacji spowoduje powstanie
fatszywego alarmu.

Po oczyszczeniu czujke nalezy ztozyé, sprawdzi¢ jej dziatanie przy uzyciu imitatora dymu lub
dymnika i ponownie zainstalowac w linii dozorowe;.

UWAGA - Jezeli wymienione czynnoséci nie dadzg pozadanego rezultatu, czujke nalezy wystac¢ do
producenta w celu naprawy.

7 USTAWIANIE ADRESU

Adres ustawiany jest na 8-sekcyjnym przetaczniku znajdujgcym sie w podstawie czujki.
Poszczegdlnym sekcjom przetgcznika przyporzgdkowane sg nastepujace warto$ci:

sekcja przetgcznika 1 2 3 4 5 6 7 8
wartosc¢ dla pozycji ON 1 2 4 8 16 32 64 -

Wartosc¢ dla pozycji OFF = 0

Adres czujki stanowi suma wartosci dla poszczegolnych sekcji przetacznika, ustawionych w pozycji
ON.

Przyktad ustawienia adresu czujki nr 77.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON|( m L I ]
Pozycja
OFF u L

Wartos¢ 1 0 4 8 0 0 o4

W pozycji ON znajdujg sie sekcje 1, 3, 4 i 7, tak wiec adres, zgodnie z rysunkiem, wynosi
1+4+8+64=77.
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UWAGA: Zabroniony jest adres 0 tzn. stan, w ktérym sekcje od 1 do 7 sg w pozycji OFF. Sekcja 8
przetacznika - nie wykorzystana.

Ustawienie adreséw zerowego lub o liczbie wyzszej niz 127, wykorzystywanych przez producenta
tylko w procesie testowania uktadu, powoduje nieprawidtowag wspdtprace prace czujki z centrala.

8 INSTALOWANIE CZUJEK

Czujki DOR-2196 instaluje sie (wysokos¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, opracowanymi
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Instaluje sie je w
pomieszczeniach, w ktérych nagromadzone materiaty przy powstajgcym pozarze wydzielajg
widzialny dym. W przypadku trudnosci w okresleniu najbardziej prawdopodobnego czynnika
pozarowego (rodzaju dymu), mogacego powsta¢ w pierwszej fazie rozwoju pozaru, nalezy
przeprowadzi¢ (na etapie projektowania), odpowiednie testy z uzyciem kilku rodzajéw czujek badz
przyja¢ mieszane zabezpieczenie np. czujkami optycznymi i jonizacyjnymi.

Czujki instaluje sie w gniazdach szeregu 90. Dodatkowg sygnalizacje optyczng pojedynczej czuiki
lub grupy czujek, mozna uzyska¢ przez dotgczenie wskaznika zadziatania WZ-31 lub WZ-32
(instalowanego na zewnatrz).

Przewody instalacji alarmowej ukfada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji
niskonapieciowych (ponizej 42V).

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

9 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

9.1 Przechowywanie

Czujki DOR-2196 nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie wystepuja
opary i gazy zrace, temperatura miesci sie w zakresie od 0°C do +40°C, a wilgotnos¢ wzgledna
nie przewyzsza 80% przy temperaturze +35°C.

W czasie przechowywania czujka nie powinna by¢é narazona na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepta z urzgdzen grzejnych.

Okres przechowywania czujki w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczaé 6 miesiecy.

9.2 Transport

Czujki DOR-2196 nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach $rodkéw transportu,
w opakowaniu odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych przepisow transportowych.
Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od -40°C i wyzsza od +70°C

a wilgotnos¢ wzgledna nie wieksza niz 95% przy + 45°C lub 80% przy +70°C.
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