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Optyczna czujka dymu DOR-35, bedace przedmiotem niniejszej IK spetnia zasadnicze wymagania
dyrektyw:

- 73/23/[EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Optyczna czujka dymu DOR-35 posiada Certyfikat Zgodnosci, uprawniajgcy do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze byc¢
niebezpieczne lub spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyroéb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyrob przekazac
do najblizszego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Optyczna czujka dymu DOR-35 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozarow.

Umozliwia ona wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli,
co nastepuje na ogoét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury.

Czujka optyczna charakteryzuje sie wieksza, niz jonizacyjna czujka dymu, odpornoscig na wiatr,
na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej. Ma wieksza czutos¢ na dym widzialny.

Optyczne czujki dymu DOR-35 mogg wspotpracowac z centralkami systeméw kon-wencjonalnych
TELSAP 3 i CSP-35/CSP-36 oraz z centralkami systemow adresowalnych CSP-35A, ALFA 3800 i
TELSAP 2100/2000 poprzez zwykte lub adresowalne gniazda szeregu 30.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie dozorowania 20V +20% - 15%
Prad dozorowania w chwili zatgczenia <160 mA

Prad dozorowania (po ustabilizowaniu) <100 pA

Prad alarmowania (przy napieciu 20 V) 20 mA
Maksymalna wysokos¢ instalowania *) 12m?7)
Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 do 80 m?*)
Inne parametry wg PN-92/M-51004/07
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary (bez gniazda) ¢ 107 x 55 mm
Masa (bez gniazda) 0,18 kg

Kolor czujki biaty

*) patrz informacje w rozdziale 7
3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje
Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0.

Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.
ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadzaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilno$¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwa¢ sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pylu, zwlaszcza wiercenia otworéow w
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.
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4 OPIS KONSTRUKCJI

Czujka DOR-35 skfada sie z dwoch czesci: podstawy i ostony, tworzacych obudowe, dostosowang,
do instalowania w gniazdach szeregu 30. W podstawie znajduje sie uktad optyczny (dioda
nadawcza i dioda odbiorcza promieniowania podczerwonego) oraz ptytka drukowana z uktadem
elektronicznym. W ostonie znajduje sie siatka metalowa zabezpieczajgca przed przedostawaniem
sie do ukfadu optycznego owaddw i innych zanieczyszczen, oraz labirynt ostaniajgcy komore
pomiarowg przed wnikaniem swiatta zewnetrznego do obszaru detekcyjnego.
Konstrukcje mechaniczng czujki przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1 Konstrukcja czujki DOR-35
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5 OPIS DZIALANIA

Podstawg dziatania optycznej czujki dymu DOR-35 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia
swietlnego na czagsteczkach dymu. Zasadniczg czescig czujki DOR-35 jest uktad optyczny
sktadajacy sie z diody elektroluminescencyjnej, emitujgcej $wiatto w zakresie podczerwieni oraz
fotodiody, bedacej odbiornikiem promieniowania.

Uktad optyczny i komora pomiarowa wokét niego, ostoniete sg labiryntem. Konstrukcja labiryntu
optycznego zapewnia ttumienie Swiatta zewnetrznego oraz swiatta bedgcego wynikiem odbié
wewnetrznego swiatta emitowanego przez diode nadawczg. Wnikajagce do wnetrza komory
pomiarowej czasteczki dymu odbijajg swiatto emitowane przez diode nadawcza. Odbite Swiatto
dociera do fotodiody powodujgc powstanie fotoprgdu, ktéry po wzmocnieniu wyzwala uktad
spustowy czujki, wprowadzajgc czujke w stan alarmowania (zadziatania). Zadziatanie czujki
powoduje skokowy wzrost prgdu pobieranego przez czujke i jest sygnalizowane swieceniem diody
Swiecacej, umieszczonej na ostonie czujki.

6 OPIS OBSLUGI

Optyczna czujka dymu DOR-35 podczas eksploatacji powinna by¢é poddawana okresowej kontroli,
ktérg przeprowadza sie w celu stwierdzenia wtasciwego dziatania czujki i jej poprawnej wspétpracy
z centralkg. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana nie rzadziej niz co 6 miesiecy pod warunkiem
eksploatacji czujek w pomieszczeniach o bardzo matym zakurzeniu.

Sprawdzanie dziatania mozna przeprowadzaé przy uzyciu imitatora dymu lub dymnika.

Diugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu DOR-35 moze spowodowacC zakurzenie
wewnetrznych powierzchni labiryntu, co prowadzi do wzrostu czuto$ci, az do wystgpienia
fatszywych alarméw.

Stwarza to koniecznos¢ okresowego czyszczenia uktadu optycznego czujki: labiryntu i soczewek
diod - nadawczej i fotodiody. Do czyszczenia zaleca sie stosowaé delikatny pedzelek oraz
odkurzacz. Dopuszcza sie mycie labiryntu cieptg wodg z dodatkiem ptynu do mycia naczyh. Po
umyciu i wysuszeniu, na wewnetrznych powierzchniach labiryntu nie powinny pozostawac zacieki.
Po oczyszczeniu czujke nalezy ztozyé, sprawdzi¢ jej dziatanie (np. przy uzyciu przyrzadu PS-35) i
ponownie zainstalowac w linii dozorowe;j.

Producent dopuszcza naruszenie plomby plastelinowej w celu zdjecia ostony i oczyszczenia
ukfadu optycznego.

UWAGA - Jezeli wymienione czynnosci nie dadzg pozadanego rezultatu, czujke nalezy wystac¢ do
producenta w celu naprawy. Dalsze rozkrecanie czujki tj. naruszenie zabezpieczenia wkreta
mocujacego ekran (pod labiryntem) spowoduje utrate gwarancji.

7 INSTALOWANIE CZUJEK

Czujki DOR-35 instaluje sie (wysoko$¢ rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, opracowanymi
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Instaluje sie je w
pomieszczeniach, w ktérych nagromadzone materiaty przy powstajgcym pozarze wydzielajg
widzialny dym. W przypadku trudnosci w okresleniu najbardziej prawdopodobnego czynnika
pozarowego (rodzaju dymu) mogacego powstaé w pierwszej fazie rozwoju pozaru, nalezy
przeprowadzi¢ (na etapie projektowania), odpowiednie testy z uzyciem kilku rodzajow czujek badz
przyja¢ mieszane zabezpieczenie np. czujkami optycznymi i jonizacyjnymi.

Czujki instaluje sie w gniazdach szeregu 30. Dodatkowg sygnalizacje optyczng pojedynczej czujki
lub grupy czujek, mozna uzyskaC przez dotaczenie wskaznika zadziatania WZ-31 lub WZ-32
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(instalowanego na zewnetrz).
Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalaciji
niskonapieciowych (ponizej 42V).

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

8 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

7.1 Przechowywanie

Czujki DOR-35 nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie wystepuja
opary i gazy zrace, temperatura miesci sie w zakresie od 0°C do +40°C

a wilgotnos¢ wzgledna nie przewyzsza 80% przy temperaturze +35°C.

W czasie przechowywania czujka nie powinna by¢ narazona na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepta z urzgdzen grzejnych.

Okres przechowywania czujki w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6 miesiecy.

7.2 Transport

Czujki DOR-35 nalezy przewozi¢ w zamknietych przestrzeniach s$rodkéw transportu, w
opakowaniu odpowiadajgcym wymaganiom obowigzujgcych przepisow transportowych.
Temperatura podczas transportu nie powinna by¢ nizsza od -40°C i wyzsza od +70°C

a wilgotnos¢ wzgledna nie wieksza niz 95% przy + 45°C lub 80% przy +70°C.
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