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Przeznaczenie

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykry-
wania widzialnego dymu, powstajgcego w bezptomieniowym
poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna
sie tli¢, a wiec na ogot dtugo przed pojawieniem sie otwartego
ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury.

Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych,
w ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz
i skraplanie pary wodnej. Jednak dzieki wprowadzeniu ana-
logowe] kompensacji zmian Srodowiskowych, cechuje sie
podwyzszong odpornoscia na zmiany ci$nienia, temperatury
i kondensacje pary wodnej.

Zasada dziatania

Czujka DOR-40 jest czujka typu rozproszeniowego. Dziata ona
na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, roz-
proszonego przez czastki aerozolu w komorze pomiarowe;j,
niedostepnej dla Swiatta zewnetrznego.

Znajdujacy sie w komorze pomiarowej odbiornik promienio-
wania - fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwo-
nego, emitowanego przez nadajnik - diode elektrolumine-
scencyjng dopoty, dopoki do komory nie wnikng czastki dymu
rozpraszajgce to promieniowanie, kierujgc je na odbiornik.
Czujka DOR-40 ma wbudowany cyfrowy uktad samoregula-
cji, utrzymujacy stata czutosé przy postepujgcym zabrudzeniu
komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu sa-
moregulacji moze wysta¢ do centrali sygnat alarmu. Stwarza
to konieczno$é okresowego oczyszczania uktadu optycznego
czujki. Czujka ma wymienng komore optyczna, ktérg w takim
przypadku mozna oczyscié¢ lub zastgpic¢ nowa.

Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujek, w przypadku gdy sg
zainstalowane w trudno dostepnym miejscu, mozna uzyskac
przez dotaczenie do nich wskaznikdw zadziatania WZ-31.
Czujki DOR-40 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7. Insta-
lowane sg w gniezdzie G-40.

Dane techniczne

Napiecie pracy 12+28V
Prad dozorowania <60 pA
Prad alarmowania 20 mA
Wykrywane pozary testowe: od TF2 do TF5

Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C

OPTYCZNA CZUJKA
DYMU DOR-40

Wilgotnos¢ wzgledna do 95% przy 40°C
Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,15 kg

Informacje dodatkowe

Czujka DOR-40 nie reaguje na wysokoenergetyczne produkty
spalania, moze wiec by¢ instalowana w garazach, w odrdznie-
niu od czujki DUR-40, ktéra reaguje na spaliny.



