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Przeznaczenie

Procesorowa, wielosensorowa czujka DPR-4046 jest przezna-
czona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju poza-
ru, w ktéorym pojawia sie dym lub ptomien i dym. Wbudowa-
ne dwa sensory: dymu i ptomienia, pozwalajg na stosowanie
czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania poza-
ru moze pojawic sie widzialny dym lub dym i otwarty ptomien.
Czujka jest przydatna do wykrywania pozaréw okreslonych
w skali pozaréw testowych od TF1 do TF5 oraz TF8.

Czujka DPR-4046 jest czujka analogowag, z automatyczng kom-
pensacjg czutosci, tzn. utrzymujacya staty czutos¢ przy poste-
pujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach
cisnienia jak réwniez kondensacji pary wodnej.

Czujki DPR-4046 moga pracowal wytgcznie na liniach/pe-
tlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000.

Zasada dziatania

Czujka DPR-4046 ma wbudowane dwa sensory: dymu i pto-
mienia. Sensor dymu typu rozproszeniowego, dziata na zasa-
dzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czgstki
aerozolu (dymu), ktére dostaty sie do optycznej komory po-
miarowej, do ktérejh normalnie nie ma dostepu Swiatto ze-
wnetrzne. Znajdujgca sie w komorze pomiarowej fotodioda
nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego
przez diode elektroluminescencyjng nadawczg dopdty, dopé-
ki do komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajgce promie-
niowanie w kierunku fotodiody odbiorczej. Podobnie, migo-
tanie ptomienia odbierane jest przez uktad detekcyjny czesci
wykrywajgcej otwarty ptomien i po obrébce przez procesor
sygnatéw docierajgcych do czujki, nastepuje ocena zagroze-
nia pozarowego.

Czujka, dzieki mozliwosci autokompensacji, utrzymuje statg
czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory optycznej,
a takze przy zmianach cisnienia lub w warunkach kondensa-
cji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu au-
tokorekcji wysyta do wspdtpracujgcej centrali sygnat alarmu
technicznego, nie tracac jednoczesnie zdolnosci do wykrywa-
nia pozaru.

Nie podjecie czynnosci serwisowych do czasu wyczerpania
petnego zakresu samoregulacji (np. przez kilka tygodni) moze
by¢ przyczyna fatszywego alarmowania zabrudzonej czujki.
Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duzg szybko-
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$cig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli-
minowanie ewentualnych fatszywych alarméw. Czujki moga
przekazywacd do centrali aktualnie mierzong wartos¢ analogo-
wa czynnika pozarowego.

Czujki wysytajg w linie dozorowg, oprdécz swojego adresu,
kodu rodzaju, stanéw dozorowania i alarmowania, dodat-
kowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane
z uszkodzeniem uktadéw wewnetrznych czujki, zadziatanie
izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czer-
wonymi rozbtyskami dwukolorowej diody s$wiecacej; sta-
ny uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora
zwarc — z6ttymi rozbtyskami tej diody.

Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centra-
li - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci.
Czujki s wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢.
Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie G-40.
Dodatkowa sygnalizacje optyczna czujki lub grupy czujek moz-
na uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania Wz-31.
Czujki DPR-4046 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6 V
Pobor pradu w stanie dozorowania <170 uA
Liczba programowanych trybéw pracy 3
Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF5 oraz TF8
Programowanie adresu z centrali

Zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C

Kat widzenia sensora ptomienia 120°
Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,15 kg
Uwaga

Czujka DPR-4046 nie jest czujkg ptomienia, lecz czujkg dymu,
dlatego nie nadaje sie do wykrywania pozaréw TF6.



