|EI POLON-ALFA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI

UZYTKOWYCH
Nr 1/E346/2017/PL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

UNIWERSALNA CZUJKA DYMU, CIEPLA I TLENKU WEGLA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:DTC-6046

Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzoru: KOD 346 XY ZZZ77.7.7

gdzie: X oznacza rok produkcji, Y- kwartat produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

3.Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — adresowalna czujka wielosensorowa do
wykrywania poczagtkowego stadium pozaru, podczas ktérego pojawia
si¢ dym i/lub nast¢puje wzrost temperatury, oraz moze pojawic si¢
tlenek wegla, do systemow sygnalizacji pozarowej stosowanych w
budynkach.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Polon-Alfa Spoélka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

5.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato§ci wlasciwosci uzytkowych: 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna:
Aprobata Techniczna nr AT-0109-0361/2012.

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydato

Certyfikat zgodnoSci nr 2962/2014.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

’ Deklarowane
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu wlasciwoSci Wlf‘éﬁwo“i
uzytkowe
uzytkowe
1 Sprawdzenie wymagan og6lnych PN-EN 54-7 Pkt 4 Spelnia
Wymagania funkcjonalne dla czujnika dymu PN-EN 54-7
2 Powtarzalno$¢é Pkt. 5.2 Spelnia
3 Zaleznos$¢ kierunkowa Pkt. 5.3 Spetnia
4 Odtwarzalno$¢ Pkt. 5.4 Spelnia
5 Odporno$é¢ na zmiany parametréow zasilania Pkt. 5.5 Spelnia i
6 Odpornos$é¢ na ruch powietrza Pkt. 5.6 Spetnia ‘
7 Odpornosé¢ na ol$nienie Pkt. 5.7 Spetnia
|
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Deklarowane

Zasadnicze charakterystyki wyrobu wlasciwosci M

uzytkowe
uzytkowe

Wymagania funkcjonalne dla czujnika ciepta PN-EN 54-5
Zalezno$¢ kierunkowa pkt. 5.2 Spelnia

Statyczna temperatura zadzialania pkt. 5.3 Spelnia

Czasy zadzialania przy poczatkowej typowej

. . pkt. 5.4 Spelnia
temperaturze uzytkowania

Czasy zadzialania przy poczatkowej wysokiej
temperaturze zadzialania (odpornos$é na suche pkt. 5.6 Spelnia
goraco)
Odporno$é na zmiany parametrow zasilania pkt. 5.7 Spetnia

Odtwarzalnos§¢ pkt. 5.8 Spelnia

Badanie czujek oznaczonych dodatkowo literag R pkt. 6.2 Spetlnia

Wymagania funkcjonalne dla czujnika tlenku wegla prPN-EN 54-26:2008
Powtarzalnosé¢ pkt. 5.2 Spetlnia

Zalezno$¢ kierunkowa pkt. 5.3 Spelnia

Odtwarzalnos¢ pkt. 5.4 Spelnia

Stabilnos§¢ pracy w czasie pkt. 5.5 Spelnia

Odporno$é na zmiany parametréw zasilania pkt. 5.6 Spetinia

Odporno$é na ruch powietrza pkt. 5.7 Spetnia

Narazenia na czynniki chemiczne wystepujace w

kt. 5.20 Spelni
normalnym stezeniu w Srodowisku p peinia

Narazenia na wysokie stezenie tlenku wegla pkt. 5.21 Spelnia

Wymagania §rodowiskowe
(N1)-PN-EN 54-7, (N2)-PN-EN 54-5, (N3)-prPN-EN 54-26:2008
Odpornos$é¢ na suche goraco (N1)(N3) pkt.5.8 Spelnia
prPN-EN54-31
2012 pkt. 5.6.1.2
(N1)(N2) pkt.5.9
(N3) pkt.5.10
Odporno$é na wilgotne goraco cykliczne (N2)(N3) pkt.5.11 Spetnia
(N1) pkt.5.10
(N3) pkt.5.12
(N1) pkt.5.11
Wytrzymaltos$é na wilgotne goraco state (N2) pkt.5.12 Speinia
(N3) pkt.5.13
Odpornos$é na niska wilgotnosé (N3) pkt.5.14 Spetnia
(N1) pkt.5.12
(N2) pkt.5.13 Spelnia
(N3) pkt.5.15
(N1) pkt.5.13
Odporno$é na udary pojedyncze (N2) pkt.5.14 Spelnia
(N3) pkt.5.15

Wytrzymalo$§¢ na suche gorgco Spelnia

Odpornos$é na zimno Spelnia

Odporno$é na wilgotne gorgco state Spelnia

Wytrzymalo$¢ na korozj¢ spowodowang
dziatlaniem dwutlenku siarki
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Deklarowane
Wilasciwosci

Zasadnicze charakterystyki wyrobu wlasciwosci :
uzytkowe

uzytkowe

Wymagania §rodowiskowe
(N1)-PN-EN 54-7, (N2)-PN-EN 54-5, (N3)-prPN-EN 54-26:2008
(N1) pkt.5.14
Odpornos$¢ na uderzenie (N2) pkt.5.15 Spelnia
(N3) pkt.5.17
(N1) pkt.5.15
Odporno$é na wibracje sinusoidalne (N2) pkt.5.16 Spetnia
(N3) pkt.5.18
(N1) pkt.5.16
Wytrzymalo$§¢ na wibracje sinusoidalne (N2) pkt.5.17 Spetnia
(N3) pkt.5.19
(N1) pkt.5.17
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (N2) pkt.5.18 Spelnia
(N3) pkt.5.22
Brak odpowiedzi na pojedyncze zjawiska prPN-ENS54-31
pozarowe (dot. czujki klasy MT) 2012 pkt. 5.7
(N1) pkt.5.18

TF2-TF5

ISO/TS 7240-9
TF1,TF6-TF9

Spelnia

Czulo$é pozarowa Spetinia

8. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z
wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi wlasciwo$ciami
uzytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych,
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, z pézn. zm.), na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Dariusz Naganski Prezes Zarzagdu Komplementariusza

Bydgoszcz 02.01.2017 r.




