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Centrale sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 bedace przedmiotem niniejszej DTR spetniajg wymagania

norm PN—EN 54-2: 2002, PN-EN 54-4: 2001 oraz zasadnicze wymagania dyrektyw:

- 73/23/EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania wpew-
nych granicach napiecia;

- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej

Centrale sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 posiadajg certyfikat zgodnosci nr 1480/2003 uprawniajacy do

uzytkowania ich w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JC CNBOP w Jézefowie.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznaé sie z trescig niniejszej instrukcji. Nie-
przestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ niebezpieczne lub spowodowac naru
szenie obowigzujacych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania niezgod
nego z niniejszg instrukcja.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 WPROWADZENIE

1.1 Zawartos¢é dokumentacji

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) pozwala zapozna¢ sie z przeznaczeniem, budowg i
dziataniem centrali sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020, bedacej zasadniczg czescig systemu wykrywania
pozaru i alarmowania. DTR zawiera niezbedne informacje dla projektantéw, instalatoréw i konserwatorow
central IGNIS 1020. tacznie z Instrukcjg Obstugi 10-E263-001, przeznaczong dla oséb dyzurujgcych bez
posrednio przy centrali, stanowi kompletng dokumentacje eksploatacyjng, dostarczang odbiorcy wraz
Z centrala.

1.2 Przeznaczenie centrali

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 jest przeznaczona do:

-sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspotpracujgce czujki i reczne ostrzegacze pozarowe
-wskazania miejsca powstania pozaru poprzez identyfikacje linii z alarmujaca czujka,
-wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych,

-przekazania informacji o pozarze do systemdéw monitoringu.

Centrala wspétpracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) szeregu 30 i 40 Polon- Alfa.
Dedykowana jest do instalowania w najmniejszych obiektach, np. biurowych, handlowych,
telekomunikacyjnych, sakralnych, itp.a takze jako centrala satelitarna w wiekszych instalacjach
hierarchicznych. Zostata przystosowana do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu,
w zakresie temperatur od - 5° C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy +40°C.

1.3 Warunki bezpieczenstwa

Ochrona przeciwporazeniowa
Centrale sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 zaliczane sg do urzadzen | klasy ochronnosci i moga by¢

uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci zerowa-
nia lub uziemienia ochronnego.

Izolacja obwodow doprowadzajacych sie¢ elektroenergetyczng 230 V / 50 Hz jest wzmocniona iwytrzy-
muije napiecie préby 2800 V, a izolacja obwodoéw niskonapieciowych (ponizej 42 V) wytrzymuje napiecie
préby 700 V pradu przemiennego. Po dotaczeniu przewodow sieci elektroenergetycznej, przytacze
sieciowe nalezy zabezpieczy¢ fabryczng ostona.

Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen
Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami 0 wymaganej odpornosci na oddziatywanie

ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref pozarowych. Nalezy zacho
wacé wymagane odlegtosci instalacji niskopradowej od instalacji elektroenergetycznej oraz piorunochron
nej w celu unikniecia niepozadanych oddziatywan.

Z punktu widzenia odpornosci systemu na zaktocenia elektromagnetyczne, zaleca sie stosowac
uziemienie ochronne.

Akumulatory baterii rezerwowej umieszcza¢ w centrali w koncowym etapie montazu.

Elementy niniejszego urzadzenia sg wrazliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna
przekracza¢ 40°C. Przestrzeh pozostawiona wokdt niego powinna byé wystarczajgco duza, aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac. Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktérych pracuje urzadzenie
nie powinna przekracza¢ 95 %.

Obstuga jonizacyjnych czujek dymu
W wypadku wspétpracy centrali z czujkami jonizacyjnymi (izotopowymi), ich instalowanie, demontaz i

magazynowanie moze wykonywac wytacznie ,uprawniony instalator”, tzn. jednostka organizacyjna, ktora
zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo atomowe, posiada zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na
takg dziatalnosc.

Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm auw
toryzowanych lub przeszkolonych przez ZUD ,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. Wszystkie naprawy muszg by¢ do-
konywane przez producenta.

ZUD ,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie urzadzehn konserwowanych i napra
wianych przez nieuprawniony personel.
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Wymiana bezpiecznikow
Przy wymianie bezpiecznikéw nalezy stosowa¢ zamienniki o prawidtowym typie i wartosci no-

minalnej. Wlasciwe typy i wartosci nominalne zostaty zawarte w p. 13.3.

2 OKRESLENIA

Ostrzegacz pozarowy - czujka pozarowa lub reczny ostrzegacz pozarowy.

Linia dozorowa - dwuzytowa linia z dotaczonymi do niej ostrzegaczami, zakonczona rezystorem konco-

wym.

Punkt detekciji - ostrzegacz pozarowy, zainstalowany w obiekcie, dotaczony do linii dozorowe;j.
Strefa dozorowa - obszar nadzorowany przez ostrzegacze pozarowe, wigczone w jedng linie dozorowa.

Linia kontrolna - dwuzylowa linia, nadzorujgca zestyki kontrolne zewnetrznych urzadzeh przeciwpoza

rowych.

Linia sterujgca - dwuzytowa, kontrolowana linia, uruchamiajgca zewnetrzne sygnalizatory lub urzadzenia

przeciwpozarowe.

Wyijscie do monitoringu - wyjscie przekaznikowe z centrali, umozliwiajace przekazanie sygnatow poza

rowych i uszkodzeniowych do centrum monitorowania lub do strazy pozarne;.
3 KOMPLETNOSC DOSTAWY

W tablicy 1 podano wyposazenie, dostarczane w komplecie z centralg. W tablicy 2 podane jest wyposaze-
nie dla typowych pozarowych instalacji alarmowych, oddzielnie zamawiane w niezbednych iloSciach,

wspotpracujgce z centralg w systemie IGNIS 1000.

Tablica 1

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢ szt.
1 Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 1

2 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) ID-E263-001 1

3 Instrukcja Obstugi I0-E263-001 1

4 Ksigzka gwarancyjna 1

5 Opakowanie jednostkowe centrali 1

Tablica 2

Lp. Wyszczegdlnienie Uwagi

1 Akumulator 12V /3,2 +4 Ah dla centrali wymagane 2 szt.

2 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-30 wnetrzowy, wym. 130 x 130 x 45

3 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-33 wnetrzowy, wym. 87 x 87 x 51

4 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-40H zewnetrzny, wym. 140 x 135 x 58

5 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4Ex Iskrobezpieczny, wym. 140 x 135 x 58
6 Jonizacyjna czujka dymu DIO-36, DIO-37

7 Optyczna czujka dymu DOR-35

8 Optyczna czujka dymu DOP-40 Liniowa

9 Nadmiar.-rézniczkowa czujka ciepta TUP-37

10 Nadmiarowa czujka ciepta TNP-37

11 Czujka ptomienia PPO-35 wykrywa podczerwien

12 Czujka ptomienia PUO-35 wykrywa ultrafiolet

13 Czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym wg oddzielnej specyfikacji

14 Gniazdo G-31 bez zatrzasku

15 Gniazdo G-32 Wiszace

16 Gniazdo G-35 z zatrzaskiem - blokada wyjecia czujki
17 Gniazdo G-36 Kroploszczelne z zatrzaskiem

-
(0]

Wskaznik zadziatania WZ-31
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4 DANE TECHNICZNE CENTRALI

Wymiary gabarytowe L x H x W
Masa (bez akumulatoréw)
Szczelnos¢ obudowy
Zakres temperatur pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna pracy
Zakres temperatur transportu
Napiecie zasilania:
- sie¢ 50 Hz

- akumulatory szczelne, bezobstugowe
0 pojemnosci i maks. wymiarach L x W x H;
dtugos$¢é moze by¢ zwiekszona do 197 mm

przy zmniejszonej szerokosci do 47 mm

Maksymalny pobdr mocy z sieci

Pobdr pradu podczas dozorowania:

- z sieci, maksymalnie

- z akumulatora, maksymalnie
Pobdr pradu podczas alarmowania:

- z sieci, maksymalnie

- z akumulatora, maksymalnie
Dopuszczalny pobdr pradu przez urzgdzenia zewn.
Liczba linii dozorowych
Rezystancja linii dozorowej, maks.
Rezystancja izolacji linii dozorowej, min.
Liczba czujek w linii dozorowej, maks.
Liczba recznych ostrzegaczy w linii, maks.
Liczba czujek liniowych (DOP) w linii
Rezystor koricowy w linii dozorowej

Prad dozorowania linii dozorowej, maks.

Dopuszczalny prad dozorowania czujek w linii dozor.

Liczba linii kontrolnych

Dopuszczalna rezystancja linii kontrolnej, maks.
Rezystancja izolacji linii kontrolnej, min.
Rezystor koricowy linii kontrolne;j

Liczba linii zewnetrznych sygnalizatorow

Dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatoréw

Rezystancja izolacji linii sygnalizatorow, maks.

Napiecie robocze linii sygnalizatorow

270 x 335 x 102 mm
5kg

IP 30
-5°C++40°C

95 % przy +40 °C
-25°C ++55°C

230V+10%-15%

180 x 68 x 70 mm

30 VA

30 mA
40 mA

130 mA

05A

120mA /24 V =

2

2x120

100 k

32

10

1 (bez rezystora korncowego)
56k £5%;025W
7 mA

2 mA

1

2x120

100 k

10k, =5

1

10 % rezystancji sygn., ale nie wiecej
niz 50

100 k

24 V=
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Dopuszczalny prad sygnalizatoréw, maks. 140 mA
Rezystancja obcigzenia linii sygnalizatorow 200 =10k
Czas zwioki w transmisji alarmu na zewnatrz programowany od 0 do 9 min 59 s

Wyjscia przekaznikowe:

- alarm ogdlny zestyki przetaczne + zwierne
- uszkodzenie ogdine zestyki przetagczne

- alarm w strefie 1 zestyki przetagczne

- alarm w strefie 2 zestyki przetaczne
Obcigzalnos¢ wyjs¢ przekaznikowych 8A/30V

5 OGOLNA ZASADA DZIALANIA

IGNIS 1020 jest centralg konwencjonalng (nieadresowalna), w ktérej ostrzegacze pozarowe sg
umieszczone na liniach dozorowych, zakonczonych rezystorami koncowymi. Centrala sygnalizuje alarm
pozarowy i uszkodzenie catej linii, a nie poszczegdlnych punktéw detekc;ji.

Uktad mikroprocesorowy w centrali zbiera wszystkie niezbedne informacje z linii dozorowych, linii kontrok
nej, linii sygnalizatoréw oraz od elementéw manipulacyjnych centrali i steruje sygnalizacjg $wieting i aku-
styczng oraz przekaznikami obwoddw wyjsciowych. Uktad ten zawiera réwniez rejestrator zdarzen,
wspotpracujacy z zegarem dobowym i gniazdem wyjsciowym RS 232.

6 BUDOWA CENTRALI
6.1Konstrukcja mechaniczna

Centrala ma obudowe przystosowang do zawieszenia na $cianie. Przdd centrali stanowig drzwi, na
ktérych znajdujg sie elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne, wyswietlacz zegara rejestratora zdarzen
oraz zamek do witagczania 2-go stopnia dostepu do elementéw manipulacyjnych. Otwarcie drzwi mozliwe
jest po odkreceniu dwéch mocujacych wkretow, zamek z kluczem jest wylgcznie przetacznikiem elektrycz
nym. Z tytu obudowy znajdujg sie przepusty do wprowadzenia przewoddw instalacji alarmowej i przewo
dow zasilania sieciowego. Na lewym boku, znajduje sie gniazdo rejestratora zdarzen, przykryte zaslepka.

6.2Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne na ptycie czolowej

Na plycie czolowej centrali kazdy element sygnalizacyjny i przycisk ma wiasny opis stowny. W dalsze;j
czesci rozdziatu, dla ufatwienia identyfikacji, przed opisem konkretnego elementu w nawiasie podano
kolejny numer elementu zgodnie z rysunkiem 2.

(1) STREFA 1 - strefowa lampka koloru czerwonego, przyporzgdkowana linii dozorowej nr 1. Lampka
Swieci, jezeli na tej linii dozorowej ktorykolwiek z ostrzegaczy jest w stanie alarmowania. Kasowanie
Swiecenia (stanu alarmowania) - przyciskiem KASOWANIE;

(2) STREFA 2 - strefowa lampka koloru czerwonego, przyporzadkowana linii dozorowej nr 2. Lampka
Swieci, jezeli na tej linii dozorowej ktérykolwiek z ostrzegaczy jest w stanie alarmowania. Kasowanie
Swiecenia (stanu alarmowania) - przyciskiem KASOWANIE;

(3) TRANSMISJA - lampka koloru czerwonego, ciagtym $wieceniem sygnalizujgca transmisje sygnatu do
centrum monitorowania;

(4) POZAR - wyswietlacz koloru czerwonego, sygnalizujacy ogolny alarm pozarowy: $wiattem pulsujacym
(czestotliwosé 1 Hz) do czasu zgtoszenia sie dyzurnego personelu, $wiattem ciggtym - po nacidnieciu przy-
cisku POTWIERDZENIE;

(5) wyswietlacz (nie oznaczony) - wyswietlacz ciektokrystaliczny (LCD), wyswietlajgcy podczas dozorowa
nia aktualng date i czas, podczas alarmowania wskazujacy ubywajacy czas na zgtoszenie sie dyzurnego
personelu i na rozpoznanie zagrozenia, za$ podczas programowania centrali - wyswietlajacy aktualng
ustawiang funkcje centrali. Doktadny opis wskazan podano w punkcie 7.3;
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(6) ZASILANIE - zielona lampka, cigglym swieceniem sygnalizujgca prace centrali, zasilanej z sieci 50 Hz
lub z rezerwowej baterii;
(7) BLOKOWANIE - zétta lampka, sygnalizujaca zablokowanie ktéregokolwiek z wejs¢ lub wyjsé¢;

(8) TESTOWANIE - Zz6tta lampka, sygnalizujgca stan testowania co najmniej jedne;j linii dozorowej;

(9) USZKODZENIE - zéita lampka, sygnalizujgca stan uszkodzenia ktéregokolwiek z kontrolowanych ob-
wodow; obwdd lub rodzaj uszkodzenia wskazuje jedna z siedmiu lampek (10 do 16);

(10) ZASILANIA - lampka sygnalizujgca: Swiattem ciggtym - uszkodzenie baterii, a Swiattem przerywanym
- uszkodzenie sieci;

(11) STREFY 1 - zé6tta lampka, sygnalizujaca uszkodzenie linii dozorowej lub ostrzegacza w strefie 1;
(12) STREFY 2 - zé6tta lampka, sygnalizujaca uszkodzenie linii dozorowej lub ostrzegacza w strefie 2;

(13) SYSTEMU - zétta lampka, sygnalizujgca defekt w realizacji programu przez uktad mikroprocesorowy
lub zafatszowanie danych obiektowych;

(14) URZADZEN ZEWN. - z6tta lampka, sygnalizujaca przerwany lub uszkodzony obwéd linii kontrolne;j,
przy pomocy ktorej centrala kontroluje urzgdzenia zewnetrzne;

(15) SYGNALIZATOROW - z6tta lampka, sygnalizujaca przerwany lub zwarty obwéd sygnalizatoréw ze-
wnetrznych;

(16) DOZIEMIENIA - Z6tta lampka, sygnalizujgca doziemienie dowolnego obwodu centrali lub jej interfef
su.

(21) STREFA 1; TEST/BLOKADA - przycisk do przetgczania linii dozorowej nr 1 w stan testowania,
blokowania lub dozorowania. Stany pracy linii dozorowej zmieniajg sie w trakcie naciskania przycisku.
Napisy na wyswietlaczu (5) zmieniaja sie i wskazuja jaki jest aktualny stan;

- z6ita lampka sygnalizuje: Swiattem cigglym - stan odtaczenia linii dozorowej (blokade), $wiattem przery
wanym - stan testowania (TEST) ostrzegaczy na linii dozorowej, zgaszona - oznacza dozorowanie linii do-
zorowej w strefie 1;

(22) STREFA 2; TEST/BLOKADA - przycisk do przetaczania linii dozorowej nr 2 w stan testowania,
blokowania lub dozorowania. Stany pracy linii dozorowej zmieniajg sie w trakcie naciskania przycisku.
Napisy na wyswietlaczu (5) zmieniajq sie i wskazujg jaki jest aktualny stan;

- zOtta lampka sygnalizuje: swiattem cigglym - stan odigczenia linii dozorowej (blokade), Swiattem przery
wanym - stan testowania (TEST) ostrzegaczy na linii dozorowej, zgaszona - oznacza dozorowanie linii do-
zorowej w strefie 2;

(23) TRANSMISJA; WYL/WL - przycisk do wigczania lub blokowania transmisji sygnatéw pozarowych do
centrum monitorowania;

- zOta lampka sygnalizuje zablokowanie transmisji sygnatu alarmu pozarowego do centrum monitorowa
nia. Kolejne naciskanie przycisku zapala i gasi lampke.

(24) SYGNALIZATORY; WYL/WL - przycisk do wtaczania i wylgczania/wyciszania zewnetrznych sygnali
zatoréw akustycznych. Kolejne naciskanie przycisku wtgcza i wytgcza sygnalizatory;

- z0tta lampka sygnalizuje wytgczenie sygnalizatorow.

Warunkiem dziatania sygnalizatorow jest stan alarmu pozarowego centrali.

(25) OBSLUGA; OBECNA/BRAK - przycisk do przetgczania trybu pracy centrali na:
obstuga obecna / obstugi brak i odwrotnie;
- z0tta lampka sygnalizuje brak obstugi. Kolejne naciskanie przycisku wigcza i wytacza lampke.

(26) POTWIERDZENIE - przycisk do potwierdzania faktu przyjecia alarmu pozarowego przez obstuge i
jednoczesnie do wyciszania sygnalizatoréw akustycznych;

(27) KASOWANIE - przycisk do skasowania stanu alarmowania czujek na liniach dozorowych i kasowania
sygnalizacji $wietlnej;
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(28) DOSTEP OBSLUGI - zamek elektryczny do uaktywniania elementéw manipulacyjnych w taki spo-
séb, ze przy wyjetym kluczu, aktywnym przyciskiem jest jedynie przycisk (26) POTWIERDZENIE, a z
kluczem ustawionym w pozycji poziomej - wszystkie.

6.3 Elementy manipulacyjne wewnatrz centrali
Wewnatrz centrali, na ptytce drukowanej, znajdujg sie nastepujace elementy manipulacyjne, dostepne
przy otwartych drzwiach:

USTAWIENIE; WYBOR - przyciski do nastawiania zegara i programowania czaséw opoznien

transmisji alarmu;

FUNKCJA - przycisk wyboru funkcji;

NC - przycisk technologiczny, do kontroli przez producenta;

ZW1;,ZW2 - zwory do witgczania wstepnego kasowania linii dozorowych

ZW3 - zwora do programowania sposobu dziatania linii kontrolnej

N - OFF (WLACZ.-WYLACZ.) - dwa przyciski (na ptytce zasilacza) do wtaczania i wytgczania zasila-
nia centrali.

7 FUNKCJONALNOSC CENTRALI

7.1Stan dozorowania

W stanie dozorowania, czyli podczas oczekiwania centrali na sygnat z ostrzegacza pozarowego, na ptycie
czotowej centrali swieci tylko zielona lampka ZASILANIE (6) informujaca, ze centrala znajduje sie pod na
pieciem. Ponadto, na wyswietlaczu ciektokrystalicznym (5) jest wyswietlany czas biezacy oraz data.
Przekaznik ogolnego alarmu pozarowego i przekazniki strefowe alarmu 1-szej i 2-giej strefy pozostajgq
nieaktywne, a przekaznik uszkodzenia ogdlnego - w stanie zadziatania.

7.2Dostep do elementéw manipulacyjnych

W centrali przewidziane sg cztery poziomy dostepu do elementéw manipulacyjnych:

- poziom 1-szy dla os6b dyzurujacych przy centrali. Jest to dostep bezposredni, umozliwiajacy obstuge
przycisku POTWIERDZENIE w celu zgtoszenia sie dyzurnego i skasowania sygnatu akustycznego, oraz
wykorzystanie przycisku OBSLUGA (25) do testowania lampek i wewnetrznego sygnalizatora akustyczne-
go;

- poziom 2-gi dla przeszkolonego personelu uzytkownika, wymagajacy uzycia klucza do zamka

DOSTEP OBSLUGI, umozliwiajacy postugiwanie sie pozostatymi przyciskami na ptycie czotowej centrali.
Podczas dozorowania zamek powinien by¢ ustawiony w pozycji pionowej i klucz wyijety;

- poziom 3-ci dla konserwatora systemu, wymagajacy odkrecenia wkretow mocujgcych drzwi, pozwalajacy
na zaprogramowanie czasow i, w okreslonym zakresie, funkcjonalnosci centrali;

- poziom 4-ty dla producenta, umozliwiajgcy zmiane oprogramowania centrali, przy uzyciu specjalistyczne-
go oprzyrzgdowania.

7.3Wskazania wyswietlacza LCD
Centrala IGNIS 1020 wyposazona jest w alfanumeryczny 16 znakowy wyswietlacz LCD. Gtéwnym jego za
daniem jest umozliwienie ustawiania i odczytu doktadnego czasu, daty oraz parametrow konfiguracji cen
trali. Aktualny czas i data wykorzystywane sg w systemie automatycznego rejestrowania zdarzen.
Wyswietlacz, dodatkowo wspomaga obstuge centrali, wyswietlajac informacje o jej stanie lub funkcji
wigczonych przyciskow.
Podczas normalnej pracy centrali, w stanie dozorowania, wyswietlacz LCD pokazuje date i czas.
Wszystkie pozostate informacje, za wyjatkiem stanu alarmowania, wyswietlane sg chwilowo. Po kilku lub
kilkunastu sekundach centrala automatycznie przechodzi do wyswietlania daty i czasu.
Na wyswietlaczu LCD pojawiajg sie nastepujace informacje:
a) aktualna data i czas biezgcy
- przyktadowe wyswietlenie: ,98 - 12-31  23:59”
b) stan strefy (linii dozorowej

- DOZOROWANIE s1 (s2), lub

- TESTOWANIE s1 (s2), lub

- WYL. s1 (s2)
Informacje te zwigzane sg z dziataniem przyciskow TEST/BLOKADA.

c) informacja o wigczeniu lub zablokowaniu transmisji alarmu
- TRANSMISJA WL, lub
- TRANSMISJA WYtL.

d) stan alarmowania centrali (wskazanie trwa do momentu skasowania alarmu)
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-s.1 ALARM ! 0°00, gdzie:
- s.1 - nr alarmujace;j strefy (mogg wystgpié¢: s.1, s.2, s.1,2)
- 0’00 - aktualny czas opdznienia transmisji alarmu pozarowego, (zakres 0°00...9'59).

e) wiaczenie, badz wytaczenie sygnalizatoréw zewnetrznych
- SYGNALIZATORY Wkt..

- SYGNALIZATORY WYL.
f) przetaczanie stanu pracy centrali w trybie obstugi obecnej i nieobecnej
- PERSONEL OBECNY
- PERSONEL NIEOB.
g) potwierdzenie alarmu pozarowego lub uszkodzenia
- POTWIERDZENIE
h) kasowanie alarmu pozarowego
- KASOWANIE
i) informacja BRAK DOSTEPU
- pojawia sie na wyswietlaczu w stanie braku dostepu 2-go stopnia dla obstugi, podczas
proby wigczenia ktéregokolwiek przycisku dziatajgcego tylko na 2-gim poziomie
dostepu.
j) informacje zwigzane z programowaniem konfiguracji centrali
- ustawianie wartosci opoznienia transmisji alarmu pozarowego
OPOZN.TR.sX-X’XX gdzie: X - ustawiana wartos¢ parametru w zakresie:
- dla strefy: 1 lub 2
- dla opdznienia transmisji: 0°00...9°59
- ustawianie opcji dziatania wyjscia linii sterujgcej (sygnalizatorow akustycznych)
OPCJA AL.ZEWN.-X gdzie zakres zmiennosci parametru X: 0 lub 1
k) kasowanie zawartosci pamieci zdarzen
KASOWANIE PAM.-X gdzie zakres zmiennosci parametru X: 0 lub 1
Informacje wg j) i k) wyswietlane sg po wcisnigciu przycisku FUNKCJA, a programowanie parametrow
umozliwiajg przyciski WYBOR oraz USTAWIANIE.

7.4Stan alarmowania

7.4.1 Sygnalizowanie alarmu pozarowego
Podczas alarmu pozarowego na ptycie czotowej centrali:

- natychmiast zapala sie lampka sygnalizacji strefowej STREFA 1 lub STREFA 2;

- miga wyswietlacz alarmu ogdlnego z napisem POZAR,;

- wlgcza sie wewnetrzny sygnalizator akustyczny z sygnatem przerywanym w takcie 0,5 s/0,5 s.
Sygnat akustyczny moze by¢ wyciszony, w 1-szym poziomie dostepu, przyciskiem POTWIERDZENIE.

7.4.2 Weryfikacja alarmu przez dyzurujgcy personel

Centrala umozliwia kontrole dyzurujgcego personelu w razie alarmu pozarowego. Wymaga, aby dyzurny
zgtosit sie w czasie 30 s i potwierdzit przyjecie alarmu przez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE. W
przypadku, gdy dyzurny nie potwierdzi w tym czasie przyjecia alarmu, centrala bez opdznienia uruchomi
transmisje alarmu na zewnatrz, tzn. do centrum monitorowania lub strazy pozarnej lub automatycznie uru-
chomi urzadzenia zabezpieczajgce przeciwpozarowe (zaleznie od tego, co jest przewidziane). Po potwier
dzeniu przyjecia alarmu, dyzurnemu zostaje wyznaczony dodatkowy czas, ktdérego wielko$¢ jest
programowana, nha rozpoznanie rzeczywistego zagrozenia w obiekcie.

Zmniejszajacy sie czas, pozostajacy na zgtoszenie sie dyzurnego oraz na rozpoznanie zagrozenia jest
wskazywany na wyswietlaczu ciektokrystalicznym (5).

Gdy zagrozenia nie ma, dyzurny powinien skasowac¢ sygnalizacje swietlng przyciskiem KASOWANIE. Wa-
runkiem skasowania jest brak czynnika pozarowego w obrebie ostrzegacza, ktory alarm wywotat i uzy
skanie 2-go poziomu dostepu przez przekrecenie klucza w pozycje poziomg w zamku DOSTEP OBStLU-
Gl.

7.4.3 Automatyczna weryfikacja sygnatu alarmowego

Centrala ma mozliwos¢ ustawienia dla kazdej z linii dozorowych lub dla obu jednoczes$nie, wstepnej wery
fikacji pierwszego sygnatu przychodzacego z czujki, poprzez automatyczne skasowanie go, z jedno-
czesnym otwarciem bramki czasowej na 60 s. Ponowne zadziatanie tego samego lub innego ostrzegacza
z tej samej linii, w czasie otwartej bramki, jest przyjmowane jako alarm pozarowy, natomiast brak ponow-
nego zadziatania ostrzegacza w tym czasie spowoduje, ze zdarzenie zostanie zapomniane.

Sposobu tego nie nalezy stosowac dla liniowych czujek dymu DOP oraz dla recznych ostrzegaczy
pozarowych.
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7.5Stan uszkodzenia

Stan uszkodzenia centrali jest sygnalizowany podczas:

- przerwy lub zwarcia ktérejkolwiek linii dozorowej;

- przerwy lub zwarcia linii kontrolnej;

- przerwy lub zwarcia linii zewnetrznych sygnalizatoroéw akustycznych;

- uszkodzenia zasilania sieciowego;

- uszkodzenia baterii akumulatoréw przez wzrost jej rezystanciji wewnetrznej do 2 lub obnizenie jej napk
ecia do 21V,

- uszkodzenia systemu mikroprocesorowego;

- doziemienia, to jest potagczenia dowolnego obwodu centrali lub dotagczonej do nigj linii z metalowg obudo-
wag centrali lub uziemieniem.

Stan uszkodzenia centrala sygnalizuje ogdlnie zéittg lampkg USZKODZENIE, z6itg lampka (10 do 16),
wskazujgacg rodzaj uszkodzenia oraz wigczeniem sygnatu akustycznego uszkodzenia.

Wyciszenie sygnatu mozliwe jest na 1-szym poziomie dostepu przez nacisniecie przycisku POTWIER-
DZENIE, a kasowanie sygnalizacji Swietlnej nastepuje samoczynnie, po usunieciu uszkodzenia. Wyjat
kiem jest uszkodzenie systemowe, wynikajgce z defektu w realizacji programu przez ukfad mikroproce-
sora lub z zaktécenia danych obiektowych, ktérego ze wzgledu na swojg range nie da sie wyciszy¢ przyck
skiem POTWIERDZENIE.

W takim przypadku nalezy ponownie zaprogramowaé centrale (patrz p. 9), tj. sprawdzi¢ ustawienia
opdéznien transmisji alarmu oraz opcji alarmowania linii sterujacej. Brak wyciszenia centrali po dokonaniu
powyzszej czynnosci swiadczy o uszkodzeniu. Nalezy wéwczas wytaczy¢ centrale spod napiecia i za
wiadomi¢ serwis.

7.6Stan blokowania

W centrali istnieje mozliwos¢ zablokowania:

- linii dozorowej ze strefy 1;

- linii dozorowej ze strefy 2;

- transmisji sygnatéw do centrum monitorowania lub do urzadzen zewnetrznych;

- linii do sygnalizatora zewnetrznego.

Blokowanie i kasowanie blokady jest mozliwe na 2-gim poziomie dostepu. Po zablokowaniu zapala sie
lampka ogdlna BLOKOWANIE (7) oraz odpowiednia lampka zablokowanego obwodu: STREFA 1 (21) lub
STREFA 2 (22) lub TRANSMISJA (23) lub SYGNALIZATORY (24). Podczas blokowania linii dozorowej,
czujki na tej linii pozostajg bez napiecia.

7.7Stan testowania

Centrala zapewnia mozliwos¢ sprawdzenia ostrzegaczy na liniach dozorowych przez pobudzanie ich np.
imitatorami. Stan testowania strefy wtgcza sie przyciskami STREFA 1 (21) i STREFA 2 (22) na 2-gim po-
ziomie dostepu. W stanie testowania swieci sie lampka TESTOWANIE (8) oraz miga lampka testowanej
linii STREFA 1 (1) lub STREFA 2 (2). Testowana czujka, po zadziataniu, sygnalizuje alarm w ciggu okoto
8 s, po czym linia dozorowa jest samoczynnie kasowana.

Na 1-szym poziomie dostepu, po przytrzymaniu nacisnietego przycisku OBSLUGA - OBECNA/BRAK po-
wyzej 5 s, nastepuje testowanie wszystkich lampek i wewnetrznego sygnalizatora akustycznego.

7.8Transmisja sygnatéow / sterowanie urzadzeniami dodatkowymi

Wykorzystujgc wyjscia przekaznikowe, uruchamiane podczas alarmu pozarowego, centrala moze
sterowaé urzadzeniami zabezpieczajacymi lub przekazywaé sygnaly alarmu pozarowego do stacji
monitorowania. Dziatanie przekaznikdw moze by¢ blokowane. Przekazniki strefowe dziatajg natychmiast
po zgtoszeniu alarmu, natomiast przekazniki alarmu ogdlnego moga dziataé¢ réwniez natychmiast lub mie¢
zaprogramowane (na 3-cim poziomie dostepu) opdznienie zadziatania od 0 do 9 min 59 s w sekwencji co
1 s. Opdznienie w zadziataniu tych przekaznikéw, a tym samym w uruchomieniu urzadzen przeciwpoza
rowych lub w transmisji alarmu, jest uzaleznione od tego, czy obstuga jest obecna przy centrali i jak reagu-
je na sygnaty uzywajac przycisku POTWIERDZENIE.

Jezeli centrala pracuje w trybie OBStUGI BRAK, woéwczas czas opdznienia bedzie skrocony do zera. Je-
zeli centrala pracuje w trybie OBSLUGA OBECNA, a przycisk POTWIERDZENIE nie zostanie nacisniety
w czasie 30 s, to centrala mimo ustawienia czasu opéznienia wiekszego niz 30 s uruchomi przekazniki
alarmu ogdlnego.

7.9Sygnalizatory akustyczne

Oprécz wewnetrznego sygnalizatora akustycznego, uruchamianego przy alarmie lub uszkodzeniu, do cen
trali mozna dotgaczyé, poprzez kontrolowang linie sterujgca, zewnetrzne sygnalizatory akustyczne. Sygnali
zatory te mozna wylgczaé i wigczaé przyciskiem SYGNALIZATORY - WYL/WL (24), ale szczegdtowe
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dziatanie tego przycisku jest uzaleznione od zaprogramowanej opcji ,0” lub ,1” dla tej linii. Jesli za
programowana jest opcja (mozliwos¢) ,,0”, to w stanie alarmowania, przyciskiem POTWIERDZENIE wy
cisza sie sygnalizacje akustyczng zaréwno wewnetrzng, jak i zewnetrzng, natomiast przyciskiem
SYGNALIZATORY (24) mozna ponownie wigczyé, badz wytaczy¢ sygnalizatory zewnetrzne (bez koniecz
nosci uzycia klucza). W przypadku przyjecia przez centrale sygnatu alarmu z drugiej strefy, sygnalizacja
akustyczna wewnetrzna i zewnetrzna bedzie ponowiona.

Jesli zaprogramowana jest opcja (mozliwosé) ,17, to linia sygnalizatoréw zewnetrznych moze by¢ wykorzy-
stana jako linia sterujgca urzadzen przeciwpozarowych. Woéwczas przycisk SYGNALI-ZATORY (24), po-
zwalajacy blokowac (wylaczac) te linie, dziata tylko na 2-gim poziomie dostepu. Uzycie przycisku PO
TWIERDZENIE nie ma wptywu na tak wykorzystang linie sterujaca, takze nastepny alarm, nie odblokowu
je tego wyjscia.

Swiecenie lampki SYGNALIZATORY (24) sygnalizuje wyciszenie sygnalizatoréw zewnetrznych (mozliwo-
$¢ ,0”) lub zablokowanie linii sterujacej (mozliwosé ,1”).

7.10 Kontrola sprawnosci urzadzen zewnetrznych

Centrala ma linie kontrolng przeznaczong do nadzoru sprawnosci dotaczonych urzadzen zewnetrznych. W
linie nalezy wigczyé szeregowo zestyki (w stanie poprawnej pracy - zwarte) przekaznikéw lub przetgcz
nikéw kontrolowanych urzadzen. Niesprawnos¢ urzadzenia powodujaca rozwarcie jego zestyku kontrolne-
go lub uszkodzenie samej linii kontrolnej (przerwa, zwarcie) wywota sygnalizacje stanu uszkodzenia w
centrali. Linia kontrolna musi by¢ zakonczona rezystorem 10 k (Rys. 3).

Sposoéb dziatania linii kontrolnej mozna zmieni¢ przez przetaczenie zwory ZW-3 — Rys.11.

ZW3 w poz. 1-2 — przerwa lub zwarcie linii powoduje sygnalizacje uszkodzenia urzagdzeh zewnetrznych;
ZW3 w poz. 2-3 — w stanie dozorowania jak wyzej: w stanie alarmowania dziatanie odwrotne tzn. brak
przerwy (lub zwarcia) spowoduje sygnalizacje niemaskowalnego uszkodzenia urzgdzen

zewnetrznych z opdznieniem 60 s, liczonym od zadziatania przekaznikow alarmu ogodlnego.

711  Zasilanie

Zasilanie zasadnicze. Zasilaniem zasadniczym centrali jest sie¢ elektroenergetyczna 230V/50Hz. Zmiana
napiecia o +10 % i -15 % nie ma wptywu na poprawng prace centrali.

Zasilanie rezerwowe. Na wypadek zaniku napiecia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria aku-
mulatoréw o napieciu znamionowym 24 V i pojemnosci maks. 4 Ah. Przetaczenie z zasilania zasad
niczego na rezerwowe nastepuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy centrali
zasilanej z baterii o pojemnosci 3,2 Ah (np. FIAMM-GS 3,2 Ah), bez zasilania zasadniczego, przy braku
poboru pradu przez urzgdzenia dodatkowe, wynosi 72 h w stanie dozorowania + 0,5 h w stanie alarmowa
nia.

Bateria akumulatorow jest tadowana samoczynnie przez zasilacz centrali.

Sprawnos$¢ baterii jest stale kontrolowana, a jej uszkodzenie sygnalizowane. Bateria jest uznawana za nie-
sprawna, jezeli napiecie na niej obnizy sie do progu wynoszgcego 21 V albo, gdy rezystancja wewnetrzna
baterii wzrosnie i przekroczy 2 .

Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatorow nalezy przeprowadzi¢é zgodnie z instrukcja
producenta akumulatoréw. Zuzyte akumulatory nalezy obowigzkowo przekazaé do recyklingu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pobér pradu z baterii. Podczas dozorowania, bez zasilania zasadniczego, z kompletem ostrzegaczy na
obu liniach dozorowych lecz bez zasilania urzadzeh dodatkowych, prad pobierany przez centrale nie prze-
kracza 50mA.

Samoczynne wylgczenie zasilania. Podczas pracy centrali bez zasilania zasadniczego, po roztadowaniu
sie baterii do 21 V -1 V nastepuje samoczynne odtgczenie baterii akumulatoréw od centrali. Po odtgczeniu
jest generowany cichy sygnat akustyczny, sygnalizujacy ten stan. Prég wytaczenia jest nizszy co najmniej
0 0,5 V w stosunku do progu akustycznej sygnalizacji uszkodzenia baterii.

Ponowne wigczenie zasilania jest mozliwe przy uzyciu przycisku ON, dostepnego po otwarciu centrali,
przy czynnym zasilaniu zasadniczym lub po wymianie baterii.

8 INSTALOWANIE
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8.1Mocowanie centrali

Centrale nalezy mocowac na $cianie przy uzyciu trzech kotkéw rozporowych o $rednicy co najmniej r
mm. Rozmieszczenie otworéw mocujgcych centrale pokazano na rys.1. Mocowanie jest mozliwe tylko
przy wyjetych akumulatorach.

8.2Instalacja przewodowa

Linie dozorowe, kontrolna i sterujgca powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami przyjetymi w
telekomunikacji. Moga one by¢ uktadane na Scianie, pod tynkiem, w ziemi lub jako linia napowietrzna. LF
nie muszg by¢ ciagte, zakonczone rezystorami koncowymi. Linie nie moga by¢ instalowane wzdiuz kabli
energetycznych duzej mocy.

Przewody linii dozorowej do gniazda G-31 mogg wchodzié tylko z instalacji wtynkowej, przez srodkowy
otwoér z gumowym przepustem, natomiast do gniazda G-35 z instalacji wtynkowej albo natynkowej przez
usuniete boczne przewezenia w podstawie gniazda. Otwory mocujace i wymiary gniazd sg pokazane na
rys. 6.

Do centrali przewody instalacyjne mogg wchodzi¢ z instalacji wtynkowej lub natynkowej. Wprowadza sie je
do wneki w prawym gérnym rogu centrali, poprzez dwa okragte przepusty, oddzielnie sieé¢, oddzielnie
przewody niskonapieciowe.

Przewody sieci energetycznej 230V/ 50Hz nalezy podiaczyé do odpowiednio oznakowanych zaciskow za
silania sieciowego jak pokazano narys. 7.

Pozostate przewody nalezy potaczyé zgodnie z rys. 4, przestrzegajac biegunowosci.

9 PROGRAMOWANIE | URUCHAMIANIE

9.1Programowanie wstepnej weryfikacji sygnatu z czujki

W przypadku, gdy projektant instalacji uznat strefe, w ktdrej biegnie linia dozorowa, za szczegdlnie silnie
narazong na réznego rodzaju zaktécenia i przewidziat koniecznos¢ zastosowania tam wstepnej weryfikacji
sygnatu z czujki (automatycznego kasowania pierwszego zadziatania czujki), nalezy dla takiej linii przeto
zy¢ w gorne potozenie zworki:

ZW 1”7 (albo ,WAR L1” w starszej wers;ji) dla linii nr 1, lub

ZW 2” (albo ,WAR L2” w starszej wersji) dla linii nr 2.

Zworki te, dostepne przy otwartych drzwiach centrali, znajdujg sie w lewym gérnym rogu gtéwnej ptyty dru-
kowanej, mocowanej na drzwiach centrali.

Metode te zaleca sie stosowac¢ w wyjatkowych przypadkach. Nie wolno jej stosowaé dla linii dozo-
rowych, do ktérych dotaczone sa reczne ostrzegacze lub liniowe czujki dymu DOP.

9.2Ustawianie aktualnej daty i czasu biezacego .

Do ustawienia aktualnej daty i czasu biezgcego stuzg przyciski WYBOR, USTAWIANIE oraz FUNKCJA,
umiejscowione na gtéwnej ptycie drukowanej centrali w poblizu jej gérnej krawedzi. Ustawienie daty i
czasu biezacego nalezy rozpocza¢ od przetgczenia centrali, za pomocg przycisku FUNKCJA w tryb ,usta
wianie daty i czasu”, w ktorym wyswietlacz ciektokrystaliczny (5) pokazuje date z migajaca pierwsza cyfrg
(dziesiatki lat). Miganie cyfry informuje o mozliwosci jej zmiany za pomocg przycisku USTAWIANIE. Przy
cisk WYBOR przesuwa funkcje ustawiania na nastepng cyfre. W ten sposdb mozna ustawic¢ kolejno cyfry
wyswietlajace date i czas biezacy (np. 98-12-31 23:59).

Przycisk WYBOR pozwala na przesuwanie kursora tylko w prawg strone. Ponowny powr6t na poczatek
wyswietlacza jest mozliwy po przejsciu przez wszystkie pozycje ustawianych cyfr.

W centrali nie ma baterii podtrzymujacej prace zegara przy braku napiecia sieci i baterii
akumulatoréw.

Kazdorazowo, po catkowitym odtaczeniu centrali od napiecia zasilania, tzn. jednoczesnym odtgczeniu ba
terii i np. wyjeciu bezpiecznika sieciowego, nalezy ustawi¢ aktualng date i czas biezacy.

9.3 Programowanie opéznienia transmisji i dziatania przekaznikéw pozaru ogélnego
Programowanie opdznienia transmisji alarmu jest mozliwe przy otwartych drzwiach centrali i w sposob po-
dobny do ustawiania daty i czasu biezacego. Stuzg do tego przyciski WYBOR, USTAWIANIE oraz FUNK
CJA, usytuowane przy gornej krawedzi gtdéwnej ptyty drukowanej. Ustawianiu podlegaja: numery linii (1 lub
2), jednostki minut (0 ... 9), dziesiatki sekund (0 ... 5) i jednostki sekund (0 ... 9).

Dostegp do programowania opo6znienia transmisji alarmu jest mozliwy po uzyskaniu 2-go stopnia dostepu
za pomoca klucza i wybraniu funkcji OPOZN.TR. przyciskiem FUNKCJA.

Migajaca cyfra informuje o mozliwosci jej ustawienia za pomoca przycisku USTAWIENIE. Przycisk WY-
BOR umozliwia przesuwanie funkcji ustawiania na nastepna cyfre.



14 ID-E263-001

Pozostawienie centrali w stanie ustawiania opdznienia transmisji alarmu i nie uzywanie przyciskéw WY-
BOR i USTAWIANIE spowoduje, po kilkunastu sekundach, automatyczny powrét centrali do stanu
wyswietlania daty i czasu biezacego.

Ustawione czasy opdznienia transmisji alarmu sg automatycznie wpisywane do pamieci ,nieulotnej” i sg
pamietane rowniez po odtgczeniu zasilania centrali.

9.40dczyt i kasowanie pamieci zdarzen

Centrala IGNIS 1020 jest wyposazona w pamie¢ zdarzeh, jakie miaty miejsce podczas nadzorowania
obiektu. Za zdarzenia uznaje sie:

- alarmy pozarowe,

- wszystkie wykrywane przez centrale uszkodzenia oraz ich usuniecia,

- potwierdzenie odebrania informacji o alarmie lub uszkodzeniu,

- zmiana trybu pracy centrali, uwzgledniajgca obecnos¢ lub brak obstugi,

- kasowanie alarmoéw,

- wytgczenie, witgczenie sygnalizatoréw (linii sterujgcej),

- wigczenie, wytgczenie strefy (linii),

- przetaczenie strefy na testowanie,

- uruchomienie transmisji alarmu (przekaznika pozaru ogélnego),

- blokowanie i odblokowanie transmisji alarmu / przekaznika pozaru ogdlnego.

Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera date i czas jego wystgpienia oraz opis zdarzenia.

Centrala automatycznie, na biezaco, zapamietuje zdarzenia, ktére sg przez nig sygnalizowane. Po zape
nieniu catej pojemnos$ci pamieci tj. 512 zdarzen, nastepne zdarzenia sg zapisywane na poczatek pamieci
w miejsce najstarszych. Istnieje mozliwos¢ odczytu ostatnich, w ilosci do 512 zdarzen uporzadkowanych
ze wzgledu na date i czas wystapienia. Odczyt mozliwy jest po przestaniu zawartosci pamieci na dysk do-
wolnego komputera klasy IBM PC poprzez tacze szeregowe RS 232C, w ktdére wyposazona jest centrala.
Przesytanie danych do komputera nastepuje po przycisnieciu przycisku POTWIERDZENIE na czas 5 s.
Sposoéb podigczenia komputera oraz opis jego wykorzystania w celu odczytu, badz wydruku pamieci zda
rzen jest zawarty w pkt. 10.

Istnieje mozliwo$¢ skasowania zawartosci catej pamieci zdarzen (zwlaszcza w pierwszej fazie, po uruchc
mieniu instalacji). Mozna tego dokona¢ przez wybranie funkcji KASOWANIE PAM. przyciskiem FUNK-
CJA, ustawienie ,1” na wyswietlaczu LCD przyciskiem USTAWIANIE i wykonanie restartu sterownika cen
trali za pomoca przycisku RESET.

Nie wykonanie restartu przez kilkanascie sekund od momentu ustawienia ,1” spowoduje automatyczne
przejscie centrali do poprzedniego stanu.

Przyciski FUNKCJA oraz RESET znajdujg sie w gérnej czesci gtéwnej ptyty drukowanej, dostepne przy
otwartych drzwiach centrali.

10 OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU ZAWARTOSCI PAMIECI ZDARZEN

10.1  Wymagania sprzetowe
a) Komputer klasy PC wyposazony w:

- stacje dyskow elastycznych 1,44 MB,;

- dysk staty z ok. 0,5 MB wolnej pamieci;

- wolny port szeregowy RS 232 (COM1 lub COM2);
b) Kabel do potaczenia centrali z komputerem.

10.2 Potaczenie komputera z centralg

Przed uruchomieniem programu nalezy pofaczy¢ komputer z centralg. Czynnos$¢ ta powinna by¢ wy
konana przy wytaczonym komputerze. Kabel potgczeniowy powinien mie¢ od strony centrali gniazdo szu
fladowe 9 stykowe, a z drugiej strony, w zaleznosci od typu ztacza w komputerze, gniazdo szufladowe 9
lub 25 stykowe.

W wypadku posiadania kabla z gniazdami 9 stykowymi oraz wyjscia w komputerze 25 stykowego, mozna
wykonaé potgczenie przy pomocy adaptera dostepnego w sklepach z akcesoriami komputerowymi.
Ponizej pokazano sposoby potaczenia centrali z komputerem za pomocg kabla przystosowanego do
ztagcza w komputerze 9 i 25 stykowego.
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10.3 Uruchomienie programu i odczyt pamieci zdarzen

Program do odczytu pamieci zdarzen oraz materiaty informacyjne sa dostepne w Internecie pod adresem
www.polon-alfa.com.pl po uzyskaniu kodu dostepu.

Po wykonaniu potaczenia komputera z centralg nalezy:

- wtgczy¢ komputer;

- przekopiowac plik ignis20.exe na dysk staty;

- uruchomié program ignis20.exe (w trybie DOS);

- po pojawieniu sie na ekranie mozliwosci wyboru portu szeregowego, wybra¢ COM1 lub COM2, w z&
leznosci od tego, do ktdérego portu komputera podtgczono centrale;

- przetaczy¢ centrale na 2-gi poziom dostepu (przez przekrecenie klucza w pozycje pozioma);

- uruchomi¢ transmisje zawartosci pamieci zdarzen przez nacisniecie przycisku POTWIERDZENIE w cen
trali i przytrzymanie go przez okoto 5 s az do chwili, gdy wskaznik przesytania danych na ekranie kompute-
ra (podiuzne jasne pole u dotu ekranu) zacznie sie zapeiac;

- odczeka¢ kilkanascie sekund, az dane zostang przestane (wskaznik przesytania danych zapetni sie), na
stepnie na klawiaturze komputera nacisng¢ klawisz ,Esc” w celu wyjscia z programu. Odszuka¢ plik o na-
zwie ignis_zd.txt, w ktdrym zapisane zostaty wszystkie przestane zdarzenia z pamieci centrali. Otrzymany
plik ignis_zd.txt mozna odczyta¢ bezposrednio na ekranie, bgdz wydrukowac na papierze.

Uwagi:

- podiaczenie komputera (zasilanego z sieci) do pracujacej centrali spowoduje wykrycie przez centrale do-
ziemienia i zasygnalizowanie uszkodzenia. Bedzie to zapisane w pamieci jako przedostatnie zdarzenie
(przed potwierdzeniem), ktére zostanie zarejestrowane po nacisnieciu przycisku POTWIERDZENIE, wyck
szajacego sygnalizacje akustyczna;

- kazde nastepne przestanie danych z centrali do komputera niszczy poprzednig zawartosé pliku
ignis_zd.txt;

- w celu zachowania i zarchiwizowania pliku z odczytang zawartoscig pamieci zdarzenh, nalezy zmieni¢
jego nazwe lub przekopiowac¢ na dyskietke;

- w przypadku pojawienia sie widocznych btedéw w pliku ignis_zd.txt (np. przesuniecia tekstu, pojawienie
sie nieczytelnych znakéw), nalezy powtérzy¢ czynnosé przestania danych z centrali do komputera.

11 SPECJALNE ZASTOSOWANIA CENTRALI
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Ochrona pomieszczen zagrozonych wybuchem

Instalowanie czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy w strefach, gdzie wystepuja wybuchowe
mieszaniny gazow i par cieczy, mozliwe jest na iskrobezpiecznych obwodach dozorowych. Obwody te za
pewniajg kategorie [Ex i, IIC]. Obwody iskrobezpieczne w systemie IGNIS 1000 mogg by¢ tworzone na I
niach dozorowych z zastosowaniem bariery MTL 728+ brytyjskiej firmy MTL.

Zastosowanie bariery wprowadza ograniczenia w parametrach linii dozorowej, ktorej tgczna dtugosé/rezy-
stancja nie powinna by¢ wieksza niz 2 x 30 . Linia powinna by¢ zakonczona rezystorem koncowym 5,6 k,
a taczny prad dozorowania iskrobezpiecznych ostrzegaczy pozarowych nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mA
przy ich liczbie nie wigkszej niz 10.

W obwodach iskrobezpiecznych mogq pracowac czujki szeregu 30Ex POLON np. DIO-31A-2Ex; TNP-
35Ex; TUP-35Ex; PUO-35Ex oraz reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4Ex.

Wiaczenie w linie dozorowg bariery powoduje, iz zwarcie obwodu iskrobezpiecznego centrala moze
sygnalizowac¢ niejednoznacznie, jako pozar lub jako uszkodzenie.

Bariera musi by¢ uziemiona, a rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 1 . Instaluje sie ja w
strefie bezpiecznej, miedzy centralg a obwodem iskrobezpiecznym. Centrale taczy sie z zaciskami 1 (plus)
i 2 (minus), a obwdd iskrobezpieczny z zaciskami 3 (plus) i 4 (minus) od strony niebieskiej. W centrali
IGNIS 1020 nalezy zdja¢ zwore uziemiajaca ptytke zasilacza z metalowg obudowg centrali. W przeciwnym
razie bedzie sygnalizowane doziemienie obwodow centrali.

12 ZACISKI DOLACZENIOWE OBWODOW WEJSCIOWYCH | WYJSCIOWYCH

Centrala ma zesp6t zaciskdow dotgczeniowych, przeznaczonych do podigczenia przewodoéw instalacji alar
mowej, urzadzen zewnetrznych (rys. 4) i zasilania sieciowego (rys. 7). Zaciski te umozliwiajg dotaczanie
przewodow o maksymalnej $rednicy 1,2 mm i przekroju 1,5 mn?.

Zasilanie sieciowe. Do dotgczenia sieci 230V/ 50Hz i przewodu ochronnego w centrali znajdujg sie trzy
zaciski kablowe (rys.7), zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem i oddalone od pozostatych zack
skow.

Linie dozorowe. Do dofgczenia linii dozorowych stuzg dwie pary zaciskéw o oznaczonej polaryzacji. Zaleca
sie, aby linie dozorowe byly prowadzone kablem ekranowanym, majgcym certyfikat CNBOP, np. YnTK-
SYekw 1 x 2 x 0,8. Obok zaciskéw linii dozorowych znajdujg sie zaciski do potaczenia ekranéw przewo-
déw z metalowg obudowa centrali.

Linia kontrolna. Linia kontrolna, przeznaczona do kontroli stanéw urzadzeh zewnetrznych, ma réwniez za
ciski o oznaczonej polaryzaciji. Linia ta nie musi by¢ prowadzona kablem ekranowanym.

Linia sterujgca (sygnalizatoréw akustycznych). Linia jest kontrolowana i przeznaczona gtdéwnie do

dotaczenia zewnetrznych sygnalizatorow akustycznych (mozliwosé ,07). Wykorzystana moze by¢ réwniez
do sterowania urzadzen przeciwpozarowych (mozliwosé ,1”). Aby zapewnié poprawne sterowanie i kontro-
le dotgczonych sygnalizatorow lub urzadzen, sumaryczna rezystancja linii powinna by¢é zawarta w
granicach 200 . 10 k.

Woyjscia przekaznikowe alarmu pozarowego. Wyjscia przekaznikowe, uruchamiane podczas alarmu poza-
rowego, przewidziane sg do sterowania dodatkowymi urzgdzeniami zabezpieczajacymi lub do przekazy
wania informacji o stanie centrali do centrum monitorowania. Wyjscia tych przekaznikéw oznaczone sg
ogolnie jako MONITORING. S3 to:

- dwa zaciski stykdéw zwiernych przekaznika ogoélnego alarmu pozarowego;

- trzy zaciski stykéw przetacznych przekaznika ogdlnego alarmu pozarowego;

- trzy zaciski stykow przetgcznych przekaznika alarmu pozarowego strefy 1;

- trzy zaciski stykow przetgcznych przekaznika alarmu pozarowego strefy 2.

Wyjscie przekaznikowe sygnatu uszkodzeniowego. Styki przekaznika uszkodzenia ogdlnego, sg pokazane
na rys. 4 w pozycji, gdy centrala pozostaje bez napiecia. Normalnie, gdy centrala jest sprawna, przekaznik

ten jest zasilany i zwalnia przy zaniku napiecia lub przy innym uszkodzeniu. Styki te gtéwnie stuzg do
transmisji sygnatu uszkodzenia do centrum monitorowania.

Wyijscie do zasilania urzadzen zewnetrznych. Dwa zaciski podajace state napiecie 24V +15%, prze-
znaczone sg do zasilania urzadzen zewnetrznych pradem 120 mA (zasadniczo tylko podczas alarmowa

nia), uruchamianych z wyjs¢ przekaznikowych. Zacisk dodatni jest zabezpieczony bezpiecznikiem topk
kowym 0,16 A.
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Uwagi:

1. W przypadku, gdy urzadzenia zewnetrzne pobierajg prad takze podczas dozorowania, czas pracy cen-
trali zasilanej z akumulatoréw, podczas braku napiecia sieci (zasilania zasadniczego), ulegnie skroceniu
proporcjonalnie do pobieranego z centrali pradu i bedzie krétszy niz 72 godziny.

2. Podigczenie urzgdzen o duzej indukcyjnosci takich jak cewki przekaznikéw, elektromagnesow itp. powi
nno by¢ dokonane z zabezpieczajacg diodg poétprzewodnikowg (np. 1N4007) dotgczong rownolegle do za
ciskéw urzadzenia.

13 KONSERWACJA
13.1  Ogédlne zasady.
Instalacje sygnalizacji pozarowej, jako instalacje bezpieczenstwa, powinny byé stale utrzymywane w
sprawnosci, wymagajg wiec konserwacji. Uzytkownik obiektu zobowigzany
jest zapewni¢ konserwacje instalacji, najlepiej podpisujac z konserwatorem stosowng umowe.
Konserwacja polega na wykonywaniu badanh okresowych i usunieciu ewentualnych usterek.
Konserwator powinien doktadnie zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji. Powinien zna¢ zasade dziata
nia centrali, recznych i automatycznych ostrzegaczy pozarowych oraz innych wspodtpracujacych z centralg
urzadzenh. Zalecane jest przeszkolenie u producenta w zakresie dziatania, instalowania i eksploatacji sys
temow sygnalizaciji pozarowej. Konserwator powinien zna¢ tez teren obiektu, w ktérym znajduje sie insta
lacja, przebieg linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy oraz warunki Srodowi
skowe pracy tych urzadzen.
Jezeli w instalacjach sg stosowane jonizacyjne czujki dymu, to konserwator musi mie¢ zezwolenie na in
stalowanie i konserwacje jonizacyjnych czujek dymu, wydane przez Panstwowg Agencje Atomistyki -
Departament Nadzoru Zastosowan Promieniowania Jonizujacego w Warszawie.

13.2 Badania okresowe

Polegajg na sprawdzeniu sprawnosci dziatania wszystkich czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
centrali i obwodow wyjsciowych z centrali: linii sterujgcej sygnalizatoréw akustycznych lub urzadzen prze
ciwpozarowych oraz linii kontrolnej z urzadzeniami zabezpieczajacymi a takze obwoddéw do systemu
monitorowania.

Czestos$¢ badan okresowych. Producent zaleca wykonywanie badan okresowych przynajmniej co 6 miesk
ecy. Jednak wtasciciel instalacji, w uzgodnieniu z projektantem i konserwatorem, powinien zwiekszy¢
czestotliwos¢ w przypadku, jezeli warunki pracy instalacji sg trudne (wysoka wilgotnosé, srodowisko
korozyjne, zapylenie itp.).

Zakres badan okresowych obejmuije:
- odczytanie zawarto$¢ pamieci zdarzen (przy uzyciu komputera), w celu zorientowania sie 0 poprawnosci

postepowania dyzurnych, obstugujacych centrale i o ewentualnych sygnatach, zgtaszanych przez centrale;
- sprawdzenie dziatania (testu) wszystkich lampek sygnalizacyjnych i sygnalizatora akustycznego centrali;
- sprawdzenie kolejno wszystkich czujek (np. przy uzyciu imitatoréow) i recznych ostrzegaczy na obu liniach
dozorowych, wykorzystujagc mozliwosé kolejnego przetaczanie tych linii na testowanie;

- ocene wizualng stanu technicznego czujek (stopien zabrudzenia, skorodowania, trwatego zanieczysz
czenia) i recznych ostrzegaczy, zwtaszcza przy dtuzszej eksploatacji, przeprowadzang przy okazji ich
testowania;

- W miare potrzeby oczyszczenie lub skierowanie ostrzegaczy do regeneracji albo wymiany;

- sprawdzenie dziatania zewnetrznej sygnalizacji oraz dotaczonych urzadzen zabezpieczajacych i przeciw
pozarowych, pod warunkiem uprzedzenia uzytkownika obiektu i przedsiewziecia $rodkéw, w celu niedo-
puszczenia, aby proby te wyrzadzity panike lub szkody w obiekcie. Odbiorcéw zewnetrznej sygnalizacii i
centrum monitorowania nalezy uprzedzi¢ o zamiarze przeprowadzania prob;

— sprawdzenie stanu akumulatoréw - zgodnie z odpowiednimi zaleceniami producenta akumulatorow.

13.3 Wymiana bezpiecznikéw

W centrali zastosowano dwa bezpieczniki topikowe w nastepujacych obwodach:

- sieci 230V/50 Hz - 0,25 A typu T250L250V.

- wyjécia zasilania 24 VV do obwodéw i urzadzen zewnetrznych - 0,16 A typu T160L250V.
Bezpieczniki dostepne sg po otwarciu centrali.

14 OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTOWANIE
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Opakowanie. Centrala jest umieszczona w opakowaniu indywidualnym, ograniczajgcym mozliwos¢ swo-
bodnych ruchéw i wykluczajagcym uszkodzenie w czasie przetadunku i transportu.

Na opakowaniu sg umieszczone nastepujgce dane:

- hazwa lub znak wytwarcey,

- hazwa i typ centrali,

Ponadto na opakowaniu znajdujg sig¢ nastgpujgace napisy: )

,OSTROZNIE KRUCHE”, ,GORA, NIE PRZEWRACAC”, ,CHRONIC PRZED WILGOCIA’ lub odpowiada-
jace im znaki wg PN-85/0-79252.

Przechowywanie. Centrala powinna by¢ przechowywana w zamknietych pomieszczeniach o temperaturze
5 + 40°C i wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 80%, wolnych od opardw i gazéw zracych. W przypadku
diuzszego przechowywania, centrale co 6 miesiecy nalezy podtaczy¢ do zasilania przynajmniej na 1 godzi
ne i sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania.

W czasie magazynowania centrala nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne: stoneczne i
urzadzen grzewczych.

Transportowanie. Centrale w opakowaniu nalezy przewozi¢ krytymi $srodkami transportu, z uwzgled
nieniem wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed gwattownymi
wstrzasami i temperaturami otoczenia wykraczajacymi poza przedziat od -25 °C do +55 °C.

ID-E263-001/04.2004
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% 2000 - 10k0
URZADZENIE
ZEWNETRZNE
DO STACI
MONITORINGL
4 N\ ALY
PO [ P1JP2 | UQ+24VILD1|LD2 ] LK [LEA
Lottt
IGNIS 1020
—— | — sIec
UZIEMIENIE 230V 30Hz

Rys. 3 Konfiguracja systemu z centralg IGNIS 1020
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EKRANY
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LINIA LINIA LINIA LINIA
ZEWNETRZNA| KONTRULNA | DOZOGROWA | DOZOROWA
SYGNALIZAC.) STREFY Il STREFY |
AKLUSTYCZNE.

9 [10{11]12]13
+24V-| b 9+

1

4[15[16
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ZASILANIE MONITORING MONITORING
URZADZEN USZKOQDZENIA POZAR
ZEWN. OGOLNEGD STREFA Il

17118119(20121/22123 |24
STES]SYYSIRYS

MolglngiFﬁlRNG MONITORING
Mo POZAR OGGOLNY

\\/\ o~

Rys. 4 Rozmieszczenie zaciskéw przewodow instalacji zewnetrznych
Uwaga: zestyki przekaznikow pokazano w stanie bez wysterowania; przekaznik MONITORING
USZKODZENIA OGOLNEGO podczas normalnej pracy centrali jest przyciagniety.
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Ostatnie gniazdo

Rezystor koncowy
Rk= 56kt * 5%

Zewnetrzny
wskaznik
zadziatania
WZ - 31

Pierwsze gniazdo

o
I
@,

CENTRALA +

Rys. 5 Sposéb taczenia czujek na liniach dozorowych
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107

Podstawa

37

Otwar do klucza

Gniazdo

Podstawa - widok z gory

Otwory do mocowania
do sufitu & 6x11

L)

Przepust dla przewodow

Gniazdo - widok z gdry

ZatisKi dla przewodow

Zamek blokujgcy

/ Przewezenia do wylamania

dla wprowadzenia kakla

Rys. 6 Konstrukcja i wymiary gniazda G-35
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niebieski

230V
50Hz ;=

zielono - 2oy

-

Rys. 7 Sposéb faczenia przewoddw sieci 230V/50Hz

e

czarny czerwony

czerwony biaty

Rys. 8 Sposéb mocowania i taczenia baterii akumulatoréw



ID-E263-001

Centrala nadrzedna

CSP

\ Wyijscie kenwencjanalngj
linii dozorowej

centrali nadrzednej

Rezystor alarmowy

Ra 1 ke
RK_ Rezystor koficowy 5,6 k{2
\ tgczowki wyjsciowe
[2aT24 1213 b centrali IGNIS 1020
o

Rys. 9 Dotgczenie centrali IGNIS 1020 do centrali nadrzednej

Pozar Pozar Pozar
Il strefa | strefa ogolny
_/| / o L
15 16 18 19 23 21
Urzadzenic
wykanaweze

1

Rys. 10 Wykorzystanie przekaznikdw wyjsciowych centrali do sterowania urzadzen
wykonawczych z wykorzystaniem koincydenciji.

+24V
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Rys. 11 Widok elementéw programujgcych sposob dziatania centrali



