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Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520 bedaca przedmiotem niniejszej DTR spelnia wy-

magania norm PN-EN54-2: 2002, PN-EN 54-4: 2001 oraz zasadnicze wymagania dyrektyw:

- 73/23/EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do stosowania
w pewnych granicach napigcia;

- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1520 posiada certyfikat zgodnosci nr 1849/2005 upraw-

niajacy do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez JC CNBOP w Jozefowie.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapozna¢ si¢ z tre$cia niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ niebezpieczne lub spowodo-
wac naruszenie obowiazujacych przepisow.

Firma ZUD ,,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku uzytkowa-
nia niezgodnego z niniejsza instrukcja.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 WPROWADZENIE

1.1 ZAWARTOSC DOKUMENTACII

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) pozwala zapozna¢ si¢ z przeznaczeniem, budo-
wa 1 dziataniem centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520. DTR zawiera niezbgdne informacje
dla projektantow, instalatoréw i1 konserwatorow central IGNIS 1520. Lacznie z Instrukcja Obstugi
10-E294-001, przeznaczona dla oso6b dyzurujacych bezposrednio przy centrali, stanowi kompletna
dokumentacj¢ eksploatacyjna, dostarczang odbiorcy wraz z centrala.

1.2 PRZEZNACZENIE CENTRALI

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520 jest jednostrefowa centrala przeznaczona do:

- uruchamiania statych urzadzen gasniczych, na podstawie sygnalu otrzymanego z czujek
automatycznych lub z r¢cznego przycisku ,,start”,

- sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspotpracujace czujki,

- wysterowania przeciwpozarowych urzadzen alarmowych, zabezpieczajacych i uszczelniajacych,

- przekazania informacji o pozarze oraz realizacji etapéw procedury gaszenia do systemow
monitoringu.

Centrala wspotpracuje z czujkami dwustanowymi (konwencjonalnymi) szeregu 30 1 40, przyciskami

PG-1 (GASZENIE), PS-1 (STOP), sygnalizatorami SD-1, SO-1 Polon-Alfa.

Dedykowana jest do instalowania w obiektach, gdzie wymagana jest jedna strefa gasnicza, a takze

jako centrala satelitarna w wigkszych instalacjach hierarchicznych. Zostala przystosowana do pracy

ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5° C do + 40 °C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy +40°C.

1.3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520 zaliczane sa do urzadzen I klasy ochronnosci
1 moga by¢ uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j
w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Z punktu widzenia odpornosci systemu na
zaktocenia, zaleca si¢ stosowac¢ uziemienie ochronne.

Izolacja obwoddéw doprowadzajacych sie¢ elektryczna 230V/50Hz jest wzmocniona 1 wytrzymuje
napigcie proby 2800 V a izolacja obwodow niskonapigciowych (ponizej 42V) wytrzymuje napigcie
proby 700 V pradu przemiennego.

1.3.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520 zaliczane sa do urzadzen I klasy ochronnosci i moga
by¢ uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w po-
staci zerowania lub uziemienia ochronnego.

Izolacja obwodow doprowadzajacych sie¢ elektroenergetyczna 230 V / 50 Hz jest wzmocniona
1 wytrzymuje napigcie proby 2800 V, a izolacja obwodow niskonapigciowych (ponizej 42 V) wy-
trzymuje napigcie proby 700 V pradu przemiennego. Po dofaczeniu przewodow sieci elektroenerge-
tycznej, przylacze sieciowe nalezy zabezpieczy¢ fabryczna ostona.

1.3.2 Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na oddziaty-
wanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przej$ciach przez granice stref pozarowych. Na-
lezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskopradowej od instalacji elektroenergetycznej
oraz piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddzialywan.

Z punktu widzenia odporno$ci systemu na zaktdcenia elektromagnetyczne, zaleca si¢ stosowac
uziemienie ochronne.
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Akumulatory baterii rezerwowej umieszcza¢ w centrali w koncowym etapie montazu.

Elementy niniejszego urzadzenia sa wrazliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie po-
winna przekracza¢ 40°C. Przestrzen pozostawiona wokét niego powinna by¢ wystarczajaco duza,
aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktorych
pracuje urzadzenie nie powinna przekraczac¢ 95 %.

1.3.3 Obstuga jonizacyjnych czujek dymu
W wypadku wspolpracy centrali z czujkami jonizacyjnymi (izotopowymi), ich instalowanie,
demontaz i magazynowanie moze wykonywac¢ wyltacznie ,,uprawniony instalator”, tzn. jednostka or-
ganizacyjna, ktora zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo atomowe, posiada zezwolenie Prezesa Panstwo-
wej Agencji Atomistyki na taka dziatalnos¢.

1.3.4 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe musza by¢ dokonywane przez uprawniony personel firm
autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.

ZUD ,,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych
1 naprawianych przez nieuprawniony personel.

1.3.5 Wymiana bezpiecznikow
Przy wymianie bezpiecznikow nalezy stosowa¢ zamienniki o prawidlowym typie i wartosci no-
minalnej. Wtasciwe typy 1 wartosci nominalne zostaly zawarte w p. 10.3.
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1.4 OKRESLENIA

Alarm gasdniczy — (alarm pozarowy Il stopnia) sygnaly optyczne lub akustyczne w obszarze za-
grozenia bezposrednio przed, w czasie 1 po uruchomieniu $rodka gasniczego.

Czas ostrzegania wstepnego — (czas alarmu ewakuacyjnego) czas jaki uptynie od momentu
rozpoczgcia sygnalizacji alarmu II stopnia (alarmu ogélnego) do momentu uwolnienia $rodka
gasniczego w celu ostrzezenia oséb zagrozonych .

Linia dozorowa - dwuzylowa linia z dotaczonymi do niej ostrzegaczami, zakonczona rezystorem
koncowym.

Strefa dozorowa - obszar nadzorowany przez ostrzegacze dla ktorego w centrali sygnalizacji poza-
rowej zostata wydzielona sygnalizacja.

Linia kontrolna - dwuzytowa linia, nadzorujaca zestyki kontrolne zewngtrznych urzadzen przeciw-
pozarowych.

Linia sterujaca - dwuzylowa, kontrolowana linia, uruchamiajaca okre$lone funkcje w urzadzeniach
przeciwpozarowych.

Ostrzegacz pozarowy — czujka pozarowa .

Przycisk START (GASZENIE) — przycisk stuzacy do recznego uruchomienia procedury
automatycznego gaszenia .

Przycisk STOP — przycisk dziatajacy tylko w czasie ostrzegania wstgpnego (trwania alarmu
ewakuacyjnego) stuzacy do wstrzymania odliczania czasu pozostatego do uwolnienia $rodka
gasniczego.

Stan alarmowania — stan pracy, w ktorym centrala sygnalizuje alarm pozarowy.

Stan blokowania — stan pracy, w ktorym centrala sygnalizuje zablokowanie jednej lub wigcej
funkcji.

Stan testowania — stan pracy, w ktorym centrala sygnalizuje sprawdzanie funkcji.

Stan uszkodzenia — stan pracy, w ktorym centrala sygnalizuje jakiekolwiek uszkodzenie w systemie
przeciwpozarowym .

Standardowa konfiguracja — (ustawienia fabryczne) zbidr danych wpisanych do pamigci centrali
okreslajacych parametry funkcji przewidzianych do programowania przez uzytkownika (np. czas
op6znienia transmisji, czas trwania alarmu ewakuacyjnego )

Urzadzenie gaszace — zespot zbiornikdw ze S$rodkiem gaszacym, rurociagdbw 1 dysz
rozmieszczonych tak, aby rozprowadza¢ $rodek gaszacy w przestrzeni chronionej w sposob
pozwalajacy na uzyskanie st¢zenia gaszacego.

Urzadzenie dzialajace samoczynnie — urzadzenie dzialajace bez ingerencji cztowieka

Uruchomienie reczne — uruchomienie wymagajace ingerencji cztowieka do zadziatania urzadzenia._
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Wyijscie do monitoringu - wyjscie przekaznikowe z centrali, umozliwiajace przekazanie sygnatow
pozarowych 1 uszkodzeniowych do centrum monitorowania lub do strazy pozarne;j.

2 KOMPLETOWANIE URZADZENIA

W tablicy 1 podano wyposazenie, dostarczane w komplecie z centrala.
W tablicy 2 podane jest wyposazenie dla typowych pozarowych instalacji alarmowych, oddzielnie
zamawiane w niezbednych ilo$ciach, wspotpracujace z centrala w systemie IGNIS 1000.

Tablica 1
Lp. Wyszczegdlnienie Ilo$¢ szt.
1 Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1520 1
2 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) ID-E294-001 1
3 Instrukcja Obstugi 10-E294-001 1
4 Ksiazka gwarancyjna 1
5 Opakowanie jednostkowe centrali 1
Tablica 2
Lp. Wyszczegdlnienie Uwagi
1 Akumulator 12 V /7 Ah Dla centrali wymagane 2 szt.
2 Przycisk GASZENIE PG-1 Kolor zotty
3 Przycisk STOP PS-1 Kolor zielony
4 Instrukcja przycisku GASZENIE Na materiale fotoluminescencyjnym do
umieszczenia obok przycisku
5 Instrukcja przycisku STOP Na materiale fotoluminescencyjnym do
umieszczenia obok przycisku
6 Sygnalizator drzwiowy SD-1 %Vrgﬁg%n%ig’WAGA! GAZ NIE
7 Sygnalizator optyczny SO-1 Z napisem ,,UWAGA! AU-
TOMATYCZNE GASZENIE OPU-
SCIC POMIESZCZENIE”
8 Czujki konwencjonalne szeregu 30, 40 Wg oddzielnej specyfikacji

(rowniez w wykonaniu iskrobezpiecznym)
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3 DANE TECHNICZNE CENTRALI

3.1 PARAMETRY OGOLNE

Wymiary gabarytowe L x Hx G 314 x 368 x 106 mm
Masa (bez akumulatorow) <6kg
Szczelnos¢ obudowy IP 30
Zakres temperatur pracy -5°C++40 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna pracy 95 % przy +40 °C
Zakres temperatur transportu -25°C++55°C
Napigcie zasilania:
- sie¢ 50 Hz 230V+10%-15%
- akumulator typu HP7-12 KOBE (lub odpowiednik) 2x 12V /7 Ah
[lo$¢ stref dozorowych 1
Pobor pradu podczas dozorowania:
- z sieci w stanie buforowania/tadowania, maks. 100mA/800mA

- z akumulatora, przy zaniku napigcia sieci, maks. 90 mA
- z akumulatora, przy zaniku napigcia sieci, typowo 75 mA
Pobor pradu podczas alarmowania:
- zsileci w stanie buforowania/tadowania, maks. 200mA/800mA
-z akumulatora 7Ah, maksymalnie 3A
Napigcie zasilania urzadzen zewngtrznych 24V=+15%
Dopuszczalny poboér pradu z zasilacza centrali (24V)
- w czasie < 0,5godz  3A
- W sposob ciagly 2A
Maksymalny pobor pradu przez urzadzenia zewngtrzne w stanie dozorowania, pozwalajacy
osiagna¢ zalozony czasu pracy systemu podczas zaniku napigcia sieciowego:

- z wewngtrznym akumulatorem 7Ah przez 30h 125 mA
- z wewngtrznym akumulatorem 6,5Ah przez 30h 110 mA
- z wewngtrznym akumulatorem 7Ah przez 72h 0 mA (pobor pradu tylko w stanie alarmu)

Powyzsze dane odpowiadaja zatozeniu, ze obciazenie linii dozorowych, kontrolnych i sterujacych
w stanie dozorowania jest maksymalne, a centrala po wejsciu w stan alarmowania bgdzie dodat-
kowo pobierata sredni prad 1A przez 0,5h.

3.2 PARMETRY WEJSC I WYJSC

Linie dozorowe:

—ilos¢ 2

— rezystancja, maks. 2x120Q2

— rezystancja izolacji linii, min. 100 kQ

— liczba czujek w linii ,maks. 32

— warto$¢ rezystora koncowego 56kQ £ 5 %; 0,25 W
— prad dozorowania czujek w 1 linii, maks 2 mA

— catkowity prad dozorowania w linii, maks. 7 mA
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Weiscia kontrolne i sterujace:

—1los¢

— rezystancja dotaczonej linii, maks.

— rezystancja izolacji dofaczonej linii,
— warto$¢ rezystora koncowego

Wyijscia przekaznikowe nadzorowane:
—1ilos¢

— rezystancja dotaczonej linii, maks.

— rezystancja izolacji dotaczonej linii,
— warto$¢ rezystora koncowego

— obciazalnos¢ pradowa wyjs¢ P9, P10, P11
— obciazalno$¢ pradowa wyjs¢ P6, P7, P8
— napigcie wyj$ciowe w stanie aktywnym

ID-E294-001

8

2x50Q

min. 100 kQ

I0kQ +5 %; 0,25 W

6

2x50€Q2

min. 100 kQ

560kQ +5 %; 0,25 W
1A

2A

24V+15%

Wyijscia przekaznikowe nienadzorowane bezpotencjatowe:

—1ilos¢
— obcigzalno$¢ pradowa zestykow

11
1A 24V-

Parametry czasowe wyj$¢ programowanych i wej$é sterujacych:

- czas zwtoki transmisji alarmu ogdlnego (P5, P17)
- czas ostrzegania wstgpnego (alarmu ewakuac.P10)
- czas impulsu sterujacego wyzwalaniem $rodka
gasniczego: — przekaznik P 6
— przekaznik P 7
— przekaznik P 8
- czas opoOznienia wyjs$cia sterujacego uszczel-
nianiem pomieszczen — przekaznik P 1
- czas zwtoki od momentu nacis$nigcia przycisku
GASZENIE, START lub DODATEK do
uruchomienia procedury automatycznego gaszenia

programowany od 0 do 10 min, co 1s
programowany od 0 do 10 min, co Is

programowany od 0 do 30 min, co Is
programowany od 0 do 30 min, co Is

programowany od 0 do 30 min, co Is

programowany od 0 do 10 min, co 1s

<3s
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4 BUDOWA CENTRALI
4.1 KONSTRUKCJA MECHANICZNA

Centrala posiada metalowa obudowe przystosowana do zawieszenia na $cianie. Przod centrali
stanowia drzwi, na ktorych znajduja si¢ elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne. Otwarcie drzwi
mozliwe jest po odkreceniu dwoch mocujacych wkretow. Przetacznik z kluczykiem nie posiada
funkcji zamka mechanicznego. Wewnatrz, w dolnej czg$ci centrali przewidziano miejsce dla baterii
akumulatoréw. Gtowna plyta sterownika centrali wraz z uktadami liniowymi montowana jest na
wewngtrznej stronie drzwi centrali. Na tylnej $cianie obudowy znajduja si¢ przepusty do
wprowadzenia przewodow instalacji alarmowej, przewodow =zasilania sieciowego oraz plytka
z uktadami zasilajacymi i faczéwkami. W lewej bocznej Sciance znajduje si¢ otwor z zaslepka,
umozliwiajacy wprowadzenie kabla stuzacego do potaczenia z komputerem i przestania przez tacze
szeregowe RS zawartosci pamigci zdarzen centrali.

4.2 ELEMENTY SYGNALIZACYJNE I MANIPULACYIJINE, POZIOMY DOSTEPU

Elementy sygnalizacyjne i1 manipulacyjne rozmieszczone sa na drzwiach centrali,
nazywanych w niniejszym dokumencie rowniez ptyta czolowa. Na ptycie czolowej wystepuja: diody
$wiecace, pod$wietlany sygnalizator z napisem POZAR, przelacznik z kluczykiem (stacyjka),
przyciski membranowe i specjalne przyciski START, STOP z przezroczysta ostona zabezpieczajaca
przed przypadkowym naci$nigciem. W gornej czesci ptyty czotowej montowany jest wyswietlacz
LCD. Kazdy element sygnalizacyjny 1 manipulacyjny posiada wlasny opis stowny. Rozmieszczenie
elementéw manipulacyjnych 1 sygnalizacyjnych przedstawiono na rys.l1 a doktadny opis podano
wp.5.2.

Elementy manipulacyjne umozliwiajace zmiang¢ parametrow konfiguracyjnych umieszczono

wewnatrz centrali w postaci przyciskow umieszczonych bezposrednio na ptycie drukowanej sterow-
nika. Znajduje si¢ tam rowniez przycisk restartu i zestaw stykéw do programowania pracy centrali
za pomoca zworek ZW3..ZW12.
Na tylnej $cianie centrali umiejscowiona jest ptyta zasilacza na ktorej znajduje sig¢ modut przetwor-
nicy sieciowej 24V, przetwornice napi¢¢ niezbednych do zasilania uktadéw elektronicznych, uktad
fadowania baterii akumulatorow oraz zespot taczéwek do podlaczenia zewngtrznych instalacji prze-
wodowych. Obok taczowek umieszczone sa styki zwory ZW1 oraz taczowka z wyprowadzonym na-
pigciem 24V przeznaczonym do zasilania urzadzen zewngtrznych. Nad modutem zasilacza
sieciowego znajduje si¢ dwubiegunowy wylacznik zasilania sieciowego 230V, a pod przykrecana
ptytka ostaniajaca — taczowka sieciowa.

W centrali IGNIS1520, dostepnos¢ do elementow manipulacyjnych i okreslonych funkcji
zostala zroznicowana i1 podzielona na cztery poziomy dostepu.

Poziom dostgpu 1 przewidziany jest dla osob podejmujacych pierwsze kroki po
zasygnalizowaniu alarmu pozarowego lub uszkodzenia . Na poziomie dostgpu 1 aktywny jest tylko
przycisk ,potwierdzenie” oraz funkcja testowania elementéw sygnalizacyjnych centrali
uruchamiana przyciskiem ,,sterowanie reczne/automatyczne i rgczne”.

Poziom dostgpu 2 przeznaczony jest dla osdb szczegodlnie odpowiedzialnych za stan
bezpieczenstwa oraz przeszkolonych i upowaznionych do obstugi centrali w ograniczonym
zakresie. Wejscie na poziom dostgpu 2 odbywa si¢ przez przetaczenie za pomoca kluczyka.
Powoduje to udostepnienie wszystkich przyciskow znajdujacych sig na plycie czotowej centrali.

Poziom dostgpu 3 jest dla osob przeszkolonych i1 upowaznionych do zmiany danych
konfiguracyjnych i konserwacji. Elementy manipulacyjne 3 poziomu dostgpu znajduja si¢ wewnatrz
centrali.

Poziom dostepu 4 przewidziany dla 0s6b przeszkolonych i upowaznionych przez producenta
do zmiany oprogramowania fabrycznego i serwisu.
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5 OPIS FUNKCJONALNOSCI I PROGRAMOWANIA CENTRALI
5.1 OPIS OGOLNY

IGNIS 1520 jest urzadzeniem, ktore laczy w sobie funkcje centrali sygnalizacji pozarowej
1 uniwersalnego sterownika automatycznego gaszenia. Wyposazona jest w dwie konwencjonalne
linie dozorowe, osiem wej$¢ nadzorowanych linii kontrolnych i sterujacych, sze§¢ nadzorowanych
wyjs¢ sterujacych obwodami sygnalizatorow i urzadzeniami inicjujacymi uwolnienie $rodka
gasniczego, zestaw jedenastu przekaznikow z bezpotencjalowymi zestykami przetacznymi oraz
zwiernymi przeznaczony do realizacji funkcji wykonawczych i monitorujacych stany centrali.
W czesci odpowiedzialnej za detekcje pozaru zastosowano koincydencje dwuliniowa jako jeden
z najbardziej skutecznych sposobdéw eliminacji fatszywych alarméow. Dodatkowym sposobem uod-
parniajacym na fatszywe zadziatania czujek jest mozliwo$¢ zaprogramowania wariantu ze wstgp-
nym kasowaniem.

W trybie sterowania tylko rgcznego, gdy zrodlem sygnatu alarmu sa ostrzegacze na liniach dozo-
rowych, sygnalizowanie alarmu moze by¢ dwustopniowe. Wowczas centrala wywoluje najpierw
alarm [ stopnia (alarm wstgpny), a po uptywie czasu op6znienia — alarm II stopnia (alarm gtowny)
1 nie powoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia.

W trybie sterowania automatycznego, zadziatanie czujek nie spowoduje uruchomienia procedury
automatycznego gaszenia, jesli nie zaistniata koincydencja dwuliniowa, czyli pobudzenie przynajm-
niej dwoch czujek na dwoch liniach dozorowych.

W przypadku wykrycia pozaru przez personel, centrala umozliwia zawsze r¢czne wywotanie alarmu
1 uruchomienie procedury automatycznego gaszenia za pomoca zewnetrznych przyciskow
GASZENIE lub przycisku START w centrali.

Procedura gaszenia rozpoczyna si¢ ostrzeganiem wst¢pnym o zaprogramowanym czasie trwania.
W tym czasie sygnalizowany jest alarm ewakuacyjny i mozliwe jest wstrzymanie odliczania czasu
za pomoca przyciskow STOP, w celu zapobiezenia uruchomieniu gaszenia. Po zakonczeniu czasu
ewakuacji nastgpuje podanie impulsu elektrycznego powodujacego wyzwolenie srodka gasniczego
1 wlaczenie odpowiedniej sygnalizacji ostrzegawczej. W momencie rozpoczgcia gaszenia nastgpuje
wlaczenie odliczania zaprogramowanego czasu opoznienia, po ktérym centrala moze uruchomié
urzadzenia uszczelniajace (np. klapy pozarowe) celem utrzymania w zalozonym czasie st¢zenia
srodka gasniczego. Sygnalizacja ostrzegawcza trwa do momentu skasowania alarmu w centrali.
Wszystkie niezbgdne elementy sygnalizacyjne centrali umieszczone sa na plycie czotowej w postaci
diod $wiecacych z opisem. Wyswietlacz LCD w zakresie sygnalizacji petni funkcj¢ pomocnicza.
Stuzy gltownie do wprowadzania parametréw ustalajacych warunki pracy urzadzenia oraz dla
umozliwienia kontroli pracy zegara czasu rzeczywistego. Wigkszo$¢ zdarzen, ktore centrala jest
w stanie wykry¢ sa rejestrowane w wewngtrznej pamigci zdarzen.

Uktady detekcji sygnatéw alarmowych, uszkodzeniowych, system komunikacji z uzytkownikiem
oraz zasilanie kontrolowane sa przez system mikroprocesorowy. Uzyskane informacje sa analizo-
wane i stuza do wypracowania sygnatow sterujacych sygnalizacja oraz uktadami wyj$ciowymi.

5.2 ELEMENTY PLYTY CZOLOWEJ
5.2.1 Elementy manipulacyjne.
W dalszej czgéci rozdzialu, dla utatwienia identyfikacji, przed opisem kazdego elementu

w nawiasie podano numer elementu wg oznaczen zgodnych z rys.1.

(19) BLOKOWANIE TRANSMISJI
Przycisk wlaczania lub wyltaczania przekaznika alarmu ogdlnego .
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(20) BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW
Przycisk wlaczania lub wylaczania sygnalizatora akustycznego.

(21) TESTOWANIE/BLOKOWANIE LINII 1

Przycisk przetaczania stanéw 1 linii dozorowej dzialajacy w zaleznosci od czasu naciskania:
— dozorowanie; czas naciskania <lIs,
— testowanie; czas naciskania >2s,
— blokowanie; czas naciskania >4s,

(22) TESTOWANIE/BLOKOWANIE LINII 2

Przycisk przetaczania stanow 2 linii dozorowej dziatajacy w zaleznos$ci od czasu naciskania:
— dozorowanie; czas naciskania <lIs,
— testowanie; czas naciskania >2s ,
— Dblokowanie; czas naciskania >4s,

(23) STEROWANIE RECZNE / STEROWANIE AUTOMATYCZNE i RECZNE
Przycisk przetaczania rodzaju pracy centrali:

— sterowanie reczne (obstuga obecna)

— sterowanie automatyczne, ale z mozliwo$cia sterowania rgcznego

(obstuga obecna lub nieobecna).

Przycisk posiada dodatkowo druga funkcj¢ wlaczenia testowania elementéw sygnalizacyjnych
centrali. Uruchomienie tej funkcji wymaga przetaczenia centrali na 1 poziom dostepu (kluczyk nie
przekrecony) 1 naci$nig¢cia przycisku na czas >4s. Wylaczenie testowania powinno nastapi¢ po
okoto 8s lub po powtdérnym krotkim nacis$nigciu przycisku.

(31) KASOWANIE
Przycisk kasowania alarmu centrali i czujek na liniach dozorowych.

(30) POTWIERDZENIE
Przycisk wyciszania sygnalizatorow akustycznych i1 potwierdzania przyjecia alarmow pozarowych
przez obstugg; aktywny na 1 poziomie dostgpu (bez wlaczenia stacyjki).

(35) DOSTEP OBSLUGI
Przetacznik (stacyjka z kluczykiem) uaktywniania elementéw manipulacyjnych przeznaczonych do
uzycia na drugim poziomie dostgpu (wszystkie przyciski na ptycie czolowej).

(32) START
Przycisk rgcznego uruchamiania procedury automatycznego gaszenia.

(33) STOP

Przycisk realizuje funkcj¢ wstrzymania procedury automatycznego gaszenia dzialajacy na etapie
alarmu ewakuacyjnego. Dodatkowo, na kazdym etapie procedury automatycznego gaszenia petni
funkcje pomocnicza przy kasowaniu stanu alarmowania centrali.

Uwaga: Przycisk START i STOP zamontowane w centrali dzialaja po wlaczeniu drugiego
poziomu dostepu.
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5.2.3 Elementy sygnalizacyjne

(24) POZAR

Wyrdzniajacy sig sygnalizator optyczny koloru czerwonego sygnalizuje wykrycie pozaru $wiattem
przerywanym o czestotliwoéci ok.1Hz. Sygnalizator posiada napis POZAR i §wieci w czasie
trwania alarmu pozarowego I i II stopnia. Nacis$nigcie przycisku ,,POTWIERDZENIE” zmienia
$wiecenie przerywane na ciagte.

(28, 29) LINIA 1, LINIA 2

Dwie lampki koloru czerwonego przyporzadkowane dwom liniom dozorowym. Lampki $wieca,
jezeli na odpowiadajacych im liniach ostrzegacze sa w stanie alarmowania. Czas §wiecenia trwa od
momentu zinterpretowania sygnatu z linii dozorowej jako alarm pozarowy do naci$nigcia przycisku
»~KASOWANIE”.

(25) TRANSMISJA
Lampka koloru czerwonego sygnalizuje §wieceniem ciaglym przetaczenie stykoéw przekaznikow
alarmu og6lnego w polozenie aktywne.

(26) GASZENIE
Lampka koloru czerwonego sygnalizuje rozpoczecie procedury automatycznego gaszenia
$wieceniem przerywanym a po uwolnieniu $rodka gasniczego — $wieceniem ciagltym.

(27) STOP

Lampka koloru zottego sygnalizuje $wieceniem ciaglym stan wstrzymania odliczania czasu na
etapie alarmu ewakuacyjnego. Dodatkowo, sygnalizuje naci$nigcie przycisku STOP réwniez na
pozostatych etapach procedury automatycznego gaszenia jako czynnosci niezbgdnej do jej
przerwania przez kasowanie stanu alarmowania.

(2) ZASILANIE
Zielona lampka sygnalizuje §wieceniem ciaglym wlaczenie, co najmniej zasilania sieciowego lub
bateryjnego.

(3) BLOKOWANIE

Zo6tta lampka sygnalizuje zbiorczo blokowanie obwodow:

- co najmniej jednej linii dozorowej,

- sygnalizatorow,

- transmisji sygnatu alarmu (przekaznikéw alarmu ogdlnego),

- przyciskow START, GASZENIE podczas otwartych drzwi centrali .

(4) TESTOWANIE

Zo6tta lampka sygnalizuje, ze co najmniej jeden z ponizszych obwoddw jest w stanie testowania:

- linia dozorowa 1,

- linia dozorowa 2,

- linie przyciskow GASZENIE, STOP oraz obwody wewngtrznych przyciskow centrali START,
STOP.

(5) USZKODZENIE

Zo6tta lampka sygnalizuje, ze co najmniej jeden obwodd kontrolowany w centrali jest w stanie
uszkodzenia. Siedem dodatkowych zottych lampek opisanych ponizej sygnalizuje, ktoéry obwdd jest
uszkodzony.
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(6) ZASILANIA
Sygnalizuje $wiatlem ciagtym uszkodzenie baterii lub obwodu tadowania, a $wiattem przerywanym
uszkodzenie sieci.

(7) SYSTEMU
Sygnalizuje $wiatlem ciagltym uszkodzenie dziatania ukladu mikroprocesorowego lub
zafalszowanie danych konfiguracyjnych.

(8) URZADZEN ZEWNETRZNYCH
Sygnalizuje §wiatlem ciaglym, gdy co najmniej jeden obwod linii sterujacych lub kontrolnych jest
uszkodzony.

(9) SYGNALIZATOROW
Sygnalizuje $wiattem ciagtym, gdy co najmniej jeden obwdd sygnalizatoréw zewngtrznych (wyjscia
P9, P10, P11) jest przerwany lub zwarty.

(10) DOZIEMIENIA
Sygnalizuje $wiattem ciaglym, gdy obwdd centrali Iub ktorykolwiek z jej obwodow wyjsciowych
jest doziemiony.

(11, 12) LINII 1, LINII 2
Sygnalizuje swiattem przerywanym stan uszkodzenia linii dozorowej,

(13) BLOKOWANIE TRANSMISJI

Z6ta lampka umieszczona obok przycisku sygnalizuje stan blokowania przekaznikéw alarmu
ogolnego P5 1 P17 (transmisja sygnatu alarmu pozarowego do stacji monitoringu lub do systemu
nadrzednego). Kolejne naciskanie przycisku zapala i gasi lampke (czyli blokuje i odblokowuje
transmisjg).

(14) BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW

Z6tta lampka umieszczona obok przycisku sygnalizuje $wiattem ciagtym stan blokowania
przekaznika P9 przeznaczonego do sterowania sygnalizatorami zewngtrznymi w czasie alarmu.
Kolejne naciskanie przycisku powinno lampke zapala¢ 1 gasic.

(15, 16) TESTOWANIE / BLOKOWANIE LINII 1, LINII 2
Z6Mte lampki umieszczone przy przyciskach sygnalizuja:

— S$wiatlem przerywanym — stan testowania,

— S$wiattem ciaglym — stan blokowania (wylaczenia linii),

— brakiem $wiecenia — stan dozorowania.

(17, 18) STEROWANIE RECZNE / STEROWANIE AUTOMATYCZNE i RECZNE
Sygnalizuje rodzaj sterowania w zaleznosci od obecnosci obstugi. Dwie zotte lampki umieszczone
obok przycisku jednoznacznie wskazuja na rodzaj sterowania. Swieci zawsze tylko jedna z lampek.

(35) DOSTEP OBSLUGI

Zo6Mta lampka umieszczona przy stacyjce sygnalizuje $wiatlem ciaglym wilaczenie dostgpu obstugi
oraz §wiatlem przerywanym — blokowanie dziatania przycisku START przy otwartych drzwiach
centrali.
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5.3 ELEMENTY MANIPULACYJNE WEWNATRZ CENTRALI

Wewnatrz centrali, na gltownej plycie drukowanej, znajduja si¢ nastgpujace elementy
manipulacyjne, dostgpne przy otwartych drzwiach:

FUNKCJA, WYBOR, USTAW - trzy przyciski wewnatrz centrali (3 poziom dostepu), umozli-
wiajace wykorzystanie funkcji przeznaczonych do programowania centrali;

RESET - przycisk powodujacy restart sterownika centrali;
ZW10 - zwarcie stykow nr 2-3 (przy krawedzi ptytki) powo-
duje wlaczenie funkcji testowania przyciskow START, ZW8
GASZENIE, STOP, wej$cia alarmu zewngtrznego oraz linii ZW7
,,uwolnienie”; 2W6

. . . . . Zws
ZW9 - zwarcie stykow nr 2-3 powoduje ustawienie wariantu w4
alarmowania linii 1 ze wstgpnym kasowaniem ostrzegaczy; -

. , . .. . Fragment ptytki
ZW8 — zwarcie stykéw nr 2-3 powoduje ustawienie wariantu sterownika centrali
alarmowania linii 2 ze wstgpnym kasowaniem ostrzegaczy; |

ZW7 — umozliwia wykorzystanie linii kontrolnej ,,uwolnienie” do potwierdzenia faktycznego
wyptywu $rodka gasniczego:

1. Zwarte styki 2-3
linia ,,uwolnienie” uaktywniona,
sygnat wyptywu srodka gasniczego podany na lini¢ ,,uwolnienie” powoduje przejscie centrali do
stanu wyladowania (patrz p.5.5.2 — opis stanu wyladowania);
w czasie wykonywania procedury automatycznego gaszenia brak sygnatu wyplywu §rodka
gasniczego z linii ,,uwolnienie” powoduje sygnalizowanie uszkodzenia urzadzen zewngtrznych;
linia ,,uwolnienie” nadzorowana (na przerwe¢ i zwarcie) wymaga montazu rezystora koncowego;

[\

. Zwarte styki 1-2
linia ,,uwolnienie” wytaczona, nie wymaga montazu rezystora koncowego;

ZW6 — pozwala ustali¢ jeden z dwoch sposobdw dziatania funkcji wstrzymania procedury gaszenia
za pomoca przyciskow STOP (zewngtrznych i w centrali);

1. Zwarte styki 2-3
Uruchomienie przycisku STOP powoduje blokowanie sygnatu gaszenia, ale nie przerywa
odliczania czasu ewakuacji. Wznowienie procedury gaszenia przyciskiem START lub
GASZENIE po uplywie czasu ewakuacji powoduje natychmiastowe wyslanie sygnatu gaszenia
do urzadzen wyzwalajacych $srodek gasniczy. W przypadku wznowienia procedury gaszenia
przed uplywem ustalonego czasu ewakuacji, wystanie sygnatu gaszenia nastapi po jego
catkowitym odliczeniu.

2. Zwarte styki 1-2
Uruchomienie przycisku STOP powoduje blokowanie sygnalu gaszenia i przerwanie odliczania
czasu ewakuacji. Wznowienie procedury gaszenia przyciskiem START lub GASZENIE
powoduje odliczanie zaprogramowanego czasu ewakuacji od poczatku.
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ZWS5 — umozliwia zaprogramowanie dziatania przekaznikow P13 ,,gaszenie” i P1 ,,uszczelnienie”
od wystapienia sygnatu faktycznego wyplywu $rodka gasniczego na uaktywnionej linii
,uwolnienie” (zwarte styki 2-3 ZW7);

1. Zwarte styki 2-3
- zadziatanie przekaznikéw P13 i P1 tylko pod warunkiem wystapienia sygnatu faktycznego
wyptywu srodka gasniczego na linii ,,uwolnienie”;
2. Zwarte styki 1-2
- zadziatanie przekaznikow P13 i P1 nastgpuje po podaniu sygnatu na elektrozawor przez
centrale (zadziatanie przekaznika P6) lub pojawieniu si¢ sygnatu faktycznego wyptywu
srodka gasniczego na linii ,,uwolnienie”;

ZW1 — zwora na plycie zasilacza obok laczowek — zal./wyl. uktadu kontroli doziemienia;
ZW3..ZW4, ZW12 — niewykorzystane;

BZ1- 3,15A — zabezpieczenie obwodu baterii akumulatoréw;

BZ2- 3,15A — zabezpieczenie obwodu zasilania urzadzen zewnetrznych;

WL.AKU - przycisk znajdujacy si¢ na plycie zasilacza — umozliwia wiaczenie centrali przy braku
zasilania sieciowego;

WL — dwubiegunowy wylacznik zasilania sieciowego, montowany nad zasilaczem.

5.4 WSKAZANIA WYSWIETLACZA LCD

Centrala IGNIS 1520 wyposazona jest w alfanumeryczny 16 znakowy wyswietlacz LCD. Glownym
jego zadaniem jest umozliwienie ustawiania i odczytu dokladnego czasu, daty oraz parametrow
konfiguracyjnych centrali. Aktualny czas i data wykorzystywane sa w systemie automatycznego
rejestrowania zdarzen. Do sygnalizacji podstawowych stanéw centrali wykorzystane zostaty diody
swiecace, natomiast wyswietlacz pelni w tym zakresie tylko funkcje pomocnicza.

Wyswietlacz, dodatkowo wspomaga obstuge centrali, wyswietlajac informacje o jej stanie lub funk-
cji wlaczonych przyciskow.

Podczas pracy centrali w stanie dozorowania, wyswietlacz LCD pokazuje datg i czas. Wszystkie po-
zostate informacje, za wyjatkiem stanu alarmowania, wys$wietlane sa chwilowo. Po kilku lub
kilkunastu sekundach centrala automatycznie przechodzi do wyswietlania daty i czasu.

5.4.1 Wskazania wyswietlacza LCD przy obsludze centrali na 1 i 2 poziomie dost¢pu
1. Aktualna data i czas
- przykladowe wys$wietlenie:
02-12-31 23:59

(rok-miesigc-dzien godz : min)
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2. Stan alarmowania centrali
a) Alarm I1 II stopnia

L.1 ALARM! 000
- gdzie:

- L1 - nr linii, w ktorej wystapil pierwszy alarm,
- 0’00 - aktualny czas op6znienia transmisji alarmu pozarowego, (zakres — 0 ’00...9°59),

b) Etap alarmu ewakuacyjnego

CZAS EWAK. - 1’23

- gdzie:
- 1’ 23 — aktualny czas pozostalty do momentu wyzwolenia srodka gasniczego (odliczany
w sekundach),

c) Etap gaszenia
GASZENIE! - 00’ 04

- gdzie:
- 00’ 04 — odliczany w sekundach czas wyzwalania §rodka gasniczego (czas impulsu steru-
jacego, kolejno z przekaznika P6, P7 oraz z P8, jezeli zostanie uruchomiony ,,dodatek™).

3. Blokowanie/ odblokowanie sygnalizatorow zewnetrznych:

SYGNALIZATORY WL. SYGNALIZATORY WYL.

4. Blokowanie / odblokowanie transmisji sygnalu alarmu:

TRANSMISJA WL. TRANSMISJA WYL.

5. Informacja o trybie pracy centrali: sterowanie r¢czne lub automatyczne i reczne:

STER. RECZNE STER.AUTO/RECZ.

6. Blokowanie badz odblokowanie linii dozorowych:

LINIA 1 WYL. LINIA2 WYL.

7. Przelaczenie linii dozorowych w stan testowania:

TESTOWANIE L1 TESTOWANIE L2
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8. Przelaczenie linii w stan dozorowania:

DOZOROWANIE L1 DOZOROWANIE L2

9. Kasowanie alarmu pozarowego

KASOWANIE

10. Testowanie lub blokowanie

TEST lub BLOKOW.

Informacja pojawia si¢ w przypadku:
- testowania przyciskow START, GASZENIE, STOP przy przetaczonej zworze ZW10,
- probie rgcznego uruchomienia gaszenia przy otwartych drzwiach centrali.

11. Uszkodzenie linii ,,STOP”:

Uszkodzenie STOP

Informacja wy$wietlana przy probie uruchomienia gaszenia za pomoca przycisku START lub
GASZENIE w stanie uszkodzenia linii przyciskow STOP.

12. Informacja o braku dost¢pu:

BRAK DOSTEPU

Pojawia si¢ na wyswietlaczu podczas proby wiaczenia ktéregokolwiek przycisku dziataja-
cego na 2 lub 3 poziomie dostgpu przy nie przekreconym kluczyku (35) .

13. Informacje o uszkodzeniach
Wyswietlane informacje dotyczace uszkodzen opisano w p.5.5.3 ,,Stan uszkodzenia”.

5.4.2 Funkcje programowania ustawien konfiguracyjnych centrali

Uzycie ponizszych funkcji jest mozliwe po odkrgceniu dwoch wkretow znajdujacych sig na ptycie
czolowej 1 otworzeniu drzwi centrali. Jest to 3 poziom dostgpu. Od wewngtrznej strony drzwi na
plycie drukowanej znajduja sie trzy przyciski FUNKCJA, WYBOR oraz USTAW stuzace do usta-
wiania zegara, czasOw opdznien, czasoOw trwania impulséw wyjsciowych i innych parametréw kon-
figuracyjnych centrali. Wpis ustawionych wartosci do pamigci, widocznych na wyswietlaczu LCD,
nastepuje w sposob automatyczny. Na tej samej ptycie znajduje sig¢ tez przycisk RESET niezbedny
do wykonania niektorych funkcji.

Zamieszczone ponizej wskazania wyswietlacza sa przyktadowe.
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1. Ustawianie aktualnej daty i czasu:

02-12-31  23:59

Ustawienie aktualnej daty i1 czasu biezacego nalezy rozpocza¢ od wilaczenia funkcji ,,ustawianie
daty i czasu”, za pomoca przycisku FUNKCJA. Na wyswietlaczu LCD (5) powinna by¢ widoczna
data z migajaca pierwsza cyfra (dziesiatki lat). Miganie cyfry informuje o mozliwosci jej zmiany za
pomoca przycisku USTAWIANIE. Przycisk WYBOR przesuwa funkcje ustawiania na nastepna cy-
fre. W ten sposob mozna ustawi¢ kolejno cyfry wyswietlajace datg 1 czas biezacy (np. 02-12-31
23:59).

Przycisk WYBOR pozwala na przesuwanie kursora tylko w prawa strong. Ponowny powrét na po-
czatek wyswietlacza jest mozliwy po przejs$ciu przez wszystkie pozycje ustawianych cyfr.

Centrala posiada bateri¢ podtrzymujaca prace zegara przy braku napigcia sieci 1 baterii akumula-
torow

2. Ustawienie opcji dzialania sygnalizatorow zewnetrznych:

Centrala IGNIS 1520 posiada nadzorowane wyjscie do podlaczenia zewngtrznych urzadzen
alarmowych — P9 (zaciski 27,28). Sposdb obslugi tego wyjscia jest uzalezniony od
zaprogramowanej opcji — opisany w punkcie 5.7.

OPCJA. AL.ZEWN. -0
gdzie: 0 —nr opcji (0 lub 1)

Zmiana opcji polega na wyborze wskazania na wyswietlaczu: OPCJA. AL. ZEWN. - 0
1 ustawieniu jednej z dwoch mozliwosci ,,0” lub ,,1”” uzywajac przyciskow WYBOR 1 USTAW.

3. Programowanie opoznienia zadzialania przekaznikow alarmu ogolnego (II stopnia)

W trybie sterowania r¢cznego centrala umozliwia weryfikacje zdarzenia przez dyzurujacy per-
sonel w razie pojawienia si¢ alarmu pozarowego. Wymaga to, aby dyzurny zglosit si¢ w czasie 30 s
1 potwierdzil przyjecie alarmu przez wcisnigcie przycisku POTWIERDZENIE. W przypadku, gdy
dyzurny nie potwierdzi w tym czasie przyjecia alarmu, centrala uruchomi przekazniki transmisji
alarmu. Po potwierdzeniu przyjecia alarmu, centrala odlicza czas opdznienia na rozpoznanie rzeczy-
wistego zagrozenia w obiekcie, ktoérego wielkos$¢ jest programowana za pomoca funkcji:

OPOZNIENIE 1’ 30"

gdzie: 1° — minuty (0...9),
30” — sekundy (0...59)
Kazda z cyfr ustawia si¢ niezaleznie przyciskiem USTAW. Przycisk WYBOR przesuwa kursor na
nastepna cyfre.
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4. Kasowanie pamigci zdarzen.
W celu skasowania zawartosci pamigci zdarzen nalezy wywota¢ funkcje KASOWANIE PAM. — 0
za pomoca przycisku FUNKCIJA, a przyciskiem USTAWIANIE przetaczy¢ ,,0” na ,,17.

KASOWANIE PAM. -0

gdzie: 0 — oznacza wytaczenie funkcji kasujacej , wpisanie ,,1”” — oznacza wilaczenie funkcji
kasujacej

Skasowanie zawarto$ci pamigci zdarzen nastapi dopiero po wykonaniu restartu sterownika centrali
za pomoca przycisku RESET. W trakcie kasowania pamigci moze nastapi¢ chwilowy zanik
wyswietlania informacji na wyswietlaczu LCD.

Brak uruchomienia restartu (przyciskiem RESET) przez kilkanascie sekund od momentu wpisania
,»1” spowoduje automatyczne skasowanie ,,1”” i nie wykonanie kasowania.

5. Programowanie czasu trwania alarmu ewakuacyjnego

W celu zmiany czasu trwania alarmu ewakuacyjnego nalezy wywota¢ funkcjg¢ CZAS EWAK. za po-
moca przycisku FUNKCJA.

CZAS EWAK. - 100

gdzie: 1” — minuty (0...9),
00 — sekundy (0...59)

Przycisk WYBOR pozwala przesunaé kursor na pozycje, ktorej warto$é ma by¢ zmieniona. Zmiang
wartosci na okreslonej pozycji umozliwia przycisk USTAW.

6. Wczytanie ,,konfiguracji standardowej”

Centrala IGNIS 1520, dostarczana odbiorcy, posiada wstgpnie zaprogramowane przez producenta

warunki pracy, okre$lane jako standardowa konfiguracja. Programowanie centrali przez

uzytkownika zmienia ustawienia fabryczne, dostosowujac jej parametry optymalnie do potrzeb

instalacji i cech chronionego obiektu. Centrala posiada funkcj¢ umozliwiajaca automatyczne

skasowanie ustawien uzytkownika i powrét do standardowej konfiguracji.

Weczytanie standardowej konfiguracji wymaga:

- otworzenia centrali,

- wybrania za pomoca wewngtrznego przycisku FUNKCJA (przez jego kilkakrotne nacis$nigcie)
wskazania na wyswietlaczu: KONFIG. STANDAR -0,

- przelaczenia ,,0” na,,1” za pomoca przycisku USTAW,

- wykonania restartu centrali za pomoca przycisku RESET.

KONFIG.STANDAR -0

gdzie: 0 — oznacza wylaczenie funkcji wezytania ,konfiguracji
standardowej” , wpisanie ,,1”” — oznacza wlaczenie funkcji wpisujacej standardowa
konfiguracjg
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Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci centrala posiada zaprogramowane parametry jak nizej:
- linie dozorowe sa wiaczone,

- czas opdznienia alarmu II stopnia ustawiony jest na warto$¢ 1min 30s,

- opcja alarmu zewngtrznego — 0,

- czas ewakuacji — 2min,

- czas opdznienia dla urzadzen uszczelniajacych pomieszczenie (zadziatanie P1) — 6s,
- czas impulsu P6 — 4s,

- czas impulsu P7 —4s,

- czas impulsu P8 —4s,

- przyciski TRANSMISJA, SYGNALIZATORY sa w pozycji braku blokowania,

- STEROWANIE — przetaczone na ,,automatyczne i r¢czne”

Nie wykonanie restartu (przyciskiem RESET) przez kilkanascie sekund od momentu wpisania ,,1”

spowoduje automatyczne skasowanie ,,1” 1 nie wpisanie standardowej konfiguracji.

7. Programowanie opoznienia dla urzadzen uszczelniajacych chronione pomieszczenie.
W celu zmiany opdznienia na uszczelnienie pomieszczenia, nalezy wywota¢ funkcje OP.U-
SZCZEL. za pomoca przycisku FUNKCJA.

OP.USZCZEL.- 0’10

gdzie: 0’ — minuty (0...9),
10” — sekundy (0...59)
Przycisk WYBOR pozwala przesunaé kursor na pozycje, ktorej warto$¢ ma by¢ zmieniona. Zmiang
wartos$ci na okreslonej pozycji umozliwia przycisk USTAW.

Ustawiony w tej funkcji czas liczony jest od momentu wyzwolenia §rodka gasniczego do zadziata-
nia przekaznika P1.

8. Programowanie czasow trwania impulsow sterujacych
W celu dokonania zmiany czasu trwania impulsow wyzwalajacych $rodek gasniczy, nalezy
wywota¢ funkcje ,,czas 1(P6) — 00°04” za pomoca przycisku FUNKCJA.

czas 1 (P6) - 00’ 04

gdzie: 1 (P6) —nr impulsu (1..3) i ozn. przekaznika (P6...P8)
00’ — minuty (0...29),
04 — sekundy (0...59)

Funkcja pozwala zaprogramowa¢ warto$ci 3 czaséw trwania impulsow wyzwalajacych (zataczenia
napigcia 24V przez styki przekaznikow) P6, P7 i P8. Przycisk WYBOR pozwala przesuna¢ kursor
na pozycjg, ktéra ma by¢ zmieniona. Zmiang warto$ci na okreslonej pozycji umozliwia przycisk
USTAW.
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5.5 PODSTAWOWE STANY CENTRALI

5.5.1 Stan dozorowania

W stanie dozorowania, czyli podczas oczekiwania centrali na sygnal z ostrzegacza pozarowego, na
ptycie czolowej centrali $wieci tylko zielona lampka ZASILANIE (2) informujaca o wiaczeniu zasi-
lania oraz z6ita lampka STEROWANIE RECZNE lub AUTOMATYCZNE i1 RECZNE wskazujaca
na rodzaj sterowania. Ponadto, na wys$wietlaczu cieklokrystalicznym (1) jest wyswietlany czas
biezacy oraz data.

Wszystkie przekazniki centrali sa w stanie nieaktywnym, z wyjatkiem przekaznikéw uszkodzenia
ogolnego, ktore sa w stanie zadziatania.

5.5.2 Stan alarmowania

Centrala umozliwia dwustopniowa organizacj¢ alarmowania tzn. pozwala op6zni¢ dziatanie wyjs$¢
do urzadzen transmisji alarmow pozarowych tak, aby mogta nastapi¢ weryfikacja uruchomionego
alarmu pozarowego przez personel. Alarm wystgpujacy w czasie weryfikacji do momentu
zadzialania przekaznikéw transmisji sygnatu alarmu nazywany jest alarmem wstgpnym,
wewnetrznym lub alarmem I stopnia. Alarm II stopnia (zewngtrzny lub ogdlny) wystepuje po
zadziataniu przekaznikow transmisji alarmu.

W celu ograniczenia prawdopodobienstwa wystapienia falszywych zadziatan ostrzegaczy,
przewidziano w centrali mozliwo$¢ ustawienia wariantu ze wstgpnym kasowaniem czujek
niezaleznie dla kazdej linii. W wariancie ze wstgpnym kasowaniem czujek centrala automatycznie
kasuje pierwsze zadziatanie czujki bez wejscia w stan alarmowania. Ponowne zadziatanie czujki
powoduje wywolanie alarmu pozarowego. W przypadku braku ponownego zadziatania czujki w tej
samej linii dozorowej w czasie 60s, centrala uzna poprzednie zadziatanie za fatszywe 1 powrdci do
stanu dozorowania sprzed pierwszego zadzialania. SposOb przelaczenia centrali do pracy
W powyzszym wariancie opisano w p. 5.3.

Tryb STEROWANIE RECZNE
Alarm I stopnia moze by¢ wywotany przez central¢ w wyniku zadziatania automatycznych
ostrzegaczy pozarowych na jednej lub dwdch liniach dozorowych, ktore identyfikuja w przyblizeniu
miejsce zagrozenia. W tym czasie wymagana jest §cista wspolpraca systemu przeciwpozarowego
z odpowiednio przeszkolonym personelem, ktory powinien zlokalizowac¢ 1 usuna¢ zagrozenie.
Podczas alarmu I stopnia dziatanie centrali jest nastepujace:

- natychmiast zapala si¢ jedna z lampek sygnalizacji strefowej LINIA 1 lub LINIA 2, przy

czym pierwsza strefa, w ktorej pojawil sig¢ alarm, wyr6zniona jest §wieceniem przerywanym,

- miga wyswietlacz alarmu ogdlnego z napisem POZAR,

- na wys$wietlaczu LCD pojawia si¢ komunikat o alarmie z numerem strefy, w ktorej wystapit
pierwszy alarm i warto$cia czasu pozostatego do zataczenia przekaznikow alarmu ogoélnego II
stopnia,

wlacza si¢ wewngtrzny sygnalizator akustyczny z sygnatem przerywanym w cyklu 1s/1s,

zostaje wysterowane wyjscie sygnalizatorow zewnetrznych (P9) — sygnat przerywany,

- zalaczaja si¢ przekazniki alarmu wstepnego P4 i P16.

Sygnal akustyczny wewngtrzny 1 zewngtrzny moze by¢ wyciszony, na 1 poziomie dostgpu, przyci-
skiem POTWIERDZENIE. Czas trwania alarmu I stopnia jest programowany przez uzytkownika
w zakresie 0...10min a jego odliczanie moze by¢ zatrzymane przez blokowanie transmisji na 2 po-
ziomie dostgpu. Brak potwierdzenia alarmu I stopnia skraca czas op6znienia do 30s. Po uptywie
czasu opdznienia centrala wywotuje alarm II stopnia, ktéry w trybie sterowania rgcznego nie uru-
chamia procedury automatycznego gaszenia.
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Alarm II stopnia ponawia dziatanie wewngtrznego 1 zewngtrznego (wyjscie P9) sygnalizatora
dzwigkowego (jezeli alarm I stopnia zostat wyciszony przez potwierdzenie). Wiaczone zostaja prze-
kazniki alarmu ogdlnego (P5 1 P17). Na ptycie czotowej zostaje wysterowana czerwona lampka
TRANSMISJA. Inne elementy sygnalizacyjne dziataja tak jak w czasie alarmu I stopnia.

Za pomoca przycisku BLOKOWANIE TRANSMISJI mozna zablokowa¢ dziatanie przekaznikéw
alarmu ogdlnego (I stopnia). W przypadku zaprogramowania zerowego czasu opdznienia centrala
wywota bezzwlocznie alarm II stopnia po wykryciu pozaru przez pierwsza czujke¢. Zostanie wywo-
fany réwniez z chwila uruchomienia procedury automatycznego gaszenia w wyniku dziatania recz-
nego, nawet jesli nie uptynal jeszcze nastawiony czas opdznienia.

Tryb STEROWANIE AUTOMATYCZNE i RECZNE

W tym trybie pracy linie dozorowe pracuja w koincydencji dwuliniowe;.

Alarm I stopnia moze by¢ wywotany przez zadziatanie ostrzegaczy na dowolnej, ale tylko jednej
linii dozorowej. Funkcja ograniczonego czasu trwania alarmu I stopnia (1...10min) jest wytaczona.
W przypadku braku zadzialania drugiej linii dozorowej 1 interwencji personelu, stan alarmowania
I stopnia zostanie automatycznie skasowany po 3 godzinach liczac od momentu jego wystapienia.
Sygnalizacja alarmu I stopnia jest analogiczna jak w trybie sterowania recznego.

Zadziatanie drugiej linii dozorowej wywotuje alarm II stopnia i uruchomienie procedury au-
tomatycznego gaszenia. Wowczas zostaja wysterowane:

- wewngtrzny 1 zewngtrzny sygnalizator dzwigkowy (wyjscie P9) - sygnatem ciaglym,

- przekazniki alarmu ogdlnego (P51 P17),

- czerwona lampka TRANSMISJA na plycie czolowej centrali -sygnatem ciagtym,

- czerwona lampka GASZENIE - sygnatem przerywanym,

- przekaznik alarmu ewakuacyjnego P10 - sygnatem przerywanym.

Inne elementy sygnalizacyjne dziataja tak jak w czasie alarmu I stopnia.

Za pomoca przycisku BLOKOWANIE TRANSMISJI mozna zablokowa¢ dziatanie przekaZznikdéw
alarmu ogo6lnego (II stopnia).

Potwierdzenie alarmu II stopnia wycisza sygnalizator wewngtrzny centrali i wylacza przekaznik
sygnalizatoréw zewngtrznych P9.

Automatyczne gaszenie
Przycisk, STEROWANIE RECZNE / AUTOMATYCZNE i RECZNE umozliwia wybranie od-

powiedniego trybu pracy.

Uruchomienie procedury automatycznego gaszenia w trybie r¢cznym:

- za pomoca przyciskow GASZENIE podiaczonych do linii “start”,

- za pomoca przycisku START w centrali po przekreceniu kluczyka (2 poziom dostepu).

Uruchomienie procedury automatycznego gaszenia w trybie automatycznym i recznym:

- po wykryciu pozaru przez co najmniej dwie czujki na dwoch réznych liniach dozorowych (koincy-
dencja dwoch linii),

- za pomoca przyciskow GASZENIE podlaczonych do linii “start”,

- za pomoca przycisku START w centrali po przekrgceniu kluczyka (2 poziom dostgpu).

Etapy procedury automatycznego gaszenia realizowane przez centralg:

1. Ostrzeganie wstepne
Na tym etapie odbywa si¢ odliczanie zaprogramowanego czasu ewakuacji umozliwiajacego
opuszczenie pomieszczenia do momentu wyzwolenia srodka gasniczego. Centrala sygnalizuje
jak w czasie alarmu II stopnia i dodatkowo zostaje wysterowane sygnatem przerywanym wyjscie
przekaznikowe (P10) stuzace do podtaczenia sygnalizatorow ewakuacyjnych. Na ptycie czolowe;j
miga czerwona lampka GASZENIE. Wyjscie przekaznikowe dla sygnalizatorow zewngtrznych
(P9) wysterowane jest sygnalem ciagtym. Wyswietlacz LCD wys$wietla pozostaly czas do
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wyzwolenia §rodka gasniczego.

W tym czasie aktywna jest funkcja przycisku STOP. Uruchomienie przycisku umozliwia
wstrzymanie procedury automatycznego gaszenia. Wznowienie procedury mozliwe jest po
nacisnigciu przycisku START lub GASZENIE. W czasie wstrzymania mozliwy jest powro6t do
stanu dozorowania przez skasowanie alarmu. Stan ten sygnalizowany jest $wieceniem zoltej
lampki STOP na ptycie czolowe;.

2. Gaszenie

Po zakonczeniu odliczania czasu ostrzegania wstgpnego nastgpuje wyzwolenie $rodka
gasniczego. Do tego celu zostaly przewidziane trzy wyjs$cia przekaznikowe P6, P7 1 P8.
W pierwszej kolejnosci wysterowane zostaje wyjscie przekaznikowe P6 a nastgpnie P7. Wyjscie
P8 uruchamiajace rezerwowe ilosci $rodka gasniczego, moze by¢ uruchomione za pomoca
przycisku DODATEK po zakonczeniu impulsow z P6 1 P7. W momencie uruchomienia gaszenia
centrala wlacza wyjscie P11 sterujace sygnalizatorami ostrzegawczymi zainstalowanymi
w poblizu wejs¢ do strefy gaszenia. Na plycie czotowej czerwona lampka GASZENIE
sygnalizuje $wieceniem ciaglym a wyswietlacz LCD pokazuje odliczanie czaséw trwania
impulsow wyzwalajacych 1 wyswietla slowo ,gaszenie”. Centrala umozliwia za pomoca
przekaznika P1 z programowanym opdznieniem, zamknigcie np. klap pozarowych celem
hermetyzacji pomieszczenia i utrzymania w zatozonym czasie odpowiedniego stgzenia $rodka
gasniczego. OpoOznienie zadzialania przekaznika P1 liczone jest od momentu uwolnienia §rodka
gasniczego, co pozwala ,,0dciazy¢” pomieszczenie.

3. Stan wytadowania

Przejs$cie centrali do stanu wyladowania, czyli wskazywania wytadowania $srodka gasniczego

jest mozliwe:

1) po przej$ciu centrali przez wszystkie stany poprzedzajace wytadowanie podczas realizacji
procedury automatycznego gaszenia w wyniku uruchomienia rgcznego badz
automatycznego;

2) z pominigciem stanéw poprzedzajacych wyladowanie, w wyniku odebrania sygnalu o
wyplywie srodka gasniczego z linii ,,uwolnienie”.

Odebranie sygnalu z wejscia ,,uwolnienie” jest mozliwe po jego uaktywnieniu za pomoca zwory
ZW1.
W przypadku odebrania sygnatu o wyplywie $rodka gasniczego z pominigciem standw
poprzedzajacych wytadowanie, centrala wysterowuje wyjscia:

- sygnalizacji akustycznej zewngtrznej — P9,

- sygnalizacji ewakuacyjnej — P10,

- sygnalizacji ostrzegawczej — P11,

- przekaznika P13 ,,gaszenie” (monitoring do systemu nadrzednego),

- przekaznika P1 ,,uszczelnienie” (z zaprogramowanym opdznieniem).

UWAGA: Uszkodzenie linii przyciskéw ,,STOP” uniemozliwia uruchomienie procesu
gaszenia.
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Ponizej przedstawiono przyktadowe przebiegi czasowe w stanie alarmowania z realizacja
procedury automatycznego gaszenia, obrazujace pojawianie si¢ stanow wyjsciowych centrali.

Alarm I stopnia
A P

A Opdznienie Alarm II stopnia
transmisji

<

Gaszenie
A

Gaszenie
A
Imp.P7

Dodatek |
A !
Imp.P8 |

Uszczelnianie ! Opbznienie
i uszczelniania Imp.P1

Sygnalizatory
/A al. zewn. wyjécie P9

A Sygnalizatory
ewakuacyjne wyjscie P10

Sygnalizatory

ostrzegawcze wyjscie P11

T Rozpoczgceie procedury automatycznego gaszenia KASOWANIE T
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Kasowanie stanu alarmowania
Kasowanie stanu alarmowania i powrdt centrali do stanu dozorowania jest mozliwe na 2
poziomie dostepu (po przekr¢ceniu kluczyka) za pomoca przycisku KASOWANIE, pod
warunkiem, ze centrala nie rozpoczgta procedury automatycznego gaszenia. W przeciwnym
wypadku przed kasowaniem nalezy nacisna¢ przycisk STOP, a nastgpnie przycisk
KASOWANIE. Warunkiem skutecznosci kasowania jest brak czynnika pozarowego w obrebie
automatycznych ostrzegaczy pozarowych.

5.5.3 Stan uszkodzenia

Centrala IGNIS 1520 posiada wewnetrzny system samokontroli, dzigki ktéoremu wykrywa

1 sygnalizuje nastgpujace uszkodzenia w postaci:

- przerwy lub zwarcia ktorejkolwiek linii dozorowej , dotaczonej do zaciskow 17..20;

- przerwy lub zwarcia ktorejkolwiek linii kontrolnej lub sterujacej , dotaczonej do zaciskow 1...16;

- przerwy lub zwarcia ktorejkolwiek linii dotaczonej do przekaznikowych wyjs¢ sterujacych — zaci-
ski 21...32;

- uszkodzenia zasilania sieciowego;

- uszkodzenia baterii akumulatorow spowodowane wzrostem jej rezystancji wewngtrznej powyzej

2Qlub ich brak,

- uszkodzenia urzadzenia tadujacego bateri¢ akumulatorow,
- braku lub przepalenia wktadki topikowej bezpiecznika BZ2,
- uszkodzenia systemu mikroprocesorowego;
- zaktdcenie lub utrata danych konfiguracyjnych zapisanych w pamigci urzadzenia,
- doziemienia, czyli zwarcia dowolnego obwodu centrali lub dotaczonej do niej linii z metalowa

obudowa centrali lub uziemieniem.
Stan uszkodzenia centrala sygnalizuje ogélnie z6tta lampka USZKODZENIE (5) i zottymi
lampkami (6 do 12), wskazujacymi rodzaj uszkodzenia oraz wilaczeniem akustycznego sygnatu
uszkodzenia.
Szczegotowa informacja o rodzaju uszkodzenia dostgpna jest na wyswietlaczu LCD.
Po kazdym wiaczeniu 2 poziomu dostepu (czyli po przekrgceniu kluczyka) pojawiaja sig,
komunikaty o aktualnie wystepujacych uszkodzeniach. W zalezno$ci od stanu uszkodzenia centrali,
moga by¢ wyswietlane nastgpujace komunikaty:

USZK.BEZP. BZ2 - uszkodzenie bezpiecznika BZ2
OBNIZ.NAP.AKUM - obnizenie napigcia akumulatora
ZWARCIE LINII 1 - zwarcie linii dozorowej 1
ZWARCIE LINII 2 - zwarcie linii dozorowej 2
USZK.ZASIL.SIEC - uszkodzenie zasilania sieciowego ~230V
USZK.AKUMULATOR - uszkodzenie baterii akumulatorow lub jego obwodu
DOZIEMIENIE - uszkodzenie izolacji migdzy obwodami centrali a uziemieniem
BRAK LADOWANIA - uszkodzenie uktadu tadowania lub przerwa w obwodzie fadowania
PRZERWA LINII 1 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 1
PRZERWA LINIl 2 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 2

USZK.LINII P6 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P6 (zaciski 21.22)
USZK.LINII P7 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P7 (zaciski 23.24)
USZK.LINII P8 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P8 (zaciski 25.26)
USZK.LINII P9 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P9 (zaciski 27.28)

USZK.LINII P10 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P10 (zaciski 29.30)
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USZK.LINII P11 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P11 (zaciski 31.32)
USZK.ZEWN.START - uszkodzenie linii przyciskow START lub GASZENIE
USZK.ZEWN.STOP - uszkodzenie linii przyciskow STOP
USZK.L.KONTROLN - uszkodzenie uniwersalnej linii kontrolnej
USZK.OBW.B.S.A - uszkodzenie obwodu wejscia blokowania sterowania automatycznego
USZK.WE.AL.ZEWN - uszkodzenie obwodu wejscia alarmu zewngtrznego
USZK.L.UWOLNIEN - uszkodzenie obwodu wejscia kontroli uwolnienia srodka gasniczego
BRAK CISN./MASY - uszkodzenie obwodu wejscia kontroli ci§nienia lub masy
USZ.OBW.DODATEK - uszkodzenie linii przyciskow DODATEK
USZK.SYSTEMOWE - zaklocenie realizacji programu sterownika centrali
USZK.UST.KONFIG - zaklocenie ustawien konfiguracyjnych zapisanych w pamigci centrali

Wyciszenie sygnatu akustycznego uszkodzenia mozliwe jest na 1-szym poziomie dostgpu przez na-
ci$nigcie przycisku POTWIERDZENIE, a kasowanie sygnalizacji $wietlnej nastepuje samoczynnie,
po usuni¢ciu uszkodzenia. Wyjatkiem jest uszkodzenie systemowe w postaci powaznej usterki
sterownika mikroprocesorowego , ktore nie da si¢ wyciszy¢ przyciskiem POTWIERDZENIE.
Uszkodzenie systemowe wynikajace z zafalszowania danych konfiguracyjnych mozna wyciszy¢
przyciskiem POTWIERDZENIE, ale w takim przypadku nalezy sprawdzi¢ ustawienia konfiguracyj-
ne centrali 1 ewentualnie je skorygowaé. Brak samoczynnego usunigcia sygnalizacji uszkodzenia
systemowego centrali, po sprawdzeniu ustawien konfiguracyjnych, $§wiadczy o trwalym
uszkodzeniu. Nalezy wowczas wyltaczy¢ centralg spod napigcia i zawiadomi¢ serwis.

5.5.4 Stan blokowania

W centrali istnieje mozliwos¢ zablokowania:

- linii dozorowej 1 1 2 (wylaczenie napigcia liniowego;)

- wyjS$cia do urzadzen transmisji alarméw pozarowych ,transmisja” (przekazniki P5, P17);

- wyjscia do pozarowych urzadzen alarmowych — ,,sygnalizatory” (przekaznik P9);

Dodatkowo, w sposob automatyczny blokowane jest wlaczenie procedury automatycznego gaszenia
przy otwartych drzwiach centrali.

Blokowanie 1 odblokowanie realizuje si¢ za pomoca przyciskbw na plycie czotowej, po
przelaczeniu centrali na 2 poziom dostgpu. Stan blokowania powinien by¢ sygnalizowany optycznie
przez zbiorcza z6tta lampk¢ BLOKOWANIE (3) oraz lampki:

- zotta TRANSMISJA (19),

- zotlta SYGNALIZATORY (20),

- z6ite LINII 1 (21), LINII 2 (22),

Przy otwartych drzwiach miga zotta lampka DOSTEP OBSLUGI (34) 1 $wieci Swiattem ciaglym
lampka BLOKOWANIE (3). Po zamknigciu drzwi centrali z opodznieniem kilkusekundowym
powinna ustapi¢ blokada przyciskéw START 1 GASZENIE.

Sygnalizowanie blokowania i testowania linii dozorowych odbywa si¢ za pomoca tych samych
wskaznikow optycznych — zottych lampek (21 1 22) - opis sygnalizacji wg punktu 5.2.3).

5.5.5 Stan testowania

Centrala zapewnia mozliwo$¢ testowania najwazniejszych obwodow i elementéw systemu.

Stan testowania sygnalizowany jest optycznie przez z6tta lampke TESTOWANIE (4)

Rodzaje testow:

1. Testowanie optycznych elementéw sygnalizacyjnych znajdujacych si¢ na ptycie czotowej centrali
1 wewngtrznego sygnalizatora akustycznego. W tym te$cie lampka TESTOWANIE (4)
wyjatkowo nie sygnalizuje stanu, poniewaz sama jest testowana.

Wiaczenie testu mozliwe jest tylko na 1 poziomie dostgpu za pomoca przycisku STEROWANIE
RECZNE / ATOMATYCZNE (23) zgodnie z jego opisem w p.5.2.1.
2. Testowanie sprawnosci ostrzegaczy i linii dozorowych
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Przetaczenie linii dozorowej w stan testowania 1 ponownie w stan dozorowania umozliwia
przycisk TESTOWANIE/BLOKOWANIE LINII 1 (21) lub LINII 2 (22) na 2 poziomie dostgpu,
wedtug opisu w p.5.2.1. W stanie testowania powinna swieci¢ lampka TESTOWANIE (4) oraz
miga¢ odpowiednia lampka przy przycisku. Przyjecie sygnatu alarmu testowego od ostrzegacza
centrala sygnalizuje tylko $wieceniem czerwonej lampki (28) lub (29). Kasowanie alarmujace;j
linii w stanie testowania nastgpuje automatycznie po czasie okoto 8 s.

3. Testowanie przyciskow START, GASZENIE, STOP, DODATEK oraz wej$¢ ,,uwolnienie”i
»alarm zewngtrzny”. Przelaczenie w stan testowania nastepuje po przetaczeniu zwory ZW10
w pozycje 2-3 (wewnatrz centrali - patrz p.5.3). W tym stanie centrala powinna przyjmowac
sygnal z przyciskow START, GASZENIE, DODATEK oraz wej$¢ ,uwolnienie”, ,,alarm
zewngtrzny” 1 spowodowaé wiaczenie tylko czerwonej lampki GASZENIE. Nacisnigcie
przycisku STOP powinno t¢ lampke wylaczy¢. Powyzszy test dotyczy zaréwno przyciskéw
centrali jak tez zainstalowanych na liniach sterujacych.

5.6 TRANSMISJA SYGNALOW

Wykorzystujac wyjscia przekaznikowe, uruchamiane podczas alarm u pozarowego, centrala moze
sterowa¢ urzadzeniami zewngtrznymi 1 przekazywaé sygnaly alarmu pozarowego do stacji
monitorowania. Dzialanie przekaznikéw alarmu ogoélnego moze by¢ blokowane, moga dziata¢ na-
tychmiast lub mie¢ zaprogramowane (na 3 poziomie dostgpu) opdznienie zadziatania od 0 do 9 min
59 s w sekwencji co 1 s. Dla op6znienia wigkszego od 30 s realizacja opdznienia jest dodatkowo
uzalezniona od potwierdzenia przyjgcia sygnatu alarmu przez obstuge — nacisnigcia przycisku PO-
TWIERDZENIE. Jezeli centrala pracuje w trybie STEROWANIE RECZNE, a przycisk POTWIER-
DZENIE nie zostanie naci$nig¢ty w czasie 30 s, to centrala skréci ustawiony czas opdznienia do 30 s
1 uruchomi przekazniki alarmu ogoélnego.

Jezeli centrala pracuje w trybie STEROWANIE AUTOMATYCZNE 1 RECZNE, czas opdznienia
bedzie skrocony do zera.

Przekazniki alarmu wstgpnego nie sa programowane, dzialaja natychmiast po wystapieniu alarmu I
stopnia i nie posiadaja funkcji blokowania.

5.7 SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE ZEWNETRZNE

Wykorzystujac wyjscie dla pozarowych urzadzen alarmowych (zaciski 27,28), mozna dotaczy¢ do
centrali zewngtrzne sygnalizatory akustyczne. Dzialanie tego wyjscia uzaleznione jest od przycisku
BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW (20) i od zaprogramowanej opcji alarmowania ze-
wnetrznego (,,0” lub ,,17) . Jesli zaprogramowana jest opcja (mozliwos¢) ,,0”, to w stanie alarmowa-
nia, przyciskiem POTWIERDZENIE(30) wycisza si¢ sygnalizacj¢ akustyczng zarowno wewngtrzna,
jak i zewnetrzna, natomiast przyciskiem BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW (20)

mozna ponownie wiaczy¢, badz wytaczy¢ sygnalizatory zewngtrzne (bez koniecznos$ci uzycia
kluczyka). W przypadku przyjecia przez centralg sygnatu alarmu z drugiej linii, sygnalizacja aku-
styczna wewngtrzna bgdzie ponowiona zawsze, a zewngtrzna bedzie ponowiona w przypadku nie
zablokowania przyciskiem BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW w stanie dozorowania.

Jesli zaprogramowana jest opcja (mozliwo$¢) ,,17, to dzialanie wyjscia dla pozarowych urzadzen
alarmowych jest niezalezne od przycisku POTWIERDZENIE(30). Przycisk BLOKOWANIE
SYGNALIZATOROW(20), umozliwia blokowanie (wylaczanie) i odblokowanie (wlaczanie)
dotaczonej linii, ale dziata tylko na 2-gim poziomie dostgpu. W opcji ,,1”, przychodzace alarmy nie
maja wplywu stan przycisku BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW(20), czyli nastepny alarm, nie
odblokowuje wyjscia.

Swiecenie zottej lampki (14) sygnalizuje blokowanie (wyciszenie) sygnalizatoréw zewnetrznych.
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5.8 OPIS WEJSC I WYJSC
5.8.1 Wejscia linii sterujacych i kontrolnych
1. Wejscie uniwersalnej linii kontrolnej.

Stuzy do nadzorowania sprawnos$ci urzadzen zewngtrznych. Rozwarcie styku K (przerwa linii) lub
zwarcie linii powoduje sygnalizacje uszkodzenia urzadzen zewngtrznych.

URZADZENIE
LACZOWKA ZEWNETRZNE
CENTRALI

| Jo—

2 o 10kQ K

2. Wejscie blokowania sterowania automatycznego.

Umozliwia zdalne blokowanie — styk K zwarty i odblokowanie — styk K rozwarty, automatycznego
trybu pracy centrali. W stanie blokowania centrala moze uruchomi¢ procedurg¢ gaszenia tylko
w wyniku recznego naci$nigcia przycisku START lub GASZENIE. Obwod umozliwia wiaczenie
diody §wiecacej szeregowo z rezystorem 1kQQw celu sygnalizacji stanu blokowania.

LACZOWKA

CENTRALI
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3. Wejscie alarmu zewngtrznego.

Zalaczenie styku K powoduje uruchomienie procedury automatycznego gaszenia i sygnalizacje
centrali taka jak przy uruchomieniu za pomoca przycisku START lub GASZENIE. W trybie
sterowania r¢cznego wejscie jest blokowane.

LACZOWKA
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4. Wejscie linii kontroli uwolnienia Srodka gasniczego.

Wejscie aktywne jest po przetaczeniu zwory ZW7 w poz. 2-3.

Styk K moze by¢ stykiem zwiernym np. przekaznika przeptywu montowanego po stronie
wyjsciowe] srodka gasniczego. Zwarcie styku K powoduje przekazanie do centrali faktycznego
sygnalu wyptywu $rodka gasniczego, wlaczenie sygnalizacji optycznej i1 akustycznej oraz
odpowiednich wyjs¢ jak dla stanu wyladowania, jezeli nie zostaly wczesniej wysterowane w wyniku
uruchomienia procedury automatycznego gaszenia.

Centrala sygnalizuje uszkodzenie urzadzen zewngtrznych, jezeli w odpowiednim czasie po
zadzialaniu przekaznika P6 uruchamiajacego elektrozawoér, nie pojawi si¢ sygnat wyptywu srodka
gasniczego na wejsciu ,,uwolnienie”. Istnieje mozliwo$¢ uzaleznienia dziatania przekaznika P1
,uszczelnienie” i P13 ,,gaszenie” od pojawienia si¢ sygnatu na wejsciu ,,uwolnienie” za pomoca
zwory ZWS5 — patrz p.5.3.

LACZOWKA
CENTRALI
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5. Wejscie kontroli ciSnienia lub masy.

Zadaniem linii podtaczonej do tego wejscia jest monitorowanie sprawnosci urzadzen gasniczych,
zwlaszcza prawidlowego ci$nienia lub masy. Dla wigkszej liczby kontrolowanych urzadzen zamiast
jednego styku K mozna szeregowo laczy¢ wigcej stykdéw normalnie zwartych. Rozwarcie obwodu
sygnalizowane jest przez centrale jako uszkodzenie urzadzen zewngtrznych.

EACZOWKA
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6. Wejscie linii ,,dodatek”.

Umozliwia podtaczenie linii z przyciskami do rgcznego wyzwalania rezerwowego zasobu $rodka
gasniczego. Zwarcie przycisku K powoduje uruchomienie przekaznika PS8, ktory wysyta impuls
wyzwalajacy o zaprogramowanym przez uzytkownika czasie trwania. Zadzialanie tego wejscia jest
mozliwe tylko po majacym juz miejsce podaniu s$rodka gasniczego (czyli po zadziataniu
przekaznikow P6 1 P7). Przyciski ,,dodatek” moga by¢ taczone réwnolegle, przy czym rezystor
koncowy 10kQ powinien by¢ tylko jeden, montowany na koncu linii. Szeregowo z rezystorem 1kQ
moze by¢ wlaczona dioda $wiecaca sygnalizujaca wiaczenie.

CENTRALI
11 |© | |
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1kQ
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7. Wejscie zewnetrznych przyciskow GASZENIE.

Stuzy do przylaczenia linii przyciskow recznego uruchomienia gaszenia. Mozna taczy¢ rownolegle
wigcej przyciskow , przy czym rezystor koncowy 10kQ powinien by¢ tylko jeden montowany na
koncu linii. Szeregowo z rezystorem 1kQ moze by¢ wlaczona dioda $wiecaca sygnalizujaca
sprawno$¢ linii 1 przycisku w czasie naciskania. Nacis$nigcie przycisku powoduje uruchomienie
procedury automatycznego gaszenia.

LACZOWKA
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8. Wejscie zewnetrznych przyciskow STOP — zaciski nr 15,16.

Stuzy do przylaczenia linii przyciskéw na ktorej moze by¢ montowany jeden lub wigcej przyciskow
STOP w sposob rownolegly. Rezystor 10kQ) powinien by¢ montowany tylko jeden, na koncu linii
w ostatnim przycisku. Wejscie jest aktywne tylko w czasie realizacji procedury automatycznego
gaszenia. Naci$nigcie przycisku STOP powoduje wstrzymanie procedury automatycznego gaszenia
1 sygnalizacj¢ tego stanu przez lampke STOP na plycie czolowej centrali. Wznowienie procedury
gaszenia mozliwe jest po nacis$nigciu przycisku START lub GASZENIE. Wéwczas, w zaleznosci
od ustawionej zwory ZW6, czas ewakuacji liczony jest od poczatku (dla zwory ZW6 w poz. 1-2),
lub nastgpuje natychmiastowy wyptyw $rodka gasniczego, jesli czas ewakuacji uptynat w okresie
wstrzymania (dla ZW6 ustawionej w poz. 2-3) — patrz p. 5.3.

LACZOWKA
CENTRALI PS-1
15 (D—I 10kQ l
16 (0) / K
B
1kQ

Linie dotaczone do wyzej opisanych wejs¢ powinny by¢ wykonane dwuzylowym przewodem
ekranowanym o rezystancji nie wigkszej niz 2x50Q) i rezystancji izolacji migdzy zytami, co
najmniej 100 kQ Wszystkie linie podtaczone do wejs¢ sterujacych 1 kontrolnych sa nadzorowane na
przerwe i zwarcie. Powinny by¢ zakonczone rezystorem koncowym 10k Przerwa 1 zwarcie wyzej
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opisanych linii sygnalizowane jest przez centralg jako uszkodzenie urzadzen zewngtrznych, przy
czym mozliwy jest odczyt na wyswietlaczu LCD, ktory obwdd jest uszkodzony,. Wejscia nie
wykorzystane powinny mie¢ podtaczony do zaciskow wejsciowych rezystor 10kQ.

5.8.2 Wyjscia sterujace wyzwalaniem srodka gasniczego

Centrala zostala wyposazona w trzy wyjscia podajace napigcie +24V za posrednictwem stykow

przekaznikow  P6, P7, P8 (3 pary zaciskow nr 21..26 ) przeznaczonych do sterowania

elektrozaworami lub innymi urzadzeniami inicjujacymi uwalnianie $rodka gasniczego podczas
trwania procedury samoczynnego gaszenia.

P6 — przekaznik podaje na wyjscie impuls o napigciu +24V o programowanym czasie trwania
0..30min, od momentu zakonczenia ostrzegania wstgpnego (czyli odliczenia czasu ewakuacji).

P7 — przekaznik podaje na wyjs$cie impuls o napigciu +24V o programowanym czasie trwania
0..30min, w momencie zakonczenia impulsu przekaznika P6.

P8 — przekaznik podaje na wyjscie impuls o napigciu +24V o programowanym czasie trwania
0..30min, w momencie uaktywnienia wej$cia ,,dodatek” - wyzwalania rezerwowego zasobu
srodka gasniczego, przy czym zadziatanie P8 mozliwe jest po zakonczeniu impulsow z P6 1
P7.

Linie podtaczone do tych wyj$¢ powinny mie¢ rezystancj¢ nie przekraczajaca 2x50Q2 i rezystancjg
izolacji migdzy zytami co najmniej 100 k2 W czasie braku wysterowania linie elektrozaworow sa
zasilane przez centrale¢ ujemnym napigciem pomiarowym -5V, co umozliwia kontrolg ich
sprawnos$ci ze wzgledu na przerwe i zwarcie, ale wymagaja podtaczenia rezystorow koncowych o
wartosci  5,6k(QQ W stanie aktywnym w zwiazku z niska opornoscia uzwojen réznych
elektrozaworo6w obwody te nie sa monitorowane. W celu odseparowania napigcia pomiarowego -5V
od zasilajacego +24V, elektrozawory powinny by¢ montowane do linii przez szeregowo podtaczona
diode prostownicza o mocy odpowiedniej do obciazenia. Maksymalne obciazenie kazdej linii nie
powinno przekracza¢ 2A. N a ponizszym rysunku przedstawiono dwa schematy potaczen. Pierwszy
jest odpowiedni dla elementow wyzwalajacych (inicjujacych) o matej opornosci <1002 W uktadzie
tym prad pomiarowy ptynie przez element wyzwalajacy (np. przez uzwojenie elektrozaworu), co
pozwala centrali wykry¢ przerwg w jego obwodzie. Drugi uktad przeznaczony jest dla elementéw
wyzwalajacych o wigkszej opornosci (R>100€), gdzie nadzorowana jest tylko linia. Rezystor
koncowy 5,6 kQpowinien by¢ montowany jak najblizej elementu wyzwalajacego.
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Sposdb podtaczenia elementdw inicjujacych do zaciskow 23,24 1 25,26 jest analogiczny.

5.8.3 Wyjscia sterujace sygnalizatorami alarmowymi

Centrala posiada trzy wyjscia podajace napiecie +24V (£15%) za posrednictwem stykéw
przekaznikow P9, P10, P11 (3 pary zaciskéw nr 27...32) przeznaczonych do podtaczenia:

— pozarowych urzadzen alarmowych np. zewnetrznych sygnalizatoréw akustycznych , (z mozliwo-
scia blokowania — patrz p.5.7) sterowanych sygnalem przerywanym od momentu wystapienia
alarmu I stopnia, przechodzacy w ciagly po wlaczeniu alarmu ewakuacyjnego czyli od urucho-
mienia procedury automatycznego gaszenia - P9 (zaciski nr 27,28),

— sygnalizatoréw ewakuacyjnych optycznych lub optyczno-akustycznych, sterowanych sygnatem

przerywanym w czasie trwania alarmu ewakuacyjnego - P10 (zaciski 29,30),

— sygnalizatoréw ostrzegawczych optycznych — P11 (zaciski 31,32) , sterowanych sygnatem
przerywanym od momentu uwolnienia $rodka gasniczego do czasu skasowania stanu
alarmowania centrali.

Linie sygnalizatoréw powinny mie¢ rezystancje nie przekraczajaca 2x50Q) i rezystancje izolacji
migdzy zytami nie mniejsza niz 100 kQQ W czasie dozorowania obwody sygnalizatorow sa zasilane
przez centralg ujemnym napigciem pomiarowym —5V, co umozliwia kontrolg ich sprawnos$ci ze
wzgledu na przerwg 1 zwarcie, ale wymagaja podtaczenia rezystorow koncowych o wartosci 5,6kQ2
Maksymalne obciazenie kazdego wyjscia sterujacego sygnalizatorami wynosi 1A. W celu
odseparowania napigcia pomiarowego —5V od zasilajacego +24V, sygnalizatory powinny by¢
montowane do linii przez szeregowo podiaczona diodg prostownicza o mocy dobranej do
obciazenia. Przyktady polaczen obwoddéw sygnalizatoréw przedstawiono na ponizszych rys.
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Sposob podiaczenia sygnalizatoréw ostrzegawczych do zaciskow 31,32 jest analogiczny.

1

] 5,6kQ

1

] 5,6kQ

5.8.4 Wyjscia przekaznikowe bezpotencjalowe nienadzorowane

Wyjscie sterowania uszczelnianiem pomieszczen. W centrali znajduja sig trzy zaciski potaczone
z bezpotencjalowymi stykami przetacznymi przekaznika P1 (zaciski 41,42,43 ), ktorego zadzialanie
jest op6znione w stosunku do momentu rozpoczgcia uwalniania $rodka gasniczego (patrz p.5.3 —
ustawienie zwory ZWS5). Opdznienie to jest programowane w zakresie 0...10min. Powrdt
przekaznika do stanu poczatkowego nast¢puje podczas kasowania stanu alarmowania centrali.

Wyjscie sygnalu kasowania. W centrali znajduja si¢ trzy zaciski potaczone z bezpotencjalowymi
stykami przelacznymi przekaznika P2 (zaciski 44,45,46) umozliwiajace wykorzystanie sygnatu
kasowania stanu alarmowania centrali. Styk przekaznika P2 zmienia sw@j stan w momencie
kasowania, na czas nie krotszy niz 2s.

Wyijscie do urzadzen transmisji alarméw pozarowych (monitoring alarmu II stopnia
z mozliwoscia blokowania) .W centrali znajduja si¢ 3 zaciski (53,54,55) polaczone ze stykami
przetacznymi przekaznika alarmu ogdlnego P5.

Monitoring alarmu I stopnia. W centrali znajduja si¢ 3 zaciski (50,51,52) potaczone ze stykami
przelacznymi przekaznika alarmu wstgpnego P4.

Monitoring uszkodzenia. W centrali znajduja si¢ trzy zaciski potaczone ze stykami przelacznymi
przekaznika P3 (zaciski 47,48,49) monitorujacego uszkodzenie ogdlne .

W przypadku braku uszkodzen przekaznik jest w stanie aktywnym. Jesli centrala wykryje co
najmniej jedno uszkodzenie, styki przekaznika powracaja do stanu spoczynkowego.
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Wyjscia monitoringu do nadrzednego systemu przeciwpozarowego. W centrali znajduje si¢
sze$¢ par zaciskéw (nr 33...40 1 57...60) potaczonych z bezpotencjalowymi stykami przekaznikow
umozliwiajacych wyprowadzenie sygnaléw informujacych o najwazniejszych stanach centrali:
P12 — ,,manipulacja”, zwiera styki przy przetaczeniu centrali na 2 poziom dostgpu
lub otworzeniu drzwi (centrali),
P13 — ,gaszenie”, zwiera styki w momencie podania sygnalu powodujacego uwolnienie $rodka
gasniczego lub po odebraniu sygnatu faktycznego uwolnienia $rodka gasniczego w zalezno$ci od
ustawienia zwory ZWS5,
P14 — ,,uszkodzenie ogolne”, rozwiera styki w stanie uszkodzenia centrali, (styki sa zwarte w stanie
braku uszkodzen),
P15 — ,,stop”, zwiera styki po nacis$nigciu przycisku STOP,
P16 — ,,alarm wstepny”, zwiera styki w stanie alarmu I 1 II stopnia centrali,
P17 — ,,alarm ogdlny”, zwiera styki po wejsciu centrali w stan alarmu ogdlnego (II stopnia).
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6 ZASILANIE

Zasilanie zasadnicze. Zasilaniem zasadniczym centrali jest sie¢ elektroenergetyczna 230V/50Hz.
Zmiana napigcia 0 +10 % 1 -15 % nie ma wplywu na poprawna pracg centrali. Jednoczesne zasilanie
centrali oraz buforowanie lub tadowanie dotaczonej baterii akumulatoréw zapewnia wewngtrzny za-
silacz, wytwarzajacy state napigcie o wartosci 24V. Zasilacz centrali pozwala na pobor pradu do

2A w sposob ciagly oraz do 3A przez czas ograniczony do 0,5 godz. Na etapie projektowania insta-
lacji nalezy sprawdzi¢ czy catkowity prad, ktory bedzie pobierany z zasilacza centrali, nie prze-
kroczy wyzej podanych wartosci. W sprawdzeniu nalezy wzia¢ pod uwageg sumeg wszystkich pradow
pobieranych jednoczesnie z zaciskow centrali, facznie z pradem zasilania samej centrali. Nalezy
rowniez zwr6oci¢ uwage na dopuszczalne wartosci pradéw poszczegolnych wyjsc. W przypadku
uzycia wigkszej ilosci np. sygnalizatorow i przekroczenia dopuszczalnej wartosci pradu, nalezy
przewidzie¢ zastosowanie zasilacza zewngtrznego.

Zasilanie rezerwowe. Na wypadek zaniku napigcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bate-
ria akumulatoréw o napigciu znamionowym 24 V i pojemnosci 7Ah. Przetaczenie z zasilania zasad-
niczego na rezerwowe nast¢puje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy
centrali zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru pradu przez urzadzenia
dodatkowe, wynosi 72 godz. w stanie dozorowania i dodatkowo 0,5 godz. w stanie alarmowania ze
srednim poborem pradu do 1A . Podczas dozorowania, bez zasilania zasadniczego, z kompletem
ostrzegaczy na liniach dozorowych, lecz bez zasilania urzadzen dodatkowych, prad pobierany przez
centrale nie przekracza 90mA.

Bateria akumulatorow jest fadowana samoczynnie przez urzadzenie tadujace zintegrowane z zasila-
czem centrali. Prad tadowania jest ograniczony do wartosci ok. 1A. W stanie pelnego natadowania
warto$¢ pradu tadowania jest bliska zeru, a napigcie buforowania powinno wynosi¢ 27,3V (warto$¢
ustawiana przez producenta). Istnieje mozliwos¢ skorygowania warto$ci napigcia buforowania za
pomoca regulacji potencjometru dostgpnego przez okragly otwdr w metalowej obudowie zasilacza
centrali. Czynno$¢ ta powinna by¢ przeprowadzona w stanie petnego natadowania lub przy odtaczo-
nych akumulatorach przez przeszkolonego konserwatora.

Ogolna sprawno$¢ baterii jak 1 urzadzenia fadujacego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia sa
sygnalizowane. Bateria jest uznawana za niesprawna, gdy rezystancja wewngtrzna baterii wzro$nie
i przekroczy 2 QO

Montaz, eksploatacj¢ 1 utylizacj¢ akumulatorow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja
producenta akumulatoréw. Zuzyte akumulatory nalezy obowiazkowo przekaza¢ do recyklingu zgod-
nie z obowiazujacymi przepisami.

Samoczynne wylaczenie zasilania. Podczas pracy centrali zasilanej tylko z baterii akumulatoréw
nastgpuje stopniowe, naturalne obnizanie napigcia zasilania. ObnizZenie napigcia rezerwowego zasi-
lania do poziomu ok. 22V jest sygnalizowane akustycznie. Dalszy spadek napigcia baterii akumula-
torow 1 osiagnigcie koncowego napigcia roztadowania ok. 21V spowoduje automatyczne
wylaczenie centrali. W stanie alarmowania centrali funkcja ta jest blokowana. Ponowne wlaczenie
zasilania po podtaczeniu sprawnej baterii akumulatorow moze wymagaé¢ ( w razie braku samoczyn-
nego zataczenia) nacisnigcia przycisku WL.AKU dostepnego po otwarciu centrali na plycie zasila-
cza. Powrdt zasilania zasadniczego powoduje samoczynne zataczenie centrali.
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7 INSTALOWANIE
7.1 MOCOWANIE CENTRALI

Centralg nalezy mocowac na $cianie przy uzyciu trzech kotkow rozporowych o $rednicy co najmniej
8 mm. Rozmieszczenie otworéw mocujacych centralg pokazano na rys.2. Mocowanie jest mozliwe
tylko przy wyjetych akumulatorach.

7.2 ZACISKI DOLACZENIOWE OBWODOW WEJSCIOWYCH I WYJSCIOWYCH ORAZ
INSTALACJA PRZEWODOWA

Centrala posiada zesp6t zaciskéw dolaczeniowych, przeznaczonych do podiaczenia przewodoéw in-
stalacji alarmowej, gaszeniowej, urzadzen zewngtrznych 1 zasilania sieciowego . Zaciski te umozli-
wiaja dotaczanie przewodow o maksymalnej $rednicy 1,2 mm i przekroju 1,5 mm®.

Widok zaciskow przylaczeniowych pokazano na rys.4. a ich opis i oznaczenia na rys.3.

Linie dozorowe, kontrolne i sterujaca powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami przyjg¢tymi
w telekomunikacji. Moga one by¢ uktadane na $cianie, pod tynkiem, w ziemi lub jako linia napo-
wietrzna. Linie musza by¢ ciagle, zakonczone rezystorami koncowymi. Linie nie moga by¢ instalo-
wane wzdtuz kabli energetycznych duzej mocy.

Do centrali przewody instalacyjne moga wchodzi¢ z instalacji wtynkowej lub natynkowej. Wprowa-
dza si¢ je najkrotsza droga, w gérnej czesci centrali, poprzez okraglte przepusty, oddzielnie sie¢, od-
dzielnie przewody niskonapigciowe. Koncowki przewoddéw niewykorzystanych nie powinny by¢
wprowadzane do centrali.

Przewody linii dozorowej do gniazda G-31 moga wchodzi¢ tylko z instalacji wtynkowej, przez
srodkowy otwor z gumowym przepustem, natomiast do gniazda G-35 z instalacji wtynkowej albo
natynkowej przez usuni¢te boczne przewegzenia w podstawie gniazda.

Zasilanie sieciowe. Do dolaczenia sieci 230V/ 50Hz i przewodu ochronnego w centrali znajduja si¢
zaciski sieciowe L, N i PE, zabezpieczone ptytka ostaniajaca przed przypadkowym dotknigciem.
W przypadku stosowania uziemienia ochronnego (zalecane), przewod uziemiajacy nalezy podiaczy¢
do $ruby znajdujacej si¢ na $ciance wewnatrz obudowy centrali, widocznej po odkreceniu ptytki
ostaniajacej zaciski przewodoéw sieciowych. Dla przewodu ochronnego zaleca si¢ stosowanie prze-
kroju 2,5 mm?®.

Linie dozorowe. Do dotaczenia linii dozorowych stuza dwie pary zaciskéw o oznaczonej polaryza-
cji. Zaleca sig, aby linie dozorowe byly prowadzone kablem ekranowanym, majacym certyfikat
CNBOP, np. YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8. Powyzej zaciskoéw linii dozorowych znajduja si¢ zaciski do
potaczenia ekrandw przewodow z metalowa obudowa centrali — rys.4.

Linie kontrolne i sterujace wejsciowe i wyjsciowe. Zaleca si¢, wykonanie instalacji przewodem
ekranowanym podobnie jak linie dozorowe. Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe

podtaczenie zgodne z polaryzacja zaciskow.

Wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe. Styki przekaznikéw bezpotencjalowych potaczone
z faczowkami sa galwanicznie izolowane od uktadéw centrali. Linie podtaczone do tych wyjs¢, nie

maja specjalnych wymagan dotyczacych ekranowania, jednak urzadzenia z ktérymi bgda wspolpra-
cowaty 1 nadzorowaty te obwody (np. urzadzenia monitoringu, czy nadrzedny system przeciwpoza-
rowy) moga takie wymagania okreslac.
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Wyjscie do zasilania urzadzen zewnetrznych. Dwa zaciski podajace state napigcie 24V+15%, prze-
znaczone s3 do zasilania urzadzen zewnetrznych, uruchamianych np. z wyjs$¢ przekaznikowych.
Zrodlem tego napigcia jest zasilacz centrali oraz bateria akumulatoréw rezerwowych. Prad pobiera-
ny z tego wyjscia dodaje si¢ do innych obciazen zasilacza wraz z poborem pradu przez centralg,
patrz p.6 ,,Zasilanie zasadnicze”.

Uwaga: W przypadku, gdy pobierany jest prad przez urzadzenia zewngtrzne, zaloZzony czas pracy
centrali zasilanej z akumulatoréw przez 72 godziny podczas zaniku napigcia sieci, ulegnie skroce-
niu proporcjonalnie do pobieranego pradu.

8 PAMIEC ZDARZEN

8.1 OPIS OGOLNY

Centrala IGNIS 1520 jest wyposazona w pami¢¢ zdarzen, jakie miaty miejsce podczas nadzorowa-
nia obiektu. Za zdarzenia uznaje sig:

- alarmy pozarowe,

- wywolanie, wstrzymanie, wznowienia procedury automatycznego gaszenia,

- wszystkie wykrywane przez centralg uszkodzenia oraz ich usunigcia,

- potwierdzenie odebrania informacji o alarmie lub uszkodzeniu,

- zmiana ustawien konfiguracyjnych

- kasowanie alarmow,

- przelaczanie stref na testowanie,

- uruchomienie transmisji alarmu (przekaznika pozaru og6lnego),

- blokowanie i odblokowanie transmisji alarmu / przekaznika pozaru ogdlnego.

Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera date i czas jego wystapienia oraz opis zdarzenia.

Centrala automatycznie, na biezaco, zapamigtuje zdarzenia, ktore sa przez nia sygnalizowane. Po
zapelnieniu calej pojemno$ci pamigci tj. 512 zdarzen, nastgpne zdarzenia sa zapisywane na
poczatek pamig¢ci w miejsce najstarszych. Istnieje mozliwo$¢ odczytu ostatnich, w ilosci do 512
zdarzen uporzadkowanych ze wzgledu na datg 1 czas wystapienia. Odczyt mozliwy jest po
przestaniu zawarto$ci pamigci do komputera klasy IBM PC poprzez lacze szeregowe RS 232C,
w ktore wyposazona jest centrala. Przesylanie danych do komputera nast¢puje po uruchomieniu
specjalnego programu do odczytu pamigci zdarzen.

Istnieje mozliwos¢ skasowania zawartosci catej pamigci zdarzen za pomoca funkcji opisanej
wp.5.4.2

8.2 OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU ZAWARTOSCI PAMIECI ZDARZEN

8.2.1 Wymagania sprz¢towe
a) Komputer klasy PC wyposazony w:

- stacj¢ dyskow elastycznych 1,44 MB;

- dysk staty z ok. 0,5 MB wolnej pamigci;

- wolny port szeregowy RS 232 (COM1 lub COM2);
b) Kabel do polaczenia centrali z komputerem;

8.2.2 Polaczenie komputera z centralg
Przed uruchomieniem programu nalezy potaczy¢ komputer z centralg. Czynno$¢ ta powinna by¢
wykonana przy wytaczonym komputerze. Kabel potaczeniowy powinien mie¢ od strony centrali
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gniazdo szufladowe 9 stykowe, a z drugiej strony, w zalezno$ci od typu ztacza w komputerze,
gniazdo szufladowe 9 lub 25 stykowe.

W wypadku posiadania kabla z gniazdami 9 stykowymi oraz wyjscia w komputerze 25 stykowego,
mozna wykonaé potaczenie przy pomocy adaptera dostgpnego w sklepach z akcesoriami kompute-
rowymi. Ponizej pokazano sposoby polaczenia centrali z komputerem za pomoca kabla przy-
stosowanego do ztacza w komputerze 9 1 25 stykowego.

KOMPUTER CENTRALA
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8.3  URUCHOMIENIE PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIECI ZDARZEN

Program do odczytu pamigci zdarzen oraz materiaty informacyjne sa dostgpne w Internecie pod ad-
resem www.polon-alfa.com.pl. po uzyskaniu kodu dostgpu.

Po wykonaniu potaczenia komputera z centrala nalezy:
- wlaczy¢ komputer;

- przekopiowac plik igniswin na dysk staly;

- uruchomi¢ program igniswin;
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- po pojawieniu si¢ na ekranie mozliwo$ci wyboru typu centrali 1 numeru portu szeregowego, wy-
bra¢ typ IGNIS 1520 oraz odpowiednio COM1 lub COM?2, w zalezno$ci od tego, do ktérego portu
komputera zostata podtaczona centrala;

- przetaczy¢ centralg na 2-gi poziom dostgpu (przez przekregcenie klucza w pozycje pozioma);

- uruchomi¢ transmisj¢ zawartosci pamigci zdarzen przez nacis$nigcie przycisku POTWIERDZENIE
w centrali 1 przytrzymanie go przez okoto 5 s az do chwili, gdy wskaznik przesytania danych na
ekranie komputera zasygnalizuje przesylanie;

Zdarzenia pojawia si¢ w ,,oknie” programu gotowe do odczytu.
W celu wydrukowania zdarzen nalezy wybra¢ z menii ,,plik” opcje ,,drukuj”.

Uwagt:

- podtaczenie komputera (zasilanego z sieci) do pracujacej centrali spowoduje wykrycie przez cen-
trale doziemienia 1 zasygnalizowanie uszkodzenia. Mozna na czas wydruku zablokowa¢ kontrole
doziemienia za pomoca zwory ZW1.

- w przypadku pojawienia si¢ widocznych btedow (np. przesunigcia tekstu, pojawienie si¢ nieczytel-
nych znakow) lub komunikatu o wystapieniu biedu transmisji, nalezy powtorzy¢ czynno$¢ przesta-
nia danych z centrali do komputera.

9 SPECJALNE ZASTOSOWANIA CENTRALI

9.1 OCHRONA POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM
Instalowanie czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy w strefach, gdzie wystepuja wybuchowe
mieszaniny gazow i par cieczy, mozliwe jest na iskrobezpiecznych obwodach dozorowych. Obwody
te zapewniaja kategori¢ [Ex 1, IIC]. Obwody iskrobezpieczne w systemie IGNIS 1000 moga by¢
tworzone na liniach dozorowych z zastosowaniem nastgpujacych rodzajow iskrobezpiecznych ba-
rier ochronnych:

- MTL 7728+ firmy MTL,
- 9001/02-280-090-10 firmy STAHL,
- 9002/11-280-293-00 firmy STAHL,

Zastosowanie bariery wprowadza ograniczenia w parametrach linii dozorowe;j, ktorej taczna rezy-
stancja nie powinna by¢ wigksza niz 2 x 30 Q Linia powinna by¢ zakonczona rezystorem konco-
wym 5,6 kQ) a dopuszczalny prad dozorowania iskrobezpiecznych ostrzegaczy pozarowych nie po-
winien by¢ wigkszy niz 1 mA przy ich liczbie nie wigkszej niz 10.

W obwodach iskrobezpiecznych moga pracowac czujki szeregu 30Ex POLON np. DIO-37Ex;
TNP-35Ex; TUP-35Ex; PUO-35Ex.

Wiaczenie w lini¢ dozorowa bariery

powoduje, iz zwarcie obwodu iskrobezpiecznego centrala moze sygnalizowaé niejednoznacznie,
jako pozar lub jako uszkodzenie.

Bariera iskrobezpieczna musi by¢ uziemiona, a rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz

1 Q Instaluje si¢ ja w strefie bezpiecznej, miedzy centrala a obwodem iskrobezpiecznym. W centra-
11 IGNIS 1520 nalezy zablokowac¢ sygnalizacj¢ doziemienia przez przetaczenie zwory ZW1 (na plyt-
ce zasilacza). W przeciwnym wypadku uziemienie bariery spowoduje sygnalizacj¢ doziemienia ob-
wodow centrali. Zastosowanie bariery 9002/11-280-293-00 firmy STAHL pozwala na wydtuzenie
linii dozorowej do 2x40Q1 nie wymaga blokowania sygnalizacji doziemienia.
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10 EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
10.1 OGOLNE ZASADY

Niezawodno$¢ dziatania centralek uwarunkowana jest zachowaniem wlasciwych warunkow pracy,
napigcia zasilania, stanem akumulator6w oraz przeprowadzaniem badan okresowych.

Instalacje sygnalizacji pozarowej i automatycznego gaszenia, jako instalacje bezpieczenstwa, powi-
nny by¢ stale utrzymywane w sprawnosci. Uzytkownik obiektu zobowiazany jest zapewni¢ konser-
wacje instalacji, ktora powinna by¢ przeprowadzana przez Zaktad Serwisowy. Zalecane jest prze-
szkolenie konserwatorow u producenta w zakresie dziatania, instalowania i eksploatacji systemow
sygnalizacji pozarowej.

Konserwator powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z trescia niniejszej dokumentacji. Powinien znaé za-
sade dziatania ostrzegaczy pozarowych oraz innych wspolpracujacych z centrala urzadzen...

Jezeli w instalacjach sa stosowane jonizacyjne czujki dymu, to konserwator musi mie¢ zezwolenie
na instalowanie i konserwacj¢ jonizacyjnych czujek dymu, wydane przez Panstwowa Agencje
Atomistyki - Departament Nadzoru Zastosowan Promieniowania Jonizujacego w Warszawie.

10.2 BADANIA OKRESOWE

Czestos$¢ badan okresowych. Producent zaleca wykonywanie badan okresowych przynajmniej co 6
miesigcy. W przypadku trudnych warunkéw pracy instalacji  (wysoka wilgotnos$¢, srodowisko
korozyjne, zapylenie itp.) uzytkownik instalacji, w uzgodnieniu z projektantem 1 konserwatorem,
powinien zwigkszy¢ czgstotliwos$¢ badan okresowych.

Zakres badan okresowych obejmuje:

- odczytanie zawarto$¢ pamigci zdarzen (przy uzyciu komputera), w celu zorientowania si¢ o po-
prawnos$ci postgpowania dyzurnych, obstugujacych centralg 1 o ewentualnych sygnatach, zgta-
szanych przez centralg;

- wykonanie testu wszystkich lampek sygnalizacyjnych 1 sygnalizatora akustycznego centrali;

- sprawdzenie kolejno wszystkich czujek (np. przy uzyciu imitatoré6w czynnika pozarowego) oraz
przyciskow zainstalowanych na liniach, wykorzystujac odpowiednie funkcje testowania w cen-
trali;

- ocen¢ wizualng stanu technicznego czujek (stopien zabrudzenia, skorodowania, trwatego
zanieczyszczenia) oraz przyciskow, zwlaszcza przy dtuzszej eksploatacji, przeprowadzana przy
okazji ich testowania;

- W miarg potrzeby oczyszczenie lub skierowanie ostrzegaczy do regeneracji albo wymiany;

- sprawdzenie dziatania zewngtrznej sygnalizacji oraz dotaczonych statych urzadzen gaszacych,
zabezpieczajacych i1 przeciwpozarowych, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami producenta;

- sprawdzenie stanu akumulatoréw - zgodnie z odpowiednimi zaleceniami producenta akumula-
torow;

- sprawdzenie warto$ci napigcia buforowania zgodnie z p. 6 ,,zasilanie rezerwowe”

Sprawnie dziatajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga specjalnych
zabiegbéw konserwacyjnych.
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10.3 WYMIANA BEZPIECZNIKOW

W centrali zastosowano dwa bezpieczniki topikowe w nastepujacych obwodach:
- fadowania akumulatorow — 3,15A, typu T3,15 L250;

- wspolny dla wyj$¢ zasilania urzadzen zewngtrznych — 3,15A. typu T3,15 L250.
Bezpieczniki dostgpne sa po otwarciu centrali.

11 OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTOWANIE

Opakowanie. Centrala jest umieszczona w opakowaniu indywidualnym, ograniczajacym mozliwo$¢
swobodnych ruchéw i wykluczajacym uszkodzenie w czasie przetadunku i transportu.

Na opakowaniu sa umieszczone nastgpujace dane:

- nazwa lub znak wytworcy,

- nazwa i typ centrali.

Ponadto na opakowaniu znajduja si¢ nastgpujace napisy: ’
,LOSTROZNIE KRUCHE”, ,,GORA, NIE PRZEWRACAC”, ,,CHRONIC PRZED WILGOCIA”
lub odpowiadajace im znaki wg PN-85/0-79252.

Przechowywanie. Centrala powinna by¢ przechowywana w zamknigtych pomieszczeniach o tempe-
raturze 5 + 40°C 1 wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 80%, wolnych od oparow 1 gazow
zracych. W przypadku dtuzszego przechowywania, centralg co 6 miesigcy nalezy podiaczy¢ do zasi-
lania przynajmniej na 1 godzing i sprawdzi¢ poprawnos¢ jej dziatania.

W czasie magazynowania centrala nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne: stoneczne
i urzadzen grzewczych.

Transportowanie. Centrale w opakowaniu nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu,
z uwzglednieniem wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem przed
gwaltownymi wstrzasami i temperaturami otoczenia wykraczajacymi poza przedzial od -25 °C do
+55 °C.
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Zaciski: 1...16 — wejscia kontrolne i sterujace,

17...20 — wejscia linii dozorowych,

21...32 — wyjScia przekaznikowe nadzorowane,

33...401 57...60 — wyjsScia przekaznikowe bezpotencjatowe do wspolpracy z systemem

nadrz¢dnym,

41...55 — wyj$cia przekaznikowe bezpotencjalowe uniwersalne oraz do wspotpracy z

systemem monitoringu,

+24V- napigcie zasilania urzadzen zewngtrznych,

. -0znaczenie wyj$¢ z programowanym czasem trwania impulsu lub

programowanym opoznieniem zadziatania.

Rys.3. Opis zaciskow przytaczeniowych
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1. Otwory do wprowadzenia przewodow przytaczanych do zespotu zaciskow 3.

2. Zaciski do przylaczenia ,,ekranéw” przewodow linii dozorowych.
3. Zespot zaciskow przylaczeniowych.

Rys.4 Widok zaciskow przytaczeniowych
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Rys. 5 Konstrukcja i wymiary gniazda G-35
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Rys.6 Sposob laczenia czujek na liniach dozorowych z gniazdami G-35
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Rys.7 Konstrukcja gniazda G-40
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Rys.8 Sposob laczenia czujek na liniach dozorowych z gniazdami G-40
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