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1 WSTEP

Instrukcja jest przeznaczona dla instalatorow 1 konserwatoréw central CSP-35, jest
specjalistycznym uzupetnieniem Instrukcji Obstugi 10-92/E188 i nie powtarza tre$ci zawartych
W niej.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych nie pogarszajacych

deklarowanych parametrow technicznych i eksploatacyjnych.

2 DANE TECHNICZNE

Wymiary gtowne: centrali CSP-35 - 490x309x256
przystawki PCSP-35 - 490x212x256

Masa: centrali CSP-35 - 15kg
przystawki PCSP-35 - 10kg

Stopien ochrony - IP30

Zakres temperatur pracy - -5°C ++40°C

Wilgotno$¢ wzgledna pracy - 95% przy +40°C

Zakres temperatur transportu - -25°C +=+70°C

Napigcie zasilania: sie¢ - 220V +10% -15%; 50Hz
akumulator - min. 6,5 Ah; 21 + 28V

Pobor pradu w czasie dozorowania (w zaleznos$ci od zestawu):

Z siecl - 100 mA

z akumulatora - 150 mA
Pobor pradu w czasie alarmowania:

7 sieci, max. - 350 mA

z akumulatora, max - 2A
Zasilanie urzadzen zewngtrznych (z centrali)
np. sygnalizatory

max prad obciazenia - 500 mA
Liczba linii dozorowych:

centrali CSP-35 - od2do 14

przystawki PCSP-35 - 0d2do20
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Sumaryczna liczba linii dozorowych i sygnatowych:

centrali CSP-35 - 14
przystawki PCSP-35 - 20
Maksymalna liczba wspotpracujacych czujek i recznych ostrzegaczy
centrali - 14x32 =448
przystawki - 20x32 =640
Rezystancja linii dozorowej, max - 2x120Q
Rezystancja izolacji linii dozorowej, min. - 50 kQ

Liczba czujek na linii dozorowej, okreslona suma pradow dozorowania,

nie wigksza niz - 32sz7t
Dopuszczalny prad dozorowania czujek na linii - 2mA
Rezystor koncowy linii dozorowe;j - 5,6 kQ+5%

Linia dozorowa iskrobezpieczenstwa:

Rezystancja linii, max - 2x100 Q
Rezystor koncowy - 560
Rezystancja linii sygnatowych, max - 2x100 Q
Rezystancja izolacji linii sygnatowych, min. - 50kQ

od 240 QA do 1200 Q

Rezystancja obciazenia koncowego linii sygnatlowych

Napigcie robocze linii sygnatowej - 24V =

Rezystancja linii laczacej tablicg alarmowa TW-35, max - 300 Q

Czas zwloki transmisji zewngtrznych - 8s£3s + 7,5 min +20%.
Obciazalnos¢ stykow przekaznikow monitoringu - 8A przy 30V.

3 WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

3.1. Okreslenia

Punkt detekcji - czg$¢ sktadowa systemu, dostarczajaca informacji o wykrytym pozarze.

Punktem takim jest czujka lub reczny ostrzegacz pozarowy.

Linia dozorowa - elektryczna linia dwuzylowa z umieszczonymi na niej punktami detekcji.
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Strefa wykrywania - jeden lub wigcej punktéw detekcji (nie wigcej niz 32), dla ktorych jest
przewidziane oddzielne wskazanie w centrali. Strefa w systemie jest obszar detekcji objety jedna

linia dozorowa.

Linia sygnalowa - dwuzylowa linia elektryczna laczaca centralg z zewngtrznymi urzadzeniami

sygnalizacyjnymi i wykonawczymi.

Monitoring wyj$cia centrali z ich zaciskami umozliwiajace przekazanie sygnatow pozarowych i

uszkodzeniowych do stacji monitoringu lub do strazy pozarne;j.

Pakiet - wymienna, kompletna plytka drukowana z podzespotami okreslonego ukladu

elektronicznego.

Kaseta - czg$¢ centrali zawierajaca ptyte magistrali ze zlaczami 1 prowadnice, umozliwiajace

umieszczenie w niej pakietow.

3.2. Konfiguracja systemu sygnalizacji pozarowej

Na rys.2 przedstawiono mozliwos$ci konfigurowania systemu opartego o centrale CSP-35.
Centrala moze by¢ potaczona z przystawka. Do centrali i do przystawki sa doprowadzone linie
dozorowe, wchodzace na pakiety linii dozorowych PLD i linie sygnatlowe, wchodzace na pakiety
linii sygnatlowych PLS. Na kazdej linii dozorowej mozna umies$ci¢ maksymalnie 32 czujki
pozarowe lub rgczne ostrzegacze pozarowe (przyciski pozarowe).

Kazda linia dozorowa musi by¢ zakonczona rezystorem koncowym, umieszczonym w ostatnim
gniezdzie czujki lub w ostatnim recznym ostrzegaczu. Rezystor koncowy linii dozorowej ma
warto$¢ 5,6 kQ £5%.

Kazda linia sygnatowa podtaczona do pakietu PLS musi by¢ zakonczona rezystancja obcigzenia
koncowego 240+1200 Q lub rezystorem koncowym 1 kQ.W miejsce dwoch pakietow PLD moze
by¢ umieszczony jeden pakiet sterowania gaszeniem PSG-1 (PSG-2), a z nim polaczony, linia
sygnatowa, blok sterowania gaszeniem BSG-1. Te dwa elementy wchodza w sktad Zestawu
sterowania gaszeniem ZSG-35.

Ponadto do centrali moze by¢ podlaczona tablica alarmowa TW-35, powtarzajaca sygnatly
centrali (faczona za posrednictwem plytki PTW-35) oraz do centrali i przystawki mozna

dotaczy¢ tablicg synoptyczna TS-1 (za posrednictwem ptytek PTS-35).
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3.3. Kompletacja
3.3.1. Kompletacja centrali CSP-35

Centrala jest konstrukcja modutowa (rys.3), ztozona z wielu wymiennych pakietéw. Projektujac

instalacj¢ nalezy centralg odpowiednio skonfigurowa¢ z elementow sktadowych.

Korpus - jest zasadnicza czg$cia centrali, laczaca mechanicznie 1 elektrycznie wszystkie jej

czesci.

Korpus sktada sig z:

- plyty tylnej, stuzacej do mocowania centrali do $ciany i1 podiaczenia zewngtrznej
instalacji przewodowe;j;

- poiki dolnej, na ktorej jest umieszczony blok zasilania 1 akumulator zasilania rezerwowego;

- Dbloku zasilania zawierajacego transformator sieciowy, wytacznik i bezpieczniki;

- kasety zawierajacej prowadnice i faczéwki przeznaczone do umieszczenia pakietow.

Pakiet linii dozorowych PLD-1 (rys.6) - jest to uktad elektroniczny umieszczony na ptytce

drukowanej, przeznaczony do wspotpracy z czujkami zainstalowanymi na liniach dozorowych.
Pakiet ma plytke czolowa z przyciskami i lampkami oraz ztacze do polaczenia z ptyta centrali.
Pakiet ma dwa kanatly - kanat gorny (A) i1 kanat dolny (B). Kazdy kanal wspotpracuje ze swoja
linia. Na pakiecie jest wyjscie koincydencyjne, na ktorym sygnat pojawia sig, jezeli oba kanaty
jednocze$nie sygnalizuja pozar.

Pakiet PLD-1 jest pakietem podstawowym. Stosuje si¢ go tam, gdzie nie ma dodatkowych

wymagan.

Pakiet linii dozorowych PLD-2 (rys.6) - jest elementem zamiennym w stosunku do PLD-1. Ma

on dodatkowo wuktad jednokrotnego wstgpnego kasowania linii dozorowej, ktora
zasygnalizowala pozar. Uklad jest przeznaczony o eliminowania przypadkowych fatszywych
zaktocen na liniach pracujacych w strefie bardzo duzych elektromagnetycznych zakidcen. Nie
wolno stosowaé

PLD-2 dla linii z r¢cznymi ostrzegaczami pozarowymi (ROP) oraz nie wolno ich stosowaé z

czujkami typu DOP-35.
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Pakiet linii sygnatowych PLS-1 (rys.7) - jest to uktad elektroniczny, umieszczony na ptytce
drukowanej, przeznaczony do sterowania urzadzeniami wykonawczymi i monitoringiem. Ma
programowane opdznienie monitoringu od 8s do 7,5 min z podziatem co 0,5 min. Na zaciskach
wyjsciowych pojawia si¢ napigcie 24V z wydajnoscia pradowa do 100 mA. Na pakiecie sa dwa
kanaty liniowe - goérny (A) i dolny (B). Kazdy kanal wspotpracuje ze swoja linia sygnatowa.

Pakiet wspdlny PW-1 (rys.8) - jest to uktad elektroniczny na ptytce drukowanej potaczony z

ptyta czolowa, na ktorej znajduje sie duza czerwona lampka z napisem ,,POZAR”, przycisk
kasowania alarmu pozarowego 1 pie¢ lampek sygnalizujacych stany centrali. Wewnatrz znajduje

si¢ sygnalizator akustyczny sygnalizujacy pozar i uszkodzenie.

Pakiet zasilania PZ-2 (rys.5) - jest to uktad elektroniczny umieszczony na ptytce drukowane;,

przeznaczony do wytworzenia i stabilizacji napig¢ zasilajacych centralg, do tfadowania baterii

akumulatoréw, kontroli sprawnos$ci akumulatora 1 uktadow zasilacza.

Pakiet sterowania gaszeniem PSG-1. Zajmuje dwa stanowiska przeznaczone dla pakietow PLD.

Ma cztery pary zaciskow liniowych, z czego dwie pary sa przeznaczone dla linii dozorowych
pracujacych z czujkami w koincydencji, jedna para jest przeznaczona dla przyciskow r¢cznego
uruchomienia gaszenia i jedna para zaciskow jest przeznaczona dla linii sygnalowej polaczonej z
blokiem gaszenia BSG-1. Blok ten steruje zaworem wyzwalajacym s$rodek gasniczy,
sygnalizatorami ostrzegawczymi, a podczas dozorowania kontroluje sprawno$¢ systemu
gaszenia. Blok ma zasilanie sieciowe 1 wlasna wewngtrzna baterig¢ akumulatorow.

Pakiet PSG-1 wspotpracuje z czujkami tak, jak pakiet PLD-1.

Pakiet sterowania gaszeniem PSG-2. Spelnia identyczng rolg jak PSG-1, ale wspotpracuje z

czujkami tak, jak pakiet PLD-2.

Bateria zasilania rezerwowego znajduje si¢ wewnatrz centrali. Jest typu bezobstugowego.
Standardowo stosowana jest bateria o pojemnosci 6,5 Ah. Dla uzyskania napigcia 24V stosuje
si¢ dwie baterie 12-woltowe typu HP 6,5 - 12 Hitachi. Wystarczy to na 30 h dozorowania 1 30
min sygnalizowania bez zasilania sieciowego. Jezeli wymagany czas dozorowania jest dluzszy
niz

30 h, nalezy zastosowa¢ akumulatory o wigkszej pojemnosci.
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Zasilacz moze tadowac baterie do 24 Ah, ale w takim przypadku, nalezy je umiesci¢ poza

obudowa centrali.

Plytka tablicy alarmowe] PTW-35 (rys.2) - przeznaczona do wspotpracy z tablica alarmowa

TW-35. Plytka jest przykrecana do boku kasety. Ma jedna parg zaciskow dla linii sygnatowe;
potaczonej z tablica TW-35. Linia jest dwuzytowa o rezystancji do 300 Q. Tablica ma wtasne
zasilanie sieciowe i rezerwowe z centrali po linii sygnatowej. Tablica powtarza sygnaty centrali,
w tym pozar ogdlny, osiem sygnatow strefowych pozaru, uszkodzenia i manipulacje. Wewnatrz
jest sygnalizator akustyczny pozaru i uszkodzenia, kasowany na ptycie tablicy lub z centrali.

Plytke PTW-35 montuje si¢ w centrali na zyczenie zamawiajacego.

Plytka tablicy synoptycznej PTS-35 (rys.2) - przeznaczona do wspotpracy z tablica synoptyczna.

Tablica synoptyczna umozliwia umieszczenie planu lub rysunku obiektu z pod$wietlanymi
strefami.

Tablica TS-1 ma wejscia 34 stref. Na kazda strefg moga by¢ wlaczone maksymalnie trzy punkty
Swietlne.

Plytke taczy sig z tablica wielozytowym przewodem. Liczba zyt wynosi N+2,

gdzie N - liczba stref (liczba zainstalowanych linii dozorowych).

Ptytke PTS-35 montuje si¢ w centrali na Zyczenie zamawiajacego.

Wieszak (rys.18) - to ptaska konstrukcja stalowa przeznaczona do mocowania na §cianie, na

ktorej wiesza si¢ centralg lub centralg i przystawke.

3.3.2. Kompletacja przystawki PCSP-35
Do przystawki wchodza pakiety PLD lub PLS lub PSG. Maksymalna liczba pakietow PLD; PLS

- wynosi 10, a PSG - wynosi 5. Liczba linii dozorowych - 20.

Zasilanie z centrali, sygnalizacja i monitoring poprzez centralg.

4 BUDOWA

Centrala CSP-35 zbudowana jest w ksztalcie prostopadtos$cianu, przewidzianego do zawieszenia

na $cianie.
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Wymiary centrali CSP-35 przedstawia rys.1.

4.1. Plyta tylna (rys.9) jest ptytka drukowana z parami zaciskow dla przewodow linii

dozorowych 1 sygnatowych, zawierajaca filtry przeciwzakidéceniowe 1 odgromowe oraz

przekazniki i1 zaciski linii monitoringu. Funkcje ptyty tylnej szczegdtowo opisane sa w p.6.

4.2. Blok zasilania BZ-2 (rys.4) zawiera transformator, trzy bezpieczniki, wlaczniki - zasilania i

baterii, filtr sieci oraz zaciski przewodow zasilajacych urzadzenia zewnetrzne.

4.3. Pakiet zasilania PZ-2; PZ-3 (rys.5) jest uktadem spetniajacym wszystkie funkcje zwiazane z

regulacja, kontrola i stabilizacja napi¢¢ zasilania oraz tadowania baterii.

4.4. Pakiet wspolny PW-1 (rys.8) przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optyczne;j:

pozaru, uszkodzenia, unieruchomienia, sprawdzania, doziemienia i manipulacji.

4.5. Pakiet linii dozorowych PLD-1 lub PLD-2 (rys.6) stuzy do zasilania ostrzegaczy

umieszczonych na liniach dozorowych, rozrézniania stanéw tych linii, odbierania i
podtrzymania sygnatu pozaru oraz do kasowania tego sygnatu podczas sprawdzania linii. Pakiet
przekazuje sygnat do PW i PLS. Pakiet PLD-2 ma uktad wstgpnego kasowania linii dozorowe;j z

bramka czasowa 40 s.

4.6. Pakiet linii sygnatowych PLS-1 (rys.7) stluzy do kontroli ciagtosci i sprawnosci linii

sygnalowych, sterowania urzadzen zewngtrznych oraz do opdznienia transmisji sygnatéw

wzgledem sygnatow PLD.

5 INSTALOWANIE

5.1. Demontaz centrali

Przy demontazu centrali nalezy postgpowac nastepujaco:
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- odkreci¢ dwa wkrety M4 z boku obudowy, w tylnej jej czesdci i jeden wkret M4 w dolne;j
przedniej czgsci za drzwiami;

- zdja¢ obudowe wraz z drzwiami;

- aby doj$¢ do zaciskow dotaczeniowych nalezy odkreci¢ wkret M5 z lewej strony kasety 1
odchyli¢ kasete w prawo;

- aby wyja¢ dowolny pakiet nalezy zluzowa¢ po dwa wkrety M4, mocujace z gory - gorna
listwg z opisami numerdéw linii i z dotu - dolna listwe, listwy przesuna¢ do tylu. Odkrecic¢
wkrety mocujace 1 uchwycic¢ pakiet za ptyte czotowa z gory i1 z dotu, energicznie pociagnaé

do przodu.

5.2. Mocowanie

Centralg lub przystawke nalezy umocowac¢ na $cianie po wykonaniu w $cianie otwordow i
umieszczeniu w nich kotkéw rozporowych min. ¢ 7. Rozstaw otworéw wg rys.1. Wygodniej jest
do $ciany przymocowa¢ metalowy wieszak, a na wieszaku centralg. Rozstaw otwordéw do

mocowania wieszaka pokazano na rys18.

5.3. Laczenie przystawki

Po przymocowaniu do wieszaka centrali i przystawki nalezy te dwa urzadzenia potaczy¢
elektrycznie. Do tego celu stuzy przewod paskowy ze zlaczem 26-stykowym 1 przewod
uziemiajacy obudowe przystawki. Wtyk zlacza przystawki na przewodzie nalezy zlaczy¢ z
gniazdem umieszczonym na tylnej plycie centrali. Przewod uziemiajacy z oczkiem wychodzacy
z przystawki nalezy przykreci¢ pod wkret M4 z podkladka w prawym goérnym rogu stalowej
plyty tylnej centrali.

5.4. Przewody linii dozorowych i sygnatowych powinny wychodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na

$cianie. Nalezy je wyprowadzi¢ nad ptyta tylna (PFM-35 lub PPFL-35) i podtaczy¢ do zaciskow
zachowujac polaryzacjeg.

Kolejnos¢ linii na plycie jest identyczna z kolejnoscia rozmieszczenia pakietdow w kasecie z tym,
ze kanal gorny pakietu ma numer nieparzysty i nizszy niz dolny. Réznica migdzy liniami
dozorowymi i sygnalowymi polega na tym, ze na liniach dozorowych sa czujki i potaczone sa
one z pakietem linii dozorowych, a na liniach sygnatlowych sa urzadzenia wykonawcze 1

potaczone sa one z pakietem linii sygnatowych (rys.2).
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5.5. Zasilanie

Przewody sieci energetycznej 220V 50Hz nalezy podtaczy¢ do zaciskow zasilacza sieciowego.
Przewidziano, ze centrala CSP-35 bedzie pracowata z bezobstugowymi bateriami akumulatorow,
umieszczonymi we wnegce pod kaseta; laczonymi przy pomocy konektoréw. Do tego celu
przystosowana jest instalacja we wngce. Uzytkownik moze zakupi¢ od producenta centralg wraz

z akumulatorami.

5.6. Bezpieczniki

W centrali zastosowano trzy bezpieczniki topikowe w nast¢pujacych obwodach:
- sieci 220V - 0,5A;

- baterii akumulatoréw - 2A;

- wyjScia zasilania 24V do obwodow 1 urzadzen zewnetrznych - 0,5A.

Bezpieczniki dostepne sa po otwarciu drzwi centrali.

5.7. Zasilanie urzadzen zewnetrznych. W centrali przewidziano zaciski (listwa na BZ) z

napigciem stalym, stabilizowanym o maksymalnym natezeniu do 500 mA. Napigcie jest
przeznaczone do zasilania urzadzen wspolpracujacych z centrala, jak syreny, wskazniki

zadziatania itp.

5.8. Potaczenie przewodéw monitoringu (rys.9). Na ptycie tylnej PFM-35, obok zaciskow linii

dozorowych, znajduje si¢ 25 zaciskow przewodéw monitoringu. 8 par tych zaciskow P1+P8
nalezy do przekaznikéw strefowych alarmu pozarowego i sa to styki zwierne, tzn. podczas
dozorowania sa rozwarte, a w czasie alarmu pozarowego sa zwarte. Zwieranie stykow jednak
nast¢puje po uplywie opdznien opisanych w p.6.6.

Dwa zespoty przetaczne PO/1 i PO/2 naleza do przekaznikéw monitoringu pozaru ogdlnego.
Przetaczenie przekaznikow nastepuje podczas sygnalizacji pozaru ale po uplywie czasu
opoznienia zgodnie z p.6.6.

Jeden zespot przetaczny UO nalezy do przekaznika monitoringu uszkodzenia ogoélnego. Styki

oznaczone UO sa zwarte w stanie wylaczenia zasilania lub sygnalizacji uszkodzenia.

6 URUCHOMIENIE
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Przed zainstalowaniem i1 uruchomieniem centralg nalezy przygotowaé tak, aby speiniata
wymagania zgodnie z projektem. Dotyczy to przekazywania sygnaléw od pakietow linii
dozorowych do pakietéw linii sygnalowych i dalej, do urzadzen zewngtrznych oraz regulacji

czasow zwloki transmisji zewngtrznych.

6.1. Przyeotowanie pakietu linii dozorowych (rys.14)

Na ptytce PLD, obok ztacza (rys.14) znajduja si¢ kotki lutownicze oznaczone symbolami: T11;
T12; T13 1 T14, pozwalajace podtaczy¢ do szyn magistrali Nr: 11; 12; 13 1 14 nast¢pujace
sygnaly:

PA - pozarowy kanatu A (gorna czeg$¢ pakietu);

PB - pozarowy kanatu B (dolna czgs$¢ pakietu);

UA - uszkodzeniowy kanatu A;

UB - uszkodzeniowy kanatu B;

K - koincydencji (sygnalizacji pozarowej obu linii dozorowych tego samego pakietu).

Linia transmisji T14 jest wykorzystana do opdzniania monitoringu przy pomocy PLS i moze ona
by¢ stosowana jedynie w przystawce PCSP-35.

Pakiety PLD-1 i PLD-2 fabrycznie nie maja podlaczonych zadnych sygnatow do kotkow
T11-T14.

Pakiet PLD-3, przeznaczony do pracy wylacznie w koincydencji, ma fabrycznie potaczony kotek

lutowniczy K z T11.

6.2. Przyeotowanie pakietu linii syenalowych

Na plytce PLS-1, obok ztacza (rys.15) znajduja si¢ kotki lutownicze oznaczone symbolami: P;
T11; T12; T13; T14, pozwalajace podlaczy¢ do szyn magistrali o Nr 9; 11; 12; 13 i 14
nastepujace sygnaty:

PA - pozarowy do kanatu transmisji A (gorna czgs$¢ pakietu);

PB - pozarowy do kanatu transmisji B (dolna czgs¢ pakietu);

UT - uszkodzenia z uktadem sygnalizacji uszkodzenia transmisji odpowiedniego kanatu.
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Np. z chwila uszkodzenia na linii dozorowej w pakiecie PLS-1 mruga lampka ,,uszkodzenie”
informujaca o tym, ze urzadzenie wykonawcze sprzezone z w/w linia dozorowa moze nie zostaé
uruchomione.

Kotek ,,P” - (sygnat ogolny pozaru) jest fabrycznie potaczony z sygnatami pozarowymi kanatu A
iB.

Do wspotpracy z pakietem PLD-3 nalezy punkt lutowniczy T11 potaczy¢ z kanatem PA lub PB.
Na plytce PLS-1 znajduja si¢ pary kotkow lutowniczych oznaczonych symbolami:
OPOZNIENIE A (4; 2; 1; 0,5 min) i OPOZNIENIE B (4; 2; 1; 0,5 min) stuzace do ustawiania

czasOw zwloki transmisji kanatu A i B.

6.3. Przyklad laczenia transmisji pozaru z pakietu PLD

a) Na ptytce PLD nalezy potaczy¢ metoda lutowania (rys.14) kotek PA (sygnat pozarowy kanatu
A) z kotkiem T11 (szyna 11 transmisji).

b) Na tej samej ptytce kolek sygnatu uszkodzenia UA kanatu A potaczy¢ z kotkiem transmisji
T12 (szyna 12 transmisji).

c) Na plytce PLS-1 jest fabrycznie potaczona szyna 9 (kotek ,,P”) magistrali z kotkami

transmisji pozaru PA i PB (rys.15). Nalezy odlaczy¢ kotek PA i polaczy¢ go z T11

(jak w p.a). W zaleznosci od przeznaczenia kanatu B odlaczy¢ lub pozostawié

polaczenie ,,PB” z ,,P”.

d) Kotek sygnalizacji uszkodzenia zrédta transmisji UT potaczy¢ z T12 (jak w p.b) oraz w
grupie trzech kotkéw UT, A, B, polaczy¢ UT z kolkiem A (fabrycznie nie taczone).
Potaczenie obrazuje rys.14; 15.

e) Zaprogramowac opoOznienia transmisji przez lutownicze polaczenie kotkow jak na rys.16.
Istnieje mozliwos¢ wyboru czasow opoznienia dodajac wartosci 0,5; 1; 2; 4 min.

f) Jezeli przewiduje sig, ze linie dozorowe x, y 1 z powinny spowodowa¢ zadzialanie urzadzenia
zewnetrznego podtaczonego pod linig¢ sygnatowa np. A, to nalezy przygotowac uktad zgodnie
zrys. 17.

g) Zaprogramowane pakiety wg p. a) = €) nie moga by¢ wzajemnie zamieniane.

6.4. Polaczenie transmisji przystawki

Sygnal ogdlny pozaru, przez pakiet PLS mozna transmitowa¢ zardwno z centrali, jak 1 z
przystawki, poniewaz szyna pozaru magistrali centrali jest potaczona przez ztacze 26-stykowe z

szyna magistrali centrali. Nie sa jednak potaczone ze soba szyny transmisji T11 + T14. Fakt ten
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umozliwia zwigkszenie liczby szyn transmisji z 3 do 7 (3 w centrali + 4 w przystawce).
Zobowiazuje to jednak projektantow i uzytkownikow do przestrzegania nast¢pujacej zasady:

Jezeli kanat X linii dozorowej ma sterowac kanatem Y linii sygnatowej, to te dwa pakiety, z
kanatem X - PLD i z kanatem Y - PLS, musza si¢ znajdowa¢ razem albo w centrali, albo w

przystawce. Odnosi si¢ to rowniez do sytuacji pokazanej na rys.17.

6.5. Programowanie przekaznikdéw strefowych

Kazda lini¢ dozorowa centrali L1+L14 1 kazda lini¢ dozorowa przystawki L15+L34 mozna
przyporzadkowa¢ jednemu z o$miu przekaznikow P1+P8, w wyniku czego, alarm pozarowy
przyporzadkowanej linii bedzie powodowal przetaczanie danego przekaznika strefowego. Do
tego celu stuzy matryca kotkowa umieszczona na ptytach tylnych centrali (PFM-35) i przystawki
(PPFL-35).

Na rys.9 te matryce sa oznaczone numerami pozycyjnymi 41 18.

Dla podporzadkowania linii przekaznikowi, nalezy na skrzyzowaniu kierunkéw linii 1
przekaznikow wstawi¢ zworki (AKSNT - Assmann).

Przyktad ustawiania zworek jest pokazany na rys.11, a na rys.12 przedstawiono sposob

potaczenia kotkow matrycy. Ten ostatni rysunek pozwala zrozumie¢ zasadg programowania.

6.6. Ustawienie czasOw opoznienia monitoringu. Monitoring alarmu pozarowego mozna

opoznia¢ do 7,5 min, monitorowa¢ bez opdznien lub blokowaé transmisj¢ monitoringu.
Opoznienia monitoringu i blokady realizowane sa za pomoca pakietu PLS-1 umieszczonego w
siodmej pozycji kasety centrali z zaciskami L13 1 L14.

Do zobrazowania zasady dziatania stuzy rys.10.

6.6.1. Monitoring bez PLS i bez opdznien. Jezeli jest zalozona zworka ZW-1 (rys.9 poz.13 i

rys.10), to sygnat pozaru ogdlnego centrali przechodzi bezposrednio na uktad przekaznikéw
przetaczajac przekazniki ogdlne PO/1 1 PO/2 oraz ten przekaznik strefowy P1+P8, ktorego linia

dozorowa przekazala alarm.

6.6.2. Przygotowanie pakietu PLS-1 do pracy z monitoringiem. Zgodnie z rys.10 nalezy

potaczy¢ kotki lutownicze: P - PA oraz T14 - PB.
Zgodnie z rys.16 nalezy zaprogramowac zadane opoznienie zadzialania monitoringu w kanale A
oraz pozostawi¢ kanatl B bez op6znienia (nie lutowaé zworki).

Pakiet umiesci¢ w kasecie centrali na siddmej pozycji, przypadajacej na linie L13 1 L14.
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Na plycie tylnej w zaciski L13 i L14 nalezy wstawi¢ rezystory koncowe 1 kQ; 0,5W lub
dotaczy¢ linie sygnatlowe zakonczone rezystancja koncowa 240 Q =+ 1200 Q (facznie z

rezystancja linii).

6.6.3. Opo6znienie monitoringu bez potwierdzenia. Potwierdzeniem przyj¢cia alarmu pozarowego

przez obstugg jest wyciszenie sygnalizacji akustycznej. Jezeli wyciszenie centrali nie nastapi w
ciagu 30s, to GENERATOR 30s (rys.10) przez kanat B, po 30 sekundach pobudzi uktad
przekaznikow. Zadzialaja przekazniki PO/1; PO/2 i ten strefowy P1 + P8, ktérego linia
dozorowa wywotata alarm pozarowy. Wcisnigcie przycisku blokady kanatu B (,,ODLACZENIE

LINII”) wylacza transmisj¢ monitoringu.

6.6.4. Opdznienie monitoringu z potwierdzeniem. Potwierdzeniem przyjgcia alarmu pozarowego

przez obstuge jest wyciszenie sygnalizacji akustycznej. Jezeli wyciszenie nastapi w ciagu 30s od
zaalarmowania, to GENERATOR 30s (rys.10) zostanie zablokowany. Wowczas sygnat pozaru
ogolnego przechodzi przez kanal A pakietu PLS (p.6.6.2), po uptywie czasu opodznienia
wychodzi z kanalu A na B i dalej na uktad przekaznikow. Wcisnigcie przycisku blokady
(,,ODLACZENIE LINII”) kanatu A blokuje transmisj¢ opdzniona w kanale A lecz nie blokuje
GENERATORA 30s. Wcisnigcie przycisku blokady kanatu B (,,ODLACZENIE LINII”)

wytacza transmisj¢ monitoringu.

6.6.5. Monitoring linii uprzywilejowanych. Dla linii dozorowych, na ktérych zainstalowane sa

rgczne ostrzegacze pozarowe typu ROP, przewidziane jest monitorowanie bez opdznien (rys.10).
Linie takie powinny by¢ zebrane, przy pomocy matrycy kotkowej, w zbiory skierowane na
przekazniki strefowe (P1+P8) uprzywilejowane. Dla tego, aby przekazniki (P1+P8) linii
uprzywilejowanych zadziatalty bez opdznien, nalezy przelaczy¢ odpowiednie przyciski 8-
bitowego przetacznika U8 w potozenie ON na pozycjach rownolegltych do kotkow matrycy
odpowiadajacych odpowiednim przekaznikom (P1+P8). Jednocze$nie z zadziataniem

przekaznika uprzywilejowanego P1+P8 zadziataja rowniez PO/1 i PO/2.

6.7. Podlaczenie tablicy synoptycznej TS-1. Do tego celu stuza ptytki tablicy synoptyczne;j

PTS-35, ktore sa przykrecone (tylko na specjalne zamdwienie) na Scianie tylnej z lewej strony
plyty tylnej centrali PFM-35 lub przystawki PPFL-35 (rys.2 i rys.9). Plytki sa zakonczone

ztaczami 25-stykowymi. Uzytkownik winien samodzielnie przylutowaé przewody taczace
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centralg 1 przystawke z tablica synoptyczna do wtykéw ztaczy 25-stykowych. Sposob

podiaczenia przedstawia rys.13.

6.8. Podlaczenie tablicy TW-35. Do tego celu stuzy plytka tablicy alarmowej PTW-35,

umocowana na §ciance bocznej kasety centrali. Plytka jest potaczona z obwodami centrali
przewodem wielozytlowym, a z tablica alarmowa TW-35 przewodem dwuzylowym. Do
podtaczenia tego przewodu shuza zaciski kablowe. Podczas laczenia nalezy zwroci¢ uwage na
polaryzacj¢. Plytka PTW-35 jest montowana przez producenta na specjalne zaméwienie

kupujacego.

6.9. Ciaglos¢ obwodu manipulacji. Dla tego, aby centrala nie sygnalizowata ostrzezenia

nazwanego tu MANIPULACIJA, oprocz zamknigtych drzwi, powinny by¢ wstawione pakiety we
wszystkich pozycjach kasety. Jezeli w ktorej§ prowadnicy nie ma pakietu, a pozycja jest
zaSlepiona, to na magistrali, pod punktami lutowniczymi ztacza, powinna by¢ umieszczona
zworka (AKSNT - Assmann). Zworka taka powinna by¢ umieszczona pod ztaczem pakietu
zasilania PZ, zwierajaca obwod przystawki, jezeli pracujemy bez przystawki PCSP-35, lub
zworka powinna by¢ zdjgta, jezeli do centrali jest podlaczona przystawka. W przystawce,

analogicznie umieszczamy zworki w miejscach, gdzie nie ma pakietow.

6.10. Obwody iskrobezpieczne. Iskrobezpieczne obwody dozorowe umozliwiaja instalowanie

czujek pozarowych i rgcznych ostrzegaczy w strefach, gdzie wystgpuja wybuchowe mieszaniny
gazoéw 1 par cieczy. Obwody te zapewniaja kategori¢ [Ex i allC]. Obwody iskrobezpieczne w
systemie CSP-35 moga by¢ tworzone na liniach dozorowych z zastosowaniem barier
ochronnych.
1) Bariera MTL788+ produkcji angielskie;.
Bariera musi by¢ uziemiona, a rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 1 Q.
Instaluje si¢ ja w strefie bezpiecznej migdzy centrala, a obwodem iskrobezpiecznym z
ostrzegaczami lub czujkami. Centralg taczy si¢ z zaciskami 1 (plus) i 2 (minus), a obwdd
iskrobezpieczny, od strony niebieskiej, 3 (plus) i 4 (minus).
2) Bariera ochronna MTL728+ produkcji angielskie;.
Bariera musi by¢ uziemiona i zainstalowana tak, jak poprzednia (w p.1). W centrali CSP-35
nalezy zdjaé zworg uziemiajaca szyn¢ 26 magistrali z metalowa obudowa centrali. W

przeciwnym razie bedzie sygnalizowane doziemienie obwodow centrali.
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3) Bariera BO1.24.100 produkcji polskiej (wycofana z produkcji). Warunki, jak dla p.2).
4) Separator MTL 3043 produkcji angielskie;.

Sposob instalacji, jak dla MTL 788+. Separator uziemienia nie wymaga.
Obwod iskrobezpieczny powinien by¢ wykonany w postaci elektrycznej linii dwuzytowe;.
Czujki 1 rgczne ostrzegacze musza by¢ typu POLON, serii 30, w wykonaniu iskrobezpiecznym,
np. DIO-36Ex; TNP-35Ex; TUP-35Ex; PUO-35Ex; ROP-4Ex.

Zwarcie obwodu iskrobezpiecznego centrala moze sygnalizowac jako pozar lub uszkodzenie.

7 NAPRAWY

Naprawy wykonuje producent.

8 KONSERWACJA

8.1. Ogodlne zasady. Instalacje sygnalizacji pozarowej wymagaja konserwacji. Konserwacje

powinien wykonywac¢ kwalifikowany konserwator. Konserwacja polega na wykonywaniu badan

okresowych, usuwaniu usterek i wymianie zuzytych materiatow.

8.2. Konserwator. Konserwatorem powinna by¢ osoba z wyksztalceniem technicznym.

Konserwator powinien dokladnie zapoznaé si¢ z trescia niniejszej instrukcji. Zalecane jest
ukonczenie przeszkolenia u producenta w zakresie instalacji i eksploatacji urzadzen sygnalizacji
pozarowej. Jezeli w instalacjach sa stosowane jonizacyjne czujki dymu, to konserwator musi
mie¢ zezwolenie na prowadzenie instalacji i konserwacji jonizacyjnych czujek dymu, wydane
przez Panstwowy Inspektorat Bezpieczenstwa Jadrowego 1 Ochrony Radiologicznej w
Warszawie. Konserwator powinien zna¢ zasadg dzialania centrali, r¢gcznych i automatycznych
ostrzegaczy pozarowych oraz innych wspotpracujacych urzadzen. Powinien znaé tez teren
obiektu, w ktorym znajduje si¢ instalacja, przebieg linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i
reczych ostrzegaczy oraz warunki srodowiskowe prac tych urzadzen.

Konserwator powinien mie¢ taczno$¢ telefoniczna z osoba dyzurujaca przy centrali tak, aby w

czasie awarii mogl w ustalonym czasie zjawi¢ si¢ w chronionym obiekcie.

8.3. Badania okresowe polegaja na sprawdzaniu sprawnosci dzialania wszystkich czujek,

recznych ostrzegaczy pozarowych, instalacji przewodowej, centrali i obwodow wyjsciowych z
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centrali jak: linii sygnatowych, sygnalizatorow zewngtrznych, monitoringu 1 uktadow

samoczynnego gaszenia.

Czestos¢ badan okresowych. Producent zaleca wykonywanie badan okresowych raz na kwartat.

Jednak wtlasciciel instalacji, w uzgodnieniu z projektantem i konserwatorem, moze obnizy¢

czestotliwos¢ w przypadku, kiedy instalacja znajduje si¢ w czystych, suchych i ogrzewanych

pomieszczeniach, albo czgstotliwos¢ moze zwigkszy¢, jezeli warunki pracy instalacji sa trudne

(wysoka wilgotno$¢, srodowisko korozyjne, zapylenie itp.)

Sposéb wykonywania badan okresowych.

Przycisna¢ w centrali przycisk LAMPTEST (LT) i sprawdzi¢ dziatanie wszystkich lampek
sygnalizacyjnych;

Na pierwszym kanale pakietu PLD wecisna¢ przycisk SPRAWDZENIE. Pobudzi¢ kolejno
wszystkie czujki z danej linii dozorowej lub r¢czne ostrzegacze. Powinny zadziata¢ i podaé
sygnal do centrali, a nastgpnie czujki powinny automatycznie si¢ kasowac;

Sprawdzi¢ tak samo pozostalte linie dozorowe wyciskajac przycisk linii juz sprawdzonej,

a wciskajac nastgpnej;

Podczas sprawdzania czujek 1 recznych ostrzegaczy nalezy wizualnie oceni¢ ich stan
techniczny, jak stopien zabrudzenia, skorodowania, trwatego zanieczyszczenia komor
detekcyjnych i w miarg potrzeby oczysci¢ lub skierowac¢ do regeneracji albo wymiany;
Podczas sprawdzania centrali, na pakietach PLS nalezy wcisna¢ przyciski ODLACZENIE
LINII (dla zapobiezenia przekazywania sygnatow na zewnatrz - o ile takie sa zainstalowane)

1 sprawdzi¢ dziatanie optycznej i akustycznej sygnalizacji pozarowej, a nast¢pnie wszystkich
pozostatych sygnalizacji centrali;

Podczas sprawdzania obwodow zewngtrznych nalezy przedsigwzia¢ $rodki, aby sygnaty
wychodzace nie wyrzadzily szkod, szczegdlnie w instalacjach samoczynnego gaszenia.
Odbiorcow zewngtrznej sygnalizacji 1 monitoringu nalezy uprzedzi¢ o zamiarze
przeprowadzania prob;

Jezeli zauwazono usterki w dziataniu pakietow, to nalezy je wymieni¢ na rezerwowe, a
wadliwe przekaza¢ producentowi do naprawy;

Akumulatory sa bezobstugowe, samoczynnie kontrolowane przez central¢ i nie wymagaja

konserwacji. Nalezy jednak pamigtac, ze:
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producent akumulatoréw gwarantuje poprawna ich pracg tylko w ciagu 3 lat. Po tym okresie

nalezy sprawdzi¢ ich stan i zdecydowac o pozostawieniu lub ewentualnej wymianie.

8.4. Badanie szczelnosci zrodel promieniotwoérczych w jonizacyjnych czujkach dymu.

Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci zrodet wg instrukeji ,,Badania szczelno$ci
zrodla metoda kontroli skazen promieniotworczych jonizacyjnych czujek dymu” p.3.2.2,
zatwierdzong przez CLOR pismem Z-V/05.001/444/1252/BB z dnia 16.03.1988 r. Obowiazek
taki wynika z ,,Prawa Atomowego”. Instrukcj¢ mozna otrzymac od producenta central.
Czujki skazone nalezy traktowa¢ jako odpad promieniotwoérczy i przekazywaé do IEA w
Swierku.

9 PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Pakowanie. Centrala powinna by¢ umieszczona w opakowaniu indywidualnym ograniczajacym
mozliwo$¢ swobodnych ruchéw 1 wykluczajacym uszkodzenie w czasie przetadunku i
transportu.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone nastgpujace dane:
- nazwa lub znak wytworcy,
- nazwa 1 typ centrali,
- masa centrali.
Ponadto na opakowaniu powinny znajdowac si¢ nastgpujace napisy:
,OSTROZNIE KRUCHE”, GORA, NIE PRZEWRACAC”, ,,CHRONIC PRZED WILGOCIA”
lub odpowiadajace im znaki wg PN-85/0-79252.

Przechowywanie. Centrala powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zamknigtych o

temperaturze 5+40°C 1 wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 80%, wolnych od opardéw i
gazoéw

zracych. W przypadku dluzszego przechowywania centralg co miesigcy nalezy podtaczy¢ do
zasilania na przeciag 1 godziny sprawdzajac poprawnos¢ jej dziatania.

W czasie magazynowania centrala nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne:

stoneczne i urzadzen grzewczych.

Transport. Centrale w opakowaniu wg p.4.1 nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, z
uwzglednieniem wskazan transportowych podanych na opakowaniu oraz z zabezpieczeniem

przed gwaltownymi wstrzasami i temperaturami otoczenia wykraczajacymi poza przedziat od



-25°C do +40°C.
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Rys.1 Konstrukcja i wymiary centrali CSP-35 i przystawki PCSP-35



120 linii

1+14 linii

gdzie :

Rk
Rezystor koncowy 5,6 kQ

EW
Element wykonawczy albo 1 kQ

O

PLD

PLS

PSG-1
PSG-2

Czujka pozarowa

Reczny ostrzegacz pozarowy

Pakiet linii dozorowych

Pakiet linii sygnalowych

Pakiet sterowania gaszeniem ( opcja )

BSG-1

LD

LS

PWZ

PTS -
-35

PTW -
-35
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Rk LD PSG-1 LS BSG-1 SIEC
» PLD ——P — .
U \J PSG-2 145 kot. 220V ; 50 Hz
1410 szt.
RK LD PRZYSTAWKA
»PLD
e et PCSP - 35
EW .
LS pTs.|  PWZ
<€ » PLS T .
=
<N
o
S
m ',_-: e
:2 o)
1432 szt. z
Rk ( — }—2 30010 pTS.-|__PWZ »
1410 szt.
Rk LD j LS TABLICA .
o e » PLD ng;RglgA P.I:-’,vsv ‘—>AL¢V'\‘,'Y'?;'VA4_ 220 3";5(5:0 Hz
EW
LS PSG-1 LS
<€ » PLS poc.o[ € BSG-1 )
< SIEC
BATERIA 153 K 220V ; 50 Hz
+ +3 kpt.
¢ T | .
220 3";550 He > )Dg4u\rlz’z,%nszzn
ZEWNETRZNYCH

Blok sterowania gaszeniem ( opcja )

- linia dozorowa

- linia sygnatowa

- przewod wielozylowy

Plytka tablicy synoptycznej ( opcja )

Ptytka tablicy alarmowej (opcja )

Rys.2 Konfiguracja systemu sygnalizacji pozarowej z centrala CSP-35
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Rys.3 Widok centrali kompletne;j
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Rys.4 Blok zasilania BZ-2

100

26



PZ-3
M
PZ-2

(O  USZKODZENIE

HE SIECI
EEE BATERII

(O  ZASILANIE

ID-E188-001

130

185

27

A

PtYTA CZOtOWA

ZLACZE
PLYTKA DRUKOWANA

/

Rys.5 Pakiet zasilania PZ-2; PZ-3
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Rys.6 Pakiet linii dozorowych PLD-1; PLD-2; PLD-3
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Rys.7 Pakiet linii sygnatowych PLS-1

29



80

ID-E188-001

PW-1

POZAR

KASOWANIE
USZKODZENIE
UNIERUCHOMIENIE
SPRAWDZANIE
DOZIEMIENIE
MANIPULACJA

00000

130

aYaYayYayYal

30
’ 185 .
PLYTA CZOtOWA
o ZLACZE
PtYTKA DRUKOWANA /
J L

Rys.8 Pakiet wspolny PW-1; PW-3
Pakiet PW-3 nie ma przycisku i napisu KASOWANIE



PRZYSTAWKA PCSP - 35

R P P PR DU U BT ) B BT B A A B O B L B I

o B hll

PPFL - 35

-
>
w
~
=
S
>
»
<
Z LINIA 15 LINIA 17 LINIA 19 LINIA 21 LINIA 23 LINIA 25 LINIA 27 LINIA 29 LINIA 31 LINIA 33
o LNIA 16 LINA 18 LNiA 20 LNIA 22 LINIA 24 LINIA 26 LiNiA 26 LiNiA 30 LNA 32 LINiA 34
o
—
<
o
g B
>
¢} o}

12 20

/ CENTRALKA CSP - 35
/ /

P/I P2 | P | Pa /Ps ps | p7 | P8 | por o2 uo

V1 Véll SI9VIN

O

@] [¢]

00
O [0

X L2

) . | 7 L

L U X

1

o e
el e
3-6/6-0{0-

Ow|+
I &
O|| 1

+
[<)
3-

ol |

£

EIEREIEEEEEEEER
0O10-070-0-010-0-010-0-0O

oj| 1 >

A
FEEEEEEEE
8-616-6{6-0/6-015-

+
[=]
S

o 1®

£
O
OQ|
Q@
O
Q@
O]
[ O
O
OO
O|
O|
(e}
QGD -+
O 1

S€-dSOd S€-dSD rulfl vIAL] 6'SAY

i o [ — 7 PRZYSTAWKA
| | | |

LA 1 UNR3 uNRS LA 7 unks U 11 Ui 13

Ui 2 LA 4 [T uNis Ui 10 uNi 12 LN 14

LTS UTITER

0
I VIVYLSIOVIN

vol1aviL

VNZOALdONAS

2

-
e
3IRIRIR

L00-8813-dl

1€



ID-E188-001 32

Opis rysunku piyt tylnych centrali CSP-35 1 przystawki PCSP-35.

1.
2.

e

e

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

Zaciski przewodow linii dozorowych przystawki (20 par).

Przewod wielozytowy taczacy ptyte tylna PPFL-35 przystawki z magistrala PPM-35
przystawki.

Plytka tylna przystawki PPFL-35.

Matryca kotkowa przystawki kierujaca linie dozorowe L15 + L34 na przekazniki strefowe
monitoringu P1 + P8§.

Przewdd wielozylowy taczacy centralg CSP-35 z przystawka PCSP-35.

Ztacze 25-stykowe od przystawki do tablicy synoptycznej TS-1.

Ptytka tablicy synoptycznej PTS-35 (w przystawce).

Ptytka tablicy synoptycznej PTS-35 (w centrali).

Ztacze 25-stykowe od centrali do tablicy synoptycznej TS-1.

. Zaciski przewodow stykow przekaznikow monitoringu (25 zaciskéw) - pokazane potozenia

stykow bez zasilania centrali.

Przekazniki monitoringu - P1 + P8 - strefowe pozaru; PO/1 1 PO/2 - ogodlne pozarowe;
UO - og6lny uszkodzenia.

Zaciski przewodow linii dozorowych centrali (14 par).

Zworka do pracy monitoringu bez pakietu PLS (bez opdznien i blokady).

Przetacznik 8-bitowy do ustawiania monitoringu niektorych linii dozorowych bez op6znien
(z recznymi ostrzegaczami pozarowymi).

Przewod wielozytowy do potaczenia ptyty tylnej PFM-35 centrali z magistrala PM-35.
Przewod wielozytowy do potaczenia centrali z ptytka tablicy wynosnej PTW-35.

Plyta tylna PFM-35 centrali.

Matryca kotkowa centrali kierujaca linie dozorowe L1+L14 na przekazniki strefowe
monitoringu P1+P8.

Przewod wielozytowy do potaczenia centrali z blokiem zasilania BZ-2.

Zacisk ekranu przewodu linii dozorowe;j.

Rys.9a Opis ptyty tylnej CSP-35; PCSP-35
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Rys.10 Realizacja op6znien monitoringu



ID-E188-001 34

—————————————— L I () R S S = |
———————————— ﬁ....i..' P2

0
0
e P > > S PR oo P3
.j 77777777777777 o o o o PP o o o P4
-

U8
Rys.11 Ustawienie zworek
Linia L5 pobudza przekaznik P2
Linia L6 1 L7 pobudza przekaznik P3 (bez opdznienia)
Linia L8 pobudza przekazniki P1 i P4
Przekaznik P3 dziata bez op6znienia bo na jego poziomie
przetacznik U8 jest przelaczony w strong ON.
L5 L6
.- - ---P1

AL

Rys.12 Widok potaczen matrycy kotkowej (zworka na skrzyzowaniu L5-P2)
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Rys.13 Podlaczenie tablicy synoptycznej TS-1. Schemat laczenia wtykoéw ztaczy 25-stykowych
ptytek PTS-35 z zaciskami tablicy synoptycznej TS-1.
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™1 T12 T13 T14

I:I:I:IT
11l

PA PB UA UB

K - koincydencja kanalu A 1 B

PA - pozar kanatu A

PB - pozar kanatu B

UA - uszkodzenie kanalu A

UB - uszkodzenie kanatu B

T11+T14 - szyny transmisji do PLS-1

Rys.14 Programowanie pakietu PLD

36
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T12 T13 T14

%T?

PA PB UT
E E

PA PB UT

1 o

PA PB UT

Dla
monitoringu

Fabrycznie

Przyktad

Przyktad

P - og6lny sygnat pozaru
PA - pozar do kanatlu transmisji A
PB - pozar do kanatu transmisji B

UT - do sygnalizacji uszkodzenia transmisji.

Rys.15 Programowanie pakietu PLS-1

37
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OPOZNIENIE B
4 2 1 0,5 min

NN N N N N I NN N By AN I

Plytka PLS -1

Mo o o o
4 2 1 0,5 min

OPOZNIENIE A

Rys.16 Programowanie czaséw zwtoki transmisji na pakiecie PLS-1.

Przyktady: Kanat A - opoznienie t= 0,5+1+2+4 = 7,5 min

Kanat B - op6znienie t = 8 s.



ID-E188-001 39

T T T T

Py Pakiet PLD -1

111 (I (I | 11

K PA PB UA UB

w Pakiet PLD -1

1] L1 L1l L1

PA- PB UA UB

mmm
K

linia Z

Rys.17 Sposéb taczenia kilku linii dozorowych na jeden kanat PLS-1

(Linie Nr X, Y i Z przez diody i szyng transmisji T11 potaczone z kanalem A PLS-1.
Typ diody, nr szyny transmisji i numery kanalow - przyktadowe).
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Rys.18 Wieszaki do zawieszania na $Scianie centrali CSP-35 i przystawki PCSP-35.



