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Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38, bedaca przedmiotem niniejszej DTR, spehnia
wymagania normy PN-EN 54-2:2002, PN-EN 54-4:2001 oraz zasadnicze wymagania
dyrektyw:

-73/23/EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napigcia;
-89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38, posiada certyfikat zgodnosci Nr 332/2000/2003
uprawniajacy do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP
w Jozefowie.

Przed przystapieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescia
niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej
instrukcji moze by¢é niebezpieczne Ilub spowodowaé naruszenie
obowiagzujacych przepisow.

Firma ZUD ,,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w
wyniku uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Uwaga:Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania zmian
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1.  WSTEP

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR), pozwala zapoznaé si¢ z

przeznaczeniem, budowa i dziataniem central sygnalizacji pozarowej CSP-38 systemu ALFA
3800. Zawiera ona niezbg¢dne informacje dla prawidtowego instalowania, obstugi i eksploatacji
central, stanowi tez pomoc przy projektowaniu instalacji alarmowych. DTR dostarczana jest
uzytkownikowi wraz z centrala.
Niniejsze II wydanie DTR obejmuje centrale sygnalizacji pozarowej CSP-38 wyposazone w
oprogramowanie w wersji V3.x. Oprogramowanie w wersji V3.X rozni si¢ w sposob istotny
od poprzednich wersji V1.x 1 V2.x, zarowno w sposobie organizacji alarmowania jak i formie
konfigurowania centrali.

Najwazniejsze zmiany roznigce wersje V3.x od wersji poprzednich sa nast¢pujace:

1. Wprowadzono strefowa organizacj¢ alarmowania. Kazdy element adresowalny moze by¢
przypisany do jednej (i tylko jednej) z 512 mozliwych do utworzenia stref dozorowych, przy
czym jedna strefa moze zawiera¢ dowolna ilo$¢ elementow adresowalnych. Pole strefowe
moze by¢ fizycznie utworzone w oparciu o tablice adresowe TA-35A.

2. Wprowadzono 20-znakowe komunikaty uzytkownika, przypisane strefom. W czasie alarmu
na wyswietlaczu ukazuja si¢ tylko komunikaty slowne przypisane strefom, co ulatwia
lokalizacj¢ pozaru i nie wprowadza niepotrzebnie duzej ilo$ci informacji o alarmujacych
elementach adresowalnych.

3. Linie sygnalowe oraz linie monitoringu przypisywane sa do stref, a nie jak dotychczas do
elementu adresowalnego.

4. Umozliwiono blokowanie stref jako catosci lub pojedynczych elementow adresowalnych.
5. Rozgraniczono kompetencje obstugi, wprowadzajac trzypoziomowe menu konfiguracyjne i
dwa niezalezne hasta: jedno chroniace dostgpu do konfiguracji oraz drugie chroniace dostgpu
do blokowania.

6. Wejscie do konfiguracji nie zawiesza nadzoru programu nad obiektem chronionym.

7. Wzbogacono listg rejestrowanych zdarzen.

8. Rejestrator zdarzen drukuje komunikaty zawierajace polskie litery (tylko w nowych
centralach, wyposazonych w sterownik PR-3; centrale z sterownikiem UN-100 nie drukuja
polskich liter).

Dokumentacja techniczno - ruchowa nie obejmuje funkcji operatorskich i programowania, dla
ktérych przeznaczona jest Instrukcja Programowania CSP-38 (IP-E238-001), jak rowniez
pozostatych elementéw systemu ALFA 3800, na ktore istnieja odrgbne dokumentacje opisowe.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i programowych
nie pogarszajacych deklarowanych parametrow technicznych i eksploatacyjnych.
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2. PRZEZNACZENIE

Mikroprocesorowe centrale sygnalizacji pozarowej CSP-38 systemu ALFA 3800
przeznaczone sa do akustycznego i optycznego sygnalizowania zagrozenia pozarowego oraz
wskazania zagrozonego miejsca na podstawie informacji odbieranych od ostrzegaczy
pozarowych, a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzadzeniami zabezpieczajacymi i
sygnalizacyjnymi.

Centrale CSP-38 przystosowane sa do pracy ciaglej, w pomieszczeniach zamknigtych, o matym
zapyleniu, w zakresie temperatur od 0°C do +40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do
95% przy +40 °C.
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3. WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

3.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-38 zaliczane jest do urzadzen I klasy ochronnos$ci i
moga by¢ uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego.

Izolacja obwodéw doprowadzajacych sie¢ elektroenergetyczna 230 V / 50 Hz jest
wzmocniona i wytrzymuje napigcie proby 2800 V, a izolacja obwoddéw niskonapigciowych
(ponizej 42 V) wytrzymuje napigcie proby 700 V pradu przemiennego

Po dotaczeniu przewodoéw sieci elektroenergetycznej, przytacze sieciowe nalezy
zabezpieczy¢ fabryczna ostona.

3.2 Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref
pozarowych.

Nalezy zachowa¢ wymagane odleglosci instalacji niskopradowej od instalacji
elektroenergetycznej oraz piorunochronnej w celu uniknigcia niepozadanych oddziatywan.

Z punktu widzenia odpornosci systemu na zakldcenia elektromagnetyczne, zaleca sig
stosowa¢ uziemienie ochronne.

Akumulatory baterii rezerwowej umieszcza¢ w centrali w koncowym etapie montazu.
Elementy niniejszego urzadzenia sa wrazliwe na cieplo. Maksymalna temperatura otoczenia nie
powinna przekracza¢ 40°C. Nie wolno zastawia¢ otworéw wentylacyjnych z boku urzadzenia.
Przestrzen pozostawiona wokoét niego powinna by¢ wystarczajaco duza, aby powietrze mogto
swobodnie przeptywaé. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktorych pracuje urzadzenie
nie powinna przekraczac¢ 95 %.

3.3 Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

W wypadku wspotpracy centrali z czujkami jonizacyjnymi (izotopowymi), ich instalowanie,
demontaz 1magazynowanie moze wykonywa¢ wylacznie ,,uprawniony instalator”, tzn.
jednostka organizacyjna, ktora zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo atomowe, posiada zezwolenie
Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na taka dziatalnos¢.

3.4 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony
personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.
Woszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.

Z.U.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.
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4. OKRESLENIA

41.Adresowalnaliniadozorowa

Linia dozorowa umozliwiajaca identyfikacj¢ numerdéw elementéw adresowalnych w nia
wlaczonych.

42.Konwencjonalnaliniadozorowa

Dwuprzewodowa linia dozorowa za adapterem ADC-38, pracujaca z dwustanowymi
czujkami lub rgcznymi ostrzegaczami bez identyfikacji ich numerow, zakonczona rezystorem
koncowym.

43.Linia dozorowa boczna

Trojprzewodowa linia dozorowa za gniazdami adresowalnymi G-38A i G38AlI, pracujaca z
dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich numeréw.

44.Element adresowalny

Urzadzenie pracujace w adresowalnej linii dozorowej, majace swoj numer identyfikacyjny,
zdolne do przestania informacji o swoim stanie.

45.Element liniowy

Element adresowalny, czujka lub reczny ostrzegacz w linii konwencjonalnej, czujka w linii
bocznej, izolator zwarc.

46.0strzegacz pozarowy

Czujka pozarowa lub reczny ostrzegacz pozarowy.

47.Adapter czujek ADC-38

Element adresowalny nadzorujacy lini¢ konwencjonalna z pracujacymi w niej czujkami lub
recznymi ostrzegaczami konwencjonalnymi.

48.Re¢czny ostrzegacz ROP-38A

Element adresowalny, ktoéry po zbiciu szybki przesyla do centrali kryterium alarmu
pozarowego.

49.Re¢czny ostrzegacz ROP-33, ROP-42H

Element nieadresowalny, ktdry po zbiciu szybki przesyta do centrali kryterium alarmu
pozarowego.

4.10. Gniazda adresowalne G-38A i G-38Al

Elementy adresowalne do wspoétpracy z czujkami szeregu 30.

4.11.Gniazdo adresowalne G-3840

Elementy adresowalne do wspoétpracy z czujkami szeregu 40.

412.1zolator zwar ¢ 1ZW-38

Element instalowany w adresowalnej linii dozorowej, stuzacy do odlaczenia fragmentu
zwartej linii.

413. Strefa dozorowa

Wydzielona geograficznie cze$¢ obiektu chronionego, do ktorej przynaleza zwiazane z nia
elementy liniowe 1 dla ktdérej przewidziano w centrali wspdlna sygnalizacjg.

4.14. Pole sygnalizacjistref owej

Zbior elementow sygnalizacji optycznej, przeznaczonych do sygnalizowania alarmu i
uszkodzenia w strefach dozorowych (fizycznie pole strefowe w CSP-38 tworzy sig za pomoca
tablicy adresowej TA-35A).

4.15. Rejestrator zdarzen RZ (drukarka)

Miniaturowa drukarka rejestrujaca na papierowej ta§mie sygnalizowane przez centralg
alarmy, uszkodzenia, wylaczenia stref i inne zdarzenia z podaniem daty i czasu.
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416. Tekstuzytkownika

Zbiér komunikatow na wyswietlaczu alfanumerycznym (tekstow stownych o dlugosci nie
przekraczajacych 20 znakéw kazdy), przypisanych podczas programowania do stref
dozorowych, wykorzystywanych przez uzytkownika do identyfikacji miejsca pozaru lub
uszkodzenia.

417.Liniasygnalowa

Dwuprzewodowa, potencjalowa linia taczaca centrale z zewngtrznymi urzadzeniami
sygnalizacyjnymi i wykonawczymi. Linie sygnatlowe nazywane sa rOwniez zamiennie liniami
sterujacymi.

418. Wyjscie do monitoringu

Wyjscia centrali  z ich zaciskami 1 zlaczami, umozliwiajace przekazywanie sygnatow
pozarowych i uszkodzeniowych do stacji monitorowania lub strazy pozarne;.
419.Konfiguracja

Zestawienie systemu z jego poszczegdlnych elementéw i1 wpisanie tych elementéw do
pamigei centrali. Dotyczy to w szczeg6lnosci elementéw adresowalnych na liniach
dozorowych, linii sygnatlowych i monitoringu, deklaracja stref i komunikatow uzytkownika.
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5. CZESCI SKLADOWE SYSTEMU

System ALFA 3800 jest systemem adresowalnym umozliwiajacym identyfikacje
numeru kazdego elementu adresowalnego zainstalowanego w adresowalnej linii dozorowe;.
Adaptery ADC-38 instalowane na liniach adresowalnych umozliwiaja rowniez wspotpracg z
konwencjonalnymi liniami dozorowymi, bez identyfikowania numeréw pojedynczych
ostrzegaczy.

Schemat blokowy systemu ALFA 3800 przedstawiono na rys. 1.

System ALFA 3800 tworza nast¢pujace urzadzenia:

- mikroprocesorowa centrala CSP-38 o pojemnosci 2 lub 4 adresowalnych linii/petli
dozorowych, z mozliwos$cia rozbudowy do 8 adresowalnych linii dozorowych;

- czujki szeregu 30;

- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe ROP-38A i nieadresowalne ROP-33, ROP-
42H:

- adresowalne gniazda G-38A (bez izolatora zwar¢) 1 G-38Al (z izolatorem zwarc¢), do
wspotpracy z czujkami szeregu 30;

- adresowalne gniazda G-3840 do wspotpracy z czujkami szeregu 40;

- adaptery czujek ADC-38, do adresacji grupy czujek konwencjonalnych szeregu 30 lub
recznych ostrzegaczy ROP-33, ROP-42H;

- 1izolatory zwar¢ 1ZW-38, do odlaczania fragmentu linii dozorowej, w ktorym wystapito
zwarcie przewodow;

- tablice adresowe TA-35A, do tworzenia pola sygnalizacji strefowe;.
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6. DANE TECHNICZNE

Napigcie zasilania centrali

Napigcie robocze centrali

Zrédto zasilania rezerwowego:

- bateria akumulatoréw Pb ,,szczelnych” o pojemnosci
Przelaczanie na zasilanie rezerwowe

Przetaczanie na tadowanie akumulatorow

Poboér pradu centrali w czasie dozorowania ( bez pakietow PLD-38
oraz linii dozorowych ) :

- Z sieci

- z akumulatora

Maksymalny pobor pradu w czasie alarmowania:

- Z sieci

- z akumulatora

Maksymalny pobor pradu przez jeden pakiet PLD-38/PLD-38P
( z elementami liniowymi)

Obciazalnos¢ wyjscia do zasilania urzadzen zewngtrznych
Liczba linii dozorowych

Liczba linii sygnatowych

Maksymalna dopuszczalna rezystancja linii dozorowe; :

- adresowalnej, pgtlowej

- adresowalnej, promieniowej (otwartej)

- konwencjonalnej za ADC-38

- bocznej za G-38A, G-38AlI

- iskrobezpiecznej za ADC-38

Maksymalna pojemno$¢ migdzyzytowa linii dozorowej
Maksymalna dopuszczalna rezystancja linii sygnatowe;j
Dopuszczalna rezystancja obciazenia koncowego linii sygnalowe;j
(z linia)

Prad obciazenia linii sygnatowe;j

Minimalna rezystancja izolacji migdzy przewodami instalacji
Sposob pracy adresowalnej linii dozorowe;:

- petlowy z mozliwoscia eliminacji jednej przerwy lub zwarcia
przewodow linii dozorowej

- promieniowy, bez petli (linia otwarta)

Dopuszczalny prad dozorowania elementéw liniowych w linii
dozorowe;j:

- adresowalne;j

- konwencjonalnej za ADC-38

- bocznej za G-38A, G-38AlI

- iskrobezpiecznej za ADC-38

Rezystor koncowy linii:

- konwencjonalnej za ADC-38

6-1

~ 220V +10% -15%
50 Hz
24V + 15% -10%

6,5+24 Ah; 2128V
automatyczne
automatyczne

100 mA
105 mA

200 mA
3,15A
40 mA

max. 0,5A/24V
2 lub 4 z rozbud. do 8
7

2x50 Q

2x25 Q

2x120 Q

3x10 Q

2x100 Q

0,33 uF

2x50 Q

od 240 © do 1200 Q

0,1A/24V
100 kQ

25 mA
0,5 mA
0,5 mA
0,5 mA

560kQ=* 5%
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- iskrobezpiecznej za ADC-38 5,6 kQt 5%
Rodzaje elementéw liniowych instalowanych w linii dozorowe;:

a) adresowalne;j
- czujki szeregu 30: DIO-36, TNP-35, TUP-37, DOR-35, PPO-35,

PUO-35 w gniezdzie adresowalnym G-38A; G-38AlI
- czujki szeregu 40: D1IO-40, TUP-40, DOR-40 G-3840

- rgczne ostrzegacze pozarowe ROP-38A

- adapter czujek ADC-38

- 1zolator zwar¢ 1ZW-38

b) bocznej za G-38A, G-38Al:

- czujki szeregu 30: DIO-36, TNP-35, TUP-36,TUP-37, DOR-35,
PPO-35, PUO-35 w gniazdach nieadresowalnych G-31+G-37
¢) konwencjonalnej za ADC-38:

- wszystkie czujki szeregu 30 (albo jeden DOP-35 bez rezystora
koncowego)

- rgczne ostrzegacze ROP-33, ROP-42H

d) iskrobezpiecznej za ADC-38 (za bariera iskrobezpieczna lub
separatorem):

- czujki szeregu 30Ex

- reczne ostrzegacze ROP-4Ex

Liczba elementow na jednej linii, zalezna od ftacznego pradu
dozorowania, lecz nie wigksza niz:

a) dla linii adresowalnej petlowe;:

- elementéw adresowannych 64

- lacznie elementdéw adresowalnych i1 nieadresowalnych 128

b) dla linii adresowalnej promieniowe;j:

- elementoéw adresowalnych 32

- acznie elementéw adresowalnych i nieadresowalnych 32
Pobor pradu z adresowalnej linii dozorowej przez elementy liniowe:

- gniazdo adresowalne G-38A (bez czujki) 0,05 mA
- gniazdo adresowalne G-38AlI (bez czujki) 0,08 mA
- gniazdo adresowalne G-3840 (bez czujki) 0,08mA
- reczny ostrzegacz pozarowy ROP-38A 0,07 mA
- adapter ADC-38 (bez linii konwencjonalnej) 0,5 mA
- izolator IZW-38 0,05 mA
Wyswietlacz ciektokrystaliczny:

- liczba linii tekstowych 2

- liczba znakéw w linii 20

- maksymalna liczba znakéw w jednym komunikacie uzytkownika 20

Warianty alarmowania:

- alarmowanie jednostopniowe

- alarmowanie dwustopniowe

- alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem elementu

- alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem elementu

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Bez obstugi”

Maksymalna liczba stref dozorowych 512
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Maksymalna liczba tablic TA-35A przytaczonych do centrali w celu
utworzenia pola sygnalizacji strefowe;j 4
Liczba stref obstugiwanych przez jedna tablicg TA-35A 128
Wyjscia dla sygnalizacji dodatkowej (np. do monitoringu):

a) bezpotencjatowe styki zwierne o obciazalnosci 1A/24V dla
sygnalizowania :

- grupowego alarmu pozarowego

- alarméw strefowych (8 przekaznikow)

b) bezpotencjalowy zestyk przetaczny grupowego sygnatu
uszkodzenia o obciazalnosci 1A/24V

Czas opdznienia transmisji sygnaléw - programowany 0+7,5 min. co 0,5 min.
Wymiary centrali 490x453x247 mm
Masa 20 kg

Stopien ochrony IP 30

Kategoria klimatyczna 00/040/04
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7. KOMPLETOWANIE URZADZENIA

W tabeli 1 podano komplet wyposazenia, wchodzacego w sktad centrali CSP-38.
W tabeli 2 zestawiono wykaz elementow, ktore mozna dodatkowo instalowaé w centralach.
Wyposazenie dodatkowe zamawia si¢ oddzielnie.
Uwaga:
1. Centrale CSP-38 mozna zamawia¢ z dowolng liczba pakietéw liniowych PLD-38.
Podstawowa wersja centrali obecnie oferowanej jest centrala CSP-38-2 wyposazona w dwa
pakiety liniowe oraz CSP-38-4 wyposazona w cztery pakiety liniowe.
2. Uzytkownik w miar¢ wlasnych potrzeb moze na oddzielne zaméwienie zakupi¢ dowolna
liczbg pakietow PLD-38.
3. W nowszych centralach pakiet PLD-38 moze by¢ zastapiony przez pakiet PLD-38P wykonany
w technologii SMD, ktory pod wzgledem funkcjonalnym jest w pelni kompatybilny z pakietem
PLD-38.

Tabela 1
L.p. | Wyszczegdlnienie Nr rysunku (katalogowy) | Liczba
1 | Pakiet linii dozorowych PLD-38 lub C/E238-10.00.00-1 2 lub 4+8
zamiennie pakiet PLD-38P C/E238-160.00.00-1
2 | Blok wskaznikow BWK-38 B/E238-20.00.00-1 1
3 | Pakiet wspdlny PW-38 C/E238-30.00.00-1 1
4 | Pakiet cyfrowy PWC-38 C/E238-40.00.00-1 1
5 | Pakiet zasilania PZ-38 B/E238-50.00.00-1 1
6 | Plyta czolowa zasilacza kpl. C/E238-70.00.00-1 1
7 | Kaseta kpl. A/E238-80.00.00-1 1
8 | Plyta mocujaca kpl. B/E238-90.00.00-1 1
9 | Oslona A/E238-100.00.00-1 1
10 | Drzwi kpl. B/E238-110.00.00-1 1
11 | Wieszak B/E238-130.00.00-1 1
12 | Blok zasilania BZ-2 B/E188-30.00.00-2 1
13 | Ptytka drukarki PR-3 C/E238-150-00.00 1
14 | Mechanizm drukujacy M160 1
15 | Opakowanie centrali B/E238-120-00.00-1 1
16 | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E238-001 1
17 | Instrukcja obstugi 10-E238-001 1

Tabela 2
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L.p. | Wyszczegdlnienie Nr rysunku (katalogowy)
1 Ptytka monitoringu PZM-38 C/E238-90.50.00-1
2 Tablica adresowa TA-35A B/E213-00.00
3 Tablica alarmowa TW-35 B/E212-00.00
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8. OPIS KONSTRUKCJI

8.1 OPIS OGOLNY CENTRALI

Centrala CSP-38 jest wykonana w postaci szafki przystosowanej do mocowania na
$cianie. Mozliwe jest jej bezposrednie zamocowanie na §cianie lub na specjalnym wieszaku.,
uprzednio przykr¢conym do $ciany. Szafka posiada drzwi zamykane na zamek bgbenkowy.
Przy zamknigtych drzwiach centrali mozliwy jest dostgp jedynie do wylacznika kasujacego
sygnalizacje akustyczna centrali 1 przelacznika uruchamiajacego test lampek
sygnalizacyjnych. Przetacznik mozna uruchomi¢ poprzez nacis$nigcie go cienkim narz¢dziem
np. zapatka. Poprzez przezroczyste drzwi widoczne sa wszystkie przyciski oraz lampki
sygnalizacyjne 1 kontrolne na ptycie czotowej centrali (rys.2). Na drzwiach centrali
zamocowany jest rowniez mechanizm drukujacy rejestratora zdarzen.

Gtoéwne uktady elektroniczne rozmieszczone sa na wymiennych ptytkach drukowanych -
pakietach, umieszczonych w kasecie. Potaczenia migdzy pakietami realizuje ptytka
drukowana - magistrala PM1-38.

Dostep do kasety 1 pakietéw jest mozliwy po zdjgciu przedniej czg$ci obudowy centrali wraz
z drzwiami. Kaseta jest umieszczona na zawiasach i mocowana do tylnej nieruchomej ptyty
centrali za pomoca jednego wkrgtu. Po odchyleniu kasety jest mozliwy dostgp do taczowek 1
ztacz wyjsciowych centrali, umieszczonych na dwoch ptytkach drukowanych,
przymocowanych do tylnej ptyty centrali. Na ptycie tylnej znajduja si¢ otwory do mocowania
centrali na $cianie, tulejki do zamocowania ptytki z interfejsem szeregowym (wyposazenie
opcjonalne centrali) oraz u dotu podest do ustawienia na nim baterii akumulatoréw. Przewody
linii dozorowych, sygnatowych i zasilajacych wprowadza si¢ od tylu obudowy.
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Rys. 2. Widok ptyty czotowej centrali CSP-38
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8.2 ROZMIESZCZENIE PAKIETOW | LACZOWEK INSTALACYJNYCH

Rozmieszczenie pakietéw w kasecie centrali, widocznych po zdjeciu przedniej czgsci
obudowy, przedstawiono na rys. 3. Rozmieszczenie plytek drukowanych, mocowanych do
tylnej ptyty centrali oraz umiejscowienie taczowek przewodow instalacyjnych pokazano na
Rys.4.

W kasecie centrali umieszczone sa nastgpujace pakiety i1 plytki drukowane:

- dwa lub cztery pakiety liniowe PLD-38 oraz wolne zlacza na dodatkowe pakiety liniowe,
pozwalajace rozszerzy¢ podstawowe wyposazenie centrali do maksymalnie o$miu linii
dozorowych. Kazdy pakiet PLD-38 wspotpracuje z jedna adresowalna linia dozorowa
promieniowa lub petlowa. Pakiety PLD-38 moga by¢ umieszczone w kolejnych o$miu
szczelinach umiejscowionych z lewej strony kasety. Potozenie pakietu w kasecie okresla
numer obstugiwanej linii dozorowej kolejno L1, L2 .... L8, zaczynajac numeracj¢ od lewej
strony kasety;

- pakiet wspolny PW-38 z sygnalizatorem akustycznym,;

- pakiet cyfrowy PWC-38 ze sterownikiem mikroprocesorowym i interfejsem RS-232 do
potaczenia z komputerem,;

- ptytka wskaznikow 1 przyciskow BWK-38 z wyswietlaczem ciektokrystalicznym oraz z
elementami manipulacyjno-sygnalizacyjnymi cz¢$éci grupowej centrali;

- pakiet zasilania PZ-38, do kontroli napigcia roboczego centrali i fadowania baterii
akumulatoroéw;

- blok zasilania BZ-2 z transformatorem sieciowym, wyltacznikami =zasilania 1
bezpiecznikami;

- pakiet PR-3 sterownika rejestratora zdarzen, potaczony z mechanizmem drukujacym,
umieszczonym na drzwiach centrali, za pomoca przewodu paskowego;

- plyta magistrali centrali PM1-38 1aczaca pakiety w kasecie.

Dostgp do pakietow centrali, umieszczonych w kasecie, mozliwy jest po zdjeciu ptytek
opisowych, mocowanych za pomoca czterech wkregtow do przedniej czesci kasety.

Dostep do ptytek umieszczonych na plycie tylnej centrali jest mozliwy po odchyleniu kasety.
Piytki sa potaczone z magistrala centrali za pomoca przewoddéw paskowych. Sa to
nastepujace plytki:

- PFL-38 z =zaciskami do podlaczenia przewodow linii dozorowych oraz filtrami
przeciwzaktoceniowymi,

- PLSM-38 z zaciskami do podtaczenia przewodoéw linii sygnalowych, przekaznikami do
monitoringu i faczowkami przekaznikow oraz dwoma ztaczami do podtaczenia maksymalnie
czterech tablic adresowych TA-35A (dwie tablice potaczone szeregowo moga by¢ podtaczone
do jednego ztacza), tworzacych pole sygnalizacji strefowej centrali,

- PZM-38 z interfejsem szeregowym RS-232 do transmisji cyfrowej np. do systemu
monitoringu badz wizualizacji rozwoju pozaru. Plytka ta jest wyposazeniem dodatkowym
centrali, w przypadku zainstalowania nalezy ja polaczy¢ przewodem paskowym z plytka
PLSM-38.
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Rys. 3. Rozmieszczenie pakietow w kasecie centrali CSP-38

Uwaga: Instalowanie lub wyjmowanie jakiegokolwiek pakietu lub plytki drukowanej moze

odbywac sig¢ tylko przy odlqczonych Zrodlach zasilania.
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Rys. 4. Rozmieszczenie ptytek drukowanych oraz laczowek instalacyjnych na plycie tylnej
centrali CSP-38
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8.3 ELEMENTY MANIPULACYJNE | SYGNALIZACYJNE

W centrali zastosowane sa jako:

- elementy manipulacyjne - przyciski, przedstawione dalej znakiem @ ,
- elementy sygnalizacyjne - lampki, przedstawione dalej znakiem [—] ,
z towarzyszacym obok opisem stownym lub symbolem literowym.

Elementy manipulacyjne dost¢pne z zewnatrz
8.3.1 @ POTWIERDZENIE

Wecisnigeie tego przycisku powoduje skasowanie akustycznej sygnalizacji pozaru lub
uszkodzenia - dostgpny bez otwierania drzwi centrali.

832 @ LT

Przycisk LT przeznaczony jest do kontroli sprawno$ci lampek centrali - dostepny bez
otwierania drzwi centrali. Jego wcisnigcie za pomoca cienkiego przedmiotu powoduje
réwnoczesne zapalenie wszystkich lampek centrali (tacznie z sygnalizacja TA-35A - jesli jest
dotaczona).

Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne linii dozorowych.

Kazda z 8 linii dozorowych (o ile jest kompletne wyposazenie) ma identyczny zestaw
indywidualnych przyciskow 1 wskaznikow umieszczonych w polach oznaczonych
odpowiednio LINIA 1, LINIA 2 .... LINIA 8.

Wskazniki (lampki) sa prostokatne, przyciski - okragte.

LINIA1 [LINIA2] .. LINIA 8
UNIERUCHOMIENIE (1 (— (—
POZAR — — 1
KASOWANIE o o o
USZKODZENIE
NR ADRESOWEGO m— — —
LINII DOZOROWEJ — — —
— — —
SPRAWDZENIE o o o

Znaczenie tych elementéw dla jednej linii opisano ponize;j.
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8.3.3 UNIERUCHOMIENIE [

Ciagle Swiecenie zoltego wskaznika UNIERUCHOMIENIE sygnalizuje stan unieruchomienia
linii dozorowej. Oznacza to odlaczenie napigcia linii oraz nieprzyjmowanie sygnatéw o
pozarach lub uszkodzeniach od elementéw adresowalnych podtaczonych do tej linii
dozorowe;.

834 POZAR [
Ciagte $wiecenie czerwonego wskaznika POZAR sygnalizuje stan alarmowy co najmniej
jednego elementu adresowalnego na linii dozorowe;.

8.3.5 KASOWANIE @

Przycisk ten spetnia dwie funkcje:

a) krétkie wecisnigcie tego przycisku powoduje skasowanie stanu alarmu pozarowego
elementow  adresowalnych, znajdujacych si¢ na linii dozorowej (o ile ustapi czynnik
pozarowy), oraz zga$nigcie wskaznika POZAR,

b) dluzsze przycisnigcie tego przycisku (na okoto 5s) powoduje zapalenie wskaznika
UNIERUCHOMIENIE, odlaczenie napigcia z linii dozorowej oraz zablokowanie
przyjmowania sygnatow pozarowych i1 uszkodzeniowych od elementow adresowalnych
umieszczonych na linii dozorowej. Ponowne krotkie przyci$nigcie (jednak w odstgpie nie
krotszym niz 2 s od ostatniego przycisnigcia) gasi wskaznik UNIERUCHOMIENIE i
ponownie zatacza lini¢ dozorowa.

8.3.6 USZKODZENIE NR ADRESOWEGO [
Ciagle $wiecenie z6ltego wskaznika USZKODZENIE NR ADRESOWEGO sygnalizuje stan
uszkodzenia co najmniej jednego elementu adresowalnego na linii dozorowe;.

8.3.7 USZKODZENIE LINII DOZOROWEJ [
Ciagle $wiecenie zottego wskaznika USZKODZENIE LINII DOZOROWEJ sygnalizuje stan
uszkodzenia linii dozorowej (tzn. przerwe lub zwarcie przewodow).

8.3.8 SPRAWDZANIE —

Dtuzsze, okolo 5 s przyci$nigcie przycisku powoduje zapalenie zoOttego wskaznika
SPRAWDZANIE. W takim stanie kryterium alarmu z dowolnego elementu na linii dozorowe;j
zostanie zasygnalizowany wskaznikiem POZAR tylko na okoto 2+4 s, po czym zostanie
skasowany. Sygnal alarmu nie przechodzi do dalszych uktadéw centrali i na zewnatrz.
Kroétkie przycisnigeie przycisku podczas Swiecenia wskaznika SPRAWDZANIE powoduje
zgasnigcie wskaznika i powrdt linii dozorowej do normalnego dozorowania.

Dtuzsze, okolo 5s przycis$nigcie przycisku podczas $wiecenia wskaznika SPRAWDZANIE
umozliwia odnalezienie miejsca przerwania linii dozorowej ( patrz p.16.2.4)

Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne wyjs¢ linii sterujacych oraz monitoringu.

Indywidualnie kazda z 7 linii sygnatowych oznaczonych jako: WYJSCIE 1, WYJSCIE 2,....
WYJSCIE 7, oraz grupowo wszystkie wyjs$cia monitoringu (takze przez RS-232) oznaczone
jako  MONITORING, posiadaja wskaznik z przyciskiem BLOKOWANIE oraz wskaznik
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TRANSMISJA, umieszczone w polu LINIE STERUJACE.

LINIE STERUJACE

BLOKOWANIE TRANSMISJA
— @ WwyJSCIE1 [
— @ wyJScigz [

— @ WYJSCIE 7 —
—J @ MONITORING [

Znaczenie tych elementéw dla jednej linii sygnatowej opisano ponizej.

839 [ @ BLOKOWANIE WYJSCIE X

Krotkie przycisnigcie przycisku blokuje lini¢ sygnatowa. Ponowne krotkie przyci$nigcie
odblokowuje lini¢ sygnatowa.

Z6tty wskaznik BLOKOWANIE wskazuje:

brakiem §wiecenia - odblokowanie linii sygnatowej,
Swieceniem ciagtym - blokowanie linii sygnatowej,
$wieceniem pulsacyjnym - blokowanie linii sygnatowej w czasie pozaru po

wystapieniu kryterium zadziatania i odmierzeniu
czasu opdznienia dla tej linii sterujace;.

8.3.10 TRANSMISJA WYJSCIE X —

Czerwony wskaznik TRANSMISJA wskazuje:

brakiem §wiecenia - brak wysterowania linii sygnatowej,

Swieceniem ciaglym - wysterowanie linii sygnalowej w czasie pozaru,

$wieceniem pulsacyjnym - W stanie pozaru, odmierzanie czasu opdznienia
wysterowania linii sygnatowej lub po odmierzeniu tego
czasu stan blokowania linii.

83.11 [ @ BLOKOWANIE MONITORING.

Kroétkie przycisnigeie przycisku blokuje wyjscia monitoringu (jesli blokowanie monitoringu
wymaga podania hasta, wowczas po przycisnigciu BLOKOWANIE nalezy poda¢ hasto
blokowania 1 zatwierdzi¢ ‘OK’). Ponowne krotkie przycisnigcie odblokowuje wyjscia
monitoringu.

761ty wskaznik BLOKOWANIE wskazuje:

brakiem §wiecenia - odblokowanie wyj$¢ monitoringu,

Swieceniem ciagtym - blokowanie wyj$¢ monitoringu,

Swieceniem pulsacyjnym - blokowanie wyj$¢ monitoringu w czasie pozaru po
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odmierzeniu czasu opdznienia monitoringu.

8.3.12 TRANSMISJA MONITORING (—

Czerwony wskaznik TRANSMISJA wskazuje:

brakiem §wiecenia - brak wysterowania wyj$¢ monitoringu,

Swieceniem ciaglym - wysterowanie wyj$¢ monitoringu w czasie pozaru (tylko tych,

ktore spetniaja kryterium wysterowania),

swieceniem pulsacyjnym - w stanie pozaru, odmierzanie czasu opéznienia wysterowania
wyj$¢ monitoringu lub po odmierzeniu tego czasu stan
blokowania wyj$¢ monitoringu.

83.13 [—1 USZKODZENIE LINIS. @

Ciagle $wiecenie zottego wskaznika USZKODZENIE LINII S. sygnalizuje stan uszkodzenia
przynajmniej jednej z linii sygnalowych. Przycisk pozwala odczytywaé na wyswietlaczu,
ktore linie sygnalowe sa uszkodzone.

83.14 [ 1 USZKODZENIE LACZA MON.

Ciagle $wiecenie zottego wskaznika USZKODZENIE LACZA MON. sygnalizuje stan
uszkodzenia tacza szeregowego RS-232 transmisji monitoringu.

8.3.15 Wyswietlacz LCD

Wyswietlacz LCD posiada strukturg dwuliniowa, z liniami 20 znakowymi. Przeznaczony jest do
wyswietlania informacji wybieranych za pomoca przyciskow funkcyjnych i1 kierunkowych
(kursorow).

W stanie dozorowania na wy$wietlaczu wyswietlane sa naprzemiennie dwie plansze zawierajace
biezaca date i czas centrali (stan wyjsciowy wyswietlacza).

POLON-ALFA ALFA 3800

1998-03-05 10:23:34 1998-03-05 10:23:35 Jesli w centrali obecne
sa jakies zablokowane
elementy adresowalne lub strefy, woéwczas zamiast tych plansz na wyswietlaczu ukazane sa
informacje o tych blokadach. Jesli liczba zablokowanych stref i elementéw adresowalnych jest
wigksza od 2, niewidoczne zablokowania mozna przejrzeé za pomoca kursoréow ,,GORA”,
,»DOL”.

W stanie alarmu pozarowego na wyswietlaczu wyswietlany jest tekst przyporzadkowany danej
strefie przez uzytkownika, lub informacja w postaci numeru alarmujacej strefy.

Na wyswietlaczu LCD, w przypadku alarmu widoczne sa co najwyzej dwa alarmy (dwa
komunikaty uzytkownika). Przyktadowo wyswietlacz LCD, w przypadku gdy w systemie sa
dwie lub wigcej alarmujacych stref sygnalizuje:

PIERWSZA ALARMUJACA STREFA
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OSTATNIA ALARMUJACA STREFA

Okreslenia pierwsza, ostatnia alarmujaca strefa odnosza si¢ do czasu przyjecia przez centralg
alarmow z tych stref. W pierwszej linii wyswietlacza zawsze bedzie widoczny komunikat
uzytkownika dotyczacy pierwszej strefy, ktora zaalarmowata w systemie. W przypadku gdy
centrala odbierze alarmy z nast¢pnych stref, komunikat zwigzany z ostatnia strefa pojawi si¢ w
drugiej linii wy$wietlacza a komunikat bedacy dotychczas w drugiej linii  zniknie z
wyswietlacza.

83.16 |C— POZAR
—1

Pulsacyjne $wiecenie podwojnego, czerwonego wskaznika POZAR sygnalizuje stan
alarmowy centrali - zbiorczy wskaznik alarmu.

8.3.17 @ ODCZYT —
POZAROW

Swiecenie czerwonego wskaznika sygnalizuje obecno$é w systemie stref znajdujacych si¢ w
stanie alarmu - zachecajac do ich przegladu na wyswietlaczu (szczeg6lnie dotyczy
alarmujacych stref niewidocznych ze wzgledu na ograniczona pojemnos$¢ wyswietlacza).
Nacisnigcie przycisku umozliwia przejrzenie na wyswietlaczu wszystkich alarmujacych stref
- przewijajac je za pomoca kursorow .

8.3.18 [—1 MANIPULACJA

Zotty wskaznik MANIPULACIJA sygnalizuje $wieceniem ciagtym otwarcie drzwi centrali.

83.19 [—1 SPRAWDZENIE

Zbiorczy, zotty wskaznik SPRAWDZENIE sygnalizuje $wieceniem ciaglym sprawdzanie
jednej lub kilku linii dozorowych.

8320 [—1 UNIERUCHOMIENIE

Zbiorczy, z6tty wskaznik UNIERUCHOMIENIE sygnalizuje $wieceniem ciaglym
unieruchomienie jednej lub kilku linii dozorowych.

8.3.21 1 BEZOBSLUGI @

Z6tty wskaznik BEZ OBSLUGI sygnalizuje:

swieceniem ciaglym - stan bezobstugowy centrali,

brakiem §wiecenia - stan z obsluga.

Kroétkie naci$nigcie przycisku pozwala zmienia¢ stan bezobstugowy na stan z obstuga i
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odwrotnie.

8.3.22 [1 DOZIEMIENIE

Zotty wskaznik DOZIEMIENIE sygnalizuje $wieceniem ciagtym doziemienie jednego lub
kilku obwodow centrali.

83.23 [ 1 USZKODZENIE

Zbiorczy, zotty wskaznik USZKODZENIE sygnalizuje §wieceniem ciaglym wystapienie

jakichkolwiek uszkodzen w centrali (z wylaczeniem doziemienia, ktore jest sygnalizowane
tylko wlasnym wskaznikiem).

8324 [ oODCZYTUSZKODZ. @

Swiecenie zottego wskaznika sygnalizuje obecnoéé w systemie uszkodzen - zachecajac do ich
przegladu na wys$wietlaczu.

Nacis$nigcie przycisku umozliwia przejrzenie na wyswietlaczu wszystkich aktualnych
uszkodzen - przewijajac je za pomoca kursorow.

83.25 [ USZKODZENIE pP

Zotty wskaznik USZKODZENIE uP $wieceniem ciaglym sygnalizuje uszkodzenie ukladu
mikroprocesorowego centrali.

8326 [1 PRACA

Zielony wskaznik PRACA sygnalizuje §wieceniem ciaglym zasilanie centrali energia.

8.3.27 [ USZKODZENIE
—= SIECI
000 BATERII

Zotty wskaznik USZKODZENIE SIECI, BATERII sygnalizuje:
swieceniem ciagtym - uszkodzenie zasilania sieciowego centrali,
Swieceniem pulsacyjnym - uszkodzenie zasilania rezerwowego centrali.

8328 @  PAMIEC ZDARZEN

Nacisniecie przycisku PAMIEC ZDARZEN umozliwia przywotanie na wyswietlacz pamieci
zdarzen, a nastgpnie przejrzenie jej zawartoSci za pomoca kursorow oraz na zyczenie
wydrukowanie fragmentu lub catosci.

8329 @ KONFIGURACJA

Nacisnigcie przycisku KONFIGURACJA umozliwia:

- wyswietlenie konfiguracji,

- po podaniu ,,hasta konfiguracji” wejscie do MENU konfiguracyjnego centrali,

- po podaniu ,hasta blokowania” wejscie do MENU blokowania stref i elementow
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adresowalnych.

8.3.30 @® DRUKOWANIE

Nacisnigcie przycisku DRUKOWANIE umozliwia wybranie za pomoca kursoréw trybu
pracy drukarki.

8.3.31 [
POWROT

Nacisniecie przycisku ,,POWROT” umozliwia wyjscie z wybranej funkcji.

8.3.32 o
OK

Nacisnigcie przycisku ,,OK” umozliwia dokonania akceptacji wybranych funkcji lub zmiany
niektorych parametrow funkcji.

8.3.33 o
ZAPIS

Nacis$nigcie przycisku ZAPIS umozliwia zapamigtanie ustawiefn podczas konfigurowania
centrali

3.34 Przyciski kierunkowe
GORA

/o\
o E [

v

DOL
Przyciski kierunkowe (zwane w skrocie kursorami), umozliwiaja przesuwanie na
wyswietlaczu kursora, poruszanie si¢ po funkcjach MENU konfiguracyjnego, zmiang
parametrow wybranych funkcji, przegladanie réznych informacji o stanach centrali, jak

rowniez stuza do kodowania hasel blokowania 1 konfiguracji.
Szczegotowe informacje dotyczace zastosowan poszczego6lnych przyciskow funkcyjnych
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oraz kierunkowych znalez¢ mozna w Instrukcji Programowania centrali CSP-38.
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9. OPIS FUNKCJONALNOSCI
9.1 ORGANIZACJA STREFOWA

Strefy dozorowe w CSP-38 umozliwiaja obstudze centrali szybka oraz doktadna
lokalizacj¢ pozaru bez potrzeby znajomosci fizycznego rozmieszczenia linii dozorowych
oraz elementow adresowalnych. Kazdy z elementéw adresowalnych musi  zostac
programowo przypisany do jednej z 512 mozliwych do utworzenia stref. Numery stref,
ktorym nie przypisano zadnych elementow adresowalnych nazywane sa nieczynnymi lub
pustymi. Jeden element moze by¢ przypisany tylko do jednej strefy, przy czy w jednej strefie
moze znajdowac si¢ dowolna liczba elementéw. Zaleca si¢ jednak tworzenie stref, w ktorych
liczba elementow (tacznie z elementami nieadresowalnymi) nie przekracza 32. Rgczne
ostrzegacze pozarowe powinny by¢ umieszczone w odrgbnych strefach nie zawierajacych
czujek.

Strefy posiadaja zbiorcza sygnalizacje strefowa tzn. uszkodzenie lub alarm jakiegokolwiek
elementu przypisanego do strefy jest traktowane jako uszkodzenie lub alarm strefy, przy
czym istnieje rowniez rejestracja zdarzen od indywidualnych elementow adresowalnych,
stuzaca celom diagnostycznym.

Kazda strefa moze mie¢ przypisany komunikat uzytkownika, skladajacy si¢ z 20 znakéw
alfanumerycznych, ktory jest przywolywany na wyswietlacz i drukowany na rejestratorze w
czasie alarmu. W przypadku stref, ktérym nie przypisano komunikatu uzytkownika,
podawany jest numer alarmujacej strefy.

Strefy mozna rowniez przypisywaé¢ do wyjs¢ centrali tzn. do linii sygnatowych oraz wyjs¢
monitoringu, opartego na przekaznikach P1..P8 w celu sterowania tych wyjs¢ w powiazaniu z
alarmami strefowymi.

Alarmy 1 uszkodzenia w strefach mozna wizualizowa¢ za pomoca tablic adresowych TA-
35A, tworzacych pole sygnalizacji strefowej. Do jednej centrali mozna podiaczy¢ max. 4
tablice, z ktorych kazda moze obstuzy¢ 128 stref. Kazda strefa posiada zestaw sktadajacy si¢
z dwoch diod $wiecacych: czerwonej i zoéltej, sygnalizujacych odpowiednio alarm lub
uszkodzenie strefy. Sposob podlaczenia oraz programowanie stref w tablicach TA-35A
mozna znalez¢ w dokumentac;ji tablicy.

9.2 ALARMOWANIE

9.2.1 Rodzaje alarméw

Po zadzialaniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej, centrala CSP-38, na
podstawie algorytmoéw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM I lub ALARM II stopnia okreslony
W sposob nastepujacy:

a) ALARM I stopnia - to alarm wewngtrzny, sygnalizowany tylko w centrali bez transmisji
sygnatu o alarmie poprzez wyjscia monitoringu (moga by¢ przy tym wysterowane linie
sygnatowe).

b) ALARM II stopnia - alarm, ktéry oprocz wlaczenia sygnalizacji wewngtrznej powoduje
przekazanie sygnalow alarmowych przez wyj$cia monitoringu.

ALARM I stopnia sygnalizowany jest: modulowanym sygnatem akustycznym (o wypetnieniu
dhuzszym niz dla uszkodzenia), czerwonym wskaznikiem POZAR w polu sygnalizacyjnym
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linii dozorowych, pulsacyjnym $wieceniem gltéwnego wskaznika POZAR, wys$wietleniem na
wyswietlaczu LCD komunikatéw uzytkownika, zwigzanych z alarmujacymi strefami.
Dodatkowo, jesli centrala wyposazona jest w pole strefowe (tablice TA-35A) $wieca sig
czerwone diody tych stref, ktore znajduja si¢ w alarmie.

ALARM I stopnia jest rejestrowany w pamigci zdarzen jako POZAR OGOLNY.

Wecisnigcie przycisku POTWIERDZENIE wytacza wewngtrzna sygnalizacje akustyczna, oraz
zewngtrzna, podtaczona do linii sygnatowych, zaprogramowanych jako akustyczne AKU.
Przyjecie alarmu od kolejnej strefy, ponawia sygnalizacje akustyczna. Alarm pozarowy
mozna skasowaé naciskajac przycisk KASOWANIE w polu linii dozorowych. Jes§li w centrali
alarmuja elementy adresowalne na kilku liniach, woéwczas nalezy skasowaé wszystkie
alarmujace linie.

Alarm II stopnia sygnalizowany jest jak ALARM 1 stopnia i dodatkowo ciaglym lub
pulsacyjnym $wieceniem czerwonej diody MONITORING TRANSMISJA.

Uwaga: Blokowanie wyj$¢ monitoringu w czasie, gdy spetnione jest kryterium zadziatania
tych wyjs$¢, jest rowniez traktowane jako ALARM II stopnia.

Jesli w obiekcie alarmuja wigcej niz dwie strefy, woéwczas na wyswitlaczu ujawnione sa
komunikaty w sposéb nastgpujacy:

- w pierwszej linii LCD ujawniony jest komunikat zwiazany z strefa, ktora zaalarmowata jako
pierwsza,

- w drugiej linii LCD ujawniony jest komunikat zwiazany z strefa, ktora zaalarmowata jako
ostatnia.

Jesli w systemie pozostaja w stanie alarmu wigce] niz 2 strefy, lecz ze wzgledu na
ograniczong pojemnos¢ wyswietlacza sa nieujawnione, woOwczas $wieci si¢ czerwony
wskaznik ODCZYT POZAROW, zachecajac do ich przejrzenia. Komunikaty wszystkich
alarmujacych stref, mozna przejrzeé naciskajac przycisk funkcyjny ODCZYT POZAROW.
Najpierw pojawi si¢ komunikat informujacy o ilosci wszystkich stref pozostajacych w
alarmie, a nastepnie przyciskajac przyciski ,,GORA”, ,,DOL” mozna odczyta¢ komunikaty
wszystkich alarmujacych stref.

Jesli podczas alarmowania drukarka pracuje w trybie DRUK AUTOMATYCZNY, wowczas
wszystkie przyjete alarmy od elementow adresowalnych sa rejestrowane na tasmie
papierowe;.

ALARM I stopnia moze by¢ poprzedzony ALARMEM I stopnia lub jest sygnalizowany
natychmiastowo, w zalezno$ci od zaprogramowanego czasu opOznienia transmisji
monitoringu, konfiguracji wyj$¢ monitoringu 1 trybu pracy centrali. Jest to alarm wzywajacy
do podjecia natychmiastowej akcji gasnicze;.

W centrali mozna wyrdzni¢ pig¢¢ rodzajow alarmow opisanych ponize;.

9.2.2 Alarmowanie jednostopniowe

Czas opoOznienia wyj$¢ monitoringu zaprogramowany na warto$¢ 0. Zadziatanie
elementu liniowego wywotuje od razu ALARM II stopnia oraz uruchomienie gtownego i
programowalnych wyj$¢ monitoringu.

9.2.3 Alarmowanie dwustopniowe

Zadziatanie elementu linowego wywotuje najpierw ALARM 1 stopnia oraz wiacza
odmierzanie zaprogramowanego czasu opoznienia wyj$¢ monitoringowych. Jesli w trakcie
odmierzania alarm nie zostanie skasowany, woOwczas zostanie uruchomione glowne oraz
programowane wyj$cia monitoringu.
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Alarmowanie dwustopniowe przeksztalci si¢ natychmiast w jednostopniowe, jesli zaalarmuje
strefa, ktora zostata przypisana do strefowego wyjscia monitoringu, skonfigurowanego jako
ALARM 2 STOPNIA.

9.2.4 Alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem elementu.

Na kazdej ptytce pakietu linii dozorowych PLD-38 znajduje si¢ ztaczka, po zataczeniu
ktoérej dany pakiet wraz ze swoja linia dozorowa przechodzi na sposob pracy z jednokrotnym
wstepnym kasowaniem. Funkcja ta polega na tym, ze jezeli na danej linii zadziata element
adresowalny, to natychmiast linia ta zostaje skasowana bez wywotania jakiejkolwiek
sygnalizacji. Po skasowaniu otwiera si¢ przedziat czasowy trwajacy 64 s. Jesli w tym czasie
ten sam element, lub inny na tej samej linii zadziala ponownie, to ten sygnat bgdzie przez
centralg przyjety. Beda rowniez przyjmowane nastgpne sygnaly zadzialania elementow
odleglych w czasie nie dtuzej niz 64 s od zasygnalizowania ostatniej. Jezeli sygnat w ciagu 64
s nie powtdrzy sig, to zdarzenie bgdzie zapomniane.

Po przyjeciu sygnatu alarmowanie odbywa sig¢ tak jak opisano w p.9.2.2.
Sposobu nie nalezy stosowa¢ tam, gdzie sa czujki typu DOP-35 oraz reczne ostrzegacze. Do
projektanta instalacji nalezy decyzja o potrzebie stosowania wstegpnego kasowania.

9.2.5 Alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem elementu

W tym wariancie faza wstgpnego kasowania sygnatu alarmu od elementu
adresowalnego przebiega podobnie jak opisano w p.9.2.4, a nastepnie centrala przechodzi na
alarmowanie dwustopniowe opisane w p.9.2.2. Obowiazuja roéwniez uwagi z poprzedniego
punktu.

9.2.6 Alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Bez obslugi”

W trybie pracy centrali ,bez obstugi” (Swieci si¢ wskaznik BEZ OBSLUGI)
zaprogramowany czas opdznienia wyj$¢ monitoringu nie jest brany pod uwagg. Alarmowanie
przebiega w sposob identyczny jak w wariancie alarmowania jednostopniowego, patrz
p.9.2.2.

9.3 SYGNALIZOWANIE USZKODZEN

Centrala CSP-38, dzigki wewngtrznym uktadom samokontroli, wykrywa i sygnalizuje
uszkodzenia zaréwno elementdw adresowalnych jak réwniez wlasnych obwodéw
elektronicznych
Centrala wykrywa 1 sygnalizuje nastgpujace rodzaje uszkodzen:

a) uszkodzenie elementu adresowalnego,

b) uszkodzenie linii adresowej,

¢) uszkodzenie linii sygnatowej,

d) doziemienie,

) uszkodzenie zasilania,

f) uszkodzenie tacza transmisji szeregowej RS-232 (monitoringu cyfrowego),
g) uszkodzenie drukarki,

h) uszkodzenie uktadu mikroprocesorowego,

1) uszkodzenie pamigci RAM

) zaktocenie pamigci konfiguracji SETUP,
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k) zaktocenie pamigci zdarzen,

1) uszkodzenie wyswietlacza LCD,

1) uszkodzenie ogdlne sygnalizujace obecnos¢ jakichkolwiek uszkodzen.

Wykryte uszkodzenia sygnalizowane sa optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia
sygnalizowane sa ciaglym $wieceniem zoéttego, zbiorczego wskaznika USZKODZENIE .
Oproécz tego niektore rodzaje uszkodzen posiadaja odrgbne wskazniki §wietlne:

- USZKODZENIE NR ADRESOWEGO w polu LINIA 1 ... LINIA 8; sygnalizuje obecno$¢
uszkodzonych elementéw adresowalnych w danej linii dozorowe;j,

- USZKODZENIE LINII DOZOROWEJ w polu LINIA 1 ... LINIA 8; sygnalizuje przerwg
lub zwarcie w danej linii dozorowej,

- USZKODZENIA LINII S.; sygnalizuje obecnos$¢ uszkodzonych linii sygnatowych,

- DOZIEMIENIE; sygnalizuje obecno$¢ doziemienia na ktérymkolwiek z obwodow
elektrycznych centrali (uwaga: doziemienie nie jest sygnalizowane zbiorczym wskaznikiem
USZKODZENIE),

- USZKODZENIE pP; sygnalizuje uszkodzenie uktadu mikroprocesorowego,

- USZKODZENIE SIECI/BATERII; $wieceniem ciaglym sygnalizuje brak napigcia
sieciowego, $wieceniem pulsacyjnym sygnalizuje uszkodzenie lub brak napigcia baterii
akumulatoréw.

Dodatkowo, jesli centrala jest wyposazona w pole strefowe (tablice TA-35A) uszkodzenie
elementu adresowalnego jest sygnalizowane zottym wskaznikiem strefy, do ktorej element
jest przydzielony.

Kasowanie optycznej sygnalizacji uszkodzenia nastgpuje automatycznie, po ustgpieniu
danego typu uszkodzenia.

Uszkodzenie generuje modulowany sygnat akustyczny o wypetieniu krétszym od sygnatu
alarmu pozarowego. Sygnatl akustyczny mozna skasowa¢ przyciskajac przycisk
POTWIERDZENIE. Wykrycie przez centralg¢ nowego  uszkodzenia ponawia sygnatl
akustyczny. W przypadku wystapienia jednoczesnie alarmu i uszkodzenia, priorytet ma
alarm pozarowy, ktory blokuje akustyczna sygnalizacje uszkodzenia.

W czasie stanu uszkodzenia centrali $wieci si¢ dodatkowo zoity wskaznik ODCZYT
USZKODZ. sygnalizujacy i ,,zachgcajacy” operatora do przejrzenia biezacych uszkodzen.
Krotkie przycisnigcie przycisku, znajdujacego si¢ obok tego wskaznika, umozliwia
przejrzenie za pomoca przyciskow ,,GORA” , ., DOL ” wszystkich uszkodzen.

Wszystkie pojawiajace si¢ uszkodzenia moga by¢ rejestrowane na tasmie papierowej, jesli
drukarka pracuje w trybie DRUK AUTOMATYCZNY.

9.4 TESTOWANIE

Centrala CSP-38 umozliwia przeprowadzenie dwu rodzajow testow dla okreslenia
sprawnosci:
- elementow sygnalizacji optycznej,
- elementéw liniowych zainstalowanych w systemie.

9.4.1 Testowanie elementéw sygnalizacji optycznej

Do testowania sprawno$ci wszystkich elementéw sygnalizacji optycznej centrali
przeznaczony jest przycisk LT - dostgpny bez otwierania drzwi centrali. Jego wcisnigcie, za
pomoca cienkiego przedmiotu, powoduje rownoczesne zapalenie wszystkich lampek centrali
(tacznie z lampkami umieszczonymi w tablicach TA-35A).
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9.4.1 Testowanie elementow liniowych

Testowanie elementow liniowych bez wywotywania alarmu, mozna przeprowadzi¢
przelaczajac linig¢ dozorowa, w ktorej umieszczone sa testowane elementy liniowe, w stan
SPRAWDZANIE.

Dhuzsze, okoto 5s przyciskanie przycisku SPRAWDZENIE w polu linii dozorowej
powoduje; zapalenie zoOttego wskaznika SPRAWDZENIE w tym polu oraz zbiorczego
wskaznika SPRAWDZENIE na ptycie czotowej] BWK-38. W takim stanie kryterium alarmu
dowolnego elementu liniowego na linii dozorowej zostanie zasygnalizowane wskaznikiem
POZAR (na pakiecie PLD), a nastepnie po okoto 2+4s alarm zostanie skasowany. Sygnat
alarmu nie przechodzi do uktadow wspdlnych centrali i na zewnatrz. Nalezy pamigtac o tym,
ze podczas sprawdzania linii wylaczone z normalnego dozorowania sa wszystkie elementy z
tej linii. Testowanie nalezy przeprowadzi¢ wigc szybko.

Po zakonczeniu testowania lini¢ dozorowa nalezy koniecznie przetaczy¢ z powrotem w stan
zwyktego dozorowania.

Kroétkie przycisnigeie przycisku podczas $wiecenia wskaznika SPRAWDZANIE powoduje
zga$nigcie wskaznika i powrot linii dozorowej do normalnego dozorowania.

9.5 UNIERUCHOMIENIE LINIl DOZOROWEJ

Unieruchomienie linii dozorowej oznacza zdjecie napigcia na tej linii oraz
nieprzyjmowanie sygnaldw o pozarach lub uszkodzeniach od elementow adresowalnych
podtaczonych do tej linii. Sygnalizowane jest ciaglym $wieceniem zottego wskaznika
UNIERUCHOMIENIE w polu oznaczonym LINIA 1 ... LINIA 8 oraz zbiorczym
wskaznikiem UNIERUCHOMIENIE na ptycie BWK-38. Lini¢ dozorowa mozna
unieruchomi¢ poprzez dtuzsze przycisnigcie tego przycisku (okoto 5 s) powoduje to zapalenie
wskaznika UNIERUCHOMIENIE ze skutkami opisanymi w p. 8.3.3. Ponowne krotkie
przyci$nigcie (jednak w odstgpie nie krotszym niz 2s od ostatniego przycisnigcia) gasi
wskaznik UNIERUCHOMIENIE i ponownie zalacza lini¢ dozorowa.

Unieruchomienie mozna stosowaé podczas prac serwisowych np. podczas wymiany elementu
adresowalnego lub konserwacji.

Uwaga: Poniewaz linia dozorowa moze biec przez wiele stref i zawiera¢ wiele elementow,
UNIERUCHOMIENIE linii powinno si¢ stosowa¢ niezmiernie rzadko i ostroznie.

9.6 BLOKOWANIE STREF | ELEMENTOW ADRESOWALNYCH

W centrali CSP-38 mozna zablokowa¢ pojedyncze elementy adresowalne lub cate
strefy dozorowe w ten sposob, ze nie beda od tych elementow lub stref odbierane zadne
sygnaty zaré6wno alarmowe jak i uszkodzeniowe. Blokady stref lub elementéw adresowalnych
powinny by¢ stosowane w wyjatkowych wypadkach np. podczas prac remontowych,
spawalniczych itp.

Blokowane strefy i/lub elementy adresowalne sa wys$wietlane na wys$wietlaczu podczas
dozorowania centrali (jesli nie sa wykonywane inne operacje przez operatora).

Jesli w centrali liczba zablokowanych stref i/lub elementéw adresowalnych jest wigksza od 2,
wowczas nieujawnione blokady mozna przejrzeé za pomoca przyciskow ,,GORA”, ,,DOL” .
Zablokowa¢ lub odblokowa¢ strefe i/lub element adresowalny moze osoba znajaca hasto
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blokowania. Procedur¢ blokowania/odblokowania opisano w IP.
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10. OPIS DZIALANIA
10.1 OPIS OGOLNY

Centrala CSP-38 jest urzadzeniem procesorowym, adresowalnym, o budowie
modutowe;j.
Elementy liniowe zainstalowane w adresowalnych liniach dozorowych przesytaja informacje
o swoim stanie do pakietow PLD-38, gdzie ulegaja wstepnej obrdbce, a nastgpnie poprzez
magistralg centrali zostaja przestane do uktadow wspolnych centrali. W pakiecie wspdlnym
PW-38 1 pakiecie wspdlnym cyfrowym PWC-38, sygnaty te podlegaja uporzadkowaniu i
przetworzeniu w celu wykorzystania w pozostatych uktadach centrali. Pakiety PW-38 oraz
PWC-38 sa gltownymi pakietami odpowiedzialnymi za organizacj¢ alarmowania,
przygotowanie sygnatow do sterowania sygnalizacja optyczna 1 akustyczna centrali,
sterowaniem linii sygnalowych 1 monitoringu. Pakiet mikroprocesorowy PWC-38
przechowuje konfiguracje systemu, pamig¢ zdarzen, jak réwniez steruje praca wyswietlacza,
drukarki, tablic adresowych i taczy transmisji szeregowe;.

10.2 PAKIET LINIOWY PLD-38

Pakiety PLD-38 bezposrednio wspdipracuja z liniami adresowalnymi. Pakiety pracuja
w trybie cyfrowym. Cyfrowy tryb pracy polega na kolejnym "odpytywaniu" zainstalowanych
na linii elementow adresowalnych o ich stan. Element odpowiadajac informuje o trzech
stanach: dozorowaniu, uszkodzeniu i pozarze.
Centrala, swoj obszar dozorowania ma podzielony na osiem pgtlowych lub promieniowych
linii dozorowych. Kazda linia obslugiwana jest przez jeden pakiet PLD-38. Jedna linia
petlowa moze mie¢ od jednego do 64 elementow adresowalnych, lecz taczna liczba
elementdw liniowych (bez izolatorow zwar¢) nie moze przekroczy¢ 128. Jedna linia
promieniowa moze mie¢ od jednego do 32 elementéw adresowalnych, lecz taczna liczba
elementow liniowych (bez izolatoréw zwar¢) nie moze przekroczy¢ tez 32.
Centrala odczytuje kolejno elementy adresowalne na dwoch liniach jednoczes$nie w ciagu 0,5
s, nastgpnie przechodzi na dwie nastgpne linie itd. Pelen cykl odczytu wszystkich o$miu linii
trwa 2 s, a na odczyt jednego elementu przypada 7,8 ms.
Linie sa ponumerowane od 1 do 8, a elementy adresowalne sa zaprogramowane na numery
00 + 63, przy czym numer 00 centrala odczytuje jako 64.
Wszystkie uktady linii  dozorowych sa synchronizowane wspdlnym impulsem
synchronizacyjnym, przychodzacym z uktadu mikroprocesorowego. Jednak, jezeli uktad ten
zostanie wyjety lub uszkodzony, to uklady liniowe beda synchronizowaly si¢ wiasnym
zegarem tak, ze elementy adresowalne na liniach dozorowych bgda pracowaty normalnie. W
takiej sytuacji pozar bedzie sygnalizowany jedynie czerwonymi lampkami na uktadach
liniowych, na uktadzie wspolnym i sygnalizatorem akustycznym.
Uwaga: Obecnos¢ pakietow liniowych PLD-38 w kasecie jest kontrolowana sygnalem
manipulacji (brak pakietu). Jesli instalator przewiduje, Ze jakiego$ pakietu nie bedzie,
wowczas miejsce tego pakietu powinno by¢ zaslepione przez wlutowanie mostka na
zaciskach znajdujacych si¢ z tylu magistrali PM1-38, przy niewykorzystanym zlaczu
pakietu PLD-38. Fabrycznie niewykorzystane miejsca na pakiety PLD-38 sa zaSlepione
mostkami.
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Ustawienie wstgpnego kasowania

W przypadku, gdy projektant instalacji uznat jaki§ obszar obiektu, obejmujacy jedna lub
kilka linii dozorowych, za szczegdlnie silnie narazony na zaktocenia elektromagnetyczne i
przewidziat tam jednokrotne wstgpne kasowanie linii dozorowej, to na pakietach liniowych
PLD-38, obstugujacych te linie, nalezy umiesci¢ zworki ZW1.
Wstepne kasowanie polega na tym, ze po zasygnalizowaniu przez element adresowalny
alarmu, linia ta jest natychmiast kasowana z réwnoczesnym otwarciem bramki czasowej
trwajace] 64 s. Jezeli w tym czasie dowolny element tej linii zadziala ponownie, to ten
sygnal bedzie rejestrowany jako alarm. Metode zaleca sig¢ stosowa¢ w wyjatkowych
przypadkach.
Dla praktycznego zrealizowania wstegpnego kasowania nalezy:
- odkreci¢ 4 wkrety mocujace ptytke opisowa linii dozorowych (lewa - gorna cze$¢ ptyty
czolowej);
- wyjac pakiet liniowy;
- nalozy¢ zwore zwierajaca kotki (zwora typu AKS NT - Assmann) z opisem "ZW1",
znajdujaca si¢ w dolnym rogu na ptytce drukowanej, obok ptyty czotowej pakietu.

10.3 LINIE SYGNALOWE

Centrala posiada siedem par zaciskow dla linii sygnatowych. Linie te wykorzystuje si¢
do podiaczenia dodatkowych sygnalizatorow i urzadzen wykonawczych. Kazda linia moze
mie¢ przyporzadkowany dowolny zbior stref dozorowych (z zakresu od 1 do 512). Te same
strefy moga by¢ przyporzadkowane jednocze$nie r6znym liniom. Kazda linia moze pracowac
w trybie zwyktym (POJEDYNCZY) lub koincydencyjnym (KOINCYDENCIJA).

W pierwszym przypadku, kazda alarmujaca czujka, bedaca w zbiorze przyporzadkowanych
stref tej linii wlacza proces wykonawczy; w drugim przypadku musza zadziala¢ przynajmniej
dwie czujki sposréd zbioru przyporzadkowanych stref. Kazda linia moze mieé
zaprogramowane wlasne opoznienie transmisji sygnalu pozarowego, wynoszace od 0 do 7,5
min, w sekwencji co 0,5 min.

Kazda linia moze by¢ zablokowana przyciskiem na ptycie czolowej. Blokada moze by¢
wprowadzona w czasie dozorowania, jak i podczas alarmu, przerywajac transmisjg.

Zbior stref przyporzadkowanych danej linii sygnalowej moze by¢ zmieniony w trakcie
konfiguracji systemu - patrz IP.

Moc wykonawcza linii sygnatowej to napigcie 24 V 1 prad do 100 mA. Maksymalna
rezystancja dopuszczalna linii wynosi 100 €.

Linia sygnalowa, podczas konfigurowania centrali, jest wpisywana do pamigci, jezeli jest
zakonczona rezystancja charakterystyczna 240 Q + 1200 Q. Jezeli rezystancja koncowa jest
inna, to linia nie bgdzie wpisana i podczas pracy centrali nie bgdzie brana pod uwagg. Nie
zajete linie nie wymagaja rezystorow koncowych. W czasie dozorowania linie sygnalowe sa
kontrolowane, a wykrycie braku rezystancji charakterystycznej jest interpretowane jako
uszkodzenie linii.

Linie przeznaczone do sygnalizatorow akustycznych musza by¢ zaprogramowane jako
akustyczne. Sposob programowania podaje Instrukcja programowania IP. Linia ,,AKU” nie
ma opdznienia ani koincydencji. Jej zadziatanie nastepuje po zasygnalizowaniu alarmu strefy
do niej przypisanej. Blokowanie nastgpuje po przycisnigciu przycisku POTWIERDZENIE w
pierwszym dostgpie, a zdjecie blokady nastepuje po wejsciu w stan alarmu kolejnej strefy
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przypisanej do tej linii sygnalowej. Sygnalizatory akustyczne zainstalowane na tej linii
wlaczaja si¢ 1 wytaczaja rownoczesnie z sygnalizatorem wewnetrznym centrali (ale jedynie
od stref wlasnego zbioru).

10.4 WYJSCIA MONITORINGU

Centrala jest wyposazona w uklady wyjsciowe do monitoringu pozarowego. Sa
przewidziane dwa sposoby realizacji monitoringu. Pierwszy sposob to styki bierne
przekaznikow, a drugi sposéb - przy pomocy zlacza komputerowego RS-232. Wspolny dla
obu sposobOéw jest czas opOznienia transmisji sygnalizacji pozarowej, ktory jest
programowany i moze wynie$¢ od 0 do 7,5 min, w sekwencji co 0,5 min. Wspolny jest
réwniez wskaznik transmisji oraz wskaznik i przycisk blokowania transmisji, umieszczony
na ptycie czotowej, w polu LINIE STERUJACE. Blokada moze by¢ wprowadzona podczas
dozorowania, jak i podczas transmisji sygnalizacji pozarowej, przerywajac t¢ transmisjg.

Dla przeciwdziatania przypadkowemu lub przez nieuprawniona osobg witaczeniu blokady
monitoringu, moze by¢ wymagana znajomos$¢ hasta. Jezeli po nacis$nigciu przycisku blokady
pojawi si¢ napis PODAJ HASLO, to nalezy poda¢ to samo hasto blokowania (p. 6 IP).
Ochrona lub brak ochrony blokady monitoringu hastem jest programowane (p. 15.2.20 IP).
Wylaczenie blokady nie wymaga hasta.

Monitoring przekaznikowy ma 10 przekaznikéw, z ktérych jeden ma styki przetaczne i stuzy
do monitorowania uszkodzen. Styki oznaczone U monitoruja dowolne uszkodzenie centrali
lub elementu adresowalnego oraz pozbawienie centrali zasilania, w tym rowniez wylaczenie
przez zwieranie stykow. W czasie normalnego dozorowania sa one rozwarte. Styki, za$
oznaczone U (z kreska nad symbolem), przetaczaja si¢ odwrotnie. Przekaznik oznaczony PO
- glowne wyjscie monitoringu, zwierajac swoje styki, sygnalizuje ogdlny stan pozaru.
Oznacza to, ze jedna lub wigcej stref pozostaje stanie alarmu pozarowego. Te dwie pary
stykow moga by¢ wykorzystane do potaczenia migdzycentralowego z centrala nadrzedna.
Sposob podtaczenia centrali CSP-38 do centrali nadrzednej przedstawia rys. 7.

Przekazniki oznaczone symbolami P1+P8 ( monitoring strefowy), umozliwiaja przypisanie do
nich dowolnej liczby stref; sygnalizuja pozar przez zwieranie stykow tylko w przypadku
zaistnienia pozaru w przypisanych strefach. Przekazniki moga zwiera¢ styki po zadziataniu
jednej dowolnej czujki swojego zbioru lub po zadziataniu dowolnych dwoch czujek tego
zbioru. Ten ostatni sposdb nazywamy zadzialaniem koincydencyjnym.

Jezeli monitoringu si¢ nie stosuje albo, jezeli do monitoringu wystarcza przekazniki PO 1 U,
to pozostate przekazniki projektanci chgtnie wykorzystuja do innych celow, np. zwiazanych z
komutowaniem obwodow urzadzen, majacych wlasne poziomy potencjatowe.

Obciazalnos¢ stykow przekaznikow wynosi 1A/24 V.

W tym miejscu nalezy jednak pamigta¢, ze wszystkie styki monitoringu przekaznikowego sa
pod jednym przyciskiem blokady. Jezeli spowodujemy blokade monitoringu, mys$lac o
przekaznikach PO, to nie mozemy zapomnie¢, ze zablokuja si¢ rowniez P1 + PS.

Wyjscie do monitoringu w postaci zlacza RS232 moze przekazywaé wszystkie sygnaly
zawarte w pamigci operacyjnej centrali. Informacje takie zawieraja sygnalizacje pozarowe
poszczegolnych elementéw adresowalnych, uszkodzenia poszczegdlnych elementéw
adresowalnych, uszkodzenia linii sygnatowych i zasilania. Ztacze przyjmuje sygnaty
potwierdzajace ze stacji monitoringu, ze informacje zostaly przyjete. Brak potwierdzenia
wywoluje sygnalizacje uszkodzenia monitoringu.

Jezeli monitoring ztaczem RS232 nie jest stosowany, to podczas konfiguracji nalezy wpisaé
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NIECZYNNY. Nalezy jeszcze doda¢, ze przycisk BLOKOWANIE MONITORINGU dziata
na transmisje pozarowe przekaznikowe (PO+P8), a nie dziata na transmisj¢ uszkodzen (U;U)
natomiast podczas transmisji przez ztacze RS232 przycisk dziala na wszystkie sygnaty
(rowniez uszkodzeniowe).

Opoznienie transmisji dotyczy tylko pozarow. Transmisja uszkodzenia, zardwno przez
przekaznik, jak i przez ztacze RS232, nie podlega opdznieniom.

Uwaga: Podlaczenie wyjscia monitoringu przez lacze szeregowe RS232 wymaga
oddzielnego zamodwienia i zamontowania plytki PZM-38, w ktora standardowo centrala
CSP-38 nie jest wyposazona.

Centralka nadrzedna

\ Zaciski konwencjonalne;j

lini dozorowej
centralki nadrzednej

Rezystor alarmu pozarowego
Ra (1 kOhm)

Rk Rezystor koncowy ( 5,6 kOhm )

Listwa zaciskowa
| monitoringu
} na przekaznikach

XN XA

PO U )
Rys. 7. Przyktad taczenia CSP-38 do centrali nadrz¢dnej

10.5 ZtACZE RS DO PODLACZENIA KOMPUTERA PC

Na ptycie czotowej centrali, w prawym gérnym rogu, znajduje si¢ ztacze oznaczone
symbolem RS, typu RS232 przeznaczone do komunikacji z komputerem. Przy pomocy
komputera mozna wpisa¢ lub odczyta¢ kompletna konfiguracje oraz odczyta¢ pamigé
zdarzen. W szczegdlnos$ci, przy pomocy komputera wpisuje si¢ komunikaty uzytkownika,
deklaruje elementy liniowe, przypisuje elementy adresowalne do stref. Ponadto mozna
skonfigurowa¢ linie sygnatowe oraz wyjscia monitoringu, jak réwniez przypisaé¢ strefy do
tych wyj$¢. Do tego celu stuzy specjalny program komputerowy, opracowany przez
producenta, dostgpny w Internecie pod adresem www.polon-alfa.com.pl.
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Przed uruchomieniem programu nalezy potaczy¢ komputer z centralg. Czynnos$¢ ta powinna
by¢ wykonana przy wylaczonym komputerze. Kabel potaczeniowy powinien mie¢ od strony
centrali gniazdo szufladowe 9 stykowe, a z drugiej strony, w zalezno$ci od typu zlacza w
komputerze, gniazdo szufladowe 9 lub 25 stykowe.

W wypadku posiadania kabla z gniazdami 9 stykowymi oraz wyjscia w komputerze 25
stykowego, mozna wykona¢ potaczenie przy pomocy adaptera dostgpnego w sklepach z
akcesoriami komputerowymi. Ponizej pokazano sposoby potaczenia centrali z komputerem za
pomoca kabla przystosowanego do ztacza w komputerze 9 i 25 stykowego.

KOMPUTER CENTRALKA
o1 1 nol
il Rxd e

7 7 ©
SO i S— Txd 0
St I S— e
oS GND ——°

KOMPUTER
o) 13
o T
o— 1= CENTRALKA
O 92 1
T2 5 °
o4 Rxd e to
Oﬁ 20 Txd 1%,

] X T
o —o0
o GND L%
I |
O 36
oI5
oI 14
o)

Do potaczenia komputera z centrala mozna rowniez wykorzysta¢ handlowe kable
siedmiozylowe posiadajace z obu stron zlacza 9 stykowe.

W takim przypadku odpowiednie mostki dla sygnatéw modemowych sa wykonane na ptycie
interfejsu centrali.
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10.6 WYJSCIA DO TABLICY ADRESOWEJ TA-35A

Centrala posiada dwa ztacza JP-2 1 JP-3, pokazane na rys. 4 i przeznaczone do
podiaczenia tablic adresowych TA-35A.
Przeznaczeniem tablic adresowych TA-35A jest stworzenie pola sygnalizacji strefowej w celu
wizualizacji alarmujacych lub uszkodzonych stref. W tablicy znajduja si¢ pola zlozone z
dwoch diod: zottej i czerwonej, oraz miejsce na umieszczenie opisu stownego strefy. Dioda
zotta sygnalizuje uszkodzenie elementow adresowalnych w strefie, dioda czerwona
sygnalizuje stan alarmowania strefy. Jedna tablica moze obstuzy¢ maksymalnie 128 stref.
Do centrali mozna podtaczy¢ maksymalnie 4 tablice - po dwie potaczone szeregowo przez
kazde ztacze. Przez ztacze JP-2 przesytane sa sygnaly sterujace sygnalizacja stref z zakresu
1..256, natomiast JP-2 obstuguje strefy z zakresu 257...512. W celu uzyskania zgodnos$ci
obslugiwanych stref z odpowiednimi elementami sygnalizacyjnymi tablicy, grupy tych
elementow musza by¢ odpowiednio zaprogramowane za pomoca kotkow adresowych.
Procedura programowania stref dla centrali CSP-38 zamieszczona jest w dokumentacji TA-
35A. Uzytkownik powinien zaopatrzy¢ si¢ w taka ilo$¢ tablic, ktora pozwoli obstuzy¢
wszystkie przewidziane w obiekcie strefy dozorowe. W wigkszo$ci przypadkow wystarczy
jedna lub dwie tablice umozliwiajac stworzenie 128 lub 256 stref. Nalezy dodaé, ze w
przypadku szeregowego laczenia tablic; pierwsza tablica podtaczona bezposrednio do centrali
powinna by¢ zakupiona w wykonaniu 3, natomiast druga tablica podiaczona do tej pierwszej
w wykonaniu 2.

10.7 REJESTRATOR ZDARZEN

10.7.1 Opis funkcjonalny

Rejestrator zdarzen nazywany rowniez drukarka, umozliwia rejestrowanie, w formie
wydruku na tasmie papierowej, zdarzen, jakie mialy miejsce podczas nadzorowania obiektu
przez centralg CSP-38.

Za zdarzenia uznaje sig:

- alarm og6lny oraz alarmy zgtaszane przez elementy liniowe,

- wszystkie rodzaje uszkodzen oraz czas ich usunigcia,

- potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu,

- przefaczenie trybu pracy centrali ,,Bez obstugi ” - ,,Obstuga obecna”,

- kasowanie alarmow,

- blokowanie/odblokowanie strefy lub elementu adresowalnego,

- manipulacje.

Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera datg i czas jego wystapienia oraz krotki opis zdarzenia.
Jesli zdarzenie dotyczy elementu adresowalnego podany jest réwniez nr linii, nr elementu, nr
strefy, oraz komunikat uzytkownika (jesli odnos$na strefa posiada zdefiniowany komunikat).
Centrala CSP-38 jest w stanie zapamigta¢ 1000 ostatnich zdarzen, ktore wczesniej byly przez
nig sygnalizowane. Wydruk zapamigtanych zdarzen, uporzadkowanych ze wzgledu na datg i
czas wystapienia oraz typ zdarzen (alarmy uszkodzenia) jest mozliwy po wybraniu funkcji
DRUKOWANIE 1 naci$nigciu odpowiedniego przycisku kierunkowego. Tryby pracy drukarki
oraz ich wybieranie opisano w IP (skrocony opis znajduje si¢ na plycie czolowej - OPCJE
DRUKU).

Biezace rejestrowanie zdarzen na tasmie papierowej jest mozliwe, jesli drukarka pracuje w trybie
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DRUK AUTOMATYCZNY.
Uwaga: W czasie komunikacji z komputerem drukarka jest nieczynna.
Ponizej przedstawiono przyktadowe wydruki zdarzen:
"POZAR ! "
"MAGAZYN MEBLTI "
"L1 E23 S015 "
"1998.02.03/14:34:21 "

"KASOWANIE ALARMU "
"1998.02.03/14:34:21 "

" USZKODZENIE OGOLNE "
"1998.02.03/14:34:21 "

"USZKODZENIE "
"MAGAZYN MEBLI "
"Ll E23 S015 "
"1998.02.03/14:34:21 "

"USZKODZENIE USUNIETE"
"MAGAZYN MEBLI "
"Ll E23 S015 "
"1998.02.03/14:34:21 "

"ZASILANIE USZKODZ. "
"1998.02.03/14:34:21 "

"LS:2 USZKODZONA "
"1998.02.03/14:34:21 "
Pelna listg rejestrowanych zdarzen przedstawiono w IP.
W sktad rejestratora wchodza nastgpujace elementy:
- mechanizm drukujacy z kaseta zawierajaca taSma barwiaca oraz rolka papieru o szerokosci 58
mm i $rednicy & 70 mm,
- plytka sterownika rejestratora PR-3 (w starszych centralach UN-100),
- facznik paskowy.

10.7.2 Wymiana papieru

W celu zatoZenia nowej rolki papieru nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
a) wylaczy¢ zasilanie centrali,
b) wyja¢ wtyk tacznika paskowego mechanizmu drukujacego z gniazda ptytki PR-3,
¢) odkreci¢ 4 wkrety mocujace drukarke do obudowy centrali,
d) zdjac kasete z tasma barwiaca,
e) wyjac o$, na ktora naktadana jest rolka papieru z zaczepéw podstawy,
f) zatozy¢ nowa rolke papieru na o$ i zamocowaé w zaczepach podstawy,
g) wlozy¢ wolny koniec papieru w szczeling mechanizmu drukujacego 1 druga reka lekko
pokreci¢ waltkiem tak, aby papier rowno przechodzit przez mechanizm,
h) wykona¢ czynnosci a) do d) w odwrotnej kolejnosci.
W trakcie dokonywania czynnosci instalacji rejestratora lub wymiany papieru chroniony obiekt
jest wylaczony spod kontroli systemu CSP-38, nalezy wigc te operacje przeprowadzi¢ sprawnie 1
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w mozliwie krotkim czasie.
Papier do rejestratora zdarzen jest powszechnie dostgpny w handlu pod nazwa: DALTON -
papier do kalkulatoréw.

10.8 UKLAD ZASILANIA

Centrale CSP-38 przystosowane sa do zasilania z dwéch zrodet napigceia:

- przemiennego 220V/50Hz (podstawowe zrddlo zasilania),

- stalego 24 V (rezerwowe zrodio zasilania), w postaci baterii akumulatorow.

Uklad zasilania sklada si¢ z nastgpujacych elementow:

- blok =zasilania BZ-2 z transformatorem sieciowym, wylacznikami zasilania 1
bezpiecznikami,

- pakiet zasilania PZ-38, do kontroli napigcia roboczego centrali 1 tadowania baterii
akumulatoréw,

Pakiet zasilania wytwarza nastgpujace napigcia:

a) +24V napigcie centralowe do zasilania linii dozorowych, linii sygnatowych i uktadow
zewnetrznych,

b) + 5V do zasilania uktadow elektronicznych.

Przewody sieci energetycznej 220V; 50 Hz nalezy podlaczy¢ do zaciskéw zasilania
sieciowego jak pokazano na rys. 4.

W centrali przewidziano zaciski przeznaczone do zasilania napigciem 24 V urzadzen
wspotpracujacych z centrala, jak syreny, wskazniki zadziatania, rygle, klapy dymowe itp.
Maksymalny pobor pradu przez urzadzenia zewngtrzne moze wynie$¢ 0,5 A.

Blok zasilania zawiera trzy aparaturowe bezpieczniki topikowe do ochrony nastepujacych
obwodow:

-sieci 220 V-0,5 A;

- baterii akumulatorow - 3,15 A;

- wyj$cia zasilania 24 V do obwodéw i urzadzen zewngtrznych 0,5 A.

Przetaczenie z gtownego zrodla zasilania na rezerwowe odbywa si¢ w sposob automatyczny,
po zaniku napigcia sieci. Po powrocie napigcia sieci blok zasilania przelacza centralg z
powrotem na pobor pradu z sieci oraz na automatyczne tadowanie akumulatorow do napigcia
koncowego.

Wilaczenie napigcia zasilania centrali dokonuje si¢ wtacznikiem ZASILANIE.

Jesli w momencie wecisnigcia przycisku ZASILANIE brak jest napigcia sieciowego (np.
centrala nie jest jeszcze podtaczona do sieci), wowczas dla zataczenia rezerwowego zrddia
zasilania konieczne jest przycisnigcie przycisku WLACZENIE BATERII .

Przy dhlugotrwalym zasilaniu centrali z rezerwowego zrodta zasilania grozi catkowite
roztadowanie baterii akumulatoréw. W takim przypadku nastapi automatyczne odlaczenie
baterii i wilaczenie dodatkowego sygnalizatora akustycznego (o bardzo matym poborze
pradu), ktory sygnalizuje calkowite pozbawienie zasilania centrali.

Centrala kontroluje swoje obwody zasilania, sygnalizujac uszkodzenie zaréwno sieci jak i
baterii wskaznikiem USZKODZENIE SIECI/BATERII na ptycie czotowej. Zasilanie centrali
energia sygnalizuje wskaznik PRACA.

Uwaga: Dla uniemozliwienia wylaczenia centrali przez osoby do tego nie upowaznione,
wytacznik ZASILANIE 1 bezpieczniki zasilania z sieci 1 baterii sa ostonigte. Ich uzycie
wymaga zdemontowania ptyty czolowej zasilacza.
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10.9 WSPOLPRACA CENTRALI Z BATERIA AKUMULATOROW

Przewidziano wspoélprace centrali z bateria bezobslugowych akumulatoréw Pb
»Szczelnych” o pojemnosci od 6,5 do 24 Ah, umieszczonych na dolnej potce. Akumulatory
nalezy podtaczy¢ przy pomocy konektorow.

Projektant instalacji powinien wskaza¢ pojemno$¢ akumulatora zasilania rezerwowego. Do
centrali musza by¢ zastosowane po dwa akumulatory 12 V, potaczone szeregowo tak, aby
daty napiecie 24 V.
Zastosowana pojemno$¢ akumulatora zalezy od liczby =zainstalowanych elementéw
odbierajacych prad jak: liczba pakietow PLD-38, pobor pradu przez zainstalowane elementy
liniowe, zewnetrzne urzadzenia wspolpracujace, zasilane z centrali np. sygnalizatory
optyczne 1 akustyczne, przekazniki, elektromagnesy i inne. Nalezy réwniez wzia¢ pod uwage
sposob obstugi: dyzur ciagly 24-godziny, dyzur w czasie godzin stuzbowych, serwis na
miejscu, serwisu brak itp.
Przy obliczaniu potrzebnej pojemnosci akumulatorow nalezy wzias¢ pod uwage catkowity
prad pobierany przez centrale w stanie dozorowania.
Przyktad dla konfiguracji:
- centrala CSP-38 dwuliniowa bez zasilania urzadzen zewngtrznych,
- linie dozorowe obcigzone maksymalnym pradem 25 mA.
Prad pobierany z akumulatora:

105 mA (prad centrali bez PLD-38) +

2 x 40 mA (max. prad PLD-38 z liniami dozorowymi)

Razem 185 mA.
Jesli projektant przewiduje dla takiej konfiguracji czas 72 h dozorowania z rezerwowego
zrédta zasilania, wowczas potrzebna pojemno$¢ akumulatorow tylko na czas dozorowania
Wynosi:

0,185 Ax72h = 13,5 Ah

Montaz, eksploatacj¢ i utylizacje akumulatoréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
instrukcja producenta akumulatoréow. Zuzyte akumulatory nalezy obowiazkowo
przekazaé do recyklingu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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11. ELEMENTY LINIOWE ADRESOWALNYCH LINIl DOZOROWYCH
11.1 ZASTOSOWANIE IZOLATOROW ZWARC | SYSTEMU PETLOWEGO

Adresowalne linie dozorowe centralek CSP-38 sa w znacznym stopniu odporne na
uszkodzenia (zwarcie lub przerwe) przewodow linii. Odporno$¢ t¢ zapewniaja: pgtlowy
system pracy linii (patrz. rys. 5) oraz izolatory zwar¢ [ZW-38 lub izolatory zwarc
umieszczone w gniezdzie adresowalnym G-38Al. W systemie pgtlowym jedna przerwa w
linii nie eliminuje z pracy zadnego elementu liniowego.

Izolatory zwar¢ powinny by¢ umieszczone w taki sposob i1 w takiej ilosci na liniach
dozorowych, aby jedno zwarcie nie eliminowalo z dozorowania wigcej niz 32 elementy
liniowe.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-38A sa wyposazone w izolatory zwar¢. Kazde wyjscie
centrali ma wewngtrzny izolator 1 nie wymaga si¢ stosowania dodatkowego zewngtrznego
przed pierwsza czujka.

Linia dozorowa pracujaca bez zapgtlenia nie jest odporna na przerwg linii, ktora spowoduje
odtaczenie wszystkich elementéw liniowych od miejsca uszkodzenia.

Izolatory zwar¢ 1ZW-38 (lub gniazda G-38AI) moga by¢ stosowane w liniach dozorowych
pracujacych w uktadzie pgtlowym lub bez. W liniach dozorowych niepgtlowych po wykryciu
zwarcia nastapi automatyczne zadziatanie najblizszego przed zwarciem izolatora i odtaczenie
odcinka linii za tym izolatorem. W uktadzie petlowym, w wyniku zwarcia przewodow linii
dozorowej, zadziataja dwa izolatory zwar¢, zainstalowane najblizej miejsca uszkodzenia, w
wyniku czego zostanie odtaczony tylko fragment linii dozorowej pomigdzy tymi izolatorami.
Nie zaleca sig projektowania linii dozorowych z odgatgzieniami, gdyz przerwa lub zwarcie w
odgatezieniu spowoduje odlaczenie elementéw od miejsca uszkodzenia, niezaleznie od tego,
czy linia pracuje w uktadzie petlowym lub bez. Jesli odgatgzienie okaze si¢ niezbgdne, zaleca
sig, aby kazde odgatezienie rozpoczynato si¢ izolatorem zwar¢, oraz aby liczba elementow
liniowych, zainstalowanych w odgalgzieniu, byta niewielka i nie przekraczala kilkunastu
elementow.

Izolator zwar¢ IZW-38 (rys. 8) zbudowany jest z tworzywa, o wymiarach zewngtrznych ¢ 104
x 45. Posiada cztery zaczepy - kontakty do potaczenia z wlasnym gniazdem, z ktorym dwa sa
ztaczone 1 maja ujemny potencjat wspolny linii dozorowej, a pozostale dwa sa przeznaczone
do szeregowego wlaczenia w dodatni obwod petlowej linii dozorowej; przerywaja tg lini¢ w
przypadku zwarcia. Izolator stanowi czwornik elektryczny, identycznie dziatajacy w obu
kierunkach. Do zainstalowania izolatora potrzebne jest gniazdo G-T2.
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GNIAZDO IZOLATORA

LINIA DOZOROWA

+ —

GNIAZDO ADAPTERA

LINIA BOCZNA

LINIA DOZOROWA

105

42

I | I gniazdo GT2
l | ]

Rys. 8. Wyglad zewngtrzny, wymiary i sposob podlaczenia izolatora zwaré IZW-38 i adaptera
ADC-38

11.2 GNIAZDA ADRESOWALNE G-38A, G-38Al

Gniazdo G-38A jest adresowalnym elementem liniowym, przystosowanym do
wspolpracy z czujkami szeregu 30 (z wyjatkiem czujek liniowych, ktore moga pracowaé w
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linii bocznej adaptera). Speinia role interfejsu umozliwiajacego odbieranie sygnalow
alarmowych od czujek szeregu 30 i przesytania ich do centrali. Gniazdo z wtozona czujka
stanowi jeden kompletny element adresowalny. Gniazdo nalezy mechanicznie przymocowaé
na suficie, oraz podiaczy¢ do niego instalacje przewodowa.

Wewnatrz gniazda G-38A znajduje si¢ uktad elektroniczny z programatorem. Programator
jest widoczny po wyjeciu czujki z gniazda. Posiada on o$miobitowy przetacznik, z ktorego
pierwszych 6 bitoéw sluzy do binarnego programowania numeru od 00 (binarnie 000000) do
63 (binarnie 111111). Poszczeg6lne bity nastgpujace wartosci podane w tablicy 1.

Uwaga: Numer 00 centrala odczytuje jako Nr 64.

Siédmy bit przetacznika sluzy do dolaczania i odlaczania gniazda od linii dozorowe;.
Przetacznik w pozycji OFF - gniazdo odlaczone; w pozycji ON - gniazdo dotaczone.

Do jednego gniazda lub réwnolegle, do dowolnej liczby gniazd, moze by¢ dotaczony
zewngtrzny wskaznik zadziatania (np. WZ-31; WZ-32). Gniazda moga naleze¢ do jednej linii
lub do réznych linii dozorowych.

Do gniazda mozna dofaczy¢ trojzytlowa lini¢ boczna z kilkoma dodatkowymi czujkami,
wystgpujacymi pod tym samym numerem adresowalnym. Czujki montuje si¢ woéwczas w
gniazdach nieadresowalnych, np. G-35. Do tych ostatnich gniazd tez moze by¢ podiaczony
wskaznik zadziatania. Dodatkowe czujki linii bocznej, tacznie z czujka w gniezdzie
adresowalnym, moga dozorowac jedno pomieszczenie lub mato rozlegta przestrzen.

Liczba czujek na linii bocznej okresla faczny prad dozorowania linii bocznej, ktoéry nie moze
przekracza¢ 0,5 mA. Prad ten zawiera prady dozorowania czujek.

Osmy bit przetacznika programatora stuzy do zablokowania lub odblokowania wejscia linii
boczne;j.

Przy braku linii bocznej programator powinien by¢ ustawiony w pozycji ON — zablokowane
wejscie.

LINIA DOZOROWA

+ -
LINIA DOZOROWA
Rys. 9. Potaczenie gniazda G-38A z adresowalna linia dozorowa
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LINIA DOZOROWA

+ -
LINIA DOZOROWA

Rys. 10. Podlaczenie linii bocznej do gniazda G-38A

+ -
LINIA DOZOROWA

Rys. 11. Polaczenie gniazda G-38Al z adresowalna liniag dozorowa
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Tablica 1
Nr sekcji 1123 |4|5]6 7 8
programatora
Wartos¢ ON 1 2 4 8 16 | 32 |gniazdo zatacz. | brak linii bocznej
liczbowa
lub funkcja OF 0 0 0 0 0 0 [gniazdo wytacz. |linia boczna jest

107

42

2 otwory @6x11

Rys. 12. Wymiary gniazda G-38A 1 otworéw do mocowania

Gniazdo sktada si¢ z dwoch czesci. Jedna czg$¢ jest przeznaczona do mocowania do sufitu, a
druga - ma uktad elektroniczny i stuzy do taczenia z czujka.

Gniazdo posiada pig¢ ponumerowanych zaciskow do taczenia z instalacja przewodowa.
Przeznaczenie poszczegdlnych zaciskow jest nastgpujace :

zacisk 1 - minus linii dozorowej, potencjat wspdlny;

zacisk 2 - do wskaznika zadzialania;

zacisk 3 - do linii bocznej, plus zasilania czujek na linii bocznej;

zacisk 4 - do linii bocznej, kontrola ciagtosci linii bocznej;

zacisk 5 - plus linii dozorowej, plus zasilania.

Siodmy bit programatora jest przetacznikiem laczacym zacisk 5 z plusem zasilania gniazda
oraz czujki 1 w czasie normalnej pracy powinien by¢ w stanie ON.

Osmy bit programatora jest przelacznikiem zwierajacym zaciski 3 i 4 w przypadku, gdy nie
stosuje sig linii boczne;j.

Gniazdo adresowalne z izolatorem zwar¢ G-38AlI spetnia jednoczes$nie rolg gniazda G-38A 1
izolatora zwar¢ 1ZW-38. Gniazdo ma po obu stronach izolatory tak, ze zwarcie linii z jedne;j
lub drugiej strony nie eliminuje czujki z pracy. Wyglad zewngtrzny jest prawie identyczny jak
G-38A (rys. 8). Funkcjonalnie gniazdo stanowi potaczenie gniazda G-38A 1 izolatora [ZW-
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38. Uktad elektroniczny gniazda i czujki jest umieszczony mig¢dzy dwoma potowkami
izolatora zwar¢. Zwarcie linii dozorowej migedzy dwoma gniazdami G-38AI nie eliminuje
zadnej czujki na petlowej linii dozorowe;.

Gniazdo G-38Al posiada jeden zacisk wigcej w stosunku do G-38A. W tym przypadku zacisk
5 (plus linii dozorowej) jest rozdwojony i oznaczony 51 5°.

Gniazda G-38A 1 G-38AlI nalezy mocowac¢ do sufitu przy pomocy dwoch wkretow. Przewody
do gniazda wchodza z sufitu przez otwor srodkowy lub przez $ciankg boczna po wytamaniu
przewezenia. Potaczenia elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z rys. 9, 10, 11.

11.3 ADAPTER ADC-38

Adapter ADC-38 jest elementem adresowalnym 1 umozliwia podlaczenie do
adresowalnej linii dozorowej - konwencjonalnej linii dozorowej jako linii bocznej. Linia
konwencjonalng nazywa si¢ tu lini¢ dwuzylowa, na ktorej sa umieszczone czujki w gniazdach
nieadresowalnych, zakonczona rezystorem koncowym 5,6 kQ. Przy takim rozwiazaniu
wszystkie elementy liniowe, podiaczone do tej linii konwencjonalnej posiadaja wspdlny
adres okreslony programatorem adaptera ADC-38.

Adapter stosuje si¢ gldwnie w trzech przypadkach:

1) do utworzenia iskrobezpiecznej linii dozorowej przez umieszczenie za adapterem bariery
ochronnej a dalej czujek w wykonaniu iskrobezpiecznym i rezystora koncowego;

2) do utworzenia linii z nieadresowalnymi r¢cznymi ostrzegaczami ROP, majacymi wewnatrz
wylacznie styki przycisku i rezystor charakterystyczny alarmu;

3) do utworzenia linii z czujka typu DOP (czujka dymu na pochtanianie).

Adapter ADC-38 (lub grupa adapterow) z podiaczonymi rgcznymi ostrzegaczami nie
powinien mie¢ podtaczonych elementéw innego rodzaju oraz powinien by¢ zabezpieczony
obustronnie izolatorami zwar¢. Taki adapter powinien by¢ rowniez umieszczony w oddzielne;j
strefie dozorowej - strefa ROP-ow.

Adapter linii konwencjonalnej ADC-38 (rys. 8) instaluje si¢ na $cianie lub suficie za pomoca
gniazda G-T2.

Uwagi:

1. Na linii z czujkami typu DOP nie mozna stosowa¢ wstgpnego kasowania linii.

2. Do adaptera ADC-38 mozna podiaczy¢ tylko jedna czujk¢ DOP-35, bez rezystora
koncowego.

3. Nie zaleca si¢ wstepnego kasowania linii, ktére zawieraja reczne ostrzegacze.

11.4 RECZNY OSTRZEGACZ ROP-38A

Reczny  ostrzegacz  pozarowy ROP-38A  jest elementem  adresowalnym,
wspotpracujacym z adresowalng linia dozorowa. Ostrzegacz posiada wewngtrzny izolator
zwar¢, dzigki czemu nie ma koniecznosci instalowania dodatkowych izolatorow zwar¢ 1ZW-
38 do oddzielania ostrzegaczy od reszty linii. ROP-38A nalezy podiaczy¢ do linii zgodnie z
jego dokumentacja.

Strefy dozorowe, ktére zawieraja reczne ostrzegacze pozarowe nie powinny zawieraé czujek.
Uwaga: Nie zaleca si¢ wstgpnego kasowania linii, ktore zawieraja reczne ostrzegacze ROP-
38A.
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11.5 OBWODY ISKROBEZPIECZNE

Iskrobezpieczne obwody linii dozorowych umozliwiaja instalowanie czujek
pozarowych i recznych ostrzegaczy w strefach, gdzie wystgpuja wybuchowe mieszaniny
gazow 1 par cieczy. Obwody te zapewniaja kategorig [Ex 1 alIC].

Obwody iskrobezpieczne w systemie ALFA 3800 moga by¢ tworzone przy zastosowaniu
adaptera ADC-38. Linie konwencjonalne (boczne), odchodzace od adaptera, zabezpiecza si¢
w takim przypadku bariera ochronna tak, jak to pokazano na rys. 1 (poz. 7).

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace bariery:

1)  Barierg ochronng MTL 728+ produkc;ji angielskiej firmy MTL.

Bariera musi by¢ uziemiona, a rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wigksza niz 1 Q.
Instaluje si¢ ja w strefie bezpiecznej miedzy centrala, a obwodem iskrobezpiecznym z
ostrzegaczami lub czujkami. Centrale taczy si¢ z zaciskami 1 (plus) i 2 (minus), a obwod
iskrobezpieczny, od strony niebieskiej, 3 (plus) 1 4 (minus).

W centrali CSP-38 nalezy zdja¢ zwor¢ uziemiajaca szyng 22 ptyty PW-1-38 z metalowa
obudowa centrali. W przeciwnym razie bgdzie sygnalizowane doziemienie obwodow centrali.
2)  Separator MTL 3043 produkcji angielskiej firmy MTL.

Separator nie wymaga uziemienia.

Obwod iskrobezpieczny powinien by¢ wykonany jako elektryczna linia dwuzylowa o
rezystancji nie wigkszej niz 2 x 100 Q. Linia powinna by¢ zakonczona rezystorem koncowym
5,6 kQ, a ilo§¢ czujek lub rgcznych ostrzegaczy powinna odpowiada¢ tacznemu pradowi
dozorowania nie wigkszemu niz 0,5 mA.

Czujki 1 reczne ostrzegacze musza by¢ szeregu 30 POLON, w wykonaniu iskrobezpiecznym,
np. DIO-31A-2Ex, TNP-35Ex, TUP-35Ex, TUP-36Ex, PUO-35Ex, ROP-4Ex (bez uktadéw
adresujacych).

Zwarcie obwodu iskrobezpiecznego moze centrala sygnalizowac jako pozar lub uszkodzenie.

Wymienione wyroby maja atesty KDB.
11.6 PROJEKTOWANIE ADRESOWALNYCH LINII DOZOROWYCH

Liczba 1 typ linii dozorowych oraz liczba i rodzaj zainstalowanych elementow
liniowych powinna by¢ indywidualnie dostosowana do rozmiardéw i charakteru chronionego
obiektu.

Na schemacie blokowym (rys. 1) pokazane sa przyktadowe linie dozorowe.

Linia promieniowa ma jedna par¢ zyl, odchodzaca promieniowo od centrali. W takiej
sytuacji oba wyjscia centrali musza by¢ zwarte ("a+" z "c+" i "b-" z "d-") dla uniknigcia
sygnalizacji uszkodzenia linii dozorowej. Taka lini¢ stosuje si¢ woéwczas, gdy obejmuje ona
tylko niewielka liczbg elementdéw liniowych i1 nie ma potrzeby dublowania przewodow linii.
Linia pgtlowa, bez izolatoréw zwar¢, dla niewielkiej liczby elementéw liniowych moze by¢
stosowana w wyjatkowych przypadkach, jezeli jest uzasadniona obawa, ze linia moze ulec
uszkodzeniu - zosta¢ przerwana.

W obu powyzszych przypadkach liczba elementéw liniowych nie moze przekroczy¢ 32.
Petlowa linia wielostrefowa zawiera oddzielne izolatory zwar¢ lub gniazda i rgczne
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ostrzegacze z wewngetrznymi izolatorami zwar¢.
Przyktadowa linia (L8), pokazana na rys. 1, ilustruje mozliwosci projektowe systemu z
zastosowaniem centrali CSP-38.

Przy projektowaniu adresowalnych linii dozorowych nalezy uwzgl¢dnia¢ nastgpujace
wymagania elektryczne:
a) liczba elementow adresowalnych w linii dozorowej nie moze przekraczac:

- 32 w linii promieniowej, w tym tylko 10 recznych ostrzegaczy;

- 64 w linii pgtlowej,
b) liczba wszystkich elementéw w linii dozorowej nie moze przekraczac:

- 32 w linii promieniowej,

- 128 w linii pgtlowej,
¢) maksymalny pobdr pradu przez wszystkie elementy, zainstalowane w linii, nie moze
przekracza¢ 25 mA,
d) rezystancja przewodow linii dozorowej pgtlowej nie moze przekracza¢ 2x50 Q, linii
dozorowej promieniowej nie moze przekracza¢ 2x25 Q, a ich pojemno$¢ nie moze
przekracza¢ 0,33 UF (lacznie z pojemnos$cia elementéw adresowalnych),
e) rezystancja przewodow linii dozorowej migdzy centrala i najblizszym izolatorem zwar¢
(uwzgledniajac réwniez izolatory zawarte w gniazdach G-38Al), oraz migdzy dwoma
sasiednimi izolatorami, nie powinna przekracza¢ 2x25 Q.
Pojemnos¢ wejsciowa pojedynczego elementu adresowalnego wynosi 1 nF.
Calkowity prad dozorowania mozna obliczy¢ sumujac prady dozorowania pobierane przez
poszczegolne elementy liniowe:

- czujka DIO-36 - 0,065 mA
- czujka DOR-35 -0,1 mA

- czujka DOP-35 - 7,0 mA

- czujka TUP-37 - 0,095 mA
- czujka TNP-35 - 0,045 mA
- czujka PPO-35 -0,1 mA

- czujka PUO-35 -0,1 mA

- gniazdo G-38A - 0,05 mA
- gniazdo G-38AlI - 0,08 mA
- izolator 1ZW-38 - 0,05 mA
- adapter ADC-38 -0,5mA

- max. prad dozorowania linii bocznej G-38A - 0,5 mA
- max. prad dozorowania linii bocznej ADC-38 - 0,5 mA

- rezystor koncowy linii bocznej ADC-38 -4,0 mA
- adresowalny ROP-38A - 0,07 mA

- nieadresowalny ROP-42H -0,0

- bariera MTL 728+ -0,0.

Uwaga: Obliczajac calkowity prad dozorowania linii, w ktorej sa instalowane adaptery
ADC-38, nalezy uwzgledni¢ pobor pradu przez rezystor koncowy linii bocznej adaptera,
wynoszacy 4 mA.
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11.7 ZALECENIA PROJEKTOWE

Linie dozorowe sa liniami elektrycznymi dwuzytowymi, wykonanymi przewodami w
ekranie. Poniewaz adresowalna linia dozorowa nie ma rezystora koncowego, dlatego nie jest
wymagane szeregowe taczenie gniazd, chociaz bardzo pozadane. Instalacja prowadzona moze
by¢ metoda oswietleniowa, to jest, stosujac odgatezienia. Odgalezienia mozna zrobi¢ na
zaciskach gniazda czujki albo przy pomocy typowej rozetki elektrycznej lub telefoniczne;j.
Zalecane $rednice przewoddéw wynosza 0,8 mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w telekomunikacji. Mimo, zZe
centrala jest bardzo odporna na zakldcenia przemystowe i atmosferyczne, to przewody nie
moga leze¢ na kablach energetycznych lub by¢ w ich poblizu.

Projektujac adresowalna lini¢ dozorowa nalezy przyporzadkowa¢ kazdemu adresowalnemu
elementowi liniowemu adres (numer), pod ktorym bedzie identyfikowany przez centralg. W
obrgbie jednej linii, kazdy adresowalny element liniowy musi mie¢ odmienny adres w
zakresie 1 + 64. Ze wzgledu na dobra czytelno$¢ projektu instalacji oraz ulatwienia
serwisowe zaleca sig, aby kolejno instalowane adresowalne elementy liniowe posiadaty
kolejno narastajace adresy.

Adaptery ADC-38 posiadaja wbudowana diode $wiecaca, sygnalizujaca zadzialanie czujki w
linii bocznej. W zwiazku z tym adapter ADC-38 moze by¢ instalowany przed wejsciem do
pomieszczenia, w miejsce wskaznika zadziatania.

Niezaleznie od tego, mozliwe jest rowniez podtaczenie wskaznikow zadziatania WZ-31
zarowno do czujek pracujacych w linii bocznej adaptera ADC-38 jak i do gniazd G-38A.
Uwaga:

System ALFA 3800 osiaga wymagana przez norm¢ PN-86/E-06600 odpornos¢ na
zaklocenia nanosekundowe przy zastosowaniu przewodow ekranowanych.
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12. PROGRAMOWANIE ORGANIZACJI ALARMOWANIA

Organizacja alarmowania jak i pozostate parametry, mozliwe do zaprogramowania w
centralach CSP-38 powinny by¢ ustalone na etapie projektowania instalacji. W tym celu,
uwzgledniajac uwarunkowania zabezpieczanego obiektu, nalezy odpowiednio wypehié
tablice projektanta (Tablice 23+27), ktére bedac integralna czesécia projektu, powinny by¢
dostepne ekipom uruchamiajacym instalacjg, jak rowniez shuzbom serwisowym.

Centralg CSP-38 mozna zaprogramowa¢ dwoma metodami:

- za pomoca komputera,

- bez komputera, za pomoca przyciskoOw znajdujacych sig na ptycie czotowej centrali.
Programowanie centrali za pomoca komputera (w przeciwienstwie do programowania za
pomoca przyciskdw), nie wymaga w czasie programowania obecnosci elementow liniowych
na liniach dozorowych oraz rezystorow charakterystycznych na liniach sygnatowych.
Programowanie centrali nalezy wykona¢ korzystajac z MENU konfiguracyjnego centrali.
Opis odpowiednich procedur znalez¢ mozna w Instrukcji Programowania centrali IP.

Uwaga: Podczas recznego programowania centrali wszystkie przewidziane elementy
adresowalne powinny by¢ sprawne i podlaczone do linii dozorowych. Adresowalne linie
dozorowe nie powinny by¢ w stanie unieruchomienia, alarmu lub sprawdzania.

Linie sygnalowe przewidziane do wykorzystania powinny by¢ zakonczone rezystancja
charakterystyczng.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze elementy konfiguracyjne, ktore nalezy zaprogramowac
dla poprawnej pracy centrali.

12.1 DEKLARACJA ELEMENTOW ADRESOWALNYCH I LINIl SYGNALOWYCH

Centrala odbiera informacje i steruje praca elementow adresowalnych, ktore sa
zadeklarowane (przydzielone do pracy) przez uzytkownika. W standardowej konfiguracji, w
ktérej centrala dostarczana jest uzytkownikowi, nie jest zadeklarowany zaden element
adresowalny, ani linia sygnatowa. Do czasu deklaracji nie sa odbierane sygnaty o rodzaju i
stanie od elementow liniowych.

Deklaracja elementu adresowalnego polega na okresleniu lokalizacji elementu: nr linii, nr
elementu i ustawieniu bitu SKONFIGUROWANY dla tego elementu.

Podobnie deklaracja linii sygnatowej polega na wykryciu rezystancji charakterystycznej dla
danej linii LS 1 ustawieniu bitu SKONFIGUROWANA dla tej linii.

Deklaracja elementéw adresowalnych 1 linii sygnatowych, odbywa si¢ automatycznie po
wywotaniu  podprogramu ,,USTAW STANDARDOWA KONFIGURACJE” lub
,CZYTANIE ELEMENTOW ADRESOWALNYCH I LINII LS.” opisanych w p.,15.2.2 i
p.,15.2.3 IP.

W centrali, ktora jest juz w jaki§ sposob zaprogramowana, a doszlty tylko dodatkowe
elementy adresowalne lub linie sterujace, nalezy stosowaé raczej druga metodg, gdyz
ustawienie standardowej konfiguracji ,,czysci” cala pamig¢ i programowanie nalezy w catosci
powtorzyc.
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12.2 PRZYDZIAL ELEMENTOW ADRESOWALNYCH DO STREF

Dla pogrupowania elementéw adresowalnych, zainstalowanych w chronionym
obiekcie, tworzy si¢ strefy (wydzielone czgsci obiektu, pomieszczenia, itp.). Jesli
przewidziano wspolprace z tablicami adresowymi TA-35A, woéwczas kazdej strefie
przyporzadkowano parg indywidualnych lampek (czerwona, oznaczajaca alarm 1 zolta,
oznaczajaca uszkodzenie) w polu strefowym tablicy. Wszystkie uszkodzenia oraz alarmy
elementéw liniowych w tych strefach sa sygnalizowane lampkami strefowymi.

Standardowo wszystkie elementy adresowalne sa przydzielone do stref o numerach zgodnych
z numerami adresowalnych linii dozorowych, w ktérych sa zainstalowane. Utworzenie
strefy polega na przyporzadkowaniu elementom adresowalnym, zainstalowanym w
wydzielonej czesci obiektu, okreslonego numeru strefy. Przyporzadkowanie elementow
adresowalnych do strefy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z p. 15.2.4 [IP. Nalezy przy tym
pamigtaé, ze wazne jest ostatnie przyporzadkowanie, tzn. jesli element adresowalny wczesniej
przypisany byt do jakiej$ strefy, a nastgpnie zostat przyporzadkowany do nowej strefy, to
program automatycznie wypisze ten element z wezes$niejszej strefy 1 przeniesie do nowej tak,
aby kazdy element adresowalny byt przypisany tylko do jednej strefy.

W centrali mozna utworzy¢ w dowolny sposob 512 stref dozorowych.

12.3 DEKLARACJA KOMUNIKATOW UZYTKOWNIKA

Kazdej niepustej strefie w centrali mozna przyporzadkowa¢ 20 znakowy komunikat
stowny, ktory w momencie alarmu pozarowego strefy ukazuje si¢ na wyswietlaczu oraz jest
wypisany w komunikacie o pozarze na drukarce. Przypisanie komunikatu nalezy wykona¢ wg
p. 15.1.5 IP. W przypadku niezadeklarowania komunikatu uzytkownika w jakiej$ strefie, w
czasie alarmu ukazuje si¢ tylko numer tej alarmujacej strefy. Komunikaty uzytkownika maja
na celu szybka lokalizacje zrédta pozaru.

Ze wzgledu na duza liczbg znakéw przy edycji komunikatéw uzytkownika, na etapie
instalowania 1 uruchamiania centrali zaleca si¢ komputerowe tworzenie i1 przesytanie
konfiguracji.

12.4 PROGRAMOWANIE LINIl SYGNALOWYCH

Kazda zadeklarowana linia sygnatlowa LS moze mie¢ indywidualnie zaprogramowany
sposob dziatania:
- POJEDYNCZY,
- KOINCYDENCIJA.
Ponadto, kazda linia sygnalowa moze mie¢ indywidualnie zaprogramowane opdznienie w
zakresie 0 do 7,5 min ( ze skokiem co 0,5 min), lub by¢ zadeklarowana jako linia akustyczna
AKU. Odpowiednie skonfigurowanie linii sygnatowych nalezy wykona¢ wg p. 15.2.6 IP.
Wysterowanie linii sygnalowej jest $cisle powiazane z przypisanymi do niej strefami
dozorowymi. Przypisanie stref do linii sygnalowych nalezy wykona¢ wg p. 15.2.7 IP.

12.5 PROGRAMOWANIE WYJSC MONITORINGU
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Kazdy z 8 programowanych przekaznikow monitoringu P1...P§ moze mie¢
indywidualanie zaprogramowany sposob dzialania:
- POJEDYNCZY,
- KOINCYDENCIJA,
-2 STOPNIA
Odpowiednie skonfigurowanie linii sygnatlowych nalezy wykona¢ wg p. 15.2.8 IP.
Wysterowanie programowalnego wyjscia monitoringu jest $cisle powiazane z przypisanymi
do niej strefami dozorowymi. Przypisanie stref do przekaZnikéw monitoringu nalezy
wykona¢ wg p. 15.2.9 IP.
Wszystkie wyjscia monitoringu maja wspolny czas opdznienia (oprocz 2 STOPNIA), ktory
moze by¢ zaprogramowany w zakresie 0 do 7,5 min (w sekwencji 0,5 min.) p. 15.2.10 IP.
Jesli przewidziane jest podiaczenie do stacji monitoringu za pomoca cyfrowego tacza
szeregowego, nalezy zadeklarowa¢ monitoring przez wyjscie RS232 zgodnie z p. 15.2.11 IP.
Ponadto, jesli przewidziano konieczno$¢ znajomosci hasta blokowania w celu zablokowania
transmisji sygnalu alarmu do stacji monitoringu, mozna ten wymog zadeklarowa¢ wg p.
15.2.12 IP.
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13. STANDARDOWA KONFIGURACJA

Centrala CSP-38, dostarczana odbiorcy, posiada wstgpnie zaprogramowane przez
producenta warunki pracy, okreslane jako konfiguracja standardowa.
Uzytkownik powinien po zainstalowaniu sprz¢tu, linii dozorowych, linii sygnalowych oraz
wyjs¢ sprzgtu, przed przystapieniem do wlasciwego programowania, uruchomi¢ program
USTAWIENIE STANDARDOWEJ KONFIGURACII, w celu ,,wyczyszczenia” - na wszelki
wypadek - pamigci z nieznanych wczes$niejszych zaprogramowan 1 odczytania aktualnych
elementow adresowalnych 1 linii sygnatowych.
Standardowa konfiguracja programuje parametry centrali w sposob nastgpujacy:
- nieuszkodzone elementy adresowalne widoczne przez centralg na liniach dozorowych maja
ustawiany bit SKONFIGUROWANY (obecny na linii);
- kanaly linii sygnatowych, ktére sa zakonczone rezystancja charakterystyczna maja
ustawiany bit SKONFIGUROWANY;
- kazdy SKONFIGUROWANY element adresowalny przydzielony jest do strefy posiadajace;j
ten sam numer co linia dozorowa na ktorej umieszczony jest ten element adresowalny (strefy
z zakresu 1..8);
- wszystkie strefy posiadaja niezadeklarowane komunikaty uzytkownika;
- wszystkie SKONFIGUROWANE linie sygnatowe sa skonfigurowane jako POJEDYNCZE
bez op6znien;
- do linii sygnatowych nie sa przypisane zadne strefy;
- wszystkie linie monitoringu sa skonfigurowane jako POJEDYNCZY;
- do linii monitoringu nie sa przypisane zadne strefy;
- czas opdznienia monitoringu wynosi 0;
- zfacze szeregowe monitoringu (RS232) jest niezadeklarowane;
- nie ma zadnych blokad stref, ani elementéw adresowalnych;
- standardowym hastem konfiguracji jest: ,,PRAWO”, ,PRAWO”, ,PRAWO”, ,PRAWO”;
- standardowym haslem blokowania jest: ,,LEWO”, ,LEWO”, ,LEWO”, .LEWO”.

Zmiany konfiguracji, w celu dostosowania centrali do pracy wg projektu instalacji, nalezy
dokonywa¢ zgodnie z IP, po uzyskaniu dostgpu na poziomie IV. Wprowadzone informacje
beda pamigtane rowniez przy catkowitym braku zasilania centrali.

Uwaga: Podprogram ustawiania standardowej konfiguracji calkowicie ,,czysci”
wczesniejsze deklaracje programowe oraz pamie¢ zdarzen centrali.
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Centrala CSP-38 przystosowana jest do obstugi przez 4 grupy ludzi o réZznym stopniu
kwalifikacji. Zakres mozliwych operacji podzielony jest na 4 poziomy wg tabeli 3.
Dostep na poszczegdlnych poziomach (za wyjatkiem poziomu I) uzyskuje si¢ przy pomocy
klucza do zamka drzwi centrali lub po podaniu odpowiedniego hasta. Hasta dostgpu na
poziomie III i IV moga by¢ przez obstugg zmieniane po uzyskaniu dostgpu na poziomie I'V.

Tabela 3

Poziom | Dostep operatora Mozliwe operacje
I* bez ograniczen ,,POTWIERDZENIE” - skasowanie wewnetrznej
sygnalizacji  akustycznej,  skasowanie  linii LS

zadeklarowanej jako AKU, ,,LT” - testowanie lampek

klucz do zamka

I ** . )
drzwi centrali

Jak dla poziomu I oraz ,,KASOWANIE” alarmu, testowanie
1 wylaczanie linii dozorowych, ,,SPRAWDZANIE ”,
,BLOKOWANIE” linii sygnatowych , ,BLOKOWANIE”
monitoringu - jesli dostgp do tej funkcji nie jest chroniony
hastem, odczyt uszkodzen, odczyt pozarow, odczyt
blokowan, przeglad pamigci zdarzen, przeglad konfiguracji,
ustawianie do trybow pracy drukarki, zmiana trybu pracy
,BEZ OBSLUGI”

[T *** | podanie hasta

Jak dla poziomu II stopnia, oraz funkcje blokujace strefy 1
elementy adresowalne

blokowania
[V #*#* | podanie hasta Jak dla poziomu III oraz dostgp do wszystkich funkcji
konfiguracii konfiguracyjnych

* dla bezposredniej obstugi centrali

*#  dla konserwatora instalacji

*#%  dla osoby upowaznionej do blokowania elementéw adresowalnych i stref
*¥#%% dla producenta i upowaznionego serwisu do zmian konfiguracji sprzg¢towej i

programowe;j.
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15. INSTALOWANIE
15.1 MIEJSCE ZAINSTALOWANIA CENTRAL

Centrale CSP-38 nalezy z reguly instalowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych istnieje
dyzur catodobowy. W przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak jest dozoru
przez cata dobe, nalezy zapewni¢ przekazywanie sygnatow z centrali do miejsca ze staltym
dyzurem personelu, wykorzystujac system monitoringu lub zestyki przekaznikow do
sygnalizacji dodatkowe;.

Centralg¢ nalezy instalowa¢ w widocznym, latwo dostgpnym miejscu, nieo$wietlonym
bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od Zrédet ciepta.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C 1 wyzsza niz +40°C. W
pomieszczeniach o duzym hatasie nalezy stosowaé zewnetrzne sygnalizatory akustyczne,
sterowane wyj$ciami sygnatowymi lub wyjatkowo programowalnymi przekaznikami
monitoringu.

Centrale nalezy zawiesi¢ na $cianie albo na wieszaku specjalnie do tego celu
skonstruowanym.

Dla zawieszenia na $cianie nalezy zastosowaé wieszak (rys. 14). Wieszak mocuje si¢ na
$cianie, a na wieszaku zawiesza si¢ centralg. Mozna rowniez zawiesi¢ centralg bezposrednio
do $ciany. Wieszak lub centrale zawiesza si¢ po wykonaniu w $cianie czterech otwordw,
ktorych rozstaw pokazano na rys. 13, po umieszczeniu w nich kotkéw rozporowych co
najmniej ¢ 10.

Dla dokonania umocowania centrali na $cianie, podlaczenia instalacji przewodow i
umieszczenia w centrali odpowiednich pakietoéw niezbedny jest jej demontaz.

Demontaz nalezy rozpocza¢ od rozlaczenia ztacza drukarki umieszczonej na drzwiach,
odkrgcenia wkretow mocujacych obudowe i zdjecia obudowy razem z drzwiami. Nastgpnie
nalezy odkreci¢ wkret M5 z lewej strony kasety i odchyli¢ kasete. Mamy wowczas dostep do
otworow mocujacych 1 do zaciskéw instalacji przewodowej. Dla wyjecia pakietow linii
dozorowych nalezy w lewej gornej czgsci ptyty czolowej odkreci¢ cztery wkrety mocujace
ptytke opisowa oraz zdjac¢ ja. Pakiety mozna wyjmowac. Dla wyjecia pakietow wspolnych,
umieszczonych pod ptyta wspolna wskaznikéw i przyciskow, nalezy odkrecié cztery wkrety,
zdjac plyte, roztaczy¢ dwa zlacza przewodow paskowych. Mozliwe jest wyjecie pakietow
wspolnych PW i PWC.

Po analogicznym zdjgciu plyty czotowej uktadow zasilajacych w prawej dolnej czgsci plyty
czolowej centrali mozliwy jest dostep do pakietu zasilania PZ-38 i bloku zasilania BZ-2.

15.2 DOLACZANIE PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

Po umocowaniu centrali nalezy do niej podtaczy¢ przewody linii dozorowych, sygnalowych i
monitoringu. Przewody powinny wychodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na $cianie. Nalezy je
wyprowadzi¢ na plyte tylna goéra oraz przez szczeling pokazana na rys. 4 1 podlaczy¢ do
odpowiednich zaciskow.

Przed dotaczeniem przewodow, nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z wyprowadzeniem
poszczegolnych obwoddéw na zaciski taczowek wyjsciowych centrali. Szczegdlna uwage
nalezy zwr6ci¢ na polaryzacj¢ przewodow linii dozorowych 1 petli. Odwrotna polaryzacja
napigcia w linii  dozorowej, moze spowodowal zniszczenie elementdéw w niej
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zainstalowanych.

Przed dotaczeniem przewodoéw linii dozorowych lub sygnatowych oraz przekaznikow
monitoringu, nalezy upewnié sig, czy rezystancje przewodow, a w przypadku linii
dozorowych réwniez ich pojemnos$¢ i1 rezystancja izolacji, miesci si¢ w dopuszczalnych
granicach.
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Rys.13. Rozstaw kotkéw rozporowych umieszczonych w §cianie dla zawieszenia centrali.
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Rys. 14. Konstrukcja i wymiary wieszaka do zawieszenia centrali CSP-38 na $cianie
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15.3 INSTALOWANIE ELEMENTOW LINIOWYCH I LINII LS

Przy instalowaniu gniazd adresowalnych G-38A i rgcznych ostrzegaczy ROP-38A
nalezy zachowal szczeg6lna ostrozno$¢ 1 staranno$¢, gdyz elementy te zawieraja phytki
drukowane z delikatnymi elementami elektronicznymi i zaciskami, do ktorych dotacza si¢
przewody linii dozorowych. Pozostale elementy, takie jak adaptery ADC-38 czy izolatory
IZW-38, posiadaja ptytki z ukladami elektronicznymi w oddzielnych obudowach i sa
instalowane w gniazdach, do ktorych dotacza si¢ przewody linii.

Przy instalowaniu w linii adresowalnych elementéw liniowych nalezy na 8-sekcyjnym
przetaczniku kazdego elementu ustawi¢ adres, zgodny z projektem instalacji, pod jakim
centrala begdzie identyfikowala dany element. Poszczegdélnym sekcjom przetacznika
przyporzadkowane sa wartosci liczbowe wg tabeli 4.

Tabela 4

Nr sekcji przetacznika 1 2 3 4 5 6 7 8

Warto$¢ dla stanu ON 1 2 4 8 16 32 - -

Adresem elementu jest suma warto$ci liczbowych sekcji przetacznika w pozycji ON.
Przyktad ustawienia adresu elementu o nr 38:

Sekcja ON 1 2 3 4 5 6 7 8
H u H Bu
| H u |
Wartos¢ OFF 2 4 32
W pozycji ON ustawione sa (wcisnigte) sekcje 2, 3, 5 a wigc element otrzymuje adres
(numer):
2+4+32 =38

Uwaga: Logiczny adres 64 uzyskuje si¢ przez ustawienie fizycznego adresu 0 - a wigc
przelaczniki 1+-6 w pozycji OFF.

Przelacznik nr 7 stluzy do zalaczenia elementu adresowalnego i w stanie dozorowania
musi by¢ w pozycji ON.

Przelacznik nr 8 jest wykorzystywany tylko w G-38A i G-38Al do zalaczenia linii
bocznej. Jezeli linia boczna nie jest dolaczona to musi on by¢é w pozycji ON.
Przygotowanie linii sygnalowych do skonfigurowania polega na podlaczeniu do niej
obciazenia od 240 Q do 1200 Q. Linie, ktére bgda mialy rezystancj¢ koncowa mniejsza od
200 Q Iub wigksza od 1500 Q nie bgda wpisane do pamigci centrali, to jest, nie begda
skonfigurowane. Elementy liniowe oraz linie sygnalowe nie skonfigurowane, podczas
normalnej pracy centrali, nie beda brane pod uwagg.
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15.4 DOLACZANIE ZRODEL ZASILAJACYCH

Centrala powinna by¢ eksploatowana z dotaczona baterig akumulatoréw kwasowych Pb
»Szczelnych”. Bateria akumulatorow powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem 3,15 A,
umieszczonym na ptycie zasilacza z napisem BATERIA. Przed wlaczeniem baterii do pracy,
akumulatory powinny by¢ naladowane zgodnie =z instrukcja producenta. Baterie
akumulatoréw nalezy dotaczy¢ do zaciskow taczowki, znajdujacych sig¢ z prawej strony
bloku zasilania, znaczonych BAT "+" i "-" (przy wykreconym bezpieczniku BATERIA),
zwracajac uwage na wlasciwa polaryzacjg. Odwrotne dotaczenie (niewlasciwa polaryzacja)
spowoduje przepalenie bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w segmencie zasilajacym
centrali.

Przewody sieci elektroenergetycznej ~220V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny, okragty
przepust gumowy w tylnej $ciance centrali 1 dotaczy¢ do zaciskdéw sieciowych oznaczonych
odpowiednio:

1

- przewdd zerujacy obudowg centrali,

& -2V F zaciski pradowe.

Zasilanie sieciowe powinno by¢ doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielng linia w
sposob nierozlaczny, zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem.
Centrala moze by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe] w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze wzgledu na
wigksza odporno$¢ catej instalacji na zaktocenia, zaleca si¢ stosowanie uziemienia.
Przewod zerujacy centralg nalezy podlaczy¢ pod zacisk taczowki, umieszczonej na ptytce z
filtrem sieciowym, oznaczony symbolem:

Przewod wuziemienia ochronnego nalezy przylutowa¢ do koncéwki montazowe;,
przykreconej do $ruby uziemiajacej, przygrzane] do tylnej $cianki obudowy centrali i
oznaczonej symbolem:
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16. URUCHOMIENIE
16.1 URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed przystapieniem do uruchomienia nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania instalacji.
W celu uruchomienia instalacji nalezy wykona¢ czynno$ci wg podanej kolejnosci:
a) zaltaczy¢ zasilanie przelacznikiem ZASILANIE - powinna zaswieci¢ si¢ na state lampka
PRACA, a lampka USZKODZENIE BATERII powinna $wieci¢ w sposob przerywany,
b) wkreci¢ bezpiecznik BATERIA - lampka USZKODZENIE BATERII powinna zgasnac,
c) jesli jakie$§ pakiety liniowe sygnalizuja testowanie, lub unieruchomienie linii dozorowe;,
nalezy przelaczy¢ je na dozorowanie,
d) wybra¢ przyciskiem KONFIGURACJA menu konfiguracyjne i wej$¢ standardowym
kodem do konfigurowania centrali,
e) wybra¢ za pomoca kursorow funkcje ustawienia STANDARDOWEJ KONFIGURACII,
zaakceptowac ja 1 po odczekaniu ok. 30 s elementy liniowe oraz linie sygnatowe powinny
zosta¢ automatycznie odczytane i zadeklarowane - wszystkie elementy sygnalizacyjne,
oprocz lampki ,,praca” powinny zgasnac.
f) po ustawieniu standardowej konfiguracji ponownie wejs¢ do MENU konfiguracyjnego i
zaprogramowac centralg ,,recznie” lub za pomoca komputera zgodnie z przewidziang
konfiguracja wg tabel projektanta.

16.2 SPRAWDZENIE DZIALANIA CENTRALI

W celu sprawdzenia dzialania centrali nalezy wykona¢ badania wg podanej nizej
kolejnosci. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z opisem dziatania wg p. 9 niniejszej DTR.

16.2.1. Sygnalizowanie uszkodzen

Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzen nalezy dokona¢ przez  kolejne symulacje
poszczegolnych uszkodzen:
a) odlaczenie baterii rezerwowej przez wykrgcenie bezpiecznika BATERIA ,
b) przerwa w obwodach poszczegdlnych linii sterujacych,
c¢) zwarcie lub przerwa przewodow linii dozorowych,
d) wyjecie czujki z gniazda.

16.2.2. Sprawdzenie elementow liniowych
Sprawdzenie dziatania elementow liniowych zainstalowanych w adresowalnych oraz
konwencjonalnych liniach dozorowych, nalezy wykona¢ wg p. 9.3.2 niniejszej DTR,

przelaczajac centralg na testowanie i1 powodujac zadziatanie czujek odpowiednimi
imitatorami.

16.2.3. Sprawdzenie alarmowania
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W celu sprawdzenia alarmowania centrali CSP-38, nalezy spowodowac¢ zadziatanie
(odpowiednimi imitatorami) dowolnych elementéw liniowych w kazdej linii dozorowe;j:
adresowalnej i konwencjonalnej. Podczas sprawdzania nalezy stwierdzié, czy wszystkie linie
sygnatowe i wyjs$cia monitoringu dziataja zgodnie z zaprogramowanymi wariantami.

16.2.4. Wykrywanie miejsca uszkodzenia linii dozorowej

W przypadku, gdy zapali si¢ lampka USZKODZENIE LINII DOZOROWE]J, nalezy
okresli¢ miejsce uszkodzenia. Problem jest szczegdlnie trudny, gdy nastapilo przerwanie
obwodu lub zwarcie migdzy dwoma gniazdami G-38AIl - z izolatorami zwar¢. W takim
przypadku wszystkie elementy adresowalne pracuja normalnie i trudno znalezé miejsce
przerwy. W centrali CSP-38 przewidziano sposéb wykrycia miejsca takiego uszkodzenia.

W tym celu nalezy:

- ustawic rejestrator na drukowanie automatyczne;

- nacisna¢ przycisk SPRAWDZANIE na pakiecie liniowym, ktory sygnalizuje uszkodzenie
linii. Zapali si¢ lampka SPRAWDZANIE. Naciska¢ nadal przez okoto 10 s;

- nastapi wydruk uszkodzenia wszystkich elementéw adresowalnych, ktére znajduja sig
migdzy jednym z wyj$¢ centrali, a miejscem uszkodzenia.

Przyktad: Na linii petlowej, dwustronnie zasilanej, zainstalowano 10 elementow
adresowalnych o kolejno rozmieszczonych numerach od Nr 1 do Nr 10. Uszkodzenie
nastapito migdzy elementem Nr 3 i Nr 4. Nacisnigcie przycisku SPRAWDZANIE i
przytrzymanie go spowoduje automatyczne odlaczenie przez centrale zasilania linii
dozorowej od strony zaciskoéw ,,c” 1 ,,d” 1 wydrukowane zostana uszkodzenia elementow
adresowalnych Nr 4; Nr 5, ...Nr 10. Z tego nalezy wyciagna¢ wniosek, ze uszkodzenie
znajduje si¢ migdzy elementem Nr 3 i Nr 4.

Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci nalezy wyjs¢ z opcji SPRAWDZANIE przez krotkie
nacis$ni¢cie przycisku i wylaczy¢ automatyczne drukowanie.
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17. EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

17.1 PRZEPISY WLASCIWEGO UZYTKOWANIA

Niezawodno$¢ dziatania central uwarunkowana jest zachowaniem wlasciwych
warunkOow pracy, napigcia zasilania, stanem akumulatorow oraz przeprowadzaniem badan
okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaklad Serwisowy, ktoéremu
uzytkownik zlecit konserwacj¢ instalacji.  Zaistniale = uszkodzenia powinny by¢
bezzwlocznie zglaszane Serwisowi. Przy wymianie bezpiecznikéw nalezy zwroci¢ uwage
na ich warto$ci nominalne. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawiaé
zapasowego o wyzszej warto$ci nominalnej, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
urzadzenia.
W centrali CSP-38 zastosowane sa nizej wymienione bezpieczniki:

3,15A -zabezpieczenie obwodu baterii akumulatorow,

0,5A - zabezpieczenie zasilania dodatkowych urzadzen zewngtrznych napigciem 24 V,

0,5A - zabezpieczenie w obwodzie sieci 220V.

17.2 BADANIA OKRESOWE | PRZEPISY KONSERWACJI

Badania okresowe central CSP-38, obejmujace sprawdzenia wg p. 16.2, nalezy
przeprowadza¢ przynajmniej raz na pot roku.
Raz na po6t roku nalezy sprawdzi¢ stan polaczenia przewodu ochronnego, uziemiajacego lub
zerujacego, z obudowa centrali oraz oczys$ci¢ zaciski baterii akumulatorow.
Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan naladowania baterii akumulatoréw. W tym
celu, nalezy wylaczy¢ napigcie sieci na okoto 2 h i po ponownym wiaczeniu sprawdzi¢, czy
w czasie nie dtuzszym niz 5 h zasilacz sieciowy dotaduje bateri¢ akumulatoréw.
Sprawnie dziatajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga
specjalnych zabiegow konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie
powierzchni zewngtrznej centrali.

Podczas sprawdzania centrali, na liniach sygnatowych nalezy wlaczy¢ BLOKADY (dla
zapobiezenia przekazywania sygnalow na zewnatrz - o ile takie jest przewidziane) i
sprawdzi¢ dziatanie optycznej i akustycznej sygnalizacji pozarowej, a nastgpnie calej
pozostatej sygnalizacji centrali.

Podczas sprawdzania obwodéw zewngtrznych nalezy przedsigwzia¢ $rodki, aby sygnaly
wychodzace nie wyrzadzity szkdd, szczegodlnie w instalacjach samoczynnego gaszenia.
Odbiorcow zewngtrznej sygnalizacji 1 monitoringu nalezy uprzedzi¢ o zamiarze
przeprowadzania prob.

Jezeli zauwazono usterki w dziataniu pakietow, to nalezy je wymieni¢ na rezerwowe, a te
przekazaé producentowi do naprawy;

Akumulatory sa bezobstlugowe, samoczynnie kontrolowane przez centralg i nie wymagaja
konserwacji. Nalezy jednak pamigtaé, ze producent gwarantuje poprawng ich pracg tylko w
ewentualnej wymianie.
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Konserwatorem powinna by¢ osoba z wyksztatceniem technicznym. Konserwator powinien
doktadnie zapozna¢ si¢ z trescia niniejszej instrukcji. Zalecane jest przeszkolenie u
producenta w zakresie instalacji 1 eksploatacji urzadzen przeciwpozarowych produkcji
POLON-ALFA . Jezeli w instalacjach sa stosowane jonizacyjne czujki dymu, to konserwator
musi mie¢ zezwolenie na prowadzenie instalacji i konserwacji jonizacyjnych czujek dymu
wydawane przez Panstwowy Inspektorat Bezpieczenstwa Jadrowego 1 Ochrony
Radiologicznej w Warszawie. Konserwator powinien zna¢ zasadg dzialania centrali, rgcznych
1 automatycznych ostrzegaczy pozarowych oraz innych wspotpracujacych urzadzen. Powinien
zna¢ tez teren obiektu, w ktorym znajduje si¢ instalacja, przebieg linii dozorowych,
rozmieszczenie czujek 1 recznych ostrzegaczy oraz warunki Srodowiskowe pracy tych
urzadzen.

Konserwator powinien mie¢ taczno$¢ telefoniczna z osoba dyzurujaca przy centrali tak, aby
w czasie awarii mogl w ustalonym czasie zjawi¢ si¢ w chronionym obiekcie.
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18. OPAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

18.1 OPAKOWANIE

Centrala powinna by¢ umieszczona w opakowaniu indywidualnym ograniczajacym
mozliwos¢ swobodnych ruchéw i wykluczajacym uszkodzenie w czasie przeladunku i
transportu.

Ponadto do pudta transportowego pakuje sig:

- ramg do zawieszania centrali z elementami do mocowania,

- pakiety w jednostkowych opakowaniach,

- dokumentacj¢ opisowa,

- karte gwarancyjna.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone nastgpujace dane:

- nazwa lub znak wytworcy,

- nazwa i typ centrali,

- masa centrali.

Ponadto na opakowaniu powinny znajdowac si¢ nastgpujace napisy:

"OSTROZNIE KRUCHE", "GORA, NIE PRZEWRACAC", "CHRONIC PRZED
WILGOCIA" lub odpowiadajace im znaki wg PN-85/0-79252.

18.2 PRZEPISY TRANSPORTU

Centralg w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowa¢ w przestrzeni zamknigte]
normalnych $rodkéw transportu ladowego, z uwzglednieniem wskazan transportowych
podanych na opakowaniu, oraz chroniac przed oddzialywaniem gwattownych wstrzasow i
temperatur otoczenia nizszych od -25°C i wyzszych od +55°C.

18.3 PRZEPISY PRZECHOWYWANIA

Centralg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, o temperaturze od
+5°C do +40°C przy wilgotnosci wzglednej od 40% do 70%, wolnych od oparow i gazow
zracych.

W czasie przechowywania urzadzenie nie powinno by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie stoneczne lub elementéw ogrzewajacych.

W przypadku dluzszego przechowywania, centralg co 6 miesigcy nalezy podlaczy¢ do
zasilania na przeciag 1 godziny, sprawdzajac poprawnos$¢ jej dziatania.

W czasie magazynowania centrala nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne:
stoneczne i urzadzen grzewczych.
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19. SPOSOB ZAMAWIANIA

Wyposazenie dodatkowe, nalezy zamawia¢ wg tabeli 2.
Dokumentacja opisowa dostarczana jest wraz z urzadzeniami, ale mozna ja takze zamawiac
osobno wg tabeli 6.
Instrukcja programowania centrali CSP-38 IP-E238-001 jest dostgpna w Internecie, pod
adresem www.polon-alfa.com.pl, po uzyskaniu kodu dostgpu.

19-1

W zamoéwieniu nalezy poda¢, zgodnie z tabela 5 nazweg urzadzenia oraz liczbg.

Tabela 5

Lp. Nazwa urzadzenia Nr rysunku

1 Centrala CSP-38 A/E238-00.00.00
2 Regczny ostrzegacz ROP-38A C/E250-00.00.00
3 Adapter czujek konwencjonalnych ADC-38 C/E251-00.00.00
4 Izolator zwar¢ 1ZW-38 C/E249-00.00.00
5 Gniazdo G-38A C/E248-00.00.00
6 Gniazdo G-38AlI C/E248-00.00.00
7 Gniazdo G-3840 B/E295-00.00.00
8 Gniazdo G-T2" C/E244-00.00

9. Tablica adresowa TA-35A B/E213-00.00

10. Tablica alarmowa TW-35 B/E212-00.00

*) przeznaczone do montazu adapteréw ADC-38 1 izolatorow [ZW-38.

Tabela 6
Lp. Nazwa dokumentacji Nr katalogowy
1 Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji | ID-E238-001
pozarowej CSP-38
2 Instrukcja programowania centrali CSP-38 IP-E238-001
3 Instrukcja instalowania i konserwacji ROP-38A IK-E250-001
4 Instrukcja instalowania i konserwacji G-38A,G-38AlI IK-E248-001
5 Instrukcja instalowania i konserwacji G-3840 IK-E295-001
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20. TABELE PROJEKTANTA
Uwaga: Dane w tabelach maja charakter przyktadowy.
Tabela 7
Linia Element Strefa Linia Element Strefa
1 1 10
1 2 10
1 5 5
1 15 15
1 22 60
2 2 33
2 22 45
2 32 33
2 37 45

Tabela 8
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Strefa Komunikat Uzytkownika
5 HALA MASZYN
10 SZATNIA
15 KOTLOWNIA
33 SALA NR 15
45 STOLOWKA
60 SWIETLICA
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Tabela 9
Linia sygnatowa |[LS1 LS2 LS3 LS 4 LS5 LS6 LS7
Opdznienie 2”7 0 AKU 0 1,57 0
Sposob POJEDYN |KOINCY- [POJEDYN |niewyko- |[POJEDYN |KOINCY- |niewyko-
zadziatania CZY DENCJA |CZY rzystana CZY DENCJA |rzystana
Przypisane strefy |10 10 5 15 15
45 15 10 33 60
33 15 45
60 33 60
45
60
Tabela 10
Wyjscie Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 Pg
monitoringu
Opodznienie |2’
monitoringu
Dostep do OCHRONA HASLEM
blokowania
Sposob 2 KOINCY- | POJEDY- | POJEDY- |niewyko- [niewyko- |2 KOINCY-
zadzialania [|STOPNIA | DENCJA |NCZY NCZY rzystana |rzystana | STOPNIA [ DENCJA
Przypisane |5 10 60 5 5 33
strefy 15 33 10 45 45
45 15 60
33
45
60
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