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CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 4800
Klasa srodowiskowa A
Zastosowanie - bezpieczenstwo pozarowe

Dane techniczne - patrz rozdziat 3. Dane Techniczne.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznaé¢ sie z trescig niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ niebezpieczne
lub spowodowa¢ naruszenie obowigzujacych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejsza instrukcja.

Wyrob nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyte akumulatory,
baterie podtrzymujace pamieci oraz wyeksploatowany wyréb przekaza¢ do
najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Uwaga:Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian
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1 WPROWADZENIE

1.1 ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) pozwala zapozna¢ sie z przeznaczeniem,
budowa i dziataniem centrali sygnalizacji pozarowej POLON 4800, bedacej zasadniczg czescig systemu
POLON 4000. DTR zawiera niezbedne informacje dla prawidtowego instalowania, obstugi i eksploataciji
central, moze tez stanowi¢ pomoc przy projektowaniu pozarowych instalacji alarmowych.

DTR nie obejmuje pozostatych elementéw systemu POLON 4000, na ktére istnieja odrebne
dokumentacje opisowe. Uzupetnieniem DTR jest instrukcja programowania (IP), opisujgca proces
programowania centrali.

Dokumentacja DTR jest dostarczana uzytkownikowi wraz z centralg, instrukcja programowania IP
wylacznie przeszkolonym i autoryzowanym firmom projektowo-instalatorskim.

Uwagi do wydania lla:

Wydanie drugie zawiera dodatkowy opis pracy centrali w sieci. Centrale w wersji sieciowej powinny by¢
wyposazone w pakiet sieciowy MSI-48 oraz wersje oprogramowanie pakietu PSC-48 w wersji co
najmniej V2.0.

Dodatkowo wersja V2.0 umozliwia wspoiprace centrali z systemem monitoringu cyfrowego
wykorzystujac protokét PMC-4000.

Uwagi do wydania lllA:
Wydanie trzecie zawiera opis nowych elementéw systemu:

e adresowalna wielosensorowa czujka DOT-4046
e adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046
e adresowalna czujka wielosensorowa DPR-4046
* element sterujacy wielowyjsciowy EWS-4001
e adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001

« terminal sygnalizacji rownolegtej TSR-4000

Dodatkowo opisano zmiany zwigzane z monitoringiem PMC-4000.
Centrala wspotpracujgca z powyzszymi elementami powinna by¢ wyposazona w programowanie
pakietu PSC-48 w wersji co najmniej V3.0.

Uwagi do wydania IV:

Wydanie czwarte zawiera opis nowego elementu systemu:

« element kontrolny wielowejsciowy EWK-4001

Centrala wspoétpracujgca z powyzszymi elementami powinna by¢é wyposazona w oprogramowanie
pakietu PSC-48 w wersji co najmniej V3.5.

Uwagi do wydania V:
Wydanie piate zawiera opis wprowadzonego nowego pakietu MSL-48M, ktoéry zastgpit dotychczas
stosowany pakiet MSL-48

Uwagi do wydania VI:

Wydanie VI zawiera opis nowych elementow systemu:

e adapter czujek radiowych ACR-4001
« radiowa optyczna czujka dymu DUR-4047
e rozszerzona do 17 liczba wariantéw alarmowania stref.

Centrala wspoipracujgca z powyzszymi elementami powinna by¢é wyposazona w oprogramowanie
pakietu PSC-48 w wersji co najmniej V4.0.

1.2 CZESCI SKLADOWE SYSTEMU POLON 4000

W sktad interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000, oprécz centrali
POLON 4800, wchodza nastepujace urzadzenia:

* procesorowe adresowalne jonizacyjne czujki dymu DIO-4046,

e procesorowe adresowalne optyczne czujki dymu DOR-4046,
e procesorowe adresowalne uniwersalne czujki ciepta TUN-4046,
e procesorowe adresowalne wielosensorowe czujki DOT-4046,

¢ adresowalne uniwersalne optyczne czujki dymu DUR-4046,
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e adresowalne czujki wielosensorowe DPR-4046,

* radiowe optyczne czujki dymu DUR-4047,

e adaptery ADC-4001,

e adaptery czujek radiowych ACR-4001,

« elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001,

* elementy sterujgce wielowyj$ciowe EWS-4001,

* elementy kontrolne wielowej$ciowe EWK-4001

e procesorowe adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe: ROP-4001 i ROP-4001H,
e adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001,

« terminale sygnalizacji rownolegtej TSR-4000

Szczegoétowe informacje na temat elementéw wspétpracujacych z centralg POLON 4800 znajdujg sie w
instrukcjach instalowania i konserwacji poszczegdlnych urzadzen.

Niniejsza DTR zawiera opis tych elementéw w zakresie niezbednym do wyjasnienia zasad ich
programowania i wspotpracy z centralg.

1.3 PRZEZNACZENIE CENTRALI

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4800 jest przeznaczona do:

* sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

e wskazania miejsca zagrozonego pozarem,

« wysterowania przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,

» przekazania informaciji o pozarze do wiasciwych stuzb, np. PSP.

Centrala POLON 4800 jest przystosowana do pracy ciagtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w
zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

1.4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

1.4.1 Ochrona przeciwporazeniowa

Centrale sygnalizacji pozarowej POLON 4800 zaliczane sg do urzadzen | klasy ochronnosci i moga by¢
uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci
zerowania lub uziemienia ochronnego.

Izolacja obwoddw doprowadzajacych sie¢ elektryczng 230V /50Hz jest wzmocniona i wytrzymuje
napiecie proby 2800 V a izolacja obwoddw niskonapieciowych (ponizej 42 V) wytrzymuje napiecie proby
700 V pradu statego.

Po dotgczeniu przewodow sieci elektroenergetycznej przytacze sieciowe nalezy zabezpieczy¢ fabryczng
ostona.

1.4.2 Bezpieczenstwo instalacji i urzadzen

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na oddziatywanie
ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejsciach przez granice stref pozarowych.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetyczne;j
oraz piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.

Z punktu widzenia odpornosci systemu na zaktocenia, zaleca sie stosowac uziemienie ochronne.
Akumulatory baterii rezerwowej umieszcza¢ w centrali w koncowym etapie montazu. Elementy
niniejszego urzadzenia sa wrazliwe na ciepto. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna
przekraczaé¢ 40 °C. Nie wolno zastawia¢ otworéw wentylacyjnych z boku urzadzenia. Przestrzen
pozostawiona wokdét niego powinna byé wysterczajgco duza, aby powietrze mogto swobodnie
przeptywac. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach, w ktérych pracuje urzadzenie nie powinna
przekraczaé¢ 95 %.

1.4.3 Obstuga jonizacyjnych czujek dymu

W przypadku wspotpracy centrali z czujkami jonizacyjnymi (izotopowymi), ich instalowanie,
demontaz i magazynowanie moze wykonywa¢ wytacznie ,uprawniony instalator”, tzn. jednostka
organizacyjna, ktéra zgodnie z Art. 4 ustawy Prawo atomowe, posiada zezwolenie Prezesa Panstwowej
Agenciji Atomistyki na takg dziatalnosc.
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1.4.4 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D. ,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. Wszystkie naprawy muszg
by¢ dokonywane przez producenta.

Z.U.D. ,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen konserwowanych i
naprawianych przez nieuprawniony personel.

1.4.5 Wymiana bezpiecznikéw

Przy wymianie bezpiecznikow nalezy stosowa¢ zamienniki o prawidtowym typie i wartosci
nominalnej.
Wiasciwe typy i wartosci nominalne zostaty zawarte w tabeli 2.2 oraz punkcie 13 niniejszej instrukcji.

1.5 OKRESLENIA

— Linia dozorowa adresowalna — linia dozorowa umozliwiajaca wtaczenie elementéw adresowalnych.

— Linia dozorowa boczna - linia dozorowa dla ostrzegaczy pozarowych dwustanowych,
nieadresowalnych, utworzona przez adapter ADC-4001.

— Element adresowalny — element pracujacy w linii dozorowej adresowalnej, posiadajacy unikalny i
niezmienny identyfikator w postaci numeru fabrycznego oraz nadawany w czasie konfiguracji numer
elementu. Element adresowalny umozliwia dwukierunkowg wymiane danych cyfrowych z centralg
(nadawanie i odbiér).

— Element liniowy — element instalowany na liniach dozorowych adresowalnych (element adresowalny)
i bocznych (element nieadresowalny).

— Numer fabryczny (adres fabryczny) — niepowtarzalny, dwunastocyfrowy numer nadawany kazdemu
elementowi adresowalnemu w procesie produkcji. W numerze fabrycznym zawarty jest typ elementu
adresowalnego identyfikowany przez centrale.

— Numer linii — numer porzadkowy z zakresu 1 + 8, nadany otwartym lub petlowym liniom dozorowym.
Numeracja linii zwigzana jest z pakietem MSL-1M (1+4) i MSL-2M (5+8).

— Numer elementu — numer porzadkowy z zakresu 1+127 nadawany elementowi adresowalnemu
podczas konfigurowania linii dozorowej. W czasie normalnej pracy centrala komunikuje sie za
pomocg numeru elementu (nr krétki).

— Przestrzeh adresowa - zbiér par liczb ztozonych z numeru linii i numeru elementu, okreslajacy
wszystkie mozliwe programowe rozmieszczenia elementéw w instalaciji.

— Strefa — wydzielona czes$¢ obiektu chronionego, do ktérej przyporzadkowane sg okreslone elementy
liniowe.

— Uszkodzenie niemaskowalne - uszkodzenie zwigzane z elementami EKS-4001 Ilub liniami
kontrolnymi LK.

— Standardowa konfiguracja - zbiér danych okreslajacy wyposazenie sprzetowe centrali oraz jej
organizacje pracy (np. deklaracje elementéw adresowalnych, przydziat elementéw do stref, warianty
alarmowania), ustalony i wprowadzony do pamieci przez producenta.

— Komunikat (tekst) uzytkownika - informacja na wyswietlaczu tekstowym (tekst stowny o dtugosci nie
przekraczajacej 64 znakoéw kazdy), przypisywana podczas programowania strefom lub elementom
wejscia-wyjscia, wykorzystywana przez uzytkownika do identyfikacji miejsca ich zainstalowania.

— Stan dozorowania - stan pracy, w ktérym centrala jest zasilana ze zrédia energii elektrycznej,
spetniajgcego okreslone wymagania i w ktérym nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

— Stan alarmowania (pozarowego) — stan pracy, w ktéry wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy
pozarowych informacji o wykryciu pozaru.

— Stan blokowania — stan pracy, w ktérym w centrali celowo zablokowane jest przyjmowanie sygnatow
i wywotywanie alarmow od jakichkolwiek ostrzegaczy lub zablokowane jest wyjscie z centrali i/lub tor
transmisji do jakichkolwiek czesci skladowych systemu sygnalizacji pozarowej, tworzacych instalacje
alarmowa.

— Stan testowania — stan pracy, w ktérym centrala sygnalizuje sprawdzanie funkcji.

— Stan uszkodzenia — stan, w ktérym centrala sygnalizuje uszkodzenie czegokolwiek w instalacji
alarmowej lub w swoich uktadach.

— Stan alarmu technicznego — stan pracy, w kiérym centrala sygnalizuje zadziatanie jakichkolwiek
nadzorowanych urzadzen zewnetrznych lub stan serwisowy czujek pozarowych.

— Monitoring cyfrowy systemu TELSAP 2100 — protokét monitoringu cyfrowego zdefiniowany w
centralach TELSAP 2100.

— Monitoring cyfrowy systemu POLON 4000 (PMC-4000) - protokét monitoringu  cyfrowego
zdefiniowany w centralach POLON 4000.

— Centrala lokalna — centrala, majgca podtaczone do niej linie dozorowe oraz wyjscia, ktorej
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sygnalizacja oraz wykonywane funkcje operatorskie i programowe realizowane sg z jej wtasnej
konsoli.
— Centrala zdalna — centrala oddalona, majgca poditaczone do niej linie dozorowe oraz wyjscia, ktérej
sygnalizacja oraz wykonywane funkcje operatorskie i programowe moga by¢ realizowane z konsoli
innej centrali.
— Lokalny obszar dozorowy centrali - strefy dozorowe obstugiwane przez linie dozorowe podtaczone do
centrali lokalne;.
— Wspdlny obszar dozorowy centrali — obszar utworzony przez lokalny obszar dozorowy centrali oraz
obszardw central zdalnych zadeklarowanych do wspdlnego dozorowania.
— Centrala zbiorcza — centrala obstugujgca wspolny obszar dozorowy zatozony z centrali lokalnej oraz
zadeklarowanych do wspdlnego dozorowania central zdalnych.

2 KOMPLETOWANIE URZADZENIA

W tabeli 2.1 podano komplet wyposazenia, wchodzgcego standardowo do centrali POLON 4800.
Tabela 2.2 zawiera wykaz bezpiecznikdw stosowanych w centrali. W tablicy 2.3 zestawiono wykaz
wyposazenia dodatkowego, ktére mozna instalowa¢ w centralach POLON 4800. Wyposazenie
dodatkowe zamawia sie oddzielnie.

Tabela 2.1
L.p. Wyszczegdlnienie Nr rysunku llos¢
(katalogowy) Sztuk
1 Obudowa kompletna A/E270-110.00.00-1 1
2 Zasilacz sieciowy M122-F-Z 1
3 Modut zasilania PZ-48 B/E270-50.00.00-1 1
4 Pakiet sterownika centralnego PSC-48 A/E270-30.00.00-1 1
5 Drukarka PDR-48 C/E270-40.00.00-1 1
6 Modut liniowy MSL-1M B/E270-160.00.00-1 1
7 Pakiet programowanych wyjs¢ PPW-48 B/E270-10.00.00-1 1
8 Modut interfejsow MIK-48 C/E270-60.00.00-1 1
9 Plytka sygnalizatora PS-48 C/E270-80.00.00-1 1
10 Rama kompletna D/E240-120.00.00.00-5 1
11 DTR ID-E270-001 1
12 Instrukcja obstugi |O-E270-001 1
13 Ksigzka gwarancyjna 1
14 Opakowanie centrali 1
Tabela 2.2
L.p. Nazwa czesci llos¢
Sztuk
1 Wktadka topikowa F6,3L250V 2
2 Wkfadka topikowa F1L250V 2
3 Wkfadka topikowa F630L250V 2
4 Wkfadka topikowa F500L250V 2
Tabela 2.3
L.p. Wyszczegdlnienie Nr rysunku
(katalogowy)

ONhArWN-=-

Modut liniowy MSL-2M

Modut sieciowy MSI-48

Pojemnik na akumulatory PAR-4800
Wieszak

Czytnik kodéw kreskowych
Klawiatura komputerowa

B/E270-170.00.00-1
C/E270-70.00.00-1
B/E297-00.00-1
B/E297-04.00-1
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3 DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania centrali -sie¢50Hz. . . ....... .. ... .. ... . .. .. .. 230V+10%-15%
Maksymalny pobor pradu z Si€Ci . .. .. ..ot 1,5A
Wewnetrzne napigcie robocze centrali-state . . ................... .. ... ..., 24\ +25%-10%
Zrédto zasilania rezerwowego:
- bateria akumulatoréw ,24V” Pb (szczelnych ) o pojemnosci. . ................ 17+90 Ah
Przetagczanie na zasilanie rezerwowe . . . ... .. automatyczne
Przetgczanie na tadowanie akumulatoréw . . ... ... ... . L automatyczne
Maksymalny pobér pradu z akumulatora podczas dozorowania . ................ 0,6A
Maksymalny pobdr pradu dysponowany dla urzadzen zewnetrznych. . . .......... 1A
Liczba linii dozorowych adresowalnych . ... ........... ... ... .. ... .......... 41ub 8
Maksymalne napiecie w linii dozorowej . . ... ... ... ... L 23,4V + 24,6V
Dopuszczalny prad dozorowania linii dozorowej (w zaleznosci od konfigurac;ji ):

— przy maksymalnej rezystancji przewoddw 2x100Q ................. 20mA

— przy maksymalnej rezystancji przewodow 2x75Q . ................. 22mA

— przy maksymalnej rezystancji przewoddw 2x45Q .. ........ .. ... ... 50mA
Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodow linii dozorowej

— adresowalnej w zaleznosci od konfiguracji. . . ........... ... ... ... 2x100Q, 2 x 75Q

lub 2 x 45Q
— bocznej ADC-4001 . . . ..o 2 x 250

— pomiedzy dwoma kolejnymi elementami zawierajgcymi izolatory zwaré . 2 x 50Q
Maksymalna dopuszczalna pojemnos¢ przewoddw linii dozorowej adresowalnej . .. 300 nF
Minimalna rezystancja izolacji miedzy przewodami w instalacji . ................ 100 kQ
Uktady pracy adresowalnej linii dozorowej:

— petlowy, z mozliwoscig eliminacji jednej przerwy lub zwarcia przewodow linii
dozorowej (linia dozorowa typu A)

— promieniowy bez petli (linia dozorowa typu B)

Rodzaje elementow liniowych instalowanych w linii  dozorowej adresowalnej:

- adresowalna jonizacyjna czujka dymu . ........ ... DIO-4046
- adresowalna optyczna czujkadymu ............. ... ... .. DOR-4046
- adresowalna uniwersalna czujkaciepta . ........ ... . ... . TUN-4046
- adresowalna wielosensorowaczujka . ............ ... i DOT-4046
- adresowalna uniwersalna optyczna czujkadymu. . . ......... ... .. e, DUR-4046
- adresowalna czujka wieloSensorowa . . .......... i DPR-4046
- radiowa optyczna czujka dymu . ... .. . DUR-4047
- reczne ostrzegacze POZarOWE . . . . . ...ttt it e e ROP-4001,
ROP-4001H
-oadapter L ADC-4001
- adapter czujek radiowych ... ... .. ACR-4001
- element kontrolno-sterujacy . ... EKS-4001
- element sterujacy wielowyjSciowy. . .. ... ... EWS-4001
- element kontrolny wielowejSciowy. . . . ... ... . L EWK-4001
adresowalny sygnalizator akustyczny . . ... .. ... SAL-4001

Llczba elementéw adresowalnych na jednej linii, zalezna od tgcznego pradu
dozorowania, lecz nie wieksza niz:

- odlalinii typU A . 127

- dlaliniitypu B .o 32

Pobdr pradu z adresowalne;j linii dozorowej przez elementy liniowe:

- CzUka DIO-4046 . . . ..o 0,15 mA

- CzUka DOR-4046 . . . .o 0,15 mA

- CzZUKAa TUN-4046 . . ..o 0,12 mA

- CzUKa DOT-4046 . . ..o 0,15 mA

- CZUKAa DUR-046 . . ..o 0,15 mA

- CzUka DPR-4046 . . . ..o 0,17 mA

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001, ROP-4001H . ................... 0,135 mA

- adapter czujek radiowych ACR-4001 .. ... ... .. .. . . i, 6mA

- adapter ADC-4001 (z linig boczng w zaleznos$ci od zaprogramowania) . .. ... ... 0,5 mAlub 2,2mA
lub 2,5 mA lub
6,8 mA lub 16 mA

- element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 . ... .. ... ... . . . . 0,145 mA

- element sterujgcy wielowyjsciowy EWS-4001 ... ....... ... .. ... . ... ..... 0,4 mA

- element kontrolny wielowejSciowy EWK-001 . ........ ... ... ... . ... .... 0,15 mA

- adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 . .. .......... ... .. ... ..... 0,15 mA
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Maksymalna liczba elementéw kontrolno-sterujgcych EKS-4001 podtgczonych do
centrali
Maksymalna liczba elementéw sterujacych wielowyjsciowych EWS-4001 podtaczonych
docentrali. . .. ...
Maksymalna liczba elementéw sterujgcych wielowyjsciowych EWS-4001 podtaczonych
do jednej linii dOZOrOWE). . . . . .. .ot e
Maksymalna liczba elementéw sterujgacych wielowejsciowych EWK-4001 podtagczonych
docentrali. . .. ...
Maksymalna liczba elementéw sterujgacych wielowejsciowych EWK-4001 podigczonych
do jednej linii dozorowej
Maksymalna liczba sygnalizatorow akustycznych SAL-4001 podtaczonych do centrali .

Liczba stref, do ktorych programowo przydziela sie elementy liniowe. . ..............
Liczba wspotzaleznych grup czujek wstrefie. . ... .. ..
Rodzaje alarméw pozarowych:

- wstepny alarm
- gtéwny alarm

llo$¢ wariantéw alarmowania do zastosowania w strefach

Wyswietlacz ciekfokrystaliczny (graficzny) o rozdzielczosci

Zakresy programowania czasow :
- oczekiwanie na potwierdzenie ALARMu I ST. .. ... ... ... ... ........ T1
- rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu ALARMu IST. . .................. T2
- opdbznienie wysterowania wyjs¢ alarmowych

Wyjscia programowane ( PK1 zaprogramowany na state ):
- bezpotencjatowe styki przetgczne przekaznikéw 1A/24V
- linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5A/24V
- linie sygnatowe o obcigzalnosci 100mA/24V

Wejscia programowane — linie kontrolne:
- dlosé linii kontrolnych. . . ...
- rezystancjaliniikontrolngj . . .. ... .. e
Stopien ochrony obudowy centrali
Zakres temperatur pracy
Masa centrali (bez akumulatorow)
Wymiary centrali (bez PAR-4800)
Wymiary pojemnika na akumulatory PAR-4800
Wymiary centrali z zamontowanym pojemnikiem PAR-4800

Wspotpraca z urzgdzeniami:
- Czytnikiem kodow kreskowych,

- Klawiaturg komputerowa,

- Komputerem,

- Systemem monitoringu cyfrowego systemu TELSAP 2100,

- Systemem monitoringu cyfrowego systemu POLON 4000 (PMC-4000)

- wspotpraca central w systemie sieciowym — maksymalna ilos¢ central pracujgcych w
sieci
- wspodtpraca centrali z terminalami TSR-4000 — maksymalna ilo$¢ terminali
podfgczonych do jednej centrali

250
512
2 (AiB)

ALARM | ST.
ALARM II' ST.

17

320 x 240 pikseli

0 +10 min
0 +10 min
0 +10 min

16 (PK1+PK16)

2 (LS1,LS2)

6 (LS3+LS8)

8 (LK1+LK8)
patrz tabela 5.9
IP 30

+5°C +40°C
ok. 17 kg

536x492x218 mm
212x492x195 mm
766x492x218 mm
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4 OPIS KONSTRUKCJI

4.1 OPIS OGOLNY CENTRALI

Centrala wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na scianie
przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie plyta czotowg centrali, sg zamykane
na zamek bebenkowy.

Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz
szafki umieszczone sg pakiety obwodéw elektronicznych i zasilacz sieciowy.

Do wprowadzania przewodow instalacyjnych przeznaczone sg okragte otwory, znajdujgce sie w gornej
czesci tylnej Sciany centrali. Ponizej znajduje sie okragly, gumowy przepust do wprowadzenia
przewoddw zasilania sieciowego i uziemienia.

Wewnatrz centrali moze by¢ umieszczona specjalna pétka na akumulatory o wymiarach, pozwalajgcych
umiesci¢ pare akumulatoréw 12 V o pojemnosci 17 Ah np. firmy Hitachi.

Opcjonalnie centrala moze by¢é wyposazona w podwieszany od spodu pojemnik PAR-4800,
0 wymiarach pozwalajacych na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12V o pojemnosci do 44Ah.

Do centrali mozna podtagczy¢ klawiature komputerowg (standard PS/2) oraz czytnik kodéw kreskowych.

4.2 ROZMIESZCZENIE PAKIETOW

Na rys. 4.1 przedstawiono rozmieszczenie pakietéw w centrali POLON 4800.

Pakiety w centrali POLON 4800 rozmieszczone sg na drzwiach oraz $cianach i mocowane przy
pomocy wkretow.

Pakiet sterownika centralnego PSC-48 z przymocowanym do niego wyswietlaczem LCD znajduje sie na
drzwiach centrali. W dolnym rogu drzwi znajduje sie drukarka termiczna DR-48, a powyzej niej plytka
sygnalizatora dzwiekowego oraz gtéwnego wskaznika pozaru.

Na tylnej Scianie znajduja sie:

* po lewej stronie u gory pakiet programowanych wyj$¢ PPW-48,

* w srodkowej czedci modut linii dozorowych MSL-1M, obstugujacy linie 0 numerach 1+4,

ez prawej strony (opcjonalnie) modut linii dozorowych MSL-2M, obstugujacy linie 0 numerach 5+8.
Na lewej bocznej Scianie znajdujg sie:

e udolu pakiet interfejséw MIK-48,

e ugory (opcjonalnie) pakiet sieciowy MSI-48.

Uwaga: Instalowanie lub wyjmowanie jakiegokolwiek pakietu moze odbywaé sie tylko przy
odfaczonych zrédfach zasilania.
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Rys. 4.1 Rozmieszczenie wyposazenia centrali POLON 4800
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4.3 ELEMENTY MANIPULACYJNE | SYGNALIZACYJNE

4.3.1 Wstep

15

Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne rozmieszczone sg na drzwiach centrali zwanych tablicg
sygnalizacyjno-operatorskg TSO-4800 lub inaczej konsolg operatora. Rozmieszczenie elementéw
manipulacyjnych i sygnalizacyjnych przedstawiono na rys. 4.2.

3 |
WYSWIETLACZ GRAFICZNY (320X240) |

GLOWNY ZBIORCZY WSKAZNIK

\ ALARMU POZAROWEGO
POZAR
POLE
OBSLUGI

| SYGNALIZA TORYOPTYCZNE LED |/

/\

POTWIER! DZEN\E KASOWANIE

PRZYCISKI

MANIPULACYJNE

PERSONEL - [©/
NIEOBECNY (©
OPOZNIENIA
WytACZONE (@)

USZKODZENIE
SYSTEMU

% ZASILANIE

URZADZENIA é URZADZENIA
ALARMOWE TRANSMISJI ALARMI

A

WYSTEROWANE

USZKODZONE USZKODZONE

BLOKOWANE

BLOKOWANE %

ALARM
TECHNICZNY

-~

\l/

| SYGNALIZATORY OPTYCZNE LED |

POLON 4000

Rys. 4.2 Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne centrali na ptycie czotowe;j
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4.3.2 Sygnalizatory optyczne LED
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Rys. 4.3 Sygnalizatory optyczne LED

1 POTWIERDZENIE - wskaznik aktywnej funkcji potwierdzenia.
2 KASOWANIE - wskaznik aktywnej funkcji kasowania.
3 PERSONEL NIEOBECNY - wskaznik trybu Personel Nieobecny.
4 OPOZNIENIA WYLACZONE - wskaznik wytaczenia opdznien.
5 USZKODZENIE SYSTEMU - wskaznik uszkodzenia systemu.
6 ZASILANIE - wskaznik zasilania centrali:
» sygnalizacja ciggta - centrala zasilana z sieci, brak uszkodzen,
« sygnalizacja pulsujaca - jakiekolwiek uszkodzenie zasilania.
7 ALARM - zbiorczy wskaznik alarmu pozarowego:
« sygnalizacja ciggta - alarm pozarowy potwierdzony,
* sygnalizacja pulsujgca - alarm pozarowy niepotwierdzony.
8 USZKODZENIE - zbiorczy wskaznik uszkodzenia:
¢ sygnalizacja ciggta - uszkodzenie potwierdzone,
e sygnalizacja pulsujgca - uszkodzenie niepotwierdzone.
9 BLOKOWANIE - zbiorczy wskaznik blokowania:
e sygnalizacja ciggta - blokowanie wigczone.
10 TESTOWANIE - zbiorczy wskaznik testowania:
¢ sygnalizacja ciggta - testowanie wtaczone.
11 ALARM TECHNICZNY - zbiorczy wskaznik alarmu technicznego:
* sygnalizacja ciggta - alarm techniczny potwierdzony,
« sygnalizacja pulsujgca - alarm techniczny niepotwierdzony.
12 WYSTEROWANE (URZADZENIA ALARMOWE) - wskaznik wysterowania co najmniej jednego
wyjscia alarmowego.
13 USZKODZONE (URZADZENIA ALARMOWE) - wskaznik uszkodzenia wyjs¢ do urzadzen
alarmowych.
14 BLOKOWANE (URZADZENIA ALARMOWE) - wskaznik zablokowania wyj$¢ do urzadzen
alarmowych:
e sygnalizacja ciggta - wszystkie wyjscia zadeklarowane jako wyjscie do urzadzen
alarmowych sg zablokowane,
e sygnalizacja pulsujgca - czes¢ wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzadzen alarmowych
jest zablokowana.
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15 WYSTEROWANE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU) - wskaznik wysterowania co najmniej
jednego wyjscia transmisji alarmu.

16 USZKODZONE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU) - wskaznik uszkodzenia wyj$¢ do
urzadzen transmisji alarmu.
* sygnalizacja ciggta - wszystkie wyjscia zadeklarowane jako wyjscie do urzadzen transmisji alarmu
sg uszkodzone,
» sygnalizacja pulsujaca - czes¢ wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzgdzen transmisji alarmu
jest uszkodzona.
17 BLOKOWANE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU) - wskaznik zablokowania wyj$¢ do urzadzen
alarmowych:
e sygnalizacja ciggta - wszystkie wyjscia zadeklarowane jako wyjscie do urzadzen transmisji
alarmu sg zablokowane,
e sygnalizacja pulsujgca - czes¢ wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzadzen transmisji
alarmu jest zablokowana.

4.3.3 Przyciski manipulacyjne

1 2
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Rys. 4.4 Przyciski manipulacyjne

1 POTWIERDZENIE - przycisk do wyciszania sygnalizatora akustycznego w stanie alarmu
pozarowego, alarmu technicznego oraz uszkodzenia; przy alarmowaniu dwustopniowym uruchamia
czas T2.

2 KASOWANIE - przycisk kasowania alarmu pozarowego.

3 PERSONEL NIEOBECNY - przycisk witgczania/wytaczania trybu Personel Nieobecny.

4 OPOZNIENIA WYLACZONE - przycisk wiaczania/wytaczania wszystkich czaséw opdznien
(T1,T2,T3,Top).

5 ALARM - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o alarmach pozarowych.

6 USZKODZENIE - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o uszkodzeniach.

7 BLOKOWANIE - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o blokowaniach.

8 TESTOWANIE - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o testowaniach.

9 ALARM TECHNICZNY - przycisk szybkiego dostepu do komunikatéw o alarmach technicznych.

10 WYSTEROWANE (URZADZENIA ALARMOWE) - przycisk wigczania/wytaczania

wszystkich wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzgadzen alarmowych i spetniajgcych kryterium
zadziatania.

11 BLOKOWANE (URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU) - przycisk wiaczania/wytgczania wszystkich
wyjs¢ zadeklarowanych jako wyjscie do urzadzen transmisji alarmu z wyjatkiem wyjs¢ zablokowanych
na state.
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4.3.4 Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne

7118119 Esc A
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Rys. 4.5 Klawiatura numeryczna i przyciski edycyjne

0+9 — klawiatura numeryczna.
MENU - wywotanie menu gtéwnego centrali.
Esc — anulowanie aktualnie wykonywanej operaciji.

O Enter — zatwierdzanie wybranych opcji z menu oraz przemieszczenie kursora na poczatek nastepne;j
linii (podczas edycji komunikatow).

« Tab — przemieszczanie miedzy oknami menu.

~ Back Space — kasowanie znaku przed kursorem i przesuniecie tekstu o jeden znak w lewo.
Spacja, klawisz nieoznaczony — wstawianie spacji w miejscu kursora.

«1 -1 —Kkursory.

Uwaga: Alternatywnie do klawiatury umieszczonej na drzwiach centrali mozna podtgczy¢ klawiature
komputerowg poprzez gniazdo umieszczone na pakiecie MIK-48.

5 OPIS DZIALANIA

5.1 OPIS OGOLNY

Centrala systemu POLON 4800 jest urzgdzeniem wieloprocesorowym o budowie modutowe;.
Schemat blokowy centrali przedstawia rys. 5.1.
Elementy liniowe, zainstalowane w adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu wlasciwego sygnatu z
centrali (adresu elementu), przesyfajg zwrotnie sygnaty z informacja o swoim rodzaju i stanie. Wymiana
informacji miedzy elementami liniowymi i centrala odbywa sie poprzez moduty MSL. Po analizie
odebranych sygnatéw, pakiet MSL-1M lub MSL-2M przekazuje odpowiednig informacje, poprzez
magistrale centralowa, do sterownika centralnego PSC-48, ktory jest gtdbwnym modutem centrali. W
PSC-48 sg przetwarzane informacje i wytwarzane odpowiednie sygnaly dla pozostatych uktadéw.
Modut PSC-48, realizujgc zaprogramowane procedury dziatania, steruje poprzez magistrale
przekaznikami lub liniami sygnatowymi na pakiecie PPW-48.
Wyswietlacz LCD, elementy sygnalizacyjne oraz obstugowe tablicy TSO-4800 sterowane sg za pomoca
oddzielnego mikroprocesora (UPW). Zadaniem tablicy jest zapewnienie = komunikacji  miedzy
personelem obstugujagcym a centrala.
Zasilacz sieciowy ma za zadanie dostarczenie roboczego napiecia centrali, a w razie braku zasilania
sieciowego - role te petni rezerwowa bateria akumulatoréw.
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Modut zasilania MZ-48 stuzy do wytworzenia nastepujacych napie¢:
e napiecie robocze +24 V centrali oraz napiecie dla uzytkownika,
¢ izolowane napiecie +27 V linii dozorowych,
e napiecie zasilania + 5 V wy$wietlacza LCD i drukarki DR-48.
s | KOMPUTER
' TSO-4800 | _ PSC-48
: : : ! M PORT 1 [«
_ 1 19,11 10 S B ol R bl 5 MONITORING
PS8 1 A PORT2 [+— |
T G [CIMIKAB oy | e
LCD | (=) w1 o P
A S
PO48] | T > Sivemons
! : R
3 DRUKARKA 3 H 777777 Al
DR-48 |
———————————————— Ly Ms1-48
A
C
PPW-48 (—)| ¢
N
L1+ L4 T
< > MSL-1M (——) | R
LINIE 24V 5V 27V
DOZOROWE LS L8 i T T T
< ' » MSL-2M <:> I
0 <::> MZ, 48 ;’OV ZASILACZ
w = - SIECIOWY|
A A A
\ 4
AKU
_| [ ~220/230V

Rys. 5.1 Schemat blokowy centrali POLON 4800

5.2 TABLICA OPERATORSKA TS0-4800

W sktad tablicy TSO-4800 wchodza;
wyswietlacz LCD,
plytka sygnalizatorow PS-48,
panel obstugi PO-48 (klawiatura + lampki sygnalizacyjne),
drukarka PDR-48.
Wyswietlacz LCD potaczony jest mechanicznie i elektrycznie z ptytg sterownika centralnego PSC-48,
umieszczonego na drzwiach centrali.
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5.3 PAKIET STEROWNIKA CENTRALNEGO PSC-48

Pakiet sterownika centralnego posiada dwa niezalezne uktady mikroprocesorowe pP1 oraz pP2
wzajemnie sie nadzorujace, ktére pozwalajg na niezawodng prace centrali. Kazdy z uktadéw posiada
niezalezny komplet pamieci programu EPROM, pamieci operacyjnej RAM, oraz pamieci konfiguracji
(zbior danych okreslajgcych srodowisko sprzetowe oraz organizacje pracy systemu) EEPROM. W
normalnym stanie catoScig pracy centrali zarzadza pierwszy uktad mikroprocesorowy pP1 —
mikroprocesor aktywny. W przypadku awarii tego uktadu kontrole nad catoscig pracy centrali przejmie
drugi (redundancyjny) uktad mikroprocesorowy pP2. W tym stanie uktadem aktywnym bedzie pP2.
Dodatkowo pakiet zawiera trzeci uktad mikroprocesorowy, oznaczony jako pPW, stuzgcy do sterowania
wyswietlaczem LCD, lampkami sygnalizacyjnymi oraz klawiaturg centrali.

Na pakiecie znajdujg sie takze ukfady realizujgce magistrale centralowg dla wymiany informacji i
sterowania pozostatymi pakietami MSL-1M i 2M, PPW-48, MIK-48, MZ-48.

Pakiet PSC-48 posiada wlasng przetwornice napiecia statego 5V dla zasilania wtasnych oraz obcych
uktadow elektronicznych.

5.3.1 Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne modutu

Na lewej wewnetrznej krawedzi pakietu PSC-48 znajdujg sie diody swiecace, sygnalizujace
stany serwisowe pracy pakietu.
Z tytu u gory ptyty znajdujg sie dwa przyciski miniaturowe, oznaczone Reset pP1 i Reset uP2, stuzace
do wykonania restartu odpowiedniego mikroprocesora pP1 lub uP2 (przez krotkie wcisniecie przycisku).
U dotu plyty znajduje sie przycisk miniaturowy oznaczony Reset pPW stuzacy do wykonania restartu
mikroprocesora sterujgcego wyswietlaczem LCD i klawiaturg .
Na srodku pakietu znajduje sie przetagcznik SW1, bedacy zespotem 8 kluczy K1+K8, umozliwiajacy
zmiane konfiguracji sprzetowej i programowej centrali. Funkcje kluczy przetacznika SW1 opisano w
tablicy 5.1.
W celu dokonania operacji opisanych w tablicy 5 dla klucza K1 lub K2, nalezy przetaczyé odpowiedni
klucz przetacznika SW1 w pozycje ON, wcisngé odpowiedni niestabilny przetacznik Reset pP1 lub
Reset yP2 i po okoto 30 s klucz przetgcznika SW1 ponownie ustawi¢ w pozycje OFF.
Tabela 5.1

Klucz SW1| Pozycja Funkcja
K1 ON Po restarcie pP1 wczytanie standardowej konfiguracji systemu
— jesli jest on mikroprocesorem aktywnym
K2 ON Po restarcie pP2 wczytanie standardowej konfiguracji systemu
— jesli jest on mikroprocesorem aktywnym
K3 ON Po restarcie aktywnego mikroprocesora
- wczytanie standardowych kodéw dostepu Il, 111, 1V stopnia
K4 ON \Wigczenie serwisowych diod na pakiecie PSC-48.
K5 Nie wykorzystany
K6 ON Zezwolenie na skasowanie USZKODZENIA SYSTEMU - skasowanie

nastepuje po wykonaniu resetu aktywnego mikroprocesora uP1 lub pP2.

K7 ON Wymuszenie pracy P2 jako mikroprocesora aktywnego

(jesli klucz K8 jest w pozycji OFF)

Powr6t do aktywnej pracy mikroprocesora pP1 wymaga wytgczenia klucza
K7 oraz wykonanie resetu pP1

K8 ON Po restarcie pP1, wymuszenie pracy pP1 jako procesora aktywnego
w warunkach USZKODZENIA SYSTEMU (jesli uktad mikroprocesora jest na
tyle sprawny)

Uwagi:

Przefaczenie klucza 1 przelacznika SW1 w pozycje ON i wykonanie restartu modutu PSC-48
powoduje zniszczenie poprzedniej konfiguracji systemu i wczytanie w jej miejsce standardowej.
Pozostawienie kluczy 1, 2, 3 w pozycji ON grozi utrata wprowadzonych danych i jest
sygnalizowane uszkodzeniem systemowym.
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Rys. 5.2 Pakiet sterownika centralnego PSC-48
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5.4 PAKIETY LINIOWE MSL-1M, MSL-2M

Centrala POLON 4800 wyposazona jest na state w jeden pakiet liniowy MSL-1M, pozwalajacy
obstuzy¢ 4 petlowe lub promieniowe linie dozorowe oznaczone jako L1 + L4. Opcjonalnie centrale
mozna wyposazyé w drugi pakiet MSL-2M, obstugujacy linie dozorowe L5 + L8. Oznaczone
odpowiednio zaciski linii dozorowych znajdujg sie bezposrednio na pakiecie MSL-XM (X oznacza numer
1 lub 2).

Pakiet liniowy MSL-XM przeznaczony jest do sterowania i obstugi 4 adresowalnych linii dozorowych, do
ktoérych przytagczane sg adresowalne elementy systemu POLON 4000.

Adresowalna linia dozorowa moze pracowac¢ w uktadzie petlowym jako typu A lub promieniowym - jako
typu B (linia otwarta).

Praca w uktadzie petlowym umozliwia eliminacje jednego uszkodzenia typu przerwa linii oraz izolacje
zwarcia linii pomiedzy sasiednimi elementami adresowalnymi (wszystkie elementy adresowalne
wyposazone sg w izolatory zwar¢ ).

Pakiet liniowy MSL-1M jest zadeklarowany na state natomiast pakiet MSL-2M, jesli jest zainstalowany,
po wykonaniu ,SETUPa” deklarowany jest automatycznie (wszystkie linie jako petlowe) . W MENU
konfiguracyjnym pakiety MSL deklarowane sg z jednoczesng deklaracjg typu linii dozorowych (petlowe,
promieniowe).

Istnieje mozliwosé dokonania zamiany pakietu MSL-1M na MSL-2M ( i odwrotnie ) poprzez zmiane
potozenia zwor S1, S9, S10, S11, S12 zgodnie z rysunkami 5.3 i 5.4.

Zwora S1 oraz zwory S9,510,511,S12 programujace pakiet MSL-1M powinny zawsze znajdowaé sie w
potozeniu pokazanym na rysunku Rys.5.3.

Lampki serwisowe znajdujgce sie na lewej krawedzi modutu umozliwiajg wyswietlanie ogdlnych
stanéw serwisowych procesora gtdwnego oraz procesorow liniowych. Lampki serwisowe liniowe
(znajdujace sie w gtebi modutu) umozliwiajg serwisowe wyswietlenie stanu linii dozorowych.

Pakiet liniowy MSL-XM zawiera uktad sterownika mikroprocesorowego z pamiecig EPROM i RAM,
zasilacz napiecia 5V oraz uktady do wspoipracy z pakietem centralinym PSC-48 poprzez magistrale
centralowg. Linie dozorowe zasilane sg z izolowanego zrédta napiecia +27V przez co uzyskuje sie duzg
odporno$¢ na zaktocenia i udary.

Pakiet zawiera rowniez uktad kontroli napiecia 27V oraz doziemienia, uktad restartu z przetgcznikiem
i uktad sygnalizacji stanéw adresowalnych linii dozorowych na diodach swiecacych.

Tabela 5.2
Nr linii Zwora Pofozenie zwory Max. prad Max. rezystancja
[mA] Qj
L1 (L5) S21 1-2 20 2x100
1-2 22 2x75
2-3 50 2x45
L2 (L6) S22 1-2 20 2x100
1-2 22 2x75
2-3 50 2x45
L3 (L7) S23 1-2 20 2x100
1-2 22 2x75
2-3 50 2x45
L4 (L8) S24 1-2 20 2x100
1-2 22 2x75
2-3 50 2x45
Uwaga:

W przypadku stosowania adaptera ADC-4001 z uziemiona barierg iskrobezpieczng na linii
bocznej, nalezy odlaczy¢ sygnalizacje doziemienia poprzez usuniecie zwory S4 na pakietach
MSL-1M i MSL-2M.

Pakiet MSL-XM komunikuje sie z modutem PSC-48 odbierajgc informacje o biezacej
konfiguracji elementéw adresowalnych w liniach i o poleceniach do wykonania (wlgcz/wytacz element,
linie, kasuj element, itp.), zwrotnie za$ przekazuje przetworzone dane o stanie elementéw
adresowalnych i o linii dozorowe;.
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5.5 PAKIET PROGRAMOWANYCH WYJSC/WEJSC PPW-48

5.5.1 Opis ogélny

Pakiet programowanych wyjsé/wejs¢ pozwala na podigczanie do centrali urzadzenh
zewnetrznych, transmisje sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych, nadzorowanie pracy innych
urzadzen itp. Rozbudowane oprogramowanie wyj$¢é czyni urzadzenie elastycznym, umozliwiajacym
dowolng konfiguracje instalaciji.

Pakiet PPW-48 ma nastepujace wyjscia i wejscia:

e 16 wyjs¢ przekaznikowych o stykach przetacznych (PK),

* 2 wyjscia sygnatowe (potencjatowe) nadzorowane (LS) o obcigzalnosci 0,5A kazde,

e 6 wyjs¢ sygnatowych (potencjatowe) nadzorowanych (LS) o obcigzalnosci 100 mA kazde.
» 8 wejs¢ kontrolnych (LK).

5.5.2 Wyjscia przekaznikowe PK i sygnatowe LS

Wyjscie przekaznikowe PK1 (PU - przekaznik uszkodzenia) jest zaprogramowane na stafe i dziata w
sposéb nastepujacy: wyjscie jest wysterowane jesli centrala znajduje sie w stanie uszkodzenia (réwniez
w przypadku catkowitego braku zasilania).

Pozostate wyjscia centrali POLON 4800 zaréwno przekaznikowe (PK2 + PK16) jak i potencjatowe
nadzorowane (LS1 + LS8) moga by¢ zdefiniowane jako:

* TYP 0 - wyjscie nieaktywne,

e TYP 1 - wyjscie do pozarowych urzadzen alarmowych,

* TYP 2 - wyjscie do urzadzeh transmisji alarmow pozarowych (monitoring),

« TYP 3 —wyjscie do urzgdzen zabezpieczajacych,

* TYP 4 - wyjscie sygnalizacji uszkodzeniowej (do urzgdzenia transmisji sygnatéw uszkodz.),

* TYP 5 - wyjscie informacyjne,

e TYP 6 - wyjscie kasujace (dotyczy tylko przekaznikow).

Dla poszczegdlnych wyjs¢ fizycznych potencjatowych lub przekaznikowych programowanie polega na
zdefiniowaniu - w odpowiednich oknach menu konfiguracyjnego wyj$¢ - typu wyjscia, wariantu
zadziatania, wybraniu odpowiednich opcji konfiguracyjnych (numery stref, wybdr zdarzeh, ustawienie
programu czasowego zadziatania wyjs¢ itp.).

W zaleznoéci od zdefiniowania typu danego wyjscia mozliwe jest przypisanie temu wyjsciu okreslonego
wariantu i okreslonych parametrow czasowych zadziatania.

Tabela 5.3

Przekaznik Zdarzenie Styki przekaznika

PU (PK1) Uszkodzenie ogodlne Zwarte C-NO
Brak uszkodzenia Zwarte C-NC

PK2+PK16 Kryterium zadziatania Zwarte C-NO
Brak kryterium zadziatania Zwarte C-NC

Parametry czasowe zadziatania wyj$¢

Kazde wyjscie zaréwno przekaznikowe PK (oprécz PU), jak i potencjatowe LS moze pracowaé z
okreslonym programem czasowym zatgczania (uzaleznionym réwniez od zdefiniowanego typu wyjscia).
Uzaleznienie moze by¢ od parametrow globalnych T1, T2, T3, parametrow indywidualnych Top lub od
kombinacji tych parametréow w zaleznosci od typdw i wariantéw zaprogramowania.

Znaczenia parametréw czasowych sg nastepujgce:

e T1- czas potrzebny na potwierdzenie alarmu | stopnia;

e T2- czas potrzebny na rozeznanie sytuacji po potwierdzeniu i ewentualne skasowanie alarmu (po
uptywie tego czasu centrala przechodzi w alarmowanie Il stopnia);

e T3- czas opdznienia wigczenia wyjs¢ alarmowych (TYP 1) od momentu wystapienia alarmu
| stopnia;

« Top- indywidualnie programowany czas zwioki zadziatania wyjscia.

Zakresy parametréw: T1,T2,T3, Top - od 00°'00” do 10°00”.
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Specyfikacja nadzorowanych linii wyjSciowych potencjatowych LS

Wyjscia potencjatowe sg wyjsciami nadzorowanymi, tzn. sg one testowane poprzez pomiar rezystanciji
charakterystycznej linii potencjatowej podczas dozorowania, w celu wykrycia uszkodzenia linii, przy
odwréconym sposobie polaryzacji (ujemna) napiecia wyjsciowego. Zakres rezystanc;ji linii potencjatowej
(wraz z rezystancja przewodow faczacych) 2,7 kQ - 16 kQ. Jezeli rezystancja linii nie miesci sie
w podanym zakresie, interpretowany jest wodwczas taki stan jako uszkodzenie iodpowiednio
sygnalizowany w centrali. Po zatgczeniu wyjscia - zgodnie z odpowiednim wariantem zadziatania -
polaryzacja napiecia wyjsciowego jest dodatnia.

Kryteria zadziatania wyjs¢ dla wersji sieciowej centrali

Dla central pracujgcych w sieci numer centrali wystepujacy w kryteriach zadziatania dla typow 1,
2 i 3 ma nastepujace znaczenie dla wysterowania konkretnego wyjscia:

1) Jesli numer centrali > 0;
* oznacza uzaleznienie od konkretnego zdarzenia w podanej centrali n.

2) Jeslinrcentrali=0;

e dla wariantéw bez dodatkowych uzaleznien strefowych oznacza uzaleznienie od sumy zdarzen w
grupie central wspdlnego obszaru dozorowego,

» dlawariantéw z dodatkowymi uzaleznieniami strefowymi oznacza uzaleznienie od centrali lokalnej.

Pozostate typy wyjs¢ tzn. 4, 5 i 6 sg zawsze uzalezniane od zdarzeh w centrali lokalnej.

5.5.3 Wyjscie do pozarowych urzadzen alarmowych (TYP 1)

Wyjscia do pozarowych urzadzen alarmowych (np. sygnalizatoréow akustycznych) mozna
zaprogramowac w nastepujgcych wariantach:

Tabela 5.4
Wariant | Numer centrali Parametry czasowe Kryterium zadziatania
1 0+16 T3 Alarm | stopnia w centrali lub wysterowanie
.reczne” (wéwczas T3=0)
Wysterowanie .seczne” mozliwe tylko dla
numeru centrali lokalnej lub 0-grupy.
2 0+16 T3 Alarm | stopnia w strefie (1 + 512)

W kazdej chwili (stan dozorowania) wyjscia do pozarowych urzadzen alarmowych mogg by¢ na
odpowiednim poziomie dostepu zatgczone (jezeli wczesniej nie bylo programowo trwale zablokowane)
lub wytaczone poprzez przycisk na plycie czotowej centrali:. URZADZENIA ALARMOWE -
WYSTEROWANE.

Podczas alarmu pozarowego powyzszy przycisk stuzy do wylgczania urzadzen alarmowych jak i
ponownego ich zataczenia (z pominieciem urzadzen programowo trwale zablokowanych).

Zataczenie wyjs¢ jest sygnalizowane poprzez czerwong diode w polu:
URZADZENIA ALARMOWE - WYSTEROWANE.
Blokowanie wyj$c¢ jest sygnalizowane poprzez z6tta diode w polu:
URZADZENIA ALARMOWE — BLOKOWANE - impulsowo - niektére wyjscia zablokowane, ciggle -
wszystkie wyjscia zablokowane.
Uszkodzenie wyjs¢ jest sygnalizowane poprzez z6itg diode w polu:
URZADZENIA ALARMOWE - USZKODZONE.

5.5.4 Wyjscie do urzadzenia transmisji alarméw pozarowych (TYP 2)
Wyjscia do urzgdzenia transmisji alarméw pozarowych mozna zaprogramowac nastepujaco:
Tabela 5.5

Wariant  Numer centrali = Parametry czasowe Kryterium zadziatania
1 0+16 T1,T2 Alarm pozarowy |l stopnia w centrali
2 0+16 1,72 Alarm pozarowy |l stopnia w strefie (1 + 512)

W kazdej chwili wyjScia do urzgdzenia transmisji alarméw pozarowych moga by¢ na odpowiednim
poziomie dostepu zablokowane i odblokowane (z pominieciem wyj$¢ trwale zablokowanych) poprzez
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przycisk na ptycie czotowej centrali: URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU — BLOKOWANE.
Zatgczenie wyjs¢ jest sygnalizowane poprzez czerwong diode w polu:

URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU — WYSTEROWANE.

Blokowanie wyjs¢ jest sygnalizowane poprzez z6itg diode w polu:

URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU — BLOKOWANE - impulsowo - niektore wyjscia zablokowane,
ciggle - wszystkie wyjscia zablokowane.

Uszkodzenie wyj$¢ jest sygnalizowane poprzez z6ita diode w polu:

URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU — USZKODZONE.

5.5.5 Wyjscie do urzadzen zabezpieczajacych (TYP 3)
Wyjscie do urzadzen zabezpieczajgcych mozna zaprogramowaé w nastepujgcych wariantach:
Tabela 5.6

Wariant = Numer centrali Parametry Kryterium zadziatania
1 0+16 Top Alarm | stopnia w centrali
2 0+16 Top Alarm | stopnia w centrali do potwierdzenia
3 0+16 Top Alarm |l stopnia w centrali
4 0+16 Top Alarm |l stopnia w centrali do potwierdzenia
S 0+16 Top Alarm | stopnia w strefie 1 + 512
6 0+16 Top Alarm | stopnia w strefie 1 + 512 do potwierdzenia
7 0+16 Top Alarm Il stopnia w strefie 1 +512
8 0+16 Top Alarm |l stopnia w strefie 1 + 512 do potwierdzenia

5.5.6 Wyjscie sygnalizacji uszkodzeniowej/alarmu technicznego (TYP 4)
Wyjscie sygnalizacji uszkodzeniowej mozna zaprogramowac¢ w nastepujgcych wariantach:

Tabela 5.7

Wariant Parametry Kryterium zadziatania
1 Top Uszkodzenie ogélne w centrali
2 Top Uszkodzenie ogélne niemaskowalne w centrali
3 Top Alarm techniczny ogolny w centrali
4 Top Uszkodzenie ogdlne w centrali do potwierdzenia
5 Top Uszkodzenie ogdlne niemaskowalne w centrali do potwierdzenia
6 Top Alarm techniczny ogdlny w centrali do potwierdzenia
7 Top Uszkodzenie w strefie 1+512
8 Top Uszkodzenie EKS 1+250
9 Top Uszkodzenie niemaskowalne EKS 1+250
10 Top Alarm techniczny EKS 1+250
1 Top Uszkodzenie w strefie 1+512 do potwierdzenia
12 Top Uszkodzenie EKS 1+250 do potwierdzenia
13 Top Uszkodzenie niemaskowalne EKS 1+250 do potwierdzenia
14 Top Alarm techniczny EKS 1+250 do potwierdzenia
15 Top Uszkodzenie wyjs¢ potencjatowych
16 Top Uszkodzenie systemu
17 Top Uszkodzenie zasilania
18 Top Uszkodzenie wyj$¢ potencjatowych do potwierdzenia
19 Top Uszkodzenie systemu do potwierdzenia
20 Top Uszkodzenie zasilania do potwierdzenia

Uwaga: wariantow 1, 2, 4, 5 oraz 15 i 16 nie nalezy przypisywac do linii potencjatowych LS, gdyz moze
to prowadzi¢ (w przypadku przerwy lub zwarcia w tej linii) do niewtasciwej pracy tych wyjse¢.
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5.5.7 Wyjscie informacyjne (TYP 5)

Wyjscie informacyjne mozna zaprogramowac do przekazywania informaciji o stanie systemu (centrali i
elementow liniowych), nie bedacego stanem alarmu pozarowego ani uszkodzenia.

Tabela 5.8

Wariant | Parametry Kryterium zadziatania
1 - Stan blokowania
2 - Stan blokowania stref 1 + 512
3 - Stan testowania
4 - Stan testowania stref 1 + 512
5 - Personel nieobecny

5.5.8 Wyjscie kasujace (TYP 6)

Wyjscie kasujace dotyczy tylko przekaznikéw i ma za zadanie wygenerowanie impulsu kasujgcego,
trwajgcego okoto 4 sekund, po kasowaniu alarmu pozarowego. Typ ten moze by¢ wykorzystany np. do
zasilania i kasowania czujek wymagajacych oddzielnego zasilania, np. czujek ptomienia firmy
Det -Tronics.

5.5.9 Wejscia kontrolne LK

Kazde z 8 wejs¢ kontrolnych centrali POLON 4800 moze by¢ zaprogramowane w nastepujacych

wariantach:

« do kontroli zadziatania urzadzen zewnetrznych po otrzymaniu kryterium zadziatania
od zadeklarowanego wyjscia przekaznikowego lub potencjatowego (dla wyjs¢ TYP -1, TYP - 2, TYP
-3),

¢ do kontroli sprawnosci urzadzen zewnetrznych,

« jako wejscie alarmu technicznego.

Stan wejscia jest analizowany na podstawie pomiaru rezystancji charakterystycznej linii kontrolnej

(Tabela 5.9). Zakres rezystancji charakterystycznej wynosi (wraz z rezystancjg przewodow tgczacych)

2,7 kKQ - 16 kQ. Jezeli rezystancja linii kontrolnej nie zawiera sie w podanym zakresie, wéwczas stan

taki jest traktowany jako potwierdzenie zadziatania urzadzen zewnetrznych (wariant 1) lub uszkodzenie

urzadzen zewnetrznych (wariant 2).

W centrali nieprawidtowe stany sg odpowiednio sygnalizowane jako uszkodzenia w przypadku:

e braku potwierdzenia zadziatania urzadzenia zewnetrznego przy aktywnym sygnale zadziatania
zadeklarowanego wyjscia przekaznikowego lub potencjatowego,

» wykrycia uszkodzenia urzadzenia zewnetrznego.

Tabela 5.9
Wariant Funkcja Przypisane wyjscie  Stan zalezny od rezystancji charakterystyczne;j linii
PKlub LS kontrolnej
1 Kontrola Wysterowane  Uszkodzenie niemaskowalne Alarm techniczny
: . 2k7< R < 16k R <0,9k R > 30k
zadziatania ; - i
Nie wysterowane Dozorowanie Alarm techniczny
2k7< R < 16k R <0,9k R > 30k
2 Kontrola - Dozorowanie Uszkodzenie
sprawnosci 2k7< R <16k niemaskowalne
R <0,9k R > 30k
3 Alarm - Dozorowanie Alarm techniczny
techniczny 2k7< R <16k R <0,9k R > 30k

R — rezystancja charakterystyczna linii wraz z przewodami tgczacymi
Warianty programowania wejs¢ kontrolnych

Wariant 1:

Wejscie linii kontrolnej moze by¢ przypisane do jednego zwcze$niej zadeklarowanych wyjsc,
przekaznikowego lub potencjatowego zdefiniowanego jako TYP-1,2,3. Wéwczas wejscie to moze by¢
wykorzystane do kontroli zadziatania urzgdzen zewnetrznych po otrzymaniu kryterium zadziatania



30 ID-E270-001

od zadeklarowanego wyjscia. Kontrola nastepuje po ok. 60s od momentu zadziatania kontrolowanego
wyjscia (dopuszczalny czas opoOznien zadziatania sterowanego urzadzenia). Przykladowe sposoby
wykorzystania wejscia kontrolnego przypisanego do wyjscia przekaznikowego lub potencjatowego
ilustrujg rys. 5.6 i rys. 5.7.

Wariant 2:

WejScie linii kontrolnej moze byé zaprogramowane do kontroli sprawnos$ci np. urzadzen zewnetrznych.
Kontrola sprawnosci urzadzen zewnetrznych polega na wigczeniu normalnie rozwartego zestyku tego
urzgdzenia réwnolegle z rezystorem koricowym w obwdd linii kontrolnej. Stan poprawny wystepuje
wowczas kiedy linia kontrolna posiada rezystancje charakterystyczng w zakresie 2,7 kQ - 16 kQ.
Przyktadowe wigczenie zestyku w linie kontrolng przedstawiono na rys. 5.8.

Wariant 3:

Wejscie linii kontrolnej moze byé zaprogramowane jako wejscie alarmu technicznego ogdlnego
przeznaczenia do wykorzystania przez instalatora do indywidualnych potrzeb.

Zachowuje sie jak wejscie do kontroli sprawnosci urzadzen zewnetrznych. W przypadku wykrycia
rezystancji z zakresu alarmu technicznego linii, zgtaszany jest alarm techniczny. Przyktadowe
wykorzystanie na rys. 5.6 i rys. 5.7.

Programowanie wejs¢ linii kontrolnych.

Tabela 5.10
Wariant Typ kontrolowanego Nr kontrolowanego Rodzaj kontroli
wyjscia wyjscia
0 Wejscie nieczynne
1 1-PK,2-LS 2+8 lub 1+2 KZ kontrola zadziatania
2 - - KS kontrola sprawnosci
3 - - AT alarm techniczny
UWAGA:

Do linii kontrolnych nie nalezy przypisywaé¢ wyjs¢ zdefiniowanych jako TYP 4. Moze to
prowadzi¢ do blednej interpretacji zaistniatlego stanu w przypadku przypisania wariantu
zadziafania od uszkodzenia obwodow linii kontrolnych lub potencjatowych.
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Rys. 5.7 Przyktadowe wykorzystanie linii kontrolnej LK przypisanej do wyjscia potencjatowego LS.



32 ID-E270-001

I Brak napigcia I
zasilajacego "

I r . 0
Linia wej$ciowa kontrolna 1 ObniZenie ci$nienia,,

|
|
[ | |
[ I !
: # Jr- ° I §rodka gasniczego ||
[ [ ! P JI:
[ I ! |
[ | | |
Uklad 10kQ !
[ I '
I kontroli I | / :
[ | |
[ I ! :
' I — '
| | T
1€ Centrala POLON 4800 ! ! Urzadzenie zewnetrzne :

Linia wyjSciowa potencjalowa

|
|
: 10kQ
|

|
|
|
|
|
|
|24y
|
|
|
|
|
|

Urzadzenie zewngtrzn

Rys. 5.9 Przyktadowe wykorzystanie linii potencjatowej LS do zatgczenia sygnalizatora

akustycznego.

5.6 MODUL INTERFEJSOW MIK-48

Modut interfejséw stuzy do podigczenia do centrali urzadzen zewnetrznych.
Na plycie modutu umieszczone sg trzy 9-pinowe zlgcza portéw szeregowych standardu EIA RS-232
oraz zaciski portu RS-485:

- ZP1 - PORT 1 (RS232) - wyjécie do komputera lub monitoringu PMC-4000,
- ZP2 - PORT 2 (RS232) - wyjscie do monitoringu TELSAP 2100,
- ZP3 - PORT 3 (RS232) - wyjscie do czytnika kodow kreskowych,

— "A”, "B”, "CHGND” ( RS485) - wyjscie do terminala TSR-4000
Wszystkie wyjscia modutu sg izolowane galwanicznie od centrali.

Uwaga: W przypadku central pracujacych w swiattowodowej wersji sieci, konwerter Swiattowodowy
zasilany napieciem centralowym powoduje likwidacje izolacji galwanicznej. W takim przypadku
dotaczenie komputera PC zasilanego z sieci powoduje sygnalizacje doziemienia . Komputer dotagczony
do centrali powinien by¢ koniecznie zasilany z tego samego punktu sieci co centrala. W przeciwnym
przypadku réznica miedzy ,masami” komputera i centrali moze spowodowac uszkodzenie wyj$¢ modutu
MIK-48 .

Réwniez dotgczenie monitoringu moze spowodowaé powyzsze zjawiska. Monitoring powinien wiec
posiadac izolowane galwanicznie wejscie .

Natomiast najlepszym rozwigzaniem jest zastosowanie do zasilania konwertera Swiattowodowego
zewnetrznego zasilacza - patrz p 9.1 Uwaga .
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Kazdy z portéw szeregowych jest deklarowany (wg IP) i moze by¢ wykorzystany do réznych celéw
zgodnie z deklaracjg. Potaczenie portu standardu RS232 z urzadzeniem zewnetrznym powinno by¢
wykonane za pomocg standardowego kabla komputerowego do potaczenia z wyjSciami szeregowymi
typu COM. Potaczenie portu standardu RS485 wykona¢ zgodnie z p.5.6.4

MIK-48 zawiera zlgcze ZK1 do podiaczenia klawiatury komputerowej standardu PS/2, ktéra moze
zastgpi¢ klawiature znajdujaca sie w polu obstugi, a ponadto jest niezbedna do wpisywania
komunikatéw uzytkownika. Deklaracja podtgczonej klawiatury nie jest konieczna.
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Rys. 5.10 Pakiet interfejséw MIK-48.

5.6.1 PORT 1 ( komputer lub monitoring PMC-4000 )

Port szeregowy 1 poprzez zadeklarowanie TYPU PORTU i predkosci transmisji moze byc¢
wykorzystany do nastepujacych celéw:
TYP PORTU -0
Oznacza port nie zadeklarowany — nieczynny.
TYP PORTU -1
Stuzy do przestania lub odczytania konfiguraciji za pomoca komputera — nalezy w tym celu wykorzystac
specjalny program komputerowy do konfiguracji centrali POLON 4800.
Szybkos¢ transmisji 9600b/s.
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TYP PORTU -2
Stuzy do wspodtpracy ze stacjg monitoringu wykorzystujaca protokot monitoringu cyfrowego PMC-4000
systemu POLON 4800.
Szybkos$c¢ transmisji deklarowana: 2400b/s,4800b/s,9600b/s.
Protokét PMC-4000 umozliwia przestanie do stacji monitoringu informacji o nastepujgcych zdarzeniach :
— alarmy pozarowe
— alarmy techniczne i ich odwotanie
— alarm |l stopnia
— kasowanie
— potwierdzenie
— uszkodzenia i ich odwotanie
— uszkodzenia niemaskowalne i ich odwotanie
— testowanie i ich odwotanie
— blokowanie i ich odwotanie
zadziatanie wyjsc¢ i ich odwotanie
Ponadto zezwolenie na zdalng obstuge w centrali (KONFIGURACJA SYSTEMU->ZDALNA
OBSLUGA->OBSLUGA ZE STACJI MONIT.:ODBLOKOWANA ) umozliwia w stacji monitoringu zdalne
POTWIERDZENIE alarmu lub uszkodzenia oraz zdalne KASOWANIE alarmu .
Petny opis protokétu PMC-4000 znajduje sie w oddzielnym dokumencie .

Uwagi do monitoringu cyfrowego PMC-4000:

Wysytanie informacji z danej centrali do stacji monitoringu mozna zrealizowa¢ (KONFIGURACJA

SYSTEMU -> MONITORING PMC-4000) na dwa sposoby :
przez sie¢ - wpisanie numeru centrali przesytowej okresla centrale, ktéra jest bezposrednio
pofaczona ze stacjg monitoringu.

— przez RS-232(PORT1) - dana centrala potagczona jest bezposrednio ze stacjg monitoringu i moze
petni¢ funkcje przesytowg ( w opcji KONFIGURACJA SYSTEMU -> MONITORING PMC-4000 ->
MONITOROWANE CENTRALE deklarowane sa centrale z ktérych bedg przesytane informacje do
stacji monitoringu )

Zalecenia do pracy central w trybie sieciowym

— sieciowe grupy central powinny pokrywaé sie z monitorowanymi grupami central

— ze wzgledu na szybko$c¢ reakcji systemu kazda centrala powinna by¢ potagczona ze stacjg
monitoringu bezposrednio ( wytgcznie opcje - przez port RS232 ).

5.6.2 PORT 2 ( monitoring TELSAP 2100)

Port szeregowy 2 poprzez zadeklarowanie TYPU PORTU moze by¢é wykorzystany
do nastepujacych celow:
TYP PORTU -0
Oznacza port nie zadeklarowany — nieczynny.
TYP PORTU -1
Umozliwia wspoiprace stacji monitoringu w formacie identycznym z podstawowym protokétem
monitoringu cyfrowego centrali TELSAP 2100.
Szybkos¢ transmisji deklarowana: 2400b/s,4800b/s.
TYP PORTU - 2
Umozliwia wspotprace stacji monitoringu w formacie identycznym z rozszerzonym protokétem
monitoringu cyfrowego centrali TELSAP 2100.
Szybkos$¢ transmisji deklarowana: 2400b/s,4800b/s.
Uwaga: Monitoring cyfrowy systemu TELSAP 2100 moze by¢ realizowany tylko z centrali
lokalnej. Oznacza to, ze kazda centrala pracujaca w sieci moze wysytaé¢ do stacji monitoringu
tylko informacje o zdarzeniach w lokalnym obszarze dozorowym.

5.6.3 PORT 3 ( czytnik kodéw kreskowych )

Port szeregowy 3 poprzez zadeklarowanie TYPU PORTU moze by¢ wykorzystany do nastepujacych
celow:
TYP PORTU -0
Oznacza port nie zadeklarowany — nieczynny.
TYP PORTU -1
Umozliwia wspotprace z czytnikiem koddw kreskowych do wczytywania numerdw fabrycznych
elementdw liniowych.
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5.6.4 Wyjscie do terminala TSR-4000

Wyjscie oznaczone ”A”, ”"B”,”CHGND” stuzy wylgcznie do podtaczenia terminala TSR-4000.
Jest to wyjscie szeregowej magistrali standardu RS485 do ktérej mozna dotgczy¢ max. 16 terminali
TSR-4000
Zaciski wyjsciowe Ai B centrali nalezy potgczy¢ odpowiednio z zaciskami wejsciowymi Ai B terminala
(zacisk A jest taczony z zaciskiem A oraz zacisk B jest tgczony z zaciskiem B). W analogiczny sposéb
nalezy potaczy¢ odpowiednie zaciski Ai B terminala z zaciskami A i B nastepnego terminala itd.
Maksymalna dtugosc¢ kabla pomiedzy centralg a ostatnim terminalem nie powinna przekracza¢ 1200m.
Zaleca sie stosowanie kabla instalacyjnego YnTKSYekw. 1x2x0,8 mm . Doktadny opis potaczenia
terminali podano w Dokumentacji Techniczno Ruchowej ID-E305-001 na Terminale Sygnalizaciji
Roéwnolegtej TSR-4000.

5.7 DRUKARKA DR-48

Drukarka termiczna DR-48 umozliwia rejestrowanie, w formie wydruku na tasmie papierowej,
zdarzen, jakie mialy miejsce podczas nadzorowania obiektu przez centrale POLON 4800.
Za zdarzenia uznaje sie:
— alarmy,
— uszkodzenia oraz ich usuniecie,
— potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu,
— przelaczenie trybu pracy centraliz PERSONEL OBECNY na PERSONEL NIEOBECNY i odwrotnie,
— wiaczanie/wytgczanie opoznien,
— kasowanie alarmow,
— testowanie
— blokowania
— wejscie do konfiguraciji.

Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera date i czas jego wystgpienia oraz krétki opis zdarzenia.
Dodatkowo, jesli strefie zostat przypisany komunikat stowny (tekst uzytkownika), to w czasie alarmu
tego elementu pozarowego z tej strefy, oprécz nr linii, nr elementu i nr strefy zostanie wydrukowany
przypisany komunikat.

Centrala POLON 4800 pamieta 1000 ostatnich zdarzen jakie wczesniej byly przez nig sygnalizowane.
Wydruk zapamietanych zdarzen, uporzadkowanych ze wzgledu na date i czas wystgpienia jest mozliwy
po wybraniu na klawiaturze odpowiedniej funkcji wg instrukcji programowania (IP).

Biezace rejestrowanie zdarzeh na tasmie papierowej oraz wydruk zawartosci pamieci zdarzen jest
mozliwe tylko woéwczas, gdy drukarka jest przydzielona do pracy zgodnie z IP. Niezaleznie od
przydzielenia drukarki do pracy, pamie¢ zdarzen jest na biezaco aktualizowana.

Ponizej przedstawiono przyktadowe wydruki zdarzen:

USZKODZENIE !
TERMISTOR W TUN-4046 !
L-1 E-8 STREFA-31
2005-01-30 /14:53:18

POTWIERDZENIE !
2005-01-30 14:54:00

ALARM POZAROWY Z TUN-4046 !
L:1 E: 98 STREFA: 25

SALA KONFERENCYJNA

II PIETRO

2005-01-30 17:20:00

** ALARM POZAROWY | STOPNIA! **
2005-01-30 17:20:00

POTWIERDZENIE !
2005-01-30 17:22:30

----- KASOWANIE ALARMU -----
2005-01-30 17:25:17
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Drukarka wyposazona jest w rolke papieru termoczutego o szerokosci 80 mm i max srednicy O 50

mm.

Z tytu drukarki na ptytce znajdujg sie dwa monostabilne przyciski, oznaczone PAPIER oraz RESET, za

pomoca ktérych mozna wykona¢ nastepujace operacje:

— wysuw papieru drukarki przyciskiem PAPIER,

— test drukarki: nacisng¢ jednoczesnie przyciski PAPIER i RESET nastepnie zwolni¢ tylko przycisk
RESET i po 1 sekundzie zwolni¢ przycisk PAPIER,

— restart sterownika drukarki przyciskiem RESET.

W celu zatozenia nowej rolki papieru nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

1) dzwignig 1 otworzy¢ mechanizm drukarki,

2) zdja¢ zuzyta rolke z trzymacza i zatozy¢ w to miejsce nowa rolke,

3) wprowadzi¢ papier w szczeline prowadnicy mechanizmu drukarki tak, aby powierzchnia termoczuta
papieru byta widoczna podczas wktadania w szczeline prowadnicy mechanizmu drukujgcego,

4) dzwignig 1 zamkng¢ mechanizm drukarki,

5) nacisna¢ przycisk PAPIER w celu jego wciggniecia do mechanizmu.

DR - 48

DO PSC
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(X}
(N}
[ X}
(X}
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[ X ]
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oo
oo

PAPIER RESET
vE = :
% & dwignia I

[
j /dechanizm
~~ zamkniety
mechanizm
otwarty

szczelina prowadnicy kierunek
mechanizmu podawania papieru
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€'P3 2/87-4ad

]
I
]
]
]

Rys. 5.11 Widok drukarki DR-48 od strony wnetrza centrali
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5.8 ZASILACZ SIECIOWY | MODUL ZASILANIA

Centrala POLON 4800 przystosowana jest do zasilania z dwdch Zrédet napiecia:

— przemiennego 230V/50Hz jako podstawowego zrddta zasilania,

— statego 24V jako rezerwowego zrodia zasilania w postaci baterii akumulatorow.

Zasilacz sieciowy o napieciu znamionowym 30V/5A wyposazony jest w wytgcznik oraz bezpiecznik. Jest

on wykonany w postaci odrebnego bloku, umieszczonego na dole w prawym rogu centrali. Zasilacz

sieciowy zasila wszystkie moduty centrali oraz umozliwia wspoiprace z baterig akumulatoréw za
posrednictwem modutu zasilania MZ-48.

Po zaniku napiecia w sieci 230V/50Hz nastepuje samoczynne przetaczenie centrali na zasilanie z baterii

akumulatoréw, nie powodujgce zadnych zaktdcen w pracy urzadzenia. Po powrocie napiecia sieci

zasilacz faduje baterie akumulatoréw az do osiagniecia napiecia konca tadowania, po czym przechodzi
na buforowanie.

Oprocz podstawowych funkcji jakimi sg zasilanie centrali i tadowanie lub buforowanie baterii

akumulatoréw, modut zasilania zapewnia ochrone zasilanych uktadéw centrali.

Zasilacz sieciowy zawiera nastepujace uktady zabezpieczajace, kontrolne i sygnalizacyjne:

— ukfad nadnapieciowy - dziatajacy przy wzroscie napiecia wyjSciowego zasilacza powyzej 33V-35V;
nastepuje wowczas trwate wylgczenie zasilacza; usuniecie skutkow zadziatania zabezpieczenia i
powrét do stanu normalnej pracy wymaga odtgczenia zasilacza od sieci zasilajacej na czas ok. 5
sek,

— ukfad ograniczenia pradowego - dziatajacy przy zbyt duzym obcigzeniu zasilacza sieciowego —
sygnalizowanym lampkg OGRAN,

— sygnalizacja poprawnej pracy - $wieci sie zielona lampka OK.

Modut zasilania MZ-48 zawiera faczowki wyjsciowe nastepujacych napiec:

— 24V napiecie robocze centrali,

— 27V izolowane napiecie zasilania linii dozorowych,

— 5V napiecie zasilania uktadéw elektronicznych,

— 24V napigcie zasilania urzadzen zewnetrznych, zabezpieczone bezpiecznikiem B2/1A.

Ponadto modut zasilania MZ-48 zawiera tgczéwki wejsciowe do podtgczenia:
— zasilacza sieciowego (+30V),

— baterii akumulatoréw (AK), zabezpieczone bezpiecznikiem B1/6,3A,

— sondy temperaturowej (SONDA).

Modut zasilania MZ-48 zawiera nastepujace uktady zabezpieczajace, kontrolne i sygnalizacyjne:

— ukfad kontroli napiecia 230/50Hz — swieci sie dioda "sie¢ OK",

— sygnalizacja poprawnej pracy zasilacza +5V - $wieci sie zielona dioda ,5V OK”.

— sygnalizacja tadowania akumulatora - swieci sie zielona dioda ,tADOWANIE AKUMULATORA”.

— uktad kontroli sprawnosci akumulatora - uszkodzenie sygnalizowane jest $wieceniem zoéttej diody
"USZKODZENIE AKUMULATORA",

— sygnalizacja doziemienia centrali - $wieci sie zotta dioda ,DOZIEMIENIE”,

— ukfad wykrywania obnizenia napiecia, gdy napiecie baterii spadnie ponizej 22V + 1V.

Brak napiecia sieci, baterii akumulatorow lub przepalenie bezpiecznika jest sygnalizowane
réwniez w tablicy TSO-4800 $wieceniem zbiorczej lampki USZKODZENIE  oraz przerywanym
Swieceniem lampki ,ZASILANIE” i odpowiednim sygnatem akustycznym. Odczytu uszkodzerh mozna
dokonac¢ przy uzyciu przycisku USZKODZENIE zgodnie z IP.
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Rys. 5.12 Modut zasilania centrali MZ-48.
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5.9 WSPOLPRACA CENTRALI Z BATERIA AKUMULATOROW

Centrala POLON 4800 moze wspotpracowac z baterig ztozong z dwdch 12V akumulatoréow

kwasowych szczelnych. Bateria akumulatoréw powinna byé podtaczona do zaciskdw oznaczonych AK
na ptytce modutu MZ-48.
Na tej samej plytce umieszczono tgczéwke opisang "SONDA", stuzacg do podigczenia sondy
temperaturowej. Zaletg stosowania takiej sondy umieszczonej w poblizu akumulatoréow jest
automatyczne przestrajanie napiecia buforowania w zaleznosci od temperatury, zgodnie z okreslonym
wspotczynnikiem temperaturowym. Przedtuza to zywotnos$¢ baterii akumulatoréw eksploatowanych w
réznych temperaturach otoczenia.

Przy doborze wielkosci baterii nalezy kierowa¢ sie zasada, ze jej pojemnosé, w przypadku
zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na 30-godzinng prace centrali w stanie
dozorowania, a nastepnie na 30 - minutowy alarm.

Centrala w stanie dozorowania , wyposazona w jeden pakiet MSL standardowo obcigzony (kazda linia

pobiera 20mA) , pobiera z akumulatoréw prad nie wiekszy niz 0,45 A .Centrala z dwoma pakietami MSL

moze pobiera¢ z akumulatoréw prad do 0,6A ( w zaleznosci od obcigzenia linii dozorowych). Stad prad

tadowania akumulatoréw, réwny réznicy maksymalnego pradu zasilacza (5A) i sumy pradu pobieranego

przez centrale w stanie dozorowania (0,6A) oraz pradu urzadzen zewnetrznych (max 1A), wynosi 3,4A,

co pozwala na stosowanie baterii akumulatorow o pojemnos$ci 17Ah do 90Ah.

Bateria akumulatoréw moze byc¢ zainstalowana :

1. wewnatrz centrali, na specjalnej potce - akumulatory 2 x 17 Ah firmy Hitachi, pozwalajgce zasila¢
centrale przez 30h w stanie dozorowania ( bez dodatkowych obcigzen ) ;

2. w zawieszonym pod centralg pojemniku PAR-4800, pozwalajagcym umiesci¢ w nim akumulatory o
pojemnosci 2 x 44 Ah, mogace zasila¢ centrale w warunkach jw przez 72h;

3. w zewnetrznym pojemniku (np. PAR-2000) o pojemnosci do 90 Ah (maksymalne mozliwosci
urzadzenia do tadowania).

Uwaga:

W przypadku sieci $wiattowodowej nalezy uwzgledni¢ prad pobierany przez konwerter

$wiattowodowy — maks.150mA

Montaz, eksploatacje i utylizacje akumulatorow nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcja
producenta akumulatoréw. Zuzyte akumulatory nalezy obowigzkowo przekazaé¢ do recyklingu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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6 ADRESOWALNE LINIE DOZOROWE

6.1 TYPY LINIl DOZOROWYCH

Adresowalne linie dozorowe typu A centrali POLON 4800 sg odporne na uszkodzenia (zwarcie lub
przerwe) przewodow linii. Odpornos¢ te zapewniaja: petlowy uktad pracy linii ( typ A ) oraz wbudowane
izolatory zwaré w elementach adresowalnych systemu. Ponadto istnieje mozliwos¢é podtgczenia linii
otwartej typu B (promieniowej), jednak w tej konfiguracji, zgodnie z obowigzujgcymi normami, nie
mozna przekroczy¢ 32 ostrzegaczy pozarowych.

W uktadzie petlowym jedna przerwa linii nie eliminuje z pracy zadnego elementu liniowego. Centrala po
wykryciu uszkodzenia sygnalizuje je i sprawia, ze przegladanie adresowalnej linii dozorowej odbywa sie
Z jej obu koncéw. Po usunieciu przerwy zanika automatycznie sygnalizacja tego uszkodzenia.

Linia dozorowa pracujgca bez zapetlenia nie jest odporna na przerwe linii. Przerwa spowoduje
odtgczenie elementdw liniowych od miejsca uszkodzenia do ostatniego w linii.

W liniach dozorowych promieniowych, po wykryciu zwarcia, nastgpi automatyczne zadziatanie
najblizszego przed zwarciem izolatora i odtgczenie odcinka linii za tym izolatorem.

W uktadzie petlowym, w wyniku zwarcia przewodoéw linii dozorowej zadziatajg dwa izolatory w
elementach liniowych zainstalowanych najblizej miejsca uszkodzenia, w wyniku czego zostanie
odiaczony tylko fragment linii dozorowej pomiedzy tymi elementami. Nie zaleca sie projektowania linii
dozorowych z odgatezieniami, gdyz przerwa lub zwarcie w odgatezieniu spowoduje odtaczenie
elementéw od miejsca uszkodzenia do kohca odgatezienia, niezaleznie od tego, czy linia pracuje w
uktadzie petlowym czy nie. Jesli odgatezienie okaze sie niezbedne, zaleca sig, aby liczba elementéow
liniowych zainstalowanych w odgatezieniu byta niewielka i nie przekraczata kilkunastu elementow.
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Rys. 6.1 Przykiady adresowalnych linii dozorowych w centrali POLON 4800

W systemie POLON 4000 linie dozorowe powinny byé prowadzone w sposob nastepujacy:

— linie promieniowe bez odgatezien,

— linie petlowe moga mie¢ pojedyncze odgatezienia, lecz dwa sasiednie odgatezienia powinny
by¢ przedzielone przynajmniej jednym elementem adresowalnym.

Ten sposob prowadzenia linii umozliwia automatyczng konfiguracje elementéw adresowalnych.

Przy projektowaniu adresowalnych linii dozorowych nalezy uwzglednia¢é nastepujgce wymagania

programowe i elektryczne:

— ilos¢ elementéw adresowalnych w linii dozorowej nie moze przekracza¢ 127,

— maksymalny pobdr pradu przez wszystkie elementy, zainstalowane w linii, nie moze przekraczac:
* 20 mA w stanie dozorowania dla rezystancji przewodow linii dozorowej 2 x 100 Q,
e 22 mAw stanie dozorowania dla rezystancji przewodow linii dozorowej 2 x 75 Q,
* 50 mA w stanie dozorowania dla rezystancji przewodow linii dozorowej 2 x 45 Q,

— pojemnosc¢ przewodow linii dozorowej nie moze przekraczaé 300 nF.
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6.2 NUMEROWANIE ELEMENTOW ADRESOWALNYCH

W systemie POLON 4000 kazdy element adresowalny posiada niepowtarzalny
dwunastocyfrowy numer, zwany numerem fabrycznym, natomiast centrala w normalnej pracy odwotuje
sie do elementéw adresowalnych poprzez numer elementu (liczba z zakresu 1+127). W czasie
konfiguracii linii dozorowych nastepuje przyporzadkowanie numerdéw fabrycznych elementow
adresowalnych kolejnym numerom elementéw.

W systemie POLON 4800 elementy adresowalne mogg by¢ konfigurowane trzema sposobami:

6.2.1 Konfiguracja automatyczna

Elementy znajdujace sie w petli gtdwnej sg numerowane w kolejnosci od numeru 1 zaczynajac od
strony zaciskéw oznaczonych Lx az do najblizszego rozgatezienia. Nastepnie centrala nadaje kolejne
numery elementom w odgatezieniu, az do jego konca. Po zakonczeniu numeracji w odgatezieniu
nastepuje powrét do petli gtéwnej i kontynuacja numeracji do kolejnego rozgatezienia, po czym centrala
kontynuuje numeracje podobnie jak w poprzednim odgatezieniu. Proces ten jest kontynuowany az do
wyczerpania elementow adresowalnych.

Przy tym sposobie numeracji elementy zawsze sg zanumerowane w kolejnosci od 1 do n.

6.2.2 Konfiguracja z weryfikacja

W tej opcji nalezy, opierajgc sie na projekcie instalacji i algorytmie nadawania numerdéw przez centrale,
wykonac predeklaracje, tzn. podaé (z klawiatury lub pliku komputerowego) dla kazdego numeru w danej
petli typ elementu. Nastepnie w centrali nalezy uruchomi¢ opcje weryfikacji. Jezeli typy elementow
zadeklarowane pod danymi numerami beda zgadzac sie ztypami elementéw zanumerowanych wg
wymaganego algorytmu, centrala automatycznie zanumeruje elementy adresowalne.

6.2.3 Reczne nadawanie nhumeréw

Metoda ta pozwala w dowolny sposéb zanumerowaé elementy adresowalne. Przyporzagdkowanie
numeréw fabrycznych do numeréw elementéw mozna dokona¢ wpisujac je do okienka numeru
fabrycznego recznie lub za pomocg czytnika kodéw kreskowych.

Reczna deklaracja numeréw catej linii dozorowej umozliwia dowolne konfigurowanie elementéw na tej
linii (hadawanie numeréw elementom moze sie odbywac¢ w dowolnej kolejnosci, bez zachowania zasady
ciggtosci numeraciji).

Uwagi:

« Adapter ADC-4001 z btednie nadanym trybem pracy moze spowodowac prgdowe przecigzenie linii
dozorowej. Nalezy wéwczas wyja¢ taki adapter z gniazda i odczeka¢é minimum 5 min. Ponownie
zainstalowany adapter bedzie pobierat z linii jedynie 150 pA ( linia boczna jest automatycznie
zablokowana) . Przed odblokowaniem linii bocznej adaptera nalezy nada¢ mu wiasciwy tryb pracy
zgodnie z IP.

+ Poniewaz czujki radiowe stanowig odgatezienie linii, Konfiguracja automatyczna oraz
Konfiguracja z weryfikacja jest mozliwa tylko wowczas, jezeli adapter umieszczony jest w petlowej
linii dozorowej. Jezeli adapter podtgczony jest w linii promieniowej, to konfiguracje linii nalezy
przeprowadzi¢ recznie.

6.3 ZALECENIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na niezawodnos¢ dziatania instalacji powinien byé stosowany petlowy system
prowadzenia linii dozorowych. Linie promieniowe nalezy stosowa¢ w wyjatkowych sytuacjach (np. w
razie potrzeby wyniesienia niewielkiej liczby czujek na znaczng odlegtosé).

Projektujgc adresowalng linie dozorowg nalezy przyporzadkowaé kazdemu adresowalnemu elementowi
liniowemu adres (numer elementu), pod ktérym bedzie identyfikowany przez centrale. Ze wzgledu na
dobrg czytelnos¢ projektu instalacji oraz utatwienia serwisowe zaleca sie, aby kolejno instalowane
adresowalne elementy liniowe posiadaty kolejno narastajgce adresy — najlepiej nhadawane zgodnie z
algorytmem nadawania numeracji przez centrale w czasie konfiguracji automatyczne;.

Adaptery ADC-4001 majg wbudowang diode $wiecaca, sygnalizujacq zadziatanie czujki w linii boczne;j.
W zwigzku z tym adapter ADC-4001 moze by¢ instalowany przed wejsciem do pomieszczenia, w
miejsce wskaznika zadziatania. Niezaleznie od tego, mozliwe jest réwniez podtgczenie wskaznikow
zadziatania WZ-31 zaréwno do czujek pracujgcych w linii bocznej adaptera ADC-4001 jak i do czujek
serii 4046.

W systemie POLON 4000 zaleca sie stosowanie kabla instalacyjnego YnTKSYekw. 1x2x0,8 mm.
Przy projektowaniu instalacji nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w Danych technicznych
( patrz p.3 ) szczegodlnie nalezy zwrécic uwage na pojemnosé linii dozorowej adresowalnej. Nalezy
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réwniez zapewni¢ wiadciwg rezystancje linii dozorowej oraz rezystancje linii miedzy sasiadujgcymi
izolatorami zwar¢ .

7 ORGANIZACJA ALARMOWANIA

Organizacja alarmowania jak i pozostate parametry mozliwe do zaprogramowania w centrali
POLON 4800 powinny by¢ ustalone na etapie projektowania instalacji. W tym celu, uwzgledniajgc
uwarunkowania zabezpieczanego obiektu, nalezy odpowiednio wypetni¢ tablice projektanta, ktére bedac
integralng czescig projektu, powinny by¢ dostepne ekipom uruchamiajgcym instalacje, jak rowniez
stuzbom serwisowym.

Programowanie organizacji alarmowania odbywa sie nastepujaco:

a) deklarowanie elementéw adresowalnych, przynaleznosci do stref, trybéw pracy i grup,
b) deklarowanie wariantéw alarmowania, komunikatoéw uzytkownika,

c) programowanie parametréw ogolnych alarmowania (czasy T1, T2, T3).

7.1 STREFA DOZOROWA

Elementy adresowalne musza by¢ programowo pogrupowane w strefy dozorowe. W centrali
mozna utworzy¢ maksymalnie 512 stref. Zgodnie z norma, do jednej strefy nie nalezy przydziela¢
wiecej niz 32 elementy liniowe. Strefy, do ktérych nie przypisano zadnego elementu nazywamy pustymi
lub nieczynnymi. Strefy tworzy sie w celu opisania dowolnego obszaru dozorowanego z okreslonym
zbiorem elementéw liniowych, w sposéb umozliwiajacy identyfikacje miejsca zainstalowania. Ponadto
strefa umozliwia zaprogramowanie odpowiedniego wariantu alarmowania, eliminujgcego fatszywe
alarmy w przypadku obiektéw o duzym narazeniu na przypadkowe zadziatania ostrzegaczy pozarowych.
Obszar jednej strefy moze by¢ podzielony na dwie grupy ostrzegaczy pozarowych, oznaczone
symbolicznie A lub B. Kazdy ostrzegacz pozarowy musi by¢ na etapie programowania przydzielony do
jednej z tych grup. Grupy elementéw pozarowych (A/B) tworzy sie w celu zaprogramowania
koincydentnych wariantéw alarmowania strefy, maksymalnie eliminujacych fatszywe alarmy.

Do kazdej strefy mozna programowo przypisa¢ komunikat tekstowy (komunikat uzytkownika) ztozony
z dwoch linii tekstu po 32 dowolne znaki w kazde;j.

W przypadku przyjecia alarmu ze strefy, tekst ten zostanie ujawniony na wyswietlaczu LCD wskazujac
doktadng lokalizacje pozaru.

7.2 DEKLARACJA ELEMENTOW ADRESOWALNYCH

Centrala odbiera informacje i steruje praca elementéw adresowalnych, ktére sg zadeklarowane
(przydzielone do pracy) przez uzytkownika. W standardowej konfiguraciji, w ktérej centrala dostarczana
jest uzytkownikowi, nie jest zadeklarowany Zzaden element adresowalny. Do czasu deklaracji nie sg
odbierane sygnaty o rodzaju i stanie od elementéw liniowych, ale centrala co 2 min. sprawdza zgodnos¢
elementdéw zainstalowanych w adresowalnej linii dozorowej z zadeklarowanymi i w przypadku wykrycia
niezgodnosci sygnalizowane jest uszkodzenie, ktérego rodzaj mozna odczytac.

Deklaracja elementu adresowalnego polega na okresleniu dla elementu :

— nrlinii,

— nrelementu,

a nastepnie podaniu dla tego adresu nastepujgcych danych:

— numeru fabrycznego (wpisujgc numer recznie lub za pomoca czytnika kodéw kreskowych),

— numeru strefy z zakresu 1+512 w przypadku ostrzegacza pozarowego lub w przypadku elementu
kontrolno-sterujgcego EKS-4001 numeru logicznego z zakresu 1+250, lub w przypadku elementu
sterujgcego wielowyjsciowego EWS-4001 numeru logicznego z zakresu 1+64, lub w przypadku
elementu kontrolnego wielowejsciowego EWK-4001 numeru logicznego z zakresu 1+64, lub w
przypadku adresowalnego sygnalizatora SAL-4001 numeru logicznego z zakresu 1+250

— grupy (w ramach podanej strefy) A lub B w przypadku ostrzegaczy pozarowych,

— trybu pracy (wg indywidualnych mozliwosci i potrzeb dla poszczegdlnych typow elementdw).

Deklaracja elementéw adresowalnych moze by¢ poprzedzona automatyczng konfiguracjg Iub

konfiguracjg z weryfikacja, ktére to operacje umozliwiajg przyporzadkowanie kolejnych numeréw

elementéw ich numerom fabrycznym.

Btedne przyporzadkowanie rodzaju elementowi adresowalnemu bedzie wykryte przez centrale

i sygnalizowane jako uszkodzenie.
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7.3 PRZYPORZADKOWYWANIE STREFOM PARAMETROW ALARMOWANIA

Dla pogrupowania elementéw adresowalnych, zainstalowanych w chronionym obiekcie tworzy
sie strefy (wydzielone czesci obiektu, pomieszczenia, itp.). W centrali POLON 4800 mozna utworzy¢
512 stref dozorowych.

Kazdej strefie mozna przyporzgdkowa¢ komunikat uzytkownika ztozony z dwadch linii tekstu ztozonego z
32 znakow.

Utworzenie strefy polega na przyporzadkowaniu elementu adresowalnego o nadanym krétkim numerze
do numeru strefy, zgodnie z IP.

Centrala POLON 4800 zapewnia mozliwos¢ wyboru sposobu alarmowania dla poszczegoinych stref,
jednego sposréd czternastu wariantow.

Warianty alarmowania powinny by¢ tak dobrane, by zapewnialy pewne, a takze wczesne wykrycie
zagrozenia pozarowego. Opis wariantdw alarmowania znajduje sie w p. 8.1 niniejszej DTR.
Standardowo centrala jest zaprogramowana we wszystkich strefach wg wariantu 2. Warianty
alarmowania ze wzgledu na sposéb wywotywanego alarmu mozna podzieli¢ na dwa rodzaje:

— alarmowanie jednostopniowe (warianty 1, 3, 4,7, 9, 11, 17),

— alarmowanie dwustopniowe (warianty 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16).

Alarmowanie wg zaprogramowanych wariantéw odbywa sie tylko podczas pracy w trybie PERSONEL
OBECNY. Po przetaczeniu na tryp PERSONEL NIEOBECNY, we wszystkich strefach, niezaleznie od
zaprogramowanych wariantéw, alarmowanie bedzie przebiegato wg wariantu jednostopniowego (wariant
1), generujgcego od razu w centrali alarm |l stopnia. Alarmowanie wg wariantéw nie jest tez
realizowane po zadziataniu recznego ostrzegacza (ROP), ktory jest traktowany w sposéb odmienny niz
pozostate elementy adresowalne; centrala sygnalizuje wowczas od razu alarm |l stopnia.
Programowanie wariantow alarmowania dla stref, nalezy wykona¢ facznie z deklaracjg komunikatu
uzytkownika wg IP.

7.4 DEKLARACJA ELEMENTOW KONTROLNO - STERUJACYCH EKS-4001

Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 (w skrocie EKS) jest elementem liniowym,
umozliwiajacym sterowanie oraz nadzorowanie urzadzenh przeciwpozarowych, np. klap oddymiajacych,
drzwi, syren, sygnalizatoréw swietlnych itp. Pojedynczy EKS (sg wykonania po 1, 2 lub 4 EKS-y w jednej
obudowie) posiada jedno przekaznikowe wyjscie sterujgce oraz dwa wejscia kontrolne. Kazde z dwoch
wejs¢ kontrolnych moze wskazywaé w zaleznosci od zaprogramowanych trybéw pracy oraz rezystanciji
charakterystycznej jeden z nastepujgcych standw:

— dozorowania,

— uszkodzenia,

— uszkodzenia niemaskowalnego,

— alarmu technicznego.

Poprawne zaprogramowanie EKS polega na zadeklarowaniu elementu liniowego (podobnie jak
ostrzegacze pozarowe) i przypisanie go do numeru logicznego.

Numer logiczny EKS jest to liczba z zakresu 1 + 250, ktora zostaje przyporzadkowana elementowi w
celu umozliwienia zadeklarowania wariantéw zadziatania EKS od réznych zdarzen w centrali oraz
przypisania mu odpowiednich komunikatow uzytkownika. Kazdy element typu EKS moze by¢ przypisany
tylko do jednego numeru logicznego i odwrotnie. Programowo w duzym przyblizeniu numer logiczny dla
EKS jest odpowiednikiem strefy dla elementéw pozarowych. EKS jest powigzany z wariantami
zadziatania i komunikatami uzytkownika dla wej$¢ kontrolnych wtasnie przez numer logiczny.

Sposoéb dziatania EKS-4001 jest wypadkowsg zaprogramowanego trybu pracy elementu oraz wariantu
wysterowania przekaznika wyjsciowego.

Deklarac1a EKS-4001 polega na przypisaniu :
przy pomocy konfiguracji automatycznej lub konfiguracji z weryfikacjg lub konfiguracji recznej
numeru elementu (1 + 127),

— numeru logicznego (1 + 250),

— trybu pracy (jest standardowo ustawiony ale mozna go zmienic - patrz ponizej),

— wariantu wysterowania przekaznika (patrz ponizej).

Tryb pracy EKS-4001 okreslony jest przez nastepujace parametry elementu (tryb standardowy
pogrubiony):

kontrola ciggtosci linii wyjsciowej (TAK lub NIE),

wej.1 kontrola zadziatania (TAK(40s) lub TAK(70s) lub TAK (130s) lub NIE),

wej.2 kontrola zadziatania (TAK(40s) lub TAK(70s) lub TAK (130s) lub NIE),

sposoéb dziatania wej.1 (NC lub NO),
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— sposob dziatania wej.2 (NC lub NO),
— opoznienie zadziatania przekaznika wyjsciowego (0s lub 30s lub 60s lub 90s).

Zbior parametréw okreslajacy tryb pracy jest bezposrednio zwigzany z elementem liniowym i jest
programowany w czasie deklaracji elementu EKS jako elementu liniowego. Tryb pracy moze by¢ w
kazdej chwili programowo zmieniony.

Warianty wysterowania przekaznika wyjsciowego EKS-4001

Wariant 0
e o0znacza brak kryterium zadziatania EKS (wyjscie stale niewysterowane).

Wariant 1 - alarm | stopnia ogélny
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystgpienia alarmu | stopnia w centrali.

Wariant 2 — suma alarméw | stopnia w przypisanych strefach ( z zakresu 1 + 512)

« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystapienia alarmu | stopnia w co najmniej jednej
przypisanej do tego przekaznika strefie.

Wariant 3 - iloczyn alarmoéw | stopnia w przypisanych strefach ( z zakresu 1 + 512)

e wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystgpienia alarmu | stopnia w co najmniej dwdéch
przypisanych do tego przekaznika strefach.

Wariant 4 - alarm Il stopnia ogdiny
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystapienia alarmu Il stopnia w centrali.

Wariant 5 — suma alarméw Il stopnia w przypisanych strefach ( z zakresu 1 + 512)

* wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystapienia alarmu Il stopnia w co najmniej jednej
przypisanej do tego przekaznika strefie.

Wariant 6 — iloczyn alarmow Il stopnia w przypisanych strefach ( z zakresu 1 + 512)
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystapienia alarmu Il stopnia w co najmniej dwoch
przypisanych do tego przekaznika strefach.

Warianty zadziatania przekaznika wyjsciowego programowane sg tylko dla EKS-a posiadajgcego numer
logiczny.

W przypadku zastosowania wariantu 2 lub 5 do EKS powinna by¢ przypisana co najmniej jedna strefa,
natomiast w przypadku wariantu 3 lub 6 nalezy przypisaé co najmniej dwie strefy. Warianty 1 i 4 nie
wymagajg przypisywania stref.

Uwagi:

* Uszkodzenie niemaskowalne wejscia moze pojawié¢ sie tylko w czasie kontroli zadziatania
wyjscia. Np. dla trybu Tak(40s) jesli w okresie 40s od zadziatania wyj$cia pojawit sie stan alarmu
technicznego, a nastepnie rezystancja linii zmienita sie na odpowiadajgca uszkodzeniu
niemaskowalnemu, uszkodzenie niemaskowalne juz nie bedzie sygnalizowane.

* Uszkodzenie niemaskowalne réwniez nie bedzie sygnalizowane jesli dla wyjscia zostanie ustawiony
wariant O.

« Po ustawieniu standardowej konfiguracji i wykonaniu automatycznej konfiguracji elementy typu
EKS sg przypisane do specjalnego numeru logicznego 0, ktéry powoduje, ze taki element bedzie
nieczynny.

Rysunek przykladowego wykorzystania elementu EKS-4001 podany jest w dokumencie ,Projektowanie
pozarowych instalacji alarmowych z wykorzystaniem interaktywnego systemu sygnalizacji pozarowej
POLON 4000 ”, dostepny na internetowej stronie POLON-ALFA oraz w ,Instrukcji instalowania i
konserwacji ” EKS-4001.

7.5 DEKLARACJA ELEMENTOW STERUJACYCH WIELOWYJSCIOWYCH EWS-4001

Element sterujgcy wielowyjsciowy EWS-4001 (w skrocie EWS) jest elementem liniowym,
umozliwiajacym sterowanie urzadzeh pozarowych np. klap oddymiajacych, drzwi, syren, sygnalizatorow
swietlnych itp. EWS posiada 8 przekaznikowych wyj$¢ sterujacych. Na jednej linii dozorowej mozna
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podtaczy¢ maksymalnie 20 elementéw EWS.

Poprawne zaprogramowanie EWS polega na zadeklarowaniu elementu liniowego (podobnie jak
ostrzegacze pozarowe) i przypisanie go do numeru logicznego.

Numer logiczny EWS jest to liczba z zakresu 1 + 64, ktéra zostaje przyporzadkowana elementowi w
celu umozliwienia zadeklarowania wariantéw zadziatania EWS od réznych zdarzen w centrali . Kazdy
element typu EWS moze byé przypisany tylko do jednego numeru logicznego i odwrotnie. Programowo
w duzym przyblizeniu numer logiczny dla EWS jest odpowiednikiem strefy dla elementéw pozarowych.
EWS jest powigzany z wariantami zadziatania wtasnie przez numer logiczny. Nalezy przypisa¢ numer
logiczny oraz wariant zadziatania.

Sposoéb dziatania EWS-4001 zalezy od przypisania poszczegdlnym wyjsciom wariantéw wysterowania
przekaznikéw wyjsciowych.

Deklaracja EWS polega na przypisaniu :

— przy pomocy konfiguracji automatycznej lub konfiguracji z weryfikacjg lub konfiguracji recznej
numeru elementu (1+127),

— numeru logicznego (1 + 64),

— dla kazdego wyjscia wariantu (patrz ponizej).

Warianty wysterowania poszczegdlnych wyjs¢ przekaznikowych EWS-4001

Wariant 0
e oznacza brak kryterium zadziatania EWS (wyjscie stale niewysterowane).

Wariant 1 - alarm | stopnia ogélny
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystgpienia alarmu | stopnia w centrali.

Wariant 2 — suma alarmoéw | stopnia w przypisanych strefach ( zakres — patrz ponizej )
* wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystapienia alarmu | stopnia w co najmniej jednej
przypisanej do tego przekaznika strefie.

Wariant 3 - iloczyn alarméw | stopnia w przypisanych strefach ( zakres — patrz ponizej )
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystgpienia alarmu | stopnia w co najmniej dwéch
przypisanych do tego przekaznika strefach.

Wariant 4 - alarm Il stopnia ogdiny
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystapienia alarmu Il stopnia w centrali.

Wariant 5 — suma alarméw |l stopnia w przypisanych strefach ( zakres — patrz ponizej )
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystgpienia alarmu Il stopnia w co najmniej jednej
przypisanej do tego przekaznika strefie.

Wariant 6 — iloczyn alarméw Il stopnia w przypisanych strefach ( zakres— patrz ponizej)
« wysterowanie wyjscia nastepuje w wypadku wystapienia alarmu Il stopnia w co najmniej dwoch
przypisanych do tego przekaznika strefach.

Warianty zadziatania przekaznika wyjsciowego programowane sg tylko dla EWS-a posiadajgcego
numer logiczny.

W przypadku zastosowania wariantu 2 lub 5 do danego wyjscia EWS powinna by¢ przypisana co
najmniej jedna strefa, natomiast w przypadku wariantu 3 lub 6 nalezy przypisa¢ co najmniej dwie strefy.
Warianty 1i4 nie wymagajg przypisywania stref.

Uwagi:

— Mozna przypisa¢é maksymalnie 64 strefy przy czym numery stref muszg by¢ skupione tak aby
réznica miedzy najwyzszym a najnizszym numerem strefy nie byta wieksza niz 64.

— Po ustawieniu standardowej konfiguracji i wykonaniu konfiguracji automatycznej elementy typu
EWS sg przypisane do specjalnego numeru logicznego 0 a po nadaniu numeru przydzielony jest
wariant 0 co powoduje, Ze taki element bedzie nieczynny.

Szczegétowe informacje dotyczace samego elementu EWS zawarte sg w ,Instrukcji instalowania i
konserwacji ” EWS-4001
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7.6 DEKLARACJA ELEMENTOW KONTROLNYCH WIELOWEJSCIOWYCH EWK-4001

Element kontrolny wielowejsciowy EWK-4001 (w skrécie EWK) jest elementem liniowym
posiadajgcym 8 wejs¢ kontrolnych. EWK umozliwia kontrole stanu urzadzeh pozarowych np. klap
oddymiajgcych, drzwi, syren, a takze innych urzadzen technicznych. Na jednej linii dozorowej mozna
podtgczy¢ maksymalnie 20 elementéw EWK.

Kazde z wejs¢ moze wskazywaé w zaleznosci od rezystancji charakterystycznej jeden z trzech standw:

1. dozorowania (sprawnosci),
2. uszkodzenia,
3. alarmu technicznego.

Poprawne zaprogramowanie EWK polega na zadeklarowaniu elementu liniowego (podobnie jak
ostrzegacze pozarowe) i przypisanie go do numeru logicznego.

Numer logiczny EWK jest to liczba z zakresu 1 + 64, ktéra zostaje przyporzadkowana elementowi w
celu umozliwienia zadeklarowania wariantéw kontroli wejs¢ EWK od réznych zdarzeh w centrali oraz
przypisania mu odpowiednich komunikatéw uzytkownika. Kazdy element typu EWK moze byc¢
przypisany tylko do jednego numeru logicznego i odwrotnie. Programowo w duzym przyblizeniu numer
logiczny dla EWK jest odpowiednikiem strefy dla elementéw pozarowych. EWK jest powigzany z
wariantami kontroli i komunikatami uzytkownika dla wej$¢ kontrolnych wtasnie przez numer logiczny.
Sposdb dziatania EWK-4001 jest wypadkowg zaprogramowanego trybu pracy elementu oraz wariantu
kontroli wejscia.

Deklaracja EWK-4001 polega na przypisaniu :

e przy pomocy automatycznej konfiguracji lub konfiguracji z weryfikacjg lub deklaracji recznej
numeru elementu (1+127),

* numeru logicznego (1 + 64),

e trybu pracy (jest standardowo ustawiony ale mozna go zmieni¢ — patrz ponizej),

« dla kazdego wejscia wariantu,

« dla kazdego wejscia komunikatu alarmu technicznego.

Tryb pracy EWK-4001 okresla poszczegolnym wejsciom 1...8 sposob pracy (tryb standardowy
pogrubiony):

« NO - oznaczajgcy zwarcie rezystancji charakterystycznej w celu wywotania alarmu technicznego,

* NC - oznaczajacy rozwarcie rezystancji charakterystycznej w celu wywotania alarmu technicznego.

Warianty kontroli wejscia EWK-4001

Wariant 0
e oznacza wejscie nieaktywne (zadne sygnaty z wejscia nie sg odbierane).

Wariant 1 — kontrola wejscia
e wysterowanie wejscia poprzez zwarcie lub rozwarcie rezystancji charakterystycznej (w zaleznosci
od ustawionego trybu pracy wejscia) powoduje wystgpienie alarmu technicznego w centrali.

Warianty kontroli wej$¢ programowane sg tylko dla EWK-a posiadajgcego numer logiczny.

Uwaga:
Po ustawieniu standardowej konfiguracji i wykonaniu automatycznej konfiguracji elementy typu
EWK sg przypisane do specjalnego numeru logicznego 0 a po nadaniu numeru przydzielony jest
wariant 0 oraz co powoduje, ze taki element bedzie nieczynny.

Szczegotowe informacje dotyczace samego elementu EWK zawarte sg w ,Instrukcji instalowania i
konserwacji > EWK-4001

7.7 DEKLARACJA SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH SAL-4001

Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 jest elementem liniowym wyposazonym
w przetwornik piezoelektryczny stuzacy do wytworzenia sygnatu akustycznego.
Poprawne zaprogramowanie SAL polega na zadeklarowaniu elementu liniowego (podobnie jak
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ostrzegacze pozarowe) i przypisanie go do numeru logicznego.

Numer logiczny SAL jest to liczba z zakresu 1 + 250, ktéra zostaje przyporzadkowana elementowi w
celu umozliwienia zadeklarowania wariantow zadziatania SAL od réznych zdarzen w centrali. Kazdy
element typu SAL moze by¢ przypisany tylko do jednego numeru logicznego i odwrotnie. Programowo w
duzym przyblizeniu numer logiczny dla SAL jest odpowiednikiem strefy dla elementéw pozarowych. SAL
jest powigzany z wariantami zadziatania wtasnie przez numer logiczny.

Sposdb dziatania SAL-4001 jest wypadkowa zaprogramowanego trybu pracy elementu oraz wariantu
wysterowania przetwornika piezoelektrycznego .

Deklaracja SAL-4001 polega na przypisaniu :

e przy pomocy automatycznej konfiguracji lub konfiguracji z weryfikacja lub deklaracji recznej
numeru elementu (1+127),

* numeru logicznego (1 + 250),

e trybu pracy (jest standardowo ustawiony ale mozna go zmienic¢ - patrz ponizej),

e typu wyjscia (TYP-1 lub TYP-3),

e wariantu (w zaleznosci od typu wyjscia).

Tryb pracy okreslony jest przez nastepujgce parametry elementu (tryb standardowy pogrubiony):
e wzor dzwieku — typ1 lub typ2 lub typ3,

e kontrola zasilania bateryjnego (TAK lub NIE),

e kontrola zasilania zewnetrznego (TAK lub NIE),

Zbior parametrow okreslajacy tryb pracy jest bezposrednio zwigzany z elementem liniowym i jest

programowany w czasie deklaracji elementu SAL jako elementu liniowego. Tryb pracy moze by¢ w
kazdej chwili programowo zmieniony.

Typy i warianty wyjscia

Typ1
Wariant  Parametry Kryterium zadziatania
1 T3 Alarm | stopnia w centrali lub wysterowanie przyciskiem
»WYSTEROWANE” w polu “URZADZENIA ALARMOWE ”
2 T3  Alarm | stopnia w strefie (1 + 512)
Typ 3
Wariant Kryterium zadziatania
1 Alarm | stopnia w centrali
2 Alarm | stopnia w centrali do potwierdzenia
3 Alarm Il stopnia w centrali
4 Alarm |l stopnia w centrali do potwierdzenia
5 Alarm | stopnia w strefie (1 + 512)
6 Alarm | stopnia w strefie (1 + 512) do potwierdzenia
7 Alarm Il stopnia w strefie (1 + 512)
8 Alarm Il stopnia w strefie (1 + 512) do potwierdzenia

Typ oraz wariant wyjscia jest zwigzany z elementem SAL poprzez numer logiczny, dlatego jest istotny
tylko dla SAL-a posiadajacego numer logiczny

Uwagi:

e Mozna przypisa¢ maksymalnie 64 strefy przy czym numery stref muszg by¢ skupione tak aby
réznica miedzy najwyzszym a najnizszym numerem nie byta wieksza niz 64.

» Czas opdznienia Top nie wystepuje (rowne 0).

e Po ustawieniu standardowej konfiguracji i wykonaniu autodeklaracji elementy typu SAL
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sq przypisane do specjalnego numeru logicznego 0, oraz ustawiony jest TYP 0 co powoduije, ze taki
element bedzie nieczynny .

Szczegotowe informacje dotyczace samego elementu SAL zawarte sg w ,Instrukcji instalowania i
konserwacji ” SAL-4001.

7.8 DEKLARACJA TERMINALI TSR-4000

Terminal TSR-4000 jest wyniesionym urzadzeniem do sygnalizowania stanéw centrali POLON
4800. Do jednej centrali mozna dotgczy¢é maksymalnie 16 terminali, do transmisji wykorzystany jest
interfejs szeregowy RS-485 .

Deklaracja terminali polega na wybraniu w opcji KONFIGURACJA SYSTEMU->DEKLARACJA
SPRZETU->DEKLARACJA TERMINALI TSR-4000 dla deklarowanych numeréw terminali jednej z
dwdch opcji: Z DOSTEPEM lub BEZ DOSTEPU.

Z DOSTEPEM oznacza zezwolenie na zdalng obstuge centrali, umozliwione jest w terminalu zdalne
POTWIERDZENIE alarmu lub uszkodzenia oraz zdalne KASOWANIE alarmu centrali .
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8 OPIS FUNKCJONALNOSCI

8.1 ALARMOWANIE

8.1.1 Rodzaje alarméw

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalne;j linii dozorowej centrala POLON 4800, na
podstawie algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM Il STOPNIA w
zaleznosci od wariantéw alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).

Alarm | stopnia sygnalizowany jest szybkim miganiem duzego, czerwonego wskaznika POZAR oraz
dodatkowej czerwonej lampki w polu z napisem ALARM.

Na wyswietlaczu LCD pojawia okno zatytutowane !!! ALARMY POZAROWE !!!

oraz ponizej w wydzielonym polu informacja o ilosci alarmujgcych stref i ilosci stref nie ujawnionych na
wyswietlaczu (z powodu ograniczonej wielkosci). Z prawej strony wyswietlana jest informacja o
uptywajacym czasie, po ktoérym zostang wysterowane wyjscia do urzadzen transmisji alarmu
(monitoringu). Do tego momentu centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA.

Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu dyzurujgcego i
potwierdzenia alarmu przyciskiem POTWIERDZENIE (w czasie T1) oraz rozpoznania zagrozenia w
obiekcie (w czasie T2). Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia,
wowczas wywotywany jest ALARM || STOPNIA.

W gtéwnym oknie alarmowym pojawiajg sie komunikaty przypisane alarmujacym strefom. Jesli ilos¢
alarmujacych stref przekracza mozliwosci ich jednoczesnego wyswietlenia tj. 8 stref, wowczas
nieujawnione alarmy mozna przejrze¢ za pomocg przycisku ALARM. Przegladaniu bedg podlegac
wszystkie alarmujace strefy oprocz pierwszej, ktéra jest wyswietlana na state w pierwszych dwoch
liniach okna alarmowego i ostatniej wyswietlanej w dwdéch ostatnich liniach.

Alarm Il stopnia jest wewnetrznym stanem centrali (sygnalizowanym napisem ALARM Il
STOPNIA w miejscu wczesniej wyswietlanego zegara monitoringu), ktéry powoduje, oprécz wywotania
w centrali sygnalizacji optycznej i akustycznej , przekazanie na zewnatrz sygnalu o pozarze
(zadziatanie wyj$¢ zadeklarowanych jako wyjscia do urzadzen transmisji alarmu - monitoringu) oraz
uruchomienie dodatkowych wyjs¢, ktérych wysterowanie uwarunkowane jest wystapieniem alarmu I
stopnia (np. urzadzen sygnalizacji zewnetrznej lub przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajgcych,
sterowanych zestykami przekaznikéw lub wyj$¢ potencjatowych).

Wystgpienie w centrali Alarmu |l stopnia powoduje automatyczne przejScie stref bedacych w
Alarmie | stopnia w stan Alarmu Il stopnia.
Alarm |l stopnia moze byé poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany natychmiastowo w
zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu
pracy centrali. Alarm Il stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.
Jednoczesnie z sygnalizacjg optyczng podczas alarmu pozarowego uruchamia sie w centrali ciggly
sygnat akustyczny, ktéry mozna wytgczy¢ wciskajac podswietlony przycisk POTWIERDZENIE (zostajg
wpotwierdzone” wszystkie strefy ktére aktualnie byty w stanie alarmu).
Przechodzenie nastepnych stref w stan alarmu ( zaréwno w przypadku Alarmu | stopnia jak i Alarmu Il
stopnia ) ponawia sygnalizacje akustyczng .
Wecisniecie podswietlonego przycisku KASOWANIE powoduje skasowanie alarmu pozarowego w
centrali. Operacja kasowania sygnalizacji alarmu pozarowego jest mozliwa po uzyskaniu dostepu
przynajmniej na poziomie Il.
W centrali POLON 4800 istnieje mozliwo$¢ wyboru (zaprogramowania), dla konkretnej strefy, jednego z
17 wariantéw alarmowania, umownie oznaczonych liczbami 1 + 17. Przejscie w stan alarmu dowolnego
elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej jest weryfikowane przez centrale i w dalszej czesci
DTR bedzie okreslane jako zadziatanie elementu liniowego.
Alarmowaniem wedtug wariantdow 1 = 17 moga byC objete wszystkie strefy w centrali poprzez
zaprogramowanie zgodnie z IP . W ramach jednej strefy mozna wyodrebni¢ dwie grupy czujek
oznaczonych umownie jako grupa A i grupa B. Grupy czujek umozliwiajg tworzenie koincydencji w
ramach jedne;j strefy.
Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego komunikatu, o ile
wczesniej drukarka zostata przydzielona do pracy.
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8.1.2 Alarmowanie jednostopniowe zwykle (wariant 1)

Zadziatanie ostrzegacza pozarowego wywotuje od razu alarm |l stopnia.
Wariant ten stosuje sie szczegdlnie w przypadku stref uznanych za szczegélnie zagrozone pozarem.

8.1.3 Alarmowanie dwustopniowe zwykle (wariant 2)

Zadziatanie ostrzegacza pozarowego wywotuje alarm | stopnia., ktéry sygnalizowany jest
akustycznie i optycznie przez czas T1 przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i
potwierdzenie alarmu (przyciskiem POTWIERDZENIE). Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1
powoduje wiaczenie alarmu Il stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego przedtuza czas trwania
alarmu | stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest
na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.

Po czasie T2, jezeli obstugujacy wczesniej nie przeprowadzit kasowania, poprzez uzyskanie dostepu na
poziomie Il i wcisniecie podswietlonego przycisku KASOWANIE, nastgpi wigczenie alarmu Il stopnia.
Czasy T1, T2 mozna zaprogramowac¢ przy uwzglednieniu indywidualnych cech chronionego obiektu
wg IP.

Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe (natychmiast alarm Il stopnia)
w przypadku pracy centrali w trybie ,PERSONEL NIEOBECNY” lub ,OPOZNIENIA WYLACZONE".

8.1.4 Alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem 40/60 ostrzegacza (wariant 3)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego centrala przez 40 s oczekuje na zadziatanie innego
ostrzegacza pozarowego w tej samej strefie. Jesli to nastapi centrala sygnalizuje alarm Il stopnia. W
przeciwnym wypadku centrala kasuje ostrzegacz, traktujac jego zadziatanie za fatszywe i oczekuje na
dalsze sygnaty z obiektu. Jezeli w ciagu 60 s w tej samej strefie zadziata ponownie ten sam lub inny
element, centrala wywotuje alarm |l stopnia.

Brak ponownego zadziatania tego samego lub innego elementu w tej samej strefie w czasie 60s
powoduje, Ze centrala uzna poprzednie zadziatania za fatszywe.

Opisany wyzej wariant nalezy stosowa¢ w  przypadkach chwilowego pojawiania sie czynnika
pozarowego nie zwigzanego z pozarem.

8.1.5 Alarmowanie jednostopniowe z jednokrotnym kasowaniem 80/100 ostrzegacza (wariant 4)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego centrala przez 80 s oczekuje na zadziatanie innego
ostrzegacza w tej samej strefie. Jesli to nastapi centrala sygnalizuje alarm Il stopnia. W przeciwnym
wypadku centrala kasuje ostrzegacz, traktujgc jego zadziatanie za failszywe ioczekuje na dalsze
sygnaty z obiektu. Jezeli w ciagu 100 s w tej samej strefie zadziata ponownie ten sam lub inny element,
centrala wywotuje alarm Il stopnia.

Brak ponownego zadziatania tego samego lub innego ostrzegacza w tej samej strefie w czasie 100 s
powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatania za fatszywe.

Opisany wyzej wariant nalezy stosowaé w przypadkach chwilowego pojawiania sie czynnika
pozarowego nhie zwigzanego z pozarem.

8.1.6 Alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem 40/60 ostrzegacza (wariant 5)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego centrala przez 40 s oczekuje na zadziatanie innego
ostrzegacza w tej samej strefie. Jesli to nastgpi centrala sygnalizuje alarm | stopnia. W przeciwnym
wypadku centrala kasuje ostrzegacz, traktujac jego zadziatanie za falszywe ioczekuje na dalsze
sygnatly z obiektu. Jezeli w ciggu 60 s w tej samej strefie zadziata ponownie ten sam lub inny element,
centrala wywotuje alarm | stopnia, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w wariancie 2.

Brak ponownego zadziatania tego samego lub innego elementu w tej samej strefie w czasie 60 s
powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatania za fatszywe.

Opisany wyzej wariant nalezy stosowa¢é w  przypadkach chwilowego pojawiania sie czynnika
pozarowego nie zwigzanego z pozarem.
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8.1.7 Alarmowanie dwustopniowe z jednokrotnym kasowaniem 80/100 ostrzegacza (wariant 6)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego centrala przez 80 s oczekuje na zadziatanie innego
ostrzegacza w tej samej strefie. Jesdli to nastapi centrala sygnalizuje alarm | stopnia. W przeciwnym
wypadku centrala kasuje ostrzegacz, traktujac jego zadziatanie za failszywe ioczekuje na dalsze
sygnaty z obiektu. Jezeli w ciagu 100 s w tej samej strefie zadziata ponownie ten sam lub inny element,
centrala wywotuje alarm | stopnia, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w wariancie 2.

Brak ponownego zadziatania tego samego lub innego ostrzegacza w tej samej strefie w czasie 100 s
powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatania za fatszywe.

Opisany wyzej wariant nalezy stosowaé w  przypadkach chwilowego pojawiania sie czynnika
pozarowego nie zwigzanego z pozarem.

8.1.8 Alarmowanie jednostopniowe z koincydencjq dwu-ostrzegaczowg (wariant 7)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego jesli w ciggu 5 minut zadziata przynajmniej jeszcze
jeden ostrzegacz w tej samej strefie, wowczas centrala sygnalizuje alarm Il stopnia. W przeciwnym
wypadku centrala kasuje ostrzegacz, traktujac jego zadziatanie za falszywe ioczekuje na dalsze
sygnaty z obiektu.

8.1.9 Alarmowanie dwustopniowe z koincydencja dwu-ostrzegaczowa (wariant 8)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego, jesli w ciggu 5 minut zadziata przynajmniej jeszcze
jeden ostrzegacz w tej samej strefie, wowczas centrala sygnalizuje alarm | stopnia, a nastepnie
alarmowanie przebiega jak w wariancie 2. W przeciwnym wypadku centrala kasuje ostrzegacz, traktujac
jego zadziatanie za falszywe i oczekuje na dalsze sygnaly z obiektu.

8.1.10 Alarmowanie jednostopniowe - interaktywne (wariant 9)

Po stwierdzeniu zmian czynnika pozarowego przez czujke, powiadomione zostajg o tym fakcie
pozostate czujki znajdujace sie w tej samej strefie. Potwierdzenie zmian przez inne czujki w strefie
wywotuje alarm tej strefy i alarm Il stopnia w centrali.

Pozar moze by¢é w tym wariancie, w wielu przypadkach, znacznie szybciej wykryty niz w przypadku
oczekiwania na spetnienie kryterium alarmu przez pojedynczg czujke. Jednoczesnie, poprzez
odpowiednie rozmieszczenie czujek i dobranie ich rodzajow w strefie nie zwieksza sie wrazliwosc
systemu na czynniki zakiécajace.

W zalezno$ci od przewidywanych rodzajow pozaru mozna stosowaé rézne kombinacje czujek dymu
(jonizacyjna, optyczna) i ciepta. Zadziatanie nadmiarowe pojedynczej czujki w strefie wywotuje takze
alarm w tej strefie i alarm |l stopnia w centrali.

8.1.11 Alarmowanie dwustopniowe - interaktywne (wariant 10)

Po stwierdzeniu zmian czynnika pozarowego przez czujke, powiadomione zostajg o tym fakcie
pozostate czujki znajdujace sie w tej samej strefie. Potwierdzenie zmian przez inne czujki w strefie
wywotuje alarm tej strefy i alarm | stopnia w centrali, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w
wariancie 2.

Pozar moze byé w tym wariancie, w wielu przypadkach, znacznie szybciej wykryty niz w przypadku
oczekiwania na spetnienie kryterium alarmu przez pojedyncza czujke. Jednoczes$nie, poprzez
odpowiednie rozmieszczenie czujek i dobranie ich rodzajow w strefie nie zwieksza sie wrazliwo$¢
systemu na czynniki zaktdcajace.

W zaleznosci od przewidywanych rodzajow pozaru mozna stosowaé rézne kombinacje czujek dymu
(jonizacyjna, optyczna) i ciepta. Zadziatanie nadmiarowe pojedynczej czujki w strefie wywotuje takze
alarm w tej strefie i alarm | stopnia w centrali, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w wariancie 2.

8.1.12 Alarmowanie jednostopniowe z koincydencjq grupowo-czasowa (wariant 11)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego, nalezgcego do jednej z grup A lub B, centrala
oczekuje na dalsze sygnaly z tej samej strefy. Jezeli w ciggu 5 minut zgtoszg zadziatanie ostrzegacze
nalezace do grupy A i B centrala wywotuje alarm |l stopnia.
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Brak jednoczesnego zadziatania ostrzegaczy pozarowych z dwdoch réznych grup czujek w ciggu 5 minut
powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatanie za fatszywe, automatyczne skasuje alarmujace
ostrzegacze pozarowe i powréci do stanu dozorowania.

Uwaga: Poprawne dziatanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej po jednym
ostrzegaczu do grupy A i grupy B (zalecane po 2 ostrzegacze). Tak utworzone grupy nie moga
by¢ odseparowane zadnymi przeszkodami fizycznymi. Niespetnienie powyzszych warunkéw
moze prowadzi¢ do ciggtego kasowania alarmujacego ostrzegacza.

8.1.13 Alarmowanie dwustopniowe z koincydencja grupowo-czasowa (wariant 12)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego, nalezgcego do jednej z grup A lub B, centrala
oczekuje na dalsze sygnaly z tej samej strefy. Jezeli w ciggu 5 minut zgtoszg zadziatanie ostrzegacze
nalezace do grupy A i B centrala wywotuje alarm | stopnia, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w
wariancie 2.

Brak jednoczesnego zadziatania ostrzegaczy pozarowych z dwéch réznych grup czujek w ciggu 5 minut
powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatanie za fatszywe, automatyczne skasuje alarmujace
ostrzegacze pozarowe i powréci do stanu dozorowania.

Uwaga: Poprawne dziatanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej po jednym
ostrzegaczu do grupy A i grupy B (zalecane po 2 ostrzegacze). Tak utworzone grupy nie moga
by¢ odseparowane zadnymi przeszkodami fizycznymi. Niespelnienie powyzszych warunkow
moze prowadzi¢ do ciaggtego kasowania alarmujacego ostrzegacza.

8.1.14 Alarmowanie dwustopniowe z koincydencja grupowa w celu przyspieszenia alarmu Il
stopnia (wariant 13)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego, nalezacego do jednej z grup A lub B centrala wywotuje alarm |
stopnia , a nastepnie alarmowanie przebiega jak w wariancie 2.

Zadziatanie ostrzegaczy pozarowych z dwéch grup Ai B jednoczesnie (koincydencja) powoduje
natychmiastowe wywotanie alarmu |l stopnia.

Uwaga: Poprawne dziatanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej po jednym
ostrzegaczu do grupy A i grupy B (zalecane po 2 ostrzegacze). Tak utworzone grupy nie moga
by¢ odseparowane zadnymi przeszkodami fizycznymi.

8.1.15 Alarmowanie dwustopniowe z wstepnym kasowaniem strefy oraz koincydencja grupowa,
w celu przyspieszenia alarmu Il stopnia (wariant 14)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego nalezacego do strefy centrala odmierza czas réwny 40 s, a
nastepnie automatycznie kasuje strefe.

Jezeli w ciggu 8 minut od momentu kasowania strefy ponownie zadziata jakikolwiek ostrzegacz -
centrala wywotuje alarm | stopnia, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w wariancie 2.

W przeciwnym wypadku - brak ponownego zadziatania ostrzegaczy pozarowych w strefie w ciggu 8
minut powoduje, ze centrala uzna poprzednie zadziatanie za fatszywe i powréci do stanu dozorowania.
Zadziatanie ostrzegaczy pozarowych z dwéch grup Ai B jednoczesnie (koincydencja) powoduje
natychmiastowe wywotanie alarmu |l stopnia.

Uwaga: Poprawne dziatanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej po jednym
ostrzegaczu do grupy A i grupy B (zalecane po 2 ostrzegacze). Tak utworzone grupy nie moga
by¢é odseparowane zadnymi przeszkodami fizycznymi.

8.1.16 Alarmowanie dwustopniowe z koincydencjg dwu-ostrzegaczowa w celu przyspieszenia
alarmu Il stopnia (wariant 15)

Po zadziataniu jednego ostrzegacza pozarowego nalezacego do strefy centrala wywotuje alarm |
stopnia , a nastepnie alarmowanie przebiega jak w wariancie 2.

Zadziatanie dwoch lub wiecej ostrzegaczy pozarowych w tej strefie powoduje przyspieszone wywotanie
alarmu Il stopnia.

Uwaga: Poprawne dzialanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej dwéch (zalecane
wiecej) ostrzegaczy w strefie.
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8.1.17 Alarmowanie dwustopniowe z wstepnym kasowaniem strefy, oraz koincydencja dwu-
ostrzegaczowa w celu przyspieszenia alarmu Il stopnia (wariant 16)

Po zadziataniu ostrzegacza pozarowego nalezgcego do strefy centrala odmierza czas réwny 40 s, a
nastepnie automatycznie kasuje strefe.

Jezeli w ciggu 8 minut od momentu kasowania strefy ponownie zadziata jakikolwiek ostrzegacz -
centrala wywotuje alarm | stopnia, a nastepnie alarmowanie przebiega jak w wariancie 2.

W przeciwnym wypadku - brak ponownego zadziatania ostrzegaczy pozarowych w strefie w ciggu 8
minut powoduje, Zze centrala uzna poprzednie zadziatanie za fatszywe i powréci do stanu dozorowania.
Zadziatanie dwéch lub wiecej ostrzegaczy pozarowych w tej strefie powoduje przyspieszone wywotanie
alarmu Il stopnia.

Uwaga: Poprawne dziatanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej dwoch (zalecane
wiecej) ostrzegaczy w strefie.

8.1.18 Alarmowanie jednostopniowe z czasowym wylaczeniem strefy (wariant 17)

Zadziatanie ostrzegacza pozarowego w strefie podczas pracy centrali w trybie PERSONEL
NIEOBECNY ($wieci lampka PERSONEL NIEOBECNY) wywotuje alarm Il stopnia. Podczas pracy
centrali w trybie PERSONEL OBECNY (nie $wieci lampka PERSONEL NIEOBECNY) strefa jest
automatycznie wytgczona (ostrzegacze pozarowe nie sg widziane przez centrale).

8.1.19 Alarmowanie recznego ostrzegacza pozarowego ROP

Po zadziataniu recznych ostrzegaczy pozarowych ROP-4001, ROP-4001H centrala wywotuje od
razu alarm |l stopnia, niezaleznie od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie, do ktorej
przydzielono reczne ostrzegacze.

8.1.20 Alarmowanie w trybie "OPOZNIENIA WYLACZONE"

W trybie ,OPOZNIENIA WYLACZONE” centrala nie wprowadza zadnych opdznien do
wysterowania odpowiednich wyjsé. Czasy T1, T2 i T3 zostajg wyzerowane, przez co alarmowanie
dwustopniowe przechodzi na odpowiednie alarmowanie jednostopniowe. Brak opdznien nie oznacza
jednak likwidacji wariantdéw koincydentnych oraz ze wstepnym kasowaniem (w wariantach tych
alarmowanie dwustopniowe zostaje zastgpione alarmowaniem jednostopniowym).

Tryb ,OPOZNIENIA WYLACZONE” oznacza réwniez wyzerowanie opoznien do wyjéé dla przekaznikéw
PK oraz wyjsc potencjatowych LS.

Uwaga: Tryb ,OPOZNIENIA WYLACZONE" nie likwiduje op6znieh zaprogramowanych bezposrednio w
elemencie EKS-4001 za pomocg opcji ,TRYB PRACY”,

8.1.21 Alarmowanie w trybie "PERSONEL NIEOBECNY"

Warianty alarmowania, ktérych celem jest eliminowanie fatszywych alarméw, wymagajg
wspotdziatania personelu obstugujgcego.
Warianty tracg sens w przypadku braku osoby dyzurujacej przy centrali. Wéwczas niewskazane jest
jakiekolwiek opdznienie w powiadomieniu odpowiednich stuzb o pozarze. W tym celu mozliwe jest
przetaczenie trybu pracy centrali na PERSONEL NIEOBECNY, w wyniku czego warianty alarmowania
wszystkich stref zostang automatycznie zmienione na alarmowanie jednostopniowe zwykle (wariant 1)
lub w przypadku wariantéw interaktywnych na alarmowanie jednostopniowe-interaktywne (wariant 9).
Przetaczenie trybu pracy nastepuje po wcisnieciu przycisku PERSONEL NIEOBECNY i sygnalizowane
jest swieceniem lampki w tym przycisku. Operacja zmiany trybu pracy centrali mozliwa jest po
uzyskaniu co najmniej dostepu na poziomie II.
Przetaczenie trybu pracy na PERSONEL NIEOBECNY nastepuje automatycznie gdy zaprogramowany
jest jeden =z czterech czaséw automatycznego przetaczenia trybu pracy na PERSONEL
NIEOBECNY.
Przetaczenie trybu pracy na PERSONEL OBECNY dokonuje sie poprzez ponowne wcisniecie
przycisku PERSONEL NIEOBECNY i sygnalizowane jest zgaszeniem lampki w tym przycisku.
Wszystkim strefom przywrdcone zostajg wéwczas zaprogramowane warianty alarmowania.
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8.2 SYGNALIZOWANIE USZKODZEN

Centrala POLON 4800 dzieki wewnetrznym ukfadom samokontroli wykrywa i sygnalizuje

uszkodzenia wystepujagce na liniach dozorowych jak réwniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia
sygnalizowane sg optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane sg przerywanym
Swieceniem 2zéitej, zbiorczej lampki LED USZKODZENIE, w przypadku uszkodzenia systemowego
dodatkowo powinna by¢ zapalona zo6ita dioda LED USZKODZENIE SYSTEMU oraz dodatkowo
uszkodzenie jest sygnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnatem o statej czestotliwos$ci.
Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji USZKODZENIE nastepuje automatycznie po usunieciu
uszkodzenia. Woytgczenie sygnalizacji akustycznej USZKODZENIE nastepuje po wcishieciu
podswietlonego przycisku POTWIERDZENIE (lampka LED USZKODZENIE swieci ciggle ).
Przegladu aktualnie wykrytych uszkodzen mozna dokonaé za pomocg przycisku USZKODZENIE na
pierwszym poziomie dostepu. Naciskajgc ten przycisk na wyswietlaczu pojawig sie komunikaty o
wykrytych uszkodzeniach. Jesli ilos¢ komunikatow przekracza pojemnos¢ wyswietlacza, mozna je
przewing¢ uzywajac tego samego przycisku, lub przyciskow 1 {.

Wyjatek stanowig uszkodzenia niemaskowalne powstate w obwodach kontrolnych (odpowiednio
zaprogramowanych) linii kontrolnych LK lub elementéw kontrolno-sterujgcych EKS-4001, ktdérych
komunikaty samoczynnie pojawiajq sie na wyswietlaczu.

Wydruk na papierowej tasmie komunikatu o zaistniatym uszkodzeniu nastgpi z chwilg jego wykrycia,
jezeli drukarka bedzie przydzielona do pracy.

8.2.1 Rodzaje uszkodzen.

a) Uszkodzenia systemowe

« uszkodzenie pamieci programu, operacyjnej RAM lub konfiguraciji SETUP,
e utrata tgcznosci mikroprocesora nr 1 z mikroprocesorem nr 2 na pakiecie PSC-48.

b) Uszkodzenia modutéw mikroprocesorowych:

» uszkodzenie sterownika mikroprocesorowego wyswietlacza LCD i konsoli operatorskiej,
» uszkodzenie sterownika mikroprocesorowego pakietu MSL-1M,

e uszkodzenie sterownika mikroprocesorowego pakietu MSL-2M,

» utrata tgcznosci ze sterownikiem wyswietlacza LCD i konsoli operatorskiej,

e utrata tgcznosci ze sterownikiem pakietu MSL-1M,

e utrata tacznosci ze sterownikiem pakietu MSL-2M,

e nie zadeklarowanie pakietu MSL-1M lub MSL-2M w przypadku ich podtaczenia.

» uszkodzenie sterownika mikroprocesorowego pakietu MSI-48,

¢) Uszkodzenia linii dozorowych:

« uszkodzenie procesora liniowego,

e zwarcie wyjscia linii,

e zwarcie wyjscia petli,

e przerwa w linii dozorowe;j,

e doziemienie linii dozorowe;j,

* ilos¢ elementéw liniowych w petli dozorowej wieksza od 127,

« wystepowanie nie zadeklarowanych elementéw na linii dozorowej,
e nieprawidtowe parametry petli dozorowej (rezystancja, pojemnos¢),
* brak odpowiedzi elementu liniowego na zapytanie z centrali,

* wielokrotna deklaracja tego samego elementu liniowego.

d) Uszkodzenia elementéw liniowych:

¢ uszkodzenie elementu pomiarowego,

* wigczony izolator zwaré,

» uszkodzenie pamieci EEPROM,

e uszkodzenie linii wyjsciowej EKS,

» uszkodzenie linii wejsciowej WE1 EKS,

» uszkodzenie linii wejsciowej WE2 EKS,

* uszkodzenie niemaskowalne WE1 EKS,
» uszkodzenie niemaskowalne WE2 EKS
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e uszkodzenie przekaznika EWS
» uszkodzenie baterii lub zasilacza zewnetrznego SAL .

e) Uszkodzenie wejs¢ i wyjs¢ centrali:
« uszkodzenie potencjatowych wyj$¢ nadzorowanych LS,
* uszkodzenie niemaskowalne wejs¢ linii kontrolnych LK.

f) Uszkodzenia zasilania:

« zanik napiecia podstawowego zrdodta zasilania,

» uszkodzenie rezerwowego zrédia zasilania (brak baterii, zwarcie zaciskow do podtaczenia
baterii),

e obnizenie napiecia baterii ponizej 22V + 1V,

e uszkodzenie urzadzenia do tadowania baterii akumulatoréw,

e uszkodzenie przetwornicy +5V (takze zwarcie),

» uszkodzenie sondy temperaturowej (zwarcie, brak),

* przepalenie lub brak wktadki topikowej bezpiecznika B2 modutu MZ-48,

¢ doziemienie, czyli potaczenie wyjsciowego obwodu modutu zasilania z obudowg centrali lub
uziemieniem.

g) Uszkodzenia sieciowe:

e sprzetowy numer centrali niezgodny z deklaracja,
»  brak deklaracji centrali sieciowe;,

e powtdrzone numery central w sieci,

e uszkodzenie pierscienia nr 1,

e uszkodzenie pierscienia nr 2,

e niewlasciwe potaczenie pierscieni,

e brak fgcznosci z centralg sieciowa.

h) Uszkodzenie terminala TSR 4000

e uszkodzenie pamieci konfiguracji-setupa
e uszkodzenie pamieci EPROM

e uszkodzenie wyswietlacza LCD

e uszkodzenie wyjscia przekaznika

* uszkodzenie linii sygnatowej

e nieprawidtowy numer terminala

« uszkodzenie zasilania 230V

e uszkodzenie akumulatora

¢ uszkodzenie uktadu tadowania akumulatorow
» obnizenie napiecia ponizej 22V

¢ doziemienie terminala

i) Pozostate uszkodzenia:

¢ uszkodzenie drukarki termicznej,
e brak papieru w drukarce.

8.3 TESTOWANIE

Centrala POLON 4800 umozliwia przeprowadzenie trzech rodzajow testow dla okreslenia
Sprawnosci:
« elementéw sygnalizacyjnych tablicy TSO-4800,
* elementdw liniowych zainstalowanych w obiekcie,
* urzadzen wykonawczych sterowanych przez elementy sterujgce EKS-4001.
Testowanie jest mozliwe po uzyskaniu przez operatora dostepu na poziomie Il lub wyzszym.
Testowanie przeprowadza sie zgodnie z IP.
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8.3.1 Testowanie elementéw sygnalizacyjnych tablicy TSO-4800

W czasie trwania testu elementéw sygnalizacyjnych kolejno zapalane sg wszystkie lampki optyczne i
wiaczane sygnaty akustyczne. Centrala po zakonczeniu testu automatycznie powraca do normailnej
pracy.

Testowanie jest automatycznie przerywane w przypadku przyjecia przez centrale alarmu pozarowego,
nie jest tez mozliwe przetaczenie na testowanie podczas sygnalizowania alarmu pozarowego.
Testowanie elementéw sygnalizacyjnych mozna w kazdej chwili przerwaé klawiszem ESC.

8.3.2 Testowanie pozarowych elementéw liniowych w strefie

Centrala POLON 4800 umozliwia testowanie elementéw liniowych w linii adresowalnej
nalezacych do dowolnej strefy.
Przetaczenie na testowanie elementdéw w strefie dokonuje sie zgodnie z IP. Przetgczenie danej strefy na
testowanie jest sygnalizowane statym swieceniem zottej zbiorczej lampki TESTOWANIE.
Po przyjeciu sygnatu alarmu testowego od elementu liniowego, informacja o alarmie testowym
wyswietlana jest na wyswietlaczu LCD i drukowana na drukarce (jezeli jest przydzielona).
Kasowanie alarmujgcego elementu nastepuje po czasie okoto 60 s.
Wytaczenia testowania elementéw (czujek) w strefie dokonuje sie zgodnie z IP.
Alarm pozarowy ze strefy nie przetgczonej na testowanie powoduje samoczynne wytaczenie testowania
i przejscie do sygnalizowania alarmu pozarowego w centrali wg zaprogramowanego wariantu.
W obrebie testowanej strefy dowolna ilo$¢ elementéw liniowych moze by¢ jednoczesnie w stanie
alarmu, jednak dla celéw sprawdzenia zaleca sie, aby elementy liniowe byly pobudzane kolejno.
Przetaczenie na TESTOWANIE nie jest mozliwe podczas sygnalizowania alarmu pozarowego oraz dla
stref uszkodzonych lub wytaczonych.

8.3.3 Testowanie elementéw kontrolno-sterujacych EKS-4001

Testowanie EKS-4001 polega na przetgczeniu elementu w stan testowania, co powinno
uruchomié przekaznik wyjsciowy. W odpowiedzi element powinien wskazywac¢ odpowiedni stan wyjscia
przekaznikowego.

8.3.4 Testowanie elementéw sterujacych wielowyjsciowych EWS-4001

Testowanie EWS-4001 polega na przefaczeniu w stan testowania poszczegdlnych wyjs¢
przekaznikowych elementu, co powinno uruchomi¢ testowany przekaznik. W odpowiedzi element
powinien wskazywa¢ odpowiedni stan testowanego wyjscia przekaznikowego.

8.3.5 Testowanie elementéw kontrolnych wielowejsciowych EWK-4001

Testowanie EWK-4001 polega na wymuszeniu za pomocg rezystora charakterystycznego stanu
alarmu technicznego na poszczegodlnych wejsciach. Centrala powinna wskazywaé stan alarmu
technicznego tych wejsé.

8.3.6 Testowanie sygnalizatoréow akustycznych SAL-4001

Testowanie SAL-4001 polega na przetaczeniu elementu w stan testowania co powinno
uruchomi¢ sygnalizacje akustyczng .

8.3.7 Lokalizacja elementow liniowych

Centrala umozliwia fizyczne sprawdzenie lokalizacji elementu liniowego przez naprzemienne
pobudzanie Swiecenia czerwonej i zéttej diody elementu. Procedura testowania opisana jest w IP.
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8.4 BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE ELEMENTOW SYSTEMU

Program centrali umozliwia zablokowanie elementéw liniowych, stref, wyj$¢ sterowanych przez
pakiet PPW-48 lub elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001.
Jakiekolwiek blokowanie centrala sygnalizuje ciggtym Swieceniem zbiorczej, zotej lampki
BLOKOWANIE.
Blokowanie/odblokowanie dokonuje sie, po uzyskaniu dostepu na poziomie Il lub wyzszym.

8.4.1 Blokowanie/odblokowanie ostrzegaczy pozarowych i stref

W przypadku uszkodzenia ostrzegaczy pozarowych lub prowadzenia prac remontowych w
chronionym obiekcie, ktére mogtyby powodowac powstawanie fatszywych alarméw, centrala umozliwia
wytgczenie czesci obiektu spod kontroli poprzez blokowanie catej lub czesci odpowiedniej strefy.
Blokowanie/odblokowanie ostrzegaczy pozarowych dokonuje sie w opcji BLOKOWANIA
OSTRZEGACZY POZAROWYCH.

Blokowanie/odblokowanie czesci strefy dokonuje sie blokujac poszczegdlne elementy adresowalne w
strefie, natomiast zablokowanie/odblokowanie catej strefy mozna dokonac¢ prosciej wykonujac operacje
na catej strefie w opcji BLOKOWANIA STREF .

Blokowanie ostrzegaczy pozarowych lub catej strefy powoduje, ze centrala nie odbiera informacji
alarmowych i uszkodzeniowych od zablokowanych elementéw liniowych, a tym samym automatycznie
wylacza sygnalizacje uszkodzenia w obrebie tej strefy, jesliby taka byta sygnalizowana. Po
odblokowaniu strefy, jesli uszkodzenia nie usunieto, sygnalizacja uszkodzenia ponowi sie.

Czesciowe blokowanie strefy z zaprogramowanym wariantem alarmowania wiekszym
od drugiego powoduje, ze wariant tej strefy automatycznie zostanie zamieniony
na natychmiastowy (wariant 1). Po catkowitym odblokowaniu strefy wariant powraca
do zaprogramowanego pierwotnie.

8.4.2 Blokowanie/odblokowanie przekaznikéw PK

Blokowanie/odblokowanie  przekaznikow PK dokonuje si¢ w opcji BLOKOWANIA
PRZEKAZNIKOW. Zablokowanie przekaznika PK powoduje wytaczenie odpowiedniego przekaznika
niezaleznie od stanu centrali.

8.4.3 Blokowanie/odblokowanie linii sygnatowych LS.

Blokowanie/odblokowanie linii sygnatowych LS dokonuje sie w opcji BLOKOWANIA LINII
SYGNALOWYCH jako urzadzenia logicznego. Zablokowanie LS powoduje przerwanie sygnalizacji
uszkodzenia . Po odblokowaniu jesli uszkodzenia nie usunieto, sygnalizacja ponowi sie.

8.4.4 Blokowanie/odblokowanie linii kontrolnych LK.

Blokowanie/odblokowanie linii kontrolnych LK dokonuje sie w opcji BLOKOWANIA LINII
KONTROLNYCH jako urzadzenia logicznego Zablokowanie LK powoduje przerwanie sygnalizacji
uszkodzenia i alarmu technicznego tej linii. Po odblokowaniu je$li uszkodzenia lub alarmu technicznego
nie usunieto, sygnalizacja ponowi sie.

8.4.5 Blokowanie/odblokowanie elementéw kontrolno-sterujagcych EKS-4001

Blokowanie/odblokowanie EKS-4001 dokonuje sie w opcji BLOKOWANIA ELEMENTOW EKS
jako urzadzenia logicznego .
Zablokowanie EKS powoduje wylaczenie przekaznika wyjsciowego oraz przerwanie sygnalizacji
uszkodzenia i alarmu technicznego tego elementu. Po odblokowaniu, jesli uszkodzenia nie usunieto,
sygnalizacja uszkodzenia elementu ponowi sie.

8.4.6 Blokowanie/odblokowanie elementoéw sterujgcych wielowyjsciowych EWS-4001

Blokowanie/odblokowanie EWS-4001 dokonuje sie w opcji BLOKOWANIA ELEMENTOW EWS
jako urzadzenia logicznego.



ID-E270-001 59

Zablokowanie danego wyjscia EWS powoduje wytaczenie blokowanego przekaznika wyjsciowego oraz
przerwanie sygnalizacji uszkodzenia blokowanego wyjscia. Po odblokowaniu , jesli uszkodzenia nie
usunieto, sygnalizacja uszkodzenia ponowi sie.

8.4.7 Blokowanie/odblokowanie elementow kontrolnych wielowejsciowych EWK-4001

Blokowanie/odblokowanie EWK-4001 dokonuje sie w opcji BLOKOWANIA ELEMENTOW
EWK jako urzadzenia logicznego.
Zablokowanie danego wejscia EWK powoduje wytgczenie blokowanego wejscia z kontroli powodujac,
ze zadne sygnaly z tego wejscia nie sg odbierane oraz przerwanie sygnalizacji uszkodzenia i alarmu
technicznego. Po odblokowaniu, centrala bedzie ponownie wskazywac aktualny stan tego wejscia.

8.4.8 Blokowanie/odblokowanie sygnalizatoréow akustycznych SAL-4001

Blokowanie/odblokowanie SAL-4001 dokonuje sie w opcji BLOKOWANIA ELEMENTOW SAL,
jako urzadzenia logicznego.
Zablokowanie SAL powoduje wytaczenie sygnalizacji SAL oraz przerwanie sygnalizacji uszkodzenia. Po
odblokowaniu, jesli uszkodzenia nie usunieto, sygnalizacja uszkodzenia ponowi sie.
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9 PRACA CENTRALI W SIECI

Centrale systemu POLON 4000 mozna potaczy¢ ze sobg za pomoca podwojnej pary przewodow (lub
pary swiattowoddw) w formie pierscienia, tworzac w ten sposéb sie¢ central. Podwadjny pierécien
potaczen miedzycentralowych zapobiega awarii systemu sieciowego w razie uszkodzenia ktérego$

z toréw transmisji (redundancja).

W sieci moze pracowa¢ maksymalnie 16 central wyposazonych w pakiet MSI-48. Kazda centrala
powinna mie¢ indywidualnie zaprogramowany numer z zakresu 1+16 (tzw. numer lokalny centrali),
przy czym numery nie mogq sie powtarza¢. Numer centrali jest deklarowany programowo oraz
dodatkowo ustawiany sprzetowo na kluczach pakietu MSI-48. Sprawdzana jest zgodnosc¢ deklaracji z
ustawieniem sprzetowym. Numer ustawiony sprzetowo wykorzystywany jest przez pakiet MSI-48 w
przypadku utraty tacznosci 12C z pakietem PSC-48. Centrala pracujgca samodzielnie (wersja nie
sieciowa) powinna mie¢ zaprogramowany nr 0 (pakiet MSI-48 powinien by¢ wéwczas odtgczony i nie
zadeklarowany). W sieci powinna znajdowac sie centrala z zaprogramowanym numerem 1 — MASTER.
W centrali MASTER mozna zaprogramowac konfiguracje sieci tj. zbiér numeréw central uczestnikow
sieci - central SLAVE. Centrala MASTER rozsyta konfiguracje sieci do central SLAVE oraz utrzymuje
kontrole nad siecig. W razie awarii centrali MASTER jej role przejmuje nastepna w kolejno$ci centrala.

W kazdej centrali sieciowej mozna zadeklarowaé grupe central wspotpracujacych z tg centralg -
tworzac wspolny obszar dozorowy centrali. Centrala sieciowa, w ktérej zadeklarowano do
wspotpracy inne centrale (zdalne) petni role centrali zbiorczej.

Funkcja nie jest symetryczna tzn. jesli centrala B znajduje sie w wspdolnym obszarze dozorowym
centrali A to centrala A nie musi znajdowac sie w wspolnym obszarze dozorowym centrali B. Funkcja ta
w szczegdblnosci pozwala tworzy¢ obszary w ktérych wyrézniona centrala pozwala zbieraé sygnaty o
pozarze i uszkodzeniu z kilku central bez wzajemnosci lub na zasadzie petnej wzajemnosci. Schemat
logicznej konfiguracji sieci przedstawia Rys.9.1.

W szczegdlnym przypadku centrala zbiorcza moze byé sprowadzona do roli centrali lokalnej — jesli
nie zadeklarowano jej do wspotpracy zadnej centrali zdalnej.

9.1 PAKIET SIECIOWY MSI-48

Opcjonalny pakiet sieciowy MSI-48 i MSI-48 Ed.3 umozliwia tgczenie central w sieci z wykorzystaniem
interfejsow szeregowych standardu RS-485, o predkosci przeptywu danych wynoszacej 19200 b/s.
Kazdy z pakietéw pracuje jako wzmacniacz umozliwiajgc w ten sposdb zwiekszenie catkowitej dlugosci
pierscienia. W razie awarii pakietu lub pozbawienia go zasilania nastepuje sprzetowe odigczenie
pakietu od pierscienia, przez co reszta central — uczestnikow sieci moze pracowac dalej bez zakitécen.
Pakiet zasilany jest separowanym napieciem 5V lub 24V (Ed.3) wytwarzanym na pakiecie interfejséw
MIK-48.

W przypadku indywidualnego zakupu pakietu nalezy go zamontowac z lewej strony centrali powyzej
pakietu MIK-48. Nastepnie nalezy potaczy¢ wyjsciowe zaciski pakietu MIK-48 oznaczone jako +5V-
(ztacze Z2) Ilub +24V-(Ed.3) (ztacze Z3) z wejsciowymi zaciskami +5V- lub +24V-(Ed.3) (ztacze ZL5)
pakietu MSI-48. Dalej nalezy witozy¢ srodkowy wtyk 26-zytowego przewodu paskowego, tgczacego
pakiety PSC-48 z MIK-48, w gniazdo ZL6 opisane jako ,DO PSC-48".

Pakiet MSI-48 wyposazony jest w osmiopozycyjny przetacznik zawierajgcy klucze K1...K8.

Klucze K1...K5 stuzg do sprzetowego nadania numeru centrali za pomocg kodu binarnego. Kazdy
z tych pieciu kluczy posiada odpowiednig wage Wn okreslong jego numerem.

Numer centrali mozna wyrazi¢ nastepujgcym wzorem.

NR CENTRALI = W1*1 + W2*2 + W3*4 + W4*8 + W5*16

Gdzie:

Wn=0 jesli klucz Kn jest w pozycji OFF

Wn=1 jesli klucz Kn jest w pozycji ON

Np. centrala o numerze 9 ma nastepujace ustawienie kluczy

K1 - ON

K2 - OFF

K3 - OFF

K4 - ON

K5 — OFF

NR CENTRALI = 1*1 +0*2+0*4 + 1*8 + 0*16 = 9

Klucze K6, K7, K8 obecnie nie sg wykorzystane.
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Pakiet MSI-48 wyposazony jest w zwory programujace ZW1+ZW4 lub ZW1+ZW6 (Ed.3), ktére powinny

znajdowac w potozeniu pokazanym na Rys. 9.2.

Dodatkowo pakiet wyposazony jest w 8 lampek serwisowych D1+D8, ktére mozna wygasic¢ przez

ustawienie zwory ZW5 lub ZW8 (Ed.3) w potozenie 2-3 zmniejszajac przez to catkowity pobdr pradu

pakietu.

Centrale miedzy sobg mozna faczy¢ na dwa sposoby:

1. w postaci podwojnego pierscienia utworzonego przy pomocy dwoch niezaleznych par przewodow
w ekranie,

2. w postaci podwdjnego pierscienia utworzonego za pomocg pary swiattowodow.

W przypadku taczenia central za pomocg przewodow, pierwszy pierscien tworzymy tgczac parg
przewoddw odpowiednie zaciski wyjsciowe Ai B (WY-1) jednej centrali z odpowiednimi zaciskami
wejsciowymi Ai B (WE-1) w drugiej centrali (zacisk A jest taczony z zaciskiem A oraz zacisk B jest
taczony z zaciskiem B). W analogiczny sposéb nalezy potaczyé odpowiednie zaciski Ai B (WY-2) jednej
centrali z zaciskami Ai B (WE-2) drugiej centrali tworzac w ten sposdéb drugi pierscien. Przyktad
potaczenia 4 central za pomocg podwéjnego pierscienia przewoddw pokazano na Rys. 9.3.
Maksymalna dtugos¢ kabla pomiedzy dwoma sgsiednimi centralami nie powinna przekraczaé¢ 1200m.
Zaleca sie stosowanie kabla instalacyjnego YnTKSYekw. 1x2x0,8 mm.

Ekran kazdego odcinka kabla nalezy uziemi¢ tylko z jednej strony, natomiast drugi koniec nalezy
potaczy¢ przez kondensator 10nF/1500V do uziemienia w centrali oddalonej (w celu uzyskania lepszej
odpornos$ci na zaktécenia tak jak pokazano na Rys. 9.3). Obydwa pierscienie powinny by¢ utworzone
niezaleznie, tzn. pary przewoddéw nie powinny biec w tym samym kablu w celu uodpornienia na
zaktdcenia i ewentualne uszkodzenia kabla.

W przypadku taczenia central za pomocg swiattowoddw w kazdej centrali powinny by¢é zamontowane
dwa konwertery swiattowodowe typu TR-43.7.1 ( patrz réwniez p.5.6 ). Kazdy z konwerteréow posiada
specjalny zatrzask umozliwiajgcy szybkie zamocowanie go na typowej szynie nosnej DIN EN 50022
znajdujacej sie pod gorng sciang centrali. Konwertery powinny zosta¢ zasilone napieciem +24V, ktére
mozna doprowadzi¢ z pakietu MZ-48 lub taczéwek wyjsciowych pakietu MIK-48. W przypadku zasilania
konwerteréw z napiecia centralowego oraz pakietu MSI-48 Ed.3 zwora ZW7 powinna by¢ przetozona w
pozycje 2-3. Schemat potaczen pomiedzy konwerterami i pakietem MSI-48 oraz dalej pomiedzy
centralami za pomoca $wiattowodow, przedstawia Rys. 9.4. Nalezy zastosowac $wiattowod
wielomodowy 62,5/125um lub 50/125um o ttumiennosci < 3,5 dB/km (dla fali 850 nm) zakonczony
stykami typu ST®. Tego typu potaczenie pozwala uzyska¢ odlegtosé pomiedzy dwoma sgsiednimi
centralami w pierscieniu ok. 3 km.

Uwaga:

W przypadku potgczenia central za pomoca $wiattowodéw zaleca sie zasilanie konwertera
Swiattowodowego z zewnetrznego zasilacza (niezaleznego od napiecia centrali) o nastepujacych
parametrach: Uwyj. 10+40V, lwyj. min 200 mA, wytrzymato$¢ izolacji min. 1000V DC. Wytgczanie
central w celach konserwacyjnych, w ktérych konwertery swiattowodowe sg zasilane z zewnetrznego
napiecia nie spowoduje przerwania pierscieni tagczacych centrale (w przypadku zasilania konwerteréw
zasilanych napieciem centralowym wytaczenie centrali powoduje przerwanie ciggtosci obu pierscieni
taczacych centrale, jedna przerwa w pierscieniach nie ma wptywu na ciggtos¢ transmisji miedzy
centralami). Wskazane jest aby zasilacz posiadat zatrzask jak konwerter swiattowodowy w celu
umieszczenia go na wspolnej szynie z konwerterami.
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Rys. 9.2 Sposdb potaczenia 4 central w sieci za pomocg dwaéch par przewoddw.
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Rys. 9.3 Sposdb potaczenia 4 central w sieci za pomoca pary swiattowodow.
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9.2 FUNKCJONALNOSC CENTRALI SIECIOWEJ

Konsola centrali pracujacej w sieci moze pracowac w trzech trybach wyswietlania i dostepu:

1) tryb lokalny - gdy wybrana jest centrala o numerze lokalnym,

2) tryb zbiorczy (grupowy) — gdy wybrana jest centrala o numerze 0,

3) tryb zdalny — gdy wybrana jest centrala o innym numerze (taka centrala powinna istnie¢ w sieci).
Zmiany trybu wyswietlania i dostepu mozna w kazdej chwili dokona¢ przez bezposrednie wybranie
numeru centrali i zatwierdzenie Enter lub z menu konfiguracyjnego.

Podstawowym trybem wysSwietlania centrali pracujgcej w sieci jest tryb zbiorczy.

9.2.1 Tryb lokalny.

W trybie lokalnym (kiedy wybrany jest lokalny numer centrali) wyswietlany jest lokalny stan centrali.
Wszystkie funkcje odczytowe i konfiguracyjne dotycza centrali, na ktdrej dokonywane sg te operacje.
Lampki sygnalizacyjne oraz sygnalizator akustyczny wskazujg wewnetrzny stan centrali lokalnej.
Wybranie centrali lokalnej (,naszej”) odbywa sie przez wybranie dostepu do jej numeru sieciowego —
wowczas centrala odzwierciedla na wskaznikach tylko stan tej lokalnej centrali (stan lokalnego obszaru
dozorowego).

9.2.2 Tryb zbiorczy.

Tryb zbiorczy jest podstawowym trybem pracy centrali w sieci. W przypadku wykrycia pozaru w
obszarze wspdélnego obszaru dozorowego centrala automatycznie przestawia sie na tryb pracy
zbiorczej.

Wybranie trybu zbiorczego polega na wybraniu centrali o numerze 0 - oznacza to, ze wskazniki centrali

beda odzwierciedla¢ stan wspdlnego obszaru dozorowania centrali.

Jesli do centrali nie sg przypisane zadne inne centrale (jednocentralowy — lokalny obszar dozorowy)

wowczas wskazania lokalnego oraz wspdélnego obszaru dozorowania bedg identyczne.

W ramach wspdlnego obszaru dozorowego (kiedy wybrana jest centrala nr O - zbiorcza) sygnalizacja

dziata nastepujaco:

« Wskaznik POZAR - sumaryczny stan pozarowy central wspdinego obszaru dozorowego

«  Wskaznik ALARM - sumaryczny stan pozarowy central wspdlnego obszaru dozorowego, przycisk
umozliwia przejrzenie wszystkich alarmujacych stref wspélnego obszaru dozorowego z podanymi
numerami central

*  Wskaznik USZKODZENIE - sumaryczny stan uszkodzenia central wspélnego obszaru
dozorowego, przycisk umozliwia przejrzenie wszystkich uszkodzen wtasnych centrali oraz informaciji
0golnej o wystgpieniu uszkodzenia w centralach wspétpracujgcych. W przypadku uszkodzen
niemaskowalnych podobnie jak w alarmie mozna je przejrze¢ szczegdtowo z catego wspdolnego
obszaru dozorowego. W celu dokfadnego przejrzenia uszkodzen w centrali zdalnej nalezy wybra¢
centrale zdalng i nastepnie przejrzec jej uszkodzenia.

«  Wskaznik BLOKOWANIE — sumaryczny stan blokowania central wspdlnego obszaru dozorowego,
przycisk umozliwia przejrzenie wszystkich blokowan wiasnych centrali oraz informacji ogéinej o
wystgpieniu blokowania w centralach wspoélnego obszaru dozorowego. W celu doktadnego
przejrzenia blokowan w centrali zdalnej nalezy wybra¢ centrale zdalng i nastepnie przejrzec jej
blokowania.

*  Wskaznik TESTOWANIE — sumaryczny stan testowania central wspdlnego obszaru dozorowego,
przycisk umozliwia przejrzenie wszystkich testowan wiasnych centrali oraz informaciji ogéinej o
wystgpieniu testowania w centralach wspdélnego obszaru dozorowego. W celu doktadnego
przejrzenia testowan uszkodzen w centrali zdalnej nalezy wybra¢ centrale zdalng i nastepnie
przejrze¢ jej testowania.

«  Wskaznik ALARM TECHNICZNY — sumaryczny stan alarmu technicznego central wspolinego
obszaru dozorowego, przycisk umozliwia przejrzenie wszystkich alarmoéw technicznych wiasnych
centrali oraz informacji ogoinej o wystapieniu alarmu technicznego w centralach wspdélnego obszaru
dozorowego. W celu doktadnego przejrzenia alarmoéw technicznych w centrali zdalnej nalezy
wybrac¢ centrale zdalng i nastepnie przejrzec jej alarmy techniczne.

* Wskaznik POTWIERDZENIE — sumaryczny stan wskaznika central wspdlnego obszaru
dozorowego, przycisk umozliwia potwierdzenie zdarzen w centralach wspodlnego obszaru
dozorowego

« Wskaznik KASOWANIE — wskazuje mozliwo$¢ skasowania alarmu lokalnego centrali lub lokalnie
przyjetego alarmu z central obszaru dozorowanego, przycisk umozliwia kasowanie alarmu w
centralach wspdlnego obszaru dozorowego
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+  Pozostate wskazniki: PERSONEL NIEOBECNY, OPOZNIENIA WYLACZONE,ZASILANIE,
URZADZENIA ALARMOWE, URZADZENIA TRANSMISJI ALARMU odzwierciedlajg stan centrali
lokalnej

W celu przejrzenia zdarzen w centrali zdalnej nalezy wybraé te centrale i dalej postepowac tak jak przy
przegladaniu zdarzeh w centrali lokalnej.

W trybie zbiorczym jesli centrala zdalna jest zadeklarowana do wspétpracy jako jedna z central
wspodlnego obszaru dozorowania, wowczas nawet przy zablokowaniu zdalnej obstugi w tej
centrali, jest mozliwe zdalne uzycie przyciskéw POTWIERDZENIE i KASOWANIE.

W trybie zbiorczym wszystkie funkcje programujace, blokujace i testujace jak rowniez funkcje
przegladania zaprogramowania dotycza centrali o numerze lokalnym.

9.2.3 Tryb zdalny.

W trybie zdalnym istnieje mozliwos¢ wybrania dostepu do dowolnej ,zdalnej” centrali (réwniez spoza
wspolnego obszaru dozorowego) i przejrzenia jej zasobéw programowych oraz stanu (np. przeglad
uszkodzen, blokowan, pamieci zdarzen itp.).

W trybie zdalnym, kiedy wybrany jest numer innej centrali, na panelu operatora wyswietlany jest stan
zdalnej centrali. Wszystkie funkcje odczytowe i konfiguracyjne dotyczg centrali zdalnej. W trybie tym
wyswietlany jest rzeczywisty stan centrali zdalnej bez pokazywania stanu wspolnego (zbiorczego)
centrali oddalonej. Np. jesli w centrali zdalnej wywotany jest alarm z innej centrali wspdlnego obszaru
dozorowania to zdalnie w tej centrali bedzie widziane dozorowanie poniewaz Zzadna strefa tej centrali nie
jest w alarmie.
Mozliwos¢ zmian stanu oraz modyfikacji zasobéw konfiguracyjnych w zdalnej centrali zalezy od
zaprogramowanej w niej mozliwosci zdalnej obstugi.
W centrali zdalnej mozna zaprogramowac trzy poziomy zdalnego dostepu do niej, ktére odpowiadajg
poziomom dostepu w centrali lokalnej. Poziom IV jest zdalnie zabroniony (zablokowany). Zdalny
dostep moze by¢ zablokowany (opcja zalecana), nie oznacza to jednak catkowitego braku dostepu do
takiej centrali - istnieje wowczas mozliwos¢ przegladania stanu oraz zasobéw programowych tej
centrali.
Podczas wybrania centrali ,zdalnej” wskazniki ,naszej” lokalnej centrali odzwierciedlajg stan
wskaznikéw centrali zdalnej. Mozliwo$¢ uzycia przyciskdw operacyjnych (w celu zmiany jej stanu) zalezy
od udostepnionego poziomu ,zdalnej obstugi” w centrali zdalne;.
Uwaga:
Zaleca sie tworzenie wspdlnych obszaréw dozorowania w nastepujacy sposob:
a) Grupa hierarchiczna: sposréd wydzielonych n central tylko jedna centrala k okre$lona jako zbiorcza
ma zadeklarowane pozostate n-1 central do wspdlnego obszaru dozorowania.

Schemat ogdlny grupy hierarchicznej jest nastepujacy:

C1—-Ck, C2—Ck, ..... Cn—Ck,

gdzie k jest ustalonym numerem centrali zbiorczej
b) Grupa central rownorzednych: sposréd wydzielonych n central kazda centrala k (k=1,2,....n) jest

okreslona jako zbiorcza dla pozostatych n-1 central do wspdlnego obszaru dozorowania.
Schemat ogdlny grupy central rownorzednych jest nastepujacy:
C1—-Ck, C2—Ck, ..... Cn—Ck,
gdzie k =1, 2, .... n jest centralg wydzielonego zbioru n central.

Nie zaleca sie tworzenia konfiguracji sieci typu kaskadowego np. dla trzech central C1,C2,C3.
C1-C2 iC2—-C3.
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Centrale w sieci Centrale przypisane do wspodlnego
obszaru dozorowego

Centrala C1 C2,C3,C4 Wspolny obszar dozorowania
centrali zbiorczej C1 - cata sie¢

centrali zbiorczej C3 - C3i C4

[ Centrala C2 ’ ¢ ’ brak ] Centrala C2 — praca samodzielna

[ Centrala C3 C4 ] Wspdlny obszar dozorowania

Centrala C4 C3 Wspdlny obszar dozorowania centrali
[ zbiorczej C4 - C3iC4

Rys. 9.4 Przyktadowa konfiguracja sieci ztozonej z 4 central.
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10 STANDARDOWA KONFIGURACJA

Centrala POLON 4800 dostarczana odbiorcy, posiada wstepnie zaprogramowane przez
producenta warunki pracy okreslane jako konfiguracja standardowa.

Zgodnie z konfiguracjg standardowa centrala jest zaprogramowana nastepujaco:

* pakiet MSL-1M jest zadeklarowany standardowo (wszystkie linie petlowe), MSL-2M oraz MSI-48 nie
sg zadeklarowane,

e numer sieciowy centrali ustawiony na 0 — centrala indywidualna,

« zdalny dostep do centrali zablokowany,

« wszystkie elementy adresowalne (w przestrzeni adresowej) posiadajg zadeklarowany typ 0 (nie sg
przegladane przez centrale),

» ostrzegacze pozarowe s3 przydzielone potencjalnie do stref o numerach zgodnych z numerami linii
w ktérych sg zainstalowane (czujki - zaprogramowana grupa A),

e brak konfiguracji elementéw sterujacych, kontrolnych i sygnalizacyjnych (EKS-4001, EWS-4001,
EWK-4001, SAL-4001) nie sg przypisane elementy liniowe, nie ma przydzielonych stref (matryca
strefowa pusta) i brak wariantéw ,

» wszystkie komunikaty uzytkownika (komunikaty alarmoéw technicznych i uszkodzen
niemaskowalnych) przypisane do numerdéw logicznych EKS-4001, EWK-4001 - standardowe,

» wszystkim strefom przyporzadkowano wariant 2 (alarmowanie dwustopniowe),

« wszystkie komunikaty uzytkownika przypisane do stref - standardowe,

e przekaznik PK1 (oznaczony jako PU) na stale zaprogramowany jako wyjscie sygnalizujgce
uszkodzenie ogdlne,

e przekaznik wyjsciowy PK2 zaprogramowany jako TYP 3 wariant 1, bez opéznien (zadziatanie w
przypadku alarmu | stopnia w centrali),

e przekaznik wyjsciowy PK3 zaprogramowany jako TYP 2 (wyj$cie monitoringu),

e pozostate przekazniki PK4+PK16 oraz linie sygnatowe LS1+LS8 zaprogramowane na TYP 0
(nieczynne),

» przekazniki PK oraz linie sygnatowe LS potencjalnie bez wspoizaleznosci strefowej (matryce stref
puste),

« wszystkie linie kontrolne LK zaprogramowane na wariant O (nieczynne),

» wszystkie komunikaty uzytkownika przypisane do linii kontrolnych - standardowe,

e drukarka PDR-48 jest nie zadeklarowana,

e czas T1 (na potwierdzenie) ustalony na 30 s,

* czas T2 (na rozpoznanie zagrozenia) ustalony na 1 min,

e czas T3 opdznienia witagczenia wyjs¢ alarmowych ustalony na 0,

e czasy automatycznego przetgczania trybu pracy PERSONEL OBECNY/PERSONEL NIEOBECNY -
nie zaprogramowane,

« fabryczny kod dostepu na poziomie Il - 2222,

» fabryczny kod dostepu na poziomie Il - 3333,

« fabryczny kod dostepu na poziomie IV - 3112,

e pamie¢ zdarzen jest skasowana.

10.1 ZAPROGRAMOWANIE KONFIGURACJI UZYTOWNIKA

W celu dostosowania centrali do pracy zgodnie z projektem instalacji, konieczne jest indywidualne
zaprogramowanie konfiguracji centrali. Programowanie nalezy wykona¢ wg IP po uzyskaniu dostepu na
poziomie Il lub IV. Wprowadzone dane konfiguracyjne bedg pamietane rowniez przy catkowitym braku
zasilania centrali.

Uwaga:
Zaleca sie bezposrednio po zaprogramowaniu centrali przesta¢ konfiguracje do komputera (za
pomoca programu do konfiguracji) i wykonaé¢ archiwizacje danych.
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10.2 WCZYTANIE STANDARDOWEJ KONFIGURACJI / KODOW DOSTEPU

Istnieje mozliwos¢ wczytania standardowych ustawieh centrali przez uzytkownika. Operacje
wczytania standardowej konfiguracji nalezy wykona¢ wytacznie w przypadku koniecznosci usuniecia
starej konfiguracji (wyczyszczenie pamieci) i utworzenia nowej od podstaw.

Wczytanie standardowej konfiguracji, mozna dokonaé¢ wykonujac na pakiecie PSC-48 restart
mikroprocesora:

e pP1 jesli jest on mikroprocesorem aktywnym, przy wigczonym kluczu K1 przetgcznika SW1,

e MUP2jesli jest on mikroprocesorem aktywnym, przy witgczonym kluczu K2 przetgcznika SW1.

Weczytanie fabrycznych kodéw dostepu, mozna dokonaé wykonujagc RESTART aktywnego
mikroprocesora przy wigczonym kluczu K3 przetgcznika SW1 na pakiecie PSC-48.

Uwaga:
Wczytanie standardowej konfiguracji moze trwa¢ okoto 2 minut. W tym czasie na wyswietlaczu
pojawi sie napis ,,BRAK LACZNOSCI z uP1”.

11 KODY DOSTEPU

Centrala POLON 4800 przystosowana jest do obstugi przez 4 grupy ludzi o réznym stopniu
kwalifikacji. Zakres mozliwych operacji podzielony jest na 4 poziomy wg tabeli 11.1.
Dostep na poszczegdlnych poziomach (za wyjatkiem poziomu |) uzyskuje sie po wprowadzeniu kodu
dostepu. Kod dostepu jest to liczba o dtugosci 4 do 8 cyfr.

Kody dostepu na poziomie Il i Il mogg by¢ przez obstuge programowo zmieniane po uzyskaniu dostepu
na poziomie lll.
Tabela 11.1
Poziom dostepu Dostep operatora  [Mozliwe operacije
| * bez podawania POTWIERDZENIE alarmu lub uszkodzenia, wytgczenie
kodu sygnalizacji akustycznej, odczyt alarméw pozarowych,

alarmow technicznych, uszkodzen, blokowan oraz
testowanych stref

Il podanie kodu Jak dla poziomu | oraz KASOWANIE alarmu, przetgczenie
poziomu Il PERSONEL OBECNY/NIEOBECNY funkcje, blokowanie,
przetaczanie na testowanie
1] Il podanie kodu Jak dla poziomu Il stopnia oraz konfiguracja centrali oprocz
poziomu I deklaracji pakietéw i wyjs¢ interfejsowych
[\ xexx podanie kodu Jak dla poziomu Il stopnia oraz zmiana konfiguraciji
poziomu IV sprzetowej

dla bezposredniej obstugi centrali
dla bezposredniej obstugi lub konserwatora instalacji
dla osoby upowaznionej do zmiany konfiguracji programowej
dla producenta i upowaznionego serwisu do zmian konfiguracji sprzetowe;.

*%*

*k%k

*kkk
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12 INSTALOWANIE

12.1 MIEJSCE ZAINSTALOWANIA CENTRAL

Centrale POLON 4800 nalezy z reguly instalowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych istnieje dyzur
catodobowy. W przypadku, gdy w miejscu zainstalowania centrali brak jest dozoru przez catg dobe,
nalezy zapewni¢ przekazywanie sygnatdbw z centrali do miejsca ze statym dyzurem personelu,
wykorzystujac system monitoringu lub zestyki przekaznikow do sygnalizacji dodatkowe;.

Centrale nalezy instalowa¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym bezposrednio
padajacymi promieniami stonca, z dala od zrodet ciepta.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0 °C i wyzsza niz +40 °C. W
pomieszczeniach o duzym hatasie nalezy stosowaé zewnetrzne sygnalizatory akustyczne, sterowane
liniami sygnatowymi lub stykami przekaznikdw umieszczonych na pakiecie PPW-48.

Centrale przymocowuje sie do Sciany poprzez specjalng rame nosng, dostarczang razem
Z urzadzeniem.

W poblizu centrali (w zasiegu wzroku) powinien by¢ zainstalowany reczny ostrzegacz pozarowy.

Otwory w Scianie
do osadzenia kotkow rozporowych

\
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Rys. 12.1 Mocowanie centrali na $cianie
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Podktadka # 6,4 C
szt.2 — |

Whret Mox12
szt.2

Rys. 12.2 Mocowanie pojemnika akumulatoréw PAR-4800

Uwaga: Stosowac szablon jednorazowy znajdujacy sie w opakowaniu centrali do wiercenia
otworéw mocujacych.

12.2 PODLACZENIE ZASILANIA

Do podiaczenia przewoddw sieciowych zasilajacych centrale, przeznaczone sg trzy zaciski
znajdujace sie na ptytce z filtrem przeciwzakiéceniowym umieszczonym tylnej Scianie. Zaciski sieciowe
ostoniete sg pokrywg izolacyjng z opisem ~230V 50Hz. Oznaczenia przewodéw zasilajacych znajdujg
sie przy odpowiednich zaciskach. Przewody nalezy podtgczy¢ zgodnie z przeznaczeniem odpowiednich
zaciskow .

Zasilanie awaryjne ( akumulatory) nalezy podtgczy¢ po podtgczeniu zasilania sieciowego.
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12.3 INSTALOWANIE ELEMENTOW LINIOWYCH
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Przewody linii dozorowych i zewnetrznych obwoddéw sygnalizacyjnych, wprowadza sie do
centrali przez okragty otwér w tylnej scianie centrali.
Przed dotgczeniem przewodéw, nalezy doktadnie zapoznaé sie z wyprowadzeniem poszczegdlnych
obwodoéw na zaciski tgczéwek wyjsciowych centrali. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na polaryzacje

przewodéw linii dozorowych i

petli.

Przed dotaczeniem przewoddw linii dozorowych nalezy upewni¢ sie, czy rezystancje przewodoéw oraz
ich pojemnosé¢ i rezystancja izolacji, miesci sie w dopuszczalnych granicach.
Sposoéb potgczenia elementéw adresowalnych linii dozorowych pokazano narys.12.3 i rys. 12.4.

GNIAZDO G-T2

_________ (ADC -4001)
| [ ] m‘”\\\\\
[Eooooo mn;;;;\ LIN[A_
EKS 4001 BOCZNA
EKRAN CZERWONY
DO OBUDOWY

CENTRALI ? ....... g%
@ ......
I H H | | H i ] R H ,
"""""" o i
) Eooooo) gb_- ij

-+ — + GNIAZDO ROP - 4001

G- 40 -
CENTRALA P1 L1 CZARNY
POLON 4000
Rys. 12.3 Sposéb podtgczenia elementéw w linii petlowej typu A
CZERWONY
e
freeeeay freeeey 2
DD;D;D] DD;D;D] Qa
EKRAN O—-- %
DO OBUDOWY GNIAZDO GNIAZDO
CENTRALI G - 40 G - 40 oAy ROP 4001

CENTRALA
POLON 4000

Rys. 12.4 Sposdb faczenia elementéw w linii promieniowej typu B
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13 EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

13.1 PRZEPISY WLASCIWEGO UZYTKOWANIA

Niezawodnos¢ dziatania central uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan okresowych.
Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Autoryzowany Zaktad Serwisowy, ktéremu
uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwiocznie zgtaszane
Serwisowi. Przy wymianie bezpiecznikéw nalezy zwrdci¢ uwage na ich wartosci nominalne. Nie wolno
w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawia¢ zapasowego o wyzszej wartosci nominalnej, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia urzadzenia.
W centralach systemu POLON 4800 zastosowane sg nizej wymienione bezpieczniki:
1w segmencie zasilajgcym:
- B1/6,3A typ F6,3L250V zabezpieczenie obwodu baterii akumulatoréw,
« B2/11A typ F1L250V zabezpieczenie zasilania dodatkowych urzadzen
zewnetrznych napieciem 24V,
2 w pakietach MSL-48M :
 B1/500mA typ F500L250V zabezpiecza MSL-1M , MSL-2M ,
3 w module MIK-48:
* B1/500mA typ F500L250V zabezpiecza modut interfejséw MIK-48.
4 w pakiecie PPW-48:
« B1/630mA typ F630L250V zabezpiecza linie sygnatowa LS1
« B2/630mA typF630L250V zabezpiecza linie sygnatowg LS2

13.2 BADANIA OKRESOWE | PRZEPISY KONSERWACJI

Badania okresowe central POLON 4800, obejmujgce sprawdzenia wg p.8.3, nalezy
przeprowadzac¢ wg PN-E-08350-14:2002 przynajmniej raz w roku.
Co pot roku zaleca sie sprawdzi¢ stan pofaczenia przewodu ochronnego, uziemiajgcego lub
zerujgcego, z obudowa centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatoréw.
Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. W tym celu, nalezy
wytgcznikiem sieciowym w zasilaczu sieciowym wytaczy¢ napiecie sieci na okoto 2h i po ponownym
wigczeniu sprawdzié, czy w czasie nie dtuzszym niz 5h zasilacz sieciowy dotaduje baterie
akumulatoréw i przetaczy sie automatycznie na buforowanie.
Sprawnie dziatajgca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga specjalnych
zabiegdw konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni zewnetrznej
centrali.

14 OPAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Centrale umieszczong w worku foliowym pakowana jest do pudta transportowego z pieciowarstwowej
tektury. Ponadto do pudta transportowego pakuje sie:

* rame do zawieszania centrali z elementami do mocowania,

« pakiety w jednostkowych opakowaniach,

e czesci zapasowe,

* dokumentacje opisowa,

e karte gwarancyjna.

14.1 PRZEPISY TRANSPORTU

Centrale w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowaé w przestrzeni zamknietej normalnych
srodkéw transportu lagdowego, z uwzglednieniem wskazan transportowych podanych na opakowaniu

oraz chronigc przed oddziatywaniem gwattownych wstrzgséw i temperatur otoczenia nizszych od -25°C
i wyzszych od +55°C.
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14.2 PRZEPISY PRZECHOWYWANIA

Centrale nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, o temperaturze od +5 °c

do +40 °C przy wilgotnosci wzglednej od 40 % do 70 %, wolnych od oparéw i gazéw zracych.

W czasie przechowywania urzgadzenie nie powinno by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie
stoneczne lub elementéw ogrzewajgcych.
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Tabela 15.1 DEKLARACJA PAKIETOW MSL

75

Pakiet MSL 1

LINIA
LINIA
LINIA
LINIA

LINIA
LINIA
LINIA
LINIA

Tabela 15.2 DEKLARACJA PORTOW SZEREGOWYCH

TYP PORTU

SZYB. TRANS.

PORT nr1

PORT nr2

PORT nr3

Tabela 15.3 CZASY OPOZNIEN ALARMOWANIA

Czas T1

Czas T2

Czas T3

Tabela 15.4 CZASY ZMIANY TRYBU PERSONEL NIEOBECNY

Czasy przetaczania PERSONEL NIEOBECNY

Czas PN1

Czas PN2

Czas PN3

Czas PN4
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Tabela 15.5 PARAMETRY ELEMENTOW LINIOWYCH - OSTRZEGACZY POZAROWYCH

Nr linii | Nr elem Nr fabryczny Typ Tryb pracy | Strefa Grupa




Tabela 15.6 KONFIGURACJA STREF
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Nr strefy

Wariant alarmowania

Komunikat max 32 znaki (linia tekstu 1)
Komunikat max 32 znaki (linia tekstu 2)
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Tabela 15.7 PARAMETRY ELEMENTOW KONTROLNO-STERUJACYCH EKS — 4001

Nr

linii

Nr

elem

Nr
fabryczny

Tryb pracy
Kontrola Kontrola Sposoéb Opozn.
ciggtosci| zadziatania kontroli zadziat.
rzek. wyj.
We 1 | Wej.2 | Wej. 1 [Wej.2 |” W
TAK/

NIE

Nr log
EKS
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Tabela 15.8 KONFIGURACJA LOGICZNA ELEMENTOW KONTROLNO-STERUJACYCH EKS — 4001

Nr log.
EKS

Wariant

zadziaf.

Przypisane strefy

Nr

wej

Komunikat uzytkownika

Uszk.niemaskowalne Alarm techniczny

max 32 znaki max 32 znaki

max 32 znaki max 32 znaki
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Tabela 15.9 KONFIGURACJA PRZEKAZNIKOW

Numer PK Strefy/EKS Typ Wariant Opobznienie
Tabela 15.10 KONFIGURACJA LNIl SYGNALOWYCH
Numer LS Typ Strefy/EKS Wariant Opobznienie
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Tabela 15.11 KONFIGURACJA LINII KONTROLNYCH
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Nr LK|

Wariant

Typ kontrol.
wyj$cé-PK/LS
(tylko w war.1)

Nr kontrol.
wyjscia

Komunikat
uzytkownika

Uszk.niemaskowalne

Alarm techniczny

max 2x32 znaki

max 2x32 znaki

Tabela 15.12 PARAMETRY | KONFIGURACJA LOGICZNA ELEMENTOW STERUJACYCH

WIELOWYJSCIOWYCH EWS - 4001
Nr | Nr Nr Nr log Nr Wariant Przypisane strefy
linii | elem fabryczny EWS |wyjscia| wyster.

wyjscia
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Tabela 15.13 PARAMETRY | KONFIGURACJA LOGICZNA ELEMENTOW KONTROLNYCH
WIELOWYJSCIOWYCH EWK — 4001

Nr | Nr Nr Nr log Nr Wariant Komunikat alarmu
linii |elem fabryczny EWK | wejscia | kontroli technicznego
wejscia

Tabela 15.14 PARAMETRY | KONFIGURACJA LOGICZNA SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH
SAL - 4001

Nr | Nr Nr Tryb | Nrlog Typ Wariant Przypisane strefy
linii (elem fabryczny pracy | SAL |wyjscia| zadziaf.
KONIEC
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