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Koncentrator KCT-2100 bedqcy przedmiotem niniejszej DTR posiada swiadectwo (atest)
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa DTR pozwala zapozna¢ si¢ z
przeznaczeniem, budowa i1 dzialaniem Koncentratora KCT-2100. Zawiera ona niezbedne
informacje dla prawidlowego instalowania, obstugi i eksploatacji koncentratora, stanowi tez
pomoc przy projektowaniu instalacji alarmowych. DTR dostarczana jest uzytkownikowi wraz z
koncentratorem. Dokumentacja nie obejmuje programowania i funkcji operatorskich, na ktore
istnieje odrgbna dokumentacja opisowa: Instrukcja Programowania KCT-2100.

Wszystkie okreslenia dotyczace centralek TELSAP 2100 zostaly opisane w Dokumentacji
Techniczno - Ruchowej Centralki Sygnalizacji Pozarowej] TELSAP 2100 oraz Instrukcji
Programowania TELSAP 2100. Poprawna instalacja 1 zdalne programowanie centralek
wymaga znajomosci systemu TELSAP 2000 oraz TELSAP 2100 .

Koncentrator KCT-2100 w dalszej czgéci niniejszej DTR moze by¢ w skrocie nazywany
koncentratorem lub KCT-2100, natomiast Centralka Sygnalizacji Pozarowej TELSAP 2100 -
centralka.

Poniewaz KCT-2100 w najpelniejszy sposéb wspolpracuje z centralkami TELSAP 2100
dlatego tez w dalszej czgsci DTR uwaga bedzie skoncentrowana wlasnie na wspodtpracy z ta
centralka. Pewne ograniczenia i odstgpstwa we wspotpracy KCT-2100 z centralkami TELSAP
2000 beda sygnalizowane w tekscie.
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2. PRZEZNACZENIE

Koncentrator KCT-2100 umozliwia zdalng wspolpracg¢ z czterema lub opcjonalnie
o$mioma (po zamontowaniu dodatkowego pakietu PIS-1.1) centralkami typu TELSAP 2100.
Opcjonalnie z pewnymi ograniczeniami koncentrator moze rowniez wspolpracowaé z
centralkami TELSAP 2000.

Z poziomu koncentratora mozna wykona¢ prawie wszystkie czynno$ci operatorskie 1
programowe identycznie jak z poziomu centralki TELSAP 2100.

Koncentrator KCT-2100 jest przeznaczony do akustycznego i optycznego sygnalizowania
zagrozenia pozarowego, wskazania zagrozonego miejsca na podstawie informacji odbieranych
od centralek. Za pomoca koncentratora mozna réwniez dokona¢ programowania 1 odczytu
konfiguracji, testowania i diagnozowania wspolpracujacych centralek TELSAP 2100.
Koncentrator moze wspoipracowaé z systemem monitoringu cyfrowego ( zwyklego 1
rozszerzonego) jak réwniez z komputerem za posrednictwem dwoch wyjs¢ szeregowych typu
RS-232.

KCT-2100 jest przystosowany sa do pracy ciaglej w pomieszczeniach o malym
zapyleniu, w zakresie temperatur od 0° C do +40°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
do 80% przy +40° C.
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3. WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

Koncentrator KCT-2100 zaliczany jest do urzadzen I klasy ochronno$ci i moze by¢
uzytkowany tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w
postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Z punktu widzenia odpornosci systemu na
zaklocenia, zaleca si¢ stosowac uziemienie ochronne.

Izolacja obwodow doprowadzajacych sie¢ elektryczna 220V/50Hz  jest wzmocniona i
wytrzymuje napigcie proby 2000V a izolacja obwodéw niskonapigciowych (ponizej 42V)
wytrzymuje napigcie proby 500V pradu przemiennego.
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4. OKRESLENIA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

System pozarowy (system, siec)

Catkowita instalacja ppoz. zlozona z koncentratora KCT-2100 oraz podiaczonych do
niego centralek TELSAP 2100 1 TELSAP 2000

Tablica sygnalizacyjno-operatorska KITS0O-2100
Integralna cze$¢ koncentratora, b¢daca wyposazeniem sygnalizacyjno-operatorskim,
umieszczonym na jej drzwiach.

Pola Centralkowe
Zespot 8 wydzielonych pol na drzwiach koncentratora. Kazde pole posiada zbiorcza
sygnalizacjg $wietlng okreslajaca stan jednej z o$miu centralek.

Kanal Centralki (kanal)
Jeden z o$miu zespolonych kanatow komunikacji cyfrowej szeregowej oraz
dodatkowej transmisji dwustanowej pomigdzy centralka TELSAP 2100 1
KCT-2100. Numer kanalu centralki posiada swoj bezposredni odpowiednik na
polu centralkowym.

Wybranie Centralki (kanalu)

Uzyskanie dostgpu obslugi koncentratora do funkcji operatorskich centralki
TELSAP 2100 podtaczonej do wybieranego kanatu. Wybranie kanatu 0 oznacza
uzyskanie dostgpu do funkcji wewnetrznych koncentratora.

Przekaznik wykonawczy
Przekaznik ze stykiem przetacznym do sterowania urzadzeniami zewngtrznymi.

Przekaznik kontrolny
Przekaznik kontrolujacy stan obwodow urzadzen zewngtrznych.

Rejestrator zdarzen RZ-1
Miniaturowa drukarka rejestrujaca na papierowej ta§mie sygnalizowane przez
koncentrator alarmy, uszkodzenia, wylaczenia stref oraz niektoére czynnosci
obstugowe (potwierdzenie, kasowanie, przetaczanie trybu pracy) z podaniem daty i
czasu wystapienia.

Standardowa konfiguracja
Zbior danych okreslajacy wyposazenie sprz¢towe koncentratora oraz jego organizacj¢
pracy , ustalony i wprowadzony do pamigci przez producenta.

410. Tekst uzytkownika

Zbior komunikatow na wyswietlaczu tekstowym ( tekstow stownych o dlugosci nie
przekraczajacych 20 znakow kazdy) przypisywanych podczas programowania do
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elementéw liniowych lub linii  konwencjonalnych, wykorzystywanych przez
uzytkownika do identyfikacji miejsca ich zainstalowania.
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5. CZESCI SKLADOWE SYSTEMU

System TELSAP 2100 jest systemem  adresowalnym  umozliwiajacym

identyfikacj¢  numeru 1 rodzaju kazdego elementu liniowego =zainstalowanego w
adresowalnej linii dozorowej. Opcjonalnie w systemie moga by¢ montowane
konwencjonalne linie dozorowe z czujkami szeregu 30 POLON.

System TELSAP 2100 tworza nast¢pujace urzadzenia:

mikroprocesorowy koncentrator centralek KCT-2100 o pojemnosci 4 lub 8 centralek,

mikroprocesorowe centralki TELSAP 2100 o pojemnosci 4 adresowalnych linii

dozorowych, z mozliwoscia rozbudowy o dalsze 4 adresowalne linie dozorowe,

wyniesione terminale sygnalizacyjno - operatorskie WTSO-2100

adresowalne rg¢czne ostrzegacze pozarowe: zwykle ROP-3AD 1szczelne ROP-4AD,

adresowalne gniazda G-3AD, do wspolpracy z czujkami szeregu 30 POLON,

czujki adresowalne szeregu 2193,

adaptery czujek konwencjonalnych ADC-1, do adresacji grupy czujek konwencjonalnych
szeregu 30 POLON,

izolatory zwar¢ IZW-1, do odlaczania fragmentu linii dozorowej, w ktorym wystapito

zwarcie przewodow,

elementy sterujace ELS-1 do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi,

pojemniki akumulatorow PAR-2000 na baterie akumulatorow rezerwowych.

W sktad systemu moga wchodzi¢ rowniez centralki TELSAP 2000. Ze wzgledu na brak
komunikatoéw uzytkownika w centralkach tego systemu, koncentrator umozliwia ich wpisanie
za pomoca programu kct _text.exe dla pierwszych czterech kanatow ( patrz. IP).
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6. DANE TECHNICZNE

Napigcie zasilania koncentratora-sie¢................... 220V+10%-15%
Napigcie robocze koncentratora - state .. ................. 24V+25%-10%
Zrodto zasilania rezerwowego:

- bateria akumulatoréw kwasowych szczelnych............. 20 +100 Ah
Maksymalny poboér praduzsieci.......... ... ......... 0,5A

Napigcie wyjsciowe zasilacza sieciowego podczas buforowania
baterii rezerwowe;j:

- akumulatoréw kwasowych szczelnych.................. 27,4V
Przetaczanie na zasilanie rezerwowe . .. .................. automatyczne
Przetaczanie na tadowanie akumulatoréw . ................ automatyczne
Maksymalny pobor pradu z baterii akumulatoréw . ........ 0,8A
Ilo$¢ mozliwych do podtaczenia centralek (kanatow) ... .. max. 4 lub 8
- zasieg przy uzyciu kabla ekranowanego 6 zytowego,
75Q%km, 120nF/km . ... 3km
- zasigg przy uzyciu $wiattowodu wielomodowego , 62,5/125
(opcjonalnie ) . .......cooiniiii i 3 km
Rodzaje alarméw pozarowych
-wstepny alarm . ... ALARMIST
-gldwnyalarm ... ALARMII ST
Wyswietlacz cieklokrystaliczny:
- ilo§¢ linii tekstowych.......... ... .. ... ... ... .... 4
-ilo$¢ znakow wlinii......... ... ... ... ... ..... 20

Stopien ochrony obudowy koncentratora wg PN-92/E-08106 IP 30

Kategoria klimatyczna wg PN-84/E-04600 ............... 05/040/04
Masa koncentratora( bez akumulatorow )................ ok. 25 kg
Wymiary koncentratora . . .............coiiiiiii... 527x581x264 mm

Wspolpraca z urzadzeniami:
- centralkami TELSAP 2100, TELSAP 2000

- systemem monitoringu cyfrowego
- systemem monitoringu rozszerzonego
- komputerem

Uwaga: Pakiety MGA-2 i PST-2 w centralce TELSAP 2100 powinny posiada¢ wersje
oprogramowania V4.3 lub wyzsza.
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7. KOMPLETOWANIE URZADZENIA

W Tabeli 1 podano komplet wyposazenia wchodzacego do koncentratora KCT-2100, Tabela 2
zawiera wykaz cze$ci zapasowych dostarczanych tacznie z koncentratorem.
W Tabeli 3 zamieszczono wykaz wyposazenia opcjonalnego dostarczanego na oddzielne

zamowienie.
Tabela 1
L.p. | Wyszczegolnienie Nr rysunku Ilos¢
(katalogowy)
1 Obudowa kompletna A/E255-01.00.00.00-1 1
2 Zasilacz sieciowy ZST-2001 1
3 Zasilacz N51AM 1
4 Zespot ZGT-4 C/E255-05.00.00.00-1 1
5 Plytka PSK-1 B/E255-07.00.00.00-1,2 2
6 Pakiet STK-1 B/E255-02.00.00.00-1 1
7 Pakiet PIS-1.1 B/E255-03.00.00.00-1 1
8 Pakiet PIS-1.2 B/E255-04.00.00.00-1 1
9 Plytka PR-1 D/E240-30.00.00.00-1 1
10 Drukarka C/E240-20.00.00.00-1 1
11 Czesci zapasowe 1
12 DTR ID-E255-001 1
13 Instrukcja obstugi programowej IP-E255-1 1
14 Opis obstugi 1
15 Dyskietka z programem kct_text.exe 1
16 Ksiazka gwarancyjna 1
17 Opakowanie koncentratora 1
Tabela 2
L.p. Nazwa czes$ci Nr normy Ilos¢
lub rysunku sztuk
1 Wktadka topikowa WTA-F-N 630mA/250V PN-77/E-06170 1
2 Wktadka topikowa WTA-F-N 1A/250V PN-77/E-06170 2
3 Wktadka topikowa WTA-F-N 3,15A/250V PN-77/E-06170 2
4 Wktadka topikowa WTA-F-N 4A/250V PN-77/E-06170 3
5 Wktadka topikowa WTA-F-N 6,3A/250V PN-77/E-06170 1
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Tabela 3
L.p. Wyszczegdlnienie Nr rysunku
(katalogowy)
1 Pakiet przekaznikow MPS-1.1 9-5311-647-1
2 Pakiet przekaznikow MPS-1.2 9-5311-648-1
3 Pakiet przekaznikéw MPS-1.3 9-5311-649-1
4 Pakiet przekaznikéw MPS-1.4 9-5311-651-1
5 Pakiet PIS-1.1 B/E255-03.00.00.00-1
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8. OPIS KONSTRUKCJI

8.1 OPIS OGOLNY KONCENTRATORA

Koncentrator KCT-2100 wykonany jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do
instalowania na $cianie przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie
ptyta czotowa koncentratora, sa zamykane na zamek bgbenkowy. Na drzwiach sa
rozmieszczone wszystkie elementy  sygnalizacyjne i manipulacyjne. Elementy te sa
mocowane do ptytek drukowanych, przykreconych od wewngtrznej strony drzwi.

KCT-2100 jest wurzadzeniem mikroprocesorowym umozliwiajacym dwukierunkowa
komunikacj¢ cyfrowa szeregowa z centralkami TELSAP 2100, a w stanach awaryjnych
odbieranie alarméw zbiorczych poprzez ztacze dwustanowe.

Drzwi koncentratora z zamontowanymi na nich ptytkami uktadow elektronicznych wraz z
elementami sygnalizacyjnymi i manipulacyjnymi oraz rejestratorem zdarzen w dalszej czgsci
niniejszej DTR beda nazywane tablica sygnalizacyjno-operatorska KTSO-2100 (patrz
Rys.19).

Ptytki PSK-1 steruja $§wieceniem diod na polu centralkowym tablicy KTSO-2100. Pozostate
elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne umieszczone sa w zespole grupowym tablicy
ZGT-4, ktory przeznaczony jest do komunikacji uzytkownika z koncentratorem, a za jego
posrednictwem rowniez z centralkami TELSAP 2100.

Pod zespotem ZGT-4 zainstalowany jest rejestrator zdarzen RZ-1. Zadrukowana tasma
papieru wysuwana jest przez specjalnie do tego przewidziany otwor w drzwiach
koncentratora.

Wewnatrz gornej czgsci szafki, w specjalnej kasecie, umieszczone sa pakiety elektroniczne o
zunifikowanym formacie 6U

Na platerze w dolnej czg$ci kasety znajduje si¢ zespol taczowek do podiaczania
poszczegolnych centralek, oraz wyjs$¢ przekaznikowych. Z prawej strony kasety rowniez na
platerze znajduja si¢ dwa zlacza szufladowe dziewigciostykowe COMI, COM2 do
podiaczenia komputera lub systemu monitoringu cyfrowego.

Zasilanie plateru i pakietow w kasecie doprowadzone jest poprzez ztacze Z23.

Z prawej strony, na bocznej $ciance szatki znajduje si¢ przytwierdzony do specjalnych
uchwytow zasilacz sieciowy ZST-2001. Za zasilaczem do tylnej $cianki przymocowane sa
taczowki zasilania sieciowego z filtrem przeciwzakloceniowym oraz segment zasilajacy z
zespotem bezpiecznikdéw i gniazdem sieciowym dla zasilacza ZST-2001. W okolicy filtru
znajduje si¢ okragly, gumowy przepust do wprowadzenia przewodéw obwodu sieciowego i
uziemienia.

Z lewej strony na bocznej $ciance znajduje si¢ przetwornica napigcia N5S1AM (24V/5V )
zasilajaca pakiety PIS ,MPS oraz rejestrator zdarzen.

Ponizej kasety w tylnej S$ciance znajduje si¢ otwdér do wprowadzenia przewodow
instalacyjnych.

Zrédto zasilania rezerwowego (akumulatory) nalezy umieszcza¢ wewnatrz koncentratora.
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8.2 ROZMIESZCZENIE PAKIETOW

W koncentratorze KCT-2100 mozna wyr6ézni¢ dwa obszary w ktorych
umiejscowione sa rozne uktady elektroniczne i urzadzenia:
1. Tablica sygnalizacyjno - operatorska KTSO 2100 ( drzwi koncentratora ), w sktad ktorej
wchodza nastgpujace podzespoty:
- zespot ZGT-4,
- 2 plytki sygnalizacji pola centralkowego PSK-1,
- rejestrator zdarzen RZ-1.
2. Wnetrze koncentratora zawierajace nastgpujace elementy:
- kasetg z pakietami i zespotem laczéwek montazowych,
- zasilacz sieciowy ZST 2001,
- zasilacz +5V N51AM,
- segment zasilajacy z filtrem przeciwzakldceniowym.

W kasecie ktorej tylna czg§¢ stanowi plyta potaczen PPK-1 (plater) , znajduja sig
nastepujace pakiety:
- pakiet sterownika STK-1,
- pakiet interfejsow centralkowych PIS-1.1 (opcjonalnie 2 szt.),
- pakiet interfejsow RS-232 monitoringu cyfrowego lub komputera PIS-1.2,
- pakiet przekaznikow MPS-1.1-MPS-1.4 (opcjonalnie).

Na Rys.1. przedstawiono wngtrze koncentratora zawierajace zasilacz ZST 2001,
zasilacz N51AM, segment zasilajacy, zespot laczowek oraz kasete z pakietami.
Pakiety sa polaczone ze soba za pomoca zlacz i1 plateru wykonanego w postaci ptytki z
obwodem drukowanym. Miejsca w kasecie na poszczegdlne pakiety sa oznaczone liczbami
od 1 do 5 liczac od lewej strony. Kazdy z pakietow musi znajdowac si¢ w $cisle do niego
przeznaczonej szczelinie i jest zabezpieczony przed blednym rozmieszczeniem przez
zastosowanie  réznych rozstawow lub typow zlacz. Dozwolone rodzaje pakietow w
poszczegolnych szczelinach kasety przedstawia Tabela 4.

Tabela 4

Rozmieszczenie pakietow w kasecie koncentratora

szczelina 1 szczelina 2 szczelina 3 szczelina 4 szczelina 5

STK-1 PIS-1.1 PIS-1.1 PIS-1.2 MPS-1.X
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Rys. 1. Rozmieszczenie pakietow w kasecie w koncentratorze KCT-2100

Uwaga: Instalowanie lub wyjmowanie jakiegokolwiek pakietu moZe odbywaé sig tylko
przy odlqczonych Zrodlach zasilania.

8.3 ELEMENTY MANIPULACYJNE | SYGNALIZACYJNE

Rozmieszczenie elementéw manipulacyjnych i sygnalizacyjnych przedstawiono na Rys.2.
Ponizej opisano ich przeznaczenie.
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8.3.1. Wskazniki pola centralkowego ( X - nr centralki 1:8)

0 CENTRALKA X

POZAR

ALARM II ST.
PERSONEL NIEOBECNY
USZKODZENIE

BRAK LACZNOSCI
TESTOWANIE

STREFA WYLACZONA
ZASILANIE

© 0 O 0 C C O O

1. Zielona lampka CENTRALKA X sygnalizuje:
a) §wieceniem ciagltym - wybranie centralki X , bezposredni dostep do centralki X

2. Czerwona lampka POZAR sygnalizuje:

a) szybkim miganiem- alarm pozarowy I stopnia lub facznie ze wskaznikiem ALARM II ST.

alarm pozarowy II stopnia nie potwierdzony przez obstuge,

b) wolnym miganiem - alarm pozarowy I stopnia lub tacznie ze wskaznikiem ALARM II ST.
alarm pozarowy Il stopnia potwierdzony w pierwszej alarmujacej
centralce,

¢) $wieceniem ciagtym - alarm pozarowy I stopnia lub lacznie ze wskaznikiem
ALARM II ST. alarm pozarowy II stopnia potwierdzony pozostatych
centralek.

3. Czerwona lampka ALARM II ST. sygnalizuje:
a) szybkim miganiem- alarm II stopnia nie potwierdzony przez obsluge,
b) wolnym miganiem - alarm II stopnia potwierdzony przez obstuge,

4. 76tta lampka PERSONEL NIEOBECNY sygnalizuje:
a) Swieceniem ciagltym - praca centralki w trybie PERSONEL NIEOBECNY

5. Z6tta lampka USZKODZENIE sygnalizuje :
a) szybkim miganiem - niepotwierdzone uszkodzenie sprzgtowe lub liniowe w centralce,
b) §wieceniem ciaglym - potwierdzone uszkodzenie sprzgtowe lub liniowe w centralce,

6. Zotta lampka BRAK EACZNOSCI sygnalizuje :
a) szybkim miganiem - niepotwierdzone uszkodzenie tacznos$ci szeregowej z centralka,
b) §wieceniem ciagltym - potwierdzone uszkodzenie tacznosci szeregowej z centralka,
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7. Z6tta lampka TESTOWANIE sygnalizuje :
a) Swieceniem ciaglym - testowanie jakiejkolwiek strefy w centralce,

8. Z6tta lampka STREFA WYLACZONA sygnalizuje :
a) $wieceniem ciagltym - wylaczenie jakiejkolwiek strefy w centralce,

9. Zielona lampka ZASILANIE sygnalizuje :
a) Swieceniem ciaglym - wszystkie napigcia w centralce sa poprawne,
b) szybkim miganiem - uszkodzenie jakiegos Zrddta zasilania w centralce,

Uwaga: JeSli po potwierdzeniu alarmu lub uszkodzenia pojawia si¢ alarmy lub

uszkodzenia w nowych strefach lub nowe uszkodzenia sprze¢towe to odpowiednie
lampki zaczna na nowo sygnalizowac stany niepotwierdzone.

8.3.2. Zbiorczy wskaznik POZAR

POZAR

Czerwony podtuzny wskaznik POZAR sygnalizuje zbiorczy ALARM 1 ST. lub tacznie ze
wskaznikiem z p.8.3.3 ALARM II ST.:

a) szybkim miganiem - do czasu potwierdzenia przyj¢cia przez obstuge

b) §wieceniem ciaglym - po potwierdzeniu.

8.3.3. Zbiorczy wskaznik ALARM II ST
() ALARMII ST.

Czerwona lampka ALARM II ST. §wiecaca lacznie ze wskaznikiem POZAR
sygnalizuje zbiorczy ALARM II st., bedacy alarmem gléwnym.

8.3.4. Wskaznik ZASILANIE
O ZASILANIE

Zielona lampka ZASILANIE sygnalizuje :

a) $wieceniem ciaglym - wlasciwa warto$¢ napiec zrodta podstawowego,
rezerwowej baterii akumulatorow i wewngtrznych
przetwornic koncentratora KCT-2100,

b) szybkim miganiem - uszkodzenie w obwodzie ktoregos ze zrodet zasilania lub
w wewngtrznej przetwornicy koncentratora KCT-2100.

8.3.5. Zbiorczy wskaznik TESTOWANIE
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() TESTOWANIE
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Zbiorcza z6tta lampka TESTOWANIE $wieceniem ciaglym sygnalizuje:
a) przetaczenie jednej lub wigcej stref na testowanie elementdéw liniowych w sieci,

N

CENTRALKA 1

POZAR

ALARM I ST.
PERSONEL NIEOBECNY
USZKODZENIE

BRAK LACZNOSCI
TESTOWANIE

STREFA WYLACZONA
ZASIALNIE

’

CENTRALKA 2

POZAR

ALARM 1l ST.
PERSONEL NIEOBECNY
USZKODZENIE

BRAK LACZNOSCI
TESTOWANIE

STREFA WYLACZONA
ZASILANIE
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POZAR

ALARM I ST.
PERSONEL NIEOBECNY
USZKODZENIE
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STREFA WYLACZONA
ZASIALNE
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PERSONEL NIEOBECNY
USZKODZENIE
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ALARM I ST.
PERSONEL NIEOBECNY
USZKODZENIE
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ
N7 TELSAP 2100

POLON—ALFA
BYDGOSZCZ

Rys.2. Elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne koncentratora KCT-2100
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8.3.6. Wskaznik DOSTEP OPERATORA
O DOSTEP OPERATORA

Zielona lampka DOSTEP OPERATORA sygnalizuje :

a) brakiem §wiecenia - dostegp na poziomie |
b) Swieceniem ciaglym - dostgp na poziomie 11
¢) szybkim miganiem - dostgp na poziomie 111
d) wolnym miganiem - dostgp na poziomie IV

8.3.7. Zbiorczy wskaznik USZKODZENIE
Q USZKODZENIE

Zbiorcza zo6tta lampka USZKODZENIE ciagtym $wieceniem sygnalizuje wykryte
przez centralkg¢ TELSAP 2100 uszkodzenia liniowe i systemowe w sieci.

8.3.8. Wskaznik TERMINAL USZKODZONY
() TERMINAL USZKODZONY
Z6ta lampka TERMINAL USZKODZONY ciaglym $wieceniem sygnalizuje brak
komunikacji migdzy tablica KTSO-2100 i sterownikiem STK-1 oraz takie uszkodzenia
uktadow tablicy jak LCD, EPROM, RAM.

8.3.9. Zbiorczy wskaznik STREFA WYLACZONA

O STREFA WYLACZONA

Z6Ma zbiorcza lampka STREFA WYLACZONA ciaglym $wieceniem sygnalizuje
wylaczenie jednej lub wigcej stref spod nadzoru w sieci.

8.3.10. Wyswietlacz LCD

POLON-ALFA
KCT 2100
POZIOM DOSTEPU - 3

Wyswietlacz LCD posiada strukture czteroliniowa, z liniami 20 znakowymi. Przeznaczony jest
do wyswietlania informacji wybieranych z klawiatury. Podczas wybierania funkcji wys$wietlane
sa na nim krotkie stowne opisy danej funkcji. Podczas sygnalizowania alarmu pozarowego na
wyswietlaczu wyswietlany jest tekst przyporzadkowany danemu elementowi adresowalnemu
przez uzytkownika, lub informacja w postaci numeru centralki numeru linii dozorowej, numeru
alarmujacego elementu i strefy.

W przypadku braku lacznos$ci cyfrowej koncentratora z centralka, na wyswietlaczu pojawi si¢
zbiorcza informacja o numerze alarmujacej centralki.
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Na wyswietlaczu LCD, w przypadku alarmu widoczne sa tylko, co najwyzej trzy alarmy (trzy
komunikaty uzytkownika). Widok wyswietlacza LCD, w przypadku gdy w systemie sg trzy lub
wigcej alarmujace elementy jest nastgpujacy:

ALARM I STOPNIA !!!
PIERWSZY ALARMUJACY ELEMENT
PRZEDOSTATNI ALARMUJACY ELEMENT
OSTATNI ALARMUJACY ELEMENT

Okreslenia pierwszy, przedostatni, ostatni alarmujacy element odnosza si¢ do czasu przyjecia
przez koncentrator alarmow od tych elementow. Na wyswietlaczu, pod napisem informujacym o
alarmie zawsze bedzie widoczny komunikat uzytkownika dotyczacy pierwszego elementu, ktory
zaalarmowat w systemie. W przypadku gdy centralka odbierze nastgpny alarm, komunikat
zwigzany z tym elementem pojawi si¢ w ostatniej linii wys$wietlacza, komunikat bgdacy
dotychczas w ostatniej linii przesunie si¢ do trzeciej linii, a bedacy dotychczas w trzeciej linii
zniknie z wyswietlacza.

8.3.11. Przycisk ze wskaznikiem PERSONEL NIEOBECNY

©)

PERSONEL
NIEOBECNY

Weisnigeie przycisku PERSONEL NIEOBECNY powoduje zmiang trybu pracy wybranej
centralki z PERSONEL OBECNY na PERSONEL NIEOBECNY i odwrotnie.

Praca centralki w trybie PERSONEL NIEOBECNY jest sygnalizowana §wieceniem lampki
zwiazanej z tym przyciskiem.

Zmiana trybu pracy centralki jest mozliwa po uzyskaniu dost¢pu na poziomie Il lub wyzszym.
Przycisk ten odzwierciedla tryb pracy wybranej centralki.

8.3.12. Przycisk ze wskaznikiem POTWIERDZENIE

©)

POTWIERDZENIE

Przycisk POTWIERDZENIE przeznaczony jest do potwierdzania (kwitowania przyjecia)
przez obstuge sygnaléw o alarmie lub uszkodzeniu wybranej centralki lub koncentratora.
Weisnigcie tego przycisku powoduje skasowanie sygnatu akustycznego, jesli potwierdzone sa



zdarzenia wszystkich zdarzen w sieci. Swiecenie
POTWIERDZENIE informuje obstugg o konieczno$ci dokonania tej czynnosci.
Przycisk ten odzwierciedla odpowiadajacy mu przycisk w wybranej centralce.

ID-E255-001

8.3.13. Przycisk ze wskaznikiem KASOWANIE

©)

KASOWANIE

lampki zwiazanej z

8-9

przyciskiem

Przycisk KASOWANIE przeznaczony jest do kasowania sygnalizacji alarmu pozarowego.
Swiecaca lampka zwiazana z przyciskiem KASOWANIE informuje obstugg o mozliwosci
dokonania tej czynnosci.

KASOWANIE mozliwe jest po uzyskaniu dostgpu na poziomie II lub wyzszym.
Przycisk ten odzwierciedla odpowiadajacy mu przycisk w wybranej centralce.

8.3.14. Klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna przeznaczona jest do wybierania oraz wprowadzania informacji
przez obstugg.
Opis sposobu postugiwania si¢ klawiatura zawarty jest w INSTRUKCJI OBSLUGI
PROGRAMOWE] IP-E255-001, ktéra dostarczana jest tacznie z koncentratorem i w dalszej
czesci niniejszej DTR bedzie okreslana jako IP.

7 8 91l = || *
4 5 6 «~ || F1
112 (|3 [|{ || F2
0 # ol T | <!
0 1 9 - klawisze numeryczne
F1 F2 - klawisze wybierania funkcji
= ||« - klawisze przesuwajace kursor o jeden znak
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w prawo lub w lewo

T d - klawisze wybierania do przodu lub do tylu

- klawisz zatwierdzania odpowiednik klawisza
"enter" klawiatury komputera

# - klawisz kasowania znaku znajdujacego si¢
bezposrednio przed kursorem, odpowiednik
klawisza "backspace" klawiatury komputera

* - klawisz wyjscia z funkcji, kasowania btgdu
odpowiednik klawisza "Esc" klawiatury komputera

- spacja
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9. OPIS FUNKCJONALNOSCI

Koncentrator umozliwia zdalne przyjmowanie sygnatdéw pozarowych i
uszkodzeniowych z centralki, jak rowniez jej obstluge programowa i operatorska.
Wspoélpraca operatora z koncentratorem odbywa si¢ kanalowo. Kanaty centralek sa
ponumerowane cyframi od 1 do 8. Kanal koncentratora jest oznaczony cyfra 0.
Wybranie zadanego kanalu odbywa si¢ przez nacis$nigcie odpowiedniej cyfry i akceptacje
klawiszem ,enter”. Koncentrator moze pracowa¢ w dwoch trybach w zalezno$ci od
wybranego poziomu dostgpu:
a) tryb ,,automatycznego wybierania kanaléw” na pierwszym poziomie dostepu
b) tryb ,,recznego wybierania kanaléw” na wyzszym poziomie dostgpu.
Tryb ,, automatycznego wybierania kanatow” polega na tym, ze w razie zgloszenia jakiego$
nowego zdarzenia (uszkodzenie, pozar) wymagajacego potwierdzenia , koncentrator
automatycznie wybierze ten kanal, z ktérego zdarzenie pochodzi. Po potwierdzeniu tego
zdarzenia, urzadzenie pozostanie w tym kanale lub wybierze nastepny jesli w nim jest co$ do
potwierdzenia. Obowiazuje przy tym priorytet alarmu nad uszkodzeniem.
Na poziomie dostgpu wyzszym niz pierwszy obowiazuje ,,r¢czny tryb wybierania kanatow”
tzn. aby jakiekolwiek zdarzenie potwierdzi¢, skasowa¢ alarm lub korzysta¢ z funkcji
operatorskich nalezy w sposob ,,reczny” wybra¢ zadany kanat.
Przyciski PERSONEL NIEOBECNY, POTWIERDZENIE, KASOWANIE zawsze
sygnalizuja stan tych przyciskow w kanale, ktory jest aktualnie wybrany.

9.1 ALARMOWANIE

Koncentrator posiada indywidualne wskazniki alarmu I i II stopnia dla poszczegdlnych

centralek, oraz zbiorcze wskazniki POZAR oraz ALARM II ST.
Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii  dozorowej lub czujki w linii
konwencjonalnej centralka TELSAP 2100, na podstawie algorytméw decyzyjnych, przesyta
ALARM 1 ST. Iub ALARM II ST do koncentratora w zaleznosci od wariantow alarmowania
zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).
ALARM I STOPNIA z centralki X sygnalizowany jest szybkim miganiem zbiorczego
czerwonego wskaznika POZAR oraz lampki POZAR w polu centralki X jak rowniez ciagtym
sygnalem akustycznym. Na wyswietlaczu LCD tablicy pojawia si¢ napis ALARM I STOPNIA i
informacja o dokladnej lokalizacji pierwszego alarmujacego elementu w postaci tekstu
uzytkownika lub numeru: centralki, linii, elementu oraz strefy (dla linii konwencjonalnej nr
elementu jest pomijany ). ALARM I ST. jest alarmem wewngtrznym i wymaga zawsze
zgloszenia si¢ personelu dyzurujacego i potwierdzenia alarmu (w czasie T1) oraz rozpoznania
zagrozenia w obiekcie (w czasie T2). Czasy T1 i1 T2 sa indywidualnie ustawiane dla kazdej
centralki. Jezeli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na ALARM I ST.,
wowczas wywotywany jest ALARM II ST.
ALARM II ST. jest sygnalizowany podobnie jak ALARM I ST. (na wyswietlaczu LCD pojawia
si¢ napis ALARM II STOPNIA) i dodatkowo szybkim miganiem lampki ALARM II ST. Jest to
alarm glowny, ktéry powoduje, oprocz wywotania sygnalizacji w koncentratorze, przekazanie
na zewnatrz sygnalu o pozarze (zadzialanie przekaznika dla sygnalizacji dodatkowe;j),
uruchomienie dodatkowych urzadzen sygnalizacji zewngtrznej, przeciwpozarowych urzadzen
zabezpieczajacych, sterowanych zestykami przekaznikow wykonawczych na pakiecie MPS
(wyposazenie dodatkowe).
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ALARM II ST. moze by¢ poprzedzony ALARMem I ST. lub jest sygnalizowany
natychmiastowo w zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej
strefy w alarmujacej centralce. ALARM II ST. jest wezwaniem do natychmiastowego podjgcia
akcji gasniczej. Jednoczesnie z sygnalizacja optyczna podczas alarmu pozarowego uruchamia
si¢ w koncentratorze ciagly sygnat akustyczny, ktory mozna wytaczy¢ wciskajac podswietlony
przycisk POTWIERDZENIE (jesli przycisk ten jest podswietlony).

Potwierdzenie alarmu zaré6wno pierwszego jak i drugiego stopnia w konkretnym kanale
spowoduje nastgpujaca reakcje:

- lampka POZAR zacznie miga¢ w wolnym tempie, jesli jest to pierwsza alarmujaca centralka
lub zaswieci sig na state, jesli jest to kolejna alarmujaca centralka

- lampka ALARM II zaswieci si¢ na state

- zbiorcze lampki POZAR i ALARM II ST za$wieca si¢ na state (jesli brak niepotwierdzonych
alarmoéw z innych kanatéw)

- sygnal akustyczny alarmow zostanie wyciszony (je$li brak niepotwierdzonych alarmow z
innych kanatow)

Kazdy nastgpny alarm z nowej strefy lub centralki powoduje ponowne wiaczenie zbiorczej
sygnalizacji akustycznej, miganie zbiorczych wskaznikow POZAR i/lub ALARM II ST oraz
odpowiednich wskaznikow na polu centralkowym.

Wecisnigcie podswietlonego przycisku KASOWANIE powoduje  skasowanie sygnalizacji
optycznej alarmu pozarowego w centralce. Operacja kasowania sygnalizacji alarmu
pozarowego jest mozliwa po uzyskaniu dostgpu przynajmniej na poziomie II - tzn., gdy Swieci
si¢ lub miga zielona lampka DOSTEP OPERATORA.

Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej stosownego
komunikatu, o ile wczesniej rejestrator zostat przydzielony do pracy.

Uwagi:

1. Jezeli koncentrator KCT-2100 utraci Iacznos¢ cyfrowa z centralka, a centralka wykryje
alarm pozarowy to alarm ten zostanie przeslany laczem dwustanowym (,,alarm
sprzetowy”). Alarm ten zostanie zinterpretowany jako alarm II stopnia. Na polu
centralkowym zaswiecg si¢ lampki podobnie jak przy odbiorze cyfrowym, natomiast na
wyswietlaczu pojawi si¢ napis ALARM CENTRALKI X. Alarm ten mozna potwierdzic.

2. Jesli w tym samym czasie nastapilaby awaria ukladu mikroprocesorowego na pakiecie
STK-1 to alarm sprz¢towy bedzie sygnalizowany zbiorczym oraz -centralkowym
wskaznikiem POZAR oraz cigglym sygnalem akustycznym, ktérego nie da si¢ wylaczy¢.
Na wysSwietlaczu ukaze si¢ przy tym napis LACZE SZEREGOWE USZKODZONE.

3. Jesli w tym samym czasie nastapilaby awaria ukladu mikroprocesorowego na pakiecie
PST-4 lub jednoczesnie PST-4 i STK-1 to alarm sprzg¢towy zostanie sygnalizowany
zbiorczym oraz centralkowym wskaznikiem POZAR oraz ciaglym sygnalem akustycznym,
ktorego nie da si¢ wylaczy¢.

9.2 SYGNALIZOWANIE USZKODZEN

Koncentrator KCT-2100 ma zdolno$¢ wykrywania i sygnalizowania uszkodzen
wiasnych uktadoéw elektronicznych, jak réwniez przyjmowania i sygnalizowania wszystkich
uszkodzen zglaszanych przez centralki.
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Wszelkie uszkodzenia centralkowe sygnalizowane sa lampka USZKODZENIE na polu
centralkowym ( suma uszkodzen w centralce). Lampka ogoélna USZKODZENIE sygnalizuje
wszystkie uszkodzenia zardwno centralkowe jak i wlasne koncentratora ( suma uszkodzen w
systemie).

Uszkodzenia moga by¢ potwierdzone (przyjete do wiadomosci) jak i niepotwierdzone.

Szybko migajace lampki USZKODZENIA sygnalizuja uszkodzenia niepotwierdzone, natomiast
stale $wiecace lampki uszkodzenia sygnalizuja uszkodzenia potwierdzone. Lampka
USZKODZENIE bedzie sygnalizowata stan potwierdzony, jesli wszystkie uszkodzenia ktére
obejmuje swoim zasiggiem sa potwierdzone.

Dodatkowo do czasu potwierdzenia wszystkich uszkodzen w systemie USZKODZENIE jest
sygnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnalem o stalej czgstotliwosci .

Jednoczesnie jesli kanat centralki w ktorej wystapito uszkodzenie jest wybrany i uszkodzenie
jest niepotwierdzone to zaswieca si¢ lampka na klawiszu POTWIERDZENIE. Po potwierdzeniu
lampka na tym klawiszu gasnie.

Odczytu  rodzajow uszkodzen centralkowych nalezy dokona¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w p.5.2. lub p.5.3. IP centralki.

Kasowanie optycznej sygnalizacji USZKODZENIE dla danej centralki nast¢puje automatycznie
po usunigciu wszystkich wystepujacych w niej uszkodzen, natomiast lampka sygnalizacji
ogolnej USZKODZENIE gasnie po ustapieniu wszystkich uszkodzen w systemie.

W przypadku wystapienia uszkodzenia jednoczesnie z alarmem pozarowym, pierwszenstwo
ma alarm pozarowy, ktory blokuje akustyczna sygnalizacije USZKODZENIE w obrgbie
systemu. USZKODZENIE  bedzie sygnalizowane akustycznie dopiero po skasowaniu
sygnalizacji alarmu pozarowego. Wydruk na papierowej tasmie komunikatu o zaistniatym
uszkodzeniu nastapi z chwila jego wykrycia, niezaleznie od sygnalizacji alarmu pozarowego,
jezeli rejestrator zdarzen bedzie przydzielony do pracy .

9.2.1. Rodzaje wlasnych uszkodzen systemowych wykrywanych przez KCT- 2100

Odczytu rodzajéw uszkodzen systemowych mozna dokona¢ zgodnie z p.6.2. IP
koncentratora.
Uszkodzenia wykrywane przez koncentrator KCT-2100 sa sygnalizowane optycznie za pomoca
nastgpujacych wskaznikéw optycznych:
- z0Mtej, ogolnej lampki USZKODZENIE dla wszelkich uszkodzen,
- zielonej migajacej ogdlnej lampki ZASILANIE w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia
zasilania w KCT-2100,
- z6ttej lampki TERMINAL USZKODZONY w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia pakietu
ZGT-4,
- na polu centralkowym zéttej lampki BRAK EACZNOSCI, jesli KCT utracit tacznosé cyfrowa
z dang centralka .

Rodzaje uszkodzen systemowych wykrywanych przez koncentrator KCT-2100:

a) utrata tacznosci pakietu PST-4 z pakietem STK-1,

b) uszkodzenie wyswietlacza LCD,

c) uszkodzenie pamigci EPROM na pakiecie PST-4 oraz STK-1,

d) uszkodzenie pamigci RAM na pakiecie PST-4 oraz STK-1,

e) uszkodzenie lub zaktocenie pamigci konfiguracji (SETUP) w pakiecie STK-1,

f) uszkodzenie lub zakldcenie pamigci komunikatow uzytkownika w pakiecie STK-1,
g) niezgodnos¢ pakietu MPS zainstalowanego w kasecie z deklarowanym,

n) uszkodzenie obwodu kontrolnego przekaznika,
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1) btednie zadeklarowany przekaznik,

J) uszkodzenie obwodu ~ 220V ,

k) uszkodzenie obwodu 24V w zasilaczu lub obwodu baterii akumulatorow (bezpiecznik B1),

1) uszkodzenie obwodu 24V dla urzadzen zewngtrznych lub bezpiecznika B4,

1) uszkodzenie zasilania pola centralkowego,

m) uszkodzenie obwodu zasilania przetwornicy +5V ,

n) obnizenie napigcia roboczego koncentratora ponizej 23,5V,

0) brak taczno$ci cyfrowej koncentratora z centralka n,

p) uszkodzenie linii alarmu sprz¢towego centralki n,

r) uszkodzenie rejestratora RZ-1,

s) klucze K3,K4,K5 przetacznika SW1 w pakiecie STK-1 pozostawione w potozeniu ON.
Uwaga:

1. Szczegolowy opis komunikatow pojawiajacych si¢ na wySwietlaczu LCD znajduje si¢ w
IP p.6.2.

2. W przypadku braku lgcznosci zespolu ZGT-4 z pakietem STK-1 na wyswietlaczu
koncentratora pojawi si¢ komunikat LACZE SZEREGOWE USZKODZONE i sygnal
akustyczny uszkodzenia. Komunikatu nie mozna usung¢ z wySwietlacza, natomiast sygnat
akustyczny mozna wylaczy¢ przyciskiem potwierdzenia. Brak lacznosci cyfrowej pomiedzy
pakietem STK-1 i ZGT-4 powoduje zablokowanie laczno$ci cyfrowej pomiedzy
koncentratorem i podiaczonymi centralkami.

3. Jezeli program zespolu ZGT-4 nie bedzie wykonywany lub bedzie wykonywany blednie
pojawi si¢ ciagly sygnal akustyczny, ktorego nie mozna wylaczyc¢.

9.3 TESTOWANIE

Koncentrator KCT-2100 umozliwia przeprowadzenie dwoch rodzajow testow dla
okreslenia sprawnosci:
- elementow sygnalizacyjnych tablicy KTSO-2100,
- elementow liniowych zainstalowanych w obiekcie.
Testowanie jest mozliwe po uzyskaniu przez operatora dostgpu na poziomie II lub wyzszym.

9.3.1. Testowanie elementow sygnalizacyjnych tablicy KTSO-2100

Testowanie elementéw sygnalizacyjnych przeprowadza si¢ zgodnie z p.6.12 IP.

W czasie trwania testu kolejno zapalane sa wszystkie lampki sygnalizacji ogolnej oraz w polach
centralkowych. Ponadto wiaczane sa sygnaly akustyczne. Koncentrator po zakonczeniu testu
automatycznie powraca do normalnej pracy.

Testowanie jest automatycznie przerywane w przypadku przyjecia przez koncentrator alarmu
pozarowego, nie jest tez mozliwe przelaczenie na testowanie podczas sygnalizowania alarmu
pozarowego.

Testowanie elementow sygnalizacyjnych mozna w kazdej chwili przerwaé klawiszem *.

9.3.2. Testowanie elementow liniowych w strefie

Procedura testowania elementow liniowych opisana jest w DTR oraz IP centralki
TELSAP 2100. Z poziomu koncentratora mozna stref¢ przelaczy¢ na testowanie po wejsciu w
odpowiedni kanat 1 postugujac si¢ tymi samymi funkcjami. Jesli jakakolwiek strefa w centralce
jest przetaczona na testowanie wowczas zas§wieca si¢ na state lampka TESTOWANIE w polu tej
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centralki. Dodatkowo zaswieci si¢ lampka ogdélna TESTOWANIE sygnalizujaca obecnos¢
testowania jakiejkolwiek strefy w systemie. Alarmy testowe sygnalizowane sa w podobny
sposob jak w centralce.

9.4 WLACZANIE/WYLACZANIE STREFY

Koncentrator KCT-2100 umozliwia ( po wybraniu odpowiedniej centralki) wiaczenie
lub wylaczenie strefy w obiekcie w sposob opisany w DTR oraz IP centralki TELSAP 2100.
Jesli jakakolwiek strefa w centralce jest wytaczona wowczas swieci sig na state lampka STREFA
WYLACZONA w polu tej centralki. Dodatkowo $wieci si¢ zbiorcza lampka STREFA
WYLACZONA jesli w calym systemie wystepuja jakiekolwiek wylaczone strefy.

9.5 PRZEtLACZANIE TRYBU PERSONE OBECNY/ PERSONEL NIEOBECNY

Kazda z podlaczonych centralek mozna przetaczy¢ na tryb pracy PERSONEL
OBECNY/PERSONEL NIEOBECNY przyciskiem z napisesm PERSONEL NIEOBECNY.
Przetaczenia dokonuje si¢ indywidualnie dla kazdej centralki po jej wybraniu. W polu
centralkowym zo6ita lampka z napisem PERSONEL NIEOBECNY sygnalizuje:

- $wieceniem ciaglym - centralka pracuje w trybie PERSONEL NIEOBECNY

- wygaszeniem - centralka pracuje w trybie PERSONEL OBECNY

Stan lampki na przycisku z napisem PERSONEL NIEOBECNY zawsze odzwierciedla stan
lampki z analogicznym napisem tej centralki, ktora jest aktualnie wybrana. Jesli wybrany jest
dostep do koncentratora, wowczas lampka przycisku jest wygaszona.






10. OPIS DZIALANIA

10.1

Koncentrator KCT-2100 jest urzadzeniem procesorowym o

Schemat blokowy koncentratora  przedstawia rys.3. Centralki podiaczone przewodami
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budowie modutowe;.

szesciozytowymi (w specjalnych wykonaniach $wiattowodami) do faczéwek wejsciowych
koncentratora przesyltaja 1 odbieraja informacje cyfrowe za posrednictwem pakietu interfejsow
PIS-1.1 1 magistrali koncentratora do pakietu STK-1. Pakiet STK-1 jest gtownym modutem
koncentratora ktorego zadaniem jest gromadzenie informacji i sterowanie ich przeptywem. Po
obrobieniu informacje cyfrowe kierowane sa za pomoca ztacza szeregowego do modutu ZGT-4
znajdujacego si¢ na tablicy operatorskiej KTSO-2100. Zadaniem modutu ZGT-4 jest
umozliwienie operatorowi korzystania z klawiatury komunikacji zardwno z koncentratorem jak i
z poszczegolnymi centralkami. Dodatkowo modut ten steruje wydrukiem komunikatéw na
rejestratorze RZ-1, oraz $wieceniem sygnalizatoréw w polu centralkowym.
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<24V

I
i
I

I
|

~ 220V




10-2 ID-E255-001

Pakiet interfejsow szeregowych PIS-1.2 stuzy do komunikacji poprzez dwa ztacza COMI,
COM2 z komputerem lub systemem monitoringu cyfrowego.

Modut przetwornicy N51AM dostarcza napigcie SV do zasilania rejestratora zdarzen RZ-1 oraz
pakietow PIS-1.1, PIS-1.2.

Przetwornica N51AM jest zasilana, podobnie jak pakiety ZGT-4, PSK-1 oraz kaseta napigciem
koncentratora +24V, ktore zapewnia zasilacz sieciowy ZST-2001 1 rezerwowa bateria
akumulatorow.

Modul ZGT-4 oraz pakiety PSK-11 STK-1 posiadaja wlasne wewngtrzne zasilacze +5V.

10.2 PAKIET STEROWNIKA STK-1

Na pakiecie STK-1 znajduje si¢ sterownik mikroprocesorowy wraz z pamigcia

EPROM programu, pamigcia RAM, podtrzymywana pamigcia komunikatow oraz pamigcia
konfiguracji  (tzw. SETUP - zbior danych okreslajacych §rodowisko sprzg¢towe oraz
organizacj¢ pracy systemu) ZERO-POWER-RAM wraz z zegarem czasu rzeczywistego
podtrzymywanym wewngtrzng bateria. Na pakiecie znajduja si¢ takze uktady realizujace
magistralg¢ koncentratora dla wymiany informacji 1 sterowania pozostalymi pakietami,
przytaczonymi do niej (PIS-1.1, PIS-1.2, MPS-1).
Pakiet zawiera rowniez uktad portu szeregowego do komunikacji z tablica KTSO-2100
(ztacze G2), uktad kontroli wewnetrznych napig¢ zasilajacych koncentratora, przekazniki
wykonawcze oraz wyjscia typu OPEN COLLECTOR dla sygnalizacji podstawowych
stanow koncentratora (patrz Rys. 5). Pakiet posiada wilasny zasilacz napigcia statego 5V dla
zasilania uktadéw elektronicznych.

Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne modulu.

W dolnej czgéci pakietu STK-1 znajduja si¢ diody S$wiecace sygnalizujace
podstawowe stany koncentratora jak na Rys. 4.
Powyzej diod znajduje si¢ przetacznik SW2. Chwilowe wecisnigcie przetacznika SW2
powoduje restart uktadu mikroprocesorowego.
W dolnej czg$ci pakietu znajduje si¢ przetacznik SW1 bedacy zespotem 8 kluczy,
umozliwiajacy ustawienie szybko$ci portu szeregowego pakietu oraz zmiang konfiguracji
sprzgtowej i programowej koncentratora. Funkcje kluczy przetacznika SW1 opisano w
Tabelach 51 6.

Tabela 5
klucz AK klucz K2 Predkos$¢ transmisji szeregowej
OFF OFF 2400 bit/s
ON OFF 1200 bit/s
OFF ON 600 bit/s

ON ON 300 bit/s
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UWAGA: Predkosé transmisji portu szeregowego na pakiecie STK-1 musi by¢ taka sama, jak
predkosé transmisji portu szeregowego na pakiecie PST-4 tablicy KTSO-2100.

Klucze K1 1 K2 shuza do ustawienia szybko$ci transmisji szeregowej pomigdzy pakietem
STK-1 i PST-4. Po wybraniu odpowiedniej szybkos$ci transmisji, potozenie tych kluczy nie
powinno ulega¢ zmianie w czasie pracy koncentratora , gdyz grozi to utrata tacznosci.

W celu dokonania operacji opisanych w Tabeli 6 za pomoca kluczy K3,K4,K5, nalezy
przetaczy¢ odpowiedni klucz przetacznika SW1 w pozycje ON, wceisna¢ niestabilny
przetacznik SW2 i po okoto 3s klucz przetacznika SW1 ponownie ustawi¢ w pozycj¢ OFF.

Tabela 6
Klucz Pozycja Funkcja
SW1
K3 ON Po restarcie pakietu STK-1 wczytanie standardowych kodow
dostepu I1, III, IV stopnia
K4 ON Po restarcie pakietu STK-1 wczytanie standardowej
konfiguracji systemu
K5 ON Po restarcie pakietu STK-1 wyzerowanie pamigci komunikatow

Uwaga:

Pozostawienie kluczy K3, K4,K5 w pozycji ON grozi utratq wprowadzonych danych i jest
sygnalizowane uszkodzeniem systemowym.

Klucze K6, K7, K8 w chwili obecnej sa niewykorzystane.

SW 2
D D16 zofita - Uszkodzenie pamieci SETUP-a
O D15 zielona - Uszkodzenie EPROM
O D14 zotta - Uszkodzenie RAM
O D13 zielona - Uszkodzenie pamieci komunikatow
D D12 zo6ita - Nadawanie
O D11 zielona - Odbior
O D10 zo6tita - Petla gtéwna
O D9 zielona - Timer
O D8 czerwona - Zasilanie
b sw1

Rys.4. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne na pakiecie STK-1.
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PAKIET STK - 1
taczowki wyjsciowe
LA centralki
1C 1PA1
Alarm |l stopnia P1 |2 1PA2 | Alarm
1pA3 [ Il stopnia
1C 5 2PA1
Alarm |l stopnia P2 2 2PA2 | Alarm
5 1PA3[ Il stopnia
B!
(C ﬁ 1PU1
Uszkodzenie P3 1PU2 .
Uszkodzenie
1PU3
Alarm | stopnia Ioﬁ) 9 S1
Alarm Il stopnia _L_Oﬁ g S2
Uszkodzenie centralki _L—O';C Y S3
Uszkodzenie _L—O/C & S4
koncentratora NC
Uszkodzenie _L—O/C ¥ S5
zasilania koncentratora NC

Rys.5. Przekazniki wykonawcze oraz wyjscia typu NO, NC dla sygnalizacji podstawowych
stanow koncentratora.

10.3 PAKIET LINIOWY PIS-1.1

Pakiet liniowy PIS-1.1 petni rolg uktadu interfejsu szeregowego typu RS-423 dla czterech
kanatow centralkowych. Na pakiecie znajduja si¢ cztery porty szeregowe wspOlpracujace
poprzez magistralg centralki z pakietem STK-1 z jednej strony oraz izolowane galwanicznie
uktady sprzegajace z poszczegdlnymi centralkami z drugiej strony. Pakiet posiada réwniez
uktady odbioru alarméw ,,sprz¢towych” dwustanowych.

W koncentratorze moga znajdowac si¢ dwa takie pakiety. Pakiet PIS-1.1 wlozony w
szczeling 2 kasety obstuguje kanaly od nr 1 do 4, natomiast PIS-1.1 wloZzony w szczeling 3
obstuguje kanaty od nr 5 do 8. Kazdy z kanatow moze mie¢ indywidualnie deklarowana
szybkos$¢ transmisji szeregowej oraz rodzaj centralki wspotpracujacej w tym kanale (patrz
p.8.11P).

Na krawedzi pakietu znajduje si¢ zespot lampek, ktorych znaczenie przedstawiono na Rys.6.
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b sw1

D9 Zobita
D10 zielona
D11 Zzoétta
D12 zielona
D13 zé6tta
D14 zielona
D15 zétta
D16 zielona

D17 czerwona
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Odbior
KANAL 4 (8)
Nadawanie

Odbior
KANAL 3 (7)
Nadawanie

Odbior
KANAL 2 (6)
Nadawanie
Odbior
KANAL 1 (5)

[

Nadawanie

Zasilanie

Rys.6. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne pakietu PIS-1.1

W dolnej czesci pakietu znajduje si¢ przetacznik SW1 bedacy zespotem 4 kluczy,
umozliwiajacy sprzetowe blokowanie transmisji wybranych kanatow centralkowych.
Znaczenie poszczegolnych kluczy opisano w Tabeli 7 .

Tabela 7
Klucz Pozycja Funkcja
SW1
K1 ON Blokuje transmisj¢ w kanale 1 (lub kanale 5)
K2 ON Blokuje transmisje w kanale 2 (lub kanale 6)
K3 ON Blokuje transmisjg w kanale 3 (lub kanale 7)
K4 ON Blokuje transmisj¢ w kanale 4 (lub kanale )

Uwaga: Centralka moze si¢ komunikowa¢ cyfrowo z koncentratorem tylko wowczas,
jesli kanal tej centralki bedzie zadeklarowany, patrz p.8.1. IP.
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10.4 PAKIET LINIOWY PIS-1.2

Pakiet liniowy PIS-1.2 pelni rolg uktadu interfejsu dla dwoch wyjs¢ szeregowych COM1 i
COM2 umozliwiajacych wspodlprace koncentratora z komputerem lub systemem monitoringu
cyfrowego. Na pakiecie znajduja si¢ dwa porty szeregowe wspotpracujace poprzez
magistralg centralki z pakietem STK-1 z jednej strony oraz poprzez izolowane galwanicznie
uktady sprzegajace typu RS-232 z komputerem. Dla obydwu wyj$¢ mozna indywidualnie
deklarowac szybko$¢ transmisji szeregowej oraz rodzaj urzadzenia wspdlpracujacego

(patrz p.8.1 IP).

Pakiet PIS-1.2 moze by¢ wlozony tylko w szczeling 4 kasety.
Na krawedzi pakietu znajduje si¢ zespot lampek ktorych znaczenie przedstawiono na Rys.7.

O D4 z6lMta - Odbior

CcCOM 2
O D3 zielona - Nadawanie
O D2 z6Ha - Odbior

COM 1
O D1 zielona - Nadawanie
O D9 czerwona - Zasilanie
b sw1

Rys.7. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne pakietu PIS-1.2

W dolnej czesci pakietu znajduje si¢ przetacznik SW1 bedacy zespotem 4 kluczy,
umozliwiajacy sprzgtowe blokowanie transmisji wybranych wyjsc.
Znaczenie poszczegolnych kluczy opisano w Tabeli 8.

Tabela 8
Klucz Pozycja Funkcja
SW1
K1 ON Blokuje transmisj¢ wyjscia COM1

K2 ON Blokuje transmisj¢ wyjscia COM2
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Uwaga: Komputer lub system monitoringu cyfrowego moze si¢ komunikowa¢ z KCT-
2100 tylko wéwczas, jesli odpowiednie wyjscie COM1 lub COM2 bedzie
zadeklarowane, patrz p.8.2. IP.

10.5 TABLICA KTSO-2100

W sktad tablicy KTSO-2100 wchodza:

- zespot grupowy tablicy ZGT-4,

- 2 ptytki sygnalizacji centralkowej PSK-1,
- rejestrator zdarzen RZ-1.

Zespot ZGT-4 tworza potaczone ze soba mechanicznie i elektrycznie ptytki:
- ptytka sterownika tablicowego PST-4,

- ptytka sygnalizacji grupowej PSG-2,

- ptytka przyciskéw PPR-1.

Gléwnym elementem tablicy jest ptytka PST-4 zawierajaca: sterownik mikroprocesorowy z
pamigcia programu EPROM 1 pamigcia danych RAM, uklady do komunikacji z ptytkami
PSK-1, port szeregowy do komunikacji z pakietem STK-1, port rownolegly do rejestratora
zdarzen RZ-1 oraz zasilacz +5V, ktory dostarcza napigcie roéwniez do ptytki PSG-2.

Na ptytce PST-4 (od strony lutowania) sa zamocowane 4 ztacza:

G1 - do potaczenia z pakietem STK-1,

G3 - do potaczenia z rejestratorem RZ-1,

G4 - do potaczenia z plytkami PSK-1,

ZYacze G5 umieszczone po stronie elementéw stuzy do potaczenia ptytki PST-4 z ptytka
PSG-2. Ponizej zlacz G1, G3, G4 od strony lutowania znajduje si¢ przetacznik SW1, bedacy
zespolem 8 kluczy K1+KS8. Polozenie dwoéch z nich, K1 i K2 ( stan ON, OFF) okres$la w
momencie restartu pakietu PST-4 predko$¢ transmisji szeregowej wg Tabeli 9.

Tabela 9
klucz K1 klucz K2 Predkosc¢ transmisji szeregowe;j
OFF OFF 2400 bit/s
ON OFF 1200 bit/s
OFF ON 600 bit/s
ON ON 300 bit/s

UWAGA: Predkosé¢ transmisji portu szeregowego na pakiecie STK-1 musi by¢ taka sama, jak
predkosé transmisji portu szeregowego na pakiecie PST-4.

Klucze K3+K8 w chwili obecnej sa niewykorzystane.
Przy dolnej krawedzi ptytki PST-4 umieszczony jest przetacznik SW2, ktorego chwilowe
wecisnigcie powoduje restart tablicy.
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Na bocznej krawedzi ptytki PST-4 znajduje si¢ 9 diod $wiecacych, sygnalizujacych stany pracy
zespotu wg Rys.8.

]

D16 Q| zotta - zliczanie impulséw czasowych, swieci
D18 Q| zielona - wykonywanie programu gtéwnego, blyska nieregularnie
D14 4| zotta - nadawanie do STK - 1, $wieci chwilowo

D148 (| zielona - odbidr od STK - 1, swieci chwilowo
D12 Q| czerwona - utrata tacznosci z STK - 1, swieci ciagle
D11 4| zotta - nadawanie do RZ - 1, $wieci chwilowo

P10 Q| czerwona - uszkodzenie RZ - 1, Swieci ciagle

D9 Q| zotta - obstuga przerwania klawiatury, $wieci chwilowo
D8 d|zielona - zasilanie + 5V, $wieci ciagle
SW 2

Rys.8. Elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne ptytki PST-4

Na ptytce PSG-3 sa umieszczone 3 o$wietlacze diodowe do pod$wietlania wskaznika POZAR,
zbiorcze lampki stanu koncentratora, wyswietlacz cyfrowy, klawiatura numeryczna, oraz
przetwornik do generowania sygnatéw akustycznych.

Na ptytce PPR-1 znajduja si¢ przyciski:
- POTWIERDZENIE,

- KASOWANIE,

- PERSONEL NIEOBECNY.

Pytki PSK-1 przeznaczone sa do sterowania lampkami centralkowymi.

10.6 PAKIETY MPS-1

Pakiety MPS-1 przeznaczone sa do sterowania przekaznikami wykonawczymi oraz
do odczytu stanu zestykow przekaznikow kontrolnych.
Na kazdym pakiecie znajduje si¢ 10 przekaznikow, ponumerowanych od 1 do 10.
Poszczegdlne pakiety MPS-1 rdznia sig iloscia przekaznikow wykonawczych i kontrolnych,
zgodnie z Tabela 10.
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Na krawedzi pakietéw MPS-1 znajduje si¢ 10 diod swiecacych sygnalizujacych stan pracy
kazdego przekaznika (pierwsza dioda od gory przekaznika nr 1, ostatnia przekaznika nr 10).
Swiecenie zielonej diody oznacza zadziatanie przekaznika wykonawczego (przelaczenie
zestykow), natomiast zottej nieprawidlowy stan obwodu kontrolnego.

Zadaniem przekaznikow wykonawczych jest uruchamianie zewnetrznych urzadzen
sygnalizacyjnych i wykonawczych takich jak: klapy dymowe, syreny itp.

Tabela 10
Pakiet Nr przekaznika Rodzaj przekaznika

MPS-1.1 1+10 wykonawczy
MPS-1.2 1+10 kontrolny
MPS-1.3 1+ 6 wykonawczy

7+10 kontrolny
MPS-1.4 1+ 6 kontrolny

7+10 wykonawczy

Przekazniki kontrolne moga by¢ wykorzystane w dwojaki sposob:

- do kontroli sprawno$ci urzadzen zewngtrznych,

- do kontroli zadziatania urzadzen zewngtrznych po otrzymaniu kryterium od przekaznika
wykonawczego.

Kontrola sprawno$ci urzadzen zewngtrznych (Rys.10a) polega na wlaczeniu zwartego
zestyku tego urzadzenia w obwdd przekaznika kontrolnego, zasilanego z obcego (24V) lub
zrodla zasilania koncentratora. Zanik napigcia zasilajacego urzadzenie zewngtrzne lub np.
otwarcie klap dymowych w stanie dozorowania powinno spowodowac¢ rozwarcie zestyku w
wyniku czego nastapi zwolnienie przekaznika kontrolnego 1 koncentrator begdzie
sygnalizowa¢ uszkodzenie, ktorego rodzaj mozna odczytaé zgodnie z p.6.2 IP.

Dla potrzeb kontroli sprawnosci urzadzen zewngtrznych, przekaznik powinien posiadac
zaprogramowane, zgodnie z p.8.5 IP, kryterium wg jednego z wariantow: 07, 17, 27, 37, 47,
57.

Wykaz mozliwych do zaprogramowania kryteriow dziatania przekaznikow wykonawczych i
kontrolnych podaje Tabela 11.

Tabela 11
Wariant | Opo6z.zadziat. Kryterium zadziatania
1 0s Alarm I stopnia w systemie (centralka 0) ’
Alarm I stopnia w centralce 1+ 8
2 0s Alarm II stopnia w systemie (centralka 0)
Alarm II stopnia w centralce 1 =+ 8
3 0s Alarm I stopnia w systemie do potwierdzenia (centralka 0) =
Alarm I stopnia w centralce 1 + 8
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4 0s Alarm I stopnia w systemie do potwierdzenia (centralka 0) ~
Alarm II stopnia w centralce 1 + 8 do potwierdzenia
57 0s Uszkodzenie w systemie ( centralka 0) )
Uszkodzenie w centralce 1+ 8
- 0s Uszkodzenie w systemie do potwierdzenia (centralka 0)
Uszkodzenie w centralce 1 + 8 do potwierdzenia
7 0s Przerwa w obwodzie zasilania przekaznika
kontrolnego
11+17 15s Analogicznie jak warianty 01 < 07
21 +27 30s Analogicznie jak warianty 01 < 07
31 +37 60 s Analogicznie jak warianty 01 < 07
41 =47 120 s Analogicznie jak warianty 01 + 07
51 +57 240 s Analogicznie jak warianty 01 = 07
Y Centralka 0 oznacza, ze kryterium zadziatania przekaznika nie jest uzaleznione od

numeru centralki lecz od sygnalizacji ogélnej w KCT-2100.
Kryterium zadziatania tylko dla przekaznikéw wykonawczych. Jezeli nadane zostanie
przekaznikowi kontrolnemu, pojawi si¢ uszkodzenie systemowe KCT-2100.

) Kryterium zadzialania tylko dla przekaznikéw kontrolnych. Jezeli nadane zostanie
przekaznikowi wykonawczemu, pojawi si¢ uszkodzenie systemowe KCT-2100.

Innym sposobem wykorzystania przekaznika kontrolnego jest wlaczenie go w obwod
kontroli zadzialania urzadzen zewngtrznych, jak na Rys.10b. Nalezy pamiegtaé, ze dla
takiego sposobu wykorzystania przekaznika kontrolnego, musi on posiadaé
zaprogramowane kryterium identyczne jak przekaznik wykonawczy, uruchamiajacy
urzadzenie zewngtrzne wg jednego z wariantow: 14, 1114, 21+24, 3134, 4144,
51+54. Zgodnie z Rys.10b koncentrator, po wyslaniu sygnalu zadziatania dla przekaznika
wykonawczego, oczekuje na zwolnienie przekaznika kontrolnego (np. w wyniku rozwarcia
zestyku przetacznika krancowego na wskutek otwarcia drzwi pozarowych),
potwierdzajacego uruchomienie urzadzen zewngtrznych. Jesli to nie nastapi, koncentrator
bedzie sygnalizowal odpowiednie uszkodzenie systemowe .

10.6.1. Parametry zasilania przekaznikow kontrolnych

Przekazniki kontrolne moga by¢  zasilane  napigciem koncentratora lub z
zewngtrznego zrodla zasilania. Zasilanie z zewngtrznego zrodla zapewnia galwaniczng
separacj¢ obwodu kontrolnego od obwodoéw koncentratora. Maksymalna rezystancja
przewodow zasilajacych przekaznik kontrolny nie moze by¢ wigksza niz 2 x 30Q.
Fabrycznie przekazniki kontrolne na pakietach MPS-1.2, MPS-1.3 i MPS-1.4 przygotowane
sa do zasilania z zewngtrznego zrodla. Aby przystosowaé je do zasilania napigciem
koncentratora, nalezy zmieni¢ mostki na pakietach, wlutowywane do  specjalnych
kontaktow, jak w Tabeli 12.
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Obwod zasilania przekaznikéw kontrolnych napigciem koncentratora jest zabezpieczony na
pakietach MPS-1.2, MPS-1.3, MPS-1.4 bezpiecznikiem B1/0,5A (w minusie zasilania).
Przepalenie tego bezpiecznika spowoduje uszkodzenie wszystkich obwodow kontrolnych
zasilanych napigciem koncentratora.

Pakiet MPS mozna umieszcza¢ w kasecie w miejscu oznaczonym cyfra 5.

Laczoéwki wyjsSciowe koncentratora z wyprowadzeniami przekaznikéw kontrolnych i
wykonawczych przedstawiono w Tabelach 13+16.

Przekaznik
+24V wykonawczy

M2 -1X

M1 -1X

Przekaznik
kontrolny

PR2

PR3 i
PR3
PR2
PR1-PR2 NC

a) b)

Rys. 9. Wyprowadzenia przekaznikow: a) kontrolnego, b) wykonawczego

Uwaga:
Przekazniki 1+6 nie posiadaja wyprowadzonego zacisku PR1 do zespotu taczoéwek.
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KONCENTRATOR KCT 2100 URZADZENIE
ZEWNETRZNE
M1-1X +24V
H{ PR1
M2-1X
przekaznik
kontrolny
| PR3
—1 & 7
' PR2

a) do kontroli sprawnosci urzadzen zewngtrznych

KONCENTRATOR KCT 2100

zestyk przekaznika

PR2

URZADZENIE

/{ ZEWNETRZNE

N\

b) do kontroli zadziatania urzadzen zewngtrznych

wykonawczego PR3
 mx | pra
vty - o2
e e
PR2

Rys. 10. Przykladowy sposob podtaczenia przekaznika kontrolnego
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Tabela 12
Pakiet Nr przekaznika Mostek dla zasil. Mostek dla zasil.
kontrolnego nap. koncentratora z zewn. zrodla
1 M1 -11 M2 -11
2 M1 -12 M2 -12
3 M1 - 13 M2 - 13
4 Ml - 14 M2 - 14
MP5-1.2 5 MI - 15 M2- 15
6 M1 -16 M2 -16
7 M1 - 17 M2 -17
8 M1 - 18 M2 - 18
9 M1 - 19 M2 -19
10 M1 - 20 M2 - 20
7 M1 - 17 M2 -17
MPS-1.3 8 MI -18 M2 - 18
9 M1 - 19 M2 -19
10 M1 -20 M2 - 20
1 M1 -11 M2 -11
2 Ml - 12 M2 -12
3 M1 - 13 M2 - 13
MP5-14 4 MI - 14 M2 - 14
5 M1 - 15 M2 - 15
6 M1 -16 M2 -16
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Tabela 13
Laczoéwki wyjsciowe
Nr Przekaznik kontrolny Zestyki przekaznika
Pakiet przekaznika wykonawczego
PR1 PR2 PR3 PR1 PR2 PR3
1 1PR2 1PR3
2 2PR2 2PR3
3 3PR2 3PR3
4 4PR2 4PR3
MPS-1.1 5 5PR2 5PR3
6 6PR2 6PR3
7 7PR1 7PR2 7PR3
8 8PR1 8PR2 8PR3
9 9PR1 9PR2 9PR3
10 10PR1 10PR2 10PR3
Tabela 14
Laczowki wyjsciowe
Nr Przekaznik kontrolny Zestyki przekaznika
Pakiet przekaznika wykonawczego
PR1 PR2 PR3 PR1 PR2 PR3
1 1PR2 1PR3
2 2PR2 2PR3
3 3PR2 3PR3
4 4PR2 4PR3
MPS-1.2 5 SPR2 5PR3
6 6PR2 6PR3
7 7PR1 7PR2 7PR3
8 8PR1 8PR2 8PR3
9 9PR1 9PR2 9PR3
10 10PR1 | 10PR2 | 10PR3

Tabela 15
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Laczowki wyjsciowe

Nr Przekaznik kontrolny Zestyki przekaznika
Pakiet przekaznika wykonawczego
PR1 PR2 PR3 PRI PR2 PR3
1 1PR2 1PR3
2 2PR2 2PR3
3 3PR2 3PR3
4 4PR2 4PR3
MPS-1.3 5 5PR2 5PR3
6 6PR2 6PR3
7 7PR1 7PR2 7PR3
8 8PR1 8PR2 8PR3
9 9PR1 9PR2 9PR3
10 10PR1 | 10PR2 | 10PR3
Tabela 16
Laczowki wyjsciowe
Nr Przekaznik kontrolny Zestyki przekaznika
Pakiet przekaznika wykonawczego
PR1 PR2 PR3 PR1 PR2 PR3
1 IPR2 | IPR3
2 2PR2 | 2PR3
3 3PR2 | 3PR3
4 4PR2 | 4PR3
MPS-1.4 5 SPR2 | 5PR3
6 6PR2 | 6PR3
7 7PR1 7PR2 7PR3
8 8PR1 8PR2 8PR3
9 9PR1 9PR2 9PR3
10 10PR1 10PR2 10PR3




10-16 ID-E255-001

10.7 REJESTRATOR ZDARZEN RZ-1

10.7.10pis funkcjonalny

Rejestrator RZ-1 umozliwia rejestrowanie, w formie wydruku na tasmie papierowej,
zdarzen, jakie mialy miejsce podczas nadzorowania obiektu przez centralki TELSAP 2100,
TELSAP 2000.

Za zdarzenia uznaje si¢:

- alarmy I 1 II stopnia ogolne oraz strefowe,

- uszkodzenia liniowe oraz ich usunigcie,

- uszkodzenia systemowe oraz ich usunigcie,

- potwierdzenie uszkodzenia lub alarmu,

- przetaczenie trybu pracy centralki PERSONEL OBECNY na PERSONEL
NIEOBECNY 1 odwrotnie,

- kasowanie alarmow,

- wlaczenie 1 wylaczenie strefy.

Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera datg 1 czas jego wystapienia oraz opis zdarzenia tzn. nr
linii, nr strefy, nr elementu oraz w przypadku uszkodzenia kod cyfrowy, okreslajacy rodzaj
sygnalizowanego uszkodzenia.

Centralka TELSAP 2100 pamigta ok. 40 ostatnich zdarzen jakie wczesniej byly przez nia
sygnalizowane. Wydruk zapamigtanych zdarzen, uporzadkowanych ze wzgledu na datg i czas
wystapienia jest mozliwy po wybraniu na klawiaturze odpowiedniej funkcji wg p.5.19 IP
centralki. Koncentrator KCT-2100 zapamigtuje okoto 360 ostatnich alarmow 1 900 zdarzen ktére
mozna wydrukowa¢ podobnie jak zdarzenia zapamigtane w centralce p.6.9. 1 6.10. IP. Na
zyczenie mozna wydrukowaé wszystkie zdarzenia lub tylko wybranej centralki.

Biezace rejestrowanie zdarzen na tasmie papierowej oraz wydruk zawarto$ci pamigci zdarzen
jest mozliwe tylko wowcezas, gdy rejestrator jest przydzielony do pracy zgodnie z p.8.3 IP.
Niezaleznie od przydzielenia rejestratora do pracy, pamigé¢ zdarzen jest na biezaco
aktualizowana.

Ponizej przedstawiono przyktadowe wydruki zdarzen:

CENTRALKA NR 1
USZKODZENIE KOD 13
L-01 E-008 S-031
1997-04-30 14:53:18

CENTRALKA NR 1
POTWIERDZENIE
USZKODZENIA
1997-04-30 14:54:00

CENTRALKA NR 3
wrk ALARM | %%
L:01 E:098 STR: 025
1997-04-30 17:20:00

CENTRALKA NR3
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*x% ALARM II STOPNIA *#*
1997-04-30 17:22:00

CENTRALKA NR 3
POTWIERDZENIE ALARMU
1997-04-30 17:22:30

CENTRALKA NR3
KASOWANIE ALARMU
1997-04-30 18:15:17

CENTRALKA NR 1
USZKODZENIE USUNIETE
L-01 E-008 S-031
1997-04-30 19:18:13

KONCENTRATOR KCT 2100
USZKODZENIE SYSTEMOWE
BRAK LACZ. Z CENT 3
1997-04-30 19:20:10

W sklad rejestratora wchodza nastepujace elementy:
- drukarka sktadajaca si¢ z: podstawy, mechanizmu drukujacego, kasety z taSma barwiaca
oraz rolki papieru o szerokosci 58mm i $rednicy &50mm,
- plytka sterownika rejestratora PR-1,
- facznik paskowy.
Na ptytce PR-1 znajduja si¢ dwa niestabilne przyciski SW1 1 SW2, za pomoca ktorych mozna
wykona¢ nastgpujace operacje:
- wysuw papieru drukarki przyciskiem SW1,
- restart sterownika drukarki przyciskiem SW2.
Zasilanie rejestratora jest sygnalizowane na plytce PR-1 $wieceniem zielonej diody D1.

10.7.2 Wymiana papieru

W celu zatozenia nowej rolki papieru nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

a) odltaczy¢ zrodta zasilania od koncentratora KCT-2100,

b) wyja¢ wtyk tacznika paskowego drukarki z gniazda Z4 na plytce PR-1,

c) odkreci¢ 4 wkrety mocujace drukarke do drzwi koncentratora,

d) zdja¢ kasete z tasma barwiaca,

e) wyjac o8, na ktora naktadana jest rolka papieru z zaczepow podstawy,

f) zalozy¢ nowa rolke papieru na o$ i zamocowac¢ w zaczepach podstawy,

g) wlozy¢ wolny koniec papieru w szczeling mechanizmu drukujacego i druga reka lekko
pokreci¢ watkiem tak, aby papier rowno przechodzil przez mechanizm (patrz Rys.12).

Uwaga: Watkiem moZna krecié¢ tylko w kierunku pokazanym na Rys. 12.
h) wykona¢ czynnosci a) do d) w odwrotnej kolejnosci.
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W trakcie dokonywania czynnosci instalacji rejestratora lub wymiany papieru chroniony obiekt
jest wylaczony spod kontroli systemu TELSAP 2100, nalezy wigc te operacje przeprowadzi¢
sprawnie 1 w mozliwie krotkim czasie.

Papier do rejestratora zdarzen jest powszechnie dostgpny w handlu pod nazwa: DALTON -
papier do kalkulatoréw. Jest to rolka o szerokosci 57mm i $rednicy 70mm.

Uwaga: Dla potrzeb rejestratora RZ-1 konieczna jest rolka papieru o srednicy 50mm, w
wiqzku 7 czym nadwyike papieru nalezy odwingd.

do zlqcza G3 na plytce PST-3

drukarka

7/
-

plytka

rejestratora PR—1

AN

N

=AY

Rys. 11. Rozmieszczenie elementéw rejestratora zdarzen RZ-1 na drzwiach koncentratora
KCT-2100.
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kaseta z tasmq barwigeg

walek mechanizmu
drukujqcego

szczeling_mechanizmu mechanizm drukujqcy

drukujqcego

rolka papieru

papier
\ glowica

\

os$ rolki papieru

szezeling

Rys.12. Sposéb zalozenia rolki papieru w drukarce rejestratora RZ-1.

10.8 ZASILACZ SIECIOWY ZST-2001 | SEGMENT ZASILAJACY

Koncentrator KCT-2100 przystosowany jest do zasilania z dwoch zrodet napigcia:
- przemiennego 220V/50Hz (podstawowe zrddto zasilania),
- statego 24V (rezerwowe zrodto zasilania) w postaci baterii akumulatorow.
Jednoczesne zasilanie koncentratora oraz buforowanie dotaczonej baterii akumulatorow
zapewnia zasilacz sieciowy ZST-2001.
Jest on wykonany w postaci odregbnego bloku, umieszczonego na prawej $ciance koncentratora.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym zasilacza jest rama, do ktorej zamocowany jest
modut zasilacza sieciowego MICDE-5A oraz pakiet kontroli i sygnalizacji ZST-2001. Na
ptytce pakietu umieszczone jest gniazdo zlacza DB25 ze stykami wyjsciowymi i
sygnalizacyjnymi, faczowka do podtaczenia sondy temperaturowej oraz zwory, zmieniajace typ
akumulatora wspotpracujacego z zasilaczem. Z boku do ramy zamocowana jest ptyta czotowa z
diodami sygnalizacyjnymi LED 1 przyciskami zmieniajacymi tryb pracy, oraz podswietlany
wylacznik sieciowy. Z gory pakiet kontroli ostonigty jest metalowa ostona.
Wyjecie zasilacza jest mozliwe po odkreceniu dwoch wkretow mocujacych go do obudowy
koncentratora oraz po odlaczeniu przewodu sieciowego (przez wyciagnigcie wtyczki z gniazdka)
1 rozlaczeniu ztacza szufladowego na pakiecie kontroli ZST-2001.
Zasilacz ZST-2001 buforuje dotaczona bateri¢ akumulatoréw w sposob automatyczny. Po
zaniku napigcia w sieci 220V/50Hz nastepuje samoczynne przetaczenie koncentratora na
zasilanie z baterii akumulatorow, nie powodujace zadnych zakldcen w pracy urzadzenia.
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Po powrocie napigcia sieci zasilacz ZST-2001 *taduje bateri¢ akumulatoréw az do osiagnigcia

napigcia buforowania, wlasciwego dla danego typu akumulatorow.

Oprécz podstawowych funkcji jakimi sa zasilanie koncentratora i buforowanie baterii

akumulatoréw zasilacz ZST-2001 zapewnia ochrong zasilanych uktadow koncentratora. Zasilacz

zawiera nastgpujace uktady zabezpieczajace, kontrolne i sygnalizacyjne:

a) uktad nadnapigciowy - dzialajacy przy wzro$cie napigcia wyjSciowego zasilacza powyzej
33V-35V; nastgpuje wowczas trwale wylaczenie =zasilacza; usunigcie skutkow
zadzialania zabezpieczenia i powr6t do stanu normalnej pracy wymaga odlaczenia
zasilacza od sieci zasilajacej na czas ok. 5 sek,

b) uktad ograniczenia pradowego - dzialajacy przy zbyt duzym obciazeniu zasilacza sieciowego,

c) uklad kontroli napigcia 220/50Hz - kontrolujacy brak napigcia sieci lub przepalenie
bezpiecznika sieciowego 3,15A w zasilaczu, co sygnalizowane jest swieceniem diody
"220V",

d) uktad kontroli napigcia roboczego 24V - dziatajacy w przypadku obnizenia napigcia ponizej
progu 23,5V, co sygnalizowane jest zgaszeniem zielonej diody "24V"

Brak napigcia sieci, baterii akumulatorow lub przepalenie bezpiecznika jest sygnalizowane
rowniez w tablicy KTSO-2100, miganiem zbiorczej lampki ZASILANIE oraz $§wieceniem
zbiorczej lampki USZKODZENIE i odpowiednim sygnatem akustycznym. Odczytu kodow
uszkodzen mozna dokona¢ zgodnie z p.6.2 IP po uzyskaniu dostgp na poziomie II lub wyzszym.

Segment zasilajacy umieszczony na tylnej Sciance w poblizu zasilacza ZST-2001,
zawiera: szyng z taczowkami do podiaczenia akumulatoréw oraz innych urzadzen zewngtrznych,
gniazdo sieciowe do podiaczenia zasilacza ZST-2001 oraz bezpieczniki gléwnych obwodow
zasilajacych w koncentratorze:

- baterii akumulatorow B1/6,3A,
- kasety z pakietami B2/4A,
- tablicy KTSO-2100  B3/4A,
- urzadzen zewnetrznych B4/4A.

10.9 WSPOLPRACA KONCENTRATORA Z BATERIA AKUMULATOROW

Koncentrator KCT-2100 wspotpracuje z bateria dwoch 12V akumulatorow kwasowych
szczelnych (napigcie buforowania 27,4V).
Przed podlaczeniem akumulatorow nalezy sprawdzi¢ dostosowanie zasilacza ZST-2001 do
wspotpracy z akumulatorami kwasowymi - na gniazdko oznaczone J102-kwasowy powinna by¢
nasunigta wtyczka (zworka), natomiast gniazdko oznaczone J101 -NiCd powinno by¢ wolne.
UWAGA: nie wolno zwiera¢ jednocze$nie obu gniazdek!

Na ptlytce pakietu ZST-2001 obok gniazda wyj$ciowego umieszczono faczowke 2102,
opisana "SONDA", stuzaca do podiaczenia sondy temperaturowej. Powodem stosowania takiej
sondy umieszczonej w poblizu akumulatorow jest automatyczne przestrajanie napigcia
fadowania w zaleznosci od temperatury, zgodnie 2z okreslonym wspotczynnikiem
temperaturowym. Przedluza to zywotno$¢ baterii akumulatoréw (szczelnych, otowiowo-
kwasowych) eksploatowanych w réznych temperaturach otoczenia.

Przy doborze wielkoSci baterii nalezy kierowaé si¢ zasada, ze jej pojemno$é, w
przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na 24-godzinng pracg
koncentratora w stanie dozorowania (brak uszkodzen, alarméw i pod$wietlania wys$wietlacza
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LCD), a nastgpnie na 15-minutowe alarmowanie przynajmniej jednej centralki. Maksymalny
pobor pradu przez koncentrator podczas dozorowania nie przekracza 0,8A, stad prad tadowania
akumulatoréw, réwny rdéznicy maksymalnego pradu zasilacza i pradu pobieranego przez
koncentrator w stanie dozorowania, wynoszacy 4,2A pozwala na stosowanie baterii
akumulatoréw o pojemnosci od 20Ah do 100Ah.

W koncentratorze mozna umiesci¢ akumulatory, ktérych laczna powierzchnia podstawy nie
przekracza  powierzchni prostokata o wymiarach 430x145mm oraz wysokos$ci nie
przekraczajacej 190mm.

Zalecanym akumulatorem, gwarantujacym ok. 1,5-dobowa prace koncentratora w dozorowaniu
bez zasilania sieciowego, jest akumulator HV28-12W 12V, 28Ah firmy HITACHI.

W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszych akumulatorow mozna wykorzystac
pojemnik PAR-2000 .
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11. KODY DOSTEPU

Koncentrator KCT-2100 przystosowany jest do obstugi przez 4 grupy ludzi o
réznym stopniu kwalifikacji. Zakres mozliwych operacji podzielony jest na 4 poziomy wg
Tabeli 17.

Dostep na poszczegdlnych poziomach ( za wyjatkiem poziomu I) uzyskuje si¢ po
wprowadzeniu 4 cyfrowego kodu. Kody dostepu na poziomie II i III moga by¢ przez obstuge
zmieniane wg p.7.3, 7.4 1P, po uzyskaniu dostepu na poziomie III.

Tabela 17
Poziom Dostep operatora Mozliwe operacje
I bez podania kodu | "POTWIERDZENIE" alarmu lub uszkodzenia,
wylaczenie sygnalizacji akustycznej
II podanie kodu Jak dla poziomu I oraz "KASOWANIE" alarmu,
IT stopnia przetaczanie "PERSONEL OBECNY/NIEOBECNY™",
wszystkie funkcje F1, oraz funkcje F2*1, F2*2 i F2*3
II podanie kodu Jak dla poziomu II stopnia, funkcje F2*4 do F2*15
111 stopnia oraz F2*50 do F2*53
v podanie kodu Wszystkie mozliwe funkcje
IV stopnia
* dla bezposredniej obstugi koncentratora
*x dla konserwatora instalacji

**%  dla osoby upowaznionej do zmiany konfiguracji programowe;j
*#%%  dla producenta i upowaznionego serwisu do zmian konfiguracji sprzetowej

UWAGA: Ze wzgledu na wielko§¢ systemu zlozonego z centralek TELSAP 2100 i
koncentratora KCT-2100 zaleca si¢ obsluge systemu przez osobg o wyzszych kwalifikacjach.
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12. INSTALOWANIE

12.1 MIEJSCE INSTALOWANIA KONCENTRATORA

Koncentrator KCT-2100 nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych istnieje
dyzur calodobowy. Urzadzenie nalezy instalowa¢ w widocznym, tatwo dostgpnym miejscu,
nieoswietlonym bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od zrodet ciepta.
Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0 C i wyzsza niz +40 C.
Koncentrator przymocowuje si¢ do §ciany na specjalnej ramie nos$nej, dostarczanej razem z
urzadzeniem. Sposdéb mocowania koncentratora podaje Rys.18.

12.2 POLACZENIE KONCENTRATORA Z CENTRALKAMI TELSAP 2100,
TELSAP 2000 .

Wykonanie potaczen elektrycznych pomigdzy koncentratorem a centralkami nalezy
przeprowadzi¢ przy odlaczonych Zrédtach zasilania we wszystkich taczonych urzadzeniach.
Centralka TELSAP 2000, TELSAP 2100 powinna by¢ wyposazona w ptytke interfejsu RS-
423 (MIS-2.2 lub MIS-2.3) poprzez ktory mozna go polaczy¢ za pomoca 6 przewodow z
koncentratorem KCT-2100. Sposob polaczenia tych dwoch interfejséw przedstawiono na
Rys. 13a.

Do pofaczenia koncentratora z centralka na znaczne odleglo$ci nalezy uzywac skretki
miedzianej w ekranie. Przy zastosowaniu kabla o rezystancji 75 Q/km i pojemnosci

120 nF/km, przy braku zakldcen o charakterze ciaglym mozna uzyskaé potaczenie na
odlegto$¢ 3 km i1 wigcej. Przy duzych odlegtosciach ( powyzej 1 km) lub zakldceniach,
nalezy stosowa¢ mniejsze predkosci transmisji szeregowej np. 1200 b/s.

W celu nawiagzania poprawnej tacznosci pomigdzy koncentratorem i centralka w obydwu
urzadzeniach powinny by¢ ustawione jednakowe predkos$ci transmisji szeregowe;.

Po wykonaniu odpowiednich potaczen z wszystkimi centralkami i wiaczeniu zasilania nalezy
zaprogramowac¢ odpowiednie kanaly koncentratora zgodnie z p.8.1 IP.

Centralke do wspolpracy z koncentratorem nalezy przygotowac analogicznie jak do
wspolpracy z terminalem wyniesionym WTSO-2100 (opis w DTR i IP na centralke
TELSAP 2100).

Podczas podlaczania zaréwno koncentrator, jak i podlaczane centralki powinny by¢
odlaczone od zrodel zasilania.
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KCT 2100 | TELSAP 2100 |
| I TELSAP 2000
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Rys.13a. Polaczenie centralki TELSAP 2100, TELSAP 2000, z koncentratorem KCT-2100.

UWAGI:

1. Wymagane jest, aby wszystkie przewody, zaré6wno kanalu transmisji szeregowej jak
i kanalu alarmu sprze¢towego byly podlaczone w sposob pewny.

2. Ekran przewodu laczacego interfejsy centralki TELSAP 2100, TELSAP 2000 i
koncentratora KCT-2100 nalezy podlaczy¢ tylko do zacisku uziemienia od strony
koncentratora ,drugi koniec ekranu nalezy pozostawi¢ wolny.

3. Szybkos$¢ transmisji wykorzystanego portu szeregowego (2 lub 3 )na pakiecie MGA-2
w centralce TELSAP 2100 musi by¢ taka sama jak odpowiedniego kanalu w
koncentratorze.

4. Koncentrator KCT-2100 jest przystosowany do wspoélpracy z centralkami systemu
TELSAP 2000, jednakze zaleca si¢ ich przerobke na centralki TELSAP 2100 ( przerobki
dokonuje producent).

5. Centralki TELSAP 2000 powinny posiada¢ pakiet MGA-1 przystosowany do
wspolpracy z KCT-2100 ( adaptacji dokonuje producent) lub pakiet MGA-2 , oraz
wersje¢ oprogramowania V3.0 (pakiet PST-1 z wersja oprogramowania v2.2).

12.3 POLACZENIE KONCENTRATORA Z CENTRALKAMI SWIATLOWODEM
(OPCJA) .

Na specjalne zamowienie koncentrator KCT-2100 mozna zakupi¢ w wykonaniu
umozliwiajacym potaczenie centralek TELSAP 2100, TELSAP 2000 za pomoca $wiattowodu
wielomodowego o parametrach 62,5/125 i thumiennosci < 3,5 dB/km ( dla fali 850 um )
zakonczonego stykami typu ST® .

Koncentrator zaopatrzony jest wowczas w o$miokanatowy konwerter pozwalajacy na
bezposrednie potaczenie $wiattowodu. Réwniez centralki powinny by¢é wyposazone w
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konwerter jednokanatowy potaczony z pakietem MGA-2 za posrednictwem plytki MIS-2 z
wyjsciem RS-423.

W celu polepszenia niezawodnosci sieci ( na wypadek uszkodzenia §wiatlowodu ) nalezy
polaczy¢ wyjscie sygnalu  ,alarmu sprzgtowego” (sygnaty AL1,AL2) centralki z
odpowiednim wejsciem w koncentratorze za pomoca dwuprzewodowej skretki miedzianej o
rezystancji < 250€2.

Wykonanie potaczen elektrycznych pomigdzy koncentratorem a centralkami nalezy
przeprowadzi¢ przy odlaczonych zrodiach zasilania we wszystkich taczonych urzadzeniach.
Centralka TELSAP 2000, TELSAP 2100 powinna by¢ wyposazona w ptytke interfejsu RS-
423 (MIS-2.2 lub MIS-2.3). Sposob potaczenia tych dwoch interfejséw przedstawiono na
Rys. 13b.

:_K_OITIGENMA____FOT! ___________________ TELSAP 21 Eo_:
I TELSAP 2000 I
| |
| -

I XOUT+ ° N- :
| | xour- o [T I
I X i $ ouT- :
1| xm- = our+ Mis2| |
: XAL1 A2 RS-423 :
1| xmz2 AL1 |
I i SaND :
| - |
| | RS !
I |
e o e e e e e e ]

Rys.13b. Potaczenie centralki TELSAP 2100, TELSAP 2000, z koncentratorem KCT-2100
za pomoca Swiattowodu.

UWAGI:

Adaptacji centralek TELSAP 2100, TELSAP 2000 do wspoélpracy z koncentratorem za
posrednictwem sieci $wiatlodowej, jak réwniez nadzér nad wykonaniem sieci powinien
sprawowac serwis producenta.

12.4 POLACZENIE KOMPUTERA LUB SYSTEMU MONITORINGU
CYFROWEGO Z KONCENTRATOREM.

Komputer lub urzadzenie transmisji monitoringu cyfrowego mozna podlaczy¢ za
pomoca standardowego wyjscia COMI1 lub COM2 typu RS-232. Wyjscia te powinny by¢
zadeklarowane zgodnie z przeznaczeniem wg p.8.2 IP. Sposdb potaczenia tych dwodch
interfejséw przedstawiono na Rys.14 ,15.
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W przypadku zadeklarowania wyjscia COM1 lub COM2 do wspolpracy z urzadzeniami
monitoringu cyfrowego koncentrator bedzie wysylal przez to wyjscie komunikaty wg.
protokolu przyjetego przez CNBOP w Jozefowie k/Warszawy z uzupelnieniem o 2
dodatkowe znaki bajtu identyfikujacego numer centralki 1+8 od ktorej pochodzi zdarzenie
(patrz p.3.4.8.1 protokolu). Wartos¢ 0 tego bajtu oznacza zdarzenie wewngtrzne
koncentratora.

o
ol Z—
KOMPUTER ool KCT 2100
[
oz ?
co-_, — GND
COM: PR ol %
P e i iy
°s DSR 0 >0 COM1
(zlacze 25 stykowe) zc CTS | RO 2 EZ COM2
> RTS 15
Kl
°s 3RO B9
°s 210
o——
o
oo
a)
— )13
o175 o
o—5—
o
KOMPUTER o Ti— KCT 2100
o= °
o
COM: o GND
°°"'TDTR °°
Crm | ore : COM1
oo o . || com2
(zlacze 25 stykowe) iIC TS I e — o,
> RTS 1o
cc 1 RxD DB9
cc % TXD
o——
o
o
b)

Rys.14  Sposob potaczenia koncentratora KCT-2100 z komputerem za pomoca kabla z
gniazdami 9 1 25 stykowymi w wersjach:
a) 3 przewodowe;j, b) 7 przewodowe;j.
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KOMPUTER KCT 2100
? ?
COM: co__ sr:s GND oo COM 1
o CTs =1°
lacze 9 styk ° sromm| o J COM2
(elacze 9 stykowe) O% R0 >< RD "7 %O
o— ? DSR ? —o
o5 o
DB9 DB9
a)
KOMPUTER KCT 2100
o Q
COoM: o) 5__GND GND >
o || COMI
[ 1 u o
(zlacze 9 stykowe) Cz_ ? éi < %g .éllDa ? _:o COM2
o— 6 DSR R_6 o
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DB9 B9

Rys.15. Sposéb potaczenia koncentratora KCT-2100 z komputerem za pomoca kabla z dwoma

gniazdami 9 stykowymi w wersjach:
a) 3 - przewodowej, b) 7 - przewodowe;.
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12.5 DOtACZANIE ZRODEL ZASILAJACYCH

Przed podiaczeniem zrddet zasilajacych nalezy zwolni¢ przycisk sie¢ w zasilaczu
ZST 2001, wyja¢ wtyk zlacza ZK umieszczonego na ptytce T-2001 oraz wtyczke¢ sieciowa
zasilacza z gniazda segmentu zasilajacego, wykrgci¢ bezpiecznik Bl a nastgpnie
zdemontowac zasilacz odkrecajac dwa wkrety mocujace zasilacz do podstawy obudowy.
Koncentrator powinien by¢ eksploatowany z dotaczona bateria akumulatoréw kwasowych ,
szczelnych umieszczonych wewnatrz urzadzenia. Baterie akumulatorow nalezy dotaczy¢ do
zaciskow laczowki LZ oznaczonych "+" 1 "-"
(przy wykrgconym bezpieczniku Bl), zwracajac uwage na wlasciwa polaryzacje.
Odwrotne dotaczenie (niewlasciwa polaryzacja) spowoduje przepalenie bezpiecznika Bl
umieszczonego w segmencie zasilajacym koncentratora. Przewody doprowadzajace prad z
baterii akumulatoréw powinny by¢ mozliwie krotkie, o jak najwigkszej $rednicy. Zalecany
przekroj wynosi  2,5mm. Przed podlaczeniem akumulatoréw nalezy sprawdzi¢ dostosowanie
zasilacza ZST-2001 do wspolpracy z akumulatorami kwasowymi - na gniazdko oznaczone J102-
kwasowy powinna by¢ nasunigta wtyczka (zworka), natomiast gniazdko oznaczone J101 -NiCd
powinno by¢ wolne.
UWAGA: nie wolno zwiera¢ jednoczesnie obu gniazdek!

Przewody sieci elektroenergetycznej 220V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny, okragty
przepust gumowy w tylnej §ciance koncentratora i dotaczy¢ do zaciskéw taczowki
umieszczonej na ptytce z filtrem sieciowym, taczac odpowiednio przewod fazowy z
zaciskiem oznaczonym "R", a przewdd zerowy z zaciskiem "O". Zasilanie sieciowe
powinno by¢ doprowadzone z tablicy rozdzielczej, oddzielna linia w sposéb nierozlaczny,
zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem.

Koncentrator moze by¢ uzytkowany tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze wzgledu na
wigksza odpornos¢ catej instalacji na zaklocenia zaleca si¢ stosowanie uziemienia.
Przewod zerujacy koncentrator nalezy podtaczy¢ pod zacisk taczowki, umieszczonej na
ptytce z filtrem sieciowym, oznaczony symbolem L.

Przewod uziemienia ochronnego nalezy zacisna¢ w koncowce montazowej i przykreci¢ do
$ruby uziemiajacej, przygrzanej do tylnej $cianki obudowy koncentratora, obok segmentu
zasilajacego.
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13. URUCHOMIENIE

13.1 PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania instalacji nalezy:
a) zainstalowa¢ w koncentratorze zasilacz ZST-2001 (ze zwolnionym wytacznikiem
sieciowym), przykreci¢ go do bocznej $cianki dwoma wkretami, potaczy¢ gniazdo ztacza z
wtykiem ZK umieszczonym na ptytce T-2001 zasilacza i zapiac sprzggacze spr¢zynowe,
wlozy¢ wtyczke sieciowa zasilacza do gniazda w segmencie zasilajacym,
c) wykreci¢ bezpiecznik B1 w segmencie zasilajacym,
d) dotaczy¢ bateri¢ akumulatorow i sprawdzi¢ woltomierzem napigcie na odpowiednich
zaciskach taczowki LZ, ktére powinno wynosi¢ ok.24V,

Uwaga: nie podiacza¢ roztadowanych akumulatorow.

13.2 URUCHOMIENIE INSTALACJI

W celu uruchomienia instalacji nalezy wykona¢ czynno$ci wg podanej kolejnosci:

a) sprawdzi¢, czy na pakiecie PST-4 jest ustawiona taka sama szybkos¢ transmisji

szeregowej  jak na pakiecie STK-1.

b) zataczy¢ zasilanie przetacznikiem sieciowym ~220V zasilacza ZST-2001 , przetacznik
powinien si¢ podswietli¢ 1 powinny zaswieci¢ si¢ diody: DCOK, AWARIA AKU

oraz BUFOR., dioda LADOW. nie powinna $wieci¢, powinna zaswieci¢ si¢ zbiorcza
lampka ZASILANIE na tablicy KTSO-2100, a po ok. 10s lampka ZASILANIE
powinna zacza¢ migac, zaswieci¢ si¢ powinna lampka USZKODZENIE i lampka w
przycisku POTWIERDZENIE, powinien tez wlaczy¢ si¢ akustyczny sygnat
uszkodzenia, sygnalizujacy brak napigcia akumulatora,

c¢) wcisnaé przycisk POTWIERDZENIE - powinna zgasna¢ lampka w tym przycisku i
wytaczy¢ si¢ sygnat akustyczny,

d) wkreci¢ bezpiecznik B1 - dioda AWARIA AKU powinna zgasna¢, lampka ZASILANIE
powinna zaswiecic sig na stale

e) wprowadzi¢ kod dostgpu na poziomie III - lampka DOSTEP OPERATORA powinna
miga¢ oraz na wyswietlaczu LCD powinien pojawi¢ si¢ napis czotowki,

f) wykonac test elementow sygnalizacyjnych koncentratora,

g) wlaczy¢ zasilanie (uprzednio odpowiednio skonfigurowanych) centralek,

h) zadeklarowa¢ centralki podtaczone do koncentratora wg p.8.1. IP,

1) wczyta¢ komunikaty uzytkownika dla centralek TELSAP 2000 ( o ile sa zainstalowane)

wg p.9. 1P,

J) przydzieli¢ do pracy rejestrator zdarzen RZ-1 wg p.8.3 IP.
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13.3 SPRAWDZENIE DZIALANIA KONCENTRATORA

W celu sprawdzenia dziatania koncentratora nalezy wykonaé¢ badania wg podanej
nizej kolejnosci.
Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzen nalezy dokona¢ przez kolejne symulacje
poszczegolnych uszkodzen:
a) wylaczenie napigcia sieciowego wytacznikiem w zasilaczu ZST-2001,
b) wykrecenie w segmencie zasilajacym bezpiecznikéw: B1, B4,
c) wyjecie bezpiecznika w przetwornicy NS1AM
d) wykonanie testu elementéw sygnalizacyjnych koncentratora.
e) sprawdzié¢, czy na polu centralkowym nie $wieca si¢ lampki BRAK LACZNOSCI z
zainstalowanymi centralkami
f) wybra¢ po kolei zainstalowane centralki i w kazdym kanale sprobowaé korzysta¢ z
dowolnych funkcji odczytowych
g) sprawdzenie obwodu ,,alarmu sprz¢towego” poszczegdlnych centralek przez programowe
oddzielenie badanego kanatu i spowodowanie alarmu w centralce ( nalezy to robi¢ przy
odlaczeniu systemu monitoringu i wiedzy shluzb pozarowych) - powinny zaswiecac sig
lampki POZAR w polu centralkowym.
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14. EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

14.1 PRZEPISY WLASCIWEGO UZYTKOWANIA

Niezawodno$¢ dziatania koncentratora uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych
warunkOw pracy, napigcia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan
okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaklad Serwisowy, ktdéremu
uzytkownik zlecit konserwacje¢ instalacji. Zaistniatle uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie
zglaszane Serwisowi.
Przy wymianie bezpiecznikow nalezy zwroci¢ uwagg na ich wartos$ci nominalne. Nie wolno w
miejsce przepalonego bezpiecznika wstawia¢ zapasowego o wyzszej wartosci nominalnej, ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia urzadzenia.
W koncentratorze KCT-2100 zastosowane s3 nizej wymienione bezpieczniki:
a) w segmencie zasilajacym:

-B1/6,3A  zabezpieczenie obwodu baterii akumulatoréw,

- B2/4A zabezpieczenie obwodow zasilania pakietow znajdujacych si¢ w kasecie

- B3/4A zabezpieczenie zasilania uktadow znajdujacych si¢ na drzwiach koncentratora

(poza rejestratorem RZ-1, ktory zasilany jest z przetwornicy N51AM),

- B4/4A zabezpieczenie zasilania dodatkowych urzadzen zewnetrznych napigciem 24V,
b) w zasilaczu ZST-2001:

-B1/3.15A zabezpieczenie w obwodzie sieci 220V,
c) w przetwornicy NS1AM:

-B1/3.15A zabezpiecza obwod 24V,
d) na ptytkach mocowanych do drzwi koncentratora, zabezpieczajace ich obwody zasilajace:

-BI/1A zabezpiecza PST-4,

-Bl/1A zabezpiecza 2x PSK-1

- B1/630mA, B2/3,15A zabezpieczaja PR-1.

14.2 BADANIA OKRESOWE | PRZEPISY KONSERWACJI

Badania okresowe koncentratora KCT-2100, obejmujace sprawdzenia wg p.13.3,
nalezy przeprowadzac raz na kwartat.
Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ réwniez stan  polaczenia  przewodu ochronnego,
uziemiajacego lub zerujacego, z obudowa oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow.
Sprawnie dziatajacy koncentrator, poddawany regularnie badaniom okresowym, nie wymaga
specjalnych zabiegow konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie powierzchni
zewngtrznej .
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15. OPAKOWANIE, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

15.1 OPAKOWANIE

Koncentrator umieszczony w worku foliowym pakuje si¢ do pudla transportowego z
pieciowarstwowej tektury o wymiarach 445x635x665mm.
Ponadto do pudta transportowego pakuje sig:
- ramg do zawieszania koncentratora z elementami do mocowania,
- czgS$cl zapasowe,
- dokumentacj¢ opisowa,
- kartg gwarancyjna.

15.2 PRZEPISY TRANSPORTU

Koncentrator w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowaé w  przestrzeni
zamknigte] normalnych $rodkow transportu ladowego, z uwzglednieniem wskazan
transportowych podanych na opakowaniu oraz chroniac urzadzenie przed oddziatywaniem
gwaltownych wstrzaséw i temperatur otoczenia nizszych od -25°C i wyzszych od +55°C.

15.3 PRZEPISY PRZECHOWYWANIA

Koncentrator nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, o temperaturze
od +5°C do +40°C przy wilgotno$ci wzglednej od 40% do 70%, wolnych od oparow i gazow
zracych.

W czasie przechowywania urzadzenie nie powinno by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie stoneczne lub elementow ogrzewajacych.
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16. SPOSOB ZAMAWIANIA

W zamowieniu nalezy poda¢ nazwe urzadzenia oraz ilos¢.
Wyposazenie dodatkowe, nalezy zamawia¢ wg Tabeli 3.
Dokumentacja opisowa dostarczana jest wraz z urzadzeniami, ale mozna ja takze zamawiaé
osobno. W sprawach szczegdtowych nalezy kontaktowac si¢ z Dziatlem Marketingu.
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17. LACZOWKI WYJSCIOWE KONCENTRATORA
LA 1B 1C 1D LE
1PA1 1 OUT+ 4 OUT+ 7 OUT+ 3 PR2
1PA2 1 OUT- 4 OUT- 7 OUT- 3 PR3
1PA3 1 IN+ 4 IN+ 7 IN+ 4 PR2
2PA1 1 IN- 4 IN- 7 IN- 4 PR3
2PA2 1 AL1 4 AL1 7 ALl 5 PR2
2PA3 1 AL2 4 AL2 7 AL2 5 PR3
1PU1 1 1 I 6 PR2
1PU2 2 OUT+ 5 OUT+ 8 OUT+ 6 PR3
1PU3 2 OUT- 5 OUT- 8 OUT- 7 PR1
S1 2 IN+ 5 IN+ 8 IN+ 7 PR2
S2 2 IN- 5 IN- 8 IN- 7 PR3
S3 2 AL1 5 ALl 8 AL1 8 PR1
S4 2AL2 5 AL2 8 AL2 8 PR2
S5 1 1L il 8 PR3
+5V 30UT+ 6 OUT+ 9 PR1
+5V 3 OUT- 6 OUT- 1 PR2 9 PR2
+9V 3 IN+ 6 IN+ 1 PR3 9 PR3
ov 3 IN- 6 IN- 2 PR2 10 PR1
ov 3 ALl 6 ALl 2 PR3 10 PR2
1 3AL2 6 AL2 1 10 PR3

Rys.16. Zespot taczéwek instalacyjnych sygnatowych.
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Rys. 17. Laczowka zasilania £.Z
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Rys.18. Sposdb mocowania koncentratora KCT-2100.
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kaseta

zasilacz ZST 2001

tqczowki wyjsciowe

>gent zasilajgecy

zasilacz 24V/5V N51AM

rejestrator RZ—1

Rys.19. Widok koncentratora KCT-2100 po otwarciu drzwi.

ID-E255-001/02.97



