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Przeznaczenie

Procesorowa, optyczna czujka dymu DUR-4046 jest przezna-
czona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w po-
czatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat jeszcze sie
tli, a wiec na ogot dtugo przed pojawieniem sie otwartego pto-
mienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka DUR-4046 jest czujka analogowa, z automatyczng
kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujaca statg czutosc przy po-
stepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmia-
nach cisnienia, jak réwniez kondensacji pary wodne;j.

Ze wzgledu na wykrywanie pozaréw testowych od TF1 do TF5
oraz TF8, czujka ma szerokie zastosowanie w ochronie prze-
ciwpozarowej.

Czujki DUR-4046 mogg pracowaé wytacznie na liniach/pe-
tlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000.

Zasada dziatania

Czujka DUR-4046 typu rozproszeniowego, dziata na zasa-
dzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez czastki
aerozolu (dymu), ktdére dostaty sie do optycznej komory po-
miarowej, do ktérej normalnie nie ma dostepu swiatto ze-
wnetrzne. Zasadniczg czescig czujki jest uktad detekcyjny,
w sktad ktérego wchodza elektroluminescencyjna dioda
nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody sg zamocowane w taki
sposdb, aby swiatto emitowane przez diode nadawczg nie do-
cierato bezposrednio do diody odbiorczej. Dopiero, gdy do
wnetrza labiryntu czujki dostanie sie dym rozpraszajacy $wia-
tto, fotodioda odbiorcza wykryje jego obecnosé¢ i przy odpo-
wiednim ($cisle okreslonym) poziomie zadymienia, sygnat
0 pozarze (po odpowiedniej obrdbce przez procesor czujki)
zostanie wystany do centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Czujka, dzieki cyfrowemu mechanizmowi samoregulacji,
utrzymuje statg czutos¢ przy postepujacym zabrudzeniu ko-
mory optycznej, a takze przy zmianach cisnienia lub w wa-
runkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpo-
wiedniego progu autokorekcji wysyta ona do wspétpracujace;j
centrali sygnat alarmu serwisowego, nie tracac jednoczesnie
zdolnosci do wykrywania pozaru.

Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramo-
wanie czujek gwarantujg przeprowadzenie, z duzg szybko-
$cig, analizy zachodzacych zjawisk w otoczeniu czujek i wyeli-
minowanie ewentualnych fatszywych alarméw. Czujki moga
pracowac (po wyborze z poziomu centrali odpowiedniego wa-
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riantu alarmowania dla danej strefy) w trybie interaktywnym,
komunikujac sie pomiedzy soba, moga tez przekazywacé aktu-
alnie mierzong wartos¢ analogowa czynnika pozarowego.
Czujki wysytajg w linie dozorowg, oprécz swojego adresu,
kodu rodzaju, stanéw dozorowania i alarmowania, dodat-
kowe informacje, takie jak: stan serwisowy, stany zwigzane
z uszkodzeniem uktadéw wewnetrznych czujki, zadziatanie
izolatora zwar¢. Stan alarmowania czujka sygnalizuje czer-
wonymi rozbtyskami dwukolorowej diody Swiecacej; stany
uszkodzenia, alarmu technicznego, zadziatanie izolatora zwar¢
— z6ttymi rozbtyskami tej diody.

Czujki DUR-4046 maja regulowang z poziomu centrali czutos¢
wedtug trzech progéw: normalna, podwyzszona lub obnizona.
Taka mozliwos$¢ pozwala na dowolne, indywidualne dostoso-
wanie zdolnos$ci wykrywania czujek do konkretnych zastoso-
wan i wymogow otoczenia.

Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centra-
li - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci.
Czujki s3 wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢.
Instalowane sg w nieadresowalnym gniezdzie G-40.
Dodatkowag sygnalizacje optyczng czujki lub grupy czujek moz-
na uzyskac przez dotgczenie wskaznika zadziatania WZ-31.
Czujki DUR-4046 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6 V
Pobér pradu w stanie <150 pA
Liczba programowanych progéw czutosci 3
Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF5 oraz TF8

Programowanie adresu z centrali
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg



