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Gniazdo adresowalne G-3840, bedace przedmiotem niniejszej IK spetnia zasadnicze wymagania
dyrektyw:
- 73/23/[EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego do
stosowania w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Gniazdo adresowalne G-3840 posiada Certyfikat Zgodnosci Nr 1137/2002, uprawniajgcy do
uzytkowania ich w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jézefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze byc¢
niebezpieczne lub spowodowacé naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbioérki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Gniazdo adresowalne G-3840 przeznaczone jest do instalowania czujek szeregu 40 w
liniach dozorowych systemu ALFA 3800. Gniazdo umozliwia mechaniczne mocowanie czujki i jej
elektryczne potaczenie z centralg poprzez linie dozorowa. Gniazdo G-3840 zawiera wbudowany
izolator zwar¢.

Gniazdo przewidziane jest do dotaczania przewodow linii dozorowych ktadzionych
podtynkowo oraz natynkowo w listwach o max. wysokosci 10 mm.

Gniazda G-3840 przeznaczone sg do mocowania na sufitach suchych.

Do instalowania na sufitach, na ktérych moze nastepowac skraplanie sie pary wodnej lub
do mocowania na poziomych linkach nosnych przewidziano pos$redniczacg podstawe przemystowg
PG-40. Przy zastosowaniu podstawy przemystowej PG-40, wyposazonej w diawik kablowy PG7.

Gniazdo G-3840 moze by¢ takze instalowane jako wiszgce. Ditawik PG7 jest
wyposazeniem opcjonalnym, dostepnym na osobne zamowienie. Podstawy PG-40 sg
przewidziane do dotgczania przewodéw linii dozorowych prowadzonych w rurce o max. srednicy
zewnetrznej @ 18mm, ktadzionych natynkowo na sufitach.

Gniazdo G-3840 realizuje nastepujace funkcje systemu:

- kodowania adresu w zakresie od 1 do 64, pod ktdorym centrala bedzie rozpoznawata gniazdo
wraz z czujka,

- przekazywania do centrali wlasnego sygnatu identyfikacyjnego oraz sygnatu o stanie czujki w
nim zainstalowane;j,

- przetwarzania napiecia linii dozorowej na napiecie potrzebne do zasilania czujki.

Gniazdo nie umozliwia utworzenia linii bocznej!

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy gniazda 19,5V do24V

Pobér pradu w stanie dozorowania <80 pA

Wspétpracujace czujki DIO-40, TUP-40, DOR-40
Wskaznik stanu alarmowania czujki dioda w czujce rozbtyskujgca co 0,5 s
Temperatura pracy -25°C do +55 °C
Wilgotnoé¢ wzgledna 93 % przy +40 °C
Srednica przewodéw linii dozorowe;j @4,5+@55mm
Maksymalna srednica zyt przewodow @ 1mm

Masa gniazda G-40 <0,1kg

Gtéwne wymiary gniazda G-3840 @107 mm; h = 28,5 mm
Rozstaw otworéw do mocowania G-3840 63 mm

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0.

Wszystkie naprawy musza by¢ dokonywane przez producenta.

ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem czujek nalezy przeprowadzaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na stabilno$¢ drabin, podnosnikéw itp.

Elektronarzedziami nalezy postugiwa¢ sie z zachowaniem warunkéw ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.
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3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej iloSci pylu, zwlaszcza wiercenia otworow w
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek nalezy uzywac¢ okularéw ochronnych i masek
przeciwpytowych.

4 OPIS KONSTRUKCJI

Gniazdo G-40 jest wykonywane z biatego tworzywa sztucznego — na zamowienie moze by¢
wykonane w innym kolorze.

Gniazdo skfada sie z:

- korpusu gniazda, w ktorym zamontowane jest ztacze samozaciskowe do podtgczania wskaznika
zadziatania i potgczeh wewnetrznych ze ztaczem gtéwnym linii;

- ptytki drukowanej z uktadem elektronicznym i ztagczem gtéwnym, stuzacym do podtgczania
przewoddéw linii dozorowej, Na plytce znajduje sie programator do ustalenia adresu w linii
adresowalnej systemu ALFA 3800.

Konstrukcje mechaniczng gniazda G-40 przedstawiono na rys.1.

Gniazdo G-3840 posiada zatrzask uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez uzycia specjalnego

kluczyka.

Rys.1 Konstrukcja mechaniczna gniazda G-3840
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5 WSPOLPRACA GNIAZDA Z LINIA DOZOROWA

Gniazdo G-3840 moze wspotpracowac jedynie z adresowalnymi liniami/petlami dozorowymi
central CSP-38 systemu ALFA 3800. Przyktadowy sposob wigczenia gniazd w linie przedstawia
rys.2. Przy projektowaniu linii dozorowych nalezy opiera¢ sie na Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej central.

Programator

-
™

Zigcze
samozaciskowe

gfowne do centrali
systemu ALFA 3800

| G
+ G

Rys.2 Sposob wigczenia gniazd G-3840 w adresowalng linie dozorowg
central systemu ALFA 3800

Ciggtosc¢ linii dozorowej uzyskiwana jest dopiero po umieszczeniu w gniazdach czujek.
Mozliwe jest uzyskanie ciggtosci linii poprzez wcidniecie zwory E287-04.00 z rys.3 w zigcze
samozaciskowe. Zwora dostepna na osobne zamédwienie.
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Rys. 3 Zwora

6 INSTALOWANIE

Gniazdo do sufitu mocuje sie dwoma wkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane koftki
& 6), lub mocuje do podstawy PG-40 za pomocg zatrzaskéw. Wskazane jest wiercenie otwordw
pod kotki rozporowe do mocowania gniazda przy uzyciu szablonu o rozstawie otworéw 63 mm. Zty
rozstaw otworéw moze byC przyczyng zdeformowania gniazda przy silnym dokreceniu wkretow
mocujgcych.
W celu podigczenia gniazda nalezy wprowadzi¢ przewody do gniazda i zamocowa¢ gniazdo na
suficie. Wystajagce z podstawy przewody (diugosci ok. 15 cm) podtaczy¢ do odpowiednich
zaciskow ztgcza gtéwnego:
- zacisk 1 (+LD) plus z linii dozorowej wchodzacej
- zacisk 2 (-LD)  minus linii dozorowej wchodzacej
- zaciski 3i4 (EKRAN) podtaczenie ekranéw przewodow
- zacisk 5 (-LD)  minus linii dozorowej wychodzace;j
- zacisk 6 (+LD) plus linii dozorowej wychodzacej

Wskaznik zadziatania WZ-31 nalezy podigczy¢ do gniazda samozaciskowego.
Do dotaczenia przewoddw nalezy uzyC ptaskiego wkretaka (max. szerokos$¢ ostrza 3,5mm),
ktérego czes¢ roboczg nalezy wcisng¢ do oporu (patrz rys.4) w odpowiedni otwor zigcza,
nastepnie wsung¢ przewdd w otwor lezacy blizej sufitu i wyciggnaé wkretak. Zaleca sie uzywaé
wkretaka krétkiego zgietego 3,5x0,5mm (np. nr kat. WAGO 210-258 istnieje mozliwos¢ dokonania
zakupu w Polon-Alfa). Ekran przewodu nalezy skreci¢ i podtaczyé do zacisku 3 lub 4 zigcza
gtébwnego.

Rys. 4 Sposob podtgczania przewodu do ztgcza
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6.1. Kodowanie adresu.
Gniazdo G-3840 posiada 8-sekcyjny programator, ktéry stuzy do kodowania adresu.
Poszczegodlnym sekcjom programatora przyporzadkowane sg nastepujgce wartosci liczbowe:

4 5 6 7 8

Nr sekcji programatora 1 3
4 8 16 32 | ON/OFF

\Wartos¢ liczbowa 1

2
2

Kodowanie adresu gniazda polega na ustawieniu przetgcznika odpowiednich sekcji programatora
w potozenie ON. Suma wartosci liczbowych odpowiadajacych zatgczonym sekcjom programatora,
okresla numer (adres) gniazda. Numer (adres), pod jakim centrala rozpoznaje dane gniazdo
zawiera sie w zakresie od 1 do 64.

Przyktad ustawienia adresu czujki nr 13.

Sekcja 1 2 3 4 5 6 7 8
ON | ] [ |
Pozycja
OFF u LI
Wartosé 1 0 4 8 0 0 ON

W pozycji ON znajdujg sie sekcje 1, 3, 4 wiec adres, zgodnie z rysunkiem, wynosi
1+4+8 =13.

Uwaga ! : Adres "64" ustala sie przez ustawienie sekcji 1-6 programatora w potozeniu OFF.

W jednej linii dozorowej nie moze sie powtdrzyc ten sam adres.

Sekcja 7 stuzy do wigczania gniazda. W czasie pracy musi by¢ ustawiona na ON.

7 KONSERWACJA

Zainstalowane gniazdo po uruchomieniu instalacji nie wymaga obstugi, gdyz jest nadzorowane
tacznie z czujka przez centrale. Okresowg kontrole poprawnosci dziatania gniazda i podstawy
przeprowadza sie jednoczesnie z okresowg kontrolg czujek.

8 PRZECHOWYWANIE

Gniazda oraz podstawy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od
0 °C do +40 °C i wilgotnosci wzglednej od 40 % do 80 %, wolnych od opardéw oraz gazéw zracych.
W czasie przechowywania gniazda ani podstawy nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie stofca oraz oddziatywanie urzgdzen grzejnych. Okres przechowywania gniazd i
podstaw w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 24 miesiecy.

9 TRANSPORT
Gniazda i podstawy nalezy przewozi¢ w przestrzeniach zamknietych srodkéw transportowych w

temperaturze od —25 °C do +70 °C i przy wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95 %, w
opakowaniu zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw transportowych.
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