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Gniazdo adresowalne G-38A, bedace przedmiotem niniejszej IK spetnia zasadnicze wymagania
dyrektyw:

- 73/123[EWG Dyrektywa dotyczaca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego
do stosowania w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Gniazdo adresowalne G-38 posiada Certyfikat Zgodnosci, uprawniajgcy do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac¢ sie z trescig niniejsze;j
instrukcji. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze byc¢
niebezpieczne lub spowodowac naruszenie obowigzujgcych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
uzytkowania niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czeéci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb przekazac
do najblizszego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1 PRZEZNACZENIE

Gniazda adresowalne G-38A i G-38Al sg przeznaczone do instalowania czujek szeregu 30 i
wskaznika zadziatania WZ-31 w liniach dozorowych centralki sygnalizacji pozarowej CSP-38
systemu ALFA 3800. Gniazdo umozliwia mechaniczne i elektryczne potaczenie czujki z centralkg
poprzez linie dozorowa.
Dwa podstawowe typy gniazd, przeznaczone do mocowania na powierzchni sufitow lub Scian i
dotfaczania instalacji natynkowej lub podtynkowej roznig sie obecnoscia izolatora zwarc: G-38A nie
jest wyposazone w izolator, G-38Al zawiera wewnatrz izolator zwar¢.
Ponadto produkowane sg gniazda G-38A-W i G-38Al-W w wersji wiszacej, do montazu w pewnej
odlegtosci od sufitu; sktadajg sie one z czesci podsufitowej i czesci wiszacej, potaczonych
przewodem oraz gniazda G-38A-K i G-38A-K w wersji kroploszczelnej, o stopniu ochrony P23,
przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach, w ktérych moze wystepowac skraplanie sie
pary wodnej na suficie.
Gniazdo kroploszczelne ma dwa dfawiki przewoddéw, przewidziane do przelotowej instalacji linii
dozorowe.
Gniazda G-38A i G-38Al realizujg nastepujace funkcje systemu:
kodowania adresu w zakresie od 1 do 64, pod ktérym centralka bedzie rozpoznawata gniazdo
wraz z czujka,
- przekazywania do centralki wtasnego sygnatu identyfikacyjnego oraz sygnatu o stanie czujki w
nim zainstalowanej,
- przetwarzania napiecia linii dozorowej na napiecie potrzebne do zasilania czujki,
- podigczenia linii bocznej z czujkami w gniazdach G-30.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy gniazda 19,5V do 24V
Pobdr pradu w stanie dozorowania 50 pA dla G-38A
80 pA dla G-38Al
Wspétpracujgce czujki szeregu 30
szeregu 40
Dopuszczalny prad dozorowania czujek w linii bocznej < 0,5 mA
Wskaznik stanu alarmowania czujki dioda w czujce rozbtyskujaca co 0,5s
Temperatura pracy -25°C do +55°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 93% przy +40°C
Masa gniazda  G-38A (G-38Al) <0,22 kg
G-38A-W (G-38Al-W) < 0,35 kg
G-38A-K (G-38AIl-K) < 0,40 kg

3 WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje
Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy muszg byé dokonywane przez producenta.
ZU.D. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Praca na wysokosci

Prace na wysokosci zwigzane z instalowaniem gniazd nalezy przeprowadzac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci przy wykorzystaniu sprawnego sprzetu i narzedzi.Nalezy zwrécic
szczegolng uwage na stabilnos¢ drabin, podnosnikéw itp.Elektronarzedziami nalezy postugiwaé
sie z zachowaniem warunkow ich bezpiecznej pracy podanej w stosownych instrukcjach
producenta.
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3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pylu, zwlaszcza wiercenia otworéw w
sufitach w celu zamocowania gniazd nalezy uzywa¢ okularow ochronnych i masek
przeciwpytowych.

4 OPIS KONSTRUKCJI

Gniazda sktadajg sie z dwdch roztacznych czesci, wykonanych z biatego tworzywa sztucznego:

- podstawy gniazda - odmiennej dla kazdej wersji gniazda;

- gniazda zasadniczego (jednakowego dla wszystkich wersji).

W gniezdzie zasadniczym zamontowana jest pitytka drukowana z ukladem elektronicznym i
zaciskami 1,2,3,4,5,5 stuzacymi do podigczania przewoddéw linii dozorowej, dla gniazd G-38A
zaciski 5 i 5’ sg zwarte na ptytce drukowanej. Po drugiej stronie gniazda zasadniczego znajdujg sie
kontakty nozowe do mocowania czujki oraz programator.

Konstrukcja mechaniczna i podstawowe wymiary gniazd pokazano na rysunkach 1, 2, 3.

Gniazdo G-38A (G-38Al) posiada zatrzask uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez uzycia specjalnego
kluczyka.

5 WSPOLPRACA GNIAZDA Z LINIA DOZOROWA

Gniazda G-38A (G-38Al) moga wspotpracowaé jedynie z adresowalnymi liniami/petlami
dozorowymi centralek CSP-38 systemu ALFA-3800. Przyktadowy sposob wigczenia gniazd w linie
przedstawia rys.4. Przy projektowaniu linii dozorowych nalezy opiera¢ sie na Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej centralek.

6 INSTALOWANIE

6.1.Podiaczenie gniazda.

W celu podiaczenia gniazda nalezy odkreci¢ podstawe od gniazda zasadniczego, wprowadzi¢
przewody i zamocowaé¢ na suficie. Wystajagce z podstawy przewody (dlugosci ok. 15 cm)
pod%aczyc do odpowiednich zaciskow w gniezdzie zasadniczym:

zacisk 1 minus zasilania
- zacisk 2 do wskaznika zadziatania
- zacisk 3 wyjécie linii bocznej
- zacisk 4 powrét linii bocznej
- zacisk 5 plus zasilania
- zacisk 5’ plus zasilania za izolatorem zwar¢ dla G-38Al;

dla gniazd G-38A, plus zasilania (zwarty

wewnatrz gniazda z zaciskiem 5)
Do potaczenia ekranu z obu koncéw linii stuzg zaciski w podstawie gniazda. Po podtgczeniu
przewoddw przykreci¢ gniazdo zasadnicze do podstawy.

6.2.Kodowanie adresu.

Gniazdo G-38A posiada 8-sekcyjny programator, ktéry stuzy do kodowania adresu.
Poszczegdlnym sekcjom programatora przyporzadkowane sg nastepujgce wartosci liczbowe:

Tablica 1
Nr sekgji 1 2 3 4 5 6 7 8
programator
a
Wartos¢é ON 1 2 4 8 16 32 gniazdo zatacz.  brak linii bocznej
liczbowa

lub funkcja OF 0 0 0 0 0 0 Gniazdo wytacz. linia boczna jest
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Kodowanie adresu gniazda polega na ustawieniu przetgcznika odpowiednich sekcji programatora
w potozenie ON. Suma wartosci liczbowych odpowiadajacych zataczonym sekcjom programatora
okre$la numer (adres) gniazda. Numer (adres), pod jakim centralka rozpoznaje dane gniazdo
zawiera sie w zakresie od 1 do 64.

Przyktad ustawienia adresu:

W celu ustawienia adresu gniazda nr 13 nalezy ustawi¢ w potozeniu ON nastepujace sekcje

programatora : 1,3,4
odpowiadajace im wartosci liczbowe : 1,4,8
stad: 1+4+8 =13

Uwaga ! : Adres "64" ustala sie przez ustawienie sekcji 1-6 programatora w potozeniu OFF.

W jednej linii dozorowej nie moze sie powtdrzyé ten sam adres.

Sekcja 7 stuzy do wigczania gniazda. W czasie pracy musi by¢ ustawiona na ON.

Sekcja 8 stuzy do wylgczenia kontroli linii bocznej, jezeli linia boczna nie jest dotaczona, to nalezy
sekcje 8 ustawi¢ w pozycji ON.

7 KONSERWACJA

Gniazdo po zainstalowaniu i uruchomieniu nie wymaga obstugi, gdyz jest nadzorowane przez
centralke. Okresowg kontrole poprawnosci dziatania gniazda (wspOfpracy z centralkg i
zainstalowang w nim czujkg) nalezy przeprowadzaé wraz z okresowg kontrolg czujek.

8 PRZECHOWYWANIE

Gniazda nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od 0°C do

+400C i wilgotnosci wzglednej do 80% przy temperaturze do +35°C, wolnych od oparéw oraz
gazéw zracych. W czasie przechowywania gniazda nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie stonca oraz oddziatywanie urzadzen grzejnych. Okres przechowywania gniazd w
opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6 miesiecy.

9 TRANSPORT

Gniazda nalezy przewozi¢ w przestrzeniach zamknietych srodkéw transportowych w temperaturze
od -250C do +70°C i przy wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95%, w opakowaniu
zgodnym z wymaganiami obowigzujacych przepiséw transportowych.

ZALACZNIKI

Rys.1  Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazd G-38A i G-38Al

Rys.2 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazd G-38A-W i G-38AI-W

Rys.3 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazd G-38A-K i G-38Al-K

Rys.4 Przyktadowy sposdb dotgczenia gniazd G-38A i G-38Al w adresowalna linie
dozorowg centralki CSP-38
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Rys.1 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazda G-38A i G-38Al
1. Podstawa gniazda
2. Gniazdo zasadnicze
3. Kluczyk
4. Programator
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Rys.2 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazda G-38A-W i G-38AI-W
1. Czesc sufitowa podstawy gniazda
2. Czesc¢ wiszaca podstawy gniazda
3. Przewdd ODX pr.
4. Gniazdo zasadnicze
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Rys.3 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazda G-38A-K i G-38AI-K
1. Podstawa gniazda
2. Gniazdo zasadnicze
3. Kluczyk
4. Programator
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Rys.4 Przyktadowy sposdb dotgczenia gniazd G-38A i G-38Al w adresowalng,
linie dozorowa centralki CSP-38



