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Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie

pogarszajacych parametréw eksploatacyjnych.
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ZALACZNIKI

Rys.1 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazda G-3AD

Rys.2 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtdwne gniazda G-3AD-W

Rys.3 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazda G-3AD-K

Rys.4 Przykladowy sposob dotaczenia gniazd G-3AD w adresowalng linie dozorowg
centralki TELSAP 2100 (2000)

Gniazdo G-3AD posiada Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie

przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpozarowej w Jozefowie.

1 PRZEZNACZENIE

Gniazdo G-3AD jest przeznaczone do instalowania czujek szeregu 30 i wskaznika
zadziatania

WZ-31 w liniach dozorowych centralki sygnalizacji pozarowej systemu TELSAP 2100
(2000). Umozliwia ono mechaniczne i elektryczne potaczenie czujki z centralkg poprzez
linie dozorowa.

Gniazdo produkowane jest w trzech wersjach:
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- G-3AD podstawowe, do mocowania na powierzchni sufitow lub $cian, do tgczenia w
instalacji natynkowej lub podtynkowej;

- G-3AD-W wiszace, do montazu w pewnej odlegtosci od sufitu. Sktada sie z czesci
podsufitowej i czesci wiszgcej, potgczonych przewodem;

- G-3AD-K kroploszczelne, o stopniu ochrony IP23, przeznaczone do instalowania w
pomieszczeniach, w ktorych moze wystepowac skraplanie sie pary wodnej na suficie.
Gniazdo to ma dwa dfawiki przewoddw przewidziane do przelotowej instalacji linii
dozorowej.

Gniazdo G-3AD realizuje nastepujace funkcje systemu:

- kodowania adresu w zakresie od 1 do 127, pod ktérym centralka bedzie rozpoznawata
gniazdo wraz z czujka,

- przekazywania do centralki wtasnego sygnatu identyfikacyjnego oraz sygnatu o stanie
czujki w nim zainstalowanej,

- przetwarzania napiecia linii dozorowej na napiecie potrzebne do zasilania czujki.

2 DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy gniazda 22V do 32,5V

Pobdr pradu (tacznie z czujkg) w stanie dozorowania 700 pA

Czujki wspotpracujace z gniazdem G-3AD DIO-31A2, DIO-36, TUP-35, TUP-37
TNP-35, DOR-35, PUO-35, PPO-35

Napiecie zasilania czujki w stanie dozorowania 20V £1,5V

Wskaznik stanu alarmu czujki Dioda w czujce rozbtyskujgca co 2s
Temperatura pracy -25°C do +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna 93% przy +40°C
Masa gniazda G-3AD <0,22 kg
G-3AD-W <0,35 kg

G-3AD-K <0,40 kg
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3 OPIS KONSTRUKCJI

Gniazdo G-3AD ma obudowe wykonang z biatego tworzywa sztucznego.

Gniazda sktadajq sie z:

- gniazda zasadniczego (jednakowego dla wszystkich wersji), w ktérym zamontowana
jest ptytka drukowana z uktadem elektronicznym oraz zaciski 1,2,3 do podtgczania
przewodow linii dozorowej. Po drugiej stronie gniazda zasadniczego znajdujg sie zaciski
do mocowania czujki oraz programator;

- podstawy gniazda - odmiennej dla kazdej wersji gniazda.

Konstrukcja mechaniczna i podstawowe wymiary gniazd pokazano na rysunkach 1, 2, 3.
Gniazdo G-3AD posiada zatrzask uniemozliwiajacy wyjecie czujki bez uzycia specjalnego

kluczyka.

4 WSPOLPRACA GNIAZDA Z LINIA DOZOROWA
Gniazdo G-3AD moze wspotpracowaé jedynie z adresowalnymi liniami/petlami
dozorowymi centralek TELSAP 2100 (2000). Przyktadowy sposob wiaczenia gniazda w
linie przedstawia rys.4. Przy projektowaniu linii dozorowych nalezy sie opieraé na
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej centralek TELSAP 2100 (2000).

5 INSTALOWANIE

5.1.Podtgczenie gniazda. W celu podtaczenia gniazda nalezy odkreci¢ gniazdo zasadnicze

od podstawy, do podstawy doprowadzi¢ przewody, zamocowac podstawe na suficie, do

odpowiednich zaciskow w gniezdzie zasadniczym podtaczy¢ przewody:

minus zasilania zacisk 1
do wskaznika zadziatania zacisk 2
plus zasilania zacisk 3

nastepnie skreci¢ gniazdo.

5.2.Kodowanie adresu. Gniazdo G-3AD posiada 8-sekcyjny programator, ktéry stuzy do

kodowania adresu. Poszczegolnym sekcjom programatora przyporzadkowane sg

nastepujace wartosci liczbowe:
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Nr sekcji programatora | 1 2 3 | 4 5 | 6 7 8
Wartosc¢ liczbowa 1 2 4 8 |16 | 32|64 | -

Kodowanie adresu gniazda polega na ustawieniu odpowiednich sekcji programatora w
potozenie ON, suma warto$ci liczbowych odpowiadajgcych danym sekcjom programatora
okresla numer adresu gniazda. Numer adresu pod jakim centralka bedzie rozpoznawata
dane gniazdo musi sie zawiera¢ w zakresie od 1 do 127.

Przyktad ustawienia adresu:

W celu ustawienia adresu gniazda nr 77 nalezy ustawi¢ w potozeniu ON nastepujace

sekcje programatora : 1,3,4,7
odpowiadajgce im wartosci liczbowe : 1,4, 8,64
stad: 1+4+8+64=77.

Uwaga ! : Zabroniony jest adres "0" (wszystkie sekcje programatora w potozeniu OFF).
Nawet chwilowe przetgczenie (przy wtaczonym napieciu zasilania) wszystkich sekcji
programatora w poz. ,OFF” wprowadza uktad w tryb pracy ,testowanie”, przydatny tylko w
procesie produkcji urzadzenia.

W przypadku wigczenia gniazda z programatorem ustawionym na adres ,0” nalezy
wytgczy¢ je spod napiecia linii dozorowej, odczekac¢ kilka minut, ustawi¢ prawidtowy adres,
po czym ponownie wigczyé.

W jednej linii dozorowej nie moze sie powtérzy¢ ten sam adres. Sekcja 8 programatora nie

jest wykorzystana.

6 KONSERWACJA

Gniazdo po zainstalowaniu i uruchomieniu nie wymaga obstugi, gdyz jest nadzorowane
przez centralke. Okresowg kontrole poprawnosci dziatania gniazda (wspofpraca z
centralkg i zainstalowang w nim czujkg) nalezy przeprowadzac¢ wraz z okresowg kontrolg

czujek.
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7 PRZECHOWYWANIE

Gniazda nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od 00C

do +400C i wilgotnosci wzglednej do 80% przy temperaturze do +35°C, wolnych od
oparéw oraz gazéw zracych. W czasie przechowywania gniazda nie powinny byc¢
narazone na bezposrednie promieniowanie stonca oraz oddziatywanie urzadzen
grzejnych. Okres przechowywania gniazd w opakowaniu transportowym nie powinien

przekraczac 6 miesiecy.

8 TRANSPORT

Gniazda nalezy przewozi¢ w przestrzeniach zamknietych $rodkéw transportowych w

temperaturze od -250C do +700C i przy wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95%, w

opakowaniu zgodnym z wymaganiami obowigzujacych przepiséw transportowych.

-KONIEC-

IK-E198-001/11.96
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Rys. 1 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtéwne gniazda G-3AD

1. Podstawa gniazda
2. Gniazdo zasadnicze
3. Kluczyk

4. Programator
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Rys. 2 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtdwne gniazda G-3AD-W

1. Cze$¢ sufitowa podstawy gniazda
2. Czesc¢ wiszaca podstawy gniazda
3. Przewdd ODX pr.

4. Gniazdo zasadnicze
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Rys. 3 Konstrukcja mechaniczna i wymiary gtdwne gniazda G-3AD-K
1. Podstawa gniazda
2. Gniazdo zasadnicze
3. Kluczyk
4. Programator
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Rys. 4 Przyktadowy sposéb dotgczenia gniazd G-3AD w adresowalng
linie dozorowg centralki TELSAP 2000



