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Przeznaczenie

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szere-
géw 40, 4043 i 4046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dotg-
czenia do nich przewodéw linii dozorowe;.

Gniazdo, po zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-40,
moze by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktérych na sufi-
tach skrapla sie para wodna, jak rowniez na linkach nosnych.
Podstawa PG-40 po wyposazeniu jej w dodatkowy dtawik PG7
umozliwia przeksztatcenie gniazda G-40 w wiszace.

Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gniezdzie przewi-
dziana jest, wykonana z drutu stalowego, ostona zabezpiecza-
jaca 0Z-40.

Budowa

GNIAZDO G-40
PODSTAWA GNIAZDA PG-40

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zamontowania specjalne-
go pierscienia maskujgcego P-40, zamawianego oddzielnie,
w celu zamaskowania widocznej czesci gniazda.

Dane techniczne G-40

Gniazdo G-40 zawiera tgczéwke kablowa z bezsrubowymi za-
ciskami, pozwalajgcg na szybkie podtgczenie przewoddw in-
stalacji. Konstrukcja gniazda umozliwia elastyczne mocowa-
nie go do podtoza i estetyczne doprowadzenie okablowania.
Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego naprowa-
dzania i faczenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest
w zatrzask, uniemozliwiajgcy wyjecie czujki bez zastosowania
specjalnego klucza.

Gniazda G-40 pozwalajg na dotgczenie przewodow linii dozo-
rowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo. Dodatko-
we ztgcze umieszczone w gniezdzie umozliwia tgczenie ekranu
przewodu linii dozorowe;j.

taczéwka gniazda ma szes¢ zaciskdéw, dwie pary oznaczone
,+"i,-" do dotaczenia przewoddw adresowalnej linii dozoro-
wej (wejscie i wyjscie) oraz dwa zaciski do dotgczenia dodat-
kowego wskaznika zadziatania WZ-31.

Srednica 2yt dotaczanych przewodéw max 1 mm
Rozstaw otwordow do mocowania 63 mm
Wymiary @ 107 x 28,5 mm
Masa 0,1kg
Dane techniczne PG-40

Rozstaw otwordéw do mocowania 127 mm
Wymiary @112 x 26 mm
Wysokos¢ z gniazdem G-40 43 mm
Masa 0,1 kg
Uwaga

Dostepna jest zwora ZW-40, ktéra umozliwia sprawdzenie
ciggtosci linii przy wyjetej czujce.



