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Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekaza¢ do najblizszego punktu zbidrki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nie pogarszajacych

parametrow eksploatacyjnych.
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1 PRZEZNACZENIE

Gniazda G-90 sa przeznaczone do instalowania czujek szeregu 2193 oraz szeregu 2196 w
liniach dozorowych centrali sygnalizacji pozarowej systemu TELSAP 2100.

Gniazda sa przewidziane do dotaczania przewodow linii dozorowych kladzionych podtynkowo i
natynkowo.

Gniazda G-90 w wersji podstawowe]j przeznaczone sa do mocowania na sufitach suchych,
gniazda G-90K w wersji kroploszczelnej o stopniu ochrony IP23, przeznaczone sa do
instalowania w pomieszczeniach, w ktorych na sufitach moze nast¢gpowaé skraplanie si¢ pary
wodnej lub do mocowania na linkach no$nych. Gniazdo kroploszczelne ma dwa dtawiki

przewoddw, przewidziane do przelotowej instalacji linii dozorowe;.

2 DANE TECHNICZNE

Czujki wspotpracujace z gniazdem G-90 DIO-2193, DOR-2193, TUP-2193,
DIO-2196, DOR-2196, TUP-2196
Maksymalna $rednica zyt przewodow < 1mm
Masa gniazda G-90 < 0,2kg
Masa gniazda G-90K < 0,4 kg
Wymiary gniazda G-90 ¢ 114 mm
wysokos¢ 25,7 mm
Wymiary gniazda G-90K ¢ 123 mm
wysoko$¢ 38 mm
Rozstaw otworéw do mocowania G-90 95 mm
Rozstaw otworéw do mocowania G-90K 139 mm

Srednica przewodéw linii dozorowej
dla gniazda G-90K @®4,5+5,5 mm.

3 OPIS KONSTRUKCJI

Gniazdo G-90 jest wykonywane z biatego tworzywa sztucznego. Na wyrazne zyczenie ostona
gniazda moze by¢ wykonana w innym kolorze.

Gniazdo sktada sie z:

- korpusu gniazda, mocowanego do sufitu,

- ostony gniazda.
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W korpusie zamontowane sa styki taczace czujke z gniazdem, do stykow tych przykreca sig
przewody linii dozorowe;.

Konstrukcj¢ mechaniczng gniazda G-90 przedstawia rysunek 1.

Gniazdo G-90K sktada sie z:

- podstawy PG-90K,

- gniazda G-90.

Konstrukcj¢ mechaniczng gniazda G-90K przedstawia rysunek 2.

4 WSPOLPRACA GNIAZDA Z LINIA DOZOROWA

Gniazda G-90 moga wspotpracowac z czujkami w wykonaniu standardowym (szeregu 2193) lub
z czujkami wyposazonymi w izolator zwar¢ (szeregu 2196).

Sposdb wiaczenia gniazda w linig przy stosowaniu czujek szeregu 2193 przedstawia rys.3.
Sposdb wilaczenia gniazda w lini¢ przy stosowaniu czujek szeregu 2196 przedstawia rys.4.
Przy projektowaniu linii dozorowych nalezy si¢ opiera¢ na Dokumentacji Techniczno-Ruchowe;

central TELSAP 2100.

5 MONTAZ GNIAZDA

Gniazdo do sufitu mocuje si¢ dwoma wkretami poprzez kotki rozporowe (zalecane kotki @ 8).
Wiercenie otworéw pod kotki rozporowe do mocowania gniazda najlepiej wykona¢ przy uzyciu
szablonu o rozstawie otworé6w 95 mm. Zly rozstaw otwordw moze by¢ przyczyna
zdeformowania gniazda przy silnym dokreceniu wkretéw mocujacych.

W celu podiaczenia gniazda nalezy zdja¢ ostong z korpusu gniazda, do korpusu doprowadzi¢
przewody, zamocowac¢ korpus na suficie i do odpowiednich zaciskéw podiaczy¢ przewody:

- przy stosowaniu czujek szeregu 2193

minus zasilania zacisk 1
wskaznik zadziatania zacisk 2
plus zasilania zacisk 3
pozostawiony wolny zacisk 4
ekrany przewodow dwa zaciski bez oznaczenia

- przy stosowaniu czujek szeregu 2196
minus zasilania zacisk 1

wskaznik zadzialania zacisk 2
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plus zasilania - wejscie zacisk 3
plus zasilania - wyjscie zacisk 4
ekrany przewodow dwa zaciski bez oznaczenia

nastepnie zatozy¢ ostong gniazda. Do zgrania ostony z korpusem stuzy barwny punkt na obu
czesciach gniazda.

6 KONSERWACJA

Zainstalowane gniazdo po uruchomieniu instalacji nie wymaga obstugi, gdyz jest nadzorowane
przez centralg. Okresowa kontrole poprawnosci dziatania gniazda przeprowadza si¢
jednoczes$nie z okresowa kontrola czujek.

7 PRZECHOWYWANIE

Gniazda nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od 0°C do

+400C i wilgotnosci wzglednej do 80% przy temperaturze do +35°C, wolnych od opardéw oraz
gazow zracych. W czasie przechowywania gniazda nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
promieniowanie stonca oraz oddziatywanie urzadzen grzejnych. Okres przechowywania gniazd

w opakowaniu transportowym nie powinien przekracza¢ 6 miesigcy.

8 TRANSPORT

Gniazda nalezy przewozi¢ w przestrzeniach zamknigtych Srodkéw transportowych w

temperaturze od -25°C do +700C i przy wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 95%, w

opakowaniu zgodnym z wymaganiami obowiazujacych przepiséw transportowych.

-KONIEC-
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Zalacznik 1
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Rys.1 Konstrukcja mechaniczna gniazda G-90
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Rys.2 Konstrukcja mechaniczna gniazda G-90K
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Zalacznik 2



do centrali TELSAP 2100
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Zalacznik 3
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Rys.3 Sposob wilaczenia gniazd G-90 w adresowalna lini¢ dozorowa
dla czujek szeregu 2193
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Zalacznik 4
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Rys.4 Sposob wlaczenia gniazda G-90 w adresowalna lini¢ dozorowa
dla czujek szeregu 2196
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