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1 PRZEZNACZENIE

Centrala sygnalizacji pozarowej IGNIS 1020 przeznaczona jest do wykrycia 1 zasygnalizowania
zagrozenia pozarowego w nadzorowanym obiekcie. W trakcie dozorowania centrala dodatkowo
kontroluje cata pozarowa instalacj¢ alarmowa 1 sygnalizuje jej niesprawnos¢.

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla oséb dyzurujacych przy centrali. Osoby te
powinny umie¢ poprawnie reagowaé i sprawnie obslugiwac centrale w razie wilaczenia sig

sygnalizacji.

2 OBSLUGA

2.1 Obowiazki obslugujacego

Osoba dyzurujaca przy centrali powinna:

a) szczegotowo zapoznac si¢ z tre$cia niniejszej instrukcji;

b) zna¢ numery telefon6w do strazy pozarnej i do konserwatora centrali;

¢) zapoznac si¢ z terenem chronionego obiektu, z drogami ewakuacyjnymi oraz miejscami
rozmieszczenia, z rodzajami i sposobami uzycia podrecznego sprzgtu gasniczego;

d) orientowac sig, ktore pomieszczenia obiektu z zainstalowanymi czujkami, tworza sygnalizowane
przez centralg strefy 1-sza i 2-ga;

e) wiedzie¢, jakie urzadzenia przeciwpozarowe sa kontrolowane przez lini¢ kontrolna centrali;

f) zna¢ umiejscowienie zewngtrznych sygnalizatorow;

g) wiedzie¢, czy centrala jest potaczona z centrum monitorowania lub jednostka strazy pozarnej;
zna¢ numery telefonéw tych instytucji;

h) okresowo wykonywaé testowanie lampek 1 wyswietlaczy. W tym celu przez co najmniej 5s
przytrzymac¢ nacis$nigty przycisk OBSLUGA (25); powinny zapali¢ si¢ wszystkie lampki i wlaczy¢
si¢ sygnat akustyczny. Lampki 1 sygnal wytacza si¢ samoczynnie po kilku sekundach.

W wypadku podiaczenia centrali do centrum monitorowania nalezy:

a) opuszczajac stanowisko przy centrali, gdy wychodzi si¢ z zasiggu styszalnosci sygnalizatorow
zewngtrznych, krotko (na okoto 1s) nacisna¢ przycisk OBSLUGA (25), przy wloZzonym 1
przekrgco-nym kluczu w zamku - woéwczas zapali si¢ obok zoétta lampka, informujaca o braku
obstugi;

b) po powrocie na stanowisko dyzurne, ponownie nacisnaé przycisk OBSLUGA, aby zwiazana z

nim zo6tta lampka zgasta.
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2.2 Post¢gpowanie w wypadku sygnalizowaniu pozaru

a) przycisnaé przycisk POTWIERDZENIE (26) - sygnalizatory akustyczne wyciszg sig;

b) sprawdzié, z ktorej strefy (czgsci obiektu) przychodzi sygnat;

¢) postgpowac zgodnie z instrukcja przeciwpozarowa, zatwierdzona dla obiektu;

d) po ugaszeniu pozaru (ustapieniu czynnika pozarowego w miejscu sygnalizujacej czujki)
skasowac sygnalizacj¢ Swietlna w centrali przez nacis$nigcie przycisku KASOWANIE (27) po
uprzednim przekrgceniu klucza w zamku;

e) jezeli alarm okazat si¢ falszywy i nie mozna skasowac go lub, jezeli po skasowaniu czgsto
wlacza sig, nalezy odtaczy¢ fatszywie sygnalizujaca linig. W tym celu przez czas co najmniej Ss
przytrzymac¢ wecisnigty przycisk STREFA 1 (21) lub STREFA 2 (22), az zapali si¢ lampka
BLOKOWANIE (7) i lampka strefowa obok naciskanego przycisku.

O zaistniatej niesprawnosci natychmiast powiadomi¢ konserwatora. Nalezy przy tym pamigtac,
ze w stanie odlaczenia linia i czujki pozostaja bez kontroli;

f) po naprawie, przez krotkie naci$nigcie przycisku STREFA 1 (21) lub STREFA 2 (22), wlaczy¢

ponownie lini¢ w stan dozorowania.

2.3  Postgpowanie w wypadku sygnalizowania uszkodzenia
a) przycisnac przycisk POTWIERDZENIE (26),
b) okresli¢ rodzaj uszkodzenia na podstawie swiecacych lampek (10 do 16),

¢) powiadomi¢ konserwatora o uszkodzeniu systemu.

3 OPIS FUNKCJONALNOSCI CENTRALI

3.1 Dozorowanie

W stanie dozorowania, gdy centrala i instalacja sa sprawne:

- $wieci zielona lampka ZASILANIE (6), sygnalizujaca pracg centrali,

- na wyswietlaczu (5) wys$wietlana jest aktualna data i czas, odpowiednio: rok, miesiac, dzien,
godzina i minuty;

- zamek jest w pozycji pionowej i klucz wyjety.
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3.2 Dostep do elementow manipulacyjnych

Osoba dyzurujaca przy centrali moze obstugiwa¢ wytacznie elementy manipulacyjne i obserwowaé
elementy sygnalizacyjne, umieszczone na ptycie czotowej centrali.

Centrala kazde uszkodzenie lub zagrozenie pozarowe zglasza:

- sygnatem akustycznym,

- odpowiednia lampka lub informacja na wyswietlaczu.

Osoba dyzurujaca powinna potwierdzi¢ przyjgcie sygnatu/informacji przez przycisnigcie przycisku
POTWIERDZENIE (26), ktéry jednoczesnie stuzy do wytaczenia sygnatu akustycznego. Przycisk
ten oraz przycisk SYGNALIZATORY (24), sa w czasie alarmowania jedynymi, ktore dzialaja na
1-szym poziomie dostgpu, czyli bez koniecznosci uzycia klucza w zamku DOSTEP OBSLUGI
(28).

Uaktywnienie innych przyciskdOw mozliwe jest na 2-gim poziomie dostgpu, ktéry uzyskuje sig

przez przekrecenie klucza w zamku (28).

3.3 Alarm pozarowy

Wykrycie pozaru przez czujki jest sygnalizowane w centrali:

- miganiem wy$wietlacza z napisem POZAR (4),

- lampka STREFA 1 (1) lub STREFA 2 (2), wskazujaca miejsce/pomieszczenie, z ktorego nadszedt
sygnat o pozarze.

Wyswietlacz (5) wskazuje malejacy czas opdznienia, po ktorym nastapi transmisja/przekazanie
alarmu do stacji monitorowania (np. S1 ALARM! 9°40°’ oznacza: alarm ze strefy 1 po 9 min 40 sek
zostanie przekazany do centrum monitorowania).

Czas opdznienia transmisji jest wykorzystywany do weryfikacji zagrozenia przez personel obiektu.
Gdy uplynie czas opoOznienia, fakt przekazania alarmu sygnalizowany bedzie lampka

TRANSMISJA (3).

3.4  Sygnalizowanie uszkodzen
Podczas wystapienia uszkodzenia w centrali lub w instalacji zapala si¢ zoOtta lampka
USZKODZENIE (9). Uszkodzony obwdd lub rodzaj uszkodzenia wskazywany jest przez jedna z
siedmiu zo6ttych lampek (10 do 16).
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Centrala sygnalizuje uszkodzenie:

- ZASILANIA - ciagltym $§wieceniem lampki (10), gdy uszkodzone jest zasilanie rezerwowe, tzn.
niesprawny jest akumulator lub go brak albo miganiem, gdy uszkodzone jest zasilanie sieciowe;

- STREFY 1 - lampka (11), gdy uszkodzona jest czujka lub linia dozorowa w strefie 1;

- STREFY 2 - lampka (12), gdy uszkodzona jest czujka lub linia dozorowa w strefie 2;

- SYSTEMU - lampka (13), gdy pojawi si¢ defekt w realizacji programu przez uktad mikropro-
cesorowy lub zostang zafalszowane dane o konfiguracji instalacji;

- URZADZEN ZEWN. - lampka (14), gdy linia kontrolujaca urzadzenia zewnetrzne jest przerwana
lub zwarta;

- SYGNALIZATOROW - lampka (15), gdy linia z zewnetrznymi sygnalizatorami jest przerwana
lub zwarta;

- DOZIEMIENIE - lampka (16), gdy ktorykolwiek z obwodow zewngtrznych jest zwarty z ziemia

lub z metalowa obudowa centrali.

3.5 Sygnalizacja akustyczna

Oprocz sygnalizatora wewngtrznego, do centrali moga by¢ dotaczone sygnalizatory zewngtrzne.
Kasowanie (wyciszenie) sygnalizatora wewngtrznego 1 zewngtrznego nastepuje z chwilg
potwierdzenia przez dyzurnego odebrania sygnatu, przez wcisnigcie przycisku POTWIERDZENIE
(26).

Po potwierdzeniu sygnatu, sygnalizatory zewngtrzne mozna ponownie wiaczy¢ a potem wytaczy¢
przyciskiem SYGNALIZATORY (24), za$ pojawienie si¢ alarmu z innej strefy, znowu uruchomi
sygnalizacje akustyczna.

Wyciszenie lub wylaczenie zewngtrznych sygnalizatorow sygnalizowane jest zawsze $wieceniem
z6ltej lampki SYGNALIZATORY (24).

W miejsce sygnalizatoréw zewngtrznych moga by¢ wilaczone przekazniki sterujace urzadzen
przeciwpozarowych. Wymaga to innego zaprogramowania centrali (zamiast opcji ,,0” nalezy
wybra¢ opcjg ,,17). Wowczas wylaczanie lub wlaczanie tych urzadzen (przekaznikow)mozliwe jest

réowniez przyciskiem SYGNALIZATORYT, lecz na 2-gim poziomie dostepu.

3.6 Transmisja alarmu do centrum monitorowania
Samoczynne powiadamianie o alarmach pozarowych i uszkodzeniach centrum monitorowania lub

jednostki strazy pozarnej, pozwala na szybka reakcj¢ wlasciwych stuzb w wypadku braku statego,
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osobowego dozoru w zabezpieczonym obiekcie. Przed przekazaniem do centrum monitorowania
informacj¢ nalezy wstepnie zweryfikowac. Weryfikatorem jest osoba dyzurujaca przy centrali. Aby
osoba ta mogla sprawdzi¢, czy rzeczywiscie powstal pozar, powinna dysponowaé czasem,
wystarczajacym do zbadania sytuacji. Dlatego programuje si¢ opdznienie transmisji alarmu na
zewnatrz.
Czas opoznienia transmisji alarmu jest jednak zalezny od szybkos$ci reakcji badz braku reakcji
dyzurnego personelu i wynosi:
0°30° (30 sekund) - czas na zgloszenie sig personelu, ktéry powinien zareagowac na sygnat
1 przycisna¢ przycisk POTWIERDZENIE (26). Na wyswietlaczu (5), obok
napisu ALARM, wskazywany bgdzie pozostajacy jeszcze czas

(zmniejszajacy si¢ od 30 s do 0 s) na reakcje¢ dyzurnego, po uptywie ktérego
nastapi transmisja alarmu na zewnatrz;
5°30” (przyktad) - czas ha rozpoznanie zagrozenia, wyznaczony po przycisni¢ciu przycisku

POTWIERDZENIE (26) przed uptywem 30 s. Ten uplywajacy czas pokazy-
wany jest na wyswietlaczu (5) obok napisu ALARM!, od warto$ci zaprogra-
mowanej do 0;

0’00’ (zero sekund) - brak opdznienia, gdy centrala jest przestawiona na pracg bez obstugi

i pali si¢ lampka OBSLUGA (25);

Po uptywie tych czasow zapala si¢ lampka TRANSMISJA (3), sygnalizujaca wystanie sygnatu o

alarmie do stuzb zewnetrznych.

Przycisk OBSLUGA (25), stuzy do zmiany trybu pracy centrali OBSLUGA: OBECNA/BRAK.
Praca centrali w trybie BRAK OBSLUGI jest sygnalizowana §wieceniem lampki OBSLUGA (25).
W tym trybie przekazywanie/transmisja alarmu do centrum monitorowania odbywa si¢ bez
opoOznienia.

Transmisj¢ alarmu do stacji monitorowania mozna zablokowa¢ przyciskiem TRANSMISJA (23),

stan ten sygnalizowany jest §wieceniem lampki obok przycisku.

3.7  Testowanie instalacji
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Lini¢ dozorowa strefy 1 lub strefy 2 mozna przelaczy¢ w stan testowania przez naci$nigcie na czas
co najmniej 3s przycisku STREFA 1 (21) lub przycisku STREFA 2 (22). Zapala si¢ wowczas
lampka TESTOWANIE (8) i miga lampka (21) strefy 1 lub lampka (22) strefy 2. W stanie
testowania mozna sprawdza¢ czujki w danej strefie. W czasie dziatania czujki $wieci wylacznie
lampka STREFA 1 (1) lub lampka STREFA 2 (2) bez wy$wietlacza POZAR. Po czasie 5 s + 8 s
czujka jest automatycznie kasowana. Sygnaly testujace nie uruchamiaja sygnalizatoréw
zewnetrznych 1 nie podlegaja transmisji.

Aby przetestowac lampki i wy$wietlacze nalezy przez co najmniej 5s przytrzymaé nacis$nigty
przycisk OBSLUGA (25); powinny zapali¢ si¢ wszystkie lampki 1 wiaczy¢ si¢ sygnal akustyczny.
Lampki i sygnal wylacza si¢ po krotkim ponownym naci$nigciu przycisku OBSLUGA, Ilub

samoczynnie po kilku sekundach.

3.8  Wylaczanie linii dozorowej / strefy

Lini¢ dozorowa ze strefy 1 lub strefy 2 mozna odlaczy¢ naciskajac przez co najmniej Ss przycisk
STREFA 1 (21) lub przycisk STREFA 2 (22). Zapala si¢ wowczas zo6tta lampka BLOKOWANIE
(7) oraz z6tta lampka STREFA 1 (21) lub z6tta lampka STREFA 2 (22) zwiazana z wytaczana linia.

3.9 Kasowanie sygnalizacji Swietlnej

Sygnalizacje §wietlng alarmu pozarowego, tzn. lampki wskazujace strefe i wyswietlacz POZAR,
mozna skasowac¢ po nacisnigciu przycisku KASOWANIE (27). Warunkiem skasowania jest brak
zjawisk pozarowych w obszarze kontrolowanym przez czujkg, ktora ten alarm wywolala. Po
skasowaniu sygnalizacji §wietlnej centrala wraca do stanu dozorowania.

Kasowanie sygnalizacji §wietlnej uszkodzenia nastg¢puje samoczynnie po ustapieniu uszkodzenia.

3.10 Kontrola zasilania

Jezeli zasilanie jest prawidlowe i centrala jest w stanie dozorowania, wowczas §wieci si¢ tylko
zielona lampka ZASILANIE (6).

W wypadku zaniku napigcia sieci, uszkodzenia baterii akumulatoréw, przepalenia si¢ bezpiecznika
lub wystapienia innych uszkodzen zasilania, wlacza si¢ sygnal akustyczny i zapala si¢ lampka z
napisem USZKODZENIE (9). Podczas uszkodzenia sieci §wiecenie lampki jest przerywane, a przy
uszkodzenia baterii - $wiecenie jest ciagle. Uszkodzenie baterii wymaga wezwania konserwatora.
W wypadku uszkodzenia sieci energetycznej centrala samoczynnie przechodzi na zasilanie z
rezerwowego zrodla zasilania, czyli z baterii akumulatoréw. Jednak, przy dlugotrwatej pracy bez

sieci moze nastgpi¢ glgbokie roztadowanie baterii. Celem zapobiezenia jej uszkodzeniu centrala
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automatycznie odtacza bateri¢ 1 uruchamia dodatkowy sygnalizator akustyczny, sygnalizujacy
catkowite pozbawienie centrali zasilania. Wylaczenie tego sygnalizatora, wobec calkowitego
unieruchomienia centrali, jest mozliwe po otwarciu centrali 1 odlaczeniu przewodu z baterii.

Po catkowitym pozbawieniu zasilania, ponowne wiaczenie centrali do eksploatacji powinien

przeprowadzi¢ konserwator.

10-E263-001/04.04
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NOTATKI

Telefony

Panstwowa Straz Pozarna 998

Zakladowa Straz Pozarna

Centrum monitorowania

Konserwator systemu

Wiasciciel, uzytkownik obiektu

Na wypadek pozaru powiadomié

1.

2.
3.
4

tel.
tel.
tel.
tel.



