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1 PRZEZNACZENIE

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520 jest mikroprocesorowa centrala
konwencjonalna, przeznaczona do wykrywania, sygnalizacji i automatycznego gaszenia pozaru w
obszarach stanowiacych jedna strefe dozorowa. Moze sterowaé statym urzadzeniem samoczynnego
gaszenia zawierajacym S$rodek gaszacy w postaci gazowej lub cieklej, nadzorowaé procedura
automatycznego gaszenia i wspotpracowac z innymi systemami przeciwpozarowymi.

Centrala jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze od -5°C do
+40°C 1 w wilgotno$ci wzglednej do 95% przy +40°C.

Niniejsza instrukcja obstugi jest przeznaczona dla oséb dyzurujacych przy centrali. Osoba taka ma
obowiazek szczegdtowo zapoznac si¢ z tre$cia instrukceji 1 postgpowac zgodnie z jej zaleceniami i
poleceniami stuzby pozarowej chronionego obiektu.

2 OBSLUGA
2.1 POZIOMY DOSTEPU

W centrali IGNIS1520, dostgpno$¢ do elementéw manipulacyjnych i1 okreslonych funkcji
zostala zréznicowana i podzielona na cztery poziomy dostgpu.

Poziom dostepu 1 przewidziany jest dla oséb podejmujacych pierwsze kroki po
zasygnalizowaniu alarmu pozarowego lub uszkodzenia . Na poziomie dostgpu 1 aktywny jest tylko
przycisk ,potwierdzenie” oraz funkcja testowania elementow sygnalizacyjnych centrali
uruchamiana przyciskiem ,,sterowanie reczne/automatyczne i rgczne”.

Poziom dostgpu 2 przeznaczony jest dla osob szczegélnie odpowiedzialnych za stan
bezpiecznstwa oraz przeszkolonych i upowaznionych do obstugi centrali w ograniczonym zakresie.
Wejscie na poziom dostepu 2 odbywa si¢ przez przetaczenie za pomoca kluczyka. Powoduje to
udostepnienie wszystkich przyciskow znajdujacych si¢ na ptycie czolowej centrali.

Poziom dostepu 3 jest dla osob przeszkolonych i upowaznionych do zmiany danych
konfiguracyjnych i konserwacji. Elementy manipulacyjne 3 poziomu dost¢pu znajduja si¢ wewnatrz
centrali.

Poziom dostepu 4 przewidziany dla osob przeszkolonych i upowaznionych przez
producenta do zmiany oprogramowania fabrycznego i serwisu.

2.2 ELEMENTY PLYTY CZOLOWEJ
Elementy manipulacyjne.

Dla utatwienia identyfikacji, przed opisem kazdego elementu w nawiasie podano numer
elementu wg oznaczen zgodnych z rys.1.

(19) BLOKOWANIE TRANSMISJI
Przycisk wiaczania lub wytaczania przekaznika alarmu ogdlnego.
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Rys.1

(20) BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW

Przycisk wlaczania (odblokowania) lub wyltaczania (blokowania) wyjscia zewngtrznego
sygnalizatora akustycznego. Zasadniczo dziata na 2 poziomie dostgpu, ale w opcji ,,0” jest mozliwe
wyciszenie sygnalizatorow zewngtrznych za pomoca przycisku POTWIERDZENIE bez potrzeby
uzycia kluczyka, czyli na 1 poziomie dostgpu.
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W takim przypadku przyjecie przez centralg alarmu z drugiej linii powoduje wznowienie pracy
sygnalizatorow.

W opcji ,,1” przycisk ,,SYGNALIZATORY” dziata tylko na 2 poziomie dostgpu, niezaleznie od
przycisku ,,POTWIERDZENIE”. Umozliwia blokowanie badz odblokowanie wyj$cia w stanie
dozorowania i1 alarmowania centrali, przy czym nastgpny alarm nie odblokowuje wyjscia. Przycisk
»POTWIERDZENIE” nie ma wplywu na dzialanie wyjscia sygnalizatoréw zewngtrznych.
Ustawienie odpowiedniej opcji dzialania sygnalizatorow mozliwe jest na 3 poziomie dostgpu
wewnatrz centrali.

Swiecenie wskaznika (14) sygnalizuje w obu opcjach stan wytaczenia (blokowania)
sygnalizatorow.

(21) TESTOWANIE/BLOKOWANIE LINII 1

Przycisk przetaczania stanéw 1 linii dozorowej dziatajacy w zaleznosci od czasu naciskania:
— dozorowanie; czas naciskania <lIs ,
— testowanie; czas naciskania >2s,
— Dblokowanie; czas naciskania >4s,

(22) TESTOWANIE/BLOKOWANIE LINII 2

Przycisk przetaczania stanéw 2 linii dozorowej dziatajacy w zalezno$ci od czasu naciskania:
— dozorowanie; czas naciskania <ls,
— testowanie; czas naciskania >2s ,
— blokowanie; czas naciskania >4s,

(23) STEROWANIE RECZNE / STEROWANIE AUTOMATYCZNE i RECZNE
Przycisk przelaczania rodzaju pracy centrali:

— sterowanie r¢czne (obstuga obecna)

— sterowanie automatyczne, ale z mozliwos$cia sterowania r¢cznego

(obstuga obecna lub nieobecna).

Przycisk posiada dodatkowo druga funkcje wlaczenia testowania elementéw sygnalizacyjnych
centrali. Uruchomienie tej funkcji wymaga przetaczenia centrali na 1 poziom dostepu (kluczyk nie
przekrgcony) 1 nacisnigcia przycisku na czas >4s. Wylaczenie testowania powinno nastapi¢ po
okoto 8s lub po powtérnym krotkim nacis$nigciu przycisku.

(31) KASOWANIE
Przycisk kasowania alarmu centrali i czujek na liniach dozorowych.

(30) POTWIERDZENIE
Przycisk wyciszania sygnalizatorow akustycznych i1 potwierdzania przyjecia alarmow pozarowych
przez obstugg; aktywny na 1 poziomie dostgpu (bez wilaczenia stacyjki).

(35) DOSTEP OBSLUGI
Przetacznik (stacyjka z kluczykiem) uaktywniania elementéw manipulacyjnych przeznaczonych do
uzycia na drugim poziomie dostgpu (wszystkie przyciski na ptycie czotowej).

(32) START
Przycisk recznego uruchamiania procedury automatycznego gaszenia.
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(Dziata po wiaczeniu drugiego poziomu dostgpu.)

(33) STOP

Przycisk realizuje funkcje wstrzymania procedury automatycznego gaszenia dzialajacy na etapie
alarmu ewakuacyjnego. Dodatkowo, na kazdym etapie procedury automatycznego gaszenia petni
funkcj¢ pomocnicza przy kasowaniu stanu alarmowania centrali.

(Dziata po wiaczeniu drugiego poziomu dostgpu.)

Elementy sygnalizacyjne

(24) POZAR

Wyrdzniajacy sig sygnalizator optyczny koloru czerwonego sygnalizuje wykrycie pozaru $wiattem
przerywanym o czestotliwoéci 1Hz. Sygnalizator posiada napis POZAR i $wieci w czasie trwania
alarmu pozarowego I i II stopnia. Nacis$nigcie przycisku ,,POTWIERDZENIE” zmienia $wiecenie
przerywane na ciagle.

(28, 29) LINIA 1, LINIA 2
Dwie lampki koloru czerwonego przyporzadkowane dwom liniom dozorowym. Lampki $wieca,
jezeli na odpowiadajacych im liniach ostrzegacze sa w stanie alarmowania. Czas §wiecenia trwa od

momentu zinterpretowania sygnatu z linii dozorowej jako alarm pozarowy do naci$nigcia przycisku
»~KASOWANIE”.

(25) TRANSMISJA
Lampka koloru czerwonego sygnalizuje §wieceniem ciaglym przetaczenie stykoéw przekaznikdéw
alarmu ogdlnego w polozenie aktywne.

(26) GASZENIE
Lampka koloru czerwonego sygnalizuje rozpoczgcie procedury automatycznego gaszenia
$wieceniem przerywanym a po wyzwoleniu srodka gasniczego — swieceniem ciaglym.

(27) STOP

Lampka koloru zéltego sygnalizuje S$wieceniem ciaglym stan wstrzymania procedury
automatycznego gaszenia na etapie alarmu ewakuacyjnego. Dodatkowo, sygnalizuje nacis$nigcie
przycisku STOP réwniez na pozostatych etapach procedury automatycznego gaszenia jako
czynnosci poprzedzajacej 1 koniecznej przy kasowaniu stanu alarmowania.

(2) ZASILANIE
Zielona lampka sygnalizuje §wieceniem ciagtym wilaczenie, co najmniej zasilania sieciowego lub
bateryjnego.

(3) BLOKOWANIE

Zo6tta lampka sygnalizuje zbiorczo blokowanie obwodow:

- co najmniej jednej linii dozorowej,

- sygnalizatorow,

- transmisji sygnatu alarmu (przekaznikéw alarmu og6lnego),

- przyciskdéw START, GASZENIE podczas otwartych drzwi centrali .
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(4) TESTOWANIE

Zo6tta lampka sygnalizuje, Ze co najmniej jeden z ponizszych obwodoéw jest w stanie testowania:

- linia dozorowa 1,

- linia dozorowa 2,

- linie przyciskow GASZENIE, STOP oraz obwody wewngtrznych przyciskow centrali START,
STOP.

(5) USZKODZENIE

Zo6tta lampka sygnalizuje, ze co najmniej jeden obwdd kontrolowany w centrali jest w stanie
uszkodzenia. Siedem dodatkowych zottych lampek opisanych ponizej sygnalizuje, ktory obwdd
jest uszkodzony.

(6) ZASILANIA
Sygnalizuje $wiatlem ciaglym uszkodzenie baterii lub obwodu tadowania, a $wiattem
przerywanym uszkodzenie sieci.

(7) SYSTEMU
Sygnalizuje $wiattem ciaglym wuszkodzenie dziatania ukladu mikroprocesorowego lub
zafalszowanie danych konfiguracyjnych.

(8) URZADZEN ZEWNETRZNYCH
Sygnalizuje $wiatlem ciaglym w przypadku uszkodzenia, co najmniej jedenego obwodu linii
sterujacych lub kontrolnych.

(9) SYGNALIZATOROW
Sygnalizuje $wiatlem ciaglym, gdy co najmniej jeden obwod sygnalizatorow zewngtrznych
(wyjscia P9, P10, P11) jest przerwany lub zwarty.

(10) DOZIEMIENIA
Sygnalizuje $wiatlem ciaglym, gdy obwod centrali lub ktorykolwiek z jej obwoddéw wyjsciowych
jest doziemiony.

(11, 12) LINII 1, LINII 2
Sygnalizuje $wiattem przerywanym stan uszkodzenia linii dozorowej,

(13) BLOKOWANIE TRANSMISJI

Zotta lampka umieszczona obok przycisku sygnalizuje stan blokowania przekaznikow alarmu
ogolnego P5 i P17 (transmisja sygnatu alarmu pozarowego do stacji monitoringu lub do systemu
nadrz¢dnego). Kolejne naciskanie przycisku zapala i gasi lampke (czyli blokuje i odblokowuje
transmisjg).

(14) BLOKOWANIE SYGNALIZATOROW

Z6tta lampka umieszczona obok przycisku sygnalizuje $wiattem ciagtym stan blokowania
przekaznika P9 przeznaczonego do sterowania sygnalizatorami zewngtrznymi w czasie alarmu.
Kolejne naciskanie przycisku powinno lampke zapalac i gasic.
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(15, 16) TESTOWANIE / BLOKOWANIE LINII 1, LINII 2

Zo6tte lampki umieszczone przy przyciskach sygnalizuja:
— S$wiatlem przerywanym — stan testowania,
— S$wiatlem ciaglym — stan blokowania (wytaczenia linii),
— brakiem $wiecenia — stan dozorowania.

(17, 18) STEROWANIE RECZNE / STEROWANIE AUTOMATYCZNE i RECZNE
Sygnalizauje rodzaj sterowania w zalezno$ci od obecnos$ci obstugi. Dwie zo6tte lampki umieszczone
obok przycisku jednoznacznie wskazuja na rodzaj sterowania. Swieci zawsze tylko jedna z lampek.

(35) DOSTEP OBSLUGI

Zo6tta lampka umieszczona przy stacyjce sygnalizuje $wiattem ciaglym wilaczenie dostepu obstugi
oraz $wiatlem przerywanym — blokowanie dziatania przycisku START przy otwartych drzwiach
centrali.

2.3 OBSLUGA W STANIE DOZOROWANIA

W stanie dozorowania powinien tylko §wieci¢ sygnalizator (2) ZASILANIE oraz
STEROWANIE RECZNE(17) lub AUTOMATYCZNE I RECZNE(18) okreslajacy rodzaj
sterowania. Centrala jest gotowa do przyjmowania informacji o zagrozeniach i rozpoczgcia
procedury automatycznego gaszenia.

W stanie dozorowania, obstuga sprowadza si¢ do przetaczania rodzaju pracy centrali w zaleznosci
od obecnosci personelu, na ,,sterowanie rgczne” lub ,,automatyczne/rgczne”. Przetaczanie mozliwe
jest po uzyskaniu 2 poziomu dostepu.

Skorygowanie pracy zegara lub dokonanie zmian w ustawieniach konfiguracyjnych mozliwe jest na
3 poziomie dostepu, czyli wewnatrz centrali, wedlug opisu zamieszczonego w DTR.

2.4 OBSLUGA W STANIE ALARMOWANIA

W trybie sterowania recznego centrala umozliwia dwustopniowg organizacj¢ alarmowania
tzn. pozwala op6zni¢ (0...10min) dzialanie wyj$¢ do urzadzen (monitoringu) transmisji alarméw
pozarowych tak, aby mogta nastapi¢ weryfikacja uruchomionego alarmu pozarowego przez
personel. Alarm wystgpujacy w czasie weryfikacji do momentu zadzialania przekaznikow
transmisji sygnatu alarmu nazywany jest alarmem wstepnym, wewngtrznym lub alarmem I stopnia.
W tym czasie wymagana jest Scista wspolpraca systemu przeciwpozarowego z odpowiednio
przeszkolonym personelem, ktoéry powinien zlokalizowac¢ i usunaé zagrozenie.

Czas trwania alarmu I stopnia jest programowany przez uzytkownika w zakresie 0...10min,
a jego odliczanie moze by¢ zatrzymane przez blokowanie transmisji na 2 poziomie dostepu. Brak
potwierdzenia alarmu I stopnia skraca czas opdznienia do 30s.

W trybie sterowania ,,automatyczne i reczne” funkcja ograniczonego czasu trwania
alarmu I stopnia (1 ... 10 min) jest wylaczona. Alarm I stopnia moze by¢ wywotany przez
zadziatanie czujek na dowolnej, ale tylko jednej linii dozorowej. W przypadku braku zadziatania
drugiej linii dozorowej 1 interwencji personelu, stan alarmowania I stopnia zostanie automatycznie
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skasowany po 3 godz., liczac od momentu jego wystapienia. Zadziatanie czujek na dwoch liniach
dozorowych wywotuje alarm II stopnia i uruchomienie procedury automatycznego gaszenia.
Alarm I stopnia
Podczas alarmu I stopnia dziatanie centrali jest nastgpujace:
- natychmiast zapala si¢ jedna z lampek sygnalizacji strefowej LINIA 1 lub LINIA 2, przy
czym pierwsza strefa, w ktorej pojawit si¢ alarm, wyr6zniona jest §wieceniem przerywanym,
- miga wys$wietlacz alarmu ogdlnego z napisem POZAR,
na wyswietlaczu LCD pojawia si¢ komunikat o alarmie z numerem strefy, w ktorej wystapit
pierwszy alarm i warto$cia czasu pozostatego do zataczenia przekaznikéw alarmu ogélnego — 11
stopnia,
- wilacza si¢ wewngtrzny sygnalizator akustyczny z sygnatem przerywanym w cyklu 1s/1s,
- zostaje wysterowane wyjscie sygnalizatorow zewnetrznych (P9) — sygnat przerywany,
- zalaczaja si¢ przekazniki alarmu wstgpnego P41 P16

Alarm II stopnia

W trybie ,,sterowanie reczne” wystepuje po uplywie nastawionego czasu opoznienia (0 ... 10
min). W trybie ,,sterowanie automatyczne i r¢czne” — po wejsciu w stan alarmowania dwoch linii
dozorowych, ktore pracuja w koincydencji.
W przypadku uruchomienia recznego, alarm II stopnia zostanie wywolany natychmiast, bez
wzgledu na tryb pracy.
W czasie alarmu II stopnia centrala przetacza styki przekaznikéw alarmu ogdlnego, sygnalizuje
optycznie wilaczeniem lampki (25)TRANSMISJA i akustycznie przez uruchomienie sygnatu
ciaglego. Pozostate wskazania wystepuja jak dla alarmu I stopnia.

Za pomoca przycisku BLOKOWANIE TRANSMISJI mozna zablokowa¢ dzialanie przekaznikow
alarmu ogodlnego (II stopnia), a tym samym uniemozliwi¢ przekazanie sygnatu alarmu do stacji
monitoringu.

Postegpowanie w przypadku alarmu

it Nacisnac przycisk (30) POTWIERDZENIE — zostanie wylaczony sygnalizator akustyczny i
wlaczona funkcja odliczania zaprogramowanego czasu opdznienia wskazywanego na
wyswietlaczu;

& Odczyta¢ nr alarmujacej linii;

it Udac si¢ do strefy nadzorowanej przez centralg i oceni¢ sytuacje;

tE W razie konieczno$ci, uruchomi¢ procedurg automatycznego gaszenia przez nacisnigcie
najblizszego przycisku GASZENIE lub START w centrali po uprzednim przekrgceniu
kluczyka(35);

it W razie fatszywego alarmu wlaczy¢ 2 poziom dostepu przez przekrgcenie kluczyka(35) i
nacisna¢ przycisk (31) KASOWANIE ;

2.5 AUTOMATYCZNE GASZENIE

Uruchomienie procedury automatycznego gaszenia moze odbywaé si¢ w trybie
automatycznym lub rgeznym. Przycisk, STEROWANIE RECZNE lub AUTOMATYCZNE /
RECZNE umozliwia wybranie odpowiedniego trybu pracy.
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W trybie automatycznym procedura automatycznego gaszenia zostanie wywotana po wykryciu
pozaru przez co najmniej dwie czujki w dwodch réznych liniach dozorowych (koicydencja dwoch
linii). W trybie sterowania rgcznego procedura zostanie uruchomiona w wyniku naci$nigcia
przycisku START w centrali (po wilaczeniu 2 poziomu dostgpu) lub za pomoca zewngtrznych
przyciskow GASZENIE.

Etapy procedury automatycznego gaszenia realizowane przez centrale

Ostrzeganie wstepne

Na tym etapie odbywa si¢ odliczanie zaprogramowanego czasu ewakuacji umozliwiajacego
opuszczenie pomieszczenia do momentu wyzwolenia srodka gasniczego. Centrala sygnalizuje jak w
czasie alarmu II stopnia i dodatkowo zostaje wysterowane sygnatem przerywanym wyjscie
przekaznikowe (P10) stuzace do podiaczenia sygnalizatorow ewakuacyjnych. Na ptycie czotowej
miga czerwona lampka GASZENIE. Wyjscie przekaznikowe dla sygnalizatoréw zewngtrznych (P9)
wysterowane jest sygnalem ciaglym. Wyswietlacz LCD wys$wietla pozostaly czas do wyzwolenia
srodka gasniczego.
W tym czasie aktywna jest funkcja przycisku STOP. Umozliwia wstrzymanie procedury
automatycznego gaszenia. Wznowienie procedury mozliwe jest po nacisnigciu przycisku START
lub GASZENIE. W czasie wstrzymania procedury mozliwy jest powrot do stanu dozorowania przez
skasowanie alarmu. Stan ten sygnalizowany jest $wieceniem zottej lampki STOP na ptlycie
czolowe;j.

Na 3 poziomie dostgpu, za pomoca zwory ZW6 mozliwe jest ustawienie dwdch sposobow dziatania
centrali po wstrzymaniu procedury gaszenia przyciskiem STOP i1 wznowieniu przez nacisnigcie
przycisku START lub GASZENIE:

a) Zwarte styki 2-3 zwory ZW6

Uruchomienie przycisku STOP powoduje blokowanie sygnatu gaszenia, ale nie przerywa
odliczania czasu ewakuacji. Wznowienie procedury gaszenia przyciskiem START lub GASZENIE
po uplywie czasu ewakuacji powoduje natychmiastowe wystanie sygnatu gaszenia do urzadzen
wyzwalajacych srodek gasniczy. W przypadku wznowienia procedury gaszenia przed uplywem
ustalonego czasu ewakuacji, wystanie sygnalu gaszenia nastapi po jego catkowitym odliczeniu.

b) Zwarte styki 1-2 zwory ZW6
Uruchomienie przycisku STOP powoduje blokowanie sygnatu gaszenia i przerwanie odliczania
czasu ewakuacji. Wznowienie procedury gaszenia przyciskiem START lub GASZENIE powoduje
odliczanie zaprogramowanego czasu ewakuacji od poczatku.

Gaszenie

Po zakonczeniu odliczania czasu ostrzegania wstgpnego nastgpuje wyzwolenie $rodka
gasniczego. Do tego celu zostaly przewidziane trzy wyjscia przekaznikowe P6, P7 1 P8. W
pierwszej kolejnosci wysterowane zostaje wyjscie przekaznikowe P6 a nastepnie P7. Wyjscie PS8
uruchamiajace rezerwowe ilosci $rodka gasniczego, moze by¢ uruchomione za pomoca przycisku
DODATEK dopiero po zakonczeniu impulsow z P6 1 P7. W momencie uruchomienia gaszenia
centrala wtacza wyjscie P11 sterujace sygnalizatorami ostrzegawczymi zainstalowanymi w poblizu
wejs¢ do strefy gaszenia. Na plycie czolowej czerwona lampka GASZENIE sygnalizuje
swieceniem ciaglym a wyswietlacz LCD pokazuje odliczanie czaséw trwania impulsow
wyzwalajacych 1 wyswietla stowo ,,gaszenie”.
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UWAGA! Uszkodzenie linii przyciskow ,,STOP” uniemozliwia uruchomienie procesu

gaszenia. Podczas otwartych drzwi centrali reczne uruchomienie gaszenia jest zablokowane.

Postegpowanie w trybie ,,sterowanie reczne”

2.

uruchomi¢ procedur¢ automatycznego gaszenia przez nacis$nigcie przycisku START lub
GASZENIE;

ewakuowac¢ ludzi z zagrozonego pomieszczenia w czasie zaprogramowanym w centrali do
momentu wyzwolenia srodka gasniczego;

w razie konieczno$ci przedluzenia czasu ewakuacji lub przerwania procedury — nacisnaé
przycisk STOP powodujacy wstrzymanie procedury gaszenia a wznowienie uzyskaé przez
nacisnigcie przycisku START lub GASZENIE;

w przypadku konieczno$ci przerwania procedury automatycznego gaszenia i skasowania stanu
alarmu, nacisna¢ przycisk STOP a nastgpnie KASOWANIE;

dla instalacji wyposazonych w rezerwowe zasoby $rodka gasniczego, w razie potrzeby ich
wykorzystania, nacisna¢ przycisk DODATEK - dziala tylko po wyzwoleniu zasadniczego
srodka gasniczego;

w czasie gaszenia zabezpieczy¢ stref¢ gaszenia przed wej$ciem ludzi — centrala wysyta sygnat
ostrzegawczy.

6 OBSLUGA W STANIE USZKODZENIA

Sygnalizacja uszkodzenia

Stan uszkodzenia centrala sygnalizuje ogolnie z6tta lampka USZKODZENIE (5) 1 z6ttymi

lampkami (6 do 12), wskazujacymi rodzaj uszkodzenia oraz wlaczeniem przerywanego sygnatu
akustycznego uszkodzenia.

Szczegodtowa informacja o rodzaju uszkodzenia dostgpna jest na wyswietlaczu LCD.

Po kazdym wlaczeniu 2 poziomu dostgpu (czyli po przekrgceniu kluczyka) pojawiaja sig,
komunikaty o aktualnie wystgpujacych uszkodzeniach. W zaleznos$ci od stanu uszkodzenia
centrali, moga by¢ wyswietlane nast¢pujace komunikaty:

USZK.BEZP. BZ2 - uszkodzenie bezpiecznika BZ2

OBNIZ.NAP.AKUM |- obnizenie napigcia akumulatora

ZWARCIE LINII 1 - zwarcie linii dozorowej 1

ZWARCIE LINII 2 - zwarcie linii dozorowej 2

USZK.ZASIL.SIEC |- uszkodzenie zasilania sieciowego ~230V

USZK.AKUMULATOR | - uszkodzenie baterii akumulatoréow lub jego obwodu

DOZIEMIENIE - uszkodzenie izolacji mi¢gdzy obwodami centrali a uziemieniem

BRAK LADOWANIA |- uszkodzenie uktadu fadowania lub przerwa w obwodzie fadowania

PRZERWA LINII 1 - przerwa w obwodzie linii dozorowej 1

PRZERWA LINII 2 |- przerwa w obwodzie linii dozorowej 2
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USZK.LINII P6 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P6 (zaciski 21.22)
USZK.LINIl P7 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P7 (zaciski 23.24)
USZK.LINII P8 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P8 (zaciski 25.26)
USZK.LINII P9 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P9 (zaciski 27.28)
USZK.LINII P10 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P10 (zaciski 29.30)
USZK.LINII P11 - uszkodzenie obwodu sterowanego przekaznikiem P11 (zaciski 31.32)

USZK.ZEWN.START |- uszkodzenie linii przyciskow START lub GASZENIE
USZK.ZEWN.STOP |- uszkodzenie linii przyciskow STOP
USZK.L.KONTROLN |- uszkodzenie uniwersalnej linii kontrolnej

USZK.OBW.B.S.A |- uszkodzenie obwodu wejscia blokowania sterowania automatycznego

USZK.WE.AL.ZEWN | - uszkodzenie obwodu wejscia alarmu zewngtrznego

USZK.L.UWOLNIEN |- uszkodzenie obwodu wejscia kontroli uwolnienia srodka ga$niczego

BRAK CISN./MASY |- uszkodzenie obwodu wej$cia kontroli ci$nienia lub masy
USZ.OBW.DODATEK |- uszkodzenie linii przyciskow DODATEK

USZK.SYSTEMOWE | - zaktocenie realizacji programu sterownika centrali

USZK.UST.KONFIG |- zaktdcenie ustawien konfiguracyjnych zapisanych w pamigci centrali

W przypadku uszkodzenia sieci energetycznej centrala samoczynnie przelacza si¢ na zasilanie z
rezerwowego zrodla napigcia jakim jest bateria akumulatoréow. Jednak, przy dlugotrwatej takiej
pracy nastgpuje roztadowanie grozace uszkodzeniu baterii. W takim przypadku zadziala funkcja
automatycznego odtaczenia centrali od baterii akumulatoréw, za wyjatkiem uktadu kontroli
napigcia rezerwowego zrodta zasilania. W razie koniecznosci pozostawania centrali w takim stanie
przez dtuzszy okres czasu, nalezy odlaczy¢ przewdd z zacisku akumulatora.

Postepowanie w stanie uszkodzenia

1t Nacisna¢ przycisk (1 )POTWIERDZENIE — zostanie wytaczony sygnalizator akustyczny.

it Wiaczy¢ 2 poziom dostepu ( za pomoca kluczyka) 1 odczyta¢ na wyswietlaczu komunikat o
uszkodzeniu.

1t Powiadomi¢ konserwatora o uszkodzeniu.

Kasowanie sygnalizacji optycznej nastepuje samoczynnie, po usuni¢ciu uszkodzenia. Wyjatkiem
jest uszkodzenie systemowe w postaci powaznej usterki sterownika mikroprocesorowego , ktére nie
da sig¢ wyciszy¢ przyciskiem POTWIERDZENIE. Uszkodzenie systemowe wynikajace z
zafalszowania danych konfiguracyjnych mozna wyciszy¢ przyciskiem POTWIERDZENIE, ale w
takim przypadku nalezy sprawdzi¢ ustawienia konfiguracyjne centrali 1 ewentualnie je skorygowac.
Brak samoczynnego usunigcia sygnalizacji uszkodzenia systemowego centrali, po sprawdzeniu
ustawien konfiguracyjnych, §wiadczy o trwatym uszkodzeniu. Nalezy wowczas wytaczy¢ centralg
spod napigcia i skorzystaé¢ z pomocy serwisu.
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