|EI POLON-ALFA

ZESTAW STEROWANIA GASZENIEM
7SG-35

Instrukcja obstugi

Uwaga: 1. Osoba dyzurujqca przy centralce samoczynnie sterujqcej gaszeniem ma obowiqzek

szczegotowo zapoznad sie z tresciq niniejszej instrukcji.

2. Osoby upowaznione do statego lub czasowego przebywania w pomieszczeniach
z urzqdzeniami samoczynnego gaszenia muszq by¢ zapoznane z sygnalizacjq
ostrzegawczq, instrukcjami, przyciskami wiqczenia i wylqczenia oraz z niniejszq

instrukcjq. Osoby postronne mogq przebywac tam tylko z osobami upowaznionymi.

3.Niniejsza instrukcja jest uzupetnieniem instrukcji 10-92/E188 na centralke CSP-35
i bez niej nie podaje petnej informacji o wyrobie.
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1. PRZEZNACZENIE

Zestaw sterowania gaszeniem ZSG-35 ztozony z pakietu PSG-1 (lub PSG-2) umieszczonego w
centralce CSP-35, bloku sterowania BSG-1 1 elementow wspolpracujacych jest przeznaczony do
sterowania procesem samoczynnego gaszenia. Jest on zestawem posredniczacym migdzy centralka
sygnalizacji pozarowej, ktora sygnal o pozarze dobiera od czujek i1 urzadzeniami samoczynnego

gaszenia zawierajacymi srodek gaszacy w postaci gazowej lub ciekte;.
2. BUDOWA

Osobe obstugujaca centralke dotyczy wylacznie budowa pakietu PSG-1 1 przyciskow do rgcznego
wlaczenia programu gaszenia lub przycisku do zatrzymania tego programu.

Pakiet znajduje si¢ w centralce zamiast dwoch pakietow PLD lub PLS. Plyta czolowa odroznia si¢
kolorem z6itym od pozostalych pakietow i ma dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
nacis$nigciem przyciskOw w postaci przezroczystej klapki. Klapke uchyla si¢ do gory po uprzednim
nacis$nigciu jej dla otwarcia zamka. Pakiet, z lewej strony, ma dwa kanaty uktadéw liniowych
wspotpracujacych z czujkami pozarowymi, a z prawej strony, dolny kanat, jest uktadem liniowym
wspolpracujacym z rgcznymi przyciskami uruchamiajacymi program gaszenia, natomiast gorny
prawy kanat stuzy do transmisji sygnatu do bloku sterowania gaszeniem.

Przyciski przypominaja wygladem rgczne ostrzegacze pozarowe typu ROP z tym, ze przycisk do
wlaczenia gaszenia jest koloru zottego i ma za szybka napisy: "GASZENIE - ZBIC SZYBKE
WCISNAC PRZYCISK", a przycisk do zatrzymania programu gaszenia jest koloru zielonego, nie
ma szybki 1 ma napis: "STOP GASZENIA". Oba maja zotte lampki potwierdajace skuteczno$¢

naciskania.
3. ZASADA DZIALANIA

Do pakietu PSG dochodza dwie linie dozorowe, na ktorych sa zainstalowane czujki pozarowe oraz
jedna linia dozorowa, na ktorej sa przyciski GASZENIE. Zadzialanie jednej czujki powoduje
sygnalizacjg uktadu liniowego linii dozorowej danej czujki 1 sygnalizacjg catej centralki. Sygnat ten
nie przechodzi jednak do bloku sterowania gaszeniem. Program gaszenia nie wiacza sig.

Program samoczynnego gaszenia wlaczasig jezeli:

- albo zadziata czujka na linii gornego lewego kanatu i1 czujka na linii dolnego lewego kanatu
pakietu PSG, (zapala sie dwie pary czerwonych lampek POZAR);

- albo zostanie wcisniety przycisk GASZENIE 1 zadziala prawy dolny kanat pakietu PSG (zapala
sie¢ czerwone lampki POZAR).

Jezeli zaistnieje jedno z dwu wymienionych zdarzen, to zapali si¢ czerwona lampka z napisem

TRANSMISJA. Swiecenie tej lampki potwierdza przekazanie sygnatu do bloku automatycznego



gaszenia.

Rozpoczyna si¢ realizacja programu automatycznego gaszenia. Pierwsza faza tego programu jest
sygnalizacja optyczna 1 akustyczna ostrzezenia, przeznaczona do ewakuacji osob ze strefy gaszenia.
W tym réwniez czasie nastgpuje przygotowanie pomieszczenia do gaszenia (samoczynne
uszczelnianie pomieszczenia, wytaczenie technologii, zasilania, wentylacji - jezeli takie instalacje
sa). Ostrzezenie trwa, w zaleznos$ci od nastawienia, od 15s do 2 min. Sygnat optyczny 1 akustyczny
sa modulowane w taki sposob, ze 0,5s trwa sygnat 1 0,5s trwa przerwa. W czasie trwania sygnatu
zapala sie¢ zolta lampka OSTRZEZENIE na pakiecie PSG, a w czasie przerwy lampka gaénie.
Lampka, wiec, mignie tyle razy na ile sekund jest nastawiony czas ostrzezenia.

Po czasie ostrzezenia nastgpuje samoczynne otwarcie butli ze srodkiem gaszacym, ktory to §rodek
rurami kierunkowymi zostaje przekazywany na miejsce pozaru. Wyladowanie jednej z butli
powoduje na pakiecie PSG zapalenie czerwonej lampki GASZENIE. Podczas odliczania czasu
ostrzezenia mozliwe jest, przy pomocy przycisku STOP, na pakiecie PSG, albo przy pomocy
zewngtrznego przycisku STOP, zatrzymanie programu gaszenia. Ponowne wiaczenie jest mozliwe
albo po ponownym nacis$nigciu przycisku STOP na pakiecie PSG albo przy pomocy zewngtrznego
przycisku GASZENIE.

4. ELEMENTY MANIPULACYJNE

Elementy manipulacyjne znajduja si¢ jedynie na ptycie czotowej pakietu PSG. Na kazdym uktadzie
liniowym znajduje si¢ czerwony przycisk KASOWANIE 1 czarny przycisk SPRAWDZENIE.
Przyciski te spelniaja taka sama rol¢ jak na pakietach PLD centralki (I0-92/E-188 p.3.2.b). Na
prawym gornym kanale znajduje si¢ tylko jeden przycisk z napisem STOP. Nacis$nigcie tego
przycisku w czasie dozorowania powoduje zapalenie zottej lampki z tym samym napisem STOP i
zablokowanie przekazywania sygnatu, w przypadku pozaru, do bloku sterowania gaszeniem,;
ponowne nacisnigcie tego przycisku powoduje zgaszenie lampki 1 ponowne wiaczenie transmisji do
bloku gaszenia. Naci$niecie przycisku w czasie ostrzezenia (miganie lampki OSTRZEZENIE)
powoduje zapalenie lampki STOP, przerwanie transmisji sygnatu do bloku gaszenia 1 zatrzymanie
realizacji programu gaszenia; ponowne naci$nigcie powoduje zgaszenie lampki STOP, wznowienie
transmisji 1 odliczanie czasu ostrzezenia od poczatku. Przycisk STOP, w czasie Swiecenia lampki
GASZENIE, jest nie czynny.

Przyciski zewnetrzne.
Przycisnigcie przycisku zewngtrznego GASZENIE (obudowa zoéttego koloru), podczas
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dozorowania, powoduje zapalenie czerwonych lampek POZAR na kanale dolnym prawym pakietu
PSG, nastgpnie zapalenie na tym pakiecie lampki TRANSMISJA 1 rozpoczgcie programu gaszenia.
Podczas $wiecenia sig¢ lampek POZAR i STOP, nacisniecie przycisku powoduje natychmiastowe
zgaszenie lampki STOP i rozpoczgcie gaszenia.

Przycisnigcie zewngtrznego przycisku STOP (obudowa zielonego koloru), podczas dozorowania,
moze jedynie krotkotrwato zapali¢, na pakiecie PSG, zotta lampke USZKODZENIE. Podczas
sygnalizacji ostrzezenia (miganie z6ltej lampki OSTRZEZENIE), zapala Z6tta lampke STOP oraz
przerywa program gaszenia (zotta lampka OSTRZEZENIE przestaje migad).

Po uptywie czasu ostrzezenia przycisk nie zmienia funkcjonalnych stanow systemu gaszenia.
5. SYGNALIZACJA OPTYCZNA

Na ptlycie czotowej pakietu PSG, na trzech kanatach liniowych (dwa lewe i1 prawy dolny), znajduja
si¢ lampki sygnalizacyjne opisane w [0-92/E188 p.4.2.

Na kanale prawym goérnym sa nastgpujace lampki sygnalizacji optyczne;:
- STOP - jej sygnalizowanie opisano w p.4.

- USZKODZENIE - sygnalizuje zwarcie lub przerwe linii sygnalowej taczacej blok BSG-1,
uszkodzenie akumulatora wewnatrz bloku BSG-1, zwarcie lub przerwe linii taczacej
blok z cewka silownika elektromagnetycznego otwierajacego zawory butli ze Srodkiem
gasniczym albo zwarcie lub przerwg linii kontrolujacej napetnienie butli ze Srodkiem

gasniczym.

- TRANSMISJA - sygnalizuje przekazywanie sygnatu do bloku BSG w celu rozpoczgcia programu

gaszenia.

- OSTRZEZENIE - miganiem sygnalizuje, ze jest odliczany czas ostrzezenia, a kazde za$wiecenie

znaczy wyemitowanie sygnatu akustycznego 1 optycznego ostrzezenia przed gaszeniem.

- GASZENIE - sygnalizuje, ze butle ze $rodkiem gasniczym zostaly oprdznione, wigc proces

samoczynnego gaszenia zaistnial.



6. OBSLUGA

6.1. Osoba dyzurujaca przy centralce samoczynnie sterujacej gaszeniem powinna:

1 - szczegotowo zapoznac sig z trescia niniejszej instrukcji 1 z p.6.1 instrukcji 10-92/E188;

2 - zapoznac¢ si¢ z terenem 1 pomieszczeniem, gdzie zainstalowano urzadzenie automatycznego
gaszenia;

3 - zapoznac si¢ ze sposobem obstugi pakietu PSG;

4 - w razie potrzeby zablokowania systemu gaszenia, spowodowanej np. czasowym brakiem
materiatlow palnych w strefie gaszenia, nalezy nacisna¢ niebieski przycisk STOP na pakiecie
PSG tak, aby zapalita si¢ zoita lampka STOP. Odblokowanie nastgpuje po ponownym

nacisnigciu tego przycisku.

6.2. Postepowanie w przypadku sygnalizacji pozaru na pakiecie PSG.

1 - Jezeli sygnalizuje pozar jeden kanat z czujkami (gorny lewy albo dolny lewy), to nalezy
postgpowac tak, jak w p.6.2 1-4 10-92/E188. Nalezy jednak zainteresowac si¢ w sposob
szczegOlny obiektem, w ktoérym jest urzadzenie samoczynnego gaszenia i sygnalizujaca
czujka.

2 - Jezeli sygnalizacja pozarowa pojawi si¢ na dwoch kanalach z czujkami (gorny lewy 1 dolny
lewy) albo na kanale z recznymi przyciskami (prawy dolny), to nastepuje transmisja sygnatu do
bloku sterowania gaszeniem. Zapala si¢ lampka TRANSMISJA.

3 - Natychmiast po zapaleniu lampki TRANSMISJA rozpoczyna si¢ odliczanie czasu ostrzezenia
sygnalizowane miganiem lampki OSTRZEZENIE. Kazde migniecie sygnalizuje odliczanie
jednej sekundy. Czas ostrzezenia jest ustawiony indywidualnie 1 wynosi od 15s do 120s. Czas
ten jest przeznaczony dla ewakuacji 0sob ze strefy gaszenia.

BRAK SYGNALIZACJI OSTRZEZENIA OZNACZA USZKODZENIE SYSTEMU
SAMOCZYNNEGO WLACZENIA GASZENIA.

W takiej sytuacji nalezy niezwtocznie przedsiewzia¢ kroki dla zorganizowania innego sposobu
gaszenia jak np., rgczne wlaczenie urzadzenia gaszacego; r¢czne gaszenie gasnica albo pilne
wezwanie strazy pozarnej.

4 - Po zakonczeniu czasu ostrzezenia nast¢puje wlaczenie urzadzenia gaszacego. Potwierdzeniem
zrealizowania si¢ gaszenia jest zapalenie lampki GASZENIE. Lampka ta zapali si¢ jednak
dopiero po oprdznieniu jednej z butli ze srodkiem gaszacym. Dopdki to nie nastapi, nie bedzie
migata lampka OSTRZEZENIE i nie bedzie $wiecila lampka GASZENIE. Nie myli¢ tego

okresu z brakiem sygnalizacji opisanym w p.6.2.3.



10-94/E215 7

5 - Po wyladowaniu $rodka gasniczego NIE WOLNO NACISKAC, NA PAKIECIE PSG,
TRZECH PRZYCISKOW CZERWONYCH "KASOWANIE" I TRZECH PRZYCISKOW
CZARNYCH "SPRAWDZENIE", gdyz spowoduje to wytaczenie sygnalizatora drzwiowego
z napisem "GAZ, NIE WCHODZIC".

Dla ochrony przed przypadkowym przyci$nigciem stuzy przezroczysta klapka, ktora, dla
uzycia przycisku, nalezy uchyli¢ w gore.

6 - Przyciski KASOWANIE na pakiecie PSG, przy palacych si¢ lampkach POZAR, nalezy wcisnaé
1 sygnalizacj¢ pozarowa skasowac, po dokladnym wywietrzeniu pomieszczenia ze Srodka
gaszacego 1 dymu.

7 - Zielonym przyciskiem STOP mozna przerwa¢ program automatycznego gaszenia tylko
podczas migania zo6ttej lampki OSTRZEZENIE. Ponowne wlaczenie jest mozliwe po
ponownym naci$nigciu przycisku STOP albo po wecisnigciu zewngtrznego przycisku
"GASZENIE". Czas ostrzezenia bgdzie odliczany od poczatku.

8 - Dla doprowadzenia systemu do ponownego stanu dozorowania wymagana jest wymiana
oproznionych butli na napetlnione oraz doprowadzenie pozostalych obwoddéw do stanu

pierwotnego.

6.3. Postepowanie w przypadku sygnalizacji uszkodzenia.
Nalezy postepowac tak, jak w p.6.3 10-92/E188.

-KONIEC-



