|EI POLON-ALFA

IZOLATOR ZWARC 1ZW-1

Instrukcja Instalowania i Konserwaciji
IK-E243-001

Edycja IV

q

ZAKLAD URZADZEN DOZYMETRYCZNYCH “POLON-ALFA” Spétka z o.0.
85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36 39 261, FAX (0-52) 36 39 204

www.polon-alfa.com.pl

v Akredytacia PCA
1SO 9001 CNBOP



http://www.polon-alfa.com.pl/

2 IK- E243-001

Izolator zwarc IZW-1 bedacy przedmiotem niniejszej IK spetnia zasadnicze wymagania dyrektyw:
- 73/23/EWG Dyrektywa dotyczgca wyposazenia elektrycznego, przewidzianego

do stosowania w pewnych granicach napiecia;
- 89/336/EWG Dyrektywa dotyczgca kompatybilnosci elektromagnetycznej;

Izolator zwar¢ 1ZW-1 posiada Certyfikat Zgodnosci Nr 553/2000/2003, uprawniajacy do

uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wydany przez JCW CNBOP w Jozefowie.

Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig niniejszej instrukciji.
Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji moze by¢ niebezpieczne Ilub
spowodowac naruszenie obowigzujacych przepisow.

Firma ZUD ,Polon-Alfa” nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z niniejszg instrukcja.

Wyréb nie zawiera czesci niebezpiecznych dla zdrowia. Zuzyty wyréb
przekazac do najblizszego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.

Uwaga: Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian.
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1. PRZEZNACZENIE

Izolator zwaré IZW-1 przeznaczony jest do izolowania zwartej czesci adresowalnej linii dozorowej
od pozostatej, sprawnej czesci, linii taczacej izolator z centralkg TELSAP 2000 lub TELSAP 2100
oraz do optycznej sygnalizacji stanu zwarcia.

2. DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 17 ..325V
Maksymalny pobér pradu z linii
- w stanie tgczenia 0,3mA
- w stanie izolowania 4 mA
(izolator + zwarta czes$¢ linii)
Dopuszczalny prad komutowany 0,5A

Rezystancja izolatora:
- w stanie izolowania zwarcia

16 kW +10%-20%

- w stanie tgczenia linii <0,5W
Napiecie w linii, przy ktérym izolator

przechodzi w stan izolowania zwarcia <10V
Napiecie w zwartej czesci linii, powyzej ktérego

izolator przechodzi w stan tgczenia linii 22V
Dopuszczalna rezystancja linii pomiedzy

dwoma izolatorami max. 2x 15 Q
Dopuszczalne przerwy zasilania 10 ms
Kategoria klimatyczna 25/055/04
Szczelnos$¢ obudowy IP 40
Wymiary (z gniazdem) @106 x 52 mm
Masa 130 g

3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1 Naprawy i konserwacje

Prace konserwacyjne i przeglady okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony personel
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.

Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.

ZUD. ,Polon-Alfa” Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnoSci za dziatanie urzadzen
konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel.

3.2 Ochrona oczu przed zapyleniem

Podczas prac, ktore powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwlaszcza wiercenia otworow w
sufitach w celu zamocowania gniazd izolatora nalezy uzywa¢ okularow ochronnych i masek
przeciwpytowych.

Elektronarzedziami nalezy postugiwa¢ sie z zachowaniem warunkow ich bezpiecznej pracy
podanej w stosownych instrukcjach producenta.

4. OPIS KONSTRUKCJI

Izolator zwar¢ 1ZW-1 sktada sie z dwdoch podstawowych czesci (rys.1) wykonanych z jasnego
tworzywa: podstawy (1), do ktérej przymocowana jest ptytka drukowana z uktadem elektronicznym
izolatora oraz pokrywy (2). Z pokrywy wystaje zo6ita dioda swiecaca (3).

W podstawie znajdujg sie cztery specjalne metalowe kotki stykowe (4), przykrecane od $rodka do
wydzielonych pdl lutowniczych na ptytce drukowanej, stanowigce elektryczne wyprowadzenia
izolatora. Pokrywa izolatora mocowana jest do podstawy za pomocg czterech
samozatrzaskujgcych sie zaczepdw.

W boku podstawy znajduje sie otwor (5) do wprowadzenia kotka-klucza umozliwiajgcego poprzez
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Rys.1 lzolator zwaré 1ZW-1
zacisk do mocowania ekranu

otwory do mocowania
gniazda zatrzask

Rys.2 Gniazdo instalacyjne G-T2
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zwolnienie zatrzasku rozigczenie izolatora i gniazda instalacyjnego GT-2 (rys.2), w ktérym izolator
jest umieszczany. Do gniazda przykrecane sa przewody instalacji a pod specjalny zacisk mozliwe
jest takze przykrecenie ekranu przewodow. Kotki stykowe (4) izolatora wchodzg w stykowe
sprezyny gniazda, zapewniajac mocowanie izolatora i jednoczesnie kontakt elektryczny. Zdjecie
pokrywy mozliwe jest po wyjeciu go z gniazda i zwolnieniu zaczepdw pokrywy np. wkretakiem od
tylnej strony.

5. OPIS DZIALANIA

Izolator zwar¢ IZW-1 jest elementem umozliwiajagcym ochrone adresowalnej linii dozorowej
centralek TELSAP 2100/ 2000 poprzez odtgczenie uszkodzonej - zwartej czesci linii. Izolator po
wykryciu spadku napiecia na swoich zaciskach 1-3 lub 2-3, spowodowanego zwarciem w linii
dozorowej, uruchamia przekaznik z podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwdd linii
dozorowej. Izolowanie zwarcia sygnalizowane jest Swieceniem zo6ttej diody LED wystajacej z boku
pokrywy izolatora.

Po ustgpieniu uszkodzenia izolator automatycznie, ponownie zatacza fragment odtgczonej linii.
Izolatory zwar¢ stosowane sg gtoéwnie w liniach dozorowych pracujgcych w systemie petlowym -
wowczas zostaje odcieta czed¢ zwartej linii pomiedzy sasiednimi izolatorami zainstalowanymi
najblizej miejsca uszkodzenia. Moga by¢ stosowane w linii promieniowej - wowczas zostanie
odfgczona zwarta czesc linii za izolatorem. Szczegdtowe informacje odnosnie projektowania linii
dozorowych z izolatorami zwar¢ umozliwiajagcymi prawidiowe ich wykorzystanie podane sg w
dokumentacji techniczno - ruchowej centralek systemu TELSAP 2100/2000.

6. INSTALOWANIE

Miejsce instalowania i mocowanie

Izolatory 1ZW-1 nalezy instalowa¢ wewnatrz obiektow. Gniazdo instalacyjne G-T2 nalezy mocowac
dwoma wkretami do kotkdbw rozporowych umieszczonych w podtozu. Izolator IZW-1 umieszcza sie
w gniezdzie G-T2 poprzez odpowiednie naprowadzenie kotkow stykowych izolatora w stosunku do
gniazda, nastepnie wcisniecie izolatora i obrécenie go w prawo do oporu.

Wprowadzanie przewodéw

Przewody do gniazda G-T2 nalezy wprowadzac¢ poprzez kwadratowy otwor od strony tylnej Scianki
gniazda. W przypadku natynkowego prowadzenia przewoddéw nalezy wycig¢ lub wypitowac
przewezong czes¢ scianki bocznej gniazda.

Podtaczanie przewodow

Przewody instalacyjne przykrecane sg do zaciskow gniazda G-T2. Maksymalna srednica
przewoddéw nie moze przekraczaé 2 mm. Przed przykreceniem przewodu nalezy jego koniec
uformowaé w postaci oczka obejmujgcego wkret. Przykladowy schemat potagczen linii dozorowej z
izolatorami IZW-1 podano na rys. 3. Zasilanie, plus linii dozorowej, do izolatora mozna dotgczac
zarowno od strony zacisku 2 jak i 1.

Uwaga: Linie dozorowg , ktérej ostatnim elementem jest izolator np w ukfadzie petlowym, nalezy
“zakohczy¢” rezystorem o wartosci 100kom / 0,5W w sposdb pokazany na rys.3. Rezystor nalezy
dotfaczy¢ miedzy zaciski wyjsciowe 2-3 izolatora.
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Rys.3 Przyktad wiaczenia izolatorow 1ZW-1 w adresowalng linie dozorowg centralki
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7. OBSLUGA IZOLATOROW ZWARC - KONSERWACJA

Niezawodne dziatanie izolatora 1ZW-1 uwarunkowane jest zachowaniem wifasciwych warunkéw
pracy urzadzenia, poprawnym wykonaniem instalacji i regularnym przeprowadzaniem badan
okresowych. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przynajmniej raz na szes¢ miesigcy
przez osobe znajaca dziatanie urzgdzenia w stopniu umozliwiajgcym wykrycie nieprawidtowosci w
jego pracy.

Badanie polega na sprawdzeniu funkcji izolatora w dziatajgcej instalacji alarmowej. Nalezy,
zaczynajgc od pierwszego izolatora w linii dozorowej, wykona¢ nastepujgce czynnosci: wyjac
izolator z gniazda, zdjg¢ pokrywe i umiesci¢ go ponownie w gniezdzie, a nastepnie po zwarciu
zaciskow wyjsciowych (np. 2-3) zmierzy¢ miernikiem uniwersalnym czy na zaciskach wejsciowych
(1-3) wystepuje napiecie liniowe w przedziale od 17 V do 32,5 V. Po stwierdzeniu prawidtowe;j
wartosci napiecia liniowego nalezy zatozy¢ pokrywe izolatora i w identyczny sposéb postepowaé z
nastepnymi izolatorami zainstalowanymi w linii dozorowej z tym, Zze w ostatnim izolatorze w petli
zwieraé nalezy zaciski 1-3 a mierzy¢ napiecie na zaciskach 2-3.

Uwaga: Podczas badania izolatorow istotna jest doktadna znajomo$¢ kierunku prowadzenia
linii dozorowej, poniewaz zwarcie przewoddw linii  pomiedzy centralkg a pierwszym
izolatorem w linii (w przypadku petli rowniez pomiedzy ostatnim izolatorem a centralkg)
spowoduje zwarcie catej linii dozorowej i uniemozliwi sprawdzenie poprawnosci dziatania
izolatora.
Sprawnie dziatajgce izolatory zwar¢, poddawane regularnie badaniom okresowym nie wymagajg
innych zabiegéw konserwacyjnych.

8. OPAKOWANIE, TRANSPORTOWANIE, PRZECHOWYWANIE

Izolatory 1ZW-1 pakowane sg w opakowania zbiorcze. W opakowaniu zbiorczym znajduje sie
instrukcja instalowania i konserwaciji.

Izolatory w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowaé w przestrzeniach zamknietych
normalnych srodkow transportu ladowego lub morskiego. |zolatory powinny by¢ zabezpieczone
przed oddziatywaniem gwafttownych wstrzaséw i temperatur otoczenia nizszych od -40 °C i
wyzszych od +70 °C.

Izolatory IZW-1 nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od +5 °C
do +40 °C i wilgotnosci wzglednej od 40 % do 80 %, wolnych od oparéw i gazéw zracych, z dala
od elementéw ogrzewajacych. Okres magazynowania izolatorow nie powinien przekraczaé 24
miesiecy.

9. SPOSOB ZAMAWIANIA

Nalezy zamawia¢ oddzielnie izolatory 1ZW-1 i gniazda instalacyjne G-T2 podajgc nazwe, symbol i
ilos¢ sztuk:
Izolator zwar¢ [ZW-1 kod 7032  szt. x
Gniazdo G-T2 kod 7034  szt.y
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